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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji technologicznych Basenu Modelowego
Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A
na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A1/08/07/13 wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej z dn.08.07.2013r

- Zgoda Gdanskich Melioracji na okresowy zrzut wody z basenu do sieci kanalizacji
deszczowej pismo nr NT.U-WT-1767/9523/2013 z dnia 23.07.

- Decyzja 0 Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-1-6730.180-32013.2-HR.146054 z
dn.2013.07.10 wydana przez Prezydent miasta Gdanska

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego
- Obowigzujgce normy i przepisy
2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji technologicznych basenu do
badan modelowych Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.
Zakres opracowania obejmuje :

- Instalacje technologiczne basenu.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkéw doprowadzenia wody do
niecki basenowej i okresowego odprowadzenia wdd basenowych do kanalizacji
deszczowe,.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek projektowanej czesci tgcznika ( Basenu modelowego z
pomieszczeniami dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz
kanalizacje sanitarng odprowadzajaca $cieki z umywalek w pomieszczeniach
dydaktycznych. Od strony p6thocno — wschodniej istniejacego tacznika dobudowany
bedzie basen do badan modelowych.



4. Instalacje projektowane

4.1. Basen badan modelowych

Niecka basenu wykonana w technologii betonowej malowana farba.
Wymiary : 39,32x 4,0 m gtebokos¢ 3,0 m

Powierzchnia lustra wody : 157,28 m2

Objetos¢ wodna niecki : 471,84 m3

Naptyw wody do basenu dyszami dennymi i Sciennymi
Temperatura wody w basenie - nieogrzewana.

Oddzielna stacja uzdatniania wody basenowe;.

4.2. Filtrownia, pompownia

Wszystkie podstawowe elementy instalacji oczyszczania wody dla basenu badan
modelowych zlokalizowano przy niecce basenu w pomieszczeniu technicznym .
Pomieszczenie techniczne basenu posiada wentylacje , odwodnienie poprzez kanat
otwarty

4.3. Filtrowanie zasadnicze

Obieg basenu modelowego wyposazono w kompaktowe urzadzenie do oczyszczania i
filtracji wody basenowej. W kompakcie zastosowano filtracje podstawowag na ztozu
piaskowym i filtracje dodatkowa na ziemi okrzemkowej

Jako filtr podstawowy zastosowano : Filtr cisnieniowy pionowy @ 900 mm , wysokos¢
1600 mm , max ci$nienie pracy 2,5 bara. Filtr wyposazony jest w manometr, wtaz boczny,
odpowietrznik i spust. Sprawnosc filtracji zalezy od utrzymania wtasciwych warunkéw
fizyko-chemicznych i poprawnosci ptukania filtréw.

Przyjeto predkos¢ filtracji 30m/h.

Przyjeto predkos¢ ptukania 55 m/h.

4.4. Uzupetnianie ztadu basenowego woda wodociagowa

Woda uzupetniajgca musi spetnia¢ wymagania w Rozporzadzeniu MZiOS w sprawie
warunkow , jakim powinna odpowiadac¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze Dz.U.nr
82 p0z.937 . Woda $wieza uzupetniajgca doprowadzona jest z instalacji wodociggowej
dn50 wyposazonej w zawér zwrotny, zawor antyskazeniowy klasy HA dn50 , zawo6r z
napedem elektromagnetycznym dn50, sterowanym przez elektroniczny regulator poziomu

Ubytki w obiegach wody basenowej uzupetniane sa poprzez dozowanie wody swiezej z
instalacji wody zimnej bezposrednio do zbiorniczka skimera tak, aby poziom w tym
zbiorniku zawsze miescit sie w przewidzianych granicach co zapewnia automatyczny
uktad regulacji sktadajacy sie z : regulatora z trzema sondami poziomu zabezpieczajacy
rowniez pompy przed sucho biegiem.

Zgodnie z wymaganiami San.Epidu. konieczny jest pomiar ilosci wody swiezej
dostarczanej do obiegéw basenowych. Wodomierz dn40 jest zainstalowany na
doprowadzeniu wody do uktadu regulacji poziomu wody.



4.5. Spust wody z basenu.

Catkowitg wymiane wody w basenach przewiduje sie raz do roku . Spust wody z basenu
odbywa sie grawitacyjnie z przerwa powietrzng do kanalizacji. Spust nastepuje po
otwarciu zaworu odcinajgcego dn100 na instalacji spustowej z kratki zainstalowanej w
najgtebszej czesci basenu. Dodatkowo mozna oprézniac¢ niecke basenu poprzez otwarcie
zaworu spustowego na zasilaniu dysz dennych.

Filtry beda oprozniane za pomoca spustu dn50 do kanatu odwadniajacego . Poptuczyny z
filtréw beda odprowadzane do kanatu studzienki rozpreznej . Ptukanie filtréw odbywac sie
bedzie po okresie pracy basenu modelowego.

5. Materiaty i armatura.

W instalacja basenowych niniejszego opracowania znajdujg sie kompletne zestawy Filtra
piaskowego z orurowaniem , armaturg i pompa przystosowang do wymogdw pracy.

Do opracowania dotgczono specyfikacje urzadzen i wyposazenia przewidzianego dla
instalacji technologicznych. W opracowanej specyfikacji urzadzen i wyposazenia
okre$lono wymagane parametry urzadzen .

Na instalacjach technologicznych projektuje sie jako armature odcinajacg zawory klapowe
miedzy kotnierzowe reczne oraz zawory zwrotne klapowe i zawory kulowe PCV na
cisnienie 0.6 MPa. Na instalacji doprowadzajacej wode do niecki basenowej projektuje sie
zawory dn50 z napedem elektromagnetycznym wspotpracujace z uktadem kontroli
poziomu wody w zbiorniku.

Projektuje sie wykonanie instalacji technologicznych z rur z twardego PCV- U PN6
taczonych na mufy klejone . Potaczenia z armaturg urzadzeniami i podtaczenia do
basendéw wykonane beda jako kotnierzowe, klejone lub na gwint. Potgczenia instalacji
technologicznych z zespotami pompowymi wykona¢ nalezy za posrednictwem tgcznikdw
amortyzacyjnych . Na dtugich prostych ciggach instalacji nalezy montowa¢ kompensatory
osiowe niwelujace rozszerzalnos¢ termiczng rur.

6. Dobér pompy obiegowej
Wymagana wydajnos¢ pomp:

Vp=1,2x 15,0 = 18,0 m*h

Straty cisnienia na instalacji : 12,0 m st.w

Przyjeto pompe basenowg

z tworzywa sztucznego, basenowa+ pompe rezerwowo ptuczacg
Parametry pompy :

Vp= 20 ms/h
H=12 mm H20
N=1,0 kKW

Sa to pompy samozasysajace, basenowa wraz z filtrem wstepnym . Pompa usytuowana
bedzie na wylewce betonowej przy zbiorniku filtra.



7. Dobor fiitra podstawowego.

Dla zatozonej wydajnosci obiegu Qb= 15 m>/h i dopuszczalnej predkosci filtracji 30 m/h
wymagana minimalna powierzchnia filtracji Ar wyniesie:

As = 15/30 = 0,5 m?,

Przyjeto filtr @ 900 mm. Dobrano filtr basenowy o Srednicy 900 mm i wysokos$ci 1600 mm
Z dneimn dySzZOowyin, Z€ ZiOZeim wielowarsSiwowyiTi O WySOKOosci 1,0 m . Pow. Filtra 0,63m ,
ilo$¢ piasku 850 kg.

Ztoze filtra:
- warstwa nosna - zwirek 3-5 mm — 100 kg
- warstwa nosna - zwirek 1-2 mm — 100 kg

- warstwa filtracyjna — piasek 0,4-0,8 mm — 502 kg

- warstwa filtracyjna — hydroantracyt 0,4-0,8 mm — 148 kg

Filtr ma by¢ wyposazony w manometr roznicowy, kurek odpowietrzajacy, kurek spustowy i
spust.

Na filtrze nalezy zainstalowa¢ zawor szeSciodrogowy 1 %2 " z glowicg automatyczng

Zrzut poptuczyn z filtra : 18 m3/h llo§¢ poptuczyn z jednego ptukania : 2 m3

Na rurociggu poptuczyn nalezy zainstalowac wziernik umozliwiajgcy kontrole czystosci
odprowadzanych poptuczyn.

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

Wszystkie prace zwigzane z montazem rurociggow i urzadzen muszg by¢ prowadzone z
zachowaniem przepiséw B.H.P., w warunkach gwarantujgcych bezpieczenstwo
transportowanych urzadzen.

Fierwszego uruchomienia siacji uzdatniania wody Dasenowej doKonuje wykonawca

po uprzednim jej przyjeciu przez Inwestora zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Obstuge urzadzen moga prowadzi¢ pracownicy odpowiednio przygotowani i przeszkoleni.
Przejscia rurociggami przez $ciane niecki basenu wykonac jako szczelne.

Rury nalezy montowaé zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i montazu” — Producenta.
Nalezy dokonal koiicowych préb szczelnosci rurociagdw craz po zakoiiczeniu robét
zanikajacych. Instalacje technologiczne nalezy wykonaé i odebraé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania instalacji z tworzyw sztucznych”.

9. Wytyczne branzowe

- Wykona¢ zasilenie pompy basenowej filtra. Moc pompy N=1,5KW , U 400V
- Wykona¢ gniazdo zasilajgce pompe zatapialng w komorze technicznej. Moc pompy
N=0,66KW, , U 230V

Opracowat :

Inz. H.Etpanski /
/&cvz/’éf



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

Instalacja: Projekt budowlany instalacji technologicznych budynku

Basenu Modelowego

Adres : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk

, 7
, Mf%

» POM /I1S/1010/01

Projektant : inz. Henryk Etmanski
upr. Nr GT-111-630/589/7

data: lipiec 2013



* Na budowie powinna sie¢ znajdywac przenosna apteczka

* Na budowie powinien byé wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

* Budowe wyposazy¢ w telefon komérkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.
* Kacki ochronne umieéeié w pomieszczeniu socjalnym.

* Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Opracowat:
inz. H. Etmangki




OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. CJ z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), oSwiadczam, ze opracowanie
,PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH BASENU MODELOWEGO”
Wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekiant _/ o /d
Inz. Henryk Etmanski

Sprawdzajgcy
mgr inz. Dariusz Stefanowski
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY BASENU BADAN MODELOWYCH
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Pompa obiegowa

Urzgdzenie filtrujqce

300 x 1600 mm

ztoze 1000 mm, pow.
filtra 0,63 m2; N=1,5KW;
400V

=20 m3/h , z filtrem

wstepnym
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OBIEKT BASENU MODELOWEGO | POM. DYDAKTYCZNE - W GDANSKU

PRZY UL.DO STUDZIENKI 16A ( dz. nr 357/13 obreb 55 ).

INWESTOR:

POLITECHNIKA GDANSKA WYDZIAL OCEANOTECHNIKI
| OKRETOWNICTWA. Gdansk, ul. G.NARUTOWICZA 11/12

RYSUNEK:

SCHEMAT TECHNOLOGII BASENU MODELOWEGO

ETAP:

PROJEKT BUDOWLANY

inz. Henryk Etmanski GT-III-630/589/77

nrupr

data:
07.2013

PROJEKTOWALI:

nr upr

skala:

SPRAWDZIL: | mgr inz. Dariusz Stefanowski 120/GDI00

nr upr

rys. nr:

3




