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Symbol

Nazwa

Oprawa do montazu na stropie lub zwieszana, 2xTo 28W, IP6S,
EVG; Obudowa z poliweglanu lakierowanego w kolorze srebrnym;
Dyfuzor z przezroczystego poliweglanu; Raster padwdjie D
paraboliczny, biyszezqey.

Statecznik elektroniczny. Obudowa stalowa lakierowana. Dyfuzor

Oprawa do montazu na stropie. Swietlowki kompaktowe 2x24W. 2
opdlowy z tworzywa, rownomiernie rozpraszajgcy Swiatfo. El

Oprawa do montazu na stropie o przekroju kotowym. SwietiGwki
liniowe 2x36W. Statecznik elektroniczny. Obudowa z poliweglanu 3
lakierowanego na szaro. Dyfuzor z przezroczystego paliweglanu. _—
Odbtysnik z blachy stalowe), Iakierowany na biafo.

Oprawa do montazu na stropie o przekroju kofowym. Swietlwki
liniowe 2x58W. Statecznik elektroniczny. Obudowa z poliwgglanu 4
lakierowanego na szaro. Dyfuzor z przezroczystego paliwgglanu. —
Qdbtysnik z blachy stalowe] Iakierowany na biafa.

Oprawa do montazu na sfropie o przekroju kofowym.
Zintegrowany modut LED z ukfadem zasilania 75W. Obudowa

z poliwgglanu lakierowanego na szaro. Dyfuzor z przezroczystego
poliwgglanu.

Oprawa do montazu na strapie. Swietlawki kompaktowe 2x18W.
Statecznik elektroniczny. Obudowa z nieprzejzystego paliweglanu.

Dyfuzor opalowy o duzej przepuszczalnosci z poliweglanu, g
réwnomiernie rozpraszajgcy $wiatfo. Uszczelka z gqumy
sylikonowej.

Oprawa do montazu na stropie. Swietldwki liniowe 2x36W. 6
Statecznik elektroniczny. Obudowa z blachy stalowej. Dyfuzor [ ]
pryzmatyczny.

Oprawa do montazu na Scianie. Swietldwki kompaktowe 2x11W.
Statecznik elektroniczny. Obudowa z blachy stalowej o
chromowane]. Dyfuzor z szkta opclowego tréjwarstwowego.

Oprawa do montazu na stropie. Swietlowki liniowe 4x18W.
Statecznik elektroniczny. Obudowa z tfoczonej blachy stalowe]
lakierowana na biofo z naroznikami z tworzywa sztucznego.

Oprawa oswiellenia awaryhego kierunkowa Jednosfronna
w technologii LED 2,6W z podswietlanq szybg, =2
widocznos¢ znaku 30m EW1

Oprawa o3wietlenio awaryjnego kierunkowa dwustronna
w technalogii LED 4,1W z podswietiang szybg, H/
widocznosé znaku 30m EW2

Oprawa o$wietlenia awaryjnego w technologii LED 5W z optykq
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UWAGI :
1. _Projekt rozpatrywaé 1gcznie z prj&iam'

RURA SPUSTOWA\V) 12CM

proj. punkt dystrybucyjn
sieci strukturalnej
szafa stojgca 19”7 45U

branzowymi,

Y,
w opisie technicznym.

a w szczegdlnosci z projektem arehitek
z uwzglednieniem informacji zawartyct
Podczas wykonywania robét budowlano — instalacyjnych

2.
QK\ RURA SPUSTOWA ¢ 12@Me y prowadzi¢ biezqcq koordynacje miedzybranzowq.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przed utozeniem instalacji zasilajgco—sterujqcych urzqdzen,
nalezy sprawdzi¢ wytyczne zawarte w aktualnych instrukcjach
montazu i DTR podigczanych urzqdzen.

W przypadku zmiany zaprojektowanych urzqdzen nalezy
sprawdzi¢ ponownie dobrane typy i rodzaje kabli

i przewoddw zasilajgco—sterujqcych.

W przypadku zmian lokalizacji opraw oswietleniowych nalezy
sprawdzi¢ nategzenie i rownomiernos¢ oswietlenia.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze
sztukq budowlang oraz obowiqzujgcymi w Polsce normami
budowlanymi i wykonawczymi.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszq
posiada¢ odpowiednie aprobaty stwierdzajqce ich przydatnose
w budownictwie. W przypadku urzqdzer stuzqcy do celow
p.poz. aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Kazda zmiana w stosunku do projektu musi zostac
zaakceptowana przez autora dokumentacji projektowej oraz
Inwestora.

. Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia

przeciwpozarowego zabezpieczone w klasie odpornosci
ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia.

symetrycznq do oSwietlenia drogi ewakuacyjnej, wewnetrzna IP41 %
1

Oprawa o3wiellenia awaryjnego w technologii [ED oW z oplykq
asymetryczng do oswietlenia drogi ewakuacyjnej, wewnetrzna IP41

AW2
Oprawa oSwietlenia awaryjpego w technologii LED SW z aptykq
asymetryczng do oswietlenia drogi ewakuacyjnej, zewngtrzna IP65
AW7
oprawa wyposazona w moduf awaryjny
AW

przeciwpozarowy wyfgcznik prqdu
PW

koryfo kablowe perforowane

KE — koryto elektryczne perforowane [l

zamykane pokrywg pefng
koryto kablowe pefne

KT — koryto teletechniczne pefne D E
zamykane pokrywg pefng

tablica/rozdzielnica elekiryczna

bednarka stalowa ocynkowana
FeZn30x4 — uziom fundamentowy —— FUNB=——

bednarka stalowa ocynkowana
FeZn30x4 — uziom otokowy T —

drut stalowy ocynkowany FeZn®8
— zwdd poziomy — 7ZWOB—

bednarka stalowa ocynkowana
FeZn30x4 prowadzona na scianie N —
— uziom wyréwnawczy

marka bednarki stalowej

ocynkowanej FeZn30x4 r.

uziom pionowy — pret Fed14,2

pomiedziowany 250um
%

zacisk probierczy w skrzynce
doziemnej _@_

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA:

1. Instalacje wykona¢ zgodnie z normq: PN—EN 62305.

2. Zwody poziome i pionowe na dachu wykona¢ za pomocq drutu stalowego
ocynkowanego FeZn #8,

3. Przewodzqce czesci i elementy dachu oraz elewacji (tj. balustrady, drabiny, kominy
metalowe, itp.)tqczyé ze zwodami poziomymi.

4. Przewody odprowadzajqce wykonaé za pomocq bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn 30x4 prowadzqc je w Scianach konstrukcyjnych budynku

5. Uziom fundamentowy wykona¢ za pomocq bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4
— pfaskownik ukfadaé wzdfuz obrysu budynku w warstwie chudego betonu.

6. W czesci technicznej dachu instalacje odgromowg wykona¢ w formie siatki masztow.

7. Konstrukje zbrojeniowg budynku fqczyé z uziomem poprzez spawanie w odstepach
nie wigkszych niz co 5m.

8. Potqczenia spawane zabezpieczyé przed korozjq.

9. Do miejsc wskazanych na rysunkach wyprowadzic marki z bednarki stalowej

ocynkowanej FeZn 30x4. Zostawi¢ zapas bednarki okoto 1,5—2,0m.

10. W pomieszczeniach wyposazonych w zlewy, wanny oraz metalowy osprzet sanitarny
nalezy wykona¢ lokalne szyny potqczen wyrdwnawczych LSPW. Lokalne szyny potqczen
wyrdwnawczych nalezy instalowaé nad sufitem podwieszanym lub pod umywalkami
w miejscach uniemozliwiajgcych przypadkowe zerwanie. Lokalne pofgczenia
wyrdwnawcze miedzy osprzgtem a szynami nalezy wykonaé przewodem LYZolx4.
LSPW nalezy fgczy¢ do gtdwnej szyny uziemiajacej za pomocq przewodu LYzo1x6

11. W poblizu rozdzielnicy gféwnej, wykonaé¢ Gtéwnq Szyne Uziemiajacq z pfaskownika
Cu# 50x4,

12. Instalacje pofqczer wyrdwnawczych oraz Gtéwng Szyne Uziemiajqca tqczyé
z instadlacjq uziemiajgcq budynku poprzez zaciski probiercze (ozn. ZP).

13. Zapewnic ciqgtost potqczen instalacj.

14. Przy dylatacjach wykonaé mostki dylatacyjne.
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