
 

Inwestycja :  Rozbudowa budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa  

                      Politechniki  Gdańskiej  z  przeznaczeniem na obiekt  basenu   

                      modelowego i pomieszczenia  dydaktyczne – w  Gdańsku  
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Dotyczy: PĄel<tu budynku basenu modelowego Wydziału oceanotechniki i okrętownictwa
Po l ite ch n i ki G d a ń ski ej

W budynku oceanotechniki i okrętownictwa znajduje się węzeł ciepłowniczy o
następujących mocach zainsta lowanych:

Moc wymiennika dla central. Ogrzewania = 1600 kW
Moc wymiennika dla ciepło technologicznego = 500 kW
Moc wymiennika dla ciepłejwody użytkowej = 250 kW

Parametry wody grzewczej, z miejskiej sieci ciepłowniczej, w obiegu pierwotnym Wynoszą:

w okresie sezonu grzewczego

w okresie letnim
w okresie przejściowym

Parametry wody w instalacjach wewnętrznych wynoszą
Centralne ogrzewanie
lnstalacja ciepła technologicznego
lnstalacja ciepłej wody użytkowej

=IŻo/7o" C

=70/25" c
=70/42" C

= 90/65'c
= 80/60'C
= 1A/60" C

L. Ze względu na wysokie zapotrzebowanie mocy dla nagrzewnic wentylacyjnych należy
przeprojektować istniejącą część węzła ciepła technologicznego przez zmianę
istniejącego wymiennika na większy. lnstalacje należy włączyć do istniejącego kolektora
w częściC.T.

2. lstniejący wymiennik części centralnego ogrzewania pokryje zapotrzebowanie na ciepło
dla nowoprojektowanych instalacji. Projektowaną instalacje należy włączyć do
kolektorów w części węzła C.o.

3' lstniejące przyłącza wodociągowe należy zlikwidować i zaprojektować nowe' Ze względu
na nowoprojektowany budynek vis a vis projektowanej hali basenowej, konieczne jest

skoordynowa nie projektu nowych przylączy.



lstniejące piony kanalizacji sanitarnej należy spiąć w pomieszczeniach Hydroforu i

odprowadzić do istniejącego kanału sanitarnego DN 200 znajdującego się pod
łącznikiem.
W istniejącym kanale technicznym biegnącym wzdłuż budynku znajdują się instalacje:

a. Wodociągowa DN 50 stal na potrzeby hali_zasilanie zimnej wody do hali należy
przeprojektować i przewidzieć włączenie z istniejącej sieci wodociągowej DN
100

b' Ciepła technologicznego części niskiej DN 65 stal- Potrzebę zasilania C.T. części
niskiej należy uzgodnić z Użytkownikiem (W chwili obecnej sieć nieczynna}

c. Ciepła technologicznego hali DN 65 stal -zasilanie przeprojektować i włączyć w
miejscu istniejących rozdzielaczy ciepła technologicznego znajdujących się w
hali.

d. Centralnego ogrzewania części niskiej i hali DN100 stal- należy przeprojektować i

włączyć do rurociągów znajdujących się w kanale technologicznym hali.

Z poważaniem

inż. MarctnGryria
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