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B. PROJEKT WYKONAWCZY - ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU
OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIE]
Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO

I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

W GDANSKU PRZY UL. DO STUDZIENKI 16A (DZ.NR 357/13 OBREB 55)

I CZESC OPISOWA

1. DANE INFORMACYINE

1.1 NAZWA I ADRES OBIEKTU

1.2 INWESTOR

1.3 BIURO PROJEKTOW

1.4 PROJEKTANT

1.5 SPRAWDZAJACY

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

3. DANE OGOLNE

3.1. LOKALIZACJA
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POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZESCI ROZBUDOWYWANEJ

6.3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU
6.4. POWIERZCHNIA CAEKOWITA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU
6.4. KUBATURA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU

6.5. WYSOKOSC BUDYNKU

7. KONSTRUKCJA BUDYNKU

8. IZOLACJE

8.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

8.2. IZOLACJE TERMICZNE

9. SCIANY ZEWNETRZNE- ELEWACJE

9.1 PRZYGOTOWANIE ELEWACJI

9.2 WYKONCZENIE ELEWACIJI:

9.2.1 SYSTEMOWE PLYTY ELEWACYJNE

9.2.2 WYKONCZENIE ELEWACJI TYLNEJ (WSCHODNIEJ) METOD4 LEKKA MOKRA
9.2.3 COKOL. BUDYNKU ISTNIEJACY

9.3. SCIANY ZEWNETRZNE WARSTWY

10.STROPY

10.1. NA GRUNCIE/ISTNIEJACYM STROPIE

10.2. STROPY NAD PIERWSZYM PIETREM

10.3. DACH

11. OBROBKI BLACHARSKIE

11.1.ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE

11.2 CECHY MATERIALOWE

12. ZADASZENIE WEJSCIA GEOWNEGO

13. ZEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA
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13.2. SWETLIKI DACHOWE - NOWOPROJEKTOWANE

13.3. DRZWI ZEWNETRZNE - NOWOPROJEKTOWANE

14. WEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

14.1. DRZWI TECHNICZNE PARTERU

14.2. DRZWI DO PRZESTRZENI OGOLNODOSTEPNYCH KOMUNIKACJI

14.3. DRZW BIUROWE PIERWSZEGO PIETRA

14.4. DRZWI SYSTEMOWE DO KABIN WC

14.5 DOSWIETLENIA MODELARNI

15. WYBURZENIA I DOMUROWANIA

16. SCIANY WEWNETRZNE [ KOLORYSTYKA

16.1 KOLORYSTYKA I RODZAJ SCIAN POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

16.2 KOLORYSTYKA I RODZAJ SCIAN BIUR 1 KORYTARZY

16.3 KOLORYSTYKA I RODZAJ SCIAN EAZIENEK [ WC

16.4 KOLORYSTYKA I RODZAJ SCIAN POMIESZCZEN KANALU DO BADAN
MODELOWYCH.

16.5 WARSTWY SCIAN WEWNETRZNYCH

17. COKOLY

18. POSADZKI

18.1 POSADZKA KOMORY TECHNICZNEJ

18.2 POSADZKA PARTERU

18.3 POSADZKA PIETRA

19. KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA

20. DRABINY ALUMINIOWE KOMORY TECHNICZNEJ ORAZ NA DACH

21. KLAPA STALOWA KOMORY TECHNICZNEJ

22 INSTALACJE SANITARNE

23.INSTALACJE ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNYCH
24.CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA OBIEKTU

25. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPELYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

25.1. ODPADY STALE

25.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYEOWYCH I PLYNNYCH

25.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI

25.4. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE [ PODZIEMNE

26. WYMAGANIA I WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU
27. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
28. OPIS TECHNOLOGII W ZALACZENIU
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IL. CZESC RYSUNKOWA:

. PG/A/02 - RZUT PARTERU - SCHEMAT WYBURZEN
. PG/A/03 - RZUT PIETRA - SCHEMAT WYBURZEN

. PG/A/04 - RZUT DACHU - SCHEMAT WYBURZEN

. PG/A/05 - RZUT PARTERU

. PG/A/06 - RZUT PIETRA

. PG/A/07 - RZUT DACHU

. PG/A/08 - PRZEKROJ A-A

. PG/A/09 - PRZEKROJ B-B

. PG/A/10 - PRZEKROJ C-C

10. PG/A/11 - ELEWACJA FRONTOWA (ZACHODNIA),ELEWACJA TYLNA
(WSCHODNIA)

11. PG/A/12 - ELEWACJA BOCZNA (POENOCNA),ELEWACJA BOCZNA (POLUDNIOWA)
12. PG/A/13 - ZESTAWIENIA: DRABINY, WEAZ, STOPNIE ZEAZOWE, SLUSARKA
OKIENNA, SWIETLIKI, KLAPA WYELAZOWA

13. PG/A/14 - ZESTAWIENIE SLUSARKI DRZWIOWE]J ZEWNETRZNEJ I WEWNETRZNE]
14. PG/A/15- KLATKA SCHODOWA ZEWNETRZNA

15. PG/A/16- KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA

16. PG/A/17- DETALE ELEWACII

M. 7G/AAB- DerAte  CLENAGI T
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I. CZESC OPISOWA:

1. DANE INFORMACYJINE

1.1 NAZWA 1 ADRES OBIEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU
MODELOWEGO I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

1.2 INWESTOR:
WYDZIAL. OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
80-2%3 GDANSK UL. G. NARUTOWICZA 11/12

1.3 BIURO PROJEI;TGW.-
BIURO PROJEKTOW I DORADZTWA TECHNICZNEGO ,,PROJEKT” SP. Z O.0.
UL. MIEROSEAWSKIEGO 12, 81-737 SOPOT

PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. KATARZYNA ZURECKA, NR UPR.MA/092/09,
MA-2164

SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. ARCH. AGATA LIGMANN, NR UPR. MA/019/10, MA-2223

2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku wydziatu Oceanotechniki i
Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i
pomieszczenia dydaktyczne w Gdansku

- Podstawa opracowania sg:

- umowa z Inwestorem i Jego wytyczne

- Mapa do celéw projektowych - skala 1 : 500, wykonana przez uprawnionego geodete.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
z 2002 r.),

- Przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.
415. Zmiana: Dz.U. z 1996r. Nr.106, poz.496; z 1997r. Nr 111, poz.726, Nr 133, poz.885, Nr
141, poz.943;z 1998 r. Nr 06, poz.668 z pozn. zmianami),

- Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz.414 z pozn. zmianami),

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku wydziatu Oceanotechniki
i Okrgtownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego
i pomieszczenia dydaktyczne w Gdansku w obrebie kampusu Politechniki Gdanskie;.
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Przebudowywany budynek wraz z jego rozbudowa stanowi integralng czgs¢ istniejacego
kompleksu budynku w obrgbie kampusu.

Dojazd do budynku objetego opracowaniem mozliwy jest od strony zachodniej istniejaca
droga pozarowa. Bezpo$redni dostep dostawczy znajduje si¢ takze od strony zachodniej
poprzez istniejaca cze¢$é budynku przez brame hali laboratorium.

Teren dzialki jest zabudowany. Od strony péinocnej budynku znajduje si¢ zelbetowa klatka
schodowa, zewnetrzna. W czesci budynku lezacej w zakresie projektowym istnieje przejazd
bramowy na istniejacy dziedziniec kompleksu budynkowego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku dwukondygnacyjnego wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu
modelowego, pomieszczenia pomocnicze i dydaktyczne w Gdansku w obrgbie kampusu
Politechniki Gdanskie;j.

Dojazd do budynku objetego opracowaniem od strony zachodniej istniejacg droga pozarowa
zostal pozostawiony bez zmian ( wg projektu drogowego )

Bezposredni dostep dostawczy znajdujacy si¢ od strony zachodniej poprzez istniejaca czg$¢
budynku przez brame hali laboratorium pozostaje bez zmian zas$ w czgsci nowo-
projektowanej budynku zaprojektowano wejscie gtéwne i drzwi dodatkowe z hali kanatu do
badan modelowych od strony potudniowe;.

Modernizacja wykonana przy okazji rozbudowy dotyczy przebudowy dachu i czgsci elewacji
budynku. Charakter budynku i jego wysokos¢ pozostaja bez zmian. Istniejaca od strony
p6inocnej budynku zelbetowa klatka schodowa, zewngtrzna zostata poddana w projekcie
przebudowie w celu dostosowania jej takze do potrzeb czesci rozbudowy, nie pogarszajac
przy tym warunkéw korzystajacego z niej budynku przylegajacego. Istniejacy przejazd
bramowy, zostal zachowany aczkolwiek ulegt przebudowie na potrzeby nowej rozbudowy
budynku.

Warunki wjazdu przez w/w przejazd bramowy na istniejacy dziedziniec kompleksu
budynkowego nie zostaty pogorszone.

Miejsca postojowe w obrebie kampusu nie ulegaja zmianie. Ze wzgledu na nie powigkszanie
projektowanej czesci budynku o dodatkowa ilo$¢ oséb (istniejace pomieszczenia zostaty
przebudowane w spos6b nie zmieniajacy liczbe oséb przebywajacych na pigtrze i parterze
budynku) dodatkowa ilo$¢ miejsc postojowych nie jest konieczna.

Budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okrgtownictwa jest obiektem dwukondygnacyjnym, i
nie podpiwniczonym. Parter znajduje si¢ ok. 0,02 m nad poziomem terenu. Rz¢dng poziomu
posadzek parteru przyjeto na 0,00 = +10,94 m.n.p.m.

Budynek posiada system dachéw dwuspadowych, o nachyleniu 2% i 4,5%. Kalenica jest
réwnolegta do ul. Studzienki.

Rozbudowa budynku wysuneta lini¢ zabudowy o 7,5m w stosunku do istniejacej (elewacja
frontowa. Szeroko$¢ budynku zostata zachowana od strony péinocnej zas od strony
potudniowej powigkszona o 2,56cm (na szerokos¢ dostawionej do istniejacej klatki
schodowej, windy dla niepelnosprawnych)

Nie projektuje si¢ znaczacych zmian w zagospodarowaniu terenu wokét - jedynie:

-odnowe usuni¢tych na czas budowy nawierzchni,

- poprawienie warunkéw doj$cia do budynku poprzez wykonanie chodnika wraz z pochylnig
od strony potudniowej budynku

- dostosowanie geometrii przylegajacych kraweznikéw do istniejacych wjazdow do
laboratorium i patio ( wg projektu drogowego)
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- wylozenie kostka pasa od 30 do 40cm przylegajacego do dobudowy a wczesniej
stanowigcym trawnik - wzdluz elewacji frontowej zachodniej ( wg projektu drogowego)

4.1 MUREK POMIEDZY POCHYLNIA A WJAZDEM DO LABORATORIUM

Murek oporowy systemowy, wydzielajacy réznice wysoko$ciowe miedzy wejsciem gtéwnym
do budynku a rampa wjazdowa do istniejacej hali laboratorium. Murek wys. 15cm, wg
projektu drogowego oraz konstrukcyjnego.

4.2 BALUSTRADA ZEWNETRZNA SCHODOW ISTNIEJACYCH W PRZEJEZDZIE
BRAMOWYM

Balustrada systemowa montowana do lica belki policzkowe;j.

Materiat - stal nierdzewna szczotkowana. Maksymalny przeswit miedzy elementami 12cm.
Wysokos¢ balustrady od powierzchni wykonczenia biegu oraz spocznika 110cm.

Pochwyt dtugosci min. 30cm od konca ostatniego stopnia. Wg rysunkéw detali.

s

Geometria balustrady wg przyktadu i rysunkéw detali:

4.3.SCHODY ZEWNETRZNE EWAKUACYJNE WRAZ Z BALUSTRADA

Balustrada systemowa montowana do lica belki policzkowe;j.

Materiat - stal nierdzewna szczotkowana. Maksymalny przeswit migdzy elementami 12cm.
Wysokos¢ balustrady od powierzchni wykonczenia biegu oraz spocznika 110cm.

Pochwyt dtugosci min. 30cm od konca ostatniego stopnia. Wg rysunkéw detali.

Geometria balustrady wg przyktadu i rysunkéw detali:
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UWAGA: zaproponowane wyroby sa rozwiazaniami przyktadowymi, dopuszcza si¢ wszelkie
rozwigzania réwnowazne spetniajace wskazane parametry techniczne.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. NAZWA POWIERZCHNI POWIERZCHNIA w m2
1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ CZESCI BUDYNKU

1040,86 m2

2. ISTNIEJACE, UTWARDZONE DOJSCIA I DOJAZDY, W TYM ISTNIEJ ACE

993 m2

II. CZESC RYSUNKOWA:

1.PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - PG/A/PZT1
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - WYKONAWCZY
ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU
OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIE]J
Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO
I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE
W GDANSKU PRZY UL. DO STUDZIENKI 16A
(DZ.NR 357/13 OBREB 55)

L CZESC OPISOWA:

1. DANE INFORMACYJNE

1.1 NAZWA I ADRES OBIEKTU:

ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
POLITECHNIKI GDANSKIEJ Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU
MODELOWEGO I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

1.2 INWESTOR:
WYDZIAL. OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
80-4%» GDANSK UL. G. NARUTOWICZA 11/12

1.3 BIURO PROJEI/(TO/W:
BIURO PROJEKTOW I DORADZTWA TECHNICZNEGO ,,PROJEKT” SP. Z O.0.
UL. MIEROSEAWSKIEGO 12, 81-737 SOPOT

1.4 PROJEKTANT:
MGR INZ. ARCH. KATARZYNA ZURECKA, NR UPR.MA/092/09,
MA-2164

1.5 SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. AGATA LIGMANN, NR UPR. MA/019/10, MA-2223
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2. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku dwukondygnacyjnego
wydzialu Oceanotechniki i Okrgtownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na
obiekt basenu modelowego, pomieszczenia pomocnicze i dydaktyczne znajduje sie w
Gdansku przy ulicy Do Studzienki 16A w obrgbie kampusu Politechniki Gdanskie;.

- Podstawg opracowania sg:

- umowa z Inwestorem i Jego wytyczne

- Mapa do celéw projektowych - skala 1 : 500, wykonana przez uprawnionego geodete.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690
22002r.),

- Przepisy ustawy z dnia 07.07.1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 89, poz.
415. Zmiana: Dz.U. z 1996r. Nr.106, poz.496; z 1997r. Nr 111, poz.726, Nr 133, poz.885, Nr
141, p0z.943;z 1998 r. Nr 06, poz.668 z pozn. zmianami),

- Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89 z 1994 r. poz.414 z pozn. zmianami),

3. DANE OGOLNE

3.1. LOKALIZACJA:

Projektowana inwestycja polegajaca na rozbudowie budynku dwukondygnacyjnego wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu
modelowego, pomieszczenia pomocnicze i dydaktyczne znajduje si¢ w Gdansku przy ulicy
Do Studzienki 16A w obrebie kampusu Politechniki Gdanskiej. Projektowana cze$é budynku
potaczona jest Scisle z pozostalymi kompleksu Wydziatu Oceanotechniki.

Dojazd do catego kompleksu wydziatu mozliwy jest od strony wschodniej, zachodniej i
potudniowej. Dojazd odbywa si¢ za pomocg istniejacych drég oraz poprzez wjazd bramowy
na dziedziniec wewngtrzny.

3.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa dwukondygnacyjnego budynku
wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;j.

Projektuje si¢ dobudowe w parterze czegsci budynku, w ktérej zlokalizowano pomieszczenie
kanalu badan technicznego instalacyjnego, kanatu badawczego (basenu) wraz z
pomieszczeniem magazynu. Przylegajace pomieszczenia laboratoriéw oraz modelarni zostaty
przeprojektowane na potrzeby pomieszczenia gtéwnego jakim jest pom. kanatu badan
modelowych. Istniejaca klatka schodowa tej czgsci budynku pozostaje bez zmian, a w celu
poprawienia dostgpnosci do budynku os6b niepetnosprawnych, zostata dostawiona w
bezposrednim sasiedztwie klatki - winda osobowa obstugujaca parter i pigtro. W strefie pietra
pierwszego istniejace pomieszczenia dydaktyczne zostaty przeprojektowane i podzielone na
czg$¢ biurowa i laboratoryjng. Pomimo nie wprowadzania zmian w ilo$ci oséb przebywajacej
w strefie projektowanej, dodatkowo zaprojektowano na pietrze wezel sanitarny w celu
usprawnienia funkcjonowania tej czeéci budynku. W zwiazku z wydzieleniem stref
pozarowych w projektowanej czesci przebudowano istniejaca klatke schodowg zewnetrzng i
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W ten spos6b uzyskano bezposrednia droge ucieczki w dwéch kierunkach z pomieszczeti
objetych projektem.

Parter znajduje si¢ ok. 0,02 m nad poziomem terenu. Rzedng poziomu posadzek parteru
przyjeto na 0,00 = +10,94 m.n.p.m.

Budynek posiada system dachéw dwuspadowych, o nachyleniu 2% i 4,5%. Kalenica jest
réwnolegta do ul. Studzienki. Budynek zalicza si¢ do kategorii budynkéw niskich < 12m
wysokosci. Wysokos¢ kalenicy +9,35m. Projekt przewiduje ocieplenie istniejacego dachu
oraz Scian elewacji- nie przewiduje za$ dot. ich geometrii w czesci istniejace;.

Projektant zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania drobnych zmian i korekt w trakcie
realizacji projektu wykonawczego i samej inwestycji.

4. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okrgtownictwa jest obiektem o przeznaczeniu
laboratoryjno-badawczym.

W strefie parteru zlokalizowane sa pomieszczenia istniejace jak: pomieszczenia trafo,
hydroforni oraz wezta cieplnego, ktére nie ulegaja zmian pod wzgledem geometrii.

zmianie nie ulega takze klatka schodowa. Pomieszczenia laboratoriéw zostaja przebudowane
na potrzeby nowego pomieszczenia kanatu badawczego. Pomieszczenia te tworza integralng,
catos¢ poprzez doswietlenia w $cianach ich oddzielajacych. Ponadto z pomieszczenia kanatu
zaprojektowano dostgp do podziemnej komory technicznej obstugi niecki kanatu.
Technologia kanatu badawczego zostata dobrana jako systemowa wg czeéci projektu
technologicznej. Pomieszczenia kanatu badawczego jest przeznaczone na czasowy pobyt
ludzi ( grupy studenckie i pracownicy wydziatu) , za§ pomieszczenia laboratorium oraz
modelarni na pobyt staty pracownikéw wydziatu( 20s.). Do klatki schodowej istniej acej
doprojektowano winde obstugujaca parter i pigtro, usprawniajaca ruch niepetnosprawnych po
wydziale.

Na poziomie pigtra przeprojektowano w strefie istniejacej oraz rozbudowy pomieszczenia
dydaktyczne. Zaprojektowano 6 mniejszych pomieszczen biurowych na pobyt staty
pracownik6w wydziatu (1os. na biuro), 3 pomieszczenia biurowe na pobyt czasowy do 3
godzin, salke konferencyjng oraz 9 laboratoriéw ( pracownicy stali 20s. na laboratorium oraz
grupy studenckie dochodzace). Poza tym zaprojektowano pomieszczenie serwerowni i wezet
higieniczno - sanitarny. Odlegtos¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do
najblizszego ustepu nie przekracza 75 m. Pomigdzy pomieszczeniem 17B a pomieszczeniami
17C 1 17D zostata przesunigta $ciana dziatowa celem usytuowania pionowej $ciany
odgrodzenia pozarowego stref od fundamentéw parteru az po dach.

Czes¢ biurowa pigtra pierwszego doswietlona jest z istniejacej $ciany elewacyjnej poprzez
okna za$ czg¢s¢ laboratoryjna poprzez $wietliki dachowe 1,8m x 1,8m kazdy ( po dwa na
laboratorium)

W klatkach schodowych zaprojektowano nowe balustrady ze stali nierdzewne;j szczotkowanej
o minimalnej wysokosci 110cm. W strefie wewnetrznej klatki schodowej zaprojektowano
dodatkowy wytaz dachowy z drabing wyposazong w obrecz ochronna.

ROZKEAD FUNKCONALNY STANOWISK LABORATORYJN O-DYDAKTYCZNYCH
W STREFIE PARTERU I PIETRA WG WYTYCZNYCH POLITECHNIKI GDANSKIEJ
W OPRACOWANIU TECHNOLOGII DOLACZONYM DO NINIEJSZEGO OPISU.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWE] POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACIJIL:

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. SUMA
UZYTKOWA
POZIOM -
1
-1.01 POM.KOMORA TECHNICZNA | POSADZKA PRZEMYSLOWA 19,69
OBSt.UGI KANALU BADAN 19,69
PARTER
0.01 MAGAZYN POSADZKA PRZEMYSLOWA 23,76
0.02 PRZEDSIONEK ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 2.4
0.03 HYDROFORNIA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 28,1
0.03A POM. POMOCNICZE ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 2,32
0.04 WEZEL CIEPLNY ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 64,88
0.05 KOMORA TRAFO I ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 8,79
ROZDZIELNIA
0.06 WYS.NAPIECIA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 18,58
0.07 KOMORA TRAFO | ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 8,75
0.08 POM. REZERWOWE ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 10,55
ROZDZIELNIA
0.09 NISK.NAPIECIA ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 37,27
0.10 MODELARNIA POSADZKA PRZEMYSLOWA 99,33
0.11 LABORATORIUM POSADZKA PRZEMYSLOWA 87,4
0.12 LABORATORIUM POSADZKA PRZEMYSLOWA 64,42
0.13 KLATKA SCHODOWA POSADZKA PRZEMYStOWA 11,7
0.14 HOL WINDOWY , POSADZKA PRZEMYStOWA 5,61
POM. KANALU DO BADAN
0.15 MODELOWYCH POSADZKA PRZEMYSLOWA 335,58
809,44
POZIOM +1
1.01 ARCHIWUM GRES 3,69
1.02 BIURO GRES 14,64
1.03 BIURO GRES 16,11
1.04 BIURO GRES 15,98
1.05 BIURO GRES 14,79
1.06 BIURO GRES 16,56
1.07 BIURO GRES 14,99
BIURO PRACY
1.08 TYMCZASOWEJ DO 2H GRES 15,79
BIURO PRACY
1.09 TYMCZASOWEJ DO 2H GRES 22,86
BIURO PRACY
1.10 TYMCZASOWEJ DO 2H GRES 20,78
1.11 SALA KONFERENCYJNA GRES 40,45
1.12 POM. PORZADKOWE GRES 2,67
1.13 WC DAMSKIE GRES 9,36
WC DLA
1.14 NIEPELNOSPRAWNYCH GRES 4,82
1.15 WC MESKIE GRES 11,51
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1.16 KORYTARZ GRES 94,41
1.17 PRZEDSIONEK POSADZKA PRZEMYSLOWA 5,66
1.17A___ | KORYTARZ ISTNIEJACY ISTNIEJACA BEZ ZMIAN 18,26
1.17B | POM. ISTNIEJACE GRES 82,07
1.17C | POM. ISTNIEJACE GRES 49,31
117D |POM. ISTNIEJACE GRES 34,85
1.18 KLATKASCHODOWA POSADZKA PRZEMYSLOWA 19
1.19 HOL WINDOWY POSADZKA PRZEMYSLOWA 4,02
1.20 LABORATORIUM GRES 32,82
1.21 LABORATORIUM GRES 25,84
1.2 LABORATORIUM GRES 41,33
1.23 LABORATORIUM GRES 20,12
1.24 LABORATORIUM GRES 41,18
LABORATORIUM
1.25 AUTOMATYKI | ROBOTYKI | GRES 41,11
PRACOWNIA
BEZPIECZENSTWA,
NIEZAWODNOSCI
1.26 | DIAGNOSTYKI GRES 41,57
LABORATORIUM
1.27 PALIW | SMARU GRES 41,73
1.28 LABORATORIUM GRES 40,59
1.29 SERWEOWNIA WYKELADZINA 10,45
869,32

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH:

Celem umozliwienia dostgpu do budynku osobom niepetnosprawnym ,od strony potudniowe;
budynku, podlegajacej projektowi, zaprojektowano winde wewnetrzna. Na zewnatrz budynku
przed wejsciem do budynku zaprojektowano pochylni¢ z wyptaszczeniem dla pokonania
réznic wysokosciowych terenu. Na pigtrze przewidziano dodatkowa toalete dla
niepetnosprawnych.

Wytyczne windy:

- udzwig ok. 1100kg
- moc 7kW

- napiecie 400V

- czestotliwosé SOHz
- prad nominalny 18A
- prad startowy 35A

Wytyczne wykonczeniowe:

Sufit - z blachy malowanej ze swietléwkami LED

Sciany - ze stali nierdzewnej szczotkowanej o fakturze Inu

Podtoga z winylu - antracytowy

Sygnalizacja - z czarnego poliweglanu taczonego ze stala nierdzewna szczotkowana
Lustro w gornej czgsci tylnej Sciany

Porgcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej
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6. DANE TECHNICZNE:

6.1. POZIOM POSADZKI PARTERU = 0,00 = 10,94 m.n.p.m.

6.2. POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANEGO ZAKRESU - ok. 1040,86 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY CZESCI ROZBUDOWYWANEJ — ok. 324 m2

6.3. POWIERZCHNIA UZYTKOWA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU- 1698,45 m2

6.4. POWIERZCHNIA CALKOWITA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU - 1964,53 m2

W TYM 701m2 ROZBUDOWY

6.4. KUBATURA PROJEKTOWANEGO ZAKRESU - ok. 7800 m3

KUBATURA ROZBUDOWY - — ok. 2800 m3

6.5. WYSOKOSC BUDYNKU - 9,35 m

7. KONSTRUKCJA BUDYNKU:

Istniejaca stupowo ptytowa z wypetnieniami z pustakéw ceramicznych.

Nowa konstrukcja zelbetowa plytowo stupowa ze wzmocnieniami z konstrukcji stalowej
na faczeniach z czgscia istniejaca. Wypetnienia z pustaka ceramicznego

Konstrukcje scisle wg projektu konstrukcji.

8. IZOLACIJE:
8.1. IZOLACJE PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE

Ze wzgledu na duza gigbokos¢ niecki kanatu technicznego ( basenu modelowego) i wysoki
poziom wéd gruntowych jako izolacje¢ fundament6w i ptyt fundamentowych projektuje si¢
izolacje cigzka w postaci membrany ( wielowarstwowe arkusze kompozytowe wykonane z
grubej warstwy polietylenu o duzej gestosci). Membrana ta zostata wywinieta na pionowe
scianki cokotowej do wys. 50cm nad poziomem terenu.

Na dachu jako izolacjg¢ przeciwwodna zaprojektowano pape zgrzewalna wierzchniego krycia
(wykonczong kruszywem w kolorze ciemny grafit) i podktadowa. Dodatkowo jako
paraizolacj¢ zaprojektowano folie PE.

8.2. IZOLACJE TERMICZNE:

Budynek nie spetnia wspétczesnych wymagan norm cieplnych. Dotyczy to zaréwno $cian
zewnetrznych jak i dachu.

Dlatego poza czgscia rozbudowy projektuje si¢ docieplenie $cian sytemowe mineralng welng
skalng gr.12cm zapewniajace spetnienie wymogu podanego w p.12 i 14.2.3.

Sciany nowo-projektowane ocieplane beda 12cm welng mineralna i wykonczone
systemowymi panelami betonowymi zbrojonymi wtéknem szklanym.

Projektuje si¢ takze docieplenie dachu istniejacego poprzez utozenie na oczyszczonej
warstwie plyt kanatowych welny mineralnej o gr.20cm i zabezpieczenie jej przeciwwodnie.
Czgs¢ dachu projektowana ocieplona zostata takze welng mineralna o gr.20cm oraz welng
spadkowa od 5do 15cm.

Docieplono sciany w strefie cokotéw do gigbokosci 1,2 m ponizej terenu oraz 0,5cm powyzej
terenu za pomocg ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm

W warstwach posadzkowych w celu zachowania ich wiasciwosci cieplnych przewidziano
Scm styropianu.
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9. SCIANY ZEWNETRZNE- ELEWACJE

Projektuje si¢ docieplenie istniejacych $cian zewnetrznych ptytami z mineralnej welny
skalnej. Elewacje nowe projektuje si¢ jako wykonczone ptytami systemowymi z betonu
zbrojonego widéknem szklanym.

9.1 PRZYGOTOWANIE ELEWACJI

Etap I. Przygotowanie podtoza istniejacego

Powierzchnig elewacji nalezy uprzednio oczyscié z istniejacej powierzchni malarskiej oraz
tynkarskiej. Uszkodzony beton nalezy skué, a znajdujaca sie ewentualnie na wierzchu stal
zbrojeniowa w spos6b mechaniczny oczysci¢ i odrdzewié np. za pomoca wiertarki
zakonczonej szczotka druciang, piaskowanie do stopnia SA 2,5. Przygotowana w ten sposGb
powierzchnig, nalezy oczysci¢ z powlok antyadhezyjnych jak: brud, kurz, tluste zabrudzenia,
bitumy oraz musi nastapi¢ usunigcie ewentualnego skazenia mikrobiologicznego.

Etap II. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Przygotowany do zastosowania preparat nalezy nanie$¢ na odstonigte oczyszczone zbrojenie
za pomocg pedzla w celu zapewnienia dtugotrwatej ochrony przeciwkorozyjne;.

Etap III. Nalozenie warstwy sczepnej

Po wyschnigciu warstwy antykorozyjnej nalezy, na elementy przewidziane do uzupelienia
zabudowania, nanieS¢ warstwe sczepna. Zastosowanie preparatu zapewnia optymalne
zwiazanie ze starym podlozem betonowym, kolejnej warstwy tj. cementowej zaprawy
naprawczej

Etap IV. Natozenie zaprawy naprawczej

Przed wyschnigciem nalozonej warstwy sczepnej nalezy przystapi¢ do wypelniania

ubytkéw w betonie, stosujac cementowa zaprawe naprawczg tzw. metoda ,,mokre na mokre”.
Etap V. Domurowanie oraz wylanie elementéw zelbetowych wg wytycznych projektu
konstrukcyjnego oraz zamurowanie wybranych otworéw okiennych

Etap VI. Wyréwnanie calej powierzchni istniejacej (pod izolacje)

Wyréwnanie powierzchni nastgpuje poprzez zastosowanie szpachli naprawczej. Szpachla
naktadana jest jako cienka warstwa na cale powierzchnie lub ich fragmenty, po
wczesniejszym uzupeltnieniu ubytkéw zaprawg naprawcza.

9.2 WYKONCZENIE ELEWACJI:

Etap I: rozmieszczenie mocowania systemowego dla systemowych ptyt elewacyjnych

Etap II: izolacja Scian welng mineralng ( w przypadku elewacji tylnej wykanczanej metoda
lekka mokra - mineralna wetna skalna)

Etap III: Zalozenie oktadziny $ciennej ptytami warstwowymi gr.1,3cm

Etap IV: zatozenie obrébek blacharskich wraz z elementami odwodnienia dachu ( wg
osobnego punktu opisu)

9.2.1 SYSTEMOWE PLYTY ELEWACYJNE

Elewacje nowe projektuje si¢ jako wykonczone ptytami systemowymi z betonu zbrojonego
widknem szklanym. Wi6kno szklane wraz z pigmentem oraz dodatkami do betonu 10%, 90%
piasek wraz z cementem. Kolorystyka wg rysunkéw elewacji -do przedstawienia przez
wykonawcg, z palety producenta, do akceptacji architekta. Plyty zawieszone na systemowym
mocowaniu niewidocznym. Odstep mocowania w obszarze brzegowym 5-10cm. Maksymalny
odstep migdzy otworami mocowania 60cm. Maksymalny odstep profili od podkonstrukcji
60cm. Wymagane sprawdzenie statyki podkonstrukcji przez wykonawce systemu.
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W celu zabezpieczenia ptyty elewacyjnej przed oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych
nalezy pokry¢ ja transparentna, hydrofobowa warstwa materialu impregnujacego.

Warstwa hydrofobowa jest otwarta na dyfuzj¢ i zapewnia solidna, podstawowg ochrong¢ przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, pylem, zanieczyszczeniami i warunkami
srodowiska naturalnego

Dla uzyskania wzmocnionego zabezpieczenia paneli i zapobiezenia ekstremalnym wplywom
srodowiska naturalnego oraz zniszczeniom powodowanym przez intensywne opady deszczu
nalezy nalozy¢ druga warstwe hydrofobowa.

Dane techniczne:

- grubos¢ 13,0 mm

- wytrzymalos$¢ na rozciagganie przy zginaniu min. 18,5 MPa (dasa-4-wg
EN1246H—

- modut sprezystosci podtuznej 10 000 N/mm?2

- wytrzymatos¢ na Sciskanie 65 N/mm?2

- termicznie stabilny,

- wodoszczelno$¢ wg-EN-12467— /)
- mrozoodporno$é weg-EN-12467— Ol&u

9.2.2 WYKONCZENIE ELEWACJI TYLNEJ (WSCHODNIEJ) METODA LEKKA MOKRA

Metoda lekka mokra zostanie zastosowana na izolacji w postaci mineralnej wetny skalne;.
Podstawowymi surowcami w procesie produkcji skalnej welny mineralnej sa bazalt i gabro.

Przed rozpoczeciem rob6t ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu 1 zaznaczy¢ ja
linig pozioma.

Listwa cokotowa powinna by¢ montowana na wysokosci min. 40 cm od poziomu terenu przy
uzyciu minimum pigciu rozporowych tacznikéw mechanicznych na 1 m.b. listwy. Listwe
nalezy zamocowa¢ zawsze w pierwszym i ostatnim otworze. Nieréwnosci podloza mozna
skorygowa¢ podkladkami dystansowymi. Na narozach budynku listwe nalezy przycia¢ pod
katem, zagiac i polaczy¢ specjalnym zlaczem. Na potaczeniu listew cokolowych o szerokosci
od 83 do 153 mm nalezy stosowa¢ po dwa ztacza. Bezwzglednie listwa cokolowa musi by¢
zamocowana wokot catego budynku idealnie w poziomie.

Plyty powinny by¢ doktadnie oczyszczone za pomocg szczotek.

Klejenie plyt nalezy wykonaé¢ metoda punktowo-krawedziowa. Klej nalezy przygotowac
zgodnie ze wskazéwkami na opakowaniu. Ptyt¢ mozna potozy¢ na paczce welny w spos6b
umozliwiajacy dostep do niej z kazdej strony.

Plyty nalezy przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wychodzacej z boku ptyty zaprawy klejacej usuwamy tak, by nie byta widoczna na
stykach ptyt.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposéb zapewniajacy "wigzanie".
Listwe przyokienna nalezy przyklei¢ do oscieznicy okiennej tak, aby zapewni¢ ocieplenie
oscieza plytami systemowymi z welny mineralnej, skalnej o minimalnej grubosci 2 cm.
Podczas wykonywania robut nalezy zabezpieczy¢ okna istniejace przed zabrudzeniem.

Plyty nalezy mocowac za pomoca systemowych tacznikéw mechanicznych o dobranej
dtugosci i rodzaju w zaleznosci od podioza.
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Projekt Wykonawczy

Rozbudowa budynku Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdaniskiej z przeznaczeniem
na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne w Gdansku przy ul. do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55).

Nastepnie nalezy w Swieza i o réwnej grubosci warstwe zaprawy zbrojacej wtopi¢ siatke z
wiokna szklanego (od géry ku dotowi) na catej wysokosci $ciany.

Tynk nalezy uktada¢, zawsze zaczynajac od géry budynku, stopniowo schodzac na dét.

Do malowania tynku nalezy stosowa¢ nastepujace farby elewacyjne: silikonowa, siloksanowa,
silikatowq (krzemianowa).

9.2.3 COKOE. BUDYNKU ISTNIEJACY

Po dociepleniu budynku koncowa powtoke stanowié bedzie tynk mineralny, mozaikowy wraz
z powtoka cokotowa wyprowadzona 5 cm powyzej terenu. Przed przystapieniem do prac
wykonawczych (malarskich) nalezy uzgodni¢ z architektem kolorystyke budynku na
podstawie prébek dostarczonych przez firme¢ wykonawcza. Kolorystyka elewacji wg
rysunkéw

9.3. SCIANY ZEWNETRZNE WARSTWY

Projektuje si¢ docieplenie istniejacych $cian zewnetrznych styropianem gr. 12cm, nastepnie
wykoficzenie ich metoda lekka- mokra w kolorze kawa z mlekiem - dopasowanym do czesci
istniejacej od strony dziedzinca.

Pozostate elewacje budynku wynikajace z rozbudowy po ociepleniu ich welna mineralna,
zostaty obtozone systemowymi ptytami betonowymi wzmacnianymi wiéknem szklanym o
gr.1,3cm w kolorze jasny i ciemny szary (wg rys. elewacji i prébek z palety producenta
przedstawionych do akceptacji architekta)

Projektuje si¢ wykonanie $cian zewngtrznych wg ponizszych warstw:

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA — ELEWACYJNA
1,3 Systemowe panele z betonu wzmocnionego wtéknami szklanymi tak zwanego
fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan.
2,00 Pustka powietrzna
12,00 Izolacja termiczna — wetna mineralna
25,0 Projektowana $ciana gazobetonowa z elementami Zzelbetowymi
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,
malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ 1A SCIANA ZEWNETRZNA — ELEWACYJNA
1,3 Systemowe panele z betonu wzmocnionego wiéknami szklanymi tak zwanego
fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan.
2,00 Pustka powietrzna
12,00 Izolacja termiczna — wetna mineralna
18,0 Projektowana $ciana gazobetonowa z elementami zelbetowymi
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,
malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia




