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- na drugim kornicu basenu do scian i dna mocowac wygaszacz fal zgodnie z wytycznymi wybranego

producenta.

2.2. Beton

Konstrukcja basenu wykonana w technologii ,biatej wanny” z betonu C35/37, XD2, XA2, W-8 zbrojone-
go pretami ze stali klasy A-lIN. Beton wibrowany, otulina zbrojenia 50 mm. W trakcie wykonania nale-
2y stosowa¢é przerwy robocze w technologii biatej wanny z zachowaniem odpowiednich stykéw reolo-
gicznych. Beton winien spetniaé wymagania okreslone w-PN-EN-206-1=Szwy nalezy zabezpieczy¢
uszczelniaczem systemowym spetniajgcym wymagania eksploatacyjne. Ostateczny dobér po wybraniu
producenta w ramach nadzoru autorskiego.

Do betonu nalezy stosowac:
- kruszywo zgodnie z wymaganiamiPN-E-12626-0 uziarnieniu d<16,

<.
- wode zgodnie odpowiednio z-PN-E-10608:2603;

- cement spetniajacy wymagania PN-EN-197-1 dla
na koniecznos¢ uzyskania niskiego ciepto hydratatji.

mentu hutniczego CEM 1lI/A 32.5N-LH ze wzgledu

- zalecany wspétczynnik w/c=0,4
- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .
- dopuszczalna rozwartos$é rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywac zgodnie z-PN-Ef

Pielegnacje mokrg $wiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.
Wyklucza sie stosowanie cementéw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.
Maksymalna wysokos¢ zrzutu betonu <1,5 m.

Ostre naroza sfazowad. Pielegnacje mokrg $wiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.

2.3. Stal zbrojeniowa

Beton nalezy zbroié¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-1IIN, RB 500W o granicy plastycznosci f,,=500
MPa i wytrzymatoéci na rozcigganie fx=550 MPa. Grubo$¢ otuliny zbrojenia a=50 mm.

2.4. Stal profilowa

- tuleje $20/5 ze stali OH18N9

- elementy wyposazenia technologicznego wykona¢ ze stali wskazanej w zaleceniach producenta urzg-
dzen

Nalezy stosowaé odpowiednie wktadki dystansowe zbrojenia.
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2.5. Domieszki chemiczne do betonu < \g] [

Domieszki stosowaé odpowiednio od pory roku zgodnie z wymaganiami-?&-@‘% Nalezy zwrdcié
uwage na konieczno$¢ spetnienia wymogu niskiej kurczliwosci i szczelnoSci betonu.

2.6. Styki robocze

Betonowanie podzielono na kilka faz z zastosowaniem szwéw roboczych uszczelnianych odpowiednimi
listwami z uszczelnieniem bentonitowym lub tasmami PCV spawanymi.

Dtugosci bez szwu:
- dna o dtugosci L<15 m
- w narozach $cian dtuzszych boki co ok. 12-15 m.

Nalezy stosowaé odpowiednie wkfadki dystansowe. W deskowaniu w szwach roboczych osadzi¢ nalezy
tasme dylatacyjng, szczelng z aktywnego bentonitu.

W plycie i écianach w miejscu przejé¢ instalacjami nalezy zamontowac systemowe tuleje przejs¢ typu
szczelnego o $rednicy dostosowanej do $rednicy instalacji. Dotyczy to wszystkich instalacji przebijajg-

cych kanat.

W miejscu likwidacji obiektéw inzynierskich i fundamentéw posadowionych na palach zelbetowych a
niewykorzystywanych i kolidujacych z konstrukcja basenu oraz wykopu nalezy je rozebra¢ do poziomu
wierzchu betonu wyréwnawczego i w przypadku cokotéw taw fundamentowych do poziomu spodu ka-
natu lub ptyty posadzki.

Zaréwno ptlyte jak i poszczegdlne czedci $ciany w swej ptaskiej czesci wylac nalezy w jednym cyklu be-
tonowania bez przerw dylatacyjnych. Jedynga przerwa jest styk pomiedzy ptytg a Scianami wanny oraz
w narozach $cian oraz styki wskazane w dokumentacji. Sciany nalezy wyla¢ w dwéch cyklach z prze-
rwami dylatacyjnymi pionowymi w $cianach o dtugosci wigkszej od 15 m. Pierwsza faza np sciany po-
dtuzne , druga $ciany poprzeczne-krétkie. Przed wylaniem betonu powierzchnig spodu szalunku oczy-
éci¢ z resztek drutu wigzatkowego i innych $mieci. Wierzch ptyty zatrze¢ na gtadko betonem konstruk-

cyjnym bez szpachlowania.

Montaz wyposazenia basenu jest mozliwy po uptywie 28 dni od daty zakoriczenia betonowania.

2.7. Ptyta dna

Zelbetowa, monolityczna konstrukcja ptytowa oparta na betonowym korku dna wykopu po uprzednim
jej wyréwnaniu i utozeniu warstwy hydroizolacyjnej z maty bentonitowej. Minimalna grubos¢ ptyty dna
basenu h=400 mm, grubo$¢ otuliny zbrojenia a=50 mm, beton wibrowany. W dnie wykona¢ spadek w
kierunku poprzecznym o wartosci 0,5% do podtuznego koryta ociekowego o gtebokosci od 50 do 110
mm w kierunku komory technicznej. Do konstrukcji dna mocowacé nalezy elementy wyposazenia base-
nu. W ptycie n dtugosci styku ze $cianami osadzi¢ nalezy tasme uszczelniajaca, bentonitowa lub PCV.
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2.8. Sciany basenu

Zelbetowe o grubosci 0,4 -0,495 m (wysoko$¢ fatdy $cianki obudowy wykopu), na wysokosci styku z
obudowa wykopu i grubosci 0,30 m powyzej poziomu spodu ptyty posadzkowej. W $cianach osadzi¢
elementy wyposazenia badawczego zgodnie z wytycznymi uzytkownika jak i dostawcy urzadzen. W
pionowych stykach dylatacyjnych stosowac bentonitowe aktywne tasmy dylatacyjne zgodnie z zalece-
niami producenta. Powstate w tym miejscu rysy réwno nacig¢ na szerokosci do 3 mm na gtgbokos¢ do
10 mm i starannie wypetni¢ masa trwale elastyczna przystosowana do stosowania pod wodg.

o

3.0. Komora techniczna obstugi kanatu badawczego

Na przedtuzeniu kanatu badawczego w tym samym wykopie zaprojektowano oddylatowang komorg
technicznej jego obstugi. Komora w catoéci umieszczona pod poziomem posadzki i oddylatowana od
konstrukcji basenu. Jej ptyta przykrywajaca zabezpieczona od géry warstwa posadzkowa , betonowa ze
zbrojeniem rozproszonym. Grubo$¢ 50 mm. Wewnatrz komory umieszczono urzadzenia pompowe i
zbiornik umozliwiajace napetnianie i zrzut wody w kanale badawczym. Komora wyposazona w wenty-
lacje grawitacyjna. Wejscie do komory umieszczono w plycie przykrywajacej otwieranej recznie i po
drabinie aluminiowej demontowanej, systemowej. Wejscie do zbiornika wewnetrznego przez wiaz ze-
liwny typu lekkiego po stopniach zeliwnych typu IS-6 . Komora wyposazona jest w o$wietlenie urucha-

miane wraz z otwarciem klapy wejsciowej.

3.1. Beton

Konstrukcja komory wykonana w technologii ,biatej wanny” z betonu C35/37, XD2, XA2, W-8 zbrojo-
nego pretami ze stali klasy A-llIN RB500. Beton wibrowany, otulina zbrojenia 50 mm. W trakcie wyko-
nania nalezy stosowa¢ przerwy robocze na styku ptyty dna i $cian oraz $cian i ptyty przykrywajacej z za-
stosowaniem odpowiednich wktadek uszczelniajgcych z aktywnego bentonitu lub PCV. Beton winien
spetnia¢ wymagania okreslone w-PN-EN-206-1—

Do betonu nalezy stosowac: /

- kruszywo zgodnie z wymaganiami-PN-E42620/o uziarnieniu d<16,

- wode zgodnie odpowiednioz-PN-E-1608:2€

- cement spetniajacy wymaganiaPN=EN-197-% dla cementu hutniczego CEM IlI/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepto hydrataciji.

- zalecany wspétczynnik w/c=0,4
- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartos¢ rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywac zgodnie
Pielegnacje mokra $wiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.
Wyklucza sie stosowanie cementéw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.

Maksymalna wysokos$¢ zrzutu betonu <1,5 m.
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3.2, Stal zbrojeniowa

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-1lIN, RB 500W o granicy plastycznosci fx=500
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie f,=550 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=50 mm.

3.3. Stal profilowa

- elementy wyposazenia technologicznego - klapa wejsciowa, konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia-
wykona¢ ze stali wskazanej w zaleceniach producenta urzadzer. Zaleca sig¢ wykonanie ze stali o pod-
wyzszonej odpornosci korozyjnej lub w konstrukcji aluminiowe;j.

3.4. Klapa wejsciowa

Konstrukcja mechaniczna otwierana recznie systemowa, uchylna jednoskrzydfowa mocowania do kra-
wedzi otworu ptyty przykrywajacej. Klapa wedtug dokumentacji dostawcy, winna by¢ odpowiednio za-
bezpieczona powlokami antykorozyjnymi i ppoz zapewniajacymi odpornos¢ ogniowg R60. Rame klapy
osadzi¢ w ptycie zgodnie z wytycznymi jej producenta. Nosnos¢ klapy q=15 kN/m?.

3.5. Posadowienie

Komora posadbwiona jest na korku betonowym dna wykopu. Po wyréwnaniu wierzchu korka i utoze-
niu warstwy hydroizoalcyjnej z aktywnego bentonitu i zabezpieczeniu jej przed uszkodzeniem nalezy
zamontowac elementy spustu wody jako szczelne spetniajace warunki pracy pod cisnieniem wigkszym
od 4 MPa. Obudowa wykopu wraz z konstrukcjg podtoza i korka ujgto w oddzielnym opracowaniu.

3.6. Plyta dna

Zelbetowa ptyta o grubosci konstrukcyjnej réwnej 400 mm. W plycie naley osadzi¢ elementy przejs¢
szczelnych spetniajgcych wymagania ci$nienia zewnetrznego o wartosci 6 MPa. W dnie studzienka
zbiorcza. Na plycie po osadzeniu elementéw wsporczych wyposazenia nalezy wyla¢ beton posadzkowy
zbrojony zbrojeniem rozproszonym w ilosci 20 kg/m? betonu z dodatkiem 0,90kg/m? betonu. Posadzke
zatrzeé na gtadko z dodatkiem impregnatu utwardzajgcego zapewniajgcego:

- utwardzenie i zwiekszenie wytrzymatosci na Scieranie
- wyrazne obnizenie zapylenia

- dtugotrwatg krystalizacja

- gteboka penetracje powierzchni posadzki

- minimalizacje czasu martwego

- odpowiednig wytrzymatos¢é posadzki

- odpowiednie utwardzenie chemiczne

- technologia czystych krzemiandéw

- zwiekszenie odpornosci na plamy

- redukcje powstawania sladéw

W plycie w styku ze4 $cianami osadzi¢ nalezy tasmy dylatacyjne z aktywnego bentonitu
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3.8. Sciany

Zelbetowe monolityczne z betonu i zbrojone stala zgodnie z opisem w poz.3.1, 3.2. Sciany gruboéci
0,25 m. Gruboé¢ otuliny zbrojenie a=40 mm rozwartos¢ rys dgop<0,1 mm. Przejécia instalacyjne wyko-
naé w systemie zapewniajacym ich szczelno$¢ i odpornos¢ na cisnienie min 6 MPa. Wokot przejsc¢
szczelnych o érednicy tulei wigkszej od rozstawu zbrojenia prety wycigé¢ i odpowiednio strefe wokot
otworu dozbroi¢ pretami o $rednicy zbrojenia wycietego w ilosci wycietego po potowie z kazdej strony

otworu.

3.9. Ptyta przykrywajaca -~

Zelbetowa plyta krzyzowo zbrojona swobodnie podparta na $cianach komory. Beton i zbrojenie ptyty
zgodnie z poz.3.1i 3.2 opisu. Grubo$¢ ptyty 250 mm, grubo$¢ otuliny zbrojenia a=40 mm. W ptycie osa-
dzi¢ elementy obrzeza pokrywy wejéciowej oraz pierscien zewnetrzny wiazu zeliwnego. Na ptycie uto-
zyé warstwe posadzkowa z betonu zatartego na gtadko pod powtoke z zywicy. Posadzke stanowi 50
mm wylewka betonowa B-30 ze zbrojeniem rozproszonym i dodatkiem widkien polipropylenowych

jak dla posadzki komory. Powierzchnia betonu pokryta warstwa wykoriczeniowa zgodnie z projektem

architektonicznym.
4. Kanaty instalacyjne

4.1. Kanat sanitarny wewnetrzny

Zelbetowa oddylatowana od budynku, posadzek i kanatu badawczego, konstrukcja kanatu na rurociagi
c.0. i wody biegnacy od pomieszczenia wezta c.o. wzdtuz kanatu badawczego prze klatkg schodowg i
hol windowy wewnatrz budynku oraz na zewnatrz wzdtuz bramy Laboratorium wytrzymatosci materia-

téw do pomieszczenia wezta instalacyjnego.

Konstrukcja kanatu zelbetowa, monolityczna z betonu B-30, orasz zbrojona stalg A-IlIN. Grubos¢ $cian
kanatu 150 mm , dna 250 mm. Kanat przykryty plytami prefabrykowanymi zelbetowymi opartymi na
écianach kanatu oraz w zatamaniach, monolityczna zbrojona pretami stalowymi ¢12. Piyty uktadac na
warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej M3. Styki ptyt prefabrykowanych uszczelni¢ trwale
elastyczng masa odporng na cieranie. Plyty wykonac nalezy z betonu B-30/37 XC4, W-2 zbrojona pre-
tami ze stali Klasy A-llIN. Grubo$¢ ptyty 80 mm. Grubos¢ otuliny zbrojenia od spodu 25 mm, od wierz-
chu ptyty 25 mm. Powierzchnia ptyty utwardzana jak ptyty posadzki.

W kanale wymurowa¢ nalezy w miejscu przej$¢ pod $cianami klatki schodowej $cianke z bloczkéw be-
tonowych gr. 240 mm obustronnie otynkowanej jako przegrody pozarowej zapewniajacej R60. Przej-
écia instalacja w ostonach tulejowych ppoz. Styk ptyty przykrywajacej z zastosowaniem w jej styku z

przegroda uszczelki ppoz. Kanat na catej dtugosci podparty mikropalami zgodnie z oddzielnym projek-

tem.

Konstrukcja kanatu z betonu C30/37, XD2, XA2, W-8 zbrojonego pretami ze stali klasy A-IlIN. Beton wi-
browany, otulina zbrojenia 40 mm. W trakcie wykonania nalezy stosowac przerwy robocze uszczelnio-
ne taéma z betonu aktywnego lub PCV. Beton winien spetnia¢ wymagania okreéloqe/w-P/N-EN%
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Do betonu nalezy stosowac:

- kruszywo zgodnie z wymaganiami-PN-E-12620-0 uziarnieniu ds<16,
- wode zgodnie odpowiednio zPN-E-1608:2603;

- cement spetniajacy wymagania-PN-EN-197-3-dla cementu hutniczego CEM 1lI/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepto hydratacji.

- zalecany wspétczynnik w/c=0,4
- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartos¢ rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywa¢ zgodnie-zPN-EN-12356-+PN-EN-12390—_ /] vl o
Pielegnacje mokra $wiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.
Wyklucza sie stosowanie cementéw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.

Maksymalna wysoko$¢ zrzutu betonu €1,5 m.

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-1lIN, RB 500W o granicy plastycznosci fx=500
MPa i wytrzymatoéci na rozcigganie fy=550 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.

4.2. Kanat elektryczny

Zelbetowa konstrukcja kanatu wbudowanego w projektowang ptyte posadzkowg przeznaczonego na
przewody elektryczne biegnace od pomieszczenia rozdzielni elektrycznej przez pomieszczenie mode-
larni i zrywarki pulsacyjnej, wzdtuz korytarza i do holu windowego, gdzie na jego koricu nalezy osadzi¢
odpowiedni systemowy przepust kablowy dostosowany do $rednicy rur ostonowych zgodnie z projek-

tem branzy elektryczne;j.

W pomieszczeniu modelarni przykrycie kanatu wraz z podparciem stanowi systemowa ptyta spetniajgca
wymagania:

- noénoéci i uzytkowalnoéci dla obcigzenia zewnetrznego nie mniejszego od 5 kN/m? i skupionego 15
kN.

- antyposlizgowa i antystatyczna

- spetniajaca wymagania ppoz odpowiadajace, dla petnego obcigzenia uzytkowego, REI60.

- odpornosci na uderzenie zgodnie-zEN-13233——

W korytarzu ptyta przykryta plyta zelbetowa prefabrykowanga o grubosci 120 mm. Grubos¢ otuliny
zbrojenia a=20 mm, beton B-37, XD2,XM2 W-4, zbrojona stalg klasy A-llIN, z gérna powierzchnig
utwardzong chemicznie. Klasa dokfadnoéci wykonania 2. Ptyty uktadaé na warstwie wyréwnawczej z
zaprawy cementowej M3. W narozach, stykach z istniejgcymi kanatami i zatamaniach ptyta monolitycz-
na o grubosci réwnej ptycie prefabrykowanej, Beton i zbrojenie jak dla ptyty prefabrykowanej.

W miejscu przejscia pod $cianami pomieszczenia zrywarki i korytarza przegrody pozarowe murowane z
bloczkéw betonowych gr 240mm na zaprawie cementowej.
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Przejécia przez nie kablami w tulejach ppozarowych systemowych posiadajacych odpowiednie certyfi-
katy i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Kanat na catej dtugosci podparty mikropalami zgodnie z oddzielnym projektem.

W trakcie wykonania nalezy stosowaé przerwy robocze uszczelnione tasma z betonu aktywnego lub
PCV. Beton winien spetnia¢ wymagania okreslone wPN=EN-206=1

Do betonu nalezy stosowac:
- kruszywo zgodnie z wymaganiami-PN-E-12620-0 uziarnieniu d<16,
- wode zgodnie odpowiednio-z-RPN-E-1008:2003;-

- cement spetniajacy wymaganiaPN=EN-197-1-dla cementu hutniczego CEM IlI/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepfo hydratacji.

- zalecany wspotczynnik w/c=0,4
- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartos¢ rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywac zgodnie- \ZW
Pielegnacje mokra $wiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni. &
Wyklucza sie stosowanie cementéw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.

Maksymalna wysokos¢ zrzutu betonu €1,5 m.

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-1lIN, RB 500W o granicy plastycznosci fx =500
MPa i wytrzymatoéci na rozcigganie f=550 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.

4.3. Kanat sanitarny zewnetrzny

Zelbetowy oddzielony od budynku, usytuowany pod wjazdem do hali Laboratorium Wytrzymatosci Ma-
teriatéw. Konstrukcja kanatu zelbetowa monolityczna na rurociagi c.o. i wody biegnacy od holu win-
dowego na zewnatrz budynku wzdtuz bramy Laboratorium wytrzymatosci materiatéw do pomieszcze-

nia wezta instalacyjnego.

Konstrukcja kanatu zelbetowa, monolityczna z betonu B-37, XD2, XA2,W-3 oraz zbrojona stalg A-llIN
RB500. Gruboé¢ écian kanatu 250 mm , dna 250 mm. Kanat przykryty ptytami prefabrykowanymi zelbe-
towymi opartymi na $cianach kanatu. Plyty grubosci 200 mm uktadac na warstwie wyréwnawczej z za-

prawy cementowej M3.
Kanat na catej dtugosci podparty mikropalami zgodnie z oddzielnym projektem.

Beton wibrowany, otulina zbrojenia 40 mm. W trakcie wykonania nalezy stosowa¢ przerwy robocze
uszczelnione taéma z betonu aktywnego lub PCV. Beton winien spetnia¢ wymagania okreslone wPN=

EN-206-4——
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Do betonu nalezy stosowac:
- kruszywo zgodnie z wymaganiami PN-E-32620-o uziarnieniu d<1s6,
- wode zgodnie odpowiednio z-PN-E-1068:2003;

- cement spetniajacy wymagania PN-EN-197-1-dla cementu hutniczego CEM I1I/A 32.5N-LH ze wzgledu
na konieczno$¢ uzyskania niskiego ciepto hydratacji.

- zalecany wspoéfczynnik w/c=0,4
- zalecana konsystencja betonu S3 (F4) .

- dopuszczalna rozwartos¢ rys a<0,1 mm

Badania betonu nalezy wykonywac zgodnie zPN-EN-1235 - {PN-EN-123
Pielegnacje mokra $wiezego beton utrzymac w ciggu min.5 dni.
Wyklucza sie stosowanie cementéw z wypetniaczami z popiotéw lotnych.
Maksymalna wysokos¢ zrzutu betonu €1,5 m.

Beton nalezy zbroi¢ pretami ze stali zebrowanej klasy A-llIN, RB 500W o granicy plastycznosci f,,=500
MPa i wytrzymatosci na rozciaganie fu=550 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm

5.0. Plyta posadzkowa

Zelbetowa monolityczna piyta z betonu B-30, XC4, XM2, W-4 zbrojona pretami ze stali klasy A-llIN. Be-
ton o w/c€<0,5;0,6> bez dodatkéw z popiotéw zgodn : . Grubos¢ otuliny zbrojenia
od strony posadzki 50 mm od strony hydroizolacji 40 m. I, %ﬁ@ﬂ@@leiy stosowad wtékna stalowe w
ilosci nie mniejszej od 20 kg/m? oraz polipropylen’f;wgq g5ci nie mniejszej od 0,9 kg/m>. Celem po-

prawy trwatosci posadzki powierzchnia ptyty utwardza a/chemicznie i w znacznym stopniu zwigkszaja-
ca odpornos¢ na Scieranie do klasy AR2 wg -

Pod plytg nalezy utozy¢ warstwe hydroizolacyjna z dwoch warstw papy asfaltowej zgrzewalnej izolacyj-
nej odpornej na ci$nienie stupa wody 1,0 m. Papa winna spetnia¢ wymaganiaPN-EN-13969/A1:2607—

Po wylaniu, utwardzeniu i zatarciu powierzchni ptyty nalezy wykona¢ naciecia dylatacyjne o szerokosci
3 mm i gtebokoéci 15 mm. Naciecia wykonac nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakoriczenia zacie-
rania. Dylatacje przeciwskurczowe winny spetniac wymagania PN=62/B=10144.—

Beton nalezy podda¢ pielegnacii nie krécej anizeli 7 dni pod folig z silnym nawodnieniu powierzchni be-

tonu.

Ptyta swobodnie oparta na mikropalach wykonanych zgodnie z projektem obudowy wykopu basenu i

posadowienia.

Pod 10 cm warstwa betonu wyréwnawczego utozy¢ nalezy, na 30 cm warstwie pospotki zageszczonej

do Is>1,0 geowtdkninie o gestosci >60 g/m>.
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W plycie posadzki w pomieszczeniu modelarni wykona¢ nalezy kanat na kable elektryczne. oddzielony
murowana $cianka ppoz wykonang pod $cianami dziatowymi. Przejscie kablami przez $cianke tulejami
ppoz. Tuleje osadzi¢ w trakcie murowania $cianki. Scianka otynkowana obustronnie tynkiem cemento-

wym kat I.

Przykrycie kanatu wykonaé nalezy w systemie podtogi podniesionej zapewniajac jej szczelnos¢ zapobie-
gajaca przedostawaniu sie do wngtrza kanatu pytu drzewnego, wiéréw i innych zanieczyszczen. No-
$nos¢é ptyt musi wynosi¢ min. 5 kN/m? dla obcigzenia réwnomiernie roztozonego oraz 15 kN sity sku-
pionej. Oparcie ptyty wraz z konstrukcja podporows, czyli caly system winien spetnia¢ wymagania ppoz
dla REI60. W korytarzu oraz holu windowym przykrycie ptytami prefabrykowanymi zelbetowymi.

6.0. Belka jezdna suwnicy

Nad czeécia kanatu badawczego-basenu zaprojektowano dwubelkowg jezdnie dla suwnicy podwieszo-
nej o udzwigu 0,5 t. Belki z dwuteownika 160 mocowane do spodu rygli stropu nad parterem.

Oczep stalowy spawany mocowany do podciggu kotwami M16 klasy 6.8. Stal profilowa $235, elektrody
z grupy EA 1.46. Klasa doktadnosci wykonania 1.

Wszystkie elementy stalowe nalezy powlec powtokami antykorozyjnymi zgodnie z wytycznymi produ-

centa zestawu.

Rozwigzanie podwieszenia belki zostanie opracowane po podjeciu decyzji wyboru producenta zgodnie
z jego wytycznymi w ramach nadzoru autorskiego.

7.0. Projektowane elementy konstrukgcji budynku istniejgcego

7.1. Fundamenty

Projektuje sie nowe fundamenty pod stupy podpierajace stalowe podciagi podpierajace istniejacy pod-
ciag podtuzny pod éciang szczytowg pomieszczenia zrywarki pulsacyjnej po usunigciu dotychczas pod-
pierajacych stupéw. Fundament skrajny nalezy usytuowa¢ w narozu $ciany rozdzielni. Obecnie przy
<cianie nie zamontowano urzadzeri elektrycznych. Naroze nalezy wyciaé schodkowo celem umozliwie-
nia odtworzenia $ciany po wylaniu fundamentu i stupa. Réwniez tawe fundamentowa na szerokosci
stupa nalezy zdemontowa¢ pozostawiajac jej zbrojenie w stanie nienaruszonym. Nowoprojektowang
stope wyla¢ wraz z cokotem, po wykonaniu czterech mikropali bedacych jej podparciem kotwigc je w

bloku stopy fundamentowej.

Pozostate projektowane fundamenty réwniez zaprojektowano jako oparte na mikropalach, blokowe,
po co najmniej cztery mikropale pod fundament zgodnie z projektem posadowienia i wykopu.

Beton B-30, XD2, W-4, od zewnatrz pokryty powtoka hydroizolacyjng. Zbrojenie klasy A-1lIN RB500.

Beton uktada¢ na warstwie betonu wyréwnawczego pokrytego hydroizolacjq z papy asfaltowej zgrze-
walnej (2x). Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm. W stopach nalezy osadzic startery zbrojenia stupdw.
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7.2. Stupy

Zelbetowe monolityczne sztywno zamocowane w stopach fundamentowych i sztywno pofaczone z ry-
glami stropéw. W pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej zaprojektowano pod zelbetowe podciagi dodat-
kowe stupy w linii pozostatych stupéw éciany podtuznej (hydroforni, wezta c.o., rozdzielni el.-en.). Stupy
ciagte, przechodzace przez istniejaca ptyte kanatowa stropu nad parterem i podpierajace podciagi
wsporcze w poziomie dachu.

Stupy z betonu B-30 zbrojone stalg A-llIN RB 500W o granicy plastycznosci f,x=500 MPa i wytrzymatosci
na rozciaganie f=550 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.

7.3. Podciagi
7.3. Podciagi konstrukeji wsporczej stropu nad parterem nad przejazdem

Po zdemontowaniu istniejacych warstw izolacji na istniejacej konstrukcji dachu, nalezy przystapi¢ do
wykonania podciagéw podtuznych podpierajacych podciag stropu nad przejazdem. Podcigg oparto na
stupach istniejacych i dodatkowym projektowanym. Podpore bezpoérednig stanowi zamontowany sys-
temem ciegien podtrzymujacych w miejscu istniejacego stupa podciag podtuzny obecnie oparty na stu-
pach $rodkowych przejazdu. Stupy $rodkowe po wykonaniu podwieszenia ciggnami, po uptywie 28 dni
od daty zakoriczenia ich betonowania, nalezy usuna¢. Do czasu zakorczenia wykonywania podparcia i
dodatkowych stupéw strop nad przejazdem nalezy podeprzec.

Podciagi wykona¢ nalezy z betonu B-30, i zbroi¢ pretami ze stali klasy A-IlIN RB 500W o granicy pla-
stycznosci f,,=500 MPa i wytrzymatosci na rozcigganie f=550 MPa. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40
mm. Od zewnatrz podciag pokry¢ warstwa hydroizolacyjna z papy asfaltowej izolacyjnej 1x oraz papa
asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia. Warstwy dachowe pokrycia systemowe. Zagigcia papy wy-
kona¢ zgodnie ze wskazania producenta papy. Pokrycie papa systemowe, wykonac zgodnie z zalece-

niami producenta.

W podciagach osadzi¢ stalowe oczepy dla zamocowania ciggien wykonanych z preta okragtego $24 mm
ze stali 18G2AV. Konstrukcja oczepu z blach ze stali 18G2AV spawanych elektrodami grupy EB 1.50.
Elementy stalowe powlec systemowymi powtokami antykorozyjnymi oraz ppoz zapewniajacymi od-
porno$¢ ogniowa REI60. Wewnatrz budynku ciggna obudowac $ciankg z pyt g-k z wypetnieniem wetna

mineralng zapewniajac REI60.

Elementy oczepdw na montazu zaktadad stosujac masy szpachlowe o niskiej higroskopijnosci i duzej
wytrzymatosci (f4>25 MPa), na styku istniejacej powierzchni betonu ze stalg. Beton podciggéw poddac
nalezy sprawdzeniu pod katem jego wiasciwosci wytrzymatosciowych pobierajgc po jednej prébce z
podciggu. Kazdy podciag wylewac bez przerw technologicznych.

7.4. Elementy wsporcze przejs¢ instalacjami przez strop

W istniejacym budynku dla nowoprojektowanych instalacji przechodzacych przez stropy nalezy doko-
na¢ wycie¢ otworéw w prefabrykowanych zelbetowych ptytach kanatowych.
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Tym samym istnieje konieczno$¢ przecigcia zeber ptyt w przesle. Celem zapewnienia spetnienia warun-
ku noénosci i uzytkowalnosci stropu, ptyty te wymagaja wykonania dodatkowego podparcia konstruk-
cja ztozong ze stalowych belek i zeber wykonanych z ceownikéw 220 spawanych ze sobg na montazu.
Elementy powlec powtokami antykorozyjnymi i ppoz systemowymi zapewniajacymi REI60. Przy powle-
kaniu powlokami przestrzega¢ nalezy zalecen producenta zestawu malarskiego.

7.5. Istniejgca klatka schodowa

W istniejacej klatce schodowej nie przewiduije sig zmian w uktadzie statycznym konstrukgji. Wyburzone
$ciany parteru i pietra bedace obudowa ciggu komdnikacyjnego zastgpione zostang w poziomie
parteru przesunietymi drzwiami o REI60 oddzielajgcymi pomieszczenie kanatu badawczego od kl.
schodowej. W poziomie spocznika i | p. éciang murowana zastapic z ptt GKF60 podwojnie z wypetnie-
niem odpowiednig wetng mineralng o odpornosci ogniowej REI60. W miejscu podparcia spocznika w
linii bytej $ciany parteru wykonaé nalezy stalowa konstrukcje belki zatamanej z ceownika 260 ze stali
18G2A mocowanej do istniejgcych stupéw przy pomocy kotew wklejanych M24 kl.8.8. ze stali o Rm=830
MPa. Elektrody klasy EB 1.50. Elementy stalowe powlec powtokami antykorozyjnymi i ppoz, systemo-
wymi zapewniajacymi RE60. Ponadto konstrukcje wsporczg obudowac nalezy ptytami g-k.

7.6. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne zewngtrzne i wewnetrzne w poziomie parteru wykonano o grubosci ~290 mm z
pustakéw ceramicznych szczelinowych typu ,Max” na zaprawie wapienno-cementowej o wytrzymato-
éci odpowiadajacej klasie “M2. Klasa wytrzymatosci pustaka 10 MPa. Grupa elementdw murowych: 2.
Istniejace $ciany w budynku w osiach 6, 7, 11, 13 oraz pomigdzy osiami 8 i 9 stanowig elementy tar-
czowe zapewniajace geometryczna niezmienno$¢ istniejacego poprzecznego ukiadu nosnego budynku,
o ktéry opiera sie dobudowany obiekt. Sciany nie mogg ulec catkowitej rozbiérce. Uzupetnieniem
sztywnodci poprzecznego uktadu nosnego jest pozioma tarcza zelbetowego monolitycznego stropu nad
parterem oraz murowane $ciany szczytowe spigte z projektowanymi stupami. Usuniecie $ciany wyma-
ga jej zastapienie stalowa konstrukcjg ramowa. Cokdt scian wykonano z cegly petnej ceramicznej na
zaprawie cementowej. W miejsce rozebranego cokotu odtworzenie wykona¢ z betonu lub cegly petnej
ceramicznej na zaprawie cementowej. Beton B30. Powierzchnia cokotdw z obrzutka cementowa po-
wleczona powtokowa warstwa hydroizolacyjna. Po odstonieciu cokotéw i ich oczyszczeniu nalezy uzu-
peti¢ obrzutke cementowa i pokry¢ cato$¢ powierzchni warstwa hydroizolacyjna powtokowa. W scia-
nie projektuje sie przejécia instalacjami zgodnie z projektami branzowymi. Nalezy zwréci¢ uwage na
wykonanie przejé¢ przez $ciany nad posadzka odpowiednimi zabezpieczeniami ppoz.

7.6. Strop nad parterem

7.6.1. Ptyta stropowa

W przestach o rozpietoéci 6 m wykonano j3 z prefabrykowanych zelbetowych ptyt kanatowych o no-
$nosci obcigzen zewnetrznych 500 i 750 kg/m>. Przesta o rozpietosci 3 m wykonano jako zelbetowa

monolityczng ptyte.
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W istniejgcym stropie projektuje sig przejscia instalacjami w tym i kanatami wentylacyjnymi o wymia-
rach boku wiekszych od srednicy kanatu ptyty tj.170 mm. Nalezy je wykona¢ z zastosowaniem odpo-
wiednich uszczelnien zapewniajgcych REI60. W miejscu otwordw przy przecigciu zeber nalezy ptyte
stropowg podeprzec stalowym wymianem wykonanym z ceownika 220 ze stali 18G2A, mocowanymi
do podciggédw $rubami rozporowymi po 4 M20 kl.8.8. Blacha czotowa gr 15 mm spawana do $rodnika i
pasoéw ceownika. Elektrody do prac spawalniczych grupy EB 1.50. Elementy powlec nalezy systemo-
wymi powfokami antykorozyjnymi i zapewniajagcymi RE60.

7.6.2. Podciagi

Podciagi stanowig element poprzecznej ramy wykonanej z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.
Projektuje si¢ oparcie przegubowe rygli stropu czesci dobudowanej na istniejgcej Scianie zewnetrznej
po uprzednim rozkuciu wierica oraz na stalowych konstrukcjach wsporczych mocowanych do stupéw
Sciany zewnetrznej. W pomieszczeniu rozdzielni stacji transformatorowej prace bedg wykonywane w
zakresie przekuc i rozkucia wierica na oparcie projektowanych rygli stropu nad parterem czeéci dobu-
dowanej. Wymagac to bedzie uprzedniego odpowiedniego zabezpieczenia urzadzen elektrycznych
przed uszkodzeniami jak i pracownikéw przed porazeniem pragdem. Urzadzenia nalezy szczelnie obu-
dowac z mozliwoscig dostepu do nich. Elementy stalowe zabezpieczy¢ powtokami malarskimi ppoz i
antykorozyjnymi a wykute otwory w murze po wykonaniu stropu zamurowac. Wieniec uzupetni¢ beto-
nem B-30. Rygle na dtugosci pomieszczenia zrywarki opiera¢ na wspornikach podciggéw podporowych

pod istniejgce rygle.
7.7. Stropodach

Stropodach istniejgcy wykonano z ptyt kanatowych o nosnosci dla obciazeri zewnetrznych 500 kg/m?
oraz 750 kg/m>. W stropie przewiduje sie wykonanie otworéw na przejscia instalacjami wentylacji gra-
witacyjnej jak i mechanicznej, elektrycznej oraz kanalizacyjnej. Dla otworéw o wymiarach boku wiek-
szych od srednicy kanatu ptyty tj.>170 mm, nalezy wykona¢ z zastosowaniem odpowiednich uszczel-
nien zapewniajacych REI60 jak i izolacji p.wodnych. W miejscu przeciecia zeber w ptytach kanatowych
oraz wyciecia otwordw w ptycie monolitycznej nalezy zastosowac elementy konstrukcji wsporczej jak w
stropie nad parterem.

Dla podparcia konstrukcji podciggdw stropu nad parterem i stropodachu w miejscu likwidowanego
stupa w poziomie parteru w miejscu projektowanego przejazdu na dziedziniec-patio projektuje sie wy-
konanie dwéch podciggéw utozonych na konstrukcji stropodachu i opartych na skrajnych stupach ma-
jacych wiasny fundament oparty na palach. W podciggach nalezy osadzi¢ ciegna stalowe ¢28 (po 6
szt.), zakoriczone stalowym oczepem wykonanym z blach spawanych ze sobg i zakoiczone gwintem
umozliwiajacym odpowiednie napiecie ciegien. Do czasu wykonania podwieszenia podciagi stropu nad
parterem i w poziomie stropodachu na d przejazdem nalezy podeprzeé. Beton elementéw zelbetowych
B-30, XC3, W-2, stal zbrojeniowa A-lIN RB500, grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm. Stal profilowa
18G2AV, elektrody grupy EB 1.50. Elementy stalowe powlec powtokami antykorozyjnymi i ppoz za-
pewniajagcymi RE60.
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Wewnatrz pomieszczen ciegna poza pokryciem powtokami malarskimi antykorozyjnymi i ppoz nalezy
obudowad¢ ptytami g-k wypetniajgc wewnetrzng przestrzeri zabudowy ptytami z wetny mineralnej pot-

twarde;j.

8.0. Projektowane elementy konstrukcji budynku dobudowanego

8.1. Fundamenty

Projektuje sie nowe fundamenty pod nowe stupy podpierajace, $ciany, zewnetrzng klatke schodowa
jako zelbetowe monolityczne posadowione na mikropalach wykonanych zgodnie z projektem posado-
wienia i wykopu. Fundamenty blokowe z osadzonymi starterami zbrojenia stupéw. Fundamenty powlec
nalezy powtokami asfaltowymi hydroizolacyjnymi. Po wykonaniu mikropali powierzchnie gruntu nalezy
wyréwnacé posp6tka zageszczona do 1s>0,95, utozy¢ warstwe betonu wyréwnawczego B-15 o grubosci
10 cm. Na nim utozyé 2 warstwy papy asfaltowej izolacyjnej, zgrzewalnej. Pod scianami wykona¢ tawy
fundamentowe zelbetowe monolityczne posadowione na mikropalach zgodnie z oddzielnym opraco-
waniem. Beton faw uktadaé na 10 cm warstwie betonu wyréwnawczego B-15. Cokét $ciany do wysoko-
$c¢i 0,15-0,2 m powyzej poziomu terenu zelbetowy monolityczny lub murowany z bloczkéw betono-
wych ze zbrojonymi spoinami 2¢6 A-1IIN, powleczony od zewnatrz warstwg powlokowej systemowej
hydroizolacji izolacji p.wodnej. Cokét monolitycznie zwigzany ze stupami gtéwnego uktadu nosnego. W
przypadku murowania z bloczkdw , murujac pozostawic strzepia dla faczenia ze stupami. W cokole osa-
dzi¢ nalezy tuleje przejs$¢ instalacjami zgodnie z projektami branzowymi.

Beton B-30, XC2, W-3, stal zbrojeniowa A-llIN Rb500. Grubo$¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.
8.2. Stupy

Zelbetowe monolityczne posadowione na projektowanych stopach fundamentowych i istniejacej kon-
strukcji tawy nad kanatem c.o. przy holu windy, ktéry ulegnie zaslepieniu poprze zamurowanie jego
$wiatta bloczkami betonowymi z betonu B-15 na zaprawie cementowej M5 i grubosci 24 cm. Do wkle-
jonych w tawie starteréw na zaktad utozy¢ zbrojenie podtuzne stupéw. Beton B-30, XC3, stal zbrojenio-
wa A-lIIN Rb500. Grubos¢ otuliny zbrojenia a=40 mm.

W pomieszczeniu zrywarki pulsacyjnej pod wymianem podciggu podpierajacego $ciane pietra projektu-
je sie stupy wolnostojace oraz dostawione stupy do istniejgcego wewnetrznego. Czgs¢ dostawiong na-
lezy powigzac z istniejagcym poprzez wklejenie kotew M20 w rozstawie co 250 mm mijankowo. Stup
oparty na istniejacej stopie fundamentowej, w ktérej nalezy wkleié startery zbrojenia podtuznego 4¢16

ze stali S455. Beton i stal stupa j.w.

Stupy wbudowane w strukture $cian spigé¢ monolitycznie z cokotem taw fundamentowych pretami 2¢6
w kazdga spoine w przypadku cokotu murowanego z bloczkéw betonowych lub samym zbrojeniem po-
dtuznym cokotu w przypadku zastosowania cokotu monolitycznego. W styku ze $cianami murowanymi
stosowac typowe systemowe faczniki do Scian i stupéw zelbetowych.

W poziomie pietra w $cianie murowanej wyla¢ ukryte stupy monolityczne tgczace strop nad parterem i
wieniec oraz podciag podtuzny konstrukcji dachu. W spoiny uktadaé prety ze stali A-llIN po 2¢6 na gte-
boko$é min 300 mm. W murze pozostawi¢ strzepia umozliwiajgce zszycie muru ze stupami.
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