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SZ 1B SCIANA ZEWNETRZNA - ELEWACYJNA
1,3 Systemowe panele z betonu wzmocnionego wiéknami szklanymi tak zwanego
fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan.
2,00 Pustka powietrzna
12,00 Izolacja termiczna — wetna mineralna
25,0 Projektowane stupy Zelbetowe
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,
malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ 2 SCIANA ZEWNETRZNA - ELEWACYJNA - COKOL
1,3 Systemowe panele z betonu wzmocnionego witoknami szklanymi tak zwanego
fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan.
12,00 Izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany
25,0 Projektowana $ciana Zelbetowa
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,
malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ3 SCIANA FUNDAMENTOWA

12 polistyren ekstrudowany

0.2 membrana przeciwwodna typu ciezkiego wykonczona z zewnatrz kruszywem,

wywinieta 50cm nad poziom terenu.

25,0 Projektowana $ciana zelbetowa

1,5 membrana przeciwwodna typu ciezkiego
SZ 4a SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA

12+1 wetna skalna wykonczona metodg lekka mokra.

25,0 Istniejgca sciana z pustakéw gazobetonowych
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,

malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ 4b SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA
12+1 wetna skalna wykonczona metodg lekka mokra.
25,0 Elementy zelbetowe
1:5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,

malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia

SZ5 SCIANA ZEWNETRZNA - ISTNIEJACA- COKOL
12+1 styropian ekstrudowany niepalny wykonczony metodg lekka mokra i tynkiem
mozaikowym o drobnym uziarnieniu, w jednolitym kolorze ciemnym szarym.
25,0 Istniejgca sciana z pustakéw gazobetonowych z elementami Zzelbetowymi
1,5 Tynk cementowo- wapienny kat.lll, naktadany mechanicznie, zatarty na gtadko,

malowany farbami, zgodnie z funkcjg i opisem pomieszczenia
Wykonczenie zgodne z przeznaczeniem pomieszczenia
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10.STROPY:

10.1. NA GRUNCIE/ISTNIEJACYM STROPIE:

W projekcie wystepuja dwa rodzaje stropéw na gruncie : strop posadzkowy oraz plyta
fundamentowa niecki kanatu oraz komory technicznej. Istniejace stropy nie podlegajace
przebudowie bez zmian.

Ws-1 PLYTA DNA KANALU DO BADAN MODELOWYCH - $cisle wg proj. konstrukcji!

40,0-52,00 | Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji — beton wodoszczelny W8 klasy B30 na bazie
cementu hutniczego

0,4 Izolacja przeciwwodna — trwata membrana elastyczna, wodoszczelna skfadajaca sie
warstwy granulowanego, naturalnego bentonitu sodowego, potgczonego z folig
polietylenowg wysokiej gestosci

5,0 Warstwa ochronna - zaprawa cementowa zatarta na gtadko

50,00 Korek betonowy na mikropalach wg projektu geotechnicznego
0,1 Geowtdknina

30,0 Pospétka zageszczona mechanicznie 1s=0,95

Ws-2 PLYTA DNA KOMORY TECHNICZNEJ - scisle wg projektu konstrukcji!
8,0 Warstwa wyréwnawcza, spadkowa betonowa, zatarta na gtadko
40 Ptyta zelbetowa wg projektu konstrukcji —beton wodoszczelny W8 klasy B30 na bazie
cementu hutniczego

0,4 Izolacja przeciwwodna — trwata membrana elastyczna, wodoszczelna sktadajgcy sie

warstwy granulowanego, naturalnego bentonitu sodowego, potagczonego z folig
polietylenowg wysokiej gestosci

5,0 Warstwa ochronna - zaprawa cementowa zatarta na gtadko
100,0 Korek betonowy na mikropalach wg projekiu geotechnicznego
0,1 Geowtdknina
30,0 Pospodtka zageszczona mechanicznie 1s=0,95
Ws-3 Posadzka na gruncie
0,2 Posadzka przemystowa epoksydowa
5,0 Wylewka betonowa wg wytycznych producenta posadzek epoksydowych
5,0 Styropian
25,0 Ptyta Zelbetowa na mikropalach - wg projektu konstrukcji
1,0 Izolacja przeciwwodna typu ciezkiego: 2xpapa termozgrzewalna
10,0 Beton wyréwnawczy B10
30,0 Pospétka zageszczona mechanicznie 1s=0,95

0,1 Geowtdknina
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10.2. STROPY NAD PIERWSZYM PIETREM
Projektuje si¢ wykonanie stropéw nad pietrem 1 wg ponizszych warstw:

Ws-4 Strop pierwszego pietra - nowo projektowany
1,0+1,0 Warstwa wykonczeniowa - gres na elastycznej zaprawie klejowej
5,0 Szlichta cementowa, zbrojona siatka, dylatowana - z warstwg gruntujgca
Przektadka technologiczna z folii typu PE
3,0 Styropian twardy w ptytach EPS 100-038
2,0 Styropian akustyczny
20,0 Ptyta stropu Zelbetowego - nowo projektowana + we wskazanych miejscach sufit
podwieszony, systemowy, kasetonowy
Ws-5 Strop pierwszego pietra - nad przejazdem
1,0+1,0 Warstwa wykonczeniowa - gres na elastycznej zaprawie klejowej
5,0 Szlichta cementowa, zbrojona siatka, dylatowana - z warstwg gruntujgca
Przekfadka technologiczna z folii typu PE
3,0 Styropian twardy w ptytach typu EPS 100-038
2,0 Styropian akustyczny
20,0 Ptyta stropu zelbetowego - nowo projekiowana
Paroizolacja z folii typu PE
20 Wetna mineralna
1,3+2 Systemowe panele z betonu wzmocnionego wiéknami szklanymi tak zwanego

fibrobetonu; montowana na kotwach i szynach systemowych bez widocznych
mocowan + pustka powietrzna

Ws-8 Strop pierwszego pietra - nowo projektowany
1,0+1,0 Warstwa wykoniczeniowa - gres na elastycznej zaprawie klejowej
5,0 Szlichta cementowa, zbrojona siatka, dylatowana - z warstwg gruntujgcg
Przekfadka technologiczna z folii typu PE
3,0 Styropian twardy w ptytach EPS 100-038
2,0 Styropian akustyczny
20,0 Strop istniejgcy + sufit podwieszony, systemowy, kasetonowy

Ws-9 Strop na gruncie w pomieszczeniach technicznych istniejgcych - bez zmian
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10.3. DACH:

Projektuje si¢ systemowe rozwigzanie pokrycia dachowego. Konstrukcja wsporcza dachu —
wg projektu konstrukcji.

Ws-6 DACH NOWO - PROEJKTOWANY
LACZNIK MECHANICZNY
0,3 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA
0,3 PAPA PODKLADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE
20 WELNA MINERALNA TWARDA
0-15 PLYTY SPADKOWE Z WELNY MINERALNEJ TWARDEJ
(ALTERNATYWNIE: ZE STYRODURU) spadek 2,5%
PAROIZOLACJA TYPU FOLIA PE
5 BLACHA TRAPEZOWA-WG PROJ. KONSTRUKCJI
DZWIGARY DACHOWE WG PROJ. KONSTRUKCJI
SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY DEMONTOWALNY
Ws-7 DACH ISTNIEJACY
LACZNIK MECHANICZNY
0,3 PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA, ZGRZEWALNA
0,3 PAPA PODKLADOWA, MOCOWANA MECHANICZNIE
20 WELNA MINERALNA TWARDA
PAROIZOLACJA TYPU FOLIA PE
25 STROP ISTNIEJACY Z PLYTY KANALOWYCH, BETONOWYCH O NACHYLENIU

4,5%

SUFIT PODWIESZONY SYSTEMOWY DEMONTOWALNY

11. OBROBKI BLACHARSKIE:

11.1. ISTNIEJACE I PROJEKTOWANE
Obrébki blacharskie na omawianym budynku zakwalifikowano do wymiany.

- Istniejace rynny zbiorcze odbierajace wodg¢ z gtéwnego zadaszenia budynku
podlega catkowitej wymianie wraz z calym systemem zamocowania i obrébek
blacharskich na rynng o takim samym przekroju wykonang z blachy stalowej,
ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym RAL 7004.

- Istniejaca rynny zbiorcze odbierajaca wode z dachu podlega catkowitej
wymianie wraz z calym systemem zamocowania i obrébek blacharskich na
rynny o takim samym przekroju wykonang z blachy stalowej, ocynkowanej i
powlekanej w kolorze szarym RAL 7004

- opierzenia muréw, gzyms6w i podokiennikéw podlegajq catkowitej
wymianie na wykonane z blachy stalowej, ocynkowane;j

1 powlekanej w kolorze szarym RAL 7004

- nowo projektowane kominy wentylacyjne wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym RAL 7015

- podesty dachowe pod instalacje wentylacji - stal, ocynkowana i powlekana w
kolorze szarym RAL 7015(wg projektu konstrukcji)
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- nowoprojektowane opierzenia muréw, gzymséw wykonane z blachy stalowej,
ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym RAL 7004

- nowoprojektowany system odwodnienia dachu wykonany z blachy stalowej,
ocynkowanej 1 powlekanej w kolorze szarym RAL 7004. Przekroje dobrane wg
systemu do powierzchni odwadnianego dachu i ilosci rur spustowych
wskazanych na rysunkach.

Rury spustowe nalezy umieszczaé w miejscu rur istniejagcych uwzgledniajac odsunigcie od
elewacji na grubos¢ wykonczenia elewacji. Nowo projektowane rury nalezy lokalizowaé wg
rysunku rzutéw.

Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej nalezy montowaé ze spadkiem 10 mm
na6 m (0,5 -2% ) odcinkami, taczac je na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i wzmacniajac 3
lub 4 nitami wraz z lutowaniem. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody.
Rynny powinny by¢ zakonczone denkami. Brzegi zagina si¢ do §rodka 5 — 7 mm i
obustronnie oblutowuje. Rynny sq mocowane do potaci dachu za pomoca uchwytéw
rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wigkszych niz 0,6 m i wpuszczonych w
podtoze na gltebokos¢ réwna grubosci uchwytu.

11.2 CECHY MATERIALOWE

Rynny stalowe z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, powlekanej obustronnie 50-cio
mikronowa warstwa puralu na bazie poliuretanu. Pural jest pozbawiony wszelkich
szkodliwych dla cztowieka i srodowiska naturalnego zwigzkéw chemicznych. Posiada on
szczegllng wytrzymatos¢ na dziatania $niegu i lodu oraz bardzo dobra odpornosé

na odbarwianie. Formowanie blach powleczonych puralem jest mozliwe w niskich
temperaturach (-15 °C), a takze w bardzo wysokiej docho-dzacej do 120 °C.

12. ZADASZENIE WEJSCIA GEOWNEGO

Konstrukcja zadaszenia nad drzwiami systemowa wg rys. detalu— szkto bezpieczne,
hartowane.

Grubos¢ szkla, dostosowana, wg systemu do szerokosci i dlugosci zadaszenia

oraz ilosci podpdr. Montowane systemowo na wieszakach punktowych ( stal nierdzewna,
szczotkowana) mocowanych do wspornika systemowego stalowego ( stal nierdzewna,
szczotkowana) zamontowanego do $ciany.(wg rysunku detalu)

System wskazany na rysunkach szczegétowych.

13. ZEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA [ DRZWIOWA

13.1.0OKNA I DRZWI ZEWNETRZNE ISTNIEJACE

Projektuje si¢ wymiang istniejacej stolarki okiennej na nowa jedynie w miejscach wskazanych
jako konieczne w zwigzku z klasa odpornosci ogniowej ( wg zestawien i rysunkéw rzutéw)
Wymiana na identyczne + wskazana klasa odpornosci ogniowe;j.

13.2. SWETLIKI DACHOWE - NOWOPROJEKTOWANE

W dachu w celu doswietlenia nowo-projektowanych. pomieszczen pierwszego pietra
projektuje si¢ 17 swietlikéw dachowych, otwieranych automatycznie.
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Stosunek powierzchni $wietlikéw, liczonej w $wietle oscieznic do powierzchni podtogi
wynosi co najmniej 1:8,

Dane techniczne:

Swietlik dachowy koputkowy otwierany elektrycznie180x180:
podstawa stalowa ocynkowana h=50cm,

malowana RAL 7015,

ramka spinajaca PCV,

rama aluminiowa zawiasowa,

koputa oraz obudowa izolowana - Umax<=1,8W/m2K
sifownik elektryczny, wysuw 280 mm.

13.3. DRZWI ZEWNETRZNE - NOWOPROJEKTOWANE

Drzwi zewngtrzne, stalowe profilowe, izolowane petne lub z wypetnieniem szklanym, z
odpowiednig klasg ognioodpornosci.

Opis, gabaryty poszczeg6lnych elementéw jak i wyposazenie oraz dobér wypelnief i
oszklenia, wyszczegdlnione sa w tabelach wykazu $lusarki.

14. WEWNETRZNA SLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA

14.1. DRZWI TECHNICZNE PARTERU

Drzwi stalowe, pelne w kolorze gigbokiej czerwieni RAL 3004

Opis, gabaryty poszczegdlnych elementow jak i wyposazenie, wyszczegdlnione sq w
tabelach wykazu $lusarki.

14.2. DRZWI DO PRZESTRZENI OGOLNODOSTEPNYCH KOMUNIKACJI

Drzwi stalowe, profilowe w wypelnieniem szklanym bezpiecznym z naklejka ochronna
stanowiacq barier¢ dla wzroku i chroniacg przed uderzeniem, RAL 7015.

Opis, gabaryty poszczegdlnych elementéw jak i wyposazenie oraz dob6r wypetnien i
oszklenia, wyszczegdlnione sa w tabelach wykazu $lusarki.

14.3. DRZW BIUROWE PIERWSZEGO PIETRA

Ramiak wykonany z wysokiej klasy drzewa iglastego, wypetiony ptyta wiérowo- otworowa.
Wzmocnione pretami stalowymi i blacha. Wykoniczone wysokiej klasy fornirem
modyfikowanym w kolorze orzech.

Opis, gabaryty poszczegdlnych elementéw jak i wyposazenie wyszczeg6lnione sa w tabelach
wykazu §lusarki.

14.4. DRZWI SYSTEMOWE DO KABIN WC
Drzwi wraz ze $ciankami laminatowymi w kolorze gtebokiej czerwieni dobranym do koloru
plytek tazienek i kabin wec.

14.5 DOSWIETLENIA MODELARNI

Naswietla nie otwierane na wysokosci 202cm od wykonczonego poziomu posadzki.
Profile aluminiowe w kolorze RAL 7015. Szkto bezpieczne, przezierne o podwyzszonej
klasie akustyczne;.

Opis, gabaryty poszczeg6lnych elementéw jak i wyposazenie oraz dob6r wypetnien i
oszklenia, wyszczegdlnione sa w tabelach wykazu $lusarki.
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15. WYBURZENIA I DOMUROWANIA

Wyburzenia w postaci elewacji frontowej, §cianek dziatowych oraz elementéw konstrukeji -
$cisle wg opisu rozbidrek czesci projektu konstrukcyjnego

Zamurowanie otworow

We wskazanych miejscach na rysunkach rzutéw zaprojektowano zamurowanie otworow
okiennych, ze wzgledu na zmiang wewngtrznego uktadu pomieszczen.

Otwory nalezy zamurowaé wg istniejacej grubosci a powierzchnig¢ zewngtrzng zlicowac ze
$ciang tak aby tworzyty one jedna, réwna catosc.

Nowoprojektowane $ciany budynku i pomieszczenia wg rysunkéw rzutéw architektury 1
projektu konstrukcyjnego.

16. SCIANY WEWNETRZNE I KOLORYSTYKA:

16.1 Kolorystyka i rodzaj Scian pomieszczen technicznych:
Pomieszczenia techniczne, magazynowe itp. nalezy wykonczy¢ olejna farba zmywalng do
wysokosci 2m od poziomu posadzki. Kolory neutralne w postaci odcieni jasnej szarosci.

16.2 Kolorystyka i rodzaj scian biur i korytarzy:

We wszystkich pomieszczeniach biurowych projektuje si¢ farbg zmywalng o wysokich
parametrach wytrzymatosciowych w kolorze bardzo jasna kawa z mlekiem. Kolor do
akceptacji architekta z palety farb wykonawcy.

We wszystkich korytarzach i na klatkach schodowych oraz laboratoriach projektuje si¢ farbe
zmywalng o wysokich parametrach wytrzymatosciowych w kolorze bardzo jasny, ciepty.
szary.

Kolor do akceptacji architekta z palety farb wykonawcy.

- wodorozcieoczalna, akrylowa farba lateksowa wysokiej jakosci przeznaczona do
dekoracyjnego malowania $cian i sufitéw wewnatrz pomieszczen mieszkalnych, biurowych
i uzytecznoéci publicznej, w tym w obiektach szkolno-wychowawczych i stuzby zdrowia
(szpitale, szkoly, przedszkola) oraz w zaktadach branzy spozywczej z wykluczeniem
bezposredniego kontaktu z Zzywnoscia.

Zastosowanie:

Malowanie ptyt kartonowo-gipsowych, tynkéw gipsowych, cementowo-wapiennych, podtozy
betonowych, jak réwniez do renowacji starych wymalowan. Szczeg6lnie zalecana do
malowania powierzchni przeznaczonych do czgstego mycia, narazonych na zabrudzenia lub
kontakt z wilgocia: kuchni, tazienek, pralni, klatek schodowych itp.

Dane techniczne:
Zawarto$¢ czesci statych:
baza A — ok. 50% wag. (w zaleznosci od koloru)
baza C — ok. 42% wag. (w zaleznosci od koloru)
Gestos¢:

baza A — ok. 1,3 g/cm3(w zaleznosci od koloru)
baza C — ok. 1,15 g/cm3 (w zaleznoS$ci od koloru)
Odpornos¢ na szorowanie (PN-ENISO-H998:2
Stopien polysku: pétmat
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16.3 Kolorystyka i rodzaj Scian tazienek i wc

Sciany lazienek i wc projektuje sie jako wykonczone gresem w dwéch naturalnych kolorach.
Ptytki gatunku pierwszego powinny swoja struktura nawiazywac¢ do betonu lub naturalnego
kamienia. Na podtodze ptytki o rozmiarach od 45x45cm. Na $cianach plytki 30x60cm.

Jako dodatki w tazienkach lustra wklejane na $ciany migdzy pytkami, drzwi do kabin w
kolorze giebokiej czerwieni.

16.4 Kolorystyka i rodzaj scian pomieszczenia kanatu do badan modelowych.
W zalaczeniu do opisu posadzek pomieszczenia.

Projektuje si¢ wykonanie $cian wewnetrznych wg ponizszych warstw:

SD1 Sciana wewnetrzna dziatowa, murowana ($ciana w tazienkach, wc do montazu
urzadzen sanitarnych)

1,0 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany (od strony pomieszczen pozostatych)

12,0 Cegta dziurawka na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5 powyzej wysokosci 120
do wysokos$ci 120cm cegta petna na zaprawie cementowo — wapiennej

1,5 Tynk cementowo-wapienny, zagruntowany (od strony toalet )

SD2 Sciana wewnetrzna dziatowa, murowana (obudowa kanatéw wentylacyjnych)

1,0 Tynk cementowo-wapienny, zagruntowany (od strony toalet )

12,0 Cegta petna na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5

20,0 Pustka powietrzna / pustak wentylacyjny

12,0 Cegta petna na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5

1,0 Tynk cementowo-wapienny, zagruntowany (od strony toalet )

SD3 Sciana wewnetrzna dziatlowa, murowana

1,0 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany

12,0 Bloczki wapienno — piaskowe na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5

1,0 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany

SD4 Sciana wewnetrzna klatki schodowej

0,5 Gtadz gipsowa, zagruntowana

10 Sciana z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych na konstrukcji z profili stalowych
systemowych, rozwigzanie systemowe z aprobatg techniczng dla klasy odpornosci ogniowej
El60

0,5 Gtadz gipsowa, zagruntowana

SD5 Sciana parteru pomiedzy modelarnia, laboratorium a pom. basenu

0.5 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany
10 cegta petna na zaprawie cementowo — wapiennej + przeszklenie na wysokosci od 2m do
2,5m

0.5 Tynk gipsowy, zagruntowany malowany
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SD6 Scianka systemowa wc

5 Scianka wykonana z plyty laminatowej wraz z drzwiami systemowymi, odporna na wilgo¢
oraz $rodki chemiczne

17. COKOLY
Cokoty - wysokiej klasy listwy mdf, malowane na kolor o dwa tony jasniejszy od
przylegajacej Sciany.

18. POSADZKI

18.1 POSADZKA KOMORY TECHNICZNEJ
Lastryko szlifowane w kolorze jasny szary - z palety producenta

18.2 POSADZKA PARTERU

Posadzka przemystowa epoksydowa - kolor RAL 7004. Latwo-zmywalna, odporna na srodki
chemiczne, uderzenia.

Epoksydowa posadzka przemystowa sktada si¢ z wylewki i wykonywana jest przede
wszystkim na podiozu betonowym. Powinno ono by¢ zagruntowane systemowo. Grubos¢
Grubo$¢ catej nawierzchni wynosi 2,0 mm. W przypadku, gdy podloze jest nieréwne i
wymaga wyréwnywania miejscowo grubos¢ posadzki moze by¢ znacznie wigksza. W celu
uzyskania efektu antyposlizgowego, zwigkszenia odpornosci na zarysowanie nalezy na koncu
polakierowaé lakierem systemowym bezbarwnym.

W pomieszczeniu kanalu do badan modelowych z zywicy epoksydowej nalezy wykonac takze
niecke kanatlu od zewnetrznej strony. Dodatkowo nalezy dookota niecki na wysokosci 10cm
od posadzki wykona¢ pas o szerokosci 15cm w kolorze glgbokiej czerwieni RAL 3004.
Dodatkowymi elementami w tym pomieszczeniu o tym kolorze beda drzwi do pomieszczef
technicznych. W przypadku zmiany wysokosci lub przed pochylniami wykonywac w
posadzce pas o gr.15cm w kolorze z6ttym RAL 1023. Wszystkie belki znajdujace sig
miejscowo w obnizeniu ponizej 220cm nalezy odznaczy¢ kolorem z6itym RAL 1023 farbg do
stali lub betonu ( w zaleznosci od rodzaju materiatu belki)

18.3 POSADZKA PIETRA

Gres pierwszego gatunku powinny swoja struktura nawiazywa¢ do betonu lub naturalnego
kamienia. Na podtodze ptytki o rozmiarach od 45x45cm.

W pomieszczeniach biurowych gres pierwszego gatunku imitujacy deski drewniane gr.15cm i
dtugosci ok.90cm

19. KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA

Projektuje si¢ $ciagniecie wszelkich powlok malarskich, starego tynku oraz lastryko a
nastgpnie nalozenie nowych.

Stare istniejace stopnie biegu klatki schodowej nalezy oczysci¢ oraz wyréwnac.
Nastepnie wykona¢ lastryko na nowo w kolorze jednolity, jasny szary.
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Geometria balustrady wg przyktadu i rysunkéw detali:

20. DRABINY ALUMINIOWE KOMORY TECHNICZNEJ ORAZ NA DACH
Lekka i nie wymagajaca konserwacji drabina jednobiegowa z koszem ochronnym.
Wykonana w catosci z aluminium Obrgcze kosza ochronnego co MAX 80 cm zgodnie
z wymaganiami polskich przepiséw

Szerokos¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm

Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm
Przekréj podtuznicy 58 x 25 mm

Uchwyty systemowe, standardowe dtugosci 16 cm
Stupek zejscia prosty

Montaz poprzez przylaczenia Srubowe typu ciezkiego

21. KLAPA STALOWA KOMORY TECHNICZNE]
Wg rysunkow szczegétowych oraz wytycznych projektu konstrukcyjnego - kolor RAL 3004

22.INSTALACJE SANITARNE - SCISLE WG PROJEKTOW INSTALACJI
SANITARNYCH

23.INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCISLE WG PROJEKTOW INSTALACIT
ELEKTRYCZNYCH
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24.CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA OBIEKTU

Okreslenie grubosci warstwy termoizolacyjnej i wspdtczynnik przenikania ciepta.
U=1/R
U — wspoéiczynnik przenikania ciepta ( W/m2K )
R — op6r cieplny przegrody
R=d/\
d — projektowany wymiar grubosci warstwy
A — obliczeniowa warto$¢ wspéiczynnika przewodzenia ciepta materiatu ( W/mK ) wg
PN-91/B-02020
U =Up+ AUy
Up - wspoétczynnik przenikania ciepta ( W/m2K )
AUy - dodatek do wspétczynnika Uy wyrazajacy wptyw mostkéw termicznych wg PN-
91/B-02020

/)

/
przegroda WS3 — strop na gruncie /
Umax dla podiég na gruncie w budynkach nowych oraz 1stn1ejqcych poddawanych

przebudowie lub termorenowacji zger < 0,60 W/m2K

Posadzka przemystowa epoksydowa d=0,002, A = 2,0

Wylewka betonowa d=0,05; A = 1,7

Styropian d=0,05; A = 0,042

Ptyta zelbetowa d=0,25; A = 1,7

Izolacja przeciwwodna typu cigzkiego: 2xpapa termozgrzewalna d=0,01; A = 0,18
Beton wyréwnawczy B10d =0,15; A =1,7

Pospotka zaggszczona mechanicznie Is=0,95; d=0,30; A = 0,14

R =0,002/2 + 0,05/1,7 + 0,05/0,042+0,25/1,7 + 0,01/0,18 + 0,15/1/7+0,3/0,14 = 3,59
U =1/3,59 = 0,28 W/m2K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,28+ 0,10 = 0,38 W/m2K

przegroda WS6 — dach nowy
U max dla dachéw i stropodachéw w budynkach nowych oraz 1stnlejqcych poddawanych

przebudowie lub termorenowacji (zgedn: - < 0,30 %‘Z

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna d = 0,003, A = 0,18 74
Papa podktadowe zgrzewalna d = 0,003, A = 0,18 /
Welna mineralna d=0,20, A = 0,039

Wetna spadkowa d=0,05 ( do 0,15), A = 0,039

Blacha trapezowa d=0,0015, A = 58

R =0,003/0,18+0,003/0,18+0,20/0,039+0,05/0,039+0,0015/58=6,44
U =1/6,44 = 0,15 W/m2K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,15+ 0,10 = 0,25 W/m2K
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przegroda WS7 — dach istniejacy docieplany
U max dla dachow 1 stropodachéw w budynkach nowych oraz 1stn1ejqcych poddawanych
przebudowie lub termorenowacji ( zgod ; ¥ 020~ < 0,30 W/m?K

Papa wierzchniego krycia zgrzewalna d = 0,003, A = 0,18 «’Z%
Papa podktadowe zgrzewalna d = 0,003, A = 0,18

Welna mineralna d=0,20, A = 0,039

Ptyty korytkowe betonowe d=0,25; A = 1,7

R =0,003/0,18+0,003/0,18+0,20/0,039+0,25/1,7=5,3
U=1/53=0,19 W/m2K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,19+ 0,10 = 0,29 W/m?K

przegroda SZ1 - §ciana zewnetrzna murowana gr. 25 cm ocieplona i obtozona
panelami elewacyjnymi

Umax dla $cian zewnqtrznych w budynkach 1stn1e] qcycl?poddawanych przebudowie lub
termorenowacji (-zged ity 020260 < 0,55 W/m?K

Dla nowej czgsci budynku uzytecznosci publicznej Sciany pelne < 0,45 W/m?2K

Dla nowej czgsci budynku uzytecznosci publicznej $ciany z otworami drzwiowymi

< 0,55 W/m?K

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82

Sciana murowana z gazobetonu, d = 0,25; A= 0,14

welna mineralna d = 0,12; A = 0,039

pustka powietrzna d=0,02; R=0,16

Systemowe panele z fibrobetonu montowana na kotwach i szynach systemowych bez
widocznych mocowan d = 0,013, A =2,0

R =0,015/0,82 + 0,25/0,14+0,12/0,039+0,16+0,013/2= 5,05
U =1/5,05 =0,20 W/m2K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,20+ 0,15 = 0,35 W/m2K

przegroda SZ1a - Sciana zewnetrzna murowana gr. 18 cm ocieplona i obfozona
panelami elewacyjnymi

Umax dla $cian zewnqtrznych w budynkach 1stn1ej acych poddawanych przebudowie lub
termorenowacji <zgednie: ma-P] -02020-< 0,55 W/m?K

Dla nowej czgsci budynku uzytecznosc1 publicznej sciany pelne < 0,45 W/m2K

Dla nowej czgséci budynku uzytecznosci publicznej $ciany z otworami drzwiowymi

< 0,55 W/m?K /Y

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82 /

Sciana murowana z gazobetonu, d = 0,18; L= 0,14

welna mineralnad = 0,12; A = 0,039

pustka powietrzna d=0,02; R=0,16

Systemowe panele z fibrobetonu montowana na kotwach i szynach systemowych bez
widocznych mocowan d = 0,013, A =2,0
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R =0,015/0,82 + 0,18/0,14+0,12/0,039+0,16+0,013/2= 4,55
U =1/4,55=0,22 W/m?K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,22+ 0,15 = 0,37 W/m?’K

przegroda SZ1b - §ciana zewnetrzna zelbetowa gr. 30 cm ocieplona i obtozona panelami
elewacyjnymi

Umax dla $cian zewnqtrznych w budynkach istniejacych poddawanych przebudowie lub
termorenowacji ( zgedr Orf B-626020- < 0,55 W/m?K

Dla nowej czgséci budynku uzytecznos01 publicznej $ciany petne < 0,45 W/m?K

Dla nowej czesci budynku uzytecznosci pubhczneJ $ciany z otworami drzwiowymi

< 0,55 W/mK /

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82

Sciana zelbetowa d = 0,30, =1,7 /
welna mineralnad = 0,12, A = 0,039

pustka powietrzna d=2cm, R=0,16

Systemowe panele z fibrobetonu montowana na kotwach i szynach systemowych bez
widocznych mocowan d = 0,013, A =2,0

R =0,015/0,82 + 0,30/1,7+0,12/0,039+0,16+0,013/2= 3,44
U=1/3,44 =0,29 W/m?K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,29+ 0,15 = 0,44 W/m?K

przegroda SZ4a - §ciana zewnetrzna zelbetowa istniejaca gr. 30 cm docieplona i
wykonczona metoda lekka mokra
Umax dla $cian zewnqtrznych w budynkach istniejacych poddawanych przebudowie lub

termorenowacji ( zgod ma B-02020 )W/mZK
Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82
Sciana zelbetowa d = 0,30, A= 1,7

mineralna wetna skalnad = 0,12, A = 0,042
Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82

R =0,015/0,82 + 0,30/1,7+0,12/0,042+0,015/0,82= 3,07
U =1/3,07 = 0,32 W/m?K

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,32+ 0,15 = 0,47 W/m?K

przegroda SZ4b - iciana zewngtrzna murowana istniejaca gr. 30 cm docieplona i
wykonczona metoda lekka mokra

Umax dla $cian zewnqtrznych w budynkach 1stmeJ acych poddawanych przebudowie lub
termorenowacji (zgednie- ng F B-020209—< 0,55 W/m?K Y/

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82
Sciana murowana z gazobetonu, d = 0,30; A = 0,14
mineralna welna skalna d = 0,12, A = 0,042

Tynk cementowo-wapienny d=0,015, A = 0,82
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R =0,015/0,82 + 0,30/0,14+0,12/0,042+0,015/0,82= 5,04
U =1/5,04 =0,2 WmK

Uwzgledniajac mostki termiczne

U =0,2+ 0,15 = 0,35 W/m?’K

przegrody pozostale

okna istniejace - U max <lub= 1,8 W/m?K
$wietliki dachowe ( poliweglan minimum tréjwarstwowy) - U max <lub= 1,8 W/m*K
drzwi zewnetrzne - U max <lub= 2,0 W/m?K

25. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO

25.1. ODPADY STALE

Odpady i nieczysto$ci powstale w procesie obrébki, badan laboratoryjno-pomiarowych
segregowane beda zgodnie z przyjetymi zasadami segregacji odpadéw w pojemnikach do
tego przystosowanych i sktadowanych przed wywozem do utylizacji w pojemniku zbiorczym
dostosowanym do tego celu oznakowanym i zabezpieczonym. W kazdym pomieszczeniu
przewiduje si¢ w widocznym miejscu min. 1 pojemnik na odpady bytowe.

W pomieszczeniu modelarni zaktada si¢ wytworzenie 10kg odpadéw facznie w ciagu
semestru, tj. 6 miesiecy. W sktad odpadéw, zwiazanych z pracami w pomieszczeniu
modelarni, wchodzié beda gléwnie odpady drewniane, tj. Scinki i wiéry drewniane. Wiory
powstate w procesie obrébki drewna odciagane beda za pomocg odciagu trocin, natomiast
magazynowane w specjalnych do tego celu workach wchodzacych w skiad mobilnego
odciagu trocin.

Wywéz nieczystosci nastgpowaé bedzie za pomoca jednostki odpowiedzialnej za wywoz i
utylizacje odpad6éw na terenie Politechniki Gdanskie;j.

25.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, PYLOWYCH I PLYNNYCH
Emisja zanieczyszczen gazowych nie wystepuje. Nie przewiduje si¢ prowadzenia procesow
badawczych z zastosowaniem szkodliwych dla Srodowiska gazow.

25.3. EMISJA HAEASOW ORAZ WIBRACIJI
Emisja hataséw, drgan na ludzi, drgan przekazywanych przez podioze na budynk1 oraz w1brac11 miesci
sie w granicach dopuszczalnych okreslonych w-PN-85/B-02170-6raz-PIN-56/B-0z 11T ™N-5p1 B/

024++6—

25.4. WPLYW NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE, WODY /
POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Procesy badawcze i dydaktyczne, ktére prowadzi sig si beda prowadzone w budynku
laboratorium nie wplywaja niekorzystnie na istniejacy drzewostan, glebg, wody
powierzchniowe i podziemne.

UWAGA: W PRZYPADKU ZMIAN ZAKRESU PRAC W POMIESZCZENIACH
OBJETYCH OPRACOWANIEM NALEZY BZZWLOCZNIE DOSTOSOWAC JE DO
WYMOGOW WENTYLACYJNYCH I PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ UZYSKAC
ODPOWIEDNIE UZGODNIENIA WG OSOBNEGO OPRACOWANIA.



