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26. WYMAGANIA I WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

26.1 Dane ogolne

Przedmiotem opracowania objeta jest dwukondygnacyjna dobudowa wraz z
dwukondygnacyjng czescig istniejaca budynku Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa,
zlokalizowany przy ul. Studzienki 16A w obrebie kampusu Politechniki Gdafiskiej.
Budynek nie jest podpiwniczony. W obrgbie dobudowy projektuje si¢ podziemna komore
techniczna.

26.1.1 Powierzchnia budynku

powierzchnia uzytkowa zakresu opracowania budynku wynosi:
parter - 809,93 m2

pietro - 875,48 m2

powierzchnia catkowita zakresu opracowania wynosi:

parter - 923,67 m2 ( w tym 377 m2 dobudowy)

pigtro - 1040,86 m2 ( w tym 324 m2 dobudowy)

26.1.2 Wysokos¢ budynku
Wysoko$¢ budynku gtéwnego mierzona od najnizej potozonego wejscia do kalenicy dachu
wynosi : 9,35 m -Budynek zalicza sie do grupy budynkéw niskich do 12 metréw wysokosci (N)

26.1.3 Kategoria budynku
Kategoria zagrozenia ludzi ZL III, modelarnia — PM (Qd>500MJ/m2)) - kwalifikacja ZL-
ITI+PM. W obiekcie nie przewiduje si¢ pomieszczen na pobyt wigcej niz 50 oséb.

Skiadowane materialy (mozliwe wystepowanie):
- drewno - do 250kg

- wyroby gumowe - do 3kg

- lakier do drewna - do 5kg

- rozpuszczalniki - do 2kg

- smar - do 2kg

- szmaty - do 2kg

- papier Scierny - do 10kg

Cieplo spalania MJ/kg:
- drewno 18

- guma 40

- lakiery 34

- rozpuszczalnik 40

- smar 41

- szmaty 19

- papier Scierny 16

Powierzchnia pomieszczenia modelarni - 99,33m?2

Obliczenie obciazenia ogniowego:
250*18+3*40+5%34+42*40+2*41+2*19+10*16=5150
5150/99,33=51,85MJ/m2



Proj. nr 125/12

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okrgtownictwa Politechniki Gdafiskiej z przeznaczeniem
na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne w Gdarisku przy ul. do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55).

Wartos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczenia modelarni wynosi (w zaokragleniu w

gore) S2MJ/m2

26.1.4 Odlegtos¢ od sgsiednich budynkow

-od wschodu -elewacja tylna, istniejaca, stanowi elewacje kompleksu budynkowego
zamknigtego patio ( z przejazdem bramowym)

-od zachodu: elewacja frontowa, biegnaca wzdtuz drogi pozarowe;j i stanowiaca oddzielenie
pozarowe. Elewacja bez okien zlokalizowana min. 8m od kolejnego budynku kampusu, ktéry
jest w planach (inwestycja) po pozwoleniu na budowe

-od potudnia : elewacja boczna- budynek wraz z dobudows stanowi czesé kompleksu
budynkowego i styka si¢ do kolejnego obiektu prostopadle. W $cianie potudniowe;j znajduja
si¢ drzwi wejsciowe do czgsci projektowanej, $ciana ta nie posiada okien.

-od pétnocy: elewacja boczna- budynek przylega do budynku sasiedniego, wyzszego, ktérego
okna do wysokosci 8m sa odpornosci pozarowej EI60. Dobudowana cze$¢ nie posiada
otworéw okiennych. W potaci dachowej dobudowy znajduja sie §wietliki.

26.2 Opis ochrony przeciwpozarowej
26.2.1 Powierzchnia strefy pozarowej

Czg$¢ budynku objeta opracowaniem podzielona zostata na trzy strefy.

Strefa klatki schodowej (47,5m2) ,

Strefa pomieszczen technicznych trafostacji, hydroforni oraz wezta cieplnego (181,64 m2)
Strefa pomieszczen dydaktycznych i laboratoriéw ( 1432,15 m2)

Wszystkie strefy zakwahﬁkowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL-III — dopuszczalna
powierzchnia strefy 8000 m?

Wydzielone strefy pozarowe zamknthe sq drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI 60 i
obudowane Scianami REI 120 (przejécia i przepusty instalacyjne przechodzace,
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej EI 120).

26.2.2 Odpornosé pozarowa budynku
Przedmiotowy budynek powinien spelnia¢ wymagania klasy D (zgodne z § 212 ust.3 wt)

26.2.3 Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku

Przedmiotowy budynek powinien spetnia¢ wymagania klasy D odpornosci pozarowej (liczba
kondygnacji nadziemnych - dwie, poziom stropu nad pierwsza kondygnacja nadziemna
znajduje si¢ na wysoko$ci nie WleSZﬁJ niz 9m), by¢ wykonany z elementéw nie
rozprzestrzeniajacych ognia (NRO)' o ponizszej ich klasie odpornosci ogniowe;j:

! Nierozprzestrzeniajgcym ognia elementom budynku odpowiadajg elementy:

— wykonane z wyrobOw klasy reakcji na ogien: Al ; A2-s1, d0 A2-s2, dO ; A2-s3, dO ; B-sl,
d0 ; B-s2, dO oraz B-s3, dO ;
— stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien: Al ; A2-s1, d0 ; A2-s2, d0 ; A2-s3,d0 ; B-sl1,

dO ; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementOw warstwowych powinna

mieC klase reakcji na ogien co najmnie;j E;
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Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci 5 L o
pog AFOWES gtowna konstrukcja Sciana Sciana pizdkgie
konstruke| dachu strop zewnetrz- wewng -
budynku 15 niia na oy dachu
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 ) REI30 | EI30(0->i) ) )

Biegi i spoczniki schodéw — R30, Przepusty instalacyjne w $cianie oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mig¢ klase¢ odpornosci ogniowej EI60

26.2.4. Oddzielenia przeciwpozarowe

4. Wymaganag klase odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknieé
znajdujacych sie w nich otworow okresla ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej
drzwi
Klasa} < elementéw oddzielenia B W Aoy .h( drzwi z przedsionka
odpornosci . - - lub innych zamknigé o BGE AL
pozarowei Praceinpozaronng przeciwpozarowych B wpozarowsgo
budynku
scian i stropow w na korytarz i na klatks
stropéw, z ZL do schodows ')
wyjatkiem pomieszczenia
stropéw w ZL
1 2 3 4 5 6
AT R E I 240 RE I 120 E I 120 E I 60 E &0
*B* 3 =C* R E T 120 REIs&O E I 60 E I 30 E 30
"D~ i1 "E" R E I &0 REI 30 E I 30 EI1S E 15

") Dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dia drzwi w
kol. 6, znajdujacej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodows.

26.2.5 Pomieszczenia zagrozenia wybuchem

Podstawa prawna;

SE. R FeC VoVl
O 2

[2] Rozporzadzenie MSWi A z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j 7
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

[3] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagan, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwiazanych z mozliwoscia
wystapienia w miejscu pracy atmosfery "wybuchowej { Dyrektywa A TEX User} (DZ. U. Nr
138 2 2010 r., poz. 931),
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[4] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudrua 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla urzadzen i systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem {Dyrektywa ATEX} (DZ. U. Nr 263 z 2005 T., poz. 2203).

26.2.5.1 Modelarnia

Urzadzenia wytwarzajace podczas obrébki odpady state, w tym trociny, pyt i inne, musza
posiada¢ mozliwos¢ ich odciagu do urzadzenia odciagowego, ktére to gromadzié¢ bedzie
odpady w szczelnych jednorazowych workach oraz uniemozliwia¢ zapylenie pomieszczenia.
Istotnym elementem podczas proceséw rzemieslniczych przy obrébce drewna jest
uniemozliwienie zapylenia pomieszczenia za pomocg zastosowania dostepnych urzadzen i
srodkéw temu zapobiegajacych oraz regularne sprzatanie pomieszczenia uniemozliwiajace
jego zapyleniu oraz wystapieniu mieszaniny wybuchowej o objetosci powyzej 0,01m”.
Istotnym elementem prowadzenia prac beda odpowiednio usytuowane odciagi miejscowe
odsysajace pyly oraz odciag instalacji wentylacyjnej o wysokiej wydajnosci.

Przygotowane modele, ktére wymaga¢ beda malowania, badz lakierowania, stanowié¢ beda
oddzielne zam6wienie realizowane poza budynkiem wydziatu przez jednostke do tego
przystosowana, badz zaklad specjalizujacy si¢ w malowaniu i lakierowaniu.

Wszystkie procesy zachodzace w modelarni ocenia si¢ na nie stwarzajace zagrozenia
wybuchem!

Szczeg6towe informacje technologiczne w opisie technologii stanowiacym cze$é opisu
budowlanego.

Szczeg6towe informacje dotyczace wentylacji pomieszczenia modelarni w czgsci Projekt
Instalacji Wentylacji Budowlany

26.2.5.2 Digestorium

Procz pomieszczenia badawczo-laboratoryjnego w postaci pomieszczenia kanatu badawczego
przewiduje sig laboratoria na poziomie +1 (pierwsze pigtro), takie jak: ,,laboratorium paliw i
smaru”, ,,pracownia bezpieczenstwa, niezawodnosci i diagnostyki”, ,,Jaboratorium automatyki
i robotyki”. Wyposazenie laboratoriéw opisano w (punkt 7) opisu technologii.

W pomieszczeniu Laboratorium Paliw i Smaru zaklada si¢ wykonywanie badan zwigzanych
gtéwnie z olejami. Ciecze te dostarczane beda z zewnatrz w niewielkich iloéciach,
niezbednych do przeprowadzenia badan, w szczelnie zamknigtych pojemnikach. Badania
przeprowadzane beda w specjalistycznym urzadzeniu do tego przystosowanym, tj. w
dygestorium, posiadajacym m.in. wlasny wyciag oparéw o wysokiej wydajnosci, filtr
chemiczny. Z uwagi na prowadzenie do§wiadczen uchodzacych za niebezpieczne w
dygestorium oraz w zwigzku ze znikomymi ilo$ciami poddawanych badaniom cieczy,

tj. gtéwnie oleju silnikowego, nie przewiduje si¢ wydzielenia pomieszczenia jako strefy
zagrozonej wybuchem i zachodzace procesy ocenia si¢ na nie stwarzajace zagrozenia
wybuchem!

Ogolna ilo$¢ dopuszczalna materialéw niebezpiecznych pozarowo (oleju napedowego,
benzyny) do 10dm3 cieczy o temp zaplonu ponizej 294,15 K i do 50dm3 cieczy o temp
zaptonu 294,15 do 328,15 K. W pomieszczeniu technicznym mozna sktadowa¢ tylko
takiej iloSci ze Qd nie przekroczy 500MJ/m2.. Na drogach ewakuacji i w ich poblizu nie
mozna skladowa¢ materialéw niebezpiecznie pozarowo!
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Szczeg6towe informacje technologiczne w opisie technologii stanowiacym cze$¢ opisu
budowlanego.

Szczegbtowe informacje dotyczace wentylacji pomieszczenia modelarni w czesci Projekt
Instalacji Wentylacji Budowlany

26.2.6 Rozwiqzania zwiqzane z odlegtosciq od sqsiednich budynkéw

Ze wzgledu na swoja lokalizacje stanowiaca czes¢ wiekszego kompleksu budynku

oraz ze wzgledu na dobudowe w granicy drogi pozarowej

nalezy:

- wszystkie okna budynku przylegajacego znajdujace si¢ powyzej dachu budynku objetego
projektem, w pasie do 8m ( w pionie i poziomie) sa o odpornosci ogniowej EI 60,

- w/w $ciana spelnia parametry $ciany oddzielenia pozarowego tzw. $ciany ogniowej REI 120
ze wszystkimi konsekwencjami.

- w elewacji frontowej stojacej w linii drogi pozarowej nie moze by¢ okien.

Stanowi ona $ciang oddzielenia pozarowego tzw. $ciany ogniowej REI 120 ze wszystkimi
konsekwencjami.

- przekrycie dachu nizszego w odlegtosci blizej niz 8 metréw od $ciany z otworami budynku
Wydzialu Mechanicznego powinno speimac parametry odpornosci ogniowej konstrukcji
dachu R 30, przekrycia RE 30, standa g -+A1:2010 Tytul: Klasyfikacja
ogniowa wyrobéw budowlanych i elementow budynkow Czqsc 5: Klasyfikacja na
podstaw1e wymkow badan odd21a1ywan1a ogma zewn@trznego na dachy (klasa BROOF (t1-
t4)‘ AA LI7-20€ 12005

zewnc;trznego na dachy)

26.2.7 Dtugos¢ przejscia oraz dojscia ewakuacyjnego /

Wymagana dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40 m i wynosi max. 29m
(przejscie ewakuacyjne wyznaczamy na parterze pom. kanatu) Dlugosc dojécia
ewakuacyjnego wyznaczamy na pigtrze — ze wzgledu na dwa kierunki ewakuacji z
kondygnacji - dewie klatki schodowe - warunki ewakuacji w obiekcie zachowane, :

Dtugos¢ dojscia w m

Rodzaj strefy pozarowej przy jednym przy co
dojsciu najmniej 2
dojsciach”
1 2 3

7L 111 307 60
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Z tego nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;j.
Spelnienie wymagan ewakuacyjnych :
Uwzglednieniu liczbg os6b mogacych jednoczesnie przebywaé w pomieszczeniach i
kondygnacjach ( parter 5 os6b + sporadycznie grupy studenckie do 15 oséb)
(pietro 30 o0s.)
Zachowaniu diugosci przejscia w pomieszczeniach do 40m, a takze szerokosci wyjsé
ewakuacyjnych 0,9m, bezposrednio na zewnatrz — 1,2m oraz dtugo$ci doj$¢ ewakuacyjnych
(pietro - 55,9m - dtugo$é wymagana 60m )
Zachowaniu szerokosci korytarzy140cm przy wysokosci ponad 220cm
4. Zapewnieniu dodatkowych wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia badawczego
5. Zaprojektowaniu wszystkich drzwi oddzielajacych strefy pozarowe EI60
6. Zaprojektowaniu drzwi dymoszczelnych w potowie drogi ewakuacyjnej pigtra
pierwszego (S z trzymakami elektromagnetycznymi).
7. Skrzydta drzwi, stanowiace wyj$cie na droge ewakuacyjna, nie moga, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ szerokos¢ drogi ewakuacyjnej tj.140cm.

26.2.8 Komunikacja pionowa

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej, zelbetowej, zewnetrznej klatki schodowej aby
dostosowac ja do celéw ewakuacji projektowanego budynku. Klatka ta znajduje sie od
poinocnej strony budynku i przylega do niego.

Budynek istniejacy, posiada wtasna klatke schodowa na potrzeby ewakuacji powierzchni
objetej opracowaniem. Klatka ta posiada konstrukcje zelbetowsa. Szerokos¢ biegu klatki
120cm, spocznika 150x150, Szerokos¢ drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku, ,
a takze szerokos¢ U drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na
zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokosé
biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z § 68 ust. 11 2[1] tj.120cm

26.2.9 Droga pozarowa

Wykorzystana istniejaca droga pozarowa dla catego kompleksu budynkéw Wydziatu.
Wysokos¢ przejazdu na dziedziniec nie mniejsza niz 4,2m, szeroko$¢ przejazdu nie mniejsza
niz 3,6m. Przejazd nie jest wykorzystywany jako stale przejscie dla pieszych - zapewniono
dodatkowo chodnik o szerokosci 1 m

26.2.10 Hydranty

* Hydranty wewnetrzne H 25 z wezem pétsztywnym o dt. 30m, obejmujace strefe ZL-III +
PM (modelarnie).

Zostana zamontowane zgodnie z projektem instalacji uzgodnionym z rzeczoznawcg d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych. Hydranty ze skrzynka réwniez na gasnice (zawo6r
zamontowa¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podiogi, minimalna wydajno$¢ wody
mierzona na wylocie pradownicy — 1,0dm3/s, ci$nienie nie mniejsze niz 0,2MPa, drzwi do
szafki hydrantowej powinny otwiera¢ si¢ pod katem 180°) hydranty montowaé przy drogach
komunikacji ogélnej przy wejsciu do budynku lub do klatki schodowej na kazdej
kondygnacji. Zasieg hydrantéw w poziomie obejmie cata powierzchnie chronionego
budynku. Instalacja powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody w budynku z
dwéch sasiednich hydrantéw wewnetrznych. Srednica nominalna przewodéw DN 25.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociagowe] przeciwpozarowej Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno by¢
zapewnione przez co najmniej 1 godzing. Miejsca usytuowania hydrantéw wewnetrznych
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. Wymagana 1losc wody do celow prze01wpozarowyc udynku (do zewngtrznego gaszenia
pozaru): 20 dm3/s, z co najmniej 2 hydrantéw o $rednicy 80 mm.

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru Zapewnione z dwoch najblizszych
istniejacych hydrantéw zewnetrznych znajdujacych si¢ w odlegtosci do 75 m od $ciany
budynku — tj. 30m.

* Dodatkowym zabezpieczeniem przeciw pozarowym obiektu bedzie instalacja systemu
wysokocisnieniowej mgly wodnej, ktéra objeta bedzie oddzielnym opracowaniem nie
wchodzacym w zakres tego opracowania.

26.2.11 Pozostate zabezpieczenia p.poz.

W budynku beda :

1. instalacja piorunochronna, uzytkowe - Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z
materialéw niepalnych, a izolacje klasy min.D-s1,d2.

2. przeciwpozarowy wylacznik pradu - Przeciwpozarowy wytacznik pradu (jeden)
zamontowany przed wejsciem gléwnym do budynku lub na przytaczu.

3. awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — wykona¢ z projektem. Dla hali opracowany zostanie
projekt o$wietlenia awaryjnego z planem rozmieszczenia lamp kierunkowych a takze lamp z
oswietleniem wskazujacym miejsca lokalizacji hydrantéw.

(a) za ostatnim wyjsciem ewakuacyjnym, w miejscach gdzie znajduja sie urzadzenia
przeciwpozarowe lub medyczne (5 Ix).

(b) lampy o$wietlenia — maja o$wietlaé klatke, przy wyjsciach przy kazdej zmianie
kierunku ewakuacji, przy wyjsciu na zewnatrz w poblizu koficowego wyjécia, w poblizu
kazdego punktu pomocy medycznej i lokalizacji gasnic, ROP-6w, hydrantéw (oprawy na
wysokosci nie wigkszej niz 2m).

(c) Lampy maja o$wietla¢ stanowiska laboratoryjne w taki sposéb aby o$wietlenie
awaryjne umozliwito konieczno$¢ kontynuowania czynnosci w niezmieniony sposéb lub ich
bezpieczne zakoficzenie. Oswietlenie monitorowane centralka, nalezy izolowaé zrédto
zasilania awaryjnego, uzywajac sieci IT. W przypadku pierwszego doziemienia system
powinien mie¢ mozliwo$¢ zaalarmowania obstugi w sposéb $wietlny lub dzwiekowy,
rozmiesci¢ oprawy oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z zasadami okre$lonymi Wﬂ@ﬁﬁﬁe ’
PN-EN-1838-Wyliczy¢ spodziewane wartosci natezenia o§wietlenia na drogach i
ewakuacyjnych za pomoca np. programu DIALUX (wyliczenia te powinny uwzglednia
deklarowang sprawnos¢ i wysoko$¢ montazu opraw przy zastosowaniu zerowych
wspofczynnikéw odbié, zanieczyszczenia pomieszczen i wspétczynnika olénienia
przeszkadzajacego). Wyliczenia nalezy bezwzglednie dotaczy¢ do projektu, gdyz beda one
podstawa do weryfikacji podczas pomiaréw przy odbiorze obiektu przez strazaka. System
oswietlenia (deklarowany) powinien by¢ zaprojektowany tak, by pozwoli¢ na odpowiednie
utrzymanie i serwisowanie instalacji - czas przetaczania o$wietlenia na prace awaryjna po
zaniku zasilania podstawowego: min. - na drodze ewakuacyjnej i w strefie otwartej powinien
wynosi¢ do Ss, - w strefie wysokiego ryzyka (poziom -1, poziom 0) powinien wynosié do
min. 0,2s, - zapewni¢ monitoring i sprawdzanie urzadzen).

4. nawodniona instalacja hydrantéw wewnetrznych - Instalacja wodociagowa
przeciwpozarowa H 25 z wezami p6tsztywnymi powinna by¢ zasilana z zewnetrznej sieci
wodociagowej przeciwpozarowej. Zawory hydrantowe nalezy rozmiescié przy wejsciach do
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klatki schodowej na kazdej kondygnacji. Zasigg hydrantéw w poziomie musi obejmowac cata
powierzchnie strefy pozarowej (ZL-IIL, tzn.10m + 3m, dtugos¢ weza 30m).

Zawory hydrantowe umiesci¢ na wysokosci 1,35+0,1m od poz1omu podtogi. Minimalna
wydajno$¢ wody mierzona na wylocie pradownicy — 1, 0dm?®/s, ci$nienie nie mniejsze niz
0,2MPa. Jednoczesno$¢ poboru wody z dwéch sasiednich hydrantéw. Zasilanie hydrantéw
wewnqtrznych powinno by¢ Zapewnlone przez co najmmej 1 godzmq Mlejsca usytuowama

5. gasnice w ilo$ci zgodnej z przepisami - W hali wystgpowa¢ beda materiaty z grupy A,B i
C. W zwiazku z tym nalezy hale wyposazy¢ w gasnice przystosowane do gaszenia materiatow
statych, pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z tworzeniem si¢
zarzacych wegli tj; cieczy i materialéw statych topigcych si¢ oraz gazow.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg na kazde 100m w obiekcie bedzie spetniona
(p.n. budynku okoto 1200m?) gdy dla ochrony hali przewidzimy 24 kg $rodka gasniczego.
Odlegto$¢ do gasnic nie moze przekracza¢ 30m. Rozmieszczenie gasnic w hali nalezy
wykonaé zgodnie z planem rozmieszczenia, ktéry stanowi¢ bedzie zatacznik do instrukcji
bezpieczenstwa pozarowego hali.

6. Wyposazenie wnetrz - Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego; do
wykonczenia wnetrz stosowaé materiaty i wyroby nlepalne mezapalne lub trudno zapalne ,
(minimum B-s3,d0, Cfl-s2, klasa reakcji na ogien-zgedne-z-PN-EN-3501- . /
Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych 1 elementow budynkow Czqsc 1: KlasyﬁkaCJa
na podstawie wynikow badan reakcji na ogien.

W przypadku zastosowania elementéw luzno zwisajacych (kurtyny, zastony, draperie, kotary, / ;
zaluzje itp. — za tatwo zapalne uwazamy materiaty nie spetniajacego co najmniej jednego z
kryteriéw-PN—EN-odnosi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania plomieni przez wyroby
widkiennicze):

- ti>4s,

- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

- nie wystepuja ptonace krople

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione (stosowa¢ min Cfl-s2). Oktadziny
sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materialéw niepalnych (min. A2-
$3,d0). Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykorzystywane do wentylacji lub
ogrzewania pomieszczenia prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi
powinny mie¢ ostong lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

mieé:

1) niepalna konstrukcje no$na oraz co najmniej niezapalne plyty podfogi od strony
przestrzeni podpodlogowej, majacej klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R E I 30,

2) przestrzen podpodlogowa podzielona na sektory o powierzchni nie wigkszej niz 1.000
m2 przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E I 30.

Przestrzef miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wigkszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi
z materialéw niepalnych,

Korytarze stanowiace droge ewakuacyjna w strefach pozarowych ZL powinny byc
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podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi lub innych urzadzen technicznych, zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie
dymu. Wymaganie, o ktérym mowa, nie dotyczy korytarzy, na ktérych zastosowano
rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem. Przegrody, o
ktérych mowa, nad sufitami podwieszonymi i pod podtogami podniesionymi powyzej
poziomu stropu lub podtoza, powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych

7. Wentylacja pozarowa — nie ma wymogu wyposazenia klatki schodowej w system (§ 245
wt) oraz §256 ust.2 wt) — grawitacyjna,

8.System sygnalizacji pozarowej - Lokalizacja centrali SSP — ochrona kampusa. System
wykona¢ na podstawie projektu budowlanego . Zakres ochrony caly lub czgs¢ obiektu w
oparciu o standard projektowania tj. specyfikacja PKIN-CEN/FS-54-14:2006-0raz-
SHP-WP-02:2040-Projekt i wykonawstwo powinno byé na podstaw1e certyflkatu PCA
(Polskie Centrum Akredytacji). ROPy rozmieszczone co 20m (przy czedciowej ochronie) lub
co30m (calkow1te_] — zadna osoba nie moze przeby¢ do najblizszego ostrzegacza drogi
dtuzszej niz 30m).Dobér czujek w oparciu o kryteria ich charakterystyk oraz badaniem
przydatnosci w pozarach testowych. Powierzchnia dozorowania czujek — w oparciu o
zatacznik do Specyfikacji. Liczba czujek lub przyciskéw ROP w hnlach dozorowych
prormenlowych 32 lub 10 przy01skow ROP @kable anie w oparciu o- STFP-WP-

UWAGA: W PRZYPADKU ZMIAN ZAKRESU PRAC W POMIESZCZENIA(/?H
OBJETYCH OPRACOWANIEM NALEZY BZZWLOCZNIE DOSTOSOWAC JE DO
WYMOGOW WENTYLACYJNYCH I PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ UZYSKAC
ODPOWIEDNIE UZGODNIENIA WG OSOBNEGO OPRACOWANIA.
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OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA POLITECHNIKI GDANSKIE]J

7 PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT BASENU MODELOWEGO

I POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE

GDANSK UL. DO STUDZIENKI 16A
(DZ.NR 357/13 OBREB 55)

Lokalizacja:

Inwestor:

WYDZIAL OCEANOTECHNIKI I OKRETOWNICTWA
80-723 GDANSK UL. G. NARUTOWICZA 11/12

Zakres

Specjalnos¢ i nr

. Imie i nazwisko ., Podpis
opracowania pro .ie ktanta uprawnien
nr upr. bud. sl
: mgr inz. arch. MA/092/09 teklonic:
“ ) ‘. (V] ;‘f
budowlanego Katarzyna Zurecka IA-2464
Sorawdzaiac nr upr. bud.
p Jacy Agata Ligmann MA/019/10
MA-2223




Proj. nr 125/12
Projekt Wykonawczy

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okrgtownictwa Politechniki Gdariskiej z przeznaczeniem
na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne w Gdafisku przy ul. do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obrgb 55).

27.1 Informacje ogolne

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku dwukondygnacyjnego wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej od strony zachodniej péinocne;j i
potudniowej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego, pomieszczenia pomocnicze i
dydaktyczne w Gdafisku w obrebie kampusu Politechniki Gdanskiej.

Dojazd do budynku objetego opracowaniem od strony zachodniej istniejaca drogga pozarowa
od strony zachodniej. Bezposredni dostgp dostawczy znajduje si¢ od strony zachodniej
poprzez istniejaca cze$¢ budynku przez brame hali laboratorium za$ w czgsci nowo-
projektowanej budynku zaprojektowano wejscie gtéwne i drzwi dodatkowe z hali kanatu do
badafh modelowych od strony potudniowe;.

Modernizacja cieplna wykonana przy okazji rozbudowy dotyczy przebudowy dachu i czgsci
elewacji budynku. Charakter budynku i jego wysokos¢ pozostaja bez zmian. Istniejaca od
strony pétnocnej budynku zelbetowa klatka schodowa, zewngtrzna zostata poddana w
projekcie przebudowie w celu dostosowania jej takze do potrzeb czgsci rozbudowy. Istniejacy
przejazd bramowy, zostat zachowany aczkolwiek ulegt przebudowie na potrzeby nowe;j
rozbudowy budynku.

Wzdtuz istniejacych drég dojazdowych w bezposrednim sasiedztwie budynku prowadzone sa
sieci.

Informacja dotyczaca BiOZ okresla zakres robot budowlanych, przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas ich realizacji oraz $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot.

Pracownicy wykonujacy prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni i posiada¢ uprawnienia
stosownie do specyfiki i zakresu wykonywanych czynnosci oraz wykonywa¢ prace zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami, pod nadzorem o0s6b posiadajacych odpowiednie
uprawnienia.

W czasie budowy oraz po jej zakonczeniu nalezy zachowa¢ wlasciwe warunki wynikajace z
przepiséw prawa budowlanego, przepis6w techniczno-budowlanych wykonawstwa i odbioru
robot budowlanych oraz przepiséw techniczno-budowlanych utrzymania obiektéw oraz
przepiséw BHP i p.poz.

Instalacje i urzadzenia poddawane przebudowie powinny by¢ wylaczone z ruchu i skutecznie
zabezpieczone przed nieprzewidzianym ich wlaczeniem. Urzadzenia montowa¢ zgodnie z
instrukcjami techniczno-montazowymi dostarczanymi do tych urzadzen.

27.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow:
Projektowana inwestycja polega na rozbudowie budynku wydziatu Oceanotechniki
i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego
i pomieszczenia dydaktyczne w Gdansku w obregbie kampusu Politechniki Gdanskiej.
Zakres obejmuje:
- prace przygotowawcze, obejmujace skompletowanie materialéw, urzadzen oraz montaz
rusztowan i zdjgcie obrobek blacharskich, starego systemu rynnowego,
- naprawa peknigé i tynkéw istniejacych elewacji oraz wewnatrz budynku
- wykonanie wykopéw pod fundamenty, $cian szczelnych pod budowg niecki basenu oraz
wykonanie mikropali $cisle wg projektu konstrukcji
- wykonanie $cian zewnetrznych elewacyjnych, stropéw oraz wewngtrznych dziatowych
- wymiana warstw dachu na nowe wraz z budowa dachu nad czgscia rozbudowy.
- wykonanie warstw stropow

- zaizolowanie budynku poprzez natozenie ocieplenia i ptyt elewacyjnych
- wykonanie nowych obrébek blacharskich i zamontowanie nowego systemu rynnowego dla catego zalozenia,
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- Demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

27.3 Wykaz istniejqcych na dziatce obiektow budowlanych:
Do zakresu projektu nalezy cze$¢ przedmiotowego budynku, ktéry styka sig z sasiednimi od
strony pétnocnej i potudniowej tworzac kompleks budynkéw Wydziatu Oceanotechniki i
Okretownictwa. W bliskim sasiedztwie pozostaja inne budynki kampusu Politechniki.

27.4 Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie wystgpuja.

27.5 Przewidywana skala i rodzaje zagrozer wystepujqcych podczas realizacji robot
budowlanych oraz miejsce ich wystqpienia:

Zgodnie z aktualng ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jednolity z
ostatnia nowelizacja Dz.U. 2010 nr 121 poz. 80) przy realizacji zamierzenia budowlanego
wystepuja nastepujace rodzaje robét, ktérych specyfike nalezy uwzgledni¢ w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Roboty, ktérych ,charakter organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi :

a) Wykonanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gigbokosci > niz
1,5m
- nie wystepuje

b) Wysokos¢ obiektu > 5,0 m
- wystepuje

¢) Rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m
- rozbiorka elewacji do wysokosci 9,3m

d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemystowych
- nie wystepuje

e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych
- nie wystepuje

f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub Smiglowcow
- wystepujq

g) Prowadzenie robét na obiektach most’/owych metod3 nasuwania konstrukcji na
podpory
- nie wystepujq

h) Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych
- nie wystegpuje

i) Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczotki , filary i pylony
- nie wystepuje

j) Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach
- nie wystepuje
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Warunki bezpieczenstwa pracy na rusztowaniach

Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy
ochronne, ktére w czasie prac przymocowuje si¢ do stalych czesci budynku.

Nie wolno montowa¢ ani rozbiera¢ rusztowan: o zmroku bez sztucznego oswietlenia
zapewniajacego dobra widocznos$¢, w czasie gestej mgly lub ulewnego deszczu, podczas
burzy i silnego wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Do budowy rusztowan nie wolno uzywaé¢ drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych .

Podluznice rusztowan stojakowych powinny by¢ umocowane do stojakow 1 moga by¢
sztukowane tylko na stojakach. Nie moga one pracowac jako wsporniki.

Deski pomostowe musza opierac¢ si¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest
dozwolone tylko na lezniach. Drabiny rusztowan nalezy ustawia¢ tak, aby obie nogi
spoczywaly na wspoélnej podktadce z grubej deski.

Przy rusztowaniach wiszacych zabrania si¢ umocowywa¢ wysuwnice jedynie metoda
zaklinowania. Laczenie dwéch rusztowan wiszacych za posrednictwem tzw. Mostka 1
uzywania drabin lub kozi6éw na tych rusztowaniach jest zabronione. Rusztowanie musi by¢
zabezpieczone przed wahaniami.

W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywac potaczen weztowych przez
wktadanie kawalkow stali czy drewna migdzy rure a jarzmo Iacznika. Rusztowania moga by¢
oddawane do uzytku po przyjeciu protokélarnym stwierdzajacym zgodnos$¢ montazu z
projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie sprawdza si¢ przede
wszystkim pionowo$¢ stojakow i poziome ulozenie podiuznic i biezni, poprawnosé
przymocowania do $ciany budynku, prawidtowos$¢ zalozenia ztaczy i dokrecenia Srub,
zalozenia i uziemienia piorunochronéw oraz kontroluje si¢, czy w poblizu rusztowania nie
wystepuja nieizolowane przewody elektryczne.

Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich rodzaju, obcigzenia i
intensywnosci uzytkowania.

Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dluzszej przerwie w
robotach, po kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy Rusztowania wiszace i na
wysuwnicach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem robét. Nie wolno
pozostawia¢ na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi na noc, na dni swiateczne lub na czas
dtuzszych przerw w robotach.

Snieg z rusztowan powinno si¢ usuwaé nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu
na dodatkowe obciazenie, gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementéw stalowych.
Zabrania si¢ zrzucania elementéw rusztowan przy rozbiérce. Na wszystkich rusztowaniach
powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem pomostu.
Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.
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Warunki bezpieczeristwa pracy przy robotach na dachu

W trakcie wykonywania rob6t zwiazanych z ociepleniem stropodachu, wymiang pokrycia
dachowego oraz obrébek blacharskich robotnicy sa zagrozeni upadkiem z wysokosci.
Niebezpieczne moga by¢ tez spadajace narzedzia i materiaty. Tak wigc dach powinien by¢
kryty przed usunigciem rusztowan zewngtrznych i gérmych pomostéw zaopatrzonych w
bariery i odbojnice. Nalezy bezwzglednie przeciwdziala¢ spadaniu ( zrzucaniu ) z dachu
wszelkich przedmiotéw i materialéw; nie wolno tez wykonywac¢ na dachu prac
przygotowawczych, np. prostowania blachy.

Dekarze i pomocnicy pracujacy na dachu powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki szeroko$ci 250 mm do poruszania si¢ po pochytej powierzchni oraz w
odpowiednie obuwie na podeszwie wojtoku lub sznurka. Przy pracy na oblodzonym lub
wilgotnym ( z powodu deszczu lub porannej rosy ), a takze przy pracy na krawedzi dachu
robotnicy musza by¢ bezwzglednie przywiazani ling srednicy 10-20 mm do wystajacych i
wytrzymatych czesci budynku.

Podczas gotoledzi, silnej mgty i w trakcie opadéw atmosferycznych roboty dekarskie musza
by¢ wstrzymane.

c¢) warunki bezpieczenistwa pracy przy robotach na tynkowych
- podstawowe zasady bhp przy tynkowaniu r¢cznym:

Czynno$¢ narzucania zaprawy na $ciang, a szczeg6lnie na sufity, tynkarze powinni
wykonywaé w okularach ochronnych.

Zewnetrzne obramowania okienne trzeba tynkowacé z rusztowan zewnetrznych, a nie z
otworéw okiennych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych o$ciezy okiennych otwér okienny powinien by¢
zabezpieczony balustrada.

Reperacje tynkéw po robotach instalacyjnych moga by¢ wykonywane z rusztowan
przestawnych, nie wolno natomiast stawa¢ na urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

podstawowe zasady bhp przy tynkowaniu mechanicznym:

Operatorzy obstugujacy koncéwki tynkarskie oraz pozostali czlonkowie zespotu podczas
pracy powinni by¢ zaopatrzeni w okulary ochronne i r¢kawice.

Po zainstalowaniu agregatu tynkarskiego nalezy przeprowadzi¢ préb¢ wodng catego
urzadzenia w ciagu kilkunastu minut pod ci$nieniem 1,0 lub 1,5MPa, w zaleznosci od rodzaju
pomp. Z wynikéw préb nalezy sporzadzi¢ protokét, ktéry stanowi zatacznik do raportu pracy
agregatu.

Wylacznik powinien by¢ zawsze zakryty obudowa, a silnik do sieci elektrycznej nalezy
podtaczy¢ przy udziale elektryka budowy. Praca silnika bez uziemienia jest niedozwolona.
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Niezaleznie od powyzszych wymagan zabrania sig:

a. pracowac przy cisnieniu wyzszym od wskazanego w metryce agregatu,

b. pracowa¢ przy wystepujacych usterkach pompy lub przewodéw,

c. podciagaé dtawice, smarowac i czysci¢ ruchome czgsci maszyny w czasie pracy
agregatu,

d. pracowa¢ pompa do zapraw bez sygnalizacji; operator jest odpowiedzialny za
dopilnowanie przekazania sygnaléw rozpoczgcia, przerw i zakonczenia pracy,

e. w obecnosci 0séb postronnych przedmuchiwaé weze sprezonym powietrzem,
poniewaz nagle wydostanie si¢ strumienia powietrza z resztkami zaprawy jest bardo
niebezpieczne,

f. zatrudnia¢ pracownikéw, ktérzy nie przeszli instruktarzu w zakresie bhp,
przeprowadza¢ kontroli silnika badZ przewodéw elektrycznych bez wylaczenia pradu;
przy kazdym agregacie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu instrukcja
bhp.

e powyzsze informacje pochodzg z ,,poradnika majstra budowlanego”, w opracowaniu
wykorzystano normy, aprobaty techniczne, instrukcje ITB, informacje ze strony
internetowej www.rusztowania-izba.org ( zatacznik nr 5 )

Szczegétowy zakres i formeg planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okreslono w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120 poz.1126 z
2003r.)

W trakcie wykonywania rob6t budowlanych przestrzega¢ nalezy ponadto przepiséw
zawartych w rozporzadzeniu MPiPMB z 28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 21/72
poz.93) oraz wszystkich przepiséw i norm branzowych.

27.6 Sposob prowadzeniu instruktaiu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed kazdym przystapieniem do wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem MPiPS z dnia 28
maja 1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285).Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw nalezy odnotowac
w dzienniku budowy, natomiast odrebnie pracownik powinien podpisa¢ fakt przeprowadzenia
niniejszego instruktazu.
Ponadto pracownicy zatrudnieni na okreslonych stanowiskach winni posiada¢ dodatkowe
zaswiadczenia kwalifikacyjne na prowadzenie tych robét (roboty elektryczne, spawalnicze,
kierowcy, obstuga sprzetu budowlanego itp.)

Wszyscy pracownicy przy realizacji winni posiada¢ aktualne zaswiadczenie lekarskie
stwierdzajace dopuszczenie do pracy na z géry okreslone stanowiska (badania wstepne,
badania okresowe)
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27.7 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajqce niebezpieczenstwom wynikajqcym
z wykonywaniem robét w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie, w tym zapewniajqcych bezpieczing i sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:
Przy realizacji rob6t budowlanych takich jak:
- roboty na wysokosci
- roboty ziemne
- roboty impregnacyjne i odgrzybianie
- roboty murarskie i tynkarskie
- roboty ciesielskie
- roboty zbrojarskie i betoniarskie
- roboty montazowe
- roboty spawalnicze
- roboty dekarskie i izolacyjne
- z wykorzystaniem maszyn i urzadzen technicznych oraz rusztowan i ruchomych
podestéw roboczych, wykonywanych a strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
sasiedztwie powinny by¢ zapewnione wszelkie srodki techniczne zapewniajace bezpieczna i
sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka i sprawna ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
lub innych zagrozefi, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)
Nalezy zapewnic :
- Konsultacje z wlasciwym organem
- Posiadanie podrgcznego sprzgtu gasniczego
- Wyposazenie pracownikéw w sprzet bhp odpowiedni do prowadzenia poszczeg6lnych robot
budowlanych, odpowiedni ubiér i $rodki ochrony indywidualnej przewidziane przepisami
BHP.
- Wyposazenie pracownikéw w narzedzia oraz sprzet budowlany posiadajacy niezbedne
atesty
i certyfikaty
- Organizacja placu budowy uwzgledniajaca spadek terenu oraz koniecznos¢ statego
odprowadzania wody z wykopu np. przez wykonanie drenazu.
- Apteczka na budowie
- Ogrodzenie, oznaczenie i nadz6r prac budowlanych, giebokich wykop6w oraz terenu
budowy

28. Opis techniczny do projektu zagospodarowania technologicznego w zalaczeniu

Opracowaty:
mgr. inz arch Katarzyna Zurecka
mgr inz. arch. Agata Ligmann




2 przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego | pomiesaczenia dydaktyczne
w Gdatsku przy ul. Do Studzienki 164, dz. nr 357/13, obreb 55.

Opis techniczny do projektu zagospodarowania technologicznego. -
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28. Zawarto$¢ opracowania

L. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

2 Program eksploatacyjno-uzytkowy
3. Ogdlne zatozenia do budowy

4, Zakres zadan

5. Zestawienie zatrudnienia

6. Transport wewnetrzny i zewnegtrzny
7. Wyposazenie technologiczne

8. Wytyczne technologiczne do projektdw branzowych
9, Ochrona przeciwpozarowa

11 Zalaczniki

Rysunek nr 1 —rzut parteru

Rysunek nr 2 —rzut pietra
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