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8.3. Ptyta stropu nad parterem

Zelbetowa monolityczna, krzyzowo zbrojona ptyta swobodnie oparta na poprzecznych ryglach ram oraz
podtuznych podciggach na jej obrzezu. Plyta grubosci 200 mm z betonu B-30, XC3, W-4 zbrojona stalg
klasy A-IlIN RB500. Grubos¢ otuliny zbrojenia od spodu a=40 mm. Dolna powierzchnia stropu winna
by¢ gtadka dlatego nalezy stosowac odpowiednie dodatki poprawiajace urabialnos¢ i szczelno$¢ beto-
nu. Dopuszczalna rozwartosé rys a<0,1 mm. W plycie stropu pozostawic otwory na przejscia instalacja
mi zgodnie z projektami branzowymi. W ptycie stropowej na szerokosci $cian usztywniajacych wykonaé

nalezy wierice zelbetowe zbrojone czterema pretami ¢16 ki A-1lIN

8.4. Podciagi

Zelbetowe, monalityczne ze sztywnym potaczeniem ze stupami i przegubowo opartymi na murze i ist-
niejacych stupach. W podciggach nad parterem z podwieszong suwnicg osadzi¢ kotwy dla mocowania
oczepu suwnicy. Rozwigzanie ostateczne, szczegotowe zawiesia belek podsuwnicowych zalezne jest od
wybranego przez Inwestora producenta suwnicy i wymaga korekty w ramach nadzoru autorskiego
zgodnie z wytycznymi producenta.

Na koncach podciggédw w miejscu oparcia na stupach budynku istniejgcego do stupéw mocowac nalezy
stalowe elementy wsporcze. Oparcie na murze w gniazdach rozkutych wiericéw. Nalezy wykonujgc
rozkucia pozostawic zbrojenie wierica. Podciagi wzdtuz pomieszczenia zrywarki opiera¢ na zelbetowych
wspornikach projektowanych rygli podpierajgcych istniejgce podciggi. Koniec rygli okuty elementami
stalowymi wsporczymi.

8.4. Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne w poziomie parteru zaprojektowano z pustakéw ceramicznych o grubosci 250 mm
na zaprawie dostosowanej do typu materiatu o wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie M5. Klasa wy-
trzymatosci pustaka 10/15 MPa. Grupa elementédw murowych: 2. W stykach z istniejgcym zelbetowymi
stupami, w kazdg spoine, stosowac zbrojenie wklejane ¢6 ze stali 18G2A wklejane w stup lub systemo-
we taczniki montowane zgodnie ze wskazaniami producenta. Dtugos¢ kotwienia w murze Lmin>300
mm. W stykach Sciany ze stupami projektowanymi murujac, przed wylaniem betonu, osadzi¢ w spo-
inach po dwa prety ¢6 o dtugosci min 900 mm spinajgcych mur ze stupem. Zaleca sie murowanie w
styku ze stupem stosujac strzepia o gtebokosci min. 120 mm. Nalezy przestrzega¢ zasad wigzania pu-
stakow i innych materiatéw Sciennych w murze. Istniejgce Sciany w budynku w osiach 6, 7, 11, 13 oraz
pomiedzy osiami 8 i 9 stanowig elementy tarczowe zapewniajgce geometryczna niezmiennos$¢ istnieja-
cego poprzecznego uktadu nosnego budynku, o ktéry opiera sie dobudowany obiekt. Sciany nie moga
ulec catkowitej rozbidrce. Uzupetnieniem sztywnosci poprzecznego uktadu nosnego jest pozioma tar-
cza zelbetowego monolitycznego stropu nad parterem oraz murowane sciany szczytowe spiete z pro-
jektowanymi stupami. Nad nowoprojektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach mu-
rowanych nalezy wykonac¢ nadproza z gotowych systemowych, zelbetowych, prefabrykowanych belek
nadprozowych typu L-19 dostosowanych do rozpietosci otwordéw.
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Dobdr dtugosci zalezny jest od rozpietosci otworu. W miejscu ewentualnej koniecznosci dokonania
rozbidrki $ciany istniejgcej konstrukcyjnej (stezajgcej, nosnej), nalezy wykona¢ pomiedzy stupami teznik

stalowy.

8.5. Dach

Ze wzgledu na wymogi pozarowe zaprojektowano pfyty dachowe z blachy trapezowej jednoprzestowej
opartej swobodnie i mocowanej do gérnego pasa ptatwi dachowych. Dla przesta skrajnego oparte i
mocowane do ptatwi i wierica $ciany szczytowej. Rozpigto$¢ w osi podpér od 1-2 m. Blacha jedno-
stronnie powlekana uktadana jako pozytyw 50.260;1038-1,25 mm posiadajgca odpowiednie aktualne
atesty i dopuszczenia. Nie wyklucza to zastosowania innej odpowiedniej blachy dla konstrukcji dachu
spetniajgcej wymagania nosnosci, uzytkowalnosci i ppoz. Blachy w stykach zszy¢ ze soba w dolnej fat-
dzie wkretami M4,8x19 w rozstawie co 180 mm. Mocowanie do dZwigara dachowego w kazdgq fatde
wkretami po dwie sztuki w jednej fatdzie, o wtasciwosciach poréwnywalnym ze SPIT SBR 14/HSBR 14.
Pokrycie dachu warstwami izolacyjnymi zgodnie z projektem architektonicznym. Blachy zszywaé w za-
ktadzie wkretami M4,8x19 w rozstawie co 180 mm. W pasie styku dwdch skrajnych arkuszy wykona¢
dwa zaktady na jedna fatde spinajac je razem ze sobg blachowkretami M4,8x19 w dolna fatde i Srodnik
obustronnie w rozstawie co 250 mm. Blache mocowac do podciggdw skrajnych wkretami do betonu
M6x60. Ptyty dachowe winny posiadaé odpowiednig klasyfikacje odpornosci ogniowej RE30 dla prze-

kry¢ o rozpietosci <6 m.

Nad ptatwiami plyty faczy¢ na zaktad o dtugosci 0,65 m w kierunku jednego przesta czyli facznie 1,3 m.
Na dtugosci zaktadu blachy taczy¢ w dolnej fatdzie i w gérnej czesci srodnika wkretami M4,8x19 w roz-

stawie co 250 mm.

Wzdtuz éciany podtuznej krawed? blachy mocowaé do podciggu podiuznego lub belki krawedziowej
wykonanej z kgtownika 100x100x8 mocowanego do podciggu wkretami M12x60 (6.8) co 250 mm. Do
obrzeza mocowac nalezy krawedz blachy trapezowej wkretami M6,3x19 w rozstawie co 150 mm.

Blachy w skrajnym przesle nalezy oprzeé na wiericu i zamocowac do rygla zelbetowego Sciany szczyto-
wej, jego wierzchu lub do kagtownika 100x100x8. W przypadku mocowania do wierzchu podciggéw
stropodachu ich gérna ptaszczyzne wykonaé ze spadkiem réwnolegtym do pokrycia blacha trapezowa.
W potaci dachu umieszczono otwory na przejscia instalacja oraz podstawy klap dymowych i naswietli
dachowych. Pod podstawy nalezy wykonaé wymiany dachowe z ceownika 220 mocowanego do bokéw
podciggdéw zelbetowych poprzez blachy weztowe i Sruby M16 (6.8). Stal profilowa 18G2A. Wokét
otworéw wykonac wzmocnienie blach trapezowych poprzez natozenie na dwie gérne fatdy z kazdego
boku otworu i na szerokos¢ >300 mm od krawedzi otworu w kierunku réwnolegtym do fatdy dodatko-
wej blachy powlekanej grubosci 1,5 mm mocowanej wkretami M6,3x19 mm w dwdch rzedach w roz-
stawie fatdy po dwie sztuki. Blache wzmacniajaca spiac¢ z elementami wymianu. Elementy stalowe za
wyjatkiem blachy trapezowej powlec powtokami antykorozyjnymi oraz ppoz zapewniajgcymi REGO.
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8.6. Konstrukcje wsporcze

Elementy konstrukcji zaprojektowano ze stali 18G2AV, jako prefabrykaty wykonane poza placem bu-
dowy, w miejscu ich prefabrykacji, w postaci belek jednoprzestowych, ktére nalezy scali¢ na montazu
umozliwiajgc dokonanie korekty ich usytuowania wynikajacq z krzywizn i nieréwnosci ksztattu istnieja-

cych podciggdéw, wymiardow.

Elektrody klasy EB-1.50. Belki z ceownika 220 zakoriczone w miejscu styku z podciggami blachg czoto-
wa. Blachy winny szczelnie przylega¢ do konstrukcji zelbetowej jak i by¢ ustawione réwnolegle do sie-
bie. Montaz za pomocg kotew wklejanych M16.

Pod centralki wentylacyjne zaprojektowano konstrukcje stalowa spawana ze stali S235 w postaci rusz-
tu sztywno potgczonego z rurowymi stupami podpierajgcymi. Ruszt zaprojektowano z kgtownika
150x150x12 oparte na stupach z rury ¢114,3/4 zakoriczonych blacha czotowg podporowa 260x280x10
z otworami umozliwiajgcymi mocowanie ich Srubami rozporowymi wkrecanymi M12x60 w zelbetowg
ptyte posadzki. W gérnych narozach poziomy styk belek rusztu spiety blacha weztowa. W ptaszczyznie
pionowej stezenia z kgtownika 60x60x5. Elektrody EA-1.46. Konstrukcje powlec systemowymi powto-
kami antykorozyjnymi i ppoz zapewniajgcymi R60.Konstrukcje montowac na placu budowy po dostar-
czeniu urzadzeri wentylacyjnych i zweryfikowaniu ich wymiaréw. Konstrukcja oparta bezposrednio zel-

betowej konstrukcji stropodachu.
8.7. Kanaty instalacyjne
Zaprojektowano dwa typy kanatéw:

- na kable elektryczne; wykonany jako zatamanie ptyty posadzki i przykryty podtogg podniesiong o
udzwigu 5 kN/m? i dopuszczalnym obciazeniu punktowym 15 kN. Podtoga systemowa o REI60. Kanat

usytuowano w pomieszczeniu modelarni.

- na rury instalacji sanitarnych i kable elektryczne poza modelarnig; zelbetowy monolityczny z betonu
B-30, XC2, W-3, zbrojone stalg A-llIN Rb500, przykryte prefabrykowanymi ptytami zelbetowymi. Piyt z
betonu B-30 XC2, W-2 zbrojone stalg A-llIN Rb500. Ptyty wykonaé nalezy w 1 klasie doktadnosci wyko-
nania. Beton ptyt winien by¢ pozbawiony wszelkich wgtebien po pecherzach powietrza i dobrze zagesz-
czony tworzac jednolita zwartg i szczelng strukture. Nalezy stosowa¢ odpowiednio Srodki poprawiajace
urabialnos¢ i szczelno$é betonu. Styki ptyt po ich utozeniu uszczelni¢ masg trwale plastyczng, drogowa.

Kanat instalacji elektrycznych koriczy sie na Scianie zewnetrznej holu windowego. Zamkniecie kanatu
nalezy wykonac z systemowej przegrody przepustu kablowego z otworami umozliwiajagcymi montaz
systemowych rur ostonowych kabli zgodnie z projektem instalacji i sieci elektrycznych. Wiot kanatu wi-
nien by¢ zabezpieczony przed przenikanie wody opadowej i gruntowej do jego wnetrza.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano nowy kanat dla instalacji sanitarnych. Kanat zaprojektowano na
przeniesienie nacisku kota samochodu ciezarowego. Kanat monolityczny, zelbetowy przykryty prefa-
brykowanymi ptytami, ktére nalezy okry¢ 2 warstwami papy asfaltowej izolacyjnej przystosowanej do
obcigzenia kotem samochodu, zbrojona siatka pretéw ¢8 co 250 mm.
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Otulina zbrojenia 40 mm. Beton ze zbrojeniem rozproszonym z wierzchnig warstwg hartowanga odpo-
wiednim preparatem wcieranym w poczatkowej fazie wigzania. W ciggu pierwszych 6-48 godzin wia-
zania nalezy wykona¢ naciecia dylatacyjne o szerokosci do 3 mm i gtebokosci do 25 mm. Szczeliny wy-
petni¢ nalezy masa trwale plastyczng. W narozach ptyty przy stupach, cokotach, elementéw gospodarki
posadzkowej stosowac nalezy dodatkowe zbrojenie ukosne w postaci 2¢8 Ly,i=700 mm.

Prety umieszcza¢ osiowo w stosunku do naroza. Pod ptytg posadzkowa utozy¢ warstwe papy asfaltowe;j
izolacyjnej na betonie wyréwnawczym B-15 o grubosci ~10 cm. Pod betonem naruszony grunt i gruz po
rozbidrce posadzki istniejgcej nalezy usunaé i utozyé 30 cm warstwe posp6tki zageszczonej do 1s>0,95
na geowt6kninie o gramaturze 260 g/m?. Ptyta podparta mikropalami wg oddzielnego opracowania.
Pielegnacja betonu winna trwa¢ nie krécej anizeli 7 dni.

8.9 Klatka schodowa wewnetrzna

Po rozbidrce $ciany czotowej nad spocznikiem i pod nim, oraz zdemontowaniu warstwy lastryka na
konstrukcji schodéw i spocznikéw, po wyréwnaniu ich powierzchni nalezy wykona¢ odpowiednia wy-
lewke wyréwnawczg ujednolicajgcg wysokosci stopni i jednoczesnie bedaca podtozem pod powtoke z
zywic. Po zdemontowaniu $cian klatki schodowej spocznik do czasu montazu jej konstrukcji podporo-
wej podeprzeé. Pod spocznik zaprojektowano stalowg belke zatamang mocowang do trzonéw sfupéw
Srubami M 20 kI.8.8 wykonanych z dwéch ceownikéw 260obejmujgcych pozostawione nadproze zelbe-
towe. Istniejgcy daszek nad wejsciem do klatki schodowej nalezy rozebrac. Stalowe elementy kon-
strukcji podporowej, po zbiciu tynku i wyréwnaniu powierzchni zelbetu, skrecic ze sobg przewiercajac
przez nie $ruby M16. Elementy stalowe powlec powtokami antykorozyjnymi i ppoz systemowymi zgod-
nie z zaleceniami ich producentéw celem uzyskania RE60. Stal 18G2A, elektrody EA 1.50. Przy wykony-
waniu kanatu instalacyjnego nalezy podciag¢ cokét biegu w poziomie parteru celem umieszczenia sciany

kanatu.
9.0. Klatka schodowa zewnetrzna ewakuacyjna

Zelbetowa, monolityczna, dwustupowa konstrukcja jedno, dwu i tréjbiegowych schodéw ptytowych
opartych na wspornikowych belkach spocznikowych zamocowanych we wspornikowych zelbetowych
stupach i wzajemnie na ptytach spocznikowych. Grubos¢ ptyty biegowej i spocznikowej 180 mm gru-
bos¢ otuliny stali zbrojeniowej a=40 mm. Beton B-37, XD3, W-4, stal zbrojeniowa A-IIIN Rb500.

10.0. Szyb windowy

Zelbetowy monolityczny o grubosci écian 200 mm, z betonu B-30, XC1, W-3 zbrojony stalg A-IlIN Rb400
posadowiony na mikropalach. Grubos¢ ptyty podszybia 250 mm. Lokalnie pogrubiona do 300 mm w
miejscu oparcia na srodkowym mikropalu. W $cianach pozostawic otwory na przejscia instalacjami na-
pedu i sterowania windg oraz otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej o powierzchni czynnej 200
cm?. Pod ptyta podszybia warstwa hydroizolacyjna z papy asfaltowej 2x na betonie wyréwnawczym B-
15 o grubosci 10 cm. W miejscu posadowienia ptyty podszybia nad istniejgca stopa fundamentows pod
* ptyta i warstwami papy utozyé 9-10 cm styropianu FS15. Klasa doktadnosci wykonania szybu -1. Do-

puszczalna wartos¢ odchytki w pionie do 3 mm.
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Ostateczng decyzje, co do rozmieszczenia otwordw, konstrukcji nadszybia mozna podja¢ po dokonaniu
wyboru producenta — dostawcy windy.

11. Mur oporowy

Fundament katowy systemowy prefabrykowany o zagtebieniu. Zagtebienie muru min 0,5 m ppt pod
warunkiem zapewnienia podtoza pod murkiem z gruntéw niewysadzinowych do gtebokosci 1 m ppt w
jego najnizszym punkcie. Prefabrykaty uktada¢ na wyréwnanym podtozu pokrytym betonem wyréw-
nawczym B-15 o grubosci min 5 cm. Mur w czesci zagtebionej w grunt powlec powtokami hydroizola-
cyjnymi. Alternatywnie mur oporowy wykonac jako konstrukcje ziemna zbrojona syntetykami. Ksztatt
muru mozna wowczas dostosowac do wynikowej rzednej makroniwelacji i nawierzchni drogi wjazdu do
hali. Szczegbty wéwczas zostang przekazane w ramach nadzoru autorskiego. Dla potrze kalkulacyjnych
nalezy przyja¢ zbrojenie muru geowtdkning o gramaturze 300-350 g/m*, wydtuzalnoéci na zerwanie
wzdtuz ~70%, w szerz ~40%, wytrztyma tosci na rozcigganie 20-30 kN/m wodoprzepuszczalnosci ~60

mm/s .
12. Belka podsuwnicowa

Stalowa belka ciagta tréjprzestowa przegubowo podwieszona do podciggédw stropu nad parterem sru-
bami 4M16 ze stali klasy 6.8. Belke nalezy wykona¢ z dwuteownika dostosowanego do wymogdéw do-
stawcy suwnicy dla potrzeb konstrukcyjnych zastosowano 1160 ze stali 18G2AV. Belke zaprojektowano
dla suwnicy podwieszonej o maksymalnym udzwigu 0,5 t. Przed podjeciem decyzji o wykonaniu belki
nalezy dokonad¢ ostatecznych uzgodnien z Zamawiajgcym, co wyboru rodzaju suwnicy, jej ostatecznego
udzwigu, przy zachowaniu wartosci granicznej rownej 0,5 t, i wymagan producenta odnosnie sposobu

podwieszenia uktadu jezdnego suwnicy.

Moze to pociggac za sobg koniecznos¢ zmiany profilu belki i wykonania obliczen weryfikujacych przyje-

ty profil.

Belki zaprojektowano dla suwnicy podwieszonej jednodzwigarowej z napedem elektrycznym przewie-
szonej poza o$ belki suwnicowej Rozpietosc osiowa belek L=4000 mm, wysoko$¢ podnoszenia HS8 m,

maksymalny wysieg wspornika dZwigara Lymax=0,6 m.
13 Powtoki antykorozyjne

Zaleca sie wykonanie systemowej powlfoki antykorozyjnej wybranego producenta zachowaniem wa-
runku zgodnosci stosowani do warunkdéw pracy elementu. e

- minimalne grubosci powtok cynkowania elementdéw stalowych zgodnie-z-nerm: /PN-ENHSO-
- farby antykorozyjne peczniejace systemowe o wtasciwosciach ochronnych zapewmajacych R60
- elementy nie oc%k/owane przed malowaniem oczysci¢ do ll-go stopnia czystosci zgodniez-herma-

Malowac nastepujgcym zestawem farb: farba ftalowa do gruntowania, przeciwrdzewna, miniowa 60%
o symbolu 3121-002-270 dwa razy oraz farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania o symbolu

3151-000-570 trzy razy.
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Kolorystyka farb w/g projektu architektonicznego.

Powtokami ogniochronnymi nalezy powlec wszystkie elementy stalowe konstrukcyjne wewnatrz i na

zewnatrz hali.

14 ODDZIALYWANIE NA OTOCZENIE

Projektowana budowa nie wywotuje trwatego oddziatywania na otoczenie. Jedynie w okresie
prowadzenia rob6t moze wytapi¢ wzrost natezenia hatasu przy pracach rozbiérkowych. Nie projektuje
sie gtebokiego i dtugotrwatego pompowania wodfspoza szczelnego wykopu. Jedynie w krétkich
okresach czasu do 5-6 godzin mozliwe jest odpompowanie wody z wykopu pod kanaty przy wysokim
poziomie zwierciadta wody gruntowej. Natezenie drgan i hatasu musi sie miesci¢ w wymagania

odpowiednich norm.

Przed przystapieniem do robét nalezy na budynkach otaczjacych hale w promieniu ok 15 m
zainstalowac repery wysokosciowe o raz punktuy pomiaru rozwartosci na istniejgcych
charakterystycznych szczelinach z wykoaniem wyjsciowego pomiaru zerowego, celem monitorowania
oddziatywania odwodnienia i robét palowych na otoczenie.

Odczyty nalezy wykonywaé w trakcie prowadzenia rob6t odwodnieniowych i palowych w odstgpach
nie dtuzszych od 14 dni.

15 KOLEINOSC WYKONYWANIA ROBOT

1. Oproéznienie wnetrza z urzadzen technologicznych i innego wyposazenia oraz zabezpieczenie
niedemontowanych wszelkich urzadzen.

Demontaz instalacji wewnetrznych

Rozbidrka $cian dziatowych niekonstrukcyjnych

Demontaz $lusarki i stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbidrka istniejgcych kanatéw kolidujacych z budynkiem

Rozbidrka posadzki

Rozbidrka elementéw konstrukcji $cian zewnetrznych wraz z czg$ciowa rozbidrka $cian i cokotu
od éciana w miejscu projektowanego stupa i f-tu ora czesci wiericow w miejscu oparcia rygli

Zbicie tynkow

Osuszenie $cian cokotéw, odgrzybienie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej

Wykonanie projektowanych fundamentéw wewnatrz budynku istniejgcego

Wykonanie mikropali

Wykonanie wykopu pod basen — kanat badawczy i komore techniczng

13. Utozenie warstw pospétki, betonu wyréwnawczego i hydroizolacji pod ptytg posadzki z wywi-
nieciem na $ciany

14.  Montaz zbrojenia ptyty posadzki i wylanie betonu

15.  Wylanie betonu szczelnej wanny i komory technicznej

16.  Wykonanie kanatu instalacyjnego wraz z wylaniem i montazem przykrycia

17.  Wylanie zelbetowych stupéw i podciggdw wewnatrz budynku

18.  Demontaz warstw wykoriczeniowych posadzki stropu parteru i klatki schodowej

19. Demontaz elementdéw konstrukcji dachu jak i pokrycia dachu

20.  Wykonanie podciggdw i k.wsporczej zawiesia belek parteru nad przejazdem
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21.  Montaz zawiesia belek nad przejazdem
22. Demontaz stupdw w przejezdzie
23.  Wykonanie fundamentéw czesci dobudowanej
24,  Wymurowanie $cian i stupdw parteru.
25.  Wykonanie stropu nad parterem
26. Murowanie $cian nad parterem w tym i stezajacych wraz ze stupami
27.  Montaz ptatwi i wymianow
28.  Montaz blachy trapezowej pokrycia dachu
29.  Wykonanie zewnetrznej konstrukcji schoddw klatki ewakuacyjnej
30.  Wykonanie kanatu zewnetrznego
31.  Montaz prefabrykatéw murku oporowego
32.  Wykonanie tynkéw i posadzek
Dopuszcza sie inna kolejno$é robot w zaleznosci od biezacych mozliwosci prowadzenia robét.

16 MATERIALY PODSTAWOWE

Beton :

- stropy: B-30(C25/30), XC1, W-4

- kanat badawczy-basen: B-37(C30/37) XD2, W-8

- fundamenty: B-30, XD

- warstwy wyréwnawcze: B-15(C-12/15)

Stal zbrojeniowa:

- A-llI N (StB500S), (RB500)

Stal profilowa

- 5235, 18G2AV

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw prawa, norm i wytycznych w
tym aprobat, certyfikatow.

Roboty nie wyszczegdlnione wyzej nalezy wykonac w kolejnosci zgodnej z wymogami technologicznymi
uwzgledniajgcymi wymogi bezpieczenistwa i zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.
Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401)

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w  sprawie ogol-
nych prze isow bezpieczeristwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 roku poz.1650)

inZz. Andrzej M.Ligmann

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138
Cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/B0/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002

Gdarisk, sierpiert 2013 r.
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17 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
I. Dane ogélne :

1.0. Nazwa obiektu : budynek Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej w
Gdarnsku

2.0. Nazwa oraz adres inwestora : Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej,
ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55),

3.0. Imie, nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje : inz. Andrzej M.Ligmann
ul.Mierostawskiego 12, 81-737 Sopot

Il. Cze$¢ opisowa

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego zwigzanego z naprawa konstrukciji hali , oraz kolejnos¢
postepowania przy realizacji :

zakres robét i ich kolejnos¢ dla zamierzenia budowlanego obejmuje :

1. Opréinienie wnetrza z urzadzen technologicznych i innego wyposazenia oraz zabezpieczenie
niedemontowanych wszelkich urzadzen. '

Demontaz instalacji wewnetrznych

Rozbidrka $cian dziatowych niekonstrukcyjnych

Demontaz slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbiérka istniejagcych kanatéw kolidujacych z budynkiem

Rozbidrka posadzki

Rozbidrka elementdw konstrukcji $cian zewnetrznych wraz z czeéciowa rozbidrka $cian i cokotu
od $ciana w miejscu projektowanego stupa i f-tu

Zbicie tynkow

Osuszenie $cian cokotdw, odgrzybienie i wykonanie izolacji poziomej i pionowej

10. Wykonanie projektowanych fundamentéw wewnatrz budynku istniejgcego

11.  Wpykonanie mikropali

12. Wykonanie wykopu pod basen — kanat badawczy i komore techniczng

13. Utozenie warstw pospétki, betonu wyréwnawczego i hydroizolacji pod ptyta posadzki z wywi-
nieciem na sciany

14. Montaz zbrojenia ptyty posadzki i wylanie betonu

15.  Wylanie betonu szczelnej wanny i komory technicznej

16.  Wykonanie kanatu instalacyjnego wraz z wylaniem i montazem przykrycia

17. Wylanie zelbetowych stupéw i podciggédw wewnatrz budynku

18. Demontaz warstw wykoriczeniowych posadzki stropu parteru i klatki schodowej

19. Demontaz elementdw konstrukcji dachu jak i pokrycia dachu

20. Wykonanie podciggdw i k.wsporczej zawiesia belek parteru nad przejazdem

21. Montaz zawiesia belek nad przejazdem

22. Demontaz stupéw w przejezdzie

23.  Wpykonanie fundamentéw czesci dobudowanej

24.  Wymurowanie scian i stupéw parteru.

25. Wykonanie stropu nad parterem v

26. Murowanie $cian nad parterem w tym i stezajacych wraz ze stupami

27.
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28. Montaz ptatwi i wymianéw

29. Montaz blachy trapezowej pokrycia dachu

30. Wykonanie zewnetrznej konstrukcji schoddéw klatki ewakuacyjnej
31. Wykonanie kanatu zewnetrznego

32. Montaz prefabrykatéw murku oporowego

33.  Wykonanie tynkdéw i posadzek

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W bezposrednim sgsiedztwie budynku potozony jest:

- budynek gtéwny Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa politechniki Gdanskiej
- hala laboratorium Wydziatu Mechanicznego

- istniejace uzbrojenie terenu wod-kan. c.o., tel-kom i elektryczne

- trakt pieszo jezdny wzdtuz budynku WOIOPG.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarzaé zagroienie

bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

1. W obrysie robét ziemnych zwigzanych z rozbiérka i odbudowa obudowy fosy znajduja sie:
- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ kablowa elektryczna

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ wodociggowa

2. Uzbrojenie terenu niezidentyfikowane

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

a) w trakcie realizacji rob6t moga wystapic¢ nastepujgce zagrozenia :
- zagrozenia bezposrednie przy prowadzeniu prac budowlanych :
zagrozenie przy wykonywaniu robot rozbiérkowych na wysokosciach
zagrozenie przy montazu i demontazu elementéw rusztowan

zagrozenie przy demontazu obrébek blacharskich i pokrycia dachu w tym i zelbetowych ptyt prefabry-
kowanych

zagrozenie przy demontazu $lusarki okiennej i drzwiowej
zagrozenie z przemieszczaniem i wykonywaniem mikropali

zagrozenie zwigzane z przemieszczeniami i pograzaniem elementow stalowych obudowy wykopu

zagrozenie przy wykonywaniu i pogtebianiu wykopu
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zagrozenie zwigzane z transportem i uktadaniem betonu korka pod woda w dnie wykopu
zagrozenie przy montazu zbrojenia a w szczegélnosci jego transportowaniu
zagrozenie przy montazu elementéw konstrukcyjnych w tym i deskowania
zagrozenie przy montazu prefabrykatéw zelbetowych

postugiwanie si¢ niesprawnymi lub nieodpowiednimi narzedziami
uszkodzenie instalacji zasilajgcej narzedzia i maszyny w energie elektryczna
niewtasciwy i wadliwy montaz instalacji zasilajgce narzedzia

upadek z wysokosci $rub, nakretek, iskier od prac spawalniczych, gruzu i tynku
upadek demontowanych fragmentéw instalacji wewnetrznej

brak odpowiedniej odziezy ochronnej

niedostateczny nadzér nad budowa

roboty spawalnicze

roboty malarskie

prace na rusztowaniu, na wysokosci

brak zabezpieczerh odpowiednimi barierkami powierzchni pracy na wysokosci i w sgsiedztwie gtebokich
wykopow

brak w sposéb wtasciwy oznaczen stref zagrozen
brak odpowiednich ciggéw transportowych materiatéw, maszyn i ludzi
brak wygrodzenia stref roboczych
b) sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji robét pracownicy winni znac zakres i specyfike wykonywanej pracy ,
mogace wystapic¢ zagrozenia , oraz by¢ stosownie przeszkoleni w zakresie BHP na stanowisku pracy .

Ponadto pracownicy powinni posiadaé stosowne $wiadectwa odnosnie kwalifikacji i odbytych szkoler
wstepnych i okresowych w tym i zdrowotne dopuszczajgce do pracy na wysokosciach.

Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajcy :

omédwienie zakresu prac na biezacy dzien roboczy wskazanie bezpiecznego sposobu wykonania powie-
rzonych prac, powiadomienie o mogacych wystgpic zagrozeniach i ich skutkach,

wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za poszczegéline grupy pracownikéw w wypadku koniecznosci
opuszczenia placu budowy przez osobg uprawniong
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5. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania przedmiotowych robét budowlanych

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod statym kierownictwem i nadzorem osoby uprawnio-
nej posiadajgcej odpowiednie przygotowanie zawodowe .

Obszar objety budowg winien by¢ wydzielony , ogrodzony , czytelnie oznakowany i posiadac tablice
ostrzegawcze informujgce wszystkich w tym i osoby trzecie o prowadzonych pracach .

Na terenie budowy winny by¢ wykonane odpowiednie drogi komunikacji ludzi, materiatéw i, sprzetu i
maszyn.

W dobrze widocznym miejscu nalezy umiescic tablice informacyjng zawierajacg :

dane o inwestycji

dane o jednostce projektowe;j

dane o wykonawcy

dane o miejscowym inspektoracie nadzoru budowlanego

numery alarmowe takie jak : straz pozarna, pogotowie ratunkowe , policja

Budowa winna posiadac¢ biuro ( miejsce ) gdzie bedzie przechowywany dziennik budowy z planem BIOZ
, oraz pomieszczenie umozliwiajgce przebranie sie pracownikéw , osuszenie odziezy roboczej i spozycie

positku .

Budowa powinna mie¢ telefon kontaktowy .

O prowadzonych pracach budowlanych winny by¢ poinformowane stosowne instytucje tj :
powiatowy nadzér budowlany

instytucje nadzoru bi hp, p.poz.

Na stanowisko pracy pracownicy winni stawi¢ sie trzezwi i wypoczeci .

Pracownicy winni postugiwac sie sprawnymi i odpowiednimi narzedziami dla wykonywanych prac bu-
dowlanych .

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywania przed-
miotowych prac takie jak :

kombinezony ze Sciggaczami na rekawach i nogawkach uniemozliwiajgcymi zaczepienie sie
obuwie ochronne z twardg i antyposlizgowa podeszwa

atestowane kaski ochronne

rekawice ochronne

okulary ochronne do prac wyburzeniowych i spawalniczych

maski ochronne na twarz ochraniajgce przed pytem przy pracach budowlanych

napoje chfodzace w okresach letnich

Brygada robocza winna posiada¢ na stanowisku pracy apteczke pierwszej pomocy w telefonami:

pogotowia ratunkowego
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strazy miejskiej

strazy pozarnej

policji

6. Kierownik budowy ma obowigzek czuwac¢ nad przestrzeganiem przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych przez caty okres trwania budowy i nie dopuszczaé do wykonywania jakichkolwiek
robét budowlanych z zaniechaniem ww przepisow.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ze szczegélnym uwzglednieniem
robét wymienionych w punkcie 4 i bedzie koordynowat i czuwat nad jego realizacjg podczas wznosze-
nia budynku. Elementy BIOZ nie ujete w niniejszym opracowaniu a majgce istotny wptyw na bezpie-
czeristwo prowadzonych robét winny by¢ ujete w planie BIOZ opracowanym przez kierownika budowy.

7. Wszelkie prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401)

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 roku poz.1650)

Opracowat:

UG A7

7. Andrzej M.Ligmann

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen, kierowania nadzorowania

i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw
budowlanych w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej. Nr ew. GT-111-6390-754/77
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia prac projektowych w specjalnosci

konstrukcyjno- budowlanej przy zabytkach nieruchomych. Zaswiadczenie nr 138
Cztonek Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa nr ew. POM/BO/2752/01
Niezalezny Inzynier Konsultant Stowarzyszenia Inzynieréw Doradcéw i Rzeczoznawcow.
Certyfikat nr SIDiR/082/2002

Gdarisk, lipiec 2013 .
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