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SST-00- 04- 01 - KONSTRUKCJE | ROBOTY FUNDAMENTOWE

1.0 PRZEDMIOT SPECYFIKAC]JI SST-00-04-01
Tematem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej SST-00-04-01, s3 warunki wykonania, kontroli i odbioru Robét

palowych i kafarowych oraz betonowych w zkresie uszczelnienia dna niecki za pomoca korka betonowego wykonywanego
metoda Contractor zwigzanych z rozbudowa budynku basenu modelowego i pomieszczeri dydaktycznych Wydziatu

Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej w Gdarisku ul. Do Studzienki 16A (dz. nr 357/13 obreb 55)

1.1. Zakres stosowania SST--00-04-01
Specyfikacja Techniczna SST--00-04-Ol1stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét,

wymienionych w punkcie 1.0.

1.2. Zakres robot objetych SST--00-04-01
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji, dotycza prowadzenia Robét kafarowych i zelbetowychzwigzanych z realiza-

cja rozbudowy budynku basenu modelowego i pomieszczeri dydaktycznych Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa

Politechniki Gdariskiej wykonywanych zgodnie z Dokumentacja Projektowg i zawartym Kontraktem.

W zakres tych robét wchodzi:

1.2.1. Stalowa s$cianka szczelna

Na odcinku wzdfuz istniejacego obiektu (gtebokos¢ techniczna projektowanej niecki Ht=4,1 m), nalezy wprowadzi¢ me-

todg weciskania:

a) Na dtugosci obudowy 113 mb stalowej Scianki szczelnej typu korytkowego o profilu GZ-4, ze stali 235GP, o
wskaZniku wytrzymatosci W,=165 cm>/mb, do rzednej —7,5 m ppp.

Bruséw stalowej écianki szczelnej nie zabezpieczamy dodatkowo antykorozyjnie.

1.2.2. Mikropale kotwiace.

Przy budowie obudowy wykopu beda stosowane mikropale wykonane w technologii wiertniczo-iniekcyjnej w ilosci:

a. —mikropale typ R1 o dtugosci 10 m — 180 szt
b. - mikropale typ R1.1 o dtugosci 11 m — 10 szt
c. - mikropale typ R2 o dtugosci 6 m —93 szt

d. kotwiace typu R3 o ditugosci 12m - 42 szt.

e. -5 mikropali o dtugosci 10 m i nachyleniu 352

Typowy rozstaw mikropali kotwigcych wynosi 2,5m, Doszczelnienie naroznikéw $cianki metodg ,jet grouting”.
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Do uszczelnienia potaczen na naroznikach $cianki szczelnej zastosowano iniekcje wysokocisnieniowg kolumny iniekcyjne

o dtugosci 6,0 m, ktére nalezy wykonac zgodnie z normami i Dokumentacja Projektowa. Parametry zaczynu iniekcyjnego

uzytego do wykonania kolumn zastosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.2.3. Separacja czesci organicznych z wody.

Nalezy przewidzie¢ przerwe technologiczng na osadzenie czeéci organicznych na dnie, nastepnie przykry¢ je piaskiem

metoda torkretu.

1.2.4. Uszczelnienie dna niecki basenu metodg ,,Contractor”.

Korek zelbetowy wykona¢ z betonu podwodnego, hydrotechnicznego, wodoszczelno$¢ minimum W-6, o minimal-
nej klasie C16/20 w momencie odwadniania, z domieszkami zapobiegajacymi wymywaniu zaczynu cementowego, o kla-
sie ekspozycji w zaleznosci od warunkéw Srodowiska XC1. Po osiggnigciu klasy wytrzymatosci betonu C16/20 mozna

przystgpi¢ do odpompowania wody z niecki wykopu.

1.2.5. Warunki geotechniczne

Bezposrednio pod powierzchnig terenu stwierdzono wystepowanie nasypow niebudowlanych sktadajgcych sie z piasku
préchniczego oraz gruzu. Ponizej zalegaja grunty organiczne oraz mineralne spoiste i niespoiste o zréznicowanej migzszosci
oraz réznym stanie gruntu. Na podstawie sondowan statycznych metoda CPTU, wyodrebniono nastepujgce grupy warstw
geotechnicznych: la to grunty organiczne (torfy z namutem) w stanie migkkoplastycznym, o IL = 0,60. 53 to grunty nieno-
éne, wysadzinowe o duzej $cisliwosci. Ib obejmuje grunty organiczne (namuty) w stanie migkkoplastycznym, o IL = 0,55. 53
to grunty nienosne, wysadzinowe o duzej $cisliwosci. Ic to grunty organiczne (namuly piaszczyste) w stanie plastycznym, o
IL = 0,40. S to grunty nienosne, wysadzinowe o duzej $cisliwosci. lla obejmuje grunty mineralne spoiste (gliny piaszczyste)
w stanie twardoplastycznym, o IL = 0,20. S3 to grunty nosne, ale w niesprzyjajacych okoliczno$ciach, po nawodnieniu moga
ulec uplastycznieniu. S3 to grunty wysadzinowe._llb obejmuje grunty mineralne spoiste (piaski gliniaste) w stanie twardo-
plastycznym, o IL = 0,20. S3 to grunty noéne, ale w niesprzyjajacych okolicznosciach, po nawodnieniu mogg ulec uplastycz-
nieniu. S3 to grunty wysadzinowe. lll obejmuje grunty mineralne niespoiste (posp6tki z kamieniami) w stanie zageszczonym
o ID = 0,75. S3 to grunty nosne._IV obejmuje grunty mineralne niespoiste (2wiry) w stanie zaggszczonym o ID = 0,75. S3 to
grunty nosne. Grunty organiczne grupy la, Ib i Ic s3 to grunty nieno$ne. Grunty spoiste grupy lla, llb oraz piaszczyste grupy

111, IV sg gruntami no$nymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 126, poz. 839), warunki gruntowe na terenie obje-
tym badaniami ustala sie jako zfozone ze wzgledu na grunty wystepujace w kilku warstwach o charakterze niejednorodnym
i zmiennym pod wzgledem parametréw fizyko-mechanicznych oraz ze wzgledu na wystgpowanie gruntéw nienosnych.

Projektowany obiekt zaliczono [2] do drugiej kategorii geotechnicznej.
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1.3. OKreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-1.2, sa zgodne z odpowiednimi normami (PN)

oraz OgéIna Specyfikacjg Techniczng ~ OST - 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nie zwigzane z robotami palowymi, nalezy interpretowac w nastepujacy spo-

séb:

a) Stalowa icianka szczelna — $cianka, ztozona z podiuznych elementéw stalowych, zagtebionych (wbijanych) w

grunt, scisle jeden obok drugiego
b) Brus—element écianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem taczacym

¢) Mikropal fundamentowy — element posadowienia posredniego budowli, wykonany w formie stupa, zagtebio-
nego w gruncie i osadzonego swa podstawg w gruncie nosnym. Na glowicach zespotu pali jest posadowiony

obiekt budowlany

d) Mikropal kotwigcy — element zakotwienia budowli, wykonany kotwy gruntowej, osadzonej w gruncie no-

Snym.

1.4. Ogoélne wymagania wobec wykonawcy
Wykonawca obudowy wykopu winien przedstawi¢ co najmniej dwie referencje dotyczace realizacji podwodnego ko-

twionego korka zelbetowego wraz z obudowg o wartosci co najmniej 500 000 PLN.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ uzytych materiatdéw oraz za jako$é wykonania Robét, objetych Kontraktem.
Odpowiada tez za terminowos¢ oraz zgodnos¢ tych Robét z Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,

normami polskimi (PN) i poleceniami Inzyniera.

1.5. Materialy
Wykonawca, do wykonania:

a. stalowych $cianek szczelnych

b. mikropali kotwiacych

c. kolumn cemento-gruntowych wykonywanych metoda ,jet grouting”,

zobowigzany jest stosowa¢ materiaty posiadajace aktualne certyfikaty oraz wykazujace zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznym, normami polskimi (PN) oraz decyzjami Inzynie-

ra:

2.0 STALOWA SCIANKA SZCZELNA

Stalowa $cianke szczelng nalezy wykonac z bruséw korytkowych zimnogietych typu Gz-4 posiadajgcych certyfikat i

aprobate techniczng o nastepujacych parametrach:
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a) szerokos¢ brusa b =293 mm

b) wskaznik wytrzymatosci Wx = 165cm’/mb

c) sposob transportu (1adowy, wodny)

d) dtugos¢ bruséw -6,0m,

e) kazdy brus powinien by¢ zaopatrzony w fabryczny otwér ¢ 50mm, stuzacy do podnoszenia tego ele-
mentu na placu budowy

f)  tolerancje standardowe muszg by¢ zgodne z norma EN-16248-

g) gatunekstali $235 GP powinien odpowiadac normie EN-16248-

Nie przewiduje sig dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego scianki szczelnej.

Brusy $cianki powinny byé komisyjnie odebrane na placu budowy przez Inspektora Nadzoru Zleceniodawcy. Moze by¢
réwniez zastosowana inna stalowa écianka o identycznych parametrach technicznych i wytrzymatosciowych, po uzyska-

niu zgody Nadzoru Autorskiego i po akceptacji Inzyniera.

Sposdb taczenia elementéw stalowej $cianki szczelnej na ztaczach i zatamaniach przedstawiono w Dokumentacji Projek-

towej.

3.0 MIKROPALE KOTWIACE

2

D

Wszystkie materiaty zastosowane na mikropale kotwigce powinny byé¢ wzajemnie dostosowane, powinny zachowal w
sposéb wystarczajacy swoje wiaéciwoéci podczas catego przewidywanego okresu eksploatacji. Rodzaj oraz jakos¢ uzy-

tych materiatéw powinna odpowiada¢ zaleceniom MWWMWMM
meh—Kem-gfuﬂ%m "“@D?ég_ "§Z O

3.1. Ciegno.

Ciegno nalezy wykonaé w postaci stalowej, gwintowanej na catej diugosci zerdzi 0 ¢érednicach 52 mm zewnetrznej oraz
érednicy wewnetrznej 26mm dla mikropali kotwigcych korek. Projektowana dfugos$c ciegna wynosi 6,0m. Dla kotew ko-
twigcych $cianke szczelng sastosowaé zerdzie o $rednicach 32 mm zewnetrznej oraz $rednicy wewnegtrznej 22mm i dtu-

gosciach 12,0 m.

Petni ono role przewodu wiertniczego, przewodu iniekcyjnego oraz zbrojenia odpowiadajacego wymaganej nosnosci.
Parametry elementu muszg odpowiadac przepisom WMMG_QMWMW
& @Ze—m&a

2. Glowica kotwigca.

Potaczenie ciggna kotwy z kotwiona konstrukcjg powinno umozliwiaé sprezenie ciggna oraz powinno by¢ dostosowane
do przemieszczen jakie moga wystapi¢ podczas eksploatacji kotwionego obiektu — powinno spetniaé nastepujace wa-

runki:



&€& c0-EKSPERT Sp. Z 0.0 Proj. Nr 125/12

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okrgtownictwa Politechniki Gdariskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i

pomieszczenia dydaktyczne
f. powinna by¢ zdolna do przeniesienia naciagu réwnego 100% charakterystycznej nosnosci ciegna,

g. konstrukcja gltowicy powinna pozwoli¢ na odchytki katowe ciggna od kierunku prostopadtego do
glowicy, az do wartosci 32 przy naciggu réwnym 97% charakterystycznej no$nosci ciegna,

h. glowica kotwy powinna przekazywaé site rozciggajacg z ciegna, poprzez zaprojektowane lub
sprawdzane do$wiadczalnie elementy, na grunt oraz na kotwiong konstrukcje zgodnie z projektem

obiektu.

W sktad gtowicy kotwigcej wchodzg elementy o nastepujacych parametrach :

.

i. podktadka 160x160x12mm,

j. nakretka M50,

k. podktadka klinowa (dla mikropali nachylonych pod katem 359),

I. 2 ceowniki C200 ( o dtugosci zaleznej od rozstawu mikropali).

Wszystkie elementy glowicy oraz wystajaca cze$é ciegna, maja by¢ zabezpieczone antykorozyjnie po-

przez ocynkowanie ogniowe.

3. Bulawa kotwy.

Przy doborze rodzaju cementu do zaczynu, nalezy uwzgledni¢ obecnos¢ substancii agresywnych w gruncie, przepusz-

czalnoéé gruntu oraz okres uzytkowania kotwy, stopien agresywnosci srodowiska powinien byé¢ okredlony zgodnie z

4.0. KOLUMNY USZCZELNIAJACE METODA ,JET GROUTING”

Parametry zaczynu iniekcyjnego uzytego do wykonania kolumn zgodnie z Dokumentacja Projektowq. Dtugos¢ kolumn

wynosi 6,0 m, jej grubos¢ 0,40m.

Do wykonania iniekcji nalezy zastosowa¢ zaczyn wodno-cementowy lub inne spoiwo hydrauliczne. W zaczynach cemen-

towych stosunek wagowy woda/cement powinien wynosi¢ od 0,5 do 1,5.

0N
<

Nalezy zastosowa¢ cement : W innym przypadku nalezy wykonac stosowne badania w
celu zapewnienia, ze s spetnione wymagania dotyczace czasu wiazania , twardnienia, wytrzymatosci i trwatosci okre-

élonej w specyfikacji projektowej.
Mozliwe do zastosowania dodatki do zaczynu cementowego:

redukujace ilos¢ wody

a.
b. stabilizujgce

c. uszczelniajgce
d. przeciwerozyjne
bentonit

f. wypetniacze

g. popioty lotne

10



€S c0-EKSPERT Sp. Z 0.0 Proj. Nr 125/12

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdariskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i
pomieszczenia dydaktyczne
Przy dodawaniu do iniektu bentonitu nalezy zawiesine wodno-bentonitowa przygotowa¢ przed dodaniem cementu. Na-

lezy zwréci¢ szczeg6lng uwagg na duze czastki iniekcji, moga one zatykac dysze gtowicy.

Do przygotowania mieszanki iniekcyjnej mozna uzy¢ kazdej sprawdzonej wody pitnej. W przypadku innych Zrédet niz z
sieci wody pitnej, nalezy zbada¢ wptyw wody na wiazanie, twardnienie, trwatos¢ mieszanki oraz jej wptyw korozje zbro-

jenia. Kryteria odbioru i metod badania przyjmowac zgodnie znorma-prEN-1008:1957—

=/
5.0. KOREK BETONOWY WYKONYWANY METODA ,CONTRACTOR”

Po wykonaniu mikropali nalezy wykonaé korek zelbetowy o grubosci 0,5m. Zbrojenie korka z pretéw @ 8mm o oczku
#15/15cm. Siatke utozyé 27 cm nad dnem wykopu na odpowiednich podporach z pretéw stalowych. Przed wykonaniem
korka zelbetowego nalezy dokiadnie oczyscic z przylegajacego gruntu obudowe ze $cianki stalowej. Dno wyréwnac pod-

sypka piaskowa. Nastepnie po obwodzie obudowy wykonaé w betonie korka rowek o gtebokosci ok. 10 cm.

Na wszystkich zamkach nalezy wykona¢ drenaz z gewidkniny ( paski o szerokosci minimum 0,1 m) doprowadzone do
odpowiednio wyprofiliowanego korytka zbiorczego w dnie korka odprowadzajgcego wode do komor zbiorczych. Od-
wodnienie w czasie wykonywania ptyty dennej zapewni¢ majg wykonane obwodowo rowki odprowadzajace wode z
ewentualnych saczen przez zamki i opadéw atmosferycznych do specjalnie wykonanych komér ze studniami zbierajg-
cymi wody z odwodnienia powierzchniowego, W kt6rych zainstalowane zostang pompy. W rowku odwadniajgcym moz-
na utozy¢ elastyczny saczek drenarski o srednicy 50mm i obsypaé grubym kruszywem zabezpieczonym od géry pasem

folii budowlanej uniemozliwiajacej infiltracjg zaczynu cementowego do sgczka.

6.0. SPRZET
Ogéine wymagania dotyczace sprzetu, niezbednego do wykonania Robét palowych przewidywanych do wykonania, po-

dano w Ogélnej Specyfikacji OST - 0.0 ,Wymagania ogéine”.
Do pograzenia stalowej $cianki szczelnej i wykonania projektowanych mikropali potrzebny bedzie nastepujacy sprzet:
przewiduje sig uzycie nastgpujacych urzadzen technicznych:

a) zuraw samochodowy

b) specjalistyczny mtot hydrauliczny do wciskania grodzic stalowych

¢) przyczepa dtuzycowa

d) ciggnik kotowy 100kM

e) -wiertnica umozliwiajaca ustawienie osi wiercenia w poziomie glowicy kotwy z tolerancja mniejsza
od 75mm oraz umozliwiajaca poczatkowe ustawienie zerdzi wiertniczej wzdtuz linii otworu z od-
chytka katowg nie wiekszg od 22 od wyznaczonej osi wiercenia,

f)  urzadzenie do iniekcji, monitor i osprzgt umozliwiajacy naped zerdzi z wstgpnie okre$lonymi pred-
koéciami obrotu i przesuwu,

g) agregat mieszajacy i pompujacy iniekt,

11
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h) przewody wysokocisnieniowe taczace pompg z wiertnica,

i)  sprzet do monitorowania cisnien, wydatkéw i objetosci iniektu, predkosci obrotéw zerdzi oraz gfe-
bokosci,

j)  sprzet do sprezania ciggna oraz oprzyrzadowanie pomiaru sity posiadajace certyfikat cechowania.

k) Pontony do wykonania robét palowych i betonowych

Sprzet do iniekcji strumieniowej przewaznie obejmuje:

I)  wiertnica,
m) urzadzenie do iniekcji wyposazone w zerd? iniekcyjng, monitor oraz osprzet umotzliwiajacy naped
zerdzi z wstepnie okre$lonymi predkosciami obrotéw i przesuwu (zwykle ta sama wiertnica),

n) agregat mieszczacy i pompujacy dostarczajacy ciecz iniekcyjna,

o) przewody wysokocisnieniowe taczace pompe iniekcyjna z wiertnica,

p) sprzet do monitorowania cisnier, wydatkéw i objetosci cieczy, predkosci obrotéw i wyciggania

q) mtot hydrauliczny do wciskania Scianki szczelnej

r) torkretnica do metody ,suchej”

Nalezy zastosowac sprzet umozliwiajacy wykonanie zabiegu iniekcji strumieniowej zgodnie z ustalong metodg za-

pewniajacy przeséw i ruch obrotowy zerdzi iniekcyjnej z zaprojektowang predkoécig oraz doprowadzenie do zerdzi in-

iekcyjnej cieczy z agregatu mieszajacego, z wymaganym ci$nieniem i wydajnoscia.

Dtugo$¢ zerdzi wiertniczej, jak i wysoko$é masztu wiertnicy, nie powinny byé mniejsze od diugosci zaprojektowanego
elementu iniekcyjnego. W przypadku duzej gtebokosci lub ograniczonej przestrzenie roboczej, podzieli¢ zerdZ na mozli-

wie jak najmniejszg liczbe elementéw, w celu ograniczenia potrzeby przerywania procesu iniekcji.

W zaleznoéci od rodzaju zerdzi iniekcyjnej (system pojedynczy, podwdjny lub potréjny) nalezy zastosowac od-
powiednig ilo$¢ przewodéw wysokociénieniowych, odpowiedni monitor dostosowany do iloéci ttoczonych mediéw (za-

czyn, woda, powietrze) oraz odpowiedni agregat mieszalnikowy i iniekcyjny.

Sprzet budowlany powinien umozliwié realizacje zadania inwestycyjnego w petnym zakresie oraz odpowiadac
pod wzgledem typéw, parametréw technicznych i iloéci, wymaganiom zawartym w ogéinym opisie organizacji Robdt i
powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera. lloé¢ poszczegblinych rodzajéw urzadzen musi by¢ dostosowana do inten-

sywnosci i zakresu Robét.

7.0. TRANSPORT
Ogdblne wymagania, dotyczace niezbednych $rodkéw transportu, podano w 0gélnej Specyfikacji OST - 0.0 ,Wymagania

ogdlne”.

Do transportu materiatéw, niezbednych do wykonania stalowej $cianki szczelnej oraz mikropali nalezy uzy¢ nastepuja-

cych srodkéw transportu:

a) samochdd skrzyniowy

b) przyczepa dtuzycowa

12
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c)
d)

pomieszczenia dydaktyczne
pontony

mieszarka samochodowa do betonu

Do transportu materiatéw niezbednych do wykonania mikropali, nalezy uzyé nastepujacych srodkéw transportu:

e)

-samochaod skrzyniowy,

Podczas transportu oraz skfadowania nalezy przyjac takie ¢érodki ostroznogéci, aby nie nastgpito ztamanie ciggna lub

uszkodzenie.

Do transportu materiatéw, niezbednych do wykonania palisady z kolumn ,jet grouting”

f)

samochdd skrzyniowy

lloé¢ poszczegblnych rodzajéw Srodkéw transportu musi odpowiadaé potrzebom Wykonawcy, w zaleznosci od inten-

sywnosci Rob6t, w danym okresie i by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

8.0. WYKONANIE ROBOT
OgdIne warunki wykonania Robét podano w OgdlInej Specyfikacji Technicznej SST-0.0 »Warunki ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Dokumentacjg

Projektowa, PZJ, normami (PN) i poleceniami Inzyniera.

8.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z pograzaniem stalowej Scianki szczelnej, kolumn ,jet grouting”, mikropali

kotwiacych oraz mikropali zerdziowych, nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace prace przygotowawcze:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

k)

prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem linii whbicia Scianki
wytyczenie siatki palowania

wytyczenie kolumn ,jet grouting”

wytyczenie siatki wykonania mikropali kotwigcych

prace geotechniczne, majace na celu konfrontacje istniejagcych warunkéw, z warunkami gruntowymi, przyje-

tymi w Dokumentacji Projektowej

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, roélinnosci i innych prze-

szkéd

wykonanie niezbednych wykopéw lub zasyp6w, w obszarze projektowanych Robét palowych
wykonanie niezbednych rozbiérek istniejacej konstrukcji nabrzeza

wykonanie niezbednych drég tymczasowych

doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody

trwate oznakowanie linii wbicia $cianki i wykonania pali

13
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[) dostarczenie na plac budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

m) odbiér wytyczenia linii bicia $cianki i usytuowania pali i innych Robét przygotowawczych przez Inzyniera.

8.2. Wykonanie stalowej $cianki szczelnej
Roboty kafarowe przy wciskaniu lub wbijaniu mfotem o masie do 300 kg (niedozwolona praca wibromiota) w/w $cianki

musza by¢ poprzedzone dokfadnym wytyczeniem i oznakowaniem linii wbicia $cianki przez uprawnionego geodete.

$cianke stalowa nalezy pograza¢ za pomocg specjalistycznego miota hydraulicznego o masie do 300 kg. Urzadzenie to w
trakcie pograzania $cianki usytuowane jest w linii osi {cianki i jest na niej osadzone. Przed wprowadzeniem w grunt,

zamki bruséw powinny by¢ doktadnie oczyszczone i ewentualnie posmarowane masg uszczelniajaca.

Po wprowadzeniu $cianki w grunt nalezy, na okreélonej wysokosci obciaé gtowice kazdego elementu. Inzynier moze
zdyskwalifikowaé kazdg grodzice Scianki szczelnej, ktéra jest wbita niewtasciwie lub niedostatecznie, odchylona wzdtuz
lub w poprzek od linii projektowanej lub od pionu. Na polecenie Inzyniera, wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca

powinien natychmiast wyciagna¢ kazda taka grodzice i wprowadzi¢ ja ponownie, za zezwoleniem Nadzoru.
W przypadku braku takiej zgody, Wykonawca musi wprowadzi¢ nowa grodzice.

Transport i ustawienie bruséw stalowych nalezy przeprowadzi¢ w taki sposéb, aby nie dopusci¢ do przecigzenia elemen-
tu i uszkodzenia zamkéw. W miejscach wigzania lin, do podnoszenia bruséw, nalezy chroni¢ zamki podktadkami drew-

nianymi.

Utrzymanie wtasciwej linii wprowadzenia stalowej cianki nalezy osiagnaé, stosujac stalowe kleszcze prowadzace (2 [

160).

Elementy kierujace, stuzace do mocowania kleszczy prowadzacych, powinny by¢ wykonane z pali drewnianych, o Sredni-

cy $20+8cm i dtugosci L=6+8m, wbitych w odstepach okoto 3,0m.

W celu zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem w czasie pograzania, nalezy stosowac korki drewniane lub

sworznie metalowe, na dolnym koricu zamka.

Na budowie nalezy obowigzkowo prowadzi¢ ,Dziennik wbijania écianek szczelnych”, ktéry powinien zawierac charakte-

rystyke miota hydraulicznego, jego typ i ciezar miota, rodzaj materiatu i rodzaj podbabnika.

$cianka stalowa jest elementem robét zanikajacych. Prawidtowo$¢ wykonania scianki musi by¢ potwierdzona w czasie
Komisyjnego Odbioru Robét zanikajgcych. W protokéle z tego Odbioru musi by¢ stwierdzenie, zezwalajace na konty-

nuowanie robét tj. betonowanie ptyty niecki basenu.

Dopuszczalne odchytki whicia $cianki szczelnej wynosza:

a) wychylenie osi $ciany w planie £1cm
b) rzedna gérnej krawedzi Sciany po obcigciu £5cm

¢) rzedna zapuszczenia Sciany £10cm

14
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Odchylenia brusa od pionu, w ptaszczyZnie Sciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania bruséw klinowych i nie

rozerwania zamkow.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego prowadzenia Dziennego raportu whbijania bruséw i pali, ktéry bedzie stano-

wit podstawe do wpiséw w Ksiedze Obmiaréw.
Raport ten powinien zawierac:
a) date prowadzenia robét
b) odcinek Sciany
c) numery bruséw i pali, rodzaj kleszczy
d) odchylenia, deformacje
e) potozenie dolnej krawedzi elementu
f)  napotkane przeszkody, sposéb ich usunigcia itd.
g) stosowanie ptuczki
h) charakterystyke mtota hydraulicznego

i)  rodzaj materiatéw i typ podbabnika

8.3. Mikropale wiercone
Pale te beda wykonywane przy pomocy specjalnej wiertnicy, zamontowanej na gasienicowym po-

jezdzie i obstugiwanej przez wysoko specjalistyczng zatoge.

8.4. Mikropale kotwigce

Przy wykonaniu cianki beda stosowane mikropale kotwiace (42 szt.) wykonane w technologii wiertniczo-iniekcyjnej z
pontonu.
Typowy rozstaw mikropali wynosi 2,5m Roboty wiertnicze musza by¢ poprzedzone doktadnym wytyczeniem i oznako-

waniem otwordéw wiertniczych.
Przed rozpoczeciem wiercen nalezy sprawdzi€ czy Zerdzie s czyste, bez éladéw korozji oraz uszkodzeri mechanicznych.

Wiercenie otworu powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem tolerancji dotyczacych érednicy otworu, odchytki katowej,
przegiebienia otworu, Odchytki te powinny by¢ sprawdzane po wywierceniu 2m otworu. Metoda wiercenia powinna by¢
dostosowana do warunkéw gruntowych, podstawowym kryterium wyboru sa jak najmniejsze zmiany w osrodku grun-
towym (spekania, prekonsolidacja). Wiercenie powinno byé prowadzone w sposéb pozwalajacy na kontrolowanie wa-

runkéw gruntowych w stosunku do warunkéw przyjetych przy projektowaniu mikropali.

15
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Zaréwno wiercenie otworu jak i proces iniekcji moga by¢ prowadzone jednoczesnie (iniekt petni funkcje ptuczki). Aby

zapobiec niekontrolowanym ucieczkom zaczynu na diugosci kotwy mozna rozpatrywaé nastepujace czynnosci: spraw-

dzenie otworu czy wykonanie wstepnej iniekcji. Projektowana $rednica butawy powinna wynosi¢ 260mm.

Badanie kotwy powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami powyzszej normy natomiast nie powinno by¢ rozpoczyna-

ne, zanim zaczyn butawy dostatecznie nie stwardnieje.

Dopuszcza sie wykonanie mikropali dowolng technologia przy czym warunkiem prawidtowego wykonania jest uzyskana

noénoéé ( zgodna z projektem) mikropala kotwiacego, ktéra musi by¢ gwarantowana przez wykonawce.

8.5. Uszczelnienie naroznikéw metoda ,jet grouting”
Wykonanie kolumn ,jet grouting” musi by¢ poprzedzone dokfadnym wytyczeniem i oznakowaniem

punktu wiercenia przez uprawnionego geodete.
Iniekcje strumieniowa powinien wykonywa¢ i nadzorowaé wyszkolony personel o odpowiednim doswiadczenia.
Przed rozpoczeciem wiercenia kazdej kolumny nalezy monitor i zerdz iniekcyjna doktadnie ustawic i wypionowac.

Odchylenie punktu poczatku wiercenia od potoZzenie teoretycznego moze wynosi¢ do 50 mm jezeli Dokumentacja pro-

jektowa nie przewiduje inaczej. Odchylenie osi wiercenia od jej teoretycznego potozenia moze wynosi¢ do 2%.

Wiercenie nalezy wykonywac z zastosowaniem ptuczki powietrznej, wody, ptuczek itowych, pianowych lub zaczynow. W

razie potrzeby jezeli otwdr nie jest stabilny nalezy zastosowac rurg ostonowa.

7Zerdz wiertnicza z monitorem i koronka nalezy zagtebié¢ w grunt do wymaganego poziomu. RozluZnianie struktury gruntu

za pomoca bardzo silnego strumienia rozpoczac od najgiebszego punktu odwiertu.

Nadmiar mieszaniny gruntowo-wodno-cementowej wydostajacy sie na powierzchnig przez pierscieniowg przestrzen
wokét zerdzi nalezy odprowadzi¢ i bezpiecznie sktadowaé. Przestrzen ta powinna by¢ wystarczajgca, aby umotliwiata

swobodny wyptyw urobku z otworu.

W trakcie wykonywania iniekcji strumieniowej nalezy prowadzi¢ ciggta obserwacje wizualng cech urobku i wydajnosci

wyptywu u wylotu z otworu.
Dodatkowg kontrole mozna uzyskaé przez pomiar specyficznych wiasnosci fizycznych lub chemicznych urobku.

W przypadku nieoczekiwanej zmiany cech i intensywnosci urobku nalezy sprawdzi¢ parametry i/lub system iniekcji

strumieniowe;j.

W przypadku nieoczekiwanego zmniejszenia wyptywu urobku nalezy zbadac tego przyczyneg i usung¢ ja. Moze to wyni-

ka¢ z zatkania przekroju otworu iniekcyjnego.

W przypadku napotkania nieoczekiwanych przeszkéd podziemnych powinny by¢ podijete odpowiednie dziatania w celu

unikniecia niepozadanych skutkéw w fazie iniekcji.
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