* pionowa , przy skrzyzowaniu -25cm

= pozioma, przy zblizeniu -10cm
b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV

® pionowa , przy skrzyzowaniu -50cm

® pozioma, przy zblizeniu -10cm
c. od kabli teletechnicznych

® pionowa , przy skrzyzowaniu -50cm

® pozioma, przy zblizeniu -50cm

d. od rurociggéw wodociggowych, Sciekowych, cieplnych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.

® pionowa , przy skrzyzowaniu przy $rednicy rurociggu do 250 cm -80cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -50cm
= pionowa , przy Srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -80cm
* pozioma, przy zblizeniu -50cm

e. od rurociggdw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 0,5 at. lecz
nie przekraczajgcym 4 at.

= pionowa , przy skrzyzowaniu - jak pkt. d
* pozioma, przy zblizeniu -100 cm
f. od rurociggdw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 4 at. — -eehegioseim— @v\{‘\
——pkreste—BN—F+/8976—3+———
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych
pozioma, przy zblizeniu -80cm
h. od $cian budynkow
pozioma, przy zblizeniu -50cm
i. od urzadzen ochrony budowli od wytadowarn atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q -100 cm
WYKONANIE:

a. linie kablowg nalezy krzyzowa¢ z drogami, ulicami oraz innymi kablami
i urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 902 ;

b. wykonanie skrzyzowan i zblized kabli miedzy soba: linia wyzszego napiecia powinna by¢
ufozona gfebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna
glebiej niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie mogg by¢ spetnione,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrod, przykryé, lub oston
otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy
chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego obrysu obiektu
krzyzowanego.

c. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:
» kable nalezy uktada¢ nad rurociggami;
= ochrona: podwdjne przykrycie kabla;
* dtugos¢ ochrony: srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm
z kazdej strony.
d. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
* kable nalezy uktadac pod kanatami c.o.;

11



» ochrona: ostona otaczajaca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla,
srednicy;
» dtugo$¢ ochrony: szeroko$¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm
z kazdej strony skrzyzowania.
e. wykonanie skrzyzowan z drogami kotfowymi:
* najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnia ostony kabla dolng
powierzchnig trwatego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm
* natomiast od gornej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
= ochrona: rura stalowa lub z PCV ciénieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla é$rednicy
= dtugoéé ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania
f. w ciagu linii kablowej biegngcej w chodniku dopuszcza si¢ ukfadanie kabla przeznaczonego
do zasilania oéwietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak,
aby:
» odlegto$¢ pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
» oraz aby kabel o$wietleniowy uktadany byt na glebokosci niemniejszej niz 50 cm.

UWAGA! Niedopuszczalne jest taczenie kabli w budynku poprzez mufe. Potaczenia takie nalezy
wykonywacd na zewnatrz.

8. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewoddw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wyltgczenie napiecia”
w uktadzie TN-C-S wg-RN—tdD-60264=—— %
Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajace ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatéw
sieciowych. Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki

techniczne ckazpostancwienia-wieloarkuszowe-Rormy—RN-HD-60364—~— <K_
9. Uwagi konicowe
Wykonane instalacje nalezy oznakowaczgednie-z-pestenewieniami-normy PN-88/-08501—Tabtice— Q

. I.I . /l ”

W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach
z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wyfacznie materialy posiadajace aktualne aprobaty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw materiatowych o réwnorzednych parametrach technicznych
lub wyzszych posiadajacych aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania narynku polskim.
Stosowanie zamiennikéw nie moie powodowal wzrostu kosztow robét budowlano-montazowych.
Zgodnie z Prawem Budowlanym stosowanie zamiennikéw nie moze powodowac zmian odstepujacych
w sposdb istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe.
Wprowadzenie zamiennikow wymaga odpowiednich zapiséw do Dziennika budowy, wprowadzenie
niezbednych zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektant i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koricowemu technicznemu i przekazaniu
do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujgcych
wybudowane elementy do eksploatacji.

W trakcie odbioréw nalezy szczegolnie sprawdzic:
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zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami

i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy,

a takze zgodnosci z przepisami szczeg6towymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,
jakos¢ wykonanych robdt,

skutecznos¢ dziatania zabezpieczen i srodkédw ochrony od porazen pragdem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

zgodnos¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

S¢~

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04

specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen elektrycznych i energetycznych
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1. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje niniejszg sporzgdzono
zgodnie z

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

nazwa opracowania

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki
z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pom. dydaktyczne - sieci zewnetrzne

adres obiektu

Gdanskiej

Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej
ul. Do Studzienki 16A
80-233 Gdansk

numery ewidencyjne dziatek

357/13, obr. 55

inwestor

Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa

Politechniki Gdanskiej
80-233 Gdanisk, ul. G. Narutowicza 11/12

opracowat

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

zam. ul. Kamienna Grobla 11/32 %
80-763 Gdansk
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1. Zakres robét i kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow

Lp Zakres robot

1 Wykonanie wykopdw prébnych

2 Lokalizacja kabli

3 Utozenie nowych kabli nn-0,4kV i SN-15kV oraz wykonanie muf kablowych
4 Podtaczenie nowych kabli nn-0,4kV i SN-15kV

5 Wykonanie pomiardw i testéw odbiorczych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Lp obiekt

1 Budynek WOIO PG

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Lp element zagospodarowania

1 drogi, ulice i ruch kotowy zwigzany z obstugg istniejgcej infrastruktury

2 park maszynowy zwigzany z prowadzonymi pracami

3 czynna sie¢ kablowa nN-0,4 kV, SN-15kV

4 czynne rozdzielnice, ztgcza kablowe i zwigzane z nimi sieci nN-0,4kV, SN-15kV
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4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Stopien zagrozenia:

malty (nieznaczny)

umiarkowany

znaczny

duzy

bardzo duzy

. A stopien wystepowanie
rodzaj zagrozenia . —
zagrozenia miejsce czas

zagrozenia przy pracach branzy elektrycznej i teletechnicznej
zasfabniecie w czasie robdt w wykopach kablowych 1 w;:;gw \‘A’/vy':g;(c’)lvi
przysypanie ziemig usuwang z wykopéw kablowych 1 teren’ W trakcfie
wykopow wykopow
zranienie podczas prac demontazowych osprzetu elektrycznego mecn witrakele
budowy prac bud.
zagrozenia wynikajace z uszkodzenia istniejacej instalacji wod.-kan. teren wrrakcle
budowy prac bud.
zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia istniejgce] instalacji gazowej 3 b FIRERSIE
budowy prac bud.
naswietlenie oczu podczas spawania elementéw metalowych 3 teren wrtrgksle
budowy prac bud.
poparzenia gorgcymi elementami np. w czasie wykonywania muf {STER o
budowy prac bud.
upadek z wysokosci réznych przedmiotéw i elektronarzedzi bzz':vr;y ;:?;S:f,
poparzenia od palacych sie urzadzen elektrycznych bEedr(‘;\?vy ;:Za::s::
porazenie pragdem elektrycznym teren bbb
budowy prac bud.

zagrozenia przy pozostatych pracach

nieodpowiednie sktadowanie materiatéw 1 teren Wirakde
budowy prac bud.
T P £ e teren w trakcie
potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na drogach i $ciezkach 1 budewy i b,
awarie sprzetu w czasie pracy np. dZwigéw i podnosnikow teren WG
budowy prac bud.
nieprawidfowe zabezpieczenie materiatéw tatwopalnych ieren wrirakele
budowy prac bud.
i g S 5 ; teren w trakcie
potkniecie sig, poslizgnigcie, upadek ze srodkéw transportu 3 budowy prac bud.
zastawione drogi ewakuacyjne 3 HETEn witrakele
budowy prac bud.
potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie lub pracujacy sprzet teren wirskde
budowy prac bud.
uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty w W
budowy prac bud.
wybuch gazéw, pytéw i innych drobnych materiatéw budowlanych b:ﬁjr:vr:ly F\:vr:(r:ax:je-
upadek z wysokosci teren Wi DS
budowy prac bud.
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5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepisow BiHP, muszg posiadaé

Swiadectwa szkolenia wstepnego i okresowego.
Na stanowiskach pracy nalezy przeprowadzi¢ codzienny instruktaz stanowiskowy zawierajgcy:

* omdéwienie zakresu prac na dzieni roboczy,

® wskazanie bezpiecznego sposobu ich wykonania,

* wyznaczenie oséb odpowiedzialnych za poszczegélne grupy pracownikow w wypadku

koniecznosci opuszczenia placu budowy przez mistrza lub brygadziste;

Pracownicy wykonujgcy prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych (montazowe
i przetaczenia) muszg posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne. Prace obowigzuje
procedura »polecen pisemnych na prace”
i powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby. W poleceniu pisemnym nalezy
szczegbtowo okreslic miejsce pracy, zakres robét i konieczne srodki ochrony.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczefistwom

Pracodawca jest obowigzany zapoznad pracownikow, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, z:

* ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla zdrowia i zycia pracownikow, ktére wystepuja
na danym stanowisku pracy, oraz zastosowanymi $rodkami likwidujgcymi
lub ograniczajgcymi to ryzyko i zagrozenia,

* szczegOtowymi instrukcjami z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi
wykonywanych przez nich prac.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych
wini posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne - nalezy przez to rozumie¢ $wiadectwo stwierdzajgce
spetnienie przez dang osobe odpowiednich wymagan kwalifikacyjnych do wykonywania pracy
na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obstugi, konserwacji, napraw,
kontrolno-pomiarowym, montazu dla okreslonych rodzajow urzadzen i instalacji energetycznych,
uzyskane w trybie
i na zasadach okreslonych w Prawie Energetycznym.

Osoby posiadajgce swiadectwa kwalifikacyjne powinny wykazaé sie miedzy innymi wiedzg z zakresu:

®na stanowiskach eksploatacji - zasad i wymagan bezpieczenstwa pracy
i ochrony przeciwpozarowej oraz umiejetnosci udzielania pierwszej pomocy,
" na stanowiskach dozoru - przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej, z uwzglednieniem udzielania pierwszej
pomocy oraz wymagan ochrony Srodowiska.

Prace na czynnych urzadzeniach i instalacjach energetycznych mogg byé wykonywane
na polecenie pisemne, ustne lub bez polecenia.
Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac
na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych
zdrowie i zycie ludzkie.
Pracownicy nie bedacy pracownikami zaktadu prowadzgcego eksploatacje danego urzgdzenia
i instalacji powinni wykonywac prace wytgcznie na podstawie polecenia pisemnego.

Bez polecent dozwolone jest wykonywanie:
* czynnos$ci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego,
® zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed zniszczeniem,
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* przez uprawnione i upowaznione osoby do prac eksploatacyjnych okreslonych
w instrukcjach.

Wydawanie polecen i dopuszczenie pracownikéw do wykonywania pracy nalezy do obowigzkéw
prowadzgcego eksploatacje urzadzen i instalacji energetycznych.

Polecenie wykonania pracy powinno w szczegélnosci okreslac:
= zakres, rodzaj, miejsce i termin,
= srodki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
® liczbe pracownikdw skierowanych do pracy,
* pracownikéw odpowiedzialnych za organizacje i wykonanie pracy, petnigcych funkcje:
- koordynujgcego lub dopuszczajacego, przez podanie stanowiska stuzbowego
lub imiennie,
- kierownika robdt, nadzorujgcego lub kierujgcego zespotem pracownikéw - imiennie,
* planowane przerwy w czasie pracy.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich
do wystepujacych warunkow pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywac w oparciu o witasciwa technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i sSrodkéw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposoéb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytaczonych spod napiecia nalezy:

* zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

= wywiesic tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczacd",

* sprawdzic¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

= yziemi¢ wytgczone urzadzenia,

* zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami
ostrzegawczymi.
Uziemienia nalezy wykona¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej
uziemieniami; co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne

Z miejsca pracy.
W razie zasilania wielostronnego, uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w narzedzie pracy i sprzet ochronny, ktére nalezy:
= przechowywac¢ w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
ich w pefnej sprawnosci.
= poddawac¢ okresowym prébom w zakresie wustalonym w Polskich Normach
lub w dokumentacji producenta.

Sprzet ochronny, powinien by¢ oznakowany w sposob trwaty przez podanie numeru ewidencyjnego,
daty nastepnej préby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi
i sprzetu, ktére nie sg oznakowane.

Osoby dozoru powinny okresowo sprawdzaé stan techniczny, stosowanie, przechowywanie
i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualnej. Stan techniczny narzedzi pracy
i sprzetu ochronnego nalezy sprawdzac bezposrednio przed jego uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet
ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznos$¢ proby okresowej, powinny by¢ niezwiocznie
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wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych narzedzi pracy i sprzetu
ochronnego.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej odpowiednie do wykonywanych prac:
= kaski ochronne,
* rekawice ochronne,
* obuwie gumowe przy pracach w wykopach np. w wodzie gruntowe;j,
®* pracownicy powinni znac instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru,
®* na stanowisku pracy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

Pracownicy powinni znac telefony alarmowe:
* pogotowia ratunkowego,
= strazy pozarnej,
= policji.
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Usta\%’ipz dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(wraz Apo6zZniejszymi zmianami) /
Dzienniki Ustaw data ogtoszenia [ numer pozycja
(tekst jednolity) 2006.059.01 [ 156 1118

/

Ustawa z dnia N) kwietnia 1997 r. - Prawo energetycz

(wraz z péz’niej}s%mi zmianami) 74
Dz&ziki Ustaw data ogfoszen}é numer pozycja
(teks\jednolity) 2006.05.3¢/ 89 625

i

Ustawa z dnia 24 sierpnia Y991 r. o ochronie przgciwpozarowej

(wraz z pdézniejszymi zmia\rkvi) /
Dzienniki Ust data og,)652enia numer pozycja
(tekst jednolity) 200£.09.12 147 1229

N /]

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kddeks pracy.

(wraz z pdéZniejszymi zmianami) V
Dzienniki Ustaw daﬁ\ogioszenia numer pozycja
(tekst jednolity) |/ 199¢.12.23 21 94

2. Rozporzadzenia / \

Rozporzgdzenie Ministra Infragtru

ktury z dnia 12 kwie

w sprawie warunkdw technicZnych, jakim powinny odp

(wraz z pdézniejszymi zmiangfmi)

ia 2002 r.

iadac budynki i ich usytuowanie.

data ogtoszenia

numer

AN

pozycja

Dzienniki Ustaw

2002.06.15

N

75

690

/

AN

Rozporzgdzenie Ministfa Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r.

w sprawie bezpieczerfstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instala

(wraz z pdzniejszymj zmianami)

jach energetycznych.

A data ogtoszenia numer\ pozycja
D) k
/e””' ' Ustaw 1999.09.17 80\ 912
Rozporzadzenig Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(wraz z pbzpliejszymi zmianami)
S data ogtoszenia numer \ pozycja
D k
zlenniki Ustaw 2003.02.06 47 N\ 401

\
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(wraz z pézniejszymN\zmianami)

- N data ogtoszenia nume/ pozycja
D t
Z'erN(' < 2002.06.26 10§ 953

\ /

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa iNigieny pracy podczas eksploatacji mgfszyn i innych urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(wraz z pézniejszymi zmianami

\ data ogtoszenia / numer pozycja

Dzienniki
zienniki Ustaw 2001.09.20 / 118 1263

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia/26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieckenstwa i higieply pracy
(wraz z pdézniejszymi zmianami)

Dzienniki Ustaw daté\ogfoszey{a numer pozycja

(tekst jednolity) 2008.09.29 169 1650

\/

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z djja 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

day(a ogfoszenih\ numer pozycja

Dzienniki Ustaw

/2001.09.20 \ 118 1263

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Pojityki Spotecznej z dnia\19 grudnia 2007 r.
w sprawie rzeczoznawcow do spragw bezpieczenstwa i higieYy pracy.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

data ogtoszenia \ numer pozycja

Dzienniki Ustgw

2007.12.29 \ 247 1835

/ \

Rozporzgdzenie Rady Minjstréw z dnia 2 wrze$nia 1997 r.
w sprawie stuzby bezpiegzenstwa i higieny pracy.
(wraz z pdzniejszymi z

data ogtoszenia numé\r pozycja

Dziehniki Ustaw

1997.09.02 109 \ 704

/ \

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 arca 1954 r.
w sprawie bezgieczenistwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.
(wraz z péznigjszymi zmianami)

L data ogtoszenia numer \ pozycja
/ Delenni Ustaw 1954.03.20 15 58
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inistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
tyczgcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu b

Rozporzadzen
w sprawie informacji
zdrowia

(wraz z pézniejszymi zmianami)

eczenstwa i ochrony

R dE{}ngoszenia _~" numer pozycja
Daienmilid Ustaw 2003.079Q__— 120 1126

T N

dnia 28 kwietnia 2003r.
z 0soby zajmujace sie

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, PraeyT Polityki Spoteczney
w sprawie szczegotowych zasad stwi€rdzania posiadania kwalifikacji
eksploatacjg, instalacji i sieci
(wraz z pdzniejszymi

£

data ogtoszenia numer \pQQ/cja
2003.05.21 89 828

Dzienniki Ustaw

~ -

3 Normv

PN-IEC 60050(604):1999
Miedzy nergii

Elektroenergetyczn
PN-90/E-06401.01

przekraczajgcym 30 kV. Postano
PN-90/E-06401.02

przekraczajgcym 30 kV. Potgczenia i zakoric
PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczenistwa owieka z maszyng, oznaczanie i

PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obi
EN 12464-1:2002

Swiatlo i oswietleni

dzania
pomoptazowych badan odbiorczych.
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1

V.

Zatgczniki

Uzgodnienie trasy projektowanych linii kablowych z dn. 23.08.2013r
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