ODLEGLOSCI:
a. od kabli elektroenergetycznych na napiecie do 1 kV

®= pionowa , przy skrzyzowaniu -25cm

= pozioma, przy zblizeniu -10cm
b. od kabli elektroenergetycznych o napieciu wyzszym od 1 kV

= pionowa , przy skrzyzowaniu -50 cm

® pozioma, przy zblizeniu -10cm
c. od kabli teletechnicznych

= pionowa , przy skrzyzowaniu -50cm

= pozioma, przy zblizeniu -50cm

d. od rurociggdédw wodociggowych, $ciekowych, ciepinych, gazowych
z gazami niepalnymi oraz z gazami palnymi o cisnieniu do 0,5 at.

= pionowa , przy skrzyzowaniu przy srednicy rurociggu do 250 cm -80cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -50 cm
= pionowa , przy srednicy rurociggu wiekszej od 250 cm, -150 cm
lub przy zastosowaniu ostony z rury stalowej -80cm
® pozioma, przy zblizeniu -50cm

e. od rurociggéw z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym od 0,5 at. lecz
nie przekraczajacym 4 at.

= pionowa , przy skrzyzowaniu - jak pkt. d
= pozioma, przy zblizeniu -100 cm
f. od rurociggéw z gazami palnymi o ci$nieniu wyzszym od 4 at. — -edlegtosei———— CS Z
——okresla—BN-=71-/-8976—31--
g. od czesci podziemnych linii napowietrznych
pozioma, przy zblizeniu -80cm
h. od scian budynkéw
pozioma, przy zblizeniu -50 cm
i. od urzadzen ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych:
przy rezystancji uziomu nie wiekszej niz 10 Q -75cm
przy rezystancji uziomu wiekszej niz 10 Q - 100 cm
WYKONANIE:

a. linie kablowa nalezy krzyzowa¢ z drogami, ulicami oraz innymi kablami
i urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 9092 ;

b. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli miedzy sobg: linia wyzszego napiecia powinna by¢
utozona glebiej niz linia nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna, lub sygnalizacyjna
gtebiej niz telekomunikacyjna.

W przypadku gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci minimalne nie moga by¢ spetnione,
dopuszczalne jest ich zmniejszenie pod warunkiem zastosowania przegrdd, przykry¢, lub oston
otaczajacych (rury stalowe, tworzyw sztucznych, betonowe, kamionkowe itp.). Kabel nalezy
chroni¢ w miejscu skrzyzowania na dtugosci po 50 cm od zewnetrznego obrysu obiektu
krzyzowanego.

c. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z rurociggami:
= kable nalezy uktada¢ nad rurociggami;
= ochrona: podwdjne przykrycie kabla;
= dtugos¢ ochrony: Srednica obiektu krzyzowanego z dodaniem co najmniej po 50 cm
z kazdej strony.
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d. wykonanie skrzyzowan i zblizen kabli z kanatami cieptowniczymi:
= kable nalezy uktadac¢ pod kanaftami c.o.;
= ochrona: ostona otaczajaca z rury stalowej lub PCV o odpowiedniej do przekroju kabla,
srednicy;
= dtugos¢ ochrony: szeroko$¢ kanatu c.o. z dodaniem co najmniej 50 cm
z kazdej strony skrzyzowania.
e. wykonanie skrzyzowan z drogami kotfowymi:
= najmniejsza odlegtos¢ pionowa miedzy gorng powierzchnig ostony kabla dolng
powierzchnig trwatego podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 20cm
= natomiast od gérnej powierzchni drogi nie mniej niz 100 cm
= ochrona: rura stalowa lub z PCV ci$nieniowa o odpowiedniej do przekroju kabla $rednicy
= dtugosé¢ ochrony: szer. drogi z dodaniem co najmniej 50 cm z kazdej strony skrzyzowania
f. w ciagu linii kablowej biegnacej w chodniku dopuszcza sie ukfadanie kabla przeznaczonego
do zasilania o$wietlenia ulicznego nad kablem elektroenergetycznym o napieciu do 1 kV tak,
aby:
= odlegtos¢ pionowa pomiedzy kablami wynosita co najmniej 25 cm
= oraz aby kabel o$wietleniowy ukfadany byt na gtebokosci niemniejszej niz 50 cm.

13. Potaczenia wyréwnawcze

W budynku zaprojektowano potgczenia wyréwnawcze gtéwne z gtdwna szyng wyréwnawczg GSW
i potaczenia lokalne z lokalnymi szynami potaczen wyréwnawczych LSPW. Instalacje—potgezerr—

GSW zaprojektowano w postaci ptaskownika miedzianego Cu 120mm2 umieszczonego naﬁ.\
izolatorach w rozdzielnicy gtéwnej budynku RBM. Do GSW nalezy przytaczy¢: uziom budynku, gtéwne
ciagi instalacji rurowych C.0., wod-kan, kanaty wentylacyjne, lokalne szyny wyréwnawcze, przewody PE
rozdzielnic, metalowe obudowy skrzynek teletechnicznych, bednarki uziemiajace.

Dookota pomieszczeri laboratoryjnych na parterze oraz w komorze technicznej kanatu nalezy
poprowadzi¢ szyne wyréwnawcza Fezn30x4. Celem podfaczenia urzadzeri diwigu nalezy wyprowadzi¢
marke z bednarki FeZn30x4 w miejscu szybu windy.

W korytkach kablowych elektrycznych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 do ktérej nalezy przytaczac
urzadzenia — jednoczesénie fgczac wszystkie lokalne szyny pofgczen wyréwnawcze LSPW. Instalacje
ekwipotencjalng nalezy taczy¢ z instalacjg uziemiajaca poprzez zacisk probierczy.

Do miejsca lokalizacji serwerowni (pietro) nalezy bezposrednio z szyny GSW utozy¢ kabel LgY 1x25
celem podtgczenia do zacisku PE szaf dystrybucyjnych/serwerowych.

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania
i pomiary ochronne przez uprawnione osoby.

14. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Instalacja odgromowa i uziemiajgca przedstawiona zostata na rysunkach E-1.3 oraz E-1.6. Zwody
poziome i pionowe na dachu zaprojektowano z drutu stalowego ocynkowanego FeZn ¢8. Przewody
odprowadzajace wykonywaé za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4.

Do ochrony urzadzen zlokalizowanych na dachu projektuje sie maszty odgromowe wolnostojgce na
tréjnogu z zastrzatami cynkowane ogniowo FeZnf85um o wys. 6100mm.

Uziom fundamentowy zaprojektowano za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4. Od
strony dziedziica Wydziatu OiO PG zaprojektowano uziom otokowy w postaci bednarki stalowej
ocynkowanej FeZn30x4 umieszczonej na gtebokosci 0,6m wspomagany uziomem pionowym z pretéw
pomiedziowanych 250um.
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Wszelkie przewodzgce elementy wystajgce z budynku tj. balustrady, rynny, kominy, drabiny, zaluzje
maskujgce itp. nalezy podfaczy¢ do instalacji odgromowe;j.

Przewody odprowadzajace uktada¢ po mozliwie najkrétszej drodze pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajagcym. Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ potaczern instalacji. Przy dylatacjach
zaprojektowano mostki dylatacyjne. W miejscach wskazanych na rysunku nalezy wykonaé¢ marki
z bednarki FeZn 30x4.

_ lacic-od I . i PN-EN-62305- Q(

Po wykonaniu instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane badania

rezystancji uziemienia.

15. Ochrona przed przepieciami

Ochrone przed przepieciami zrealizowano poprzez zainstalowanie w rozdzielnicy RBM
ogranicznikéw przepie¢ kombinowanych typu | (klasy B+C) oraz w rozdzielnicach dystrybucyjnych typu I
(kl. C) redukujacych przepiecia taczeniowe i atmosferyczne indukowane do poziomu ponizej 1,5kV.

16. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 2X.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wylaczenie napiecia”
w uktadzie TN-S weg-PN—HD-60364— @

Jako dodatkowa ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla wiekszej czesci obwoddéw
odbiorczych zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym [1=30mA Obudowy
metalowe rozdzielnic oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy pofaczy¢ z przewodami
ochronnymi ,PE” instalacji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony
przeciwporazeniowej nalezy wykonaé we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatéw
sieciowych. Odbiorniki wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki

techniczne oraz-pestanowienia-wieloarkuszewejnormy-PN-HD-60364. - Q_

17. Ochrona przeciwpozarowa

Stosownie do obowigzujacych przepiséw dla budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytacznik
pradu PWP. W przypadku pozaru prowadzacy akcje gasniczg ma mozliwos¢ wytgczenia zasilania budynku
gtéwnym ,,przeciwpozarowym” wytgcznikiem pradu.

Przycisk PWP zainstalowany bedzie przy gtéwnym wejsciu do budynku (pom. 0.15). Zafaczenie
przycisku PWP spowoduje wytaczenie wytacznika pradu i tym samym wylaczenie zasilania w catym
budynku.

Przycisk w obudowie z wybijang szybkg potaczony jest kablem sterowniczym typu HDGs 3x1,5 PH90
z cztonem wybijakowym wytgcznikéw pradu. Przycisk wytacznika nalezy oznaczy¢ napisem:

»PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU”

Przejscia przewodow instalacji elektrycznych przez $ciany bedace przegrodami pozarowymi nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednig Aprobatg Techniczna. Przejscia te nalezy uszczelni¢ masa ognioodporng
odpornosci nie mniejszej niz odpornos¢ przegrody.

Ponadto w budynku zaprojektowano system sygnalizacji pozaru, ktéry stanowi odrebne
opracowanie.
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18. Okablowanie strukturalne

W projektowanych pomieszczeniach kanatu badawczego poprowadzona zostanie sie¢ okablowania
strukturalnego. Sie¢ okablowania strukturalnego zapewni dostep do internetu i wewnetrznej sieci PG.

Projektuje sie gniazda dostepowe sieci okablowania strukturalnego z modutami logicznymi typu
RJ45. Gniazda dostepowe nalezy instalowac razem z gniazdami elektrycznymi w punktach abonenckich.
Punkty abonenckie wykonane bedg jako podtynkowe.

Przyjeto nastepujacy sposob oznaczania pdl krosowych w panelach krosowych wg schematu
W/S/P/G:

W - kolejny numer wezta liczgc od parteru budynku, a na tych samych kondygnacjach liczac od
lewej do prawej

S — kolejny numer szafy w weile, liczgc zgodnie z ruchem wskazowek zegara,

P — kolejny numer panelu krosowego w szafie liczagc od gory

G — kolejny numer pola krosowego w danym panelu krosowym

np.: 1/1/01/14 — wezet nr 1 - szafa nr 1 — panel nr 1/ pole krosowe 14 w panelu.

W podobny sposdb przyjeto oznacza¢ moduty logiczne w gniazdach RJ45 w budynku:

- kolejny numer wezta - numer szafy — numer panelu — numer portu w panelu

Jak wyzej np.: 1/1/01/14 — wezet nr 1 - szafa nr 1 — panel nr 1/ port 14 w panelu.

W budynku projektuje sie szafe dostepowg 19” stojgcg 42U, o wym. 800x800x2000, stanowigca
Gtéwny Punkt Dystrybucji - GPD zainstalowang w pomieszczeniu Serwerownia 1.29 na pietrze.

W szafie GPD zainstalowane bedg urzgdzenia pasywne dla instalacji komputerowej przeznaczone
do porzadkowania oraz rozdziatu okablowania strukturalnego. W szafie przewidziano miejsce na
zainstalowanie osprzetu aktywnego, bedgcego poza zakresem opracowania. Jako okablowanie
kampusowe miedzy Posrednim Punktem Dystrybucji, a Gtéwnym Punkt Dystrybucyjny budynku
projektuje sie kabel 2xF/UTP kat.6A + $wiattowdd jednodomowy LSOH 12wt. 9/125.

Instalacje okablowania strukturalnego w budynku nalezy wykona¢ w oparciu o rysunki E-1.3 i E-1.4.
Schemat okablowania strukturalnego zostat przedstawiony na rysunku E-4.1.

Elementy konstrukcyjne szafy dystrybucyjnej nalezy podigczy¢ do listwy uziemiajgcej
wykorzystujgc linki uziemiajgce. Listwe uziemiajgcg nalezy taczy¢ z Gtéwng Szyna Uziemiajacg budynku
przewodem LgYzo 1x25.

Okablowanie poziome nalezy poprowadzi¢ w korytkach kablowych, przeznaczonych dla sieci
okablowania strukturalnego oraz okablowania instalacji stabopradowych. Metalowe czedci drabin
kablowych i korytek nalezy uziemi¢. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci
zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Okablowanie strukturalne miedzy gniazdami abonenckimi,
a Gtéwnym Punktem Dystrybucji wykonane bedzie kablem U/UTP, 4-pair, cat. 6A.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzic:

- poprawnosc i ciggtos¢ wykonanych pofaczen

- straty odbiciowe RL

- ttumiennos¢ wtrgceniowa

- zmniejszenie przestuchu zblizonego NEXT pomiedzy dwiema parami

- sumaryczne zmniejszenie przestuchu zblizonego (PSNEXT)

- wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy dwiema

parami (ACR)

- sumaryczny wspotczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu (PSACR)

- zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

- sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci

linii transmisyjnej (PSELFEXT)
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- rezystancja petli statopragdowej

- opOznienie propagacji

- réznica opdznien propagacji.

- wykona¢ pomiar reflektometryczny zakoriczonych wiékien $wiattowodowych

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ schemat logiczny kabla $wiattowodowego wraz
z podaniem numeréw wykorzystanych widkien oraz producenta i oznaczenia wg katalogu producenta
kabla $wiattowodowego.

Sprzet, ktéry wymaga obstugi i dostepu dla pracownikéw technicznych nalezy umiesci¢ w takich
miejscach i w taki sposéb aby zapewnic¢ fatwy dostep.

19. Uwagi koricowe

=  Po ufozeniu instalagji, ktére beda ulegaly zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany, nalezy
wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegélnych Scian, podtdg i sufitow. Dokumentacja
nalezy sporzadzi¢ zaréwno w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposéb umozliwiajacy
pbzniejszg identyfikacje tras poszczegdlnych obwodéw. Nazwy plikow poszczegdlnych zdjec
powinny by¢ jednoznacznie okreslone i skatalogowane wg pomieszczen.

= W zwiazku z tym, ze producenci osprzetu i urzadzen zastrzegaja sobie mozliwos$¢ wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urzadzen, wykonawca przed przystapieniem
do prac powinien zweryfikowa¢ aktualno$¢ przedstawionych elewacji.

*= Wykonane instalacje nalezy oznakowac zgodnie—z—postanewieniami—hermy—PN-88/E-08561
JFablice--znaki-bezpieczeAstwa™—

= W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

* W projekcie zastosowano wyfacznie materialy posiadajgce aktualne aprobaty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych  lub wyiszych  posiadajacych aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania narynku polskim. Stosowanie zamiennikéw nie moze powodowac wzrostu
kosztéw robét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym  stosowanie
zamiennikéw nie moze powodowaé zmian odstepujagcych w  sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowg. Wprowadzenie
zamiennikéw wymaga odpowiednich zapiséw do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbgdnych
zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

» Wykonane roboty elektryczne podlegajg  odbiorowi  koricowemu technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb
eksploatacyjnych przejmujacych wybudowane elementy do eksploatacji.

= W trakcie odbioréw nalezy szczegélnie sprawdzic:

— zgodnoé¢ wykonania rob6t z dokumentacja techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnosci
z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normami oraz wiedza techniczna,

— jako$¢ wykonanych robét,

—  skutecznoéé dziatania zabezpieczeh i $rodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

— zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

= Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku zmian
w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzgledni¢ w niniejszym projekcie.
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Podczas wykonywania robo6t budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzié¢ biezaca koordynacje
miedzybranzowa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przed ufozeniem instalacji zasilajgco-sterujgcych urzadzen, nalezy sprawdzi¢ wytyczne zawarte
w aktualnych instrukcjach montazu i DTR podtaczanych urzadzen.

W przypadku zmiany zaprojektowanych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ponownie dobrane typy
i rodzaje kabli i przewoddéw zasilajgco-sterujgcych.

W przypadku zmian lokalizacji opraw oswietleniowych nalezy sprawdzi¢ natezenie
i rownomierno$¢ oswietlenia.

Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu musza zosta¢ zaakceptowane przez
autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
stwierdzajace ich przydatnos¢ w budownictwie. W przypadku urzgdzen stuzacy do celdw p.poz.
aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Podstawe do wyceny w przypadku rozdzielnic elektrycznych stanowi schemat elektryczny, a nie
elewacja rozdzielnicy.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi
w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.

Wszelkie urzadzenia posiadajace elementy ruchome nalezy zasila¢ poprzez faczniki serwisowe
zamontowane obok urzadzenia

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04

specjalnosc instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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1. Bilans mocy

Bilans mocy zostat przedstawiony na schemacie kazdej projektowanej rozdzielnicy.

1. Ustawy

(wraz z p6zniejszymRi zmianami)

Ustawa z dnia O?\gzca 1994 r. - Prawo Budowlane

Dzie\\nti Ustaw data ogtoszenia numer / pozycja
(tekstjednolity) 2006.09.01 156 / 1118
/

Ustawa z dnia 10 kwietnia\i? r. - Prawo energetyczne /

(wraz z pézniejszymi zmianari)
Dzienniki Usta\ data ogtoszenia nuy{er pozycja
(tekst jednolity) .  2006.05.30 /Azg 625

N\

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 olwnie przeciwpoiarowy

(wraz z p6zniejszymi zmianami)
Dzienniki Ustaw dat\ogioszenia / numer pozycja
(tekst jednolity) 2002.09.12 Y 147 1229

N/

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac

(wraz z pbZniejszymi zmianami)
Dzienniki Ustaw data ogfosy;(rﬁq numer pozycja
(tekst jednolity) 1997.1123 \ 21 94

2. Rozporzadzenia

\

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakj

(wraz z p6Zniejszymi zmianami)

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

/ data ogfoszenia

“qumer

pozycja

Dzienniki Ustaw

2002.06.15

N5

690

/
/

N\

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r.
w sprawie bezpieczeristwa fhigieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach nergetycznych.

(wraz z p6Zniejszymi zmighami)

data ogtoszenia

numer

N\

pozycja

Dzienpiki Ustaw

1999.09.17

80

912

£

Rozporzadzenie

(wraz z p6znjéjszymi zmianami)

inistra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpfeczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

data ogtoszenia

numer

Dzienniki Ustaw

2003.02.06

47

/

/

24




/

Rozporzadzenie Migistra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r.

w sprawie bezpiecze¥istwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inn{ch urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

(wraz z pdzniejszymi zmianami)

s data ogtoszenia nun)ér pozycja
Dz'e""'k'\hﬁtaw 2001.09.20 143 1263

/

Rozporzadzenie Ministra Pracy \Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzespia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(wraz z pézniejszymi zmianami)

Dzienniki Ustaw \data ogtoszenia / numer pozycja

(tekst jednolity) \ 2003.09.29 / 169 1650

X /

ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARK\z dnia 20 wrzé$nia 2001 r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenr technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowyc

(wraz z pézniejszymi zmianami)

data ogfosMia numer pozycja

Dzienniki Ust
zienni Istaw 2001.09 20\ 118 1263

/[ \

w sprawie rzeczoznawcow do spraw bezpiegzenistwa i higjeny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotetznej z dRia 19 grudnia 2007 r.
(wraz z pdzniejszymi zmianami)

datp’ ogtoszenia \ numer pozycja

Dzienniki Ustaw

£007.12.29 \ 247 1835

/ \

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnjia 2 wrzesnia 1997 r.
w sprawie stuzby bezpieczeristwa i higieny pracy.
(wraz z pézniejszymi zmianami)

. ~ data ogtoszenia nurﬁgr pozycja
Dzienniki USta/ 1997.09.02 109\, 704

i \

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 igarca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwd'i higieny pracy przy obstudze zurawi.
(wraz z pdzniejszymi zmignami)

data ogtoszenia numer \ pozycja

Dzienpiki Ustaw 1954 .03.20 15 X 58

/ A\

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dzienpiika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia 2qwierajagcego
dane dotyczacg bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia.

(wraz z pdznigjszymi zmianami)

data ogtoszenia numer poz\cja

Dzienniki Ustaw

2002.06.26 108 953\




-~ i

Roz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie | acji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia
(wraz z pdzniejszymi zmiana
Dzienniki Ustaw ta ogloszenia ﬂumer pozycja
20036210 _~ 120 1126

Py

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pra olityki Spotecz
w sprawie szczegétowych zasad stwiefdzania posiadania kwalifikacji
eksploatacjg, instalacji i sieci

dnia 28 kwietnia 2003r.
osoby zajmujace sie

(wraz z pdZniejszymi zarianami)
S— data ogtoszenia numer pm
2003.05.21 89 828
7
Be—Normy.

-IEC 60050(604):1999
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki — Wytwarzanie, przesytanie i rozgzielanie energii
elektrycznej — Eksploatacja.
N SEP-E-0Q04
ElektroenerBetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-90/E-0640101
Elektroenergetyc2we i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym nie
przekraczajacym 30 kY. Postanowienia ogdline.
PN-90/E-06401.02
Elektroenergetyczne i syghglizacyjne linie kablowe. Osprzet do kébli o napigciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV. Potaczenia i zakoniczenia zyt.
PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przeagbudowy (Kod IP)
PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczeristwa pray wspotdzfataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne prrewddow barwami albo cyframi
PN-HD 60364
Instalacje elektryczne w obiektach budowj&nych.
EN 12464-1:2002
Swiatto i oéwietlenie — o$wietlenie mi€jsc pracy — miejssa pracy we wnetrzach
PN-E-04700:1998
Urzadzenia i uktady elektryczngAv obiektach elektroenergetysznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbjérczych.
PN-EN 50173-1:2011, Tecinika informatyczna — systemy okablowarja strukturalnego — Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne
PN-EN 50173-2:2008, Technika informatyczna — systemy okablowawja strukturalnego — Czg$¢ 2:
Pomieszczenia bjdrowe
PN-EN 50173/3:2008, Technika informatyczna — systemy okablowania stukturalnego — Czg$¢ 3:
Zabudowania przemystowe
PN-EN 50173-4:2008, Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 4:

Zabudéwania mieszkalne

26




PN-EN 50173-5:
danych

PN-EN 50174-1 -:2010, Technika informatyczna =+
i zapewnienie jakosci
PN-EN 50174-2 -: echnika informatyczna — instalacja okablowania =
anie instalacji wewnatrz budynkéw

Technika informatyczna — systemy okablowania struktur. zes¢ 5: Centra
a okablowania — Cze$¢ 1: Specyfikacja instalacji

: Planowanie i

27



V.

Zataczniki

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Politechniki Gdariskiej

4,4 rr hS& DZIAt EKSPLOATAC]I
!“U‘J\] ul. Gabriela Narutowicza 11/12,
80-233 Gdansk-Wrzeszcz

POLITECHNIKA | tel. (058) 347-11-22, faks (058) 347-12-78
GDANSKA NIP: 584-020-35-93, REGON: 000001620

L.dz. 904/DE/2013 Gdansk, 21 sierpnia 2013 1.

PRACOWNIA PROJEKTOWA MENOS SP.Z 0.0.
UL. ELizy ORZESZKOWEJ 2,
80-208 GDANSK

WTE/A16/2013/08
Dotyczy: budowy Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa PG

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 14.08.2013 r. podajemy warunki techniczne przylaczenia
dla wiw obiektu.

Dia potrzeb zasiiania podstawowego budynku nalezy zaprojektowa linig kablowa o odpowiednim
przekroju. Linig przylaczyt w polu nr 11.3 rozdzielnicy 0.4 kV stac transformatorowo-rozdzielcze] WO.
Pole dostosowat do potrzeb.

Dla potrzeb zasilania urzadzen przeciwpozarowych w pomieszczeniu rozdzielni 0,4 kV stacji WO
zaprojekiowac rozdzielnice RPPOZ (uwzgledniajac moziiwosC przylaczenia kolejnych odbiorow).
Rozdzielnice zasilic sprzed wylacznikow gléwnych rozdzielnicy 0.4 kV stacji WO oraz wyposazy¢
w uklad SZR. Zabezpieczenia obwodéw zasilania rozdzielnicy RPPOZ zabudowaé w polu nr 11
rozdzielnicy 0,4 kV stacji WO. Pole dostosowat do potrzeb. Z nowo zaprojekiowane] rozdzielnicy
RPPOZ wyprowadzié linig kablowa o odpowiednim przekroju. Odbiory pozarowe zasilic z pomocq
wihw linii.

Wszystkie wiw obwody nalezy zabezpieczyé przed skutkami przepigc oraz przeciazen i zwaré.

Dla omawianego zasilania nalezy wykonaC projekt techniczny oraz przeprowadzic niezbedne
uzgodnienia i przedstawic do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projekiu przekazaC dia poirzeb
eksploatacyjnych Dzialu Eksploatacji PG

Po zakohczeniu realizacji projektu nalezy przekaza¢ do Dzialu Eksploatacji kompletng
dokumentacje powykonawcza (wraz z protokolami niezbgdnych prob i pomiarow).

» Napigcie zasilajgce 3 x 400230 V, 50 Hz.

« Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje sig samoczynne
wylaczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

» Dostawca - Energa-Operator S.A. oddzial w Gdafisku nie zapewnia bezprzerwowe] doslawy
energii elekirycznej.

KIEROWNIK
SEXCII TRY

mgr ini
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VI.

Spis rysunkoéw

E-1.1 Plan instalacji oswietleniowej - poziom O

E-1.2 Plan instalacji oswietleniowej - poziom 1

E-1.3 Plan instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego - poziom 0
E-1.4 Plan instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego - poziom 1
E-1.5 Plan instalacji elektrycznych - poziom dachu

E-1.6 Plan instalacji odgromowej - poziom dachu

E-1.7 Plan instalaciji tras kablowych - poziom 0

E-1.8 Instalacje elektryczne do demontazu - poziom 0 i +1

E-2.0 Schemat zasilania

E-2.1 Schemat rozdzielnicy gtéwnej RBM

E-2.2 Elewacja rozdzielnicy gtéwnej RBM

E-2.3 Schemat tablicy modelarni TMOD

E-2.4 Schemat tablicy zrywarki TZR

E-2.5 E Schemat tablicy pietrowej TB1

E-2.6 Elewacja tablicy pietrowej TB1

E-2.7 Schemat strukturalny systemu oswietlenia awaryjnego
E-3.1 Schemat ideowy okablowania strukturalnego

29



VII.

Zestawienia
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ZESTAWIENIE MONTAZOWE - instalacje wewnetrzne

Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

Lp. [Nazwa Jm |llos¢
1|gniazdo do czujek szt. 85
2|obudowa ROP szt. 8
3|modut liniowy + obudowa szt. 10
4|sygnalizator wewnetrzny optyczno-akustyczny szt. 2
5|kontaktron szt. 60
6|wskaznik zadziatania do czujek pozarowych szt. 32
7|adresowalny sygnalizator dzwiekowy czerwony szt. 8
8|optyczna czujka dymu szt. 59
9|czujka wielosensorowa z dioda niebieska z detektorami dymu i ciepta szt. 1

10(czujka wielosensorowa z detektorami dymu i ciepta szt. 25
11|chwytak elektromagnetyczny do drzwi szt. 2
12|reczny przycisk wyzwalajacy szt. 1
13|zasilacz 12 VDC / 2A szt. 3
14 |kamera koputowa wandalodoporna IP65; dzien&noc z mech. filtrem IR 540 linii z

diodami podczerwieni; wbudowany obiektyw 4-9mm; zas. 12 Vdc szt. 4
15|zasilacz 12Vdc 1000mA w obudowie kompaktowej szt. 4
16(czujka PIR szt. 11
17|awaryjny przycisk wyjscia szt. 4
18|klawiatura numeryczna strefowa szt. 5
19|elektrozaczep rewersyjny 12V DC w zestawie z stolarkg drzwiowa szt. 24
20|kontroler drzwiowy - ekspander czytnikdw kart i pastylek szt. 24
21|czytnik kart szt. 21
22|centrala alarmowa szt. 1
23|kamera zewnetrzna DZIEN/NOC 0 3 1 467,00 1/3”; mechaniczny filtr podczerwieni;

diody podczerwieni (do 30 m); obudowa IP66; 0,0 lux (IR wt.); rozdzielczos¢ 600 linii

w trybie kolor; wbudowany obiektyw 2.8-11 mm; menu ekranowe; funkcja WDR

elektroniczny; w komplecie uchwyt; zas.12Vdc

szt. 3

24|wazelina techniczna kg 1,26
25|Zasilacz pozarowy In=2A, 24V, 7Ah szt. 0,15
26|benzyna do ekstrakgji dm3 0,36
27|pret uziemiajacy 14,3 m 27
28|drut stalowy ocynkowany fi 8' m 296,4
29|bednarka stalowa ocynkowana FeZn30x4mm m 227,76
30|bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm kg 73,32
31|spoiwo cynowo-otowiowe kg 0,09
32|sruby, podktadki, nakretki kg 0,4
33|lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny dm3 0,144
34|rura ostonowa HDPE 160 m 37,44
35|tasma izolacyjna m?2 0,072
36|sznur azbestowy pleciony suchy $r. 10 mm kg 0,126
37|rozdzielnica RBM szt. 1
38|analizator paramentréw sieci szt. 1
39|rozdzielnica R-POZ szt. 1
40|rozdzielnica TB1 szt. 1
41|rozdzielnica TZR szt. 1
42|rozdzielnica TMOD szt. 1




43|oprawa 2xT5 28W, IP65 (typ 1) szt. 21
44|oprawa 2x24W (typ 2) szt. 45
45|oprawa 2x24W (typ 3) szt. 7
46|oprawa 2x58W (typ 4) szt. 22
47|oprawa: zintegrowany modut LED z uktadem zasilania 75W szt. 87
48|oprawa 2x18W (typ 5) szt. 20
49|oprawa 2x36W (typ 6) szt. 1
50|oprawa 2x11W (typ 7) szt. 7
51|oprawa 4x18W (typ 8) szt. 68
52|oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa jednostronna

w technologii LED 2,6W z pod$wietlang szyba, widoczno$¢ znaku 30m szt. 29
53|oprawa oswietlenia awaryjnego kierunkowa dwustronna w technologii LED 2,6W z

podswietlang szybg, widocznos¢ znaku 30m szt. 5
54|oprawa oswietlenia awaryjnego w technologii LED 5W z optykg symetryczng do

oswietlenia drogi ewakuacyjnej, wewnetrzna IP41 szt. 27
55|oprawa oswietlenia awaryjnego w technologii LED 5W z optyka asymetryczng do

oswietlenia drogi ewakuacyjnej, wewnetrzna IP41 szt. 12
56|oprawa oswietlenia awaryjnego w technologii LED 5W z optykg asymetryczng do

oswietlenia drogi ewakuacyjnej, zewnetrzna IP65 szt. 12
57|oprawa iluminacyjna zewnetrzna do montazu na $cianie; diody LED 1W z zasilaczem

elektronicznym; obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej, rozsyt swiatta géra-dot.

szt. 10

58| modut awaryjny 400W szt. 10
59|zrédto Swiatta: T5 28W szt. 42
60|zrédto swiatta: swietléwka kompaktowa 24W szt. 90
61|zrédto swiatta: swietléwka liniowa 36W szt. 16
62|zrédto Swiatta: Swietldwka liniowa 58W szt. 44
63 |Zrodto swiatta: Swietldwka kompaktowa 18W szt. 40
64|zrédto swiatta: Swietldwka kompaktowa 11W szt. 14
65|zrédto sSwiatta: Swietléwka liniowa 18W szt. 136
66|system baterii centralnej z modutami kontrolujacymi obwody koncowe SKU z

zabezpieczeniami bezpiecznikowymi AC/DC+/DC-, tadowarkami akumulatoréw,

akumulatorami 1h 216V DC (18x12V 10Y), sterownikiem centralnym z karta pamieci

SD, panelem zewnetrznym F3 kontrolno-blokujacym prace systemu

kpl. 1

67|panel zewnetrzny do centralnej baterii szt. 1
68| modut oswietlenia awaryjnego szt. 1
69|facznik jednobiegunowy 10A, 230V szt. 2
70|tacznik jednobiegunowy 10A, 230V, 1P44 szt. 7
71|przycisk szt. 13
72 |tacznik krzywkowy 0-1, IP44 125A/3P/400V natynko- wy szt. 11
73|tacznik swiecznikowy 10A, 230V szt. 19
74|tacznik swiecznikowy 10A, 230V, IP44 szt. 5
75|rozdzielnica stacjonarna 1x32A/400V + 1x16A/400V + 4x16A/230V, IP44 szt. 10
76|gniazdo pojedyncze 1-f ze stykiem ochronnym, 16A, 230V, IP20 szt. 44
77|gniazdo pojedyncze 1-f ze stykiem ochronnym, 16A, 230V, IP44 szt. 32
78|gniazdo 2x RJ45, kat. 6A szt. 1
79|gniazdo 1x RJ45, kat. 6A szt. 66
80|gniazdo pojedyncze 1-f ze stykiem ochronnym, 16A, 230V, IP20 szt. 161
81 szt. 1

gniazdo HDMI




82|gniazdo VGA szt. 1
83|puszka p/t okragla uniwers.PU-60 szt. 333
84|puszka z tworz. p/t okragla koncowa, PK-60 szt. 47
85|uchwyt przyklejany, H=7cm, drut 8-10mm szt. 285
86|wsporniki scienne' szt. 147
87|obudowa ztgcza szt. 7
88|ztacze krzyzowe 4xM8x16, dwie ptytki, B do 20mm szt. 25
89|ztgcza kontrolno-pomiarowe szt. 6
90|maszt. odgromowy h=6100mm szt. 6
91|obcigznik 35x35x5cm, (+Sruba i nakretki) — 15 kg szt. 18
92|uchwyty szt. 1310
93 |koncéwki kablowe typu K szt. 3
94|zestawy montazowe do wykonania gtowic z tasm izolacyjnych na kablach 1zytowych
kpl. 3
95|mufa kablowa przelotowa SN-15kV kpl. 3
96|przepust kablowy [kpl.] kpl. 3
97|opaski kablowe szt. 21
98|opaski kablowe szt. 3
99|uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 3
100(koryto kablowe zamykane (podsufitowe) 400/60 m 210
101 |koryto kablowe perforowane - zamykane pokrywa petng - KE100/H42 m 145
102 [koryto kablowe perforowane - zamykane pokrywga petng - KE300/H60 m 47
103 |koryto kablowe perforowane - zamykane pokrywa petng - KT100/H42 m 45
104 |koryto kablowe perforowane - zamykane pokrywa petna - KE400/H60 m 147
105|koryto kablowe perforowane - zamykane pokrywa petng - KE150/H42 m 65
106{monitor LCD 26" FULL HD HDMI kpl. 1
107 |monitor LCD " DVI kpl. 1
108|dysk 3TB/SATA (seria AV do urzadzen rejestrujacych 24/7) kpl. 2
109|rejestrator Hybrydowy - 16 wejs¢ analogowych kamer kpl. 1
110|przewdd stalowy wielodrutowy ocynkowany m 9
111|uchwyty szt. 1103
112 |przewod YnTKSY 1x2x1 m 504,4
113|HTKSHekw 1x2x1 m 192,4
114|HDGs 2x(2,5)1,5 m 135,2
115|wetna mineralna m?2 2,08
116|zaprawa ognioodporna kg 10
117|kabel SN-15kV XRUHAKXS 1x120 12/30kV m 183,6
118|kabel YKY(z0) 5x70 m 44,72
119]|kabel (N)HXH 5x6 FE180/PH90 m 42,64
120{uchwyt E90 szt. 86
121|przewody kabelkowe: (N)HXH 3x1,5 FE 180/E90 m 40,8
122 |przewody kabelkowe: (N)HXH 3x4 FE 180/E90 m 45,9
123|przewody kabelkowe: HDGs 3x1,5 PH90 m 714
124|przewody kabelkowe: HDGs 3x2,5 PH90 m 76,5
125|przewody kabelkowe: U/UTP, kat. 6a m 3264
126|przewody kabelkowe: YDY(z0) 3x1,5 m 2550
127 |przewody kabelkowe: YDY(zo) 3x2,5 m 3162
128|przewody kabelkowe: YDY(zo0) 5x1,5 m 40,8
129|przewody kabelkowe: YDY(zo) 5x2,5 m 40,8
130|przewody kabelkowe: YDY(zo) 5x6 m 153




131|przewody kabelkowe: YDY(zo0) 5x10 m 40,8
132|przewody kabelkowe: YDY(z0) 5x16 m 459
133|przewody kabelkowe: YKY(z0) 3x2,5 m 45,9
134|przewody kabelkowe: YKY(z0) 5x6 m 153
135|przewody kabelkowe: YKY(zo) 5x10 m 76,5
136|przewody kabelkowe: YKY(z0) 5x16 m 40,8
137|przewody kabelkowe: YKY(z0) 5x25 m 193,8
138|przewody kabelkowe: YKY(zo) 5x35 m 76,5
139|kabel YKY 1x150 m 62,4
140|kabel YKY 1x240 m 249,6
141|przewod miedz. koncentryczny RG6 m 520
142 |przewd6d XAP 75 Om Cu +2x1 przewdd zasilajgcy 230V zelowany m 426,4
143|UPS 1600VA W WERSJI RACK m 1,04
144|UPS 1000VA + stanowisko komputerowe m 1,04
145|YTDY 8x0,5 m 832
146|YTDY 6x0.5 m 2236




ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE - instalacje wewnetrzne
Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej

l.p. nazwa jedn. ilos¢
1|gniazda 230V szt. 64
2|gniazda 32A szt. 42
3|oprawy oswietleniowe szt. 133
4{taczniki instalacyjne szt. 24
5|kamery CCTV szt. 1
6|rozdzielnice wraz z kablami zasilajgcymi kpl. 4
7|szynoprzewdd m 30
8

pozostaty osprzet instalacyjny (w tym kable/przewody)




