4.6. Lokalizacja centrum monitoringu

Urzadzenia systemu monitoringu nalezy zamontowaé w pomieszczeniu serwerowni 1.29 na pigtrze
w szafie dystrybucyjnej PPD typu RACK 19" 42U. W szafie tej umieszczone bedg réwniez urzadzenia
instalacji okablowania strukturalnego.

Obraz w trybie bezpoérednim przesytany bedzie poprzez wewngtrzng sie¢ okablowania
strukturalnego Politechniki Gdarnskiej do pomieszczenia portierni budynku WOIO oraz lokalnie przez
monitor LCD w pomieszczeniu serwerowni (tylko dla celow serwisowych).

4.7. Wymagania systemu monitoringu

Urzadzenia w systemie majg pracowat w oparciu o rozwigzanie hybrydowe. System musi
wspotpracowaé z dowolnym rodzajem sieci strukturalnej bez wzgledu na uzyte medium transmisyjne.
Aplikacja do obstugi i zarzadzania systemem ma pozwala¢ na tworzenie map lokalizacji wraz
7 nanoszeniem na nie interaktywnych punktéw kamerowych. Oprogramowanie ma umozliwia¢ eksport
nagran do plikéw video; eksport do pliku graficznego; wydruk plikéw graficznych na drukarce;
zewnetrzna archiwizacje na ptytach DVD. System powinien umozliwia¢ automatyczne tworzenie kopii
zapasowych wybranych danych zapisu przy uzyciu harmonogramu na dyski zewngtrzne i przestrzenie
sieciowe. Oprogramowanie powinno wspiera¢ mozliwoéé wspétpracy z macierzami iSCSI. System musi
posiada¢ mozliwo$¢ zarzadzania uprawnieniami  uzytkownikéw, umozliwiajacy zawansowanie
dostosowanie uprawnien kazdego uzytkownika systemu. System ma posiadaé mozliwos¢ sygnalizacji
zdarzer alarmowych poprzez informacje na ekranie, dzwiek, wystanie wiadomosci e-mail, SMS, na
mapach lokalizacji i inne. System powinien mie¢ zaimplementowane w standardzie algorytmy analizy
obrazu: detekcja ruchu (minimum 5 réznych ustawien z definiowanymi zdarzeniami), znikniecie obiektu,
pojawienie sie obiektu, zaréwno w obrazie na zywo jak i w obrazie odtwarzanym.

System powinien posiadac¢ réwniez detekcje rozmycia oraz zastoniecia kamery. System powinien
posiada¢ w ramach standardowe;j licencji mozliwoé¢ dwustronnego liczenia obiektéw. Wynik liczenia
powinien by¢ dostepny na ekranie, a takze w postaci logéw oraz wykresu z podziatem na okresy czasowe
(godziny, dni, miesigce). Powinna istnie¢ mozliwoéé eksportu danych zliczania do pliku kalkulacyjnego a
wykreséw do pliku graficznego. System powinien posiadaé¢ mozliwo$¢ rozszerzenia poprzez dodatkowa
licencje funkcjonalnosci analizy obrazu o detekcje przekroczenia linii / obszaru wraz z detekcja kierunku
oraz pomiar przyblizonej predkosci na podstawie ruchu obiektéw (wraz z mozliwoécig wyswietlania
predkoéci na ekranie). Kazda z kamer w systemie ma mie¢ mozliwos¢ dokonywania indywidualnych
ustawien. Podglad dla kazdej z kamer musi by¢ mozliwy do obserwacji w dowolnym oknie programu az
do trybu petnoekranowego. System musi posiada¢ mozliwo$¢ zdalnej konfiguracji urzadzen pracujacych
w systemie CCTV.

Stacja zarzadzajaca systemu musi mie¢ mozliwoé¢ podtaczenia do klawiatury sterujacej z
joystickiem 3D do sterowania kamerami ruchomymi (z definiowalnymi przyciskami funkcyjnymi).
W systemie nalezy zapewni¢ prezentacje nazwy kamery na obrazie, wraz z mozliwoscig wyswietlania
predkosci transmisji. System powinien umozliwia¢ obstuge urzadzer IP (kamer i transmiteréw) nie mniej
niz 75 réznych producentéw (lista zintegrowanych urzadzerh powinna obejmowac¢ nie mniej niz 1700
réznych modeli kamer). System powinien wspieraé rézne rodzaje kompresji: H264, MPEG4, MJPEG.
Zapis danych obrazu i zdarzen alarmowych w systemie powinien by¢ realizowany w rejestratorze
sieciowym wykonanym w oparciu o jednostke komputerowg lub serwerowa, pracujaca w sieci TCP/IP,
bez wejé¢ kamerowych. System musi miec mozliwoéé eksportu zapisu do plikéw zewngtrznych
z mozliwoécig weryfikacji prawdziwosci pliku (funkcja znaku wodnego) za pomoca odtwarzacza tych
plikéw. Aplikacja kliencka powinna by¢ przystosowana do wspétpracy z minimum 8 monitorami
w ramach jednej jednostki komputerowej.
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Aplikacja serwerowa powinna obstugiwa¢ minimum 2 monitory. System powinien obstugiwac
(podglad na zywo oraz zapis) zaréwno kamery o standardowych rozdzielczosciach oraz kamery
megapikselowe. Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwo$¢ wykonywania zblizenia cyfrowego
obrazu z kamery z powiekszeniem minimum x 64. Powinna istnie¢ mozliwos¢ kilkakrotnego wyswietlania
tej samej kamery na zywo w wielu oknach programu z réznym stopniem powiekszenia i réznym
kadrowaniem. Aplikacja musi mie¢ mozliwo$¢ odtwarzania nagraf z duza predkoscia (x64) oraz
odtwarzania w trybie podziatu ekranu na 16 okien zaréwno aplikacji serwerowej jak i w kliencie. System
rejestracji powinien umozliwia¢ ustawienie nagrywania przed alarmem (min. 60 sekund) oraz po alarmie
(minimum 60 sekund). Rozwigzanie powinno umozliwia¢ wykrywanie nieprawidtowego dziatania
systemu przez informowanie o przystonieciu obiektywu, utracie ostrosci kamery lub braku sygnatu video.
Zdarzenia w systemie powinny by¢ rejestrowane w postaci logow z mozliwoscig eksportu z dowolnego
przedziatu czasowego do pliku kalkulacyjnego.

System powinien rejestrowa¢ minimum takie zdarzenia jak: logowanie uzytkownikéw, nieudane
logowanie, uruchomienia ustug, uruchamianie zapisu / harmonogramu, wtaczenie i wylaczenie kanatu.
System powinien rejestrowac ze znakiem wodnym w celu pézniejszej weryfikacji autentycznosci zapisu.
Aplikacja powinna mie¢ mozliwos¢ wspdtpracy z dowolnymi terminalami POS oraz integracje
z systemami zewnetrznymi (np. Kontroli Dostepu lub LPR). W systemie musi istnie¢ mozliwos¢
automatycznego wykonywania akcji w przypadku wykrycia okre$lonego ciggu tekstowego (np. otwarcie
szlabanu po rozpoznaniu wprowadzonej wczesniej tablicy rejestracyjnej pojazdu). System powinien
umozliwia¢ wyszukiwanie zdarzeri po zarejestrowanych razem z obrazem (w postaci bazy danych) danych
tekstowych (np. wyszukiwanie zdarzeri kontroli dostepu po wprowadzeniu numeru karty). System
powinien wspieraé prace w strukturze klient — serwer. System powinien obstugiwac tryb wirtualnego PTZ
dla kamer z obiektywami 360 stopni. Aplikacja musi obstugiwa¢ standard komunikacji ONVIF. System
powinien mie¢ mozliwo$¢ rozbudowy o oprogramowanie zarzadzajace rozlegtg instalacjg CCTV IP
z obstuga $ciany monitoréw - CMS.

4.8. Zasilanie

Zasilanie gtéwnej szafy Systemu Telewizji Dozorowej (szafa PPD) wykonane bedzie rozdzielnicy
TB1. Zasilanie kamer CCTV wykonane bedzie za pomoca zasilacza 12VDC. Jednostka rejestrujaca — serwer
z dyskami- zainstalowana w szafie zasilane beda poprzez jednostke UPS 1600VA zainstalowang w szafie
RACK, przeznaczona do podtrzymania dziatania systemu praz okres kilku minut na wypadek zanikéw
zasilania. Zasilanie z TB1 do szafy RACK jest w zakresie instalatora elektrycznego.

4.9. Wykonanie instalacji

Instalacje elementéw CCTV nalezy wykonac¢ w oparciu o nastgpujace rysunki:
= ET-1.1 Planinstalacji CCTV i SSWiN — piwnica,
=  ET-1.2 Planinstalacji CCTV i SSWiN — parter,
=  ET-2.3 Schemat ideowy systemu CCTV.
Okablowanie nalezy wykona¢ kablami XAP 75 Om Cu +2x1 przewdd zasilajgcy 230V zelowany.
Kable nalezy uktadaé pod tynkiem. W miejscach gdzie nie jest mozliwe prowadzenie kabli pod
tynkiem nalezy je prowadzi¢ w listwach instalacyjnych na tynku.

4.10. Parametry podstawowych urzadzen

KAMERA KOPULKOWA
= Kamera w obudowie koputowej dzieri/noc,
= Przetwornik: 1/3” CCD,
= Rozdzielczos¢: 700 linii TVL,
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Obiektyw: 2,8-11 mm,
Liczba diod IR: 30,

Zasieg doswietlenia IR: 25m,
Czuto$é: 0.1 lux / 0 lux z doswietleniem IR,
AGC,

BLC,

AWSB,

Montaz 3D,

Strefy prywatnosci: 15,
Norma szczelnosci: IP65,
Napiecie zasilana: 12Vdc.

KAMERA KOMPAKTOWA

Przetwornik: 1/3” CCD,
Rozdzielczos¢: 600 linii TVL (kolor),
Obiektyw: 2,8-11 mm,

Liczba diod IR: 30,

Zasieg doswietlenia IR: 30m,
Czutosc: 0 lux z doswietleniem IR,
Mechaniczny filtr podczerwieni,
System redukcji szumow,
Detekcja ruchu,

Strefy prywatnosci: 8,

Menu OSD,

Norma szczelnosci: IP66,

Napiecie zasilana: 12Vdc,

W komplecie uchwyt z prowadzeniem wewnetrznym przewoddw.

SERWER RACK

Procesor: min. 3,4GHz, 4 rdzenie, 4 watki,

Ptyta gtéwna klasy serwerowej przystosowana do pracy 24/7,

Pamie¢ RAM minimum 4GB DDR3

System operacyjny 64 bit PL,

Dysk twardy systemowy minimum 500GB przeznaczony do pracy ciagtej,
Dyski do rejestracji: przestrzen min. 2 x 3TB przeznaczony do pracy ciagtej,
Interfejs sieciowy 1Gbit z wejsciem RJ45,

Nagrywarka DVD,

Obudowa z mozliwoscig montazu w szefie RACK,

Klawiatura + myszka,

llos¢ obstugiwanych kamer:

Mozliwos¢ obstugi minimum 64 kamer na jednym serwerze rejestrujgcym:
Obstuga minimum 16 kamer analogowych,

Obstuga minimum 48 kamer IP (w zaleznosci od ilosci licencji oraz parametréw
kamer).

ZASILACZ AWARYINY

Montaz w obudowie RACK
Technologia line-interactive
Moc 1600/960VA/W
Wielkos¢: 3U
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MONITOR LCD
= 27” kolorowa matryca TFT
= Jasno$¢ min. 250 cd/m2
= Kontrast min. 1000:1
= Dodatkowa szyba zabezpieczajaca przed mechanicznym uszkodzeniem matrycy
= Cyfrowy filtr 3D poprawiajacy jakos$¢ obrazu
= funkcja cyfrowej poprawy jakosci krawedzi
= funkcja okresowego skanowania ekranu pojedynczg linig zapobiegajaca utrwaleniu
zbyt dtugiego wyswietlanego obrazu
= Wyjscie wideo HDMI
= Whbudowane gtosniki
= Automatyczna detekcja standardu PAL/NTSC
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5. System Sygnalizacji Pozaru

5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru SSP
dla budynku kanatu badawczego WOIO Politechniki Gdanskiej.

5.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
= Dobdriinstalacje czujek SSP,
= Dobériinstalacje okablowania,
= Sterowanie i monitoring,
= Zasilanie awaryjne.
Montaz statych urzadzer gasniczych w modelarni jest poza zakresem opracowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” z pézniejszymi zmianami (DzU. z 2003 r.,
r 207, poz. 2016, zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6,f0z. 41; Dz.U. z

20Q4 r., Nr 92, poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., N¥96, poz. 959),

= UstaWa z dnia 24 sierpnia 1991 r. ,,0 ochronie przeciwpozarowej” z pgzniejszymi zmianami
(Dz.U. 22002 r., Nr 147, poz. 1229, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz,452, Dz.U. z 2004 r., Nr
96, poz. 959, Dz.U. z 2005 r., Nr 100, poz. 834 i 835, Dz.U. z 2006 r, Nr 191, poz. 1410, Dz.U.
22007 r., Nr 89, poz. 590 Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380)

=  Ustawa z dnia 16_kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowladych” z pézniejszymi zmianami
(Dz.U. 2 2004 r., Nr 92, poz. 881, zm.: Dz.U. z 2009 r., Nr 18] poz. 97)

» RMI z dnia 12 kwiedgia 2002 r. w sprawie waryfikow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich bgytuowanie (Dz.U. z 20024., Nr 75, poz. 690), z pézn. zm.,

= RMSWIiA z dnia 7 czerwca 2040 r. w sprawie ochfony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terené¥ (Dz.U. 2010 r/Nr 109, poz. 719),

= RMSWIA z dnia 16 czerwca 2003\r. w sppawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej {Qz.4. z 2003 r., Nr 121, poz. 1137), z poéin. zm.

= RMTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. MAsprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003 r., Nr 120/poz. 1433),

=  RMSWIiA z dnia 27 kwietnia 2010 r/zmieniajagc&yozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczgfistwa publicznegs lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopfiszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. z 2010 r., Nr
85, poz. 553),

= RMSWIA z dnia 20 czepfvca 2007 r. w sprawie szczegotowych czynnosci wykonywanych
podczas procesu dopyszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobéw, optat pobieranych
przez jednostke uprdwniona oraz sposobu ustalania wysokosci optat za te czynnosci (Dz.U. z
2007 r., Nr 143, pdz. 1001),

= Polska Norma/(Specyfikacja Techniczna) PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,Systemy sygnalizacji
pozarowej cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instaloyania, odbioru,
eksploatagfi i konserwacji”,

= SITP WPZ02:2010 , Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej”;

= Polskd Norma PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

= pokka Norma PN-ISO 6790/Ak:1997 ,Sprzet i urzadzenia do zabezpidczen
grzeciwpozarowych i zwalczania pozaréw — Symbole graficzne na planach ochro

¥ przeciwpozarowej”,
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PN EN stemy alarmowe Czesc 4: ,,Kompatybllnosc elektromagnetyczna,
urzadzen systemow

sygnalizacji pozarowej oli dostepu |Q(

istyc

5.4. Zatozenia projektowe

Na potrzeby projektu zatozono dwustopniowa sekwencje alarmowania - zadziatanie jednego
z detektoréw samoczynnych wywota alarm | stopnia. W przypadku pojawienia sig alarmu | stopnia
nastepuje:

» w czasie T1 - identyfikacja przez obstuge miejsca powstania alarmu i potwierdzenie
przyjecia alarmu. Jesli w tym czasie obstuga nie potwierdzi przyjecia zgtoszenia
system automatycznie przejdzie w stan alarmu Il stopnia

= jesli obstuga potwierdzi w czasie T1 przyjecie alarmu to ma ona czas T2 na
weryfikacje zdarzenia. Jesli weryfikacja zdarzenia wykaze zagrozenie pozarowe, to po
naciénieciu ROP-a lub przycisku na centralce wystgpi alarm Il stopnia. Jesli zagrozenie
zostanie opanowane, lub okaze sie, ze byt to fatszywy alarm, nastgpi skasowanie
alarmu przez obstuge.

W przypadku gdy nie ma sygnatu z detektora o alarmie | stopnia, a zostanie wcisniety ROP wystgpi
alarm Il stopnia.

Sygnat alarmu Il stopma bedZIe transmltowany do wyznaczonej Jednostkl panstwowej strazy
pozarnej. System FOW wyrmagania—pelside ‘ %
Sygnalizacji Pozaru zapewnia ochronge w cafym budynku tj: wszystkie pomieszczenia sg objete mstalaqq
SSP.

5.5. Opis obiektu

Nowo powstaly budynek kanatu badawczego bedzie przylegat do istniejgcej czesci Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa. Budynek bedzie wydzielong strefg pozarowa. Od czesci istniejgcej
bedzie oddzielony drzwiami pozarowymi EI60. Do budynku przewidziano 2 wejscia od strony korytarzy
czesci istniejacej oraz 3 od zewnatrz (z terenu). Pomieszczenia budynku objete bedg instalacjg SSWiN,
SKD, CCTV oraz SSP. Teren Politechniki Gdariskiej objety jest catodobowa ochrong WSO — Wewnetrznej
Stuzby Ochrony.

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

= System wentylacji bytowej

= System klimatyzacji — (cze$¢ pomieszczen)

= QOdwietlenie ogélne: podstawowe i awaryjne,

* [nstalacje elektryczna i teletechniczna oraz instalacje monitoringu i bezpieczenstwa
(SSWIN, SKD, CCTV).

5.6. Lokalizacja centrali systemu sygnalizacji pozaru

W portierni budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa istnieje centrala Systemu
Sygnalizacji Pozaru. Przyjecie alarmu i rozpoczegcia procedury weryfikacji alarmu odbywa sie na portierni.

5.7. Opis systemu

Z uwagi na to iz w pomieszczeniu portierni budynku Wydziatu OiO znajduje sie centrala pozarowa,
nalezy zastosowaé¢ odpowiednie urzadzenia systemu sygnalizacji pozaru wspotpracujace
z istniejacym typem centrali. System sygnalizacji pozaru nalezy wykona¢ w oparciu o elementy
adresowalne. System adresowalny, z doktadnoscia do jednej czujki wskazuje miejsce sygnalizowania
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zagrozenia. Instalacja wykorzystuje linie dozorowo petlowe z czujkami analogowo — procesorowo -
diagnozujacymi. Rodzaje czujek (optyczne, optyczno-temperaturowe) dobrane sa zgodnie z analizg
zagrozen dla poszczeg6lnych pomieszczeri. Wszystkie czujki wyposazone s w izolatory zwaré. Z uwagi na
zaprojektowany kanat kablowy do wyprowadzenia kabli elektroenergetycznych ze stacji
transformatorowej WO bedacej w sgsiedztwie pomieszczen kanatu przewidziano ochrong pozarowg za
pomoca liniowej czujki ciepta sktadajacej sie z detektora oraz kabla termoczutego.
Elementy SSP znajdujace sie w przebudowywanym budynku nalezy zabudowac na petli numer 06.
Grupy w poszczegdlnych czeéciach petli dozorowych rozdzielone beda za pomocy izolatoréw
zwaré, umieszczanych w podstawkach recznych ostrzegaczy pozaru i podstawkach czujek oraz modutéw.
Zagrozenie sygnalizowane bedzie poprzez sygnat optyczno-akustyczny nadawany przez sygnalizatory
optyczno-akustyczne. Zasilanie sygnalizatoréw nalezy wykonac z zewngtrznego zasilacza pozarowego ze
éwiadectwem dopuszczenia CNBOP. Reczne ostrzegacze pozaru — ROP umieszczone beda wewnatrz
budynku w ciggach komunikacyjnych, przy przejéciach na inne kondygnacje i wejsciach do budynku.
Reczne ostrzegacze pozaru, pracuja jako elementy linii dozorowych i wyposazone sa w izolatory zwar¢.
W projekcie przewidziano typowa, dwustopniowa organizacjg alarmowania. Czas reakcji obstugi
i opdznienia powinien ustali¢ rzeczoznawca d/s. p.poz;
T1 - przewidywany czas reakcji osoby obstugujacej system
T2 - przewidywany czas sprawdzenia przyczyny alarmu
Tr=T1+T2 - przewidywany czas reakgcji centrali na alarm
Wykrycie zagrozenia przez elementy detekcyjne SSP wywota | stopieri alarmu pozarowego tzn.:
» zadziata sygnalizacja optyczna i akustyczna w centralach CSP
* na wyswietlaczu central CSP podana zostanie informacja o miejscu zainstalowania elementu,
ktory wywotat alarm.
Jezeli po alarmie | stopnia nie nastapi zadna reakcja obstugi (tj. skasowanie alarmu), to po czasie
T1 (czas potrzebny do sprawdzenia zasadnosci alarmu - ustala inwestor wraz z konsultantem p.poz)
system automatycznie przejdzie w stan alarmu Il stopnia, tzn.:
= zadziata sygnalizacja optyczna i akustyczna w CSP,
= uaktywnia sie sygnalizatory akustyczne w odpowiedniej strefie w obiekcie,
* na wyswietlaczu CSP podana zostanie informacja o miejscu zainstalowania elementu, ktéry
wywotat alarm,
* przekazana zostanie informacja do systemu bezpieczeristwa kampusu Politechniki Gdanskiej,
= zostang wygenerowane sterowania.
Wejscie w stan alarmu |l stopnia nastepuje réwniez przy zadziataniu recznych ostrzegaczy pozaru
ROP. Szczegétowe procedury postepowania w przypadku zagrozenia pozarowego ustalone s
w scenariuszu wspdtdziatania urzadzeri przeciwpozarowych. Informacja o pozarze przekazywana bedzie
do systemu bezpieczeristwa kampusu Politechniki Gdanskiej.

5.8. Zasilanie centrali CSP

Centrale systemu sygnalizacji pozaru jest centralg istniejaca i posiada wymagane zasilanie
elektryczne.
Istniejace zasilanie awaryjne przewidziane jest jako =zasilanie z baterii akumulatorow

zainstalowanej w obudowie CSP.

Nalezy natomiast zasili¢ zasilacze pozarowe zlokalizowane w pomieszczeniu serwerowni oraz w
pom. szachtu na pietrze. Zasilanie nalezy doprowadzi¢ z RBM z sekcji pozarowej kablem niepalnym.
Wykonanie zasilanie do zasilacza pozarowego jest po w zakresie instalatora elektrycznego.

5.9. Wspétpraca z urzadzeniami zewnetrznymi

W przypadku wystapienia Il stopnia alarmu pozarowego Centrala SSP sterowac bedzie niektorymi
elementami innych systemodw, i tak:
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= system wentylacji bytowej - w przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia, CSP wystawi sygnaty
na wyfaczenie wentylatoréw bytowych,
= windy - w przypadku wystapienia alarmu Il stopnia, CSP wystawi sygnaty do zjazdu wind na
parter z otwarciem drzwi oraz pozostaniem bez mozliwoéci ponownej jazdy,
= trzymacze elektromagnetyczne drzwi dymoszczelnych - w przypadku wystgpienia alarmu 1l
stopnia, CSP wystawi sygnat do centrali zamknie¢ ogniowych celem zamkniecia drzwi na
poziomie pietra (w potowie komunikacji)
» centrale wentylacyjne i klimatyzator - w przypadku wystapienia alarmu Il stopnia, CSP
wystawi sygnaty na wyfaczenie central i agregatu klimatyzacji,
= state urzadzenia gasnicze - w przypadku wystapienia alarmu Il stopnia w pomieszczeniu
modelarni, CSP wystawi sygnat do centrali CSUG celem rozpoczecia akcji gasniczej,
Informacja o pozarze bedzie transmitowana przez system monitoringu PSP do centrum
monitoringu. Istniejacy obecnie system posiada urzadzenia umozliwiajace transmisje alarméw.
Instalacje: centralnego ogrzewania i wentylacji bytowej wchodza w zakres opracowania branzy
sanitarnej.

5.10. Wykonanie instalacji

System SSP powinien zosta¢ zainstalowany oraz—powinien—spetniaé—wymagania—specyfikaeji—
~technieznej-PKN-CEN/FS-54-14:2006 oraz wytyczne-StFP-WP-62:2616: System nalezy wykona¢ w oparch'
o nastepujace rysunki:
ET-1.3 Plan instalacji sygnalizacji pozaru — poziom 0
ET-1.4 Plan instalacji sygnalizacji pozaru — poziom 1
ES-2.1 Schemat instalacji sygnalizacji pozaru

W pomieszczeniach wyktadowych, oraz korytarzach, zainstalowane beda optyczne czujki dymu
majace odpowiedniag dla tego typu pomieszczen, charakterystyke wykrywalnosci  pozaru.
W pomieszczeniach gospodarczych i technicznych zainstalowane zostana czujki wielosensorowe
z detektorami optyczno-temperaturowymi, co zwigkszy mozliwosci wykrywania pozaréw oraz zwiekszy
odpornosé na fatszywe alarmy.

Gniazda czujek nalezy montowaé bezposrednio na suficie wg. dokumentacji, tak, aby zachowa¢
odlegtoéci od écian, podciggéw i innych instalacji, zgodne z ogélnie przyjetymi standardami. Czujki
podstropowe nalezy zainstalowa¢ tak, aby diody wskazujace ich zadziatanie widoczne byly od strony
wejécia do danego pomieszczenia. Czujki nalezy montowac w odlegtoéci nie mniejszej niz 30 cm od lamp
oéwietleniowych oraz w odlegtosci 0,5m od $cian i scianek bocznych.

Dla czujek umieszczonych w przestrzeniach miedzystropowych, nalezy instalowac¢ zewnetrzne
wskazniki zadziatania. Wskazniki te nalezy zainstalowa¢ na suficie podwieszanym, bezposrednio pod
zainstalowana czujka.

W przypadku montazu detektoréw nad sufitem podwieszonym nierozbieralnym nalezy wykona¢
otwory rewizyjne tak, aby istniata mozliwos¢ ich serwisowania. Czujki montowane pod dachem hali
nalezy zamontowac na zwieszaku wykonanym z rury @25 metalowej o dtugosci 30cm, celem uniknigcia
poduszki powietrznej mogacej pojawiac sie okresowo pod dachem hali.

Wzdtuz drég ewakuacji (korytarze i wyjscia), przy zaworach hydrantowych oraz przy przejsciu
z jednej do drugiej strefy pozarowej nalezy zainstalowac reczne ostrzegacze pozarowe. Przyciski ROP
nalezy montowaé na wysokosci 1,4m od poziomu podfogi w odpowiedniej odlegtosci od innych
wiacznikéw zgodnie z obowigzujagcymi normami. Podstawy czujek i przyciski opisa¢ czytelnie
(nr centrali/nr linii/nr grupy/nr elementu w grupie).

Instalacje przewodowa nalezy wykonac zgodnle z obowuqzwqcyml normami w oparciu o niniejszg
dokumentacje. S = -14:
Elementy systemu maja posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydawane przez CNBOP. ﬁ
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Petle dozorowa nalezy wykona¢ przewodami YnTKSYekw 2x2x1.

Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizenn i skrzyzowan
z innymi instalacjami. Przy podtaczeniu przewodéw do zaciskéw elementéw petli dozorowej nalezy
zachowaé polaryzacje linii. Przewody petli dozorowej nalezy mocowaé za pomoca atestowanych
uchwytéw systemowych E-90 mocowanych do konstrukgji budynku. Podejscia do recznych ostrzegaczy
pozaru nalezy wykona¢ pod tynkiem. Trasy kablowe instalacji systemu sygnalizacji pozaru nalezy
oznakowac.

Pozostate przewody niepalne nalezy prowadzi¢ mocujac je za pomoca atestowanych systemoéw
mocowafri bezposrednio do stropéw i $cian konstrukcyjnych. Przewody instalacji Systemu Sygnalizacji
Pozaru nalezy instalowa¢ w taki sposéb by nad nimi nie znajdowaty sig inne instalacje nie posiadajace
odpowiedniej odpornosci ogniowej tj: koryta instalacji elektrycznej i teletechnicznej lub kanaty instalacji
sanitarnych Przejécia przez $ciany i stropy o nie zwigkszonej odpornosci ogniowej, nalezy wykonag,
prowadzac kable w rurkach HDPE.

Ekrany kabli nalezy taczy¢ w urzadzeniach zgodnie z fabryczng instrukcja montazu. Przy
przechodzeniu kablami z jednej strefy do drugiej przejécia nalezy uszczelni¢ masa uszczelniajaca
o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odporno$¢ ogniowa przegrody.

W miejscu uzgodnionym z Inwestorem i strazg pozarng nalezy umiesci¢ dla strazaka plany
sytuacyjno — techniczne budynku.

Programowanie systemu nalezy wykonac za pomocg oprogramowania serwisowego.

Przed uruchomieniem instalacji SSP nalezy wykona¢ badania polegajace na:

» sprawdzeniu materiatéw w zakresie zgodnosci z obowigzujagcymi zaleceniami
(poprzez ogledziny),

= sprawdzeniu umocowania urzadzer i sprzetu,

» sprawdzeniu wiaiciwej numeracji i oznaczenia linii dozorowych,

= sprawdzeniu poprawnosci podtaczenia biegundéw zasilania detektoréw pozaru,

» sprawdzeniu poprawnosci podtaczenia centralkii innych urz. wspotpracujacych,

= pomiarze rezystangji linii dozorowych oraz pomiarze skutecznos$ci zerowania centralki
CSP.

Uruchomienie systemu nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjq techniczno-ruchowaq producenta.

5.11. Odbiér robét instalacji SSP

Przed uruchomieniem instalacji SSP do eksploatacji Wykonawca robét jest zobowiagzany dostarczy¢
Inwestorowi dokumentacje powykonawcza zawierajagcg zaktualizowany Projekt Techniczny
z naniesionymi ewentualnymi zmianami powstatymi podczas wykonywania robot.

Dodatkowo nalezy opracowac scenariusz pozarowy oraz matryce sterowan urzgdzeniami w hali
(uzgodni¢ z rzeczoznawca d/s zabezpieczen przeciwpozarowych). Sprawdzenie konfiguracji uktadu
sterowan, dokona¢ i sprawdzi¢ w obecnosci rzeczoznawcy d/s zabezpieczen przeciwpozarowych.

0Odbidr instalacji SSP dokonuje Komisja w sktadzie:

= uzytkownik obiektu,

= kierownik robét,

= |nspektor Nadzoru,

= konserwator instalacji SSP.

5.12. Szkolenie

Osoby, ktére przewidziane s do obstugi kontroli lub nadzoru automatycznych urzadzen
sygnalizacji pozaru, nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia powinien by¢
potwierdzony wtasnorgcznym podpisem przez osoby przeszkolone.
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5.13. Konserwacja

W celu zapewnienia prawidtowej pracy system automatycznych urzagdzen sygnalizacji winien mieé
zapewniong fachowa obstuge, posiadajgcg autoryzacje producenta.
Konserwacje nalezy przeprowadzi¢ wedtug harmonogramu obowigzujgcego na Politechnice

Gdaniskiej, zgodnego z zaleceniami specyfikacji technicznej PKN=-CEN/TS54=14-2006punktAtt— Q,

5.14. Dokumentacja
W obiekcie nalezy umiesci¢:
= jeden egzemplarz dokumentacji powykonawczej
= instrukcje obstugi centralki
= jnstrukcje postepowania na wypadek pozaru
= wykaz oséb funkcyjnych, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci powiadamiaé o pozarze
w budynku (adresy i telefony)
= ksigzke pracy instalacji uzupetniang zgodnie ze specyfikacjg techniczng PKN—GEN#FS—@
—54-14:2006——~
System SSP powinien spetnia¢ wymagania specyfikacji technicznej -
IR A QY
4.11. Obliczenia
a. Pojemnos¢ linii dozorowej;
Dopuszczalna pojemnos¢ petli dozorowej C4p, = 300nF.
Jednostkowa pojemnosc przewodu YnTKSYekw 2x2x1 wynosi 140nF/km.
Dtugosc najdtuzszej petli dozorowej wynosi 1380m
Catkowita pojemnos¢ petli wynosi:
Crmax = 140nF/km * 1,38km = 193,2nF < Cy,, = 300nF
Dopuszczalna pojemnos¢ petli nie zostata przekroczona.
b. Rezystancja linii dozorowej;
Dopuszczalna rezystancja petli Rgop = 130€2.
Jednostkowa rezystancja przewodu
Dtugos¢ najdtuiszej petli dozorowej wynosi 1380m
Catkowita rezystancja petli wynosi:
Rmax = 24,0Q/km * 1,38km = 33,1Q < Ryop = 130Q
Dopuszczalna rezystancja petli nie zostata przekroczona.

c. Zasilanie awaryjne;
Jako zasilanie awaryjne wykorzystane beda bezobstugowe akumulatory zelowe, gazoszczelne,
umieszczone w centrali CSP. Przefaczanie na zasilanie awaryjne odbywac sie bedzie
automatycznie po zaniku zasilania podstawowego.
Pojemnos¢ akumulatora zapewniajgcego poprawng prace systemu jest okreslona zaleznoscia:

0=k (I, [4) 1 (n1+ 1,0, (4] Typn [h])

Q — pojemnos¢ akumulatora w Ah
k — wspodtczynnik przyjmowany w zaleznosci od przyjetego czasu pracy systemu w trybie
awaryjnym tj.:
k=1,25dlaTl< 24h
k=1dla30<T1<72h
lg — prad stanu dozorowania
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lalarm — Prad stanu alarmowania
Talarm — Wymagany czas alarmowania [0,5h]
T, — czas dozoru [72h]

d. Obcigzenie wprowadzane do centrali pozarowej

CENTRALA CSP
Pobdr pragdu [mA] Pobor pradu [mA]
Lp Nazwa urzadzenia llos¢ szt. jednostkowy catosciowy
dozér alarm
1 Czujka pozarowa 86 0,15 20 12,9 1720
2 ROP 8 0,135 20 1,08 160
3 Modut liniowy 10 0,145 0,6 1,45 6,0
4 Wskaznik zadziatania 31 0,02 0,2 0,62 6,2
Suma 16,05 1892,2

Wymagana minimalna pojemnos¢ akumulatoréw w centrali:
Q=1x(0,016x72+1,892x0,5)=2,1Ah

Obcigzenie wprowadzane przez projektowang petle dozorowg to 16,1mA w stanie
dozorowania i maksymalnie 1892mA w stanie alarmowania. Na etapie budowy nalezy sprawdzi¢
zainstalowang pojemnos¢ baterii _akumulatoréw. W przypadku jesli istniejaca bateria jest
niewystarczajgca nalezy wymieni¢ na odpowiednio wiekszg.

4.12. Parametry techniczne podstawowych urzadzen

CZUJKA OPTYCZNA

= Napiecie pracy: od 16,5 do 24,6 VDC

= Pobdr pragdu w stanie dozoru: <150uA

= Liczba programowalnych progéw czutosci: 3

=  Temperatura pracy: od -25C do +55C

= Wysokos¢ monitorowana: max 12m

= Wykrywane pozary testowe: TF1 do TF5 oraz TF8
CZUJKA MULTISENSOROWA Z DETEKTOREM OPTYCZNO-TEMPERATUROWYM

= Napiecie pracy: od 16,5 do 24,6 VDC

= Pobér pradu w stanie dozoru: <150uA

= Liczba programowalnych progéw czutosci: 4

=  Temperatura pracy: od -25C do +50C

= Wysokos¢ monitorowana: max 7,5m

= Wykrywane pozary testowe: TF1 do TF6 oraz TF8
RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY

= Napiecie pracy: od 16,5 do 24,6 VDC

= Pobér pradu w stanie dozoru: <135uA

®  Przekréj przewoddw: max 2,5mm?2

=  Temperatura pracy: od -25C do +55C
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= |P30
MODU+t KONTROLNO STERUJACY
=  Napiecie pracy: od 16,5 do 24,6 VDC
= Pobér pradu w stanie dozoru: <145uA
= Szczelnos$¢ obudowy: IP65
=  Temperatura pracy: od -25C do +55C
= Przekazniki: 1 przekaznik, NO/NC 2A/30V
= Wejscia monitorujgce: 2 wejscia NO/NC
= Wymiary (szer. x wys. x gt.): 101 x 19 x 52mm (bez obudowy)
SYGNALIZATOR
= Napiecie pracy z petli dozorowej: od 16,5 do 24,6 V
= Napiecie pracy z zewnetrznego zasilacza: 24,0V +/-8V
= Pobor pradu z petli dozorowej w stanie dozorowania: 150uA
= Pobér pradu z petli dozorowej w stanie sygnalizowania: 600uA
= Pobdr pradu z zewn. zasilacza w stanie dozorowania: 200uA
= Pobdr pradu z zewn. zasilacza w stanie sygnalizowania: 16mA
= Natezenie dZwieku przy zasilaniu z petli dozorowej: 85dB
= Natezenie dZwieku przy zasilanie z baterii 9V: 94dB
= Natezenie dZwieku przy zasilaniu z zewnetrznego zasilacza: 100dB
= Kolor: czerwony,
= Stopien ochrony IP21,
=  Temperatura pracy: od -10C do +55C
= Wymiary: 115 x 54mm
= Gniazdo w komplecie
ZASILACZ POZAROWY
= Napiecie wyjsciowe: 26,8 VDC
= Wydajnos¢ pradowa: 1,0A
= Minimalna pojemnos¢ akumulatoréw: 7Ah
= Temperatura pracy: od -10C do +55C
LINIOWA CZUJKA CIEPLA
= Napiecie pracy: od 10 do 30 VDC
= Pobér pradu w stanie dozoru: 25mA
= Szczelno$¢ obudowy: IP65
= Temperatura pracy: od -20C do +50C
= Dtugos¢ przewodu min. 10m
= Odpornos¢ na temperature 100°C nieograniczona, < 150°C — 350h
= Zgodnos¢ z EN 54-5
= Wymiary (szer. x wys. x gt.): 200x120x80 mm
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6. Uwagi koricowe

Po utozeniu instalacji, ktére beda ulegaty zakryciu przez tynk lub inny materiat budowlany, nalezy
wykona¢ dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych Scian, podtég i sufitbw. Dokumentacja
nalezy sporzadzi¢ zaréwno w formie elektronicznej jak i papierowej, w sposéb umozliwiajacy
pdiniejszg identyfikacje tras poszczegdinych obwoddéw. Nazwy plikéw poszczegdinych zdjeé
powinny by¢ jednoznacznie okreslone i skatalogowane wg pomieszczen.

W zwiazku z tym, ze producenci osprzetu i urzadzen zastrzegajg sobie mozliwos¢ wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych produkowanych przez siebie urzadzen, wykonawca przed przystapieniem
do prac powinien zweryfikowac aktualnos¢ przedstawionych elewacji.

Wykonane instalacje nalezy oznakowaé zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501
»Tablice i znaki bezpieczeristwa”.

W trakcie realizacji projektu wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

W projekcie zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce aktualne aprobaty i certyfikaty.
Dopuszcza sie stosowanie zamiennikow materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych  lub wyzszych  posiadajacych  aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu
do stosowania narynku polskim. Stosowanie zamiennikow nie moze powodowaé wzrostu
kosztéw robét budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym  stosowanie
zamiennikbw nie moze powodowa¢ zmian odstepujagcych w  sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie
zamiennikéw wymaga odpowiednich zapiséw do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych
zmian do projektu budowlanego i powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonane roboty elektryczne  podlegajg  odbiorowi  koncowemu  technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem
procedury Prawa Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb
eksploatacyjnych przejmujacych wybudowane elementy do eksploatacji.

W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja techniczng oraz ewentualnymi zmianami
i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku budowy, a takze zgodnosci
z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi normami oraz wiedzg techniczng,

jakos$¢ wykonanych robét,

skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen i sSrodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym
potwierdzang odpowiednimi pomiarami,

zgodnos$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one
aktualne aprobaty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac z pozostatymi projektami branzowymi. W przypadku zmian
w pozostatych branzach na etapie wykonawstwa nalezy to uwzglednic¢ w niniejszym projekcie.
Podczas wykonywania robdt budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzi¢ biezacg koordynacje

miedzybranzowa.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Przed utozeniem instalacji zasilajgco-sterujacych urzadzen, nalezy sprawdzi¢ wytyczne zawarte
w aktualnych instrukcjach montazu i DTR podfaczanych urzadzen.

W przypadku zmiany zaprojektowanych urzadzen nalezy sprawdzi¢ ponownie dobrane typy
i rodzaje kabli i przewoddw zasilajgco-sterujacych.
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W  przypadku zmian lokalizacji opraw o$wietleniowych nalezy sprawdzi¢ natezenie
i rownomierno$¢ oswietlenia.

Zmiany wnoszone na budowie w stosunku do projektu musza zosta¢ zaakceptowane przez
autora dokumentacji projektowej oraz Inwestora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty
stwierdzajace ich przydatnos¢ w budownictwie. W przypadku urzadzen stuzacy do celéw p.poz.
aktualne swiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Podstawg do wyceny w przypadku rozdzielnic elektrycznych stanowi schemat elektryczny, a nie
elewacja rozdzielnicy.

Wszystkie instalacje i sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi
w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.

Wszelkie urzadzenia posiadajace elementy ruchome nalezy zasilaé poprzez taczniki serwisowe
zamontowane obok urzadzenia

Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego zabezpieczone
w klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danego elementu oddzielenia

el

mgr inz. Zbigniew Tomczyk

upr. bud. nr POM/0013/PWOE/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i energetycznych
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1. Zatgczniki

1. Wozory certyfikatu, protokotow, ksigzki
CEN/TS 54-14:2004

CERTYFIKAT MONTAZU
(0] o111 G e o oo 1] o 1V
AATES ODIEKEU .ttt ettt et eeavee e et e e s eseas e st eessasssesneanssaneesnsenssaantesesaensenasesaseenneessnsssens
............................................................................................................ T (=] PN
Nazwa (Imie i NAzZWISKO) INSTAIATONA: ....cccvveeeeeeereeee et eas s et s sr st s sen e seanene
AATES INSTAIATOTA: .ocveieeeeeeeee ettt et ete e seeseees et eesteasensen e e saesseseessessesnsesssessensessesssessssresssessessesses
[0 (=] P

.............................................................................................................

Zgodnie z zaleceniami w rozdziale 7.5 CEN/TS 54-14, prace objete niniejszym certyfikatem
zostaty zakoriczone i w czesci rysunkowej projektu powykonawczego pokazane na rysunkach
o numerach: ‘

...................................................................................................................................................................

Niniejszym o$wiadczam(-y), ze instalacja sygnalizacji pozarowej w powyzszym obiekcie zostata
wykonana przeze mnie (przez nas), zgodnie z specyfikacja projektowag i zgodnie
z rozdziatem 7 CEN/TS 54-14.

Podpis osoby odpowiedzialnej za montaz iNStalacji......c.cueverereerererereeiereinsrene e ssreeseeseesseesneens

STANOWISKO ... ueitriee it iertisee et e eeere st eessesssesresasesnnasanssnsssnsnesnsassnensessnes (D] - FO

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................
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CEN/TS 54-14:2004

PROTOKOL ODBIORU

ODIEKE CRIONIONY ...t sttt sttt et et s et e este e bessae s easeesseesaeesatesassereesaneenes

AATES ODIEKLUL ..ttt st e ea e st st se s st st st seesus sas s anseassenesansensensens s aseen sannn

Stwierdzam(-y), ze zwrécono mi(nam) uwage na zalecenia CEN/TS 54-14; w szczegdlnoéci na
rozdziat 10 (Eksploatacja instalacji), rozdziat 11 (Konserwacja) i zatacznik B (Alarmy fatszywe).

Zgodnie podrozdziatami 7.5 i 8.4 EN 54-14 ksigzka pracy, dokumentacja powykonawcza,
instrukcja eksploatacji, instrukcja obstugi technicznej i konserwaciji instalacji zostaty dostarczone
i odebrane przez:

CEN/TS 54-14:2004
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PROTOKOt URUCHOMIENIA | PROB ODBIORCZYCH

ObiIEKt ChIONIONY ...ttt sttt et et et s s srese e s sasen ses s enesse sensasenssnssesensssnnssesesresness srnssnns

AATES ODIEKEU: .ttt sttt ettt s s bbb s e se e st st st saesaseusensensansasenssosbesssnssssesmenmennenns

Uruchomienie i préby odbiorcze instalacji przeprowadzit(-a) (Nazwa firmy):......cccceeecevevereenenens

Niniejszym oswiadczam(-y), ze przeprowadzitem(-lismy) préby instalacji sygnalizacji pozarowej
w powyzszym obiekcie, zgodnie ze specyfikacja projektowg oraz ze poddana prébom instalacja
jest zgodna z wtasciwymi zaleceniami normy CEN/TS 54-14, z wyjatkiem odstepstw
wymienionych ponize;j.

Podpis osoby odpowiedzialnej za uruchomienie i préby odbiorcze instalacji.......ccoceeerereveneneennne
SEANOWISKO....e ettt sttt ettt eensae et seann e sne s annenesnennas Data...ccceieeeeceinr s ceenene s eaene s
ZA T W IMIBNIU reeeiteeteeee e et cestects st seesnesaesasesesasessesssessesassassansesestessesenssssessessessrsese stessssesensensasssesrssnes

Szczegbty odstepstw od zalecenn CEN/TS 54-14 (lub numery dokumentdéw, w ktérych podano
szczegoty):

CEN/TS 54-14:2004
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KSIAZKA PRACY INSTALACIJI

Wprowadzenie

Nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialna za kontrole wpiséw w niniejszej ksigzce i ich realizacje.
Nazwisko tej osoby (oraz zmiana osoby odpowiedzialnej) powinny by¢ odnotowane.

Dane dotyczgce oséb odpowiedzialnych

INGZWE | @OFESE .. isoiusissinssonisssns susisssmissisisisisn ssmssessvossassaserensnnonsenssesrassuaresess sns srsmasonsess sesemsssssnsssesessusasuamassnss

Osoba odpowiedzialNa:........ccueeeeereeeeeeeeee et e Data....ceeeeeeeeeeecte s
...................................................................... Data
...................................................................... Data
...................................................................... Data .occrimsmmaimaimsm e

Instalacja zostata WYKONANA PIZEZ .....cuveeeeeeeererieeee ettt e es v e seseae sea e sen e eeesen essens

I na podstawie UMOWY jESt KONSEIrWOWANEA PIZEZ.......ccwreeeueeersireensereereessssessseessessssevssessuesesesecesessees

O (ALA) cereeeeeie ettt ettt ettt s s e s st et s e et ene et sttt st eas et en et eea e eeneasseneaeaenenn annaen

W razie potrzeby interwencji konserwatora dzwoni¢ pod NUMEr:..........ccoeveeeveeeveereeeeeececeeeee e

Dane dotyczace zdarzen

Wszystkie zdarzenia (np. alarmy pozarowe, alarmy fatszywe, uszkodzenia, ostrzezenia przed-
alarmowe, préby, wylgczenia, czasowe blokady, pobyty konserwacyjne i wszystkie inne istotne
zdarzenia) nalezy stosownie odnotowad. Nalezy krétko opisaé wszystkie wykonane prace lub
pozostajgce do wykonania.

Data Godzina Stan Zdarzenie | Wymagane | Data wpisu Podpis
licznika dziatanie

Materiaty zuzyte: Podstawa wymiany:
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V.

Spis rysunkow

ET-1.1 Plan instalacji SSWiN, SKD i CCTV - poziom 0
ET-1.2 Plan instalacji SSWiN, SKD i CCTV - poziom 1
ET-1.3 Plan systemu sygnalizacji pozaru - poziom 0
ET-1.4 Plan systemu sygnalizacji pozaru - poziom 1

ET-2.1 Schemat ideowy systemu sygnalizacji pozaru
ET-2.2 Schemat ideowy systemu SSWiN/SKD
ET-2.3 Schemat ideowy systemu CCTV
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