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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
Basenu Modelowego Wydzialu Oceanotechniki i Okretownictwa w Gdansku przy
ul. Do Studzienki 16 A na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A16/22/04/13 wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej z dn.22.04.2013r

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-1-6730.180-32013.2-HR.146054 z dn.2013.07.10
wydana przez Prezydent miasta Gdariska

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego

- Plan zagospodarowania terenu;

- Wizja lokalna w terenie;

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic
wentylacyjnych w budynku Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej.

Zakres opracowania obejmuje :

- Instalacje centralnego ogrzewania
- demontaz istniejacej instalacji grzewczej i grzejnikow.
- Instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkéw ogrzewania pomieszczen , oraz
zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu budynku.

3. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek projektowanej czesci tacznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami
dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje sanitarng
odprowadzajacg Scieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych. W wode na cele bytowo-
gospodarcze oraz p.poz obiekt zasilany jest z istniejacej sieci wodociggowej dn 100 poprzez
istniejacg hydrofornie w budynku. Pomieszczenia dydaktyczne posiadajg wentylacjie mechaniczng
nawiewno — wywiewng za pomocg kanatéw wentylacyjnych prowadzonych w przestrzeni
miedzystropowej w korytarzu. Ogrzewanie pomieszczen za pomoca grzejnikéw zeliwnych
cztonowych a w korytarzu za pomoca grzejnikéw z rur zebrowych typu GZ.



4. Instalacje projektowane
4.1. Centralne ogrzewanie

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano dwiema gateziami z istniejgcych rozdzielaczy w
pomieszczeniu wezla cieplnego. Jedna gataz zasilaé¢ bedzie grzejniki w pomieszczeniach biurowych
i sanitarnych a druga gataz grzejniki w laboratoriach. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o
parametrach 90/65°C. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe pltytowe z zasilaniem
dolnym. Podtaczenie grzejnikéw poprzez podwojny modut grzejnikowy katowy dn 15mm z nastawg
wstepng i mozliwoscig oprézniania grzejnika. W pom. laboratorium nr 012 projektuje sie grzejnik
stalowy plytowy z zasileniem bocznym wyposazonym w zawor termostatyczny na zasileniu oraz
zawoér powrotny na powrocie. W pom. modelami nr 010, laboratorium pom. nr 011 zaprojektowano
grzejniki stalowe ptytowe z zasileniem bocznym z zaworem termostatycznym i powrotnym dn15mm.
Grzejniki te wigczone bedg do istniejacej instalacji c.0. znajdujacej sie w pomieszczeniach.
Wymianie podlegajg istniejgce grzejniki w tych pomieszczeniach. Na pietrze w pomieszczeniach nr
017 (istniejgce) do wymiany zaprojektowano grzejniki. Instalacja pozostaje bez zmian. Cata
instalacja istniejgca wraz z grzejnikami przeznaczona jest do demontazu. Woda grzewcza
doprowadzona bedzie do grzejnikéw rurami stalowymi w pomieszczeniu wezta cieplnego a dalej
rurami z polietylenu wielowarstwowymi z wkiadkg aluminiowa. Trase rozprowadzenia przewodoéw
oraz $rednice jak rowniez lokalizacje grzejnikéw pokazano na rysunkach. Na poziomie 1 ( pietro)
przewody prowadzone bedg bezposrednio na stropie w warstwie posadzkowej. Zasilanie grzejnikow
z podtaczeniem doinym od tylu ze $ciany. Instalacje c.o. wigczy¢ do istniejgcych kréécow na
rozdzielaczach zasilania i powrotu. Wykorzysta¢ mozna réwniez istniejgce zawory rownowazace
oraz armature odcinajgcg na rozdzielaczach. Na wigczeniu rurociggéw do rozdzielaczy przewidzieé
termometry i manometry tarczowe. W wezle ciepinym rurociagi mocowaé¢ do $cian i stropu za
pomocg obejm stalowych z wkiadkg gumowa

Zapotrzebowanie ciepta dla instalacji c.o — 61,1 KW
Cisnienie robocze na rozdzielaczach c.0. — 4 bar
4.1.1. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacja

Po przeprowadzonej probie szczelnosci i jej wyniku pozytywnym rurociagi zamontowane w wezle
ciepinym zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca powlok malarskich. Po oczyszczeniu powierzchni
do 3-go stopnia czystosci przewody stalowe nalezy odttusci¢ a nastepnie 2 krotnie pomalowaé
farba antykorozyjna miniowg termoodporng a nastepnie farbg nawierzchniowa chlorokauczukowa.

Po pomalowaniu rurociggi izolowa¢ cieptochronnie otulinami z weiny minerainej z folia aluminiowa.
Grubos¢ izolacji 30 mm. . Rurociggi na dachu dodatkowo owingé tasma z foli z PVC. Rurociagi
polietylenowe uktadane w warstwie posadzkowej izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z
ptaszczem ochronnym do zalewania betonem.

Rurociagi dn 16x2 izolacja z pianki polietylenowej o gr. 18/9 mm
Rurociagi dn 20x2 izolacja z pianki polietylenowej o gr. 22/9 mm
Rurociagi dn 26x3 izolacja z pianki polietylenowej o gr. 28/13 mm
Rurociggi dn 32x3 izolacja z pianki polietylenowej o gr. 35/13 mm

4.2. Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych

Instalacje zasilania nagrzewnic wentylacyjnych zaprojektowano od istniejgcych rozdzielaczy ciepta
technologicznego w weZle ciepinym do nagrzewnic central wentylacyjnych zlokalizowanych na



dachu budynku. Na wigczeniu rurociggéw do rozdzielaczy przewidzie¢ termometry i manometry
tarczowe. Zaprojektowano instalacje z rur stalowych czarnych prowadzonych w przestrzeni
miedzystropowej Poziomu 1 ( pietro) nad stropem podwieszanym. Trase prowadzenia przewodow
oraz Srednice pokazano na rysunkach. Czynnikiem grzewczym bedzie woda technologiczna o
parametrach 80/60°C. Woda technologiczna doprowadzona bedzie do 3 nagrzewnic w miejsca
pokazane na rzucie dachu. Dia wymuszenia obiegu wody grzewczej zaprojektowano pompy
obiegowe zamontowane na rurociggach zasilajgcych przy centralach wentylacyjnych. Dla regulacii
temperatury wody grzewczej zaprojektowano zawory 3 — drogowe z sitownikami elektrycznymi.

Dia regulacji ci$nienia na powrotach z nagrzewnic zaprojektowano zawory réwnowazace z kréécami
pomiarowymi. Srednice zaworéw oraz nastawy pokazano na rysunkach. Przy centralach
przewidzie¢ termometry i manometry tarczowe. Kompensacja rurociggéw naturalna. Dane odno$nie
parametréw pomp obiegowych podano na rysunkach. Instalacje montowaé pod stropem za pomocg
obejm stalowych z wkiadkg gumowa. Pompy i armature zlokalizowane na dachu zabezpieczy¢
przed warunkami atmosferycznymi demontowalng ostong wykonang blachy stalowej.

Zapotrzebowanie ciepta technologicznego — 101,6 KW
Cisnienie robocze na rozdzielaczach c.t. — 3 bar

5. Préby.

Catg instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci. Probe szczelnosci instalacji na zimno wykonaé
wodg na cisnienie 6 bar. Czas trwania proby 30 min. Jezeli wynik préby nie wykaze spadku
ci$nienia wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny. Po wykonanej prébie szczelnosci na zimno
nalezy wykona¢ piukanie instalacji oraz prébe szczelnos$ci na gorgco. W trakcie wykonywania
proby na gorgco nalezy dokona¢ regulacji instalacji. Podczas montazu , préb ci$nieniowych i
eksploatacji nalezy przestrzegaé warunkéw technicznych podanych przez producentéw rur,
grzejnikéw i armatury.

6.Armatura

Projektowane grzejniki z zasilaniem doinym wyposazone s3 w podwdjng wkiadke zaworowa.
Grzejniki z zasilaniem bocznym wyposazy¢ w zawory termostatyczne z nastawa wstepng oraz w
zawory powrotne. Grzejniki z zasilaniem dolnym wyposazy¢ w podwojny modut grzejnikowy katowy
dn 15mm z nastawa wstepng oraz mozliwoscig oprézniania z wody. Na zaworach grzejnikowych
montowac glowice termostatyczne. Przy centralach wentylacyjnych zawory réwnowazace z
kréécami pomiarowymi, zawory tréjdrogowe z sitownikiem oraz armatura odcinajgca — zawory
zwrotne i kulowe. Catg armature montowaé za pomocg $rubunkéw. Doboru pomp obiegowych i
zawordw rownowazgcych wykonano przy pomocy programu komputerowego Purme-c-o-% razem z
obliczeniami hydraulicznymi instalacji. S . £

7.Demontaz

Do demontazu przewidziano:

- Grzejnik stalowy z rur ozebrowanych GZ-2/2,5 - 5 szt
- Grzejnik stalowy z rur ozebrowanych GZ-3/2,0 - 2 szt
- Grzejnik stalowy z rur ozebrowanych GZ-3/3,0 - 3 szt
- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/2 — 1 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/5 — 1 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/15 — 2 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/16 — 2 szt

- Grzejnik zeliwny cztonowy S1/17 — 2 szt

- Grzejnik zeliwny czionowy S1/18 — 7 szt

- Grzejnik zeliwny czionowy S1/20 - 5 szt



- rura stalowa dn 15 - 60 mb
- rura stalowa dn 20 - 50 mb
- rura stalowa dn 25 - 33 mb
- rura stalowa dn 32 - 18 mb
Zbiornik odpowietrzajgcy V=5 dem® — 3 szt

8.Warunki Wykonania i odbioru 7

i 1 anan Odbioru-Re

L azowych-c stalacje-sanitarne-i przemys .Wykonanieca&oécirobét/
winno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75z 2002r poz.690
wraz z pozniejszymi zmianami Dz.U. poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004.

Catosé robot wykonac i odebraé zgodnie z V
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9.Wytyczne branzowe

Zasilic pompy obiegowe przy centralach wentylacyjnych na dachu budynku.

Wykonac podtgczenia elektryczne sitownikéw elektrycznych zaworéw 3- drogowych.

Moc elektryczna pomp obiegowych {gcznie 205W. Awaryjne zasilanie pomp obiegowych
zasilajgcych nagrzewnice wentylacyjne zrealizowane bedzie za pomocg UPS ktdry znajduje sie w
projekcie elektrycznym.

Opracowat:
Inz. H. Etmanski
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki
i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji c.o. i zasilania nagrzewnic

wentylacyjnych budynku Basenu Modelowego

Adres : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk
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upr. Nr GT-Il-630/589/77 , PO /1S/1010/01

data: sierpiert 2013



10. Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i Ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:
¢ |Instalacji centralnego ogrzewania.
» |Instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
e Demontaz istniejacej instalacji c.0. wraz z grzejnikami

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych
- Podczas montazu rurociagow istnieje zagrozenie oparzeniami.

- Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach przy transporcie, ustawianiu oraz
montazu urzadzen projektowanej instalacji moze dojs¢ do sttuczen, skaleczen lub przygniecenia
o0s6b wykonujacych te prace.

- Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem .
-. Roboty instalacyjne nie stwarzajg zagrozenia.

- Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczeg6lnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robdét pracownicy winni byé zapoznani z obowigzujgcymi przepisami przy
realizacji rob6t, z zasadami postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, ze sposobami
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okresli¢ zasady bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia.
» Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.
» Uzywaé narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.
« Przy porazeniu pradem postgpowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania przy
ratowaniu os6b porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac lekarza.
» Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.
« Na budowie powinna sie znajdywac przenosna apteczka
« Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.
+ Budowe wyposazy¢ w telefon komérkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.
 Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.
« Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o niniejsza ,Informacje” i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,poz.1126).

Opracowat:

z. H; Etmanski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), oswiadczam, Zze opracowanie
~PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI C.O. | ZASILANIA NAGRZEWNIC
WENTYLACYJNYCH BUDYNKU BASENU MODELOWEGQO” Wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
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