ST 02 — INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | ZASILANIA
NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

(CPV 45331000-6)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdarnskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —
w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na budowie
instalacji centralnego ogrzewania i zasilenia nagrzewnic wentylacyjnych.
1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robét obejmuje:

— Demontaz istniejgcej instalacji ogrzewania,

— demontaz grzejnikéw,

— wykonania instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonania instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych na dachu budynku,

— montaz armatury

— montaz pomp obiegowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogédlne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogolne” pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnoéé¢ z Dokumentacijg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur polietylenowych wielowarstwowych z wktadkg
aluminiowg o potaczeniach zaprasowywanych na Poziomie — 1 ( pietro ) natomiast w wezle cieplnym z rur
stalowych czarnych ze szwem. Trasa wg Dokumentacji Projektowe;.

Grzejniki stalowe ptytowe pojedyncze i podwdjne z zasilaniem bocznym i od dotu.

Instalacja zasilania nagrzewnic wentylacyjnych wykonana bedzie z rur stalowych czarnych taczonych za
pomocg spawania Rury stalowe wg-PN-H-7420 S - Pompy obiegowe o parametrach podanych w
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowané wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewodow i grzejnikéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢
ubytkéw, peknieé i tym podobnych wad. '

Izolacja cieptochronna wykonana bedzie za pomoca otulin z pianki polietylenowej o grub. 9mm, 20mm i
30mm. Nad dachu przy centralach wentylacyjnych i w wezle cieplnym otuliny z ptaszczem ochronnym .

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:
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- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu rurociggéw,
- wiertarki , przewiertnice, szlifierki,

- zaciskarka do potaczen zaciskowych.

- Butle tlen, acetylen,

- Pompa do préb szczelnosci.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materialy muszg by¢ w sposéb
calkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej.
Urzadzenia, grzejniki i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury utozone muszg by¢ na
podktadkach drewnianych.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos$¢ i zakres wykonywania robot
— wytrasowanie przebiegu rurociggéw z ewentualng korekta trasy,
— wykonanie otworéw w stropach i przebié przez $cianki dziatowe,
— montaz rurociggdw instalacji c.o.
— montaz rurociggdéw zasilania nagrzewnic wentylacyjnych
— montaz grzejnikéw, -
— montaz pomp obiegowych
— montaz armatury regulacyjne i odcinajgcej,
— sprawdzenie szczelnosci instalacji.
— Wykonanie izolacji termicznej.
—  Wpykonanie préby na gorgco i regulacja
5.2. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.
Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi byé zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 7. Jednostkg

obmiaru jest m®.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru Rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia iloéci i jakosci robét , ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych bedzie wykonany w czasie
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umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru sporzadzajgc protokét odbioru robédt zanikowych.

8.2. Ustalenia szczegé6towe dotyczace odbioru robot

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatéw na podstawie zataczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnoéci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnosé uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymaganla dotyczape przeplsow zwnqzanych podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
2)
3)

4)

5)

14) Rozporzadzenie Ministra lnfrastruktury z dn/a 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

15) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0gdlnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

17) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

18) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 03 — PRZEBUDOWA SIECI Z KANALU C.O.
Roboty instalacyjne centralnego ogrzew. (CPV 45331000-6)
Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne (CPV 45332000-3)

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres robé6t budowlanych

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z przebudowag rurociggéw centralnego ogrzewania, rurociggéw ciepta technologicznego i przewodu
wodociggowego.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢é dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdariskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —
w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych przebudowie
rurociggéw centralnego ogrzewania, rurociggéw ciepta technologicznego i przewodu wodociggowego
biegnacych w kanale c.o.

1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robét obejmuje:
— demontaz istniejgcych rurociggéw c.o. w kanale 2 x dn100mm,
— demontaz istniejgcych rurociggéw c.t. w kanale 4xdn65mm,
— demontaz rurociggu wodociggowego w kanale dn50mm,
roboty ziemne przy odkopaniu istniejgcego kanatu
rozbidrka czesci budowlanej kanatu c.o.
— wywiezienie zdemontowanego kanatu, rur, izolacji do utylizacji,
rozbiérka komory od odpompowywania wody z kanatu
— montaz rurociggéw c.o 2 x dn100mm w kanale sanitarnym w budynku,
— montaz rurociggéw c.t. 2 x dn65mm w kanale sanitarnym w budynku,
montaz rurociggu wodociggowego dn65mm w kanale sanitarnym w budynku
— wigczenie rurociggéw do istniejgcych instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane'w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
- 1.5. Ogoine wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Rurociggi c.0 i c.t wykonane bedg z rur stalowych czarnych ze szwem tgczonych za pomocg spawania.
Rurociag wodociggowy z rur stalowych $rednich ocynkowanych z pogrubionym ocynkiem tgczony za
pomocg potaczen gwintowanych. Srednice rurociggéw i trasa wg Dokumentacji Projektowe;.

Rury stalowe wg-PN-H-74200:1998P.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub

odpowiednig aprobatg techniczna.
Powierzchnie przewodow i grzejnikéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Material powinien by¢
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jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mieé
ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad.

Izolacja cieptochronna wykonana bedzie za pomoca otulin z pianki polietylenowej o grub. 9mm, 20mm i
30mm. Nad dachu przy centralach wentylacyjnych i w wezle cieplnym otuliny z ptaszczem ochronnym .

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Do wykonywania robét, nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu rurociggéw,

- wiertarki , przewiertnice, szlifierki,

- mioty wyburzeniowe,

- samochody skrzyniowe,.

- Butle tlen, acetylen,

- Pompa do préb szczelno$ci.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byé w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robét
— demontaz istniejacych rurociggéw c.o. w kanale 2 x dn100mm,
— . demontaz istniejgcych rurociggéw c.t. w kanale 4xdn65mm,
— demontaz rurociggu wodociggowego w kanale dn50mm,
— roboty ziemne przy odkopaniu istniejgcego kanatu
— rozbiérka czesci budowlanej kanatu c.o.
— wywiezienie zdemontowanego kanatu, rur, izolacji do utylizacji,
— rozbiérka komory od odpompowywania wody z kanatu
— montaz rurociggdéw c.o 2 x dn100mm w kanale sanitarnym w budynku,
— montaz rurociggéw c.t. 2 x dn65mm w kanale sanitarnym w budynku,
— montaz rurociggu wodociggowego dn65mm w kanale sanitarnym w budynku
— wlgczenie rurociggbw do istniejgcych instalacji.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

Instalacje nalezy wykonaé z godnie z Dokumentacjg Projektowg

Po przeprowadzonej prébie szczelnosci i pozytywnym jej wyniku rurociagi c.o. i ciepta technologicznego
zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powlok malarskich.

Po utozeniu rurociggéw w kanale sanitarnym i przeprowadzonej probie szczelno$ci rurociggi zaizolowaé
cieptochronnie rurociggi c.o. i ¢.t oraz przeciw kondensacyjnie rurocigg wodociggowy.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako&ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakoéci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badanh nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé¢
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za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest m®.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajacych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogéine".

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robot

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuije sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno§é
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zalgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$§¢ uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczqce przepiséw zwigzanych podano w ST 01 ,, }nagania og6lne” pkt 10.
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31) Ffozporzqdzenle Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

32) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

33) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

34) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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35) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

36) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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ST 04 — INSTALACJA SPREZONEGO POWIETRZA
(CPV 45333000-0)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji sprezonego powietrza.
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang,
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdariskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne — w
Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajgcych na budowie
instalacji sprezonego powietrza.
1.3 Zakres robot objetych ST
Zakres robét obejmuje:

— wykonania instalacji sprezonego powietrza,

— wykonania montazu punktéw pobory sprezonego powietrza,
montaz armatury,
— montaz agregatu sprezarkowego,
Uruchomienie instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 01 pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Ogélne wymagania dotyczace Rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 1. Wykonawca Robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

|

2. MATERIALY

Instalacja technologiczna basenu wykonana bedzie z rur polietylenowych tgczonych za pomoca klejenia.
Trasa i $rednice wg Dokumentacji Projektowej. Armatura z tworzywa sztucznego do potaczen klejonych.
Dysze basenowe i skimery z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej. Rurociggi doprowadzajgce wode zimng
do pomieszczenia technicznego basenu , stalowe ocynkowane fgczone za pomocga potaczen gwintowanych.
Armatura instalacji wodociggowej mosiezna. Rurociggi kanalizacji technologicznej z rur PVC taczonych na
wecisk. Urzgdzenie filtrujgce — zbiornik z tworzywa. Pompa zatapialna wg parametréw podanych w
dokumentacji, pompa basenowa dostawa w komplecie z urzgdzeniem filtrujgcym.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnoséci z PN lub
odpowiednig aprobatg techniczna.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny..
Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mieé ubytkow, peknie¢ i tym podobnych wad.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 3.
Do wykonywania robo6t, nalezy stosowac¢ nastepujace narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu rurociggéw,

- wiertarki , przewiertnice, szlifierki,

- zaciskarka do potaczen zaciskowych.
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- Pompa do préb szczelno$ci.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Przewozone materiaty musza by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.
Urzgdzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury utozone muszg byé na
podktadkach drewnianych.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot

— wytrasowanie przebiegu rurociggéw z ewentualng korektg trasy,

— montaz rurociggéw instalacji sprezonego powietrza.

— montaz armatury i punktéw poboru sprezonego powietrza,

— montaz agregatu sprezarkowego,

— sprawdzenie szczelno$ci instalaciji.

— uruchomienie instalacji.
5.2. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Instalacje nalezy wykona¢ z godnie z Dokumentacjg Projektowg
5.3. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng, réwniez za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Przewody
nalezy uktadac¢ po trasie zgodnie z projektem. Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usung¢ przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddéw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych, oraz czy
w przewodach niema zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.
W miejscach przej$¢ przewodoéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeri miedzy zewnetrzng $ciang
rury i wewnetrzna tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6/8mm od
grubosci Sciany lub stropu. Przewody nalezy mocowa¢ do $cian lub stropéw za pomocg uchwytéw
umieszczonych co 0,8 — 1,5m w zalezno$ci od rur (zgodnie z zaleceniami producenta zawiesi). W czasie
wykonywania instalacji nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na mozliwosci zapowietrzenia sie instalacji, oraz
na proces ptukania instalacji gazéw technicznych. Montaz rurociagéw instalacji gazéw nalezy rozpoczaé po
wykonaniu instalacji wentylacji oraz instalacji sanitarnych. Odlegto$¢ rurociagéw od instalacji elektrycznej w
przypadku réwnolegtego prowadzenia nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie
przewodow z instalacjg elektryczng. W tych miejscach nalezy zachowaé¢ minimalny prze$wit 10 mm lub
zastosowac tuleje ochronng z PCV. Odlegtos¢ rurociggdéw gazéw od rurociggdéw gazéw palnych lub mediéw
goracych nie moze by¢ mniejsza niz 25 cm. Rurociagi musza by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla
uniemozliwienia ich ugiecia. Potgczenia nierozigczne rurociggéw winny byé wykonane przez
zaprasowywanie z pierscieniem uszczelniajgcym przy uzyciu odpowiednich ztgczek lub ksztattek. Dopuszcza
sie rowniez taczenie rurociggdw przez spawanie w ostonie gazéw obojetnych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci robét powinna byé€ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢ zaopatrzona w $éwiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest m?.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne dotyczace odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi rob6t zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogoélne".

8.2. Odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia iloSci i jakosci robét , ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych bedzie wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru sporzadzajgc protokét odbioru robét zanikowych.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$éé
wilasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoniczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatéw na podstawie zatgczonych
zasdwiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnos$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych
materiatléw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogoblne wymagania dotyczace przeplsow zwazanych podano w ST 01 ,,Wymagama ogolne” pkt 10.

”

39)—PN»76/886947@459ethd&f%e:qg9w wych-i-poziomych. /
FN/EN-1SO-9170/1:2008-Systemy rurociggowe do-gazéw-Gzesé-i- ﬁﬁkﬂﬁ@b@fﬁndeasﬁrezeﬁysh - o
-gazéw-medycznych i prézni.

40)-PN/EN-SO6-7396/1-

Sw-sprezonych i prézni. /

41) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r."w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

42) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0gdinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

43) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

44) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

45) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
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46) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbfowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

47) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

48) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

d
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ST 05 — INSTALACJE TECHNOLOGICZNE BASENU MODELOWEGO

(CPV 45332000-3)

1.0 WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg instalacji technologicznych basenu modelowego..
1.2 Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Rozbudowa budynku Wydziatu Oceanotechniki i Okretownictwa
Politechniki Gdanskiej z przeznaczeniem na obiekt basenu modelowego i pomieszczenia dydaktyczne —w
Gdarnsku przy ul. Do Studzienki 16A ,
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét polegajacych na budowie
instalacji sprezonego powietrza.
1.3 Zakres robét objetych ST
Zakres robét obejmuje:

— wykonania instalacji technologicznych basenu modelowego,
wykonania rurociggdéw utozonych w kanale sanitarnym do napetniania basenu,
wykonania rurociggéw doprowadzajgcych wode z wodociggu do pomieszczenia technicznego
basenu.
montaz armatury,
montaz skimeréw i dysz do napetniania basenu oraz dysz dennych,
montaz elektronicznego regulatora poziomu wody,
wykonanie instalacji kanalizacji oprézniania basenu i spustu poptuczyn ze zbiornika filtra,
montaz filtra piaskowego w pom. technicznym basenu,
— montaz pompy zatapialnej w studzience komory odptywowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okreéleniami podanymi w ST 01 pkt.1.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogéine" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Instalacja sprezonego powietrza wykonana bedzie z rur stalowych nierdzewnych tgczonych za pomocg
zaprasowywania. Trasa i srednice wg Dokumentacji Projektowe;j.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych, dla ktérych
wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,CE” lub dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z PN lub
odpowiednig aprobatg technicznag. _
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zatamar i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny,
bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, peknieé
i tym podobnych wad.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 01 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Do wykonywania rob6t, nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia:

- drabina,

- drobny sprzet techniczny potrzebny do montazu rurociagow,
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- wiertarki , przewiertnice, szlifierki,
- Zacisk arka do potgczen zaprasowywanych,
- Pompa do prob szczelno$ci.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi érodkami transportowymi. Przewozone materialy musza by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.
Urzadzenia i armature nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych. Rury utozone muszg by¢ na
podktadkach drewnianych.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Kolejnos¢ i zakres wykonywania robot
— wytrasowanie przebiegu rurociggéw z ewentualng korektg trasy,
— montaz skimerdw i dysz Sciennych w niecce basenu,
— montaz dyszy dennej i spustowej w niecce basenu,
— montaz rurociggéw instalacji technologicznych basenu.
— montaz rurociggu doprowadzajgcego wode zimng do pom. technicznego basenu,
— montaz instalacji kanalizacji technologicznej
— montaz filtra piaskowego,
— montaz pompy zatapialnej w studzience komory przelewowej
— sprawdzenie szczelno$ci instalaciji,
— uruchomienie instalaciji.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogdélne" pkt 5.

Instalacje nalezy wykonaé z godnie z Dokumentacjg Projektowg

5.3. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz dokumentacjg projektowsg i
specyfikacjg techniczna, réwniez za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét. Przewody
nalezy uktada¢ po trasie zgodnie z projektem. Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usuna¢ przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodéw. Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych, oraz czy
w przewodach niema zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywacé.
W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych jako szczelne. Potgczenia rurociggéw
technologicznych klejone. Dopuszcza sie réwniez taczenie rurociggéw przez zgrzewanie pod warunkiem
zastosowania odpowiednich rur na co zgode musi da¢ inwestor.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci rob6t powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il -
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw musi by¢ zaopatrzona w $éwiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t
zostaly spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé

za niezgodng a wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest m%
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8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Ustalenia ogolne dotyczace odbioru robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w ST 01 ,Wymagania ogdéine".

8.2. Odbior robét zanikowych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenia iloéci i jako$ci robét , ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych bedzie wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru sporzadzajac protokét odbioru robét zanikowych.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jako$ciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoéé
wiaciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokonaé sprawdzenia materiatébw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodno$ci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodno$é uzytych
materiatéw z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01 ,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przeplsow zwuqzanych podano w ST 01 ,,Wymagama ogélne" pkt 10.
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51) j ) '

—sanitarne-i-przemysfowe——

52) Rozporzadzenie Ministra | rastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z péZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

53) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).

54) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

55) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).

56) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

57) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
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