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V.

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci sanitarnych na terenie Politechniki Gdanskiej dla
budowy Basenu Modelowego w Gdarnsku przy ul. Do Studzienki 16A
(dz. nr 357/13 obr.55).

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A1/08/07/13 wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej z dn.08.07.2013r

- Zgoda Gdanskich Melioracji na okresowy zrzut wody z basenu do sieci kanalizacji deszczowe;j
pismo nr NT.U-WT-1767/9523/2013 z dnia 23.07.2013r

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-1-6730.180-32013.2-HR.146054 z dn.2013.07.10
wydana przez Prezydent miasta Gdanska

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego

- Plan zagospodarowania terenu;

- Wizja lokalna w terenie;

- Obowigzujgce normy i przepisy

Rury z PE do wody pitnej A

Polietylen (PE). Czesc 1 Wymagama ogolne /
PN-EN-12201-2:2004— £¢—

— Systemy przewoddw furowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

- Polietylen (PE). Czesc 2:"Rury.

- Systemy przewodow fu owych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

— Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatnosc do stosowania w systemie

Rury z PE do wody uzytkowej i Sciekow.
WEN%%%*%%@M Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

1 rurociggbéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad

ziemig— Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Warunki ogoine.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przetozenia sieci zewnetrznych wod-kan
zlokalizowanych na terenie Politechniki Gdanskiej w rejonie Wydziatu Oceanotechniki i

Okretownictwa.



Zakres opracowania obejmuje :

- Przetozenie kanalizacji deszczowej o obrebie projektowanego Basenu Modelowego.
- Przytaczenie projektowanego obiektu do sieci kanalizacji deszczowej

- Przytaczenie projektowanego obiektu do sieci kanalizacji sanitarne;j.

- Przetozenie sieci kanalizacji sanitarnej

- Przetozenie przytacza wodociggowego.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkéw odprowadzenia $ciekéw sanitarnych,
wabd basenowych, oraz zaopatrzenie projektowanego obiektu w wode dla celéw bytowo-
gospodarczych oraz pozarowych.

3. Charakterystyka projektowanego uzbrojenia podziemnego

Projektowane i przekfadane uzbrojenie podziemne jest niezbedng infrastrukturg techniczng
przeznaczong dla prawidtowego dziatania basenu modelowego i pomieszczen dydaktycznych.

Kanalizacja sanitarna zbieéra¢ bédzie scieki bytowo-gospodarcze generowane na térenie
projektowanej czesci tgcznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami dydaktycznymi).

Scieki odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Politechniki Gdanskiej.

Kanalizacjg deszczowg bedq odprowadzane wody deszczowe z istniejacych wpustoéw ulicznych
oraz okresowo z niecki basenu modelowego.

W wode na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz i napetnianie niecki basenu obiekt zasilany bedzie
z istniejgcej sieci wodociggowej dn 100 poprzez istniejaca hydrofornie w budynku.

3.1. Wodociag

Zaopatrzenie w wode przewiduje sie z przektadanego przylacza wodociggowego. Woda z sieci
wodociggowej zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze, do celéw p.poz oraz napetiana
niecki basenu modelowego ktére bedzie sie odbywaé tylko w porze nocnej. Zapotrzebowanie wody
bytowej pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego przed przebudowa. Zaprojektowano
przytacze wodociggowe PE110 PN10 SDR17 o diugosci L= 19,5m poprowadzony od projektowanej
zasuwy na sieci wodociggowej ( wg. Projektu budynku ETI). Przylgcze wodociggowe doprowadzone
bedzie do pomieszczenia hydroforni do istniejgcego gniazda wodomierzowego. Rurociag uktadaé w
wykopie wasko przestrzennym na gtebokosci 1,7m. Rury nalezy uktadaé luzno na podsypce
Z&ageszczonego piasku w temperaturze 5° —30°C. Piasek na podsypke musi byé pozbawiony
kamieni ostrokrawedzistych. Jezeli grunt lokalny spetnia wymagania materiatu na podsypke rury
mozna uktadaé bezposrednio na wyréwnanym podiozu. Do montazu nalezy uzywac rur o
prawidtowym ksztatcie (owalizacja <1,02 De) bez zarysowan (max 10 % grubosci $cianki lecz nie
wiecej niz 0,5 mm). Obsypke rurociggu nalezy wykonaé z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max
15% pozostatosci na sicie frakcji 0,75 mm. Nad rurociggiem ( 30 cm ) utozyé tasme sygnalizacyjng
zatopiong wktadkg metalowg z napisem ,woda’. Zageszczenie zasypki dokonywa¢ warstwami o
grubosci 100-300 mm. Przebieg projektowanej trasy przytacza wodociggowego przedstawiono na
rys. 1. Posadowienie pokazano na profilu rys. 9. Na zatamaniu trasy wodociggu wykona¢ betonowy

blok oporowy o wym. 50x50x50cm odizolowany od ruroc. folig lub papa.



Posadowienie wodociggu zaprojektowano zgodnie z normag PN-84/B-10725- Rurocigg wody utozony
bedzie w ziemi na gtebokosci 1,4-1,8m.

-

3.1.1. Proba szczelnosci i dezynfekcja wodociagu

Przed zasypaniem przytacza nalezy wykonaé inwentaryzacje geodezyjng, prébe cisnieniowg oraz
nalezy zgtosi¢ przytacze do odbioru. Préby szczelnosci nalezy wykonac wg—PN-81/B-10725—
na ci$nienie prébne 10 bar.

Przed oddaniem do uzytkowania nalezy czystg wodg wodociggowa przeprowadzié ptukanie i
dezynfekcje przewoddw. Woda ptuczaca po zakorczeniu powinna byé poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekciji
przewodu, to proces ten powinien byé przeprowadzony przy uzyciu roztworu wodnego
podchlorynu sodu (o stezeniu 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) w obecnosci terenowych
organdéw sanitarnych.

Odbiory techniczne wg-PN-84/B-10725--Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Roboty montazowe wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg montazowg uktadania w gruncie
rurociggéw z PE” .

3.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane z pomieszczeri sanitarnych przebudowywanego
tacznika odprowadzane beda projektowang siecig sanitarng z wigczeniem do istniejgcej sieci
sanitarnej biegnacej w ulicy obok projektowanego basenu modelowego. Scieki sanitarne
odprowadzane zostang kanatem grawitacyjnym z PVC-U ,Lita” o srednicy 160 i 200 mm. Na kanale
zaprojektowane zostaty studzienki rewizyjne betonowe z betonu B35 o $rednicy 1200 mm z piytg
odcigzajacg. Na studzienkach osadzono witazy zeliwne klasy D400 z otworami wentylacyjnymi.
Kinety w studniach kanalizacyjnych prefabrykowane. Przy budynku gtéwnym Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa zaprojektowano przefozenie istniejacego ciggu kanalizacji
sanitarnej. Przejscia kanatu PVC przez $cianke kregu w tulejach przejsciowych z uszczelkg
gumowa,. Trase ufozenia srednlv e i spadki pokazano na rysunkach. Kanalizacje zaprojektowano
zgodnie z-nerm 107%&6- Przejscia pod tawami fundamentowymi wykona¢ w stalowych
rurach ochronnych D#ugosc przy+qcza PVC 160, L=8,93m. Dilugos¢ sieci kanalizacyjnej PVC 200,
L=76,55m. Kanaty i studzienki kanalizacyjne nalezy uktada¢ i posadawia¢ w odwodnionym wykopie
zgodnie z instrukcjami montazowymi ....” Ich producentéw.

3.3. Kanalizacja deszczowa

Scieki deszczowe z potfaci dachowych oraz przylegtych placéw odprowadzane sa do istniejgcej
Kanalizacji deszczowej na terenie Politechniki Gdarnskiej ktdra zostanie przetozona. Sie¢ kanalizaciji
deszczowej zaprojektowano z rur PVC -U ,Lite” o $rednicach 200 i 300mm. Przytgcze deszczowe
z rur o $r.160mm. Na kanale zaprojektowane zostaty studzienki rewizyjne betonowe z betonu B35
o Srednicy 1200 mm z ptytg odcigzajaca. Na studzienkach osadzono wiazy zeliwne klasy D400

z otworami wentylacyjnymi. Przejscia kanatu PVC przez $cianke kregu w tulejach przejsciowych

z uszczelkg gumowa. Dno studni szczelne prefabrykowane razem z kregiem. Wody z niecki
basenowej raz do roku odprowadzane sg do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej dn 300 mm
biegnacej obok projektowanego basenu modelowego. Przed odprowadzeniem wéd basenowych do
sieci oczyszczone zostang ze zwigzkéw ropopochodnych w separatorze zwigzkéw ropopochodnych.
Separator zlokalizowano na zewnatrz budynku w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym.
Zaprojektowano separator z tworzywa o pojemnosci 850 | i przeptywie 10-25 I/s. Lokalizacje



separatora pokazano na planie sytuacyjnym. Odcinek kanalizacji od studz. D6 do budynku nalezy
ociepli¢ 30cm warstwg keramzytu utozonego na geowtdknine i przykrytego geowtdkning. Z uwagi na
kolizje istniejgcego uzbrojenia sieci deszczowej z projektowanym budynkiem basenu modelowego
zaprojektowano przetozenie niezbednych odcinkéw istniejgcej sieci deszczowej. Przekiadane
odcinki kanalizacji deszczowej pokazano na planie sytuacyjnym. Przejscia pod tawami
fundamentowymi wykonac¢ w stalowych rurach ochronnych. Dilugo$é przektadanej sieci deszczowej
PVC200, L=41,62m ; PVC300, L=37,71m. Diugos$¢ przytacza deszczowego PVC160, L=4,87m.
lloéé wody spuszczanej z niecki basenowej wynosi 324,6 m> | czas zrzutu wody z niecki 3-4 doby
co daje ok.75 I/min.

Odptyw wéd z dobudowanego dachu tgcznika basenu wynosi:

F- powierzchnia zlewni 0,03 ha

g- natezenie deszczu 103 l/s ha ( q=B/°%" =627/15°%" = 103 I/s ha)

W- wspétczynnik sptywu powierzchniowego, przyjeto dla dachu - 1,0

®- wspobtczynnik opdznienia przyjeto — 0,95

Q=0,03x103x1,0x0,95=291/s

Scieki odprowadzane bedg do odbiornika kanatem z PVC-U dn 200 i 160 mm

Trase kanalizacji , Srednice i spadki pokazano na planie sytuacyjnym i profilach sieci.

4. Wykopy

Z uwagi na geste uzbrojenie w drodze obok projektowanego basenu projektuje sie wykopy liniowe
wasko przestrzenne pionowe umocnione szalunkami rozporowymi. Z uwagi na wysoki poziom wod
gruntowych przewiduje sie na niektérych odcinkach odwodnienie wykopéw za pomocs igtofiltrow. W
takim przypadku roboty nalezy prowadzi¢ odcinkami sieci i po odbiorze natychmiast zasypywac.

5. Technologia posadowienia rurociagéw i kanatéw

Rurociggi i kanaty nalezy uktadaé na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Gérng cze$é podbudowy
nalezy zagescic i wyprofilowaé w obrebie kata 90 st. W razie przegtebienia wykopu stosowaé
warstwe wyréwnawczg grubosci 15 cm. Podsypke i obsypke rurociagéw zageszczac do 95% w
zmodyfikowanej skali Proctora. Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 1200 mm nalezy ukfadaé na
podsypce piaskowej zageszczonej o gr. 15 cm.

6. Uwagi dla Inwestora i Wykonawcy

Nie wyklucza sie mozliwosci istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie naniesionych na mapie
sytuacyjno — wysokosciowej. Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien

zapoznac sie z terenem robét. Przed przystgpieniem do robét wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw zagospodarowania, urzgdzen

oraz budowli, a po ich wykonaniu inwentaryzacje robét przed zakryciem oraz powykonawczag. W
rejonie skrzyzowan z urzgdzeniami ostroznie pod nadzorem instytuciji branzowych, lokalizujgc
urzadzenia przez ich reczne odkopanie.






INFORMACJA DOTYCzACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Baseny Modelowego Wydziaty Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskig,i.
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Adres : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
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Projektant : inz. Henryk Etmaniski / :
upr. Nr GT-1-630/589/77 = pom /1%/1010/01
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9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

Informacije dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robdt dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:

e Odcinka przytagcza wodociggowego z PE100 SDR17 dt.17,55 mb, od wcinki istniejgcego
wodociggu wraz z uzbrojeniem zasuwami odcinajgcymi, do pomieszczenia hydroforni w
budynku.

e Przylacza kanalizacji sanitarnej z odcinkiem sieci

s Przelozenia odcinka kanalizacji sanitarnej

e Przytacza kanalizacji deszczowej

e Przelozenia odcinkdw sieci kanalizacji deszczowej

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Projektowane przytacze wodociggowe oraz sieci kanalizacyjne bedg uktadane w drogach
utwardzonych.

Na swej trasie krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem podziemnym:

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4.Zagrozenie moga stwarzac ciagi komunikacyjne

5. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegoéinych
obiektéw jezdne drogi wewnatrz osiedlowej.

6 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

« Zasypanie pracownika w wykopie

» Woda gruntowa powodujgca podtapianie wykopow

» Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia rob6t montazowych przy pomocy koparki

« Potracenie pracownika przez samochéd przy robotach prowadzonych w ciggach jezdnych

» Przebywanie w poblizu i praca sprzetem zmechanizowanym typu spychacz, koparka, wibrator,
mioty pneumatyczne.

» Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych prgdem
elektrycznym.

7. Sposo6b prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegoinie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢é zapoznani z obowigzujgcymi przepisami przy
realizaciji robot, z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze sposobami
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.



8. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia.

» Nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego o
terminie przystgpienia do robdt w poblizu tego uzbrojenia.

« Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

» Wykopy zabezpieczy¢ barierkami o wysokosci 1,2 m.

* Na przejsciach dla pieszych zamontowa¢ ktadki z barierkami j.w.

» Rozmiesci¢ tablice i Swiatta ostrzegawcze.

» Uzywac narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

» Przy porazeniu prgdem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postgepowania przy
ratowaniu os6b porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac lekarza.

- Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

 Na budowie powinna sie znajdywac przenosna apteczka

* Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

» Budowe wyposazy¢ w telefon komérkowy, umieszczony w pomieszczeniusocjalnym.

« Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

* Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Opracowat:
inz. H. Etmanskj
g
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), odwiadczam, ze opracowanie
,PROJEKT WYKONAWCZY PRZELOZENIA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ , SANITARNEJ
ORAZ PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO NA TERENIE POLITECHNIKI GDANSKIEJ,

Wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant 7/ K/
Inz. Henryk Etmanski .4%’-&4/’ '
//

Sprawdzajacy
mgr inz. Dariusz Stefanowski \_@
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