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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy kanatu c.o. Basenu Modelowego Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A
na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A16/22/04/13 wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki
Gdanskiej z dn.22.04.2013r

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-I-6730.180-32013.2-HR.146054 z dn.2013.07.10
wydana przez Prezydent miasta Gdarska

- Architektoniczny projeki budowiany Basenu Modeiowego

- Plan zagospodarowania terenu;

- Wizja lokalna w terenie;

- Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy kanatu c.o. zlokalizowanego na
terenie Politechniki Gdarskiej w rejonie Wydziahi Oceanotechniki i Okretownictwa w pasie

trawnika.
Zakres opracowania obejmuje :

- Demontaz istniejgcego kanatu c.o. wraz z rurociggami.

- Projekt sieci C.0. W Kanaie wewnatiz budynku basenu modeiowego.

- projekt sieci c.t. w kanale wewnatrz budynku basenu modelowego.

- projekt rurociagu wodociggowego wewnatrz budynku basenu modelowego.

Ceiem opracowania jest zapewnienie optymainych warunkéw doprowadzenia ciepta dia ceiow
grzewczych , ciepta technologicznego oraz wody zimnej dla projektowanego obiektu.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek projektowanej czesci tacznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami
dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje sanitarng
odprowadzajgca $cieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych. Na zewnatrz budynku w
pasie trawnika biegnie kanat ciepfowniczy przetazowy od pomieszczenia wezta ciepinego do
czgsci wysokiej hali. Przy budynku usytuowana jest komora do odpompowywania wody z zaianego



kanatu. W kanale prowadzone sg dwa przewody c.o0 dn 100mm, 4 przewody ciepta
technologicznego dn 65 oraz przewdd wodociggowy dn50mm.

4. Sieci projektowane
4.1. Sie¢ rurociggéw centralnego ogrzewania

Istniejgce rurociagi wychodzgce z rozdzielaczy c.o. do kanatu dla zasilania c.o. hali i cze$ci niskiej
budynku przewidziane sg do demontazu. Projektuje sie nowe rurociagi zasilajace i powrotu c.o.

od zaworow na rozdzielaczach z wezta ciepinego do budynku hali i cze$ci niskiej budynku.
Projektuje sie rurociagi o takiej samej srednicy jak istniejgce dn 100mm. Rurociggi montowac

w kanale wewnatrz budynku basenu na wspornikach i podporach przesuwnych ze spadkiem 0.3%
jak pokazano na rysunkach. Trasa utozenia kanatu tez pokaz%/g na rysunku. Projektuje sie
rurociggi stalowe ze szwem czarne : ydtuzenia termiczne niwelowane za
pomocg kompensacji naturalnej oraz za pomocag dwoch kompensatoréw osiowych mieszkowych
dn 100 z koncéwkami do spawania o zdolnosci kompensacji wydtuzenia 22.5mm. Lokalizacje
punktdw statych zaznaczono na rysunkach. Rurociagi nalezy wprowadzi¢ do istniejgcego kanatu w
czesci wysokiej hali i wigczy¢ do istniejgcej sieci. Odcinki za witgczeniem zaslepi¢ a rurociagi
biegnace na zewnatrz hali zdemontowaé. Podpory pod rur90|ag| co 5,0m. Podpory $lizgowe

W BN—@MQ?,-QJ. podpory state wg—BN-64/9055-62: /
Dtugos¢ rurociagdéw — 94 mb. ( zasilanie i powr6t razefm)

4.2. Sie¢ rurociggow ciepta technologicznego

. Istniejgce rurociagi wychodzace z rozdzielaczy c.t. do kanatu dla zasilania w ciepto
technologiczne hali i czesci niskiej budynku przewidziane sg do demontazu. Projektuje sie nowe
rurociggi zasilajgce i powrotu c.t. od zawordw na rozdzielaczach z wezta cieplnego do budynku
hali i cze$ci niskiej budynku. Projektuje sie rurociggi o takiej samej srednicy jak istniejgce dn
65mm. Rurociggi montowa¢ w kanale wewnatrz budynku basenu na wspornikach i podporach
przesuwnych ze spadkiem 0.3% jak pokazano na rysunkach. Trasa utozenia kanatu tez pokazana
na rysunku. Projektuje sie rurociagi stalowe ze szwem czarne Mwwmmnia
termiczne niwelowane za pomocag kompensaciji naturainej oraz za pomocg dwéch kompensatoréow
osiowych mieszkowych dn 65 z koncowkami do spawania o zdolnosci kompensacji wydtuzenia
22.5mm. Lokalizacje punktéw statych zaznaczono na rysunkach. Rurociagi nalezy wprowadzi¢ do
istniejagcego kanatu w czesci wysokiej hali i wigczy¢ do istniejgcej sieci. Podpory pod rurOC|ag|

co 4,5m. Podpory slizgowe wg-—BN-64/9068-04-, podpory sta%ewgﬁBN—é%QQ?éw

Dtugos¢ rurociggdw — 98 mb. ( zasxlanleflﬁpowrot razem)
4.3. Wodociag

Instalacje wodociggowg wychodzaca z wezta c.o. i wchodzaca do kanatu istniejgcego dla
zasilania hali nalezy zdemontowac¢. Projektuje sie nowy rurocigag wody zimnej od korncowki
istniejacego wodociggu dn 65mm w wezle c.o. do budynku hali. Projektuje sie rurociag o
Srednicy dn 65mm do odejscia do ostatniego hydrantu w hali basenowej i dalej dn 50mm do hali.
Zaprojektowano dwa odejscia od rurociggu biegngcego w kanale do zasilania hydrantéw i jedno
dn50mm dla wody technologicznej basenu ( napetnianie basenu). Rurociggi montowaé w kanale
wewnatrz budynku basenu na wspornikach za pomoca obejm z wktadkg gumowg jak pokazano
na rysunkach. Trasa utozenia kanatu tez pokazana na rysunku PrOJektUJe sie rurociagi stalowe ze
szwem ocynkowane z pogrubionym ocynkiem wg—PN-AH-#4200:4998P. Podpory pod rurociag
co 4,0m.




Diugos¢ wodociggu dn 65 — 31 mb
Dtugos$¢ wodociggu dn 50 - 21 mb.

5. Prdba szczelnoéci i dezynfekcja wodociagu

Préby szczelnosci wszystkich rurociggéw utozonych w kanale nalezy wykonaé wg=PH-84+B~4-97—257/4/~
na cisnienie prébne 10 bar.

Instalacje wodociggowsa, nalezy poddac¢ probie cisnieniowej, ptukaniu i dezynfekcji podchlorynem

sodu (o stezeniu 1| podchlorynu sodu na 500 | wody) .

Odbiory techniczne =+0725. Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze. e

6.Zabezpieczenie antykorozyjne

Fo przeprowadzeniu proby szczeinosci i jej pozytywnym wyniku rurociggi staiowe czarne (c.o. i
ciepta technologicznego) nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich.
Przed malowaniem powierzchnie rurociagéw nalezy oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci, odttusci¢
a nastepnie 2 krotnie malowag farba antykorozyjna miniowa odporng na temperature powyzej
100°C. Po wyschnieciu powioki antykorozyjnej rurociggi malowac 2 krotnie farbg
chiorokauczukowg nawierzchniows.

7.1zolacja

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci rurociggéw wszystkie rurociggi nalezy zaizolowacé
ciepiochronnie ( c.o. ic.t.) oraz przeciw kondensacyjnie rurocigg wody zimnej. Rurociggi c.o.
izolowa¢ otulinami z weiny mineralnej - tupki sprasowane o grubosci 50mm , natomiast rurociggi
c.t. otulinami o grubosci 40mm. Zewnetrza warstwa izolacji z ptaszczem ochronnym z PVC.
Rurocigg wody zimnej izolowac otulinami z pianki PE o grubosci 20mm. Styki otulin klei¢ kiejem
przystosowanym do klejenia otulin z pianki PE.

8.Warunki Wykonania i Odbioru robét

Catosé robét wykonac i odebraé zgodnie z Warun 7 Nykonan
RebétBudowlano — Montazowych - cz. I Instalaqe Sanltarne i Przemysbwe

Catg instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-04706.

Opracowat:
inz. H. Etmansky;
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej.

Instalacja: Projekt wykonawczy przebudowy kanatu c.o.

budynku Basenu iViodeiowego

Adres : Gdansk, ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55).
inwestor: Poiitechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk

Projektant : inz. Henryk Etmanski ““’/é
upr. Nr GT-111-630/589/77 , POM /IS/1610/01

data: sierpien 2013



9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robét dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:
o Demontaz rurociggéw utozonych w kanale.
e Rozbidrke ( wyburzenie) kanatu na zewnatrz budynku
e Montaz rurociggdéw c.o.
e Montaz rurociggéw ciepta technologicznego
e Montaz rurociggu wody zimnej

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
- Podczas demontazu rurociggow
- Podczas robét rozbidrkowych kanatu zagrozenie przygnieceniem kawatkiem bloku betonowego
- Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami.

- Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegodinie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to miedzy
innymi roboty ziemne w przypadku ktérych wystepuje mozliwos¢ przysypania ziemia, upadek
do gtebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robot
ziemnych oraz montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopow
o $cianach pionowych. ’

- W trakcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwo$¢ uderzenia pracownikow
znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem lub tyzka. -

- Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach przy transporcie, ustawianiu oraz

montazu urzadzeri projektowanej instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen lub przygniecenia
os6b wykonujacych te prace.

- Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem .
-. Roboty instalacyjne montazowe nie stwarzajg zagrozenia.

- Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pradem elektrycznym.

3. Spos6b prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem rob6t pracownicy winni by¢ zapoznani z obowigzujgcymi przepisami przy
realizacji robét, z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze sposobami
ochrony indywiduainej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okre$li¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.



» Roboty prowadzi€ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

» UzywaC narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

* Przy porazeniu pragdem postepowac zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania przy
ratowaniu oséb porazonych pradem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwag¢ lekarza.

» Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

* Na budowie powinna si¢ znajdywac przenosna apteczka.

* Na budowie powinien by¢ wywieszony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

» Budowe wyposazy¢ w telefon komérkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

« Kaski ochronne umiescié w pomieszczeniu socjalnym.

* Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy powinien sporzadzi¢ pian bezpieczensiwa i ochrony
zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Opracowat:

inz. H. Et/maﬁski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), oSwiadczam, ze opracowanie:
,PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY KANALU C.0. W KANALE BUDYNKU BASENU

MODELOWEGO” Wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant '
Inz. Henryk Etmariski Yol
Sprawdzajgcy ﬁ

mgr inz. Danusz Stefanowski



