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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod. — kan. Basenu Modelowego Wydziatu
Oceanotechniki i Okretownictwa w Gdansku przy ul. Do Studzienki 16A
na dz. Nr 357/13 obr.55

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Warunki Techniczne Nr WTM/A1/08/07/13 wydane przez Dziat Eksploataciji Politechniki
Gdanskiej z dn.08.07.2013r

- Decyzja o Warunkach zabudowy nr WUAIOZ-I-6730.180-32013.2-HR.146054 z dn.2013.07.10
wydana przez Prezydent miasta Gdanska

- Architektoniczny projekt budowlany Basenu Modelowego

- Plan zagospodarowania terenu;

- Wizja lokalna w terenie;

- Obowigzujace normy i przepisy

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przetozenia sieci zewnetrznych wod-kan
zlokalizowanych na terenie Politechniki Gdanskiej w rejonie Wydziatu Oceanotechniki i
Okretownictwa

Zakres opracowania obejmuije :

- Instalacje kanalizacji sanitarne;.

- Instalacje wody zimnej z instalacjg hydrantowg p.poz.
- Instalacje wody cieptej.

- Instalacje cyrkulacji wody cieptej.

- Odwodnienie potaci dachowe;j.

Celem opracowania jest zapewnienie optymalnych warunkéw odprowadzenia $ciek6w sanitarnych,
oraz zaopatrzenie projektowanego obiektu w wode dla celéw bytowo-gospodarczych oraz
pozarowych.

3. Stan istniejacy

Istniejacy budynek projektowanej czesci tacznika ( Basenu modelowego z pomieszczeniami
dydaktycznymi) wyposazony jest w instalacje wody zimnej i cieptej oraz kanalizacje sanitarng
odprowadzajacq $cieki z umywalek w pomieszczeniach dydaktycznych.



W wodg na cele bytowo-gospodarcze oraz p.poz obiekt zasilany jest z istniejacej sieci
wodociggowej dn 100 poprzez istniejgcg hydrofornie w budynku.

4. Instalacje projektowane
4.1. Kanalizacja sanitarna

Istniejgca kanalizacja sanitarna oraz umywalki w pomieszczeniach dydaktycznych przewidziana
jest do demontazu. Zaprojektowano odprowadzenie sciekow sanitarnych z nowoprojektowanego
wezta sanitarnego na poziomie 1 ,( z umywalek , ustepow, pisuarow i kratek $ciekowych
podtogowych ) oraz z umywalki z pomieszczenia 1/27.

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC ( $rednice i spadki pokazano
na rysunkach). Wszystkie wpusty podtogowe fi 50 mm wykonane z tworzywa z syfonem z kratkg
ze stali kwasoodpornej. Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi
ponad dach. Odpowietrzenie pionu w pom. 1/27 ( odptyw z umywalki ) za pomoca napowietrzacza
dn 50 zamontowanego na trojniku pod umywalkg. Na pionach zaprojektowano rewizje.
Odprowadzenie $ciekéw z umywalki w pom. 010 ( Modelarnia) na poziomie 0 za pomoca
rozdrabniacza pompujacego o wyd. 85 I/min, H=9 mst.w. rurociggiem ttocznym dn25 do ciggu
kanalizacyjnego poprowadzonego pod stropem.

Przybory ceramiczne gat. | — umywalki 40 cm z p6t postumentami, miski ustepowe stojgce typu
kompakt , pisuary z syfonem.

W WC dla niepetnosprawnych — przybory przystosowane dla oséb niepetnosprawnych,
umywalka 60 - miska ustepowa wiszaca montowana na stelazach sciennych do zabudowy
ciezkiej.

Podejscia odptywowe — miski ustepowe 110mm pozostate 50 mm.
4.2. Wodociag

Zaopatrzenie w wode przewiduje sie z przektadanego przytacza wodociggowego. Woda z sieci
wodociggowej zuzywana bedzie na cele bytowo-gospodarcze, do celéw p.poz oraz napetniana
niecki basenu modelowego.

Zaprojektowano doprowadzenie wody zimnej do przyboréw pomieszczen sanitarnych . Instalacje
zaprojektowano z rur stalowych z pogrubionym ocynkiem oraz z rur tworzywowych
wielowarstwowych z przektadkg aluminiowa. Trasy utozenia przewodéw i $rednice pokazano na
rysunkach. Rury nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach éciennych poziomych i
pionowych w pomieszczeniach sanitarnych. W pomieszczeniach 1/13 i 1/14 bruzdy $cienne na
wysokosci 90 cm i 40 cm od podtogi. Po wykonaniu proby szczelno$ci rurociggi nalezy zaizolowac
przeciw skraplajgco za pomocg otulin z pianki PE. Armatura odcinajgca kulowa, armatura
czerpalna standardowa stojgca niklowana , podtgczenie za pomoca wezykow elastycznych w
oplocie metalowym z odcieciem zaworkami kulowymi kgtowymi dn 15. W pomieszczeniu 1/10
(Modelarnia) armatura $cienna. W pomieszczeniach 1/13 i 1/14 do celéw porzgdkowych
zaprojektowano zawoér czerpalny dn 15 ze ztgczkg do weza . Przy pisuarach zwory sptukujgce do
pisuaréw. W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych armatura przystosowana dla oséb
niepetnosprawnych.

Do pomieszczenia hydroforni zaprojektowano odcinek wodociggu od przektadanego przytgcza
wodociggowego. Wodociag zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych dn 100mm z



pogrubionym ocynkiem. Rurocigg nalezy wtaczyc¢ do istniejgcego wodociggu przed wodomierzem
w miejscu jak pokazano na rysunku. Istniejgce pozostate odcinki wodociggu przed wodomierzem
nalezy zdemontowac. Przewody mocowacé do Scian i stropdw za pomocag uchwytow i obejm
metalowych z wktadkg gumowa.

4.3. Instalacja cieptej wody

Instalacje cieptej wody zaprojektowano do umywalek w pomieszczeniach sanitarnych oraz
umywalek w pom 010 i 1/27. Cieptg wode zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych z
pogrubionym ocynkiem oraz z rur wielowarstwowych tworzywowych z wkfadka aluminiowg. Trase
rozprowadzenia instalacji oraz srednice pokazano na rysunkach. W pomieszczeniach sanitarnych
rurociggi cieptej wody prowadzi¢ po posadzce w warstwie posadzkowej. Doprowadzenie cieptej
wody zaprojektowano z wezta cieplnego z istniejgcego rurociggu z odcieciem zaworem kulowym.
Podtgczenie cwu do baterii za pomocg zaworkéw kulowych katowych dn 15 potgczonych za
pomocg wezykéw elastycznych w oplocie metalowym. Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu
proéb szczelnosci rurociggi nalezy zaizolowac cieptochronnie za pomocg otulin z pianki PE.
Przewody mocowac¢ do $cian i stropéw za pomocg uchwytéw i obejm metalowych z wkiadkag
gumowa.

Ruroc. stalowe dn 15 oraz wielowarstwowe 16x2 — otulina 18/9mm
ruroc. wielowarstwowe 20x2 - otulina 22/9mm
ruroc. stalowe dn25 — otulina 35/13mm

4.4. Instalacja cyrkulacji

Instalacje cyrkulacji zaprojektowano od najdalszej umywalki w pom. 1/13 do instalacji cyrkulacyjnej
w pom. wezta cieplnego. Instalacje zaprojektowano z rur tworzywowych wielowarstwowych z
wktadka aluminiowg 16x2. Trase rozprowadzenia przewodu pokazano na rysunkach. Rurociag
prowadzi¢ pod stropem i dalej przez pom . 1/15i 1/13 po posadzce w warstwie posadzkowej. Po
utozeniu rurociagu i przeprowadzeniu préby szczelnosci rurociag nalezy zaizolowac otulinami z
pianku PE . Srednica izolacji 18/9mm. Na odej$ciu rurociggu cyrkulacyjnego z wezta cieplnego
zaprojektowano termostatyczny zawor cyrkulacyjny dn15. Przewody mocowacé do $cian i stropdw
za pomocg uchwytéw i obejm metalowych z wktadka gumowa.

4.5. Instalacja hydrantow wewnetrznych

4.5.1 Podziatl obiektu na strefy pozarowe ZL-IIl,PM (modelarnia)

Strefa PM — modelarnia — gesto$¢ obcigzenia ogniowego w modelarnii wynosi Qd — 52MJ/m?
4.5.2 Wymagania dla hydrantu H 25

kiedy w modelarni gesto$é obcigzenia ogniowego QD<500 MJ/m?% — wymagania dla H 25;
minimalna wydajno$é — 1,0 dm®s ci$nienie nie mniejsze niz 0,2 MPa, ciénienie nie moze
przekracza¢ 0,7 MPa , Srednica nominalna przewoddw zasilajgcych DN 25, Hydranty ze skrzynkg
réwniez na gasnice (zawdr zamontowacé na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi).

4.5.3 Instalacja hydrantéw wewnetrznych H 25

o dt. 30m, obejmuje strefe ZL-1ll. Hydranty wewnetrzne zostang zamontowane zgodnie z
projektem uzgodnionym z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Hydranty ze
skrzynkg réwniez na gasnice (zawdr zamontowac na wysokosci 1,35+0,1m od poziomu podtogi,
minimalna wydajnos¢ wody mierzona na wylocie prgdownicy — 1,0dm3/s, ci$nienie nie mniejsze



niz 0,2MPa, drzwi do szafki hydrantowej powinny otwieraé sie pod katem 180°) hydranty
montowac przy drogach komunikacji ogélnej przy wejsciu do budynku lub do klatki schodowej na
kazdej kondygnaciji. Zasieg hydrantéw w poziomie obejmie cata powierzchnie chronionego
budynku. Instalacja powinna zapewni¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody w budynku z
dwéch sgsiednich hydrantéw wewnetrznych. Srednica nominalna przewodéw DN 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa musi by¢ zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej
przeciwpozarowej Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno byé zapewnione przez co najmniej
1 godzine. Miejsca usytuowania hydrantow wewnetrznych oznakowaé znakami zgodnymi z PN—
£N--70406:2006-"Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa | znaki bezpieczenstwa
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Zalezno$¢ natezenia przeptywu Q od ci$nienia P przedstawia ponizsze réwnanie:
Q = K(10P)x

gdzie:

Q - natezenie przeptywu [dms/min],

P - ci$nienie [MPa],

K - wspétczynnik oporu przeptywu.
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Z analizy tych wykresow wynika jednoznacznie, ze dla spetnienia wymagan dotyczacych wydajnosci
i cisnienia, w hydrantach moga by¢ stosowane pradownice z dyszami o nastgpujacych srednicach:
- hydranty 25 - 08,091 010,

-hydranty 52-011,0121013.

Dodatkowym zabezpieczeniem przeciw pozarowym obiektu bedzie instalacja systemu
wysokocisnieniowej mgty wodnej, ktéra objeta bedzie oddzielnym opracowaniem nie
wchodzgcym w zakres tego opracowania.



4.6. Odwodnienie potaci dachu

Odwodnienie potfaci dachu przewidziano w czesci istniejacej istniejacymi rurami spustowymi z
odprowadzenie do kanalizacji deszczowej od strony NW budynku , natomiast z czesci nowe;j
dobudowanej ( basen) rurami spustowymi na ulice powierzchniowo skad wpustami ulicznymi do
kanalizacji deszczowej. Wpusty dachowe ogrzewane za pomocg kabla grzejnego.

5. Préba szczelnosci i dezynfekcja wodociagu

é"L’(_/
Proby szczelnosci nalezy wykonaé wngxN-&=1+B=+G-7—2§/ na cisnienie prébne 10 bar.
Instalacje wodociggowa, cwu i cyrkulacji po utozeniu a przed wykonaniem zamurowania bruzd i
wykonaniem tynkéw nalezy poddac probie cisnieniowej, ptukaniu i dezynfekcji podchlorynem sodu
(o stezeniu 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody) .
Odbiory techniczne wg BN-&‘HB%—?%S Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze. /

6.Demontaz

Do demontazu przewidziano:

- umywalki ,50” -6 szt

- ruroc PVC50 - 8 mb

- ruroc zel. 75mm — 20 mb

- ruroc stal.oc dn15 — 44 mb

- zaworki odcinajgce do baterii dn15 — 10 szt
- syfony umywalkowe — bszt

- baterie umywalkowe — 6szt.

7.Warunki Wykonania i Odbioru robot

Ca%osc robo6t wykonac i odebrac zgodnie z Warunkam- cznymi-Wykonani
\ : ; Instalac;e Sanltarne i Przemys’rowe /

Calq mstalaqe wody zimnej, C|ep’fej i cyrkulacji wykona¢ zgodnie z wymogami normy

RN-92/B-01706.— -

Opracowat:
inz. H. Etmansk1

/m/



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: : Budynek Basenu Modelowego Wydziatu Oceanotechniki

i Okretownictwa Politechniki Gdanskie;.

Instalacja: Projekt wykonawczy instalacji wod. — kan. budynku

Basenu Modelowego

Adres : Gdansk , ul. Do Studzienki 16A (dz.nr 357/13 obreb 55)
Inwestor: Politechnika Gdanska

Adres inwestora: ul. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdansk

,v"/"c /{4
Projektant : inz. Henryk Etmanski o ”‘%
upr. Nr GT-11I-630/589/77 , ROM /IS/1010/01

data: lipiec 2013



8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z Dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

1. Wstep

Zgodnie z projektem budowlanym zakres robo6t dla przedmiotowej inwestycji obejmuje wykonanie:
e Instalacji kanalizacji sanitarne;.
e Instalacji wodociggowej
e Instalacji wody cieptej
e Instalacji cyrkulacji
e |nstalacji hydrantowej
e Demontaz istniejgcej instalacji wod - kan

2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- Podczas montazu rurociggdw istnieje zagrozenie oparzeniami.

- Podczas wykonywania prac w pomieszczeniach przy transporcie, ustawianiu

oraz montazu urzadzen projektowanej instalacji moze doj$¢ do sttuczen, skaleczen lub
przygniecenia oséb wykonujgcych te prace.

- Podczas uruchamiania instalacji moze doj$¢ do porazenia pradem .

-. Roboty instalacyjne nie stwarzajg zagrozenia.

- Porazenie prgdem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych
pragdem elektrycznym.

3. Sposéb prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem robét pracownicy winni byé zapoznani z obowigzujacymi przepisami przy
realizacji rob6t, z zasadami postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, ze sposobami
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Nalezy okres$li¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

4. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczernistwom wynikajgcym z
wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegdéinego zagrozenia zdrowia.

* Roboty prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna.

* Uzywac narzedzi i urzadzen z atestami i w dobrym stanie technicznym.

* Przy porazeniu pragdem postepowaé zgodnie z wytycznymi w sprawie zasad postepowania przy
ratowaniu oséb porazonych prgdem elektrycznym, w kazdym przypadku wezwac¢ lekarza.

* Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy.

* Na budowie powinna sie znajdywac¢ przenos$na apteczka

* Na budowie powinien byé wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:
najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.
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* Budowe wyposazyé w telefon komorkowy, umieszczony w pomieszczeniu socjalnym.

 Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym.

* Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzié plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w oparciu o niniejszg ,Informacje” i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.Nr120,p0z.1126).

Opracowat:
inz. H. Etmahskk/
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6z. zm.), oSwiadczam, Ze opracowanie
,PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WOD. — KAN. BUDYNKU BASENU MODELOWEGO”
Wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant Ny
Inz. Henryk Etmanski Leewery Ul

Sprawdzajacy
mgr inz. Dariusz Stefanowski @
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