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1. Wstep
1.1. Przedmiot SPT

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SPT sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wewnetrznych zwiazanych z instalacjami: systemu
sygnalizacji wlamania i napadu (SSWiN), systemu kontroli dostgpu (KD), systemu
monitoringu wizyjnego CCTV oraz okablowania strukturalnego.

1.2. Zakres stosowania SPT

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t koniecznych do wykonania instalacji wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SPT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie systemow:

e Sygnalizacji Wiamania i Napadu (SSWiN),

e Kontroli Dostgpu (KD),

¢ Monitoringu Wizyjnego (CCTV),

¢ Instalacji Okablowania Strukturalnego,

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi normami.
Uzyte w SPT wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Czujka otwarcia kontaktronowa - czujka stykowa, w ktérej elementem stykowym jest
kontaktron

Detektor dymu (czujka dymu) - czujnik reagujacy na produkty spalania,
wykorzystujacy element optyczny oparty na efekcie rozproszenia $wiatta ze zrdédla i
skierowania go na odbiornik przez czasteczki dymu w komorze pomiarowej

Ekspander wejs¢ - modul centrali alarmowej zwigkszajacy liczbe obstugujacych
adresow

Elektrozaczep — urzadzenie umozliwiajace zdalne, elektryczne blokowanie drzwi i
zwalnianie tej blokady poprzez przerwanie lub podanie (w zaleznoSci od wersji
wykonania) zasilania

Gniazda abonenckie - gniazdka odbiorcze do przylaczania urzadzen peryferyjnych
(komputery, drukarki, aparaty telefoniczne, faksy itp.)

Glowny punkt dystrybucyjny - zespét urzadzen pasywnych i aktywnych
koncentrujacych okablowanie pionowe, $wiattowodowe i miedziane we wspolnej szafie
dystrybucyjnej.

Kamera TV zintegrowana - kamera, dla ktérej obiektywy i obudowy nie stanowia
elementéw wymiennych; do pacy w klasach srodowiskowych 11 IV,

Manipulator LCD - klawiatura systemu SSWiN wyposazona w wyswietlacz
cieklokrystaliczny
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Okablowanie poziome - sie¢ kabli miedzianych w topologii gwiazdy faczaca gniazda
abonenckie z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi.

Oprogramowanie zarzadzajace systemem - oprogramowanie zapewniajace srodki do
przetwarzania sygnatow i komunikatow oraz sterowania systemem, ktore moga by¢
konfigurowane przez uzytkownika

Organizator kabla - wieszak z blachy 1U lub 2U do zamocowania i rozprowadzenia
instalacji kablowej wewnatrz szafy RACK

Pasywna czujka podczerwieni - czujka wykrywajaca zmiany natgzenia promieniowania
podczerwonego emitowanego przez intruza

Prace kablowe - ogét prac zwiazanych z zainstalowaniem niezbednych kabli tacznie z
samymi kablami, materialami instalacyjnymi i pomocniczymi

Prace montazowe - ogét niezbednych prac zwiazanych z zainstalowaniem urzadzen,
facznie z samymi urzadzeniami i materiatami pomocniczymi

Prace uzupelniajace - prace pozwalajace na zapewnienie wlasciwej pracy i kontroli
zainstalowanego systemu obejmujace instalacj¢ oprogramowania, prace kontrolne,
rozruchowe i szkolenie

Przygotowanie podloza - ogdét prac pozwalajacych na umocowanie urzadzenia do
podtoza lub rozpoczecie kablowania

Rejestrator / wideorejestrator - urzadzenie odbierajace sygnat wizyjny z wielu kamer,
przetwarzajace go na sygnal cyfrowy i sterujace wysytaniem sygnatu cyfrowego do
jednego lub kilku wyjs¢, w tym do wyjsc pod wskazanymi adresami IP 1 z mozliwoS$cia
obrazowania na jednym ekranie obrazéw z réznych kamer, jak rOwniez sterujacy
zapisem 1 odtwarzaniem obrazu we wspotpracy z macierza dyskowa z mozliwoscia
réwnoczesnego zapisu i odtwarzania obrazu.

System monitoringu wizyjnego CCTV - system nadzoru wizyjnego, telewizyjny
system nadzoru - zespot telewizyjnych S$rodkéw technicznych i programowych
przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania 1 sygnalizowania
nienormalnych warunkéw wskazujacych na istnienie zagrozenia

Szafa typu rack - teleinformatyczna szafa dostgpowa stosowana w wersjach o
okreslonych wymiarach - np. szerokos¢ 19" 1 wysoko$¢ okreslona jako krotno$§¢ modutu
U =44,45 mm

Zasilacz - zrédio zasilania systemu lub jego czg$ci w normalnych warunkach pracy, w
tym w stanie alarmu 1 w stanie awarii innej niz zanik zasilania sieciowego

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

1.6. Przekazanie terenu budowy

1.6.1. Przekazanie terenu budowy do prac przygotowawczych i robét kablowych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy do prac przygotowawczych i robét kablowych.



1.6.2. Przekazanie terenu budowy do prac montazowych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy do prac montazowych i uzupetniajacych w stanie:

- zakonczone prace tynkarskie i1 malarskie, wykonczona stolarka wewngtrzna
1 przewidziana w projekcie aranzacja wngtrz.

2. Materialy - ogolne wymagania

Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace atesty dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126), a za
sprawdzenie ich wlasciwosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa odpowiedzialny
jest wykonawca robdot. Kable i gniazda stosowane w instalacji okablowania
strukturalnego powinny spetnia¢ wymagania kategorii 6.

2.1. Materialy do prac kablowych

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub
nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych Robdt,
przed wbudowaniem dany materiat nalezy podda¢ ponownym badaniom.

Kazdy material musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodnos¢ jego wykonania z
odpowiednimi normami.

2.2. Rury peszel

Wykonane z polipropylenu o wytrzymatosci 125N. Srednice wyszczegdlnione w
projekcie wykonawczym.

2.3. Listwy

- wykonane z samogasnacego materialtu o wysokiej elastycznosci pozwalajacego na
cigcie i modelowanie bez ryzyka peknigcia listwy,

- zaczepy pokryw musza zapobiega¢ samoczynnemu otwieraniu si¢ kanatow podczas
eksploatacji.

2.4. Kable

Typy kabli 1 ich parametry ustalone 1 opisane w projekcie wykonawczym. Zastosowane
kable powinny odpowiada¢ wymogom normy PN-93/E-08390/14 rozdz. 6 ust. 6.1

Wymiar i material przewodu elektrycznego oraz jego izolacja powinny zapewnia¢
wlasciwe zasilanie dowolnego urzadzenia lub elementu (napigcie nie mniejsze niz jego
minimalna okre$lona warto$¢ robocza przy pomiarze w warunkach maksymalnego

pradu).



Jezeli z obliczen Wykonawcy wynika, ze bilanse pradowe dla proponowanych urzadzen
wymagaja kabli innego rodzaju, niz wyspecyfikowane w PW, oznacza to, ze dobrane
urzadzenia nie spetniaja wymogow kontraktu.

2.5. Urzadzenia podstawowe

Nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

- urzadzenia i ich elementy moga by¢ sprawdzone przez producenta przed
dostarczeniem,

- opakowanie powinno chroni¢ urzadzenia przed uszkodzeniem w czasie transportu i
przechowywania,

- opakowanie powinno by¢ oznakowane w sposdb jednoznacznie pozwalajacy na
identyfikacjg,

- urzadzen i elementow nie nalezy dostarczaé¢ wcze$niej niz bedzie
mozliwe ich zainstalowanie.

2.6. Urzadzenia instalacji okablowania strukturalnego

2.6.1. Szafa dystrybucyjna

Szafa w gléwnym punkcie dystrybucyjnym typu 42U 19" 600x1000, ustawiona na
cokole o wysokosci 100mm. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo,
perforowane;.

Wyposazenie: cztery listwy nosne, drzwi przednie perforowane, skrocone drzwi tylne z
przepustem szczotkowym, dwie ostony boczne perforowane, ostona gérna, regulowane
stopki, szyna z kompletem linek uziemiajacych, panel wentylacyjny z dwoma
wentylatorami i termostatem oraz listwe zasilajaca do zasilania urzadzen i wentylatora.
Szafa, ostony boczne i tylna beda zamykane na zamki. .

Wyposazenie szaf wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

2.6.2. Kable miedziane

Do okablowania poziomego stosowac¢ skretke nieekranowang 4-parowa U/UTP4x2p.
kategorii 6A (zgodnie z ISO). Skretke rozszy¢ w gniazdkach abonenckich i patch-
panelach na gniazdach RJ45/UTP kat. 6A.

2.6.3. Gniazda abonenckie

Stosowaé osprzet modutowy w standardzie 45x45mm instalowany w ramkach
wielokrotnych ujetych w projekcie instalacji.

2.7. Urzadzenia systemu sygnalizacji wlamania

Urzadzenia bgda spetnia¢ wymagania:



—og0lnej zgodnosci z projektem wykonawczym,

—PN-93 E-8390 odnoszace si¢ do systemu klasy SA3,

—PN-93 E-8390/14 wymagajaca od dostawcéw urzadzen dostarczenia
atestu potwierdzajacego zakwalifikowanie urzadzenia do klasy C.

2.7.1. Modulowa centrala alarmowa

Spetnia wymagania:
— modulowa konstrukcja,

— mozliwo$¢ dostosowania systemu do wymagan projektu pod wzgledem wielkos$ci
1 elastycznosci konfiguracji,

— podstawowa  konfiguracja  powinna  zawiera¢  centrale¢ = swobodnie
rozbudowywalna, i zdalng klawiaturg szyfrowa LCD, pracujaca w magistrali,

— obstuga od 8 do 32 wejs¢,

— mozliwo$¢ podziatu systemu na 16 stref, 4 partycje,

— obstuga od 8 do 32 programowalnych wyjs¢,

— magistrale komunikacyjne do podiaczania manipulatoréw i moduléw rozszerzen,

— wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania
glosowego i zdalnego sterowania,

— obstluga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych,
pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komérkowego,

— 28 niezaleznych timeréw do automatycznego sterowania,

— funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowe;j,

— pamig¢ 439 zdarzen z funkcja wydruku,

— obstuga do 64+4+1 uzytkownikéw,

— port RS-232 - gniazdo RJ,

— mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera,

— wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 1.2 A z funkcjami tadowania
akumulatora 1 diagnostyki,

2.7.2. Ekspander wejs¢

Rozbudowa systemu o 8 przewodowych wejs¢ z obstuga konfiguracji NO, NC, EOL
oraz 2EOL. Dzigki analizowaniu sygnatéw z wej$¢, mozliwe jest bezposrednie
podiaczenie czujek roletowych 1 wibracyjnych. Dodatkowe wejscie sabotazowe utatwia
wykrywanie nieautoryzowanego otwarcia obudowy, w ktérej umieszczony jest modut.

2.7.3. Manipulator LCD

Manipulator musi posiadac:

- wyswietlacz alfanumeryczny z pods$wietleniem obstugujacy komunikaty w jezyku
polskimi,

- wyswietlanie komunikatéw w jezyku polskim w formie wyboru opcji z dostepnego
menu,



2.7.4. Pasywna czujka podczerwieni

— Detekcja szerokokatna z zasiggiem 12 m i wigzka patrzaca pod siebie albo szczelna
kurtyna z zasiggiem 20 m

— W pelni cyfrowa. mikroprocesorowa obrébka sygnatu

— Odporno$¢ na zwierzgta do 40 kg tatwa i bezpieczna instalacja (2-czgSciowa
obudowa z rozlaczalng listwa zaciskow)

— Optyka lustrzana,

— Zabezpieczenie przed owadami

— Odporna na zaktécenia elektromagnetyczne

— Mozliwo$¢ ustawienia dla czterech réznych aplikacji

— Zoptymalizowany filtr §wiatta biatego - zrealizowany przez czarne lustro

— Inteligentna kompensacja temperatury

— Roéznorodnos¢ zastosowan

2.7.5. Czujka otwarcia kontaktronowa

Dostosowana do kontrolowanego zamknigcia, klasa C.

2.8. Urzadzenia systemu monitoringu wizyjnego CCTV

Wymagania PN:

- $wiadectwo bezpieczenstwa ,,B”,

- potwierdzenie standardu bezpieczenstwa wg EN60065 w urzadzeniach zasilanych
bezposrednio z sieci.

Inne wymagania:

- dostosowanie parametrow urzadzen do wysokiego poziomu technologicznego
pozostatych systeméw w przypadku systemow zintegrowanych,

2.8.1. Kamery TV kopulowe - wewnetrzne

Kamera w obudowie koputowej z systemem montazu Sciana/sufit. Promiennik IR oraz
petny tryb dzien/noc.

PARAMETRY:

Zakres napigcia zasilania kamery: 12VDC/24VAC
Poboér mocy: max 2W (z filtrem IR)
Rozdzielczos¢: 700TVL

Przetwornik: 1/3" CMOS

Obiektyw: 2,8mm



2.8.2. Rejestrator

Rejestrator analogowy min. 16 kanalowy. Obstuga w trybie lokalnym i zdalnym za
posrednictwem aplikacji. Mozliwo$¢ obstugi minimalnie 3 uzytkownikéw zalogowanych
zdalnie. Wspétpraca z zestawami dyskowymi min. 5x2TB, w tym mozliwo$¢
symultanicznego zapisu na wielu dyskach.

Rozdzielczo$ci kodowania: 960H/$CIF/2CIF/CIF/QCIF.

Wyjscia HDMI, VGA, BNC.

Karta sieciowa.

2.9. Odbior i sktadowanie materialow na budowie

Materiaty typu: szafy dystrybucyjne, kable, osprze¢t instalacyjny nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz ze §wiadectwami jako$ci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytwoércy. W przypadku
stwierdzenia wad mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania rob6t, materiaty nalezy
przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez dozdér techniczny robét.

Sktadowanie materiatdw na budowie powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami
producentéw. Konieczna jest dbatos¢ o zapewnienie warunkéw zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wlasciwosci technicznych materialow na
skutek wplywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialéw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Zasilanie

A) Wymagania ogdlne:

- zaklada sig, ze zasilacze dobrane przez producentéw urzadzen sa odpowiednie,

- w przypadku podania w specyfikacjach parametry zasilaczy sa obowiazujace (poza
przypadkami stwierdzenia, ze dla dobranych urzadzen sa one niewystarczajace — nalezy
dobrac inne).

B) Wymagania okreslone w PN-93/E-08390/12 [eqv IEC 839-1-2]:

1. Bateria akumulatorowa - dopuszcza si¢ wszystkie typy dostgpnych baterii
akumulatorowych.

2. Jezeli zasilacz zawiera bateri¢ akumulatorowa i urzadzenie tadujace, to wymagana
pojemnos¢ minimalng Cmin oblicza si¢ wg wzoru:

Cmin = 1,25x(A1xt1+ A2xt2) amperogodzin, gdzie

t1 1t2 sa czasami (wyrazonymi w godzinach) trwania obcigzenia stanu pogotowia 1 stanu
obciazenia alarmowego,

Al - prad catkowity [A], pobierany przez system alarmowy w przypadku uszkodzenia
zasilania podstawowego, w stanie czuwania systemu — bez innych alarmoéw,

A2 - prad calkowity [A], pobierany przez system alarmowy w warunkach stanu
alarmowania



C) Zasilacze sieciowe:

Zastosowane by¢ moga nastepujace typy zasilaczy sieciowych:

- zasilacz z transformatorem do zasilania pradem przemiennym

- zasilacz z transformatorem i prostownikiem do zasilania pradem statym,
- zasilacz z bateriag akumulatoréw i urzadzeniem tadujacym

- przetwornica

D) W przypadku stosowania transformatoréw sieciowych musza one spetni¢ wymogi:

- transformatory bezpieczenstwa zgodne z wymaganiami IEC 742 eqv PN-88/E-08105

- przy obciazenia pojemnosciowe, transformator powinien mie¢ odpowiednio obnizona
wartos$¢ napigcia (rezerwa wartosci parametrow),

E) Z zasilaczem, dodatkowym dla kazdego systemu, powinna by¢ dostarczona
informacja producenta podajaca, co najmnie;j:

- zakres napigcia wejSciowego,

- maksymalny prad wyjsciowy,

- napigcie wyjsciowe przy minimalnym napigciu wejSciowym — bez obciazenia i przy
obciazeniu nominalnym;

- napigcie wyjsciowe przy maksymalnym napigciu wejsciowym — bez obciazenia 1 przy
obciazeniu nominalnym;

- przewidziany zakres czgstotliwosci roboczej;

F) Dla zasilaczy transformatorowych do zasilania pradem statym (prostownikowych)
dodatkowo poza informacjami okreslonymi powyzej nalezy podac:

- najbardziej niekorzystny przypadek t¢tnienia (pulsacji) napigcia wyjsciowego w catym
zakresie napigcia wejsciowego i pradu wyjsciowego, ktéry powinien zosta¢ okreslony z
uwzglednieniem linii zasilajace;,

G) Dla przetwornikéw pradu stalego na prad przemienny dodatkowo:

- najbardziej niekorzystny przypadek wspdiczynnika ksztattu lub inaczej zdefiniowanego
przebiegu wyjsciowego w calym zakresie napigcia wejsciowego i wyjsciowego pradu
obciazenia,

- maksymalny wspoéiczynnik mocy obcigzenia lub inne ograniczenie obciazenia
biernego,

- zakres zmian czgstotliwosci wyjsciowej przy minimalnym i maksymalnym obcigzeniu,
- najwyzsze szczytowe napigcie wyjsciowe w calym zakresie napigcia wejsciowego i
obciazenia wyjSciowego;

H) Dla zasilaczy integralnych systemu, nalezy podac¢ informacje okreslone w p. E oraz:

- napigcie wyjsciowe na interfejsie zasilacza przy maksymalnym i minimalnym napigciu
wejsciowym,

- maksymalny prad staty, jaki powinien ptyna¢ do systemu.

I) Badania

Przy dostawie nalezy upewniC sig, ze, zasilacz posiada odpowiednia dokumentacjg, a
parametry sa zgodne z wymogami projektowymi.

Przed zamontowaniem Wykonawca zobowiazany jest do wykonania pomiaréw
parametréw pradowych potwierdzajacych informacje producenta.
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W trakcie rozruchu systemu, jezeli przy pelnym obcigzeniu nominalnym, nie wystgpuja
oznaki niewydolno$ci pradowej, badanie zasilacza mozna ograniczy¢ do pomiaréw
temperatury obudowy.

Odbidr zasilaczy odbywa si¢ w ramach odbioru koncowego systemu i ogranicza si¢ do
sprawdzenia protokoléw ze sprawdzenia parametréw oraz pomiaréw temperatury
obudowy.

4. Sprzet

Do wykonania instalacji wymienionych w pkt. 1.1 przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego
sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9,

- wciagarka reczna kabli,

- miernik poziomu do 20kHz,

- urzadzenie do przebi¢ poziomych,

- miernik pojemnosci skutecznej,

- wiertarka udarowa 600W,

- drabina uniwersalna 4m

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania powyzszych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu o wilasciwosciach nie mogacych
wplynac¢ niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.

Prace budowlane begda wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzg¢tu
pomocniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z
wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Transport

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego odpowiednimi srodkami transportu w sposéb nie zagrazajacy ich jakosci.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z samochodu dostawczego
z zamknig¢tym pomieszczeniem tadunkowym.

6. Wykonanie robot

6.1. Wymagania ogolne wykonania robot

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia do akceptacji projektu organizacji i
harmonogramu rob6t. Dokument taki uwzglednia wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca powinien stosowaé standardy robot
zapewniajace wysoka jakos$¢ 1 niezawodnos¢ potaczen i transmisji.

6.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna:

- przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1 urzadzeniami,

- by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej konserwacji,

- w miar¢ mozliwosci przebiega¢ w liniach poziomych 1 pionowych.
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6.3. Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastg¢pujace wymagania:
- wszystkie przejscia kabli i $§wiattowoddéw przez Sciany, stropy itp musza by¢
chronione przed uszkodzeniami - wykonywane w przepustach rurowych, lub
korytkach,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych powinny
by¢ wykonywane w sposéb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzymatose
ogniowa zgodna z wytrzymatoscia oddzielen pozarowych, przez ktore
przebiegaja,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami,
jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe,
rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

6.4. Montaz osprze¢tu i okablowania struktury komputerowej i
telefonicznej

6.4.1. Zalozenia ogélne

W okablowaniu poziomym nalezy zastosowac¢ nieekranowany kabel miedziany UTP 4
pary, spetniajacy wymagania kategorii 6A.

Catos$¢ systemu musi posiada¢ petna zgodnos¢ z zaleceniami norm TIA/EIA 568A,
ISO/IEC11801 oraz PN-EN 50173, co gwarantuje otwarto$¢ systemu okablowania na
wszelkie zastosowania w dziedzinie telefonii, transmisji danych, techniki wideo i
systemOw sterowania.

W okablowaniu poziomym kazde gniazdo odbiorcze RJ45 jest podiaczone do patch-
panelu w lokalnym punkcie dystrybucyjnym.

6.4.2. Punkty dystrybucyjne

Gtéwny punkt dystrybucyjny wykona¢ w szafie wolnostojacej 45U zainstalowanej w
pomieszczeniu serwerowni.

6.4.3. Montaz punktéw dystrybucyjnych

Montaz wyposazenia wykona¢ z zachowaniem systemu mocowania zalecanym przez
producenta szaf.

Kolorystyke uzgodni¢ z Inzynierem Budowy.

Nalezy rowniez wykona¢ potaczenia wyréwnawcze  wszystkich  punktéw
dystrybucyjnych za pomoca przewodu LY6 do gléwnej szyny wyréwnawczej budynku.
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6.4.4. Oznaczenia kabli okablowania poziomego

Kable okablowania poziomego nalezy oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy ich tatwa
identyfikacjg.

Oznaczenia nanie$¢ na panelach krosowych w punktach dystrybucyjnych, na gniazdach
odbiorczych oraz na otulinie kabla z obu koncéw.

6.4.5. Gniazda abonenckie

Poszczegblne linie okablowania poziomego rozszy¢ w gniazdach odbiorczych, na
modutach 1xRJ 45 w gniazdach 1xRJ45 UTP kat 6A.

Przewody zacisna¢ w kontaktach listewek przy pomocy narzgdzia zaciskowego wedtug
znacznikéw na gniazdach (kolory przewodéw musza pokrywac si¢ ze znacznikami w
gniazdach).

7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie i odbiér robdt musi by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

— zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

— wilasciwe podtaczenie zyl w gniazdkach 1 wtyczkach.
Kontrola jakos$ci montazu odbywa si¢ w ramach nadzoru autorskiego.

7.1. Prace kablowe

Kontrola tego typu prac polega przede wszystkim na sprawdzeniu zgodno$ci rodzaju
uzytych kabli z wytycznymi projektu wykonawczego. Dodatkowo kontrola obejmuje:
ciaglos¢ torow kablowych i1 odpornos¢ na przebicie. Jezeli projekt wykonawczy nie
precyzuje przebiegu kabla, kontroluje si¢ réwniez jego wypoziomowanie i zgodno$¢
odstgpéw pomigdzy poszczegdlnymi kablami z PN w przypadkach, w ktérych normy
nakazuja okreslone odstepy.

7.2. Montaz urzadzen

Kontroluje sig:
— zamocowanie urzadzenia do podioza,
— zgodnos¢ zamontowania z projektem wykonawczym i z instrukcja producenta.

Dopuszczalne odchylki linii zamontowania elementéw w pionie i poziomie nie
przekraczaja lcm, o ile stwierdzona niedokladno$¢ nie obniza jakoSci pracy

urzadzenia i nie narusza estetyki pomieszczenia. W przypadku czujek
kontaktronowych jakakolwiek tolerancja linii zamontowania nie jest dopuszczalna.

7.3. Kontrola robét zanikajacych
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Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
— instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem
— inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia
Wykryte usterki i uchybienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
jednoznacznie $wiadczy o spelnieniu wszelkich wymogéw dotyczacych stanu elementéw
i prawidlowego montazu.

7.4. Kontrola prawidlowosci wykonania instalacji okablowania
strukturalnego

Po zakonczeniu wykonywania instalacji wykona¢ pomiary statyczne miernikiem SLT-3
oraz dynamiczne np. miernikiem FLUKE DSP-4300 spetniajacym wymagania norm TIA
TSB-67 1 TIA TSB-95 lub réwnowaznym.

8. Obmiar robot

8.1. Jednostka obmiarowa

Imb - kable i przewody kabelkowe

Imb - wykuwanie bruzd pod prace kablowe

Imb - uktadanie rur i listew kablowych

Imb - wciaganie kabli do rur

Imb - uktadanie kabli w korytkach

Iszt - wszystkie wyspecyfikowane urzadzenia podstawowe 1 zasilacze
Iroboczo-godzina - szkolenie personelu w obstudze zainstalowanego systemu
1 pomiar (1 badanie) — dla badan i pomiaréw

Prace przygotowawcze pod roboty kablowe i prace kablowe tacznie 1m kabla
kazdego rodzaju wg specyfikacji ujetej w przedmiarze robét dla kazdego systemu.
Wartos¢ jednego metra kabla kazdego systemu oblicza si¢ wedtug wzoru:

P1j =P1j0 + (Wrp/dD), gdzie:

P1j — cena kabla okreslonego rodzaju za 1 mb wg ceny ofertowej,

Wrp — warto$¢ ofertowa wszystkich robét przygotowawczych pod prace kablowe
w okreslonym systemie zabezpieczen,

> 1-1aczna dlugos¢ wszystkich kabli w systemie — przy odbiorach czesciowych
wedlug przedmiaru, a przy odbiorze koncowym wedlug obmiaru,

9. Odbior robot

9.1. Rodzaje odbiorow

Dziatania zwigzane z wykonaniem rob6t podlegaja:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu (prace przygotowawcze)
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— odbiorowi wstgpnemu po zakonczeniu montazu i1 rozruchu (kazdy z
zainstalowanych systeméw)
— odbiorowi koncowemu po uptywie okresu gwarancji (kazdy z zainstalowanych
systemow
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Budowy, jezeli instalacja przeszia pozytywnie wszystkie powyzsze odbiory,
pomiary i badania.

10. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t 1 pomiardw pomontazowych na
podstawie obmiaréw i oceny jakos$ci stwierdzonych przez Inzyniera.

W pkt 7 wymieniono jednostki obmiarowe, za ktoére platno$¢ nalezy przyjmowac na
podstawie obmiaru i jako$ci wykonanych prac.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

Przy pracach kablowych wszystkie materiaty kablowe, prace przygotowawcze i prace
kablowe lacznie z kosztami zaopatrzenia, transportu, przygotowania stanowisk pracy,
uporzadkowania terenu instalacji kablowych i1 prac sprawdzajacych. Wyjatek stanowi
sprawdzanie robo6t kablowych bedace przedmiotem pozycji obmiaru jako prace
uzupelniajace. Materialy i prace przygotowawcze do robét kablowych rozlicza sig na 1
mb kabla zgodnie ze wzorem zawartym w p. 7.1.

Elementy wyposazenia wymienione w obmiarze w pozycji okreslonego urzadzenia
mieszcza si¢ w jego cenie ofertowej lacznie z kosztami zaopatrzenia, transportu,
przygotowania stanowiska pracy do montazu, montazu, pracy urzadzen i sprzetu,
uporzadkowania miejsca montazu oraz uruchomienia i testowania. Wyjatek stanowia
przypadki, gdy uruchomienie i/lub testowanie jest przedmiotem oddzielnej pozycji
obmiaru. Przygotowanie podtoza pod montaz urzadzenia jest odbierane i rozliczane
lacznie z urzadzeniem

Cena prac uzupelniajacych obejmuje komplet czynnosci o dajacej si¢ wydzieli¢ funkcji
stanowiacy osobna pozycje¢ obmiaru. Wyklucza si¢ dodatkowe wycenianie jakichkolwiek
prac uzupelniajacych poza wyszczegélnionymi w obmiarze robaét.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

— ISO/IEC 11801 - “Information technology. Generic cabling for customer
premises’”. Norma migdzynarodowa ustanowiona przez
ISO/TECJTC 1/S.C.25/ WG 3.

— EN 50173 - Information technology. Generic cabling systems Part 1:

General  requirements. Norma  europejska  ustanowiona  przez
CENELEC TC 215.

— ANSI/TIA/EIA 568-B.2-10 Commericial Building Telecommunications
Cabling Standards Part 2.
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— PN-EN 50173 - Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego
czg$¢ 1: Wymagania ogdlne.

— EN 50174-1 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czgs$¢ 1:
Specyfikacja
i zapewnienie jakosci.

— EN 50174-2 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czg$¢ 2:
Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

— EN 50346:2002 Information technology. Cabling installation — testing of

installed cabling.
— PN-E-05204 — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen przed elektrycznoscia
statyczna,

— PN-EN-50131-1 — Systemy Alarmowe o Wtamaniu i Napadzie

— PN-EN-50131-6 — Zasilacze Systeméw Alarmowych o Wiamaniu i Napadzie

— PN-93/E-0890/12 — Systemy Alarmowe, Wymagania ogélne, Zasilacze —
Parametry funkcjonalne i metody badan,

— PN-93/E-0890/52 — Systemy Alarmowe, Systemy transmisji alarmu, Ogdlne
wymagania dotyczace urzadzen

11.2. Ustawy i rozporzadzenia

— Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity)

— Dz.U. 93.55.250 USTAWA 1z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach i
certyfikacji.

— Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE  MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA 2z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych.

— Dz.U. 01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjne;j.

— Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW z dnia 9 listopada
1999r. sprawie wykazu wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze
wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzac
zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub sro-
owiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.

DEFINICJA WYROBU BUDOWLANEGO

Wyrobem budowlanym jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa. (art. 3, pkt 18 Prawa budowlanego)
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