Pomieszczenie 222 bud WETI A Gdansk ul.Narutowicza 11/12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie poditg
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
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222 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
rob bud
1/KNR 4-04 |Rozebranie listwy uszczelniajgcej i przypodiogowej m
0401-11
analogia
10.66*2-1.2+5.0+0.45*2+0.3*6*2 m 29.620
RAZEM 29.620
2|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV 30x30 m2
0818-05
10.66"5.0+0.45*1.2+1.50.3"6 m?2 56.540
RAZEM 56.540
3/KNR 401 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m?
0211-01 podiogach
56.54 m? 56.540
RAZEM 56.540
4/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
2611-01
analogia
56.54 m?2 56.540
RAZEM §6.540
5/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.50  |miejsc.
0804-02 m2 w jednym migjscu
23 miejsc. 23.000
RAZEM 23.000
6/KNR 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchnido 0.25  |miejsc.
0804-01 m2 w jednym miejscu
analogia (dostosowaé otwory zgodnie z projektem branzy elekiryczne] w miejscach mon-
tazu gniazd elekir. w posadzce)
6 miejsc 6.000
RAZEM 6.000
7INNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podiozy preparatami ... - powierzchnie poziome m?2
202 1134-01
56.54 m?2 56.540
RAZEM 56.540
8|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod m?
1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet
analogia
56.54 m2 56.540
RAZEM 56.540
9/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe ... - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w m?
1208-02 zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
56.54 m?2 56.540
RAZEM 56.540
10|KNR 2-02 |Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z m?2
111205 wywinigciem na $ciany na wysokosé 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, an-
analogia tystatyczna, odporna na Scieranie gr P wg badari ITB, antyposlizgowa
56.54+0.1*29.62 m2 59.502
RAZEM 59.502
11|KNR 202  |listwy podiogowe wzdiuz zabudowy z plyt
1113-08
5.0 5.000
RAZEM §.000
12|KNR 404 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu sa- m?
1101-02 mochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
56.54"0.03 m? 1.696
RAZEM 1.696
13|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu sa- m?
1101-05 mochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 13
56.54*0.03 m? 1.686
RAZEM 1.696

Norma PRC Wersja 4.45 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Bogusi




