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Pomieszczenie korytarza na parterze w Gdansk ul.Narutowicza 11/12
bud WETI A

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamowieni
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

NAZWA INWESTYCJI :  Remont korytarzana parterze WETI bud A

ADRES INWESTYCJI :  Gdansk ul. Narutowicza 11/12

INWESTOR © Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG
ADRES INWESTORA  :  Gdarisk - Wrzeszez ul. Narutowicza 11/12

SPORZADZIE KALKULACJE : Bogumila Choirfiska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.04.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




korytarz parter

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
rob bud
1/KNR 4-04  |Rozebranie cokoltw z plytek ceramicznych m?
0504-03
analogia
[21.6+24"1.6"2+18*2"1.8+5*1.8+5.0+4.0+3.6]*0.12 m? 22176
. RAZEM 22176
2 Fz(gli? _%—123 Przygotowanie starego podfo2a - oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m?2
analogia
(22.9+22.9+3.1+3.0)2.62-9*1.0*2.7+(3.5+4.42)*2.82+(20.5*2+1.1)*3-2.05* |m? 595.972
0.9-2.0*0.85-2.0"1.15+(3.38+4.8)*2.82-1.05*2.05+1.7*2.72+3.05*2.72+1 .68*
2.72+(1.81+0.9)*2.72-1.06*1.5+5.3*2.72-2.0*0.8*3+(2.8+1.9)*2.72*2+14.4*
272%2-7*2.71.0+2*2.0* 2+2.463.58"0.5"2+1.87*2.46-0.9*2.0*2+(19.8*2 63)*
2-8*1.0"2.64(14.4*2.63)*2-12*1.0"2.6+(1.8+5.0*2)*2.62-2*1.0*2.05+1.2*2.62+
5.072.6+1.8'3°2.6
RAZEM 595.972
3 b2(g|1F1( -%—123 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie stalej zabudowy sufitu m2
analogia
43.0*(2.6-1.8)+3.4*0.3*2+0.4*5.0+0.4*6.65+(19.8+14.4+3.52)*0.8 m? 71.276
RAZEM 71.276
4|NNRNKB  |(z.Vil) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
595.972 m2 595.972
RAZEM 595.972
S|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podioZy preparatami - powierzchnie poziome m?
202 1134-01
71.276 m? 71.276
RAZEM 71.276
6/KNR BC-02 |Tynk mozaikowy do wnetrz wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym |m?2
0605-01 podtozu - Sciany plaskie i powierzchnie poziome - Sciany i sufity
analogia
43.86+595.972 m?2 639.832
RAZEM 639.832
7/KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem stali nierdzwnej m
2612-08
analogia
2.05*7+2.72*4 m 25.230
RAZEM 25.230
8|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o érednicy |m
1212-27 do 50 mm
1.5%4 m 6.000
RAZEM 6.000
10{KNR-W 2-02|Jednokrotne lakierowanie emalia olejna lub ftalowa grzejnikéw zebrowych m
1516-09
0.8*{9+9+9) m 21.600
RAZEM 21.600
11|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podiég okien i drzwi folig m2
1216-01
43*2.71.0+2.6*2.72+2.6%2.8/2*2+244.398 m?2 374.850
RAZEM 374.850
12 Naprawa sufitu podwieszanego , uzupeknienie profili noénych konstrucii sufitu  |m?
kalk. wiasna
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
13|KNR-W 2-02|Drzwi aluminiowe wahadiowe , dwuskrzydiowe, przeszklone szklem bezpiecz- |m?
1040-03 nym, nad drzwiami naswietle, skrzydta z pochwytami z obu stron, ze stopkami
blokujgcymi otwieranie, kolor szary
1.55*2.82 mZ2 4371
RAZEM 4.371
14 Cokoly podiogowe ze stali nierdzewnej o wys 100mm szer 10mm gr blachy m
kalk. wiasna |1mm, wykoriczone fgcznikami, naroznikami i zakoriczeniami
43.0+3.4+5.0+6.65+19.8+14.4+3.52+21.60+5.3+1.9"2+5.0+1.7 m 133.170
RAZEM 133.170
15 Uzuelnienie fug pomiedzy plytami $ciennymi ok. 20mb, wymiana uszkodzonych (kpl.
kalk. wiasna |plyt §ciennych80*60cm na identyczne ok 8m2. ;
1 kpl. 1.000
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryiny: 15073 Uzytkownik: Bogusi




korytarz parter

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
16|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukeiji gru- |m?3
0108-14 z0- i 2uzlobetonowych na odleglosé 14 km
0108-16
22.7670.02 m? 0.455
RAZEM 0.455
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