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Pomieszczenie 613 WETI bud A Gdansk ul.Narutowicza 11/12

PRZEDMIAR

Kiasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
454321005 Kiadzenie | wykladanie podidg
45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjgcych

NAZWA INWESTYCJl  :  Remont pomieszczenia 61 WETI bud A

ADRES INWESTYCJI : Gdansk ul. Narutowicza 11/12

INWESTOR o Wydziat Elektroniki, Telekomunikacii i Informatyki PG
ADRES INWESTORA  :  Gdansk - Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robot>>
ADRES WYKONAWCY :  <<adres wykonawcy robét>>

SPORZADZIL KALKULACJE :  Bogumita Choiriska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 07.04.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
07.04.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO




613

=  OBMIAR

wilhe:

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryiny: 15073 Uzytkownik: Bogusi

Lp. | Podstawa f Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz, Razem
rob bud
1 gql\g? 411—104 Rozebranie listwy uszczelniajacej i przypodiogowej m
analogia
6.65*2+5.42-1.4+0.3*4 m 23.900
_ i RAZEM 23.800
2|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV 30x30 m?2
0818-05
35.8 m? 35.800
. RAZEM 35.800
3|KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykiadziny m2
0818-05
358 m?2 35.800
RAZEM 36.800
4 nglﬁ —%-123 Przygotowanie starego podfoZa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
analogia
35.8 m? 35.800
RAZEM 35.800
S5|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
6|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  |m?
1208-01 plytki 2 kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
analogia
35.8 m2 35.800
RAZEM 35.800
7|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 |m?
1208-02 mm grubos$ci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
358 m?2 35.800
RAZEM 35.800
8|KNR 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z | m?2
1112-05 wywinieciem na Sciany na wysokosé 10cm - PCV gr 2mm, homogeniczna, an-
analogia tystatyczna, odporna na cieranie gr P wg badan ITB, antyposlizgowa
35.8+23.90.1 m2 38.190
RAZEM 38.190
9/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z be- |m?
202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
35.8 m?2 35.800
RAZEM 35.800
10|NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z be- |m?
202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
(6.65*2+5.4*2)*3.0-1.4"2.05-6.4*1.8+0.6*3.0"3 m? 63.310
RAZEM 63.310
11/KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym m
2612-08
analogia
(2.05*2+1.5)+1.8"6+6.4+3.0°2 m 28.800
RAZEM 28.800
12|KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiegi po-|m?
1202-09 nad 5 m2
63.31+35.8 m? 99.110
RAZEM 99.110
13]KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m?
1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem sufity
35.8 m? 35.800
RAZEM 35.800
14/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzehni | m?
1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
61.0+15.5 m? 76.500
RAZEM 76.500
15|KNR-W 4-01|Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanych podokiennikéw o po- | m?
1209-07 wierzchni do 1.0 m2
analogia
6.4*0.45 m?2 2.880
RAZEM 2.880
16| KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejna rur wodociagowych i gazowych o srednicy |m
1212-27 do 50 mm




613

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
0522 m 2.000
RAZEM 2.000
17 |KNR-W 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowa grzejnikéw zebrowych m
1516-09
0.8*(22+20) m 33.600
RAZEM 33.600
18| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtég okien i drzwi folig m2
1216-01
6.4*1.8+2.05"1.4 m?2 14.380
RAZEM 14.390
19|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
035413
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych pod oknami o wym 10x60cm szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
211KNR 2-02  |Drzwiczki | kratki, osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 zamurowanie szt
0308-04 otworéw po kratkach pod oknami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1ll z zaprawy cementowo-wa- |szt.
0708-05 piennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pustakéw
ceramicznych, betonu na $cianach po zdemontowanych kratkach pod oknami
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- |m?
0108-14 zo- i 2uZlobetonowych na odleglosé 14 km
0108-16
35.8*0.05 m?3 1.790
RAZEM 1.790

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Bogusi




