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OBMIAR

-

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 15073 Uzytkownik: Bogusi

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz | Razem
1 Podioga
1IKNR 4-04  Rozebranie listwy uszczelniajgce i przypodiogowe m
d.1/0401-11
analogia
5.0+3.42-1.0+0.3*2-06 m 10.800
RAZEM 10.800
2|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych - rulony m?
d.1|0504-06
15.50 m2 15.500
RAZEM 15.500
3|KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wykiadzin z tworzyw sztucznych - phytki m?2
d.1{0504-07
15.8+0.3*1.0+0.45*2-0.3*5.0 m? 15.500
RAZEM 16.500
4/KNR 4-01 | Naprawa posadzki cementowsj z zatarciem na gladko o powierzchni do 0.50 | miejsc.
d.1|0804-02 m2 w jednym miejscu
S miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
S5|KNR 4-01  |Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 em na $cianach lub m?
d.1/0211-01 podfogach
155 m? 15.500
RAZEM 15.500
6|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioZa - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?2
d.1]2611-01
analogia
165 m2 15.500
RAZEM 15.500
7|NNRNKB.  (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami ... - powierzchnie poziome m?2
d.1|202 1134-01
155 m? 15.500
_ RAZEM 15.500
8|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod  |m?
d.1/1208-01 plytki z kamieni sztucznych, wykiadziny i parkiet
analogia
155 m2 15.500
RAZEM 16.500
9/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu ... - dodatek za kazdy 1 mm gruboscijm?
d.1{1208-02 w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
15.5 m2 15.500
RAZEM 15.500
10|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z iworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m?
d.1|1112-05 PCV gr 2mm, homogeniczna , antystatyczna, przeznaczona na duze natgze-
nie ruchu, odporna na $cieranie gr P wg badan ITB, odprowadzajgca fadunki,
antyposlizgowa
15.5 m? 15.500
RAZEM 15.500
- 1H|KNR 2-02  |Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykiadzin rulono- m2
d.1(1112-09 wych
155 m? 15.500
RAZEM 16.500
12|KNR-W 2-02|Posadzki - listwy przyScienne z tworzyw sztucznych - profile wys. 50-60mm, gr |m
d.1|1124-06 20-25mm z tgcznikami, naroznikami, zakoficzeniami
5.0°2+3.22-1.1+0.3*2"2+0.45*2 m 17.400
RAZEM 17.400
13|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt I
d.1|0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.1{1215-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Malowanie
15|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu z be- |m?
d.2|202 2015-03 itonu o pow. ponad 5 m2
15.8 m2 15.800
RAZEM 15.800
16|NNRNKB  |{z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z be- |m?2
d.2|202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
3.4'2°3.0-2.25*1.5*2+0.3*(2.25*2+1.5*2)+0.7*3.0-1.0*2.7+0.45%(2.05*2+1.1)- |m? 16.340
1.01.3
RAZEM 16.340
17\KNR 0-23  jochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym m
d.2|2612-08
analogia
2.7*2+1.1+2.25*2+1.5*2+3.0*2 m 20.000
RAZEM 20.000
18|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
d.2|1505-03 2y gipsowych z gruntowaniem sufity
15.8 m? 15.800
RAZEM 15.800
19|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?
d.2(1204-02 $cian - malowanie plyt wygluszajgcych na Scianie
analogia
5.03.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
20/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni  |m?2
d.2/1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
16.34 m2 16.340
RAZEM 16.340
21|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.2{1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o Srednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
0.7*2 m 1.400
RAZEM 1.400
23|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejng lub ftalowa grzejnikéw zebrowych m
d.2|1511-07
0.08*16 m 1.280
RAZEM 1.280
24| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?
d.2|1216-01
225%1.5*242.71 1 m? 9.720
RAZEM 9.720
3 Wywiezienie gruzu
25/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-{m?3
d.3{0108-17 cji ceglanych na odleglo$é do 1 km
17.4*0.05 m? 0.870
RAZEM 0.870
26|KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-{m3
d.3|0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotno&é = 13
0.87 m 0.870
RAZEM 0.870
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