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1 CZESC OGOLNA
1.1 Stadium [ temat opracowania

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ramach zadania ,,,.Przebudowa
poddaszy Gmachu Giéwnego Politechniki Gdarskiej na laboratoria dydaktyczne Wydzialu Architektury
Politechniki Gdanskiej”

1.2 Lokalizacja obiektu
Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 — Gmach Gtéwny.
1.8 Zakres opracowania

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:

- instalacje o$wietlenia podstawowego,

- instalacje o$wietlenia awaryjnego,

- instalacjg gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia, sygnatowe urzadzen AV,
- instalacjg gniazd dedykowanej instalacji zasilania urzadzen komputerowych,
- zasilanie urzadzen wentylacji,

- instalacje sieci bezprzewodowej wifi,

- zasilanie urzadzen napowietrzania klatki schodowej,

- instalacje okablowania strukturalnego,

- instalacje sygnalizacji alarmu pozaru,

- instalacje dZwickowego systemu ostrzegawczego,

- ochrone od porazen pradem elektrycznym.

1.4 Inwestor

Politechnika Gdanska
80-952 Gdansk ul. Narutowicza 11/12.

1.5 Podstawa opracowania

¢ Opracowania branzy: architektura,

zasady projektowania elektrycznych sieci zasilajacych: )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozn.
zm; Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wsprawie szczegélowego  zakresu
i formy projektu budowlanego; Prawo Budowlane z dnia 16.04.2004r.;1

¢ Dokumenty techniczne, cenniki i katalo:gi producentéw urzadzen i:roponowanych W niniejszym- ? //{
opracowaniu. . / /

/
—7
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2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - STAN ISTNIEJACY

Budynek wyposazony jest w wiele instalacji elektrycznych — gniazd wtykowych, o$wietleniowych,
technologicznych, silowych. Instalacja o$wietlenia awaryjnego zasilana jest napieciem statym z centralnego
prostownika PG, ale jest niesprawna i nie odpowiada aktualnym wymogom norm i przepiséw. Drogi
ewakuacyjne (korytarze) nie posiadajg o$wietlenia ewakuacyjnego. Instalacje elektryczne ogélnie sg mocno
wyeksploatowane i kwalifikujg si¢ do remontu — wymiany na nowe.

3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - STAN PROJEKTOWANY

3.1 Uklad zasilania

Na poziomie poddasza projektuje sie budowe dwdch tablic. Projektowane rozdzielnice zasilane bedg
nowoprojektowana wewnetrzna linig zasilajacg z istn. rozdzielnicy zeliwnej zlokalizowanej na poziome
piwnic Gmachu Gléwnego. Rozdzielnica OT zasilana jest magistralnie ze stacji transformatorowej, rowniez
zlokalizowanej w piwnicach Gmachu Gléwnego. Na podstawie uzyskanych informacji, istnieje
wystarczajaca rezerwa mocy na projektowane wiaczenie remontowanych tablic.

3.2 Wewnetrzne linie zasilajgce

Celem zasilania projektowanych rozdzielnic TP i TK zaprojektowano budowg nowej wewnetrznej
linii zasilajacej, kablem YKY 5x35 mm2.. W tym celu nalezy rozbudowaé istn. rozdzielnice OT o pola
rozlacznikéw bezpiecznikowych, z ktorych nalezy wyprowadzi¢ linie kablowe — YKY 5x35mm2
do projektowanej rozdzielnicy. Zasilanie projektowanego wentylatora nadciénienia klatki schodowej
wykona¢ z RG budynku, sprzed wylacznika pozarowego pradu, kablem NXHX 5x6 mm2 E90/FE180.

3.3 Rozdzielnice odbiorcze

Zainstalowane zostang rozdzielnice w wykonaniu wngkowym w obudowie metalowej (wszystkie
rozdzielnice zostang wyposazone w aparatura modulowa). Wszystkie rozdzielnice powinny posiadaé¢ co
najmniej 30% miejsca na przyszta rozbudowe zabezpieczen i wyposazenia elekiroinstalacyjnego.
Kazda =z projektowanych rozdzielnic wyposazona bedzie w ochronniki przeciwprzepigciowe
o parametrach ochronnych dobranych odpowiednio do odporno$ci przepigciowej zasilanych odbiornikéw.
Obwody odbiorcze rozdzielnic strefowych beda zabezpieczone za pomoca wylacznikéw
nadmiarowopradowych i réznicowopradowych. Obwody oswietleniowe wyposazone bedaq w przekazniki
bistbilne z sygnalizacja stanu, dzigki czemu mozliwe bedzie centralne sterowania pracg o$wietlenia wraz
z sygnalizacjg stanu pracy poszczegolnych obwoddw oswietleniowych.

3.4 Instalacja oswietlenia podstawowego

W projektowanych oprawach o$wietleniowych nalezy instalowaé Zrédla $wiatla o barwie 4000K.
Wskaznik oddawania barw nie mniejszy niz Ra=80.

Uzgodni¢ typu stosowanych opraw, przed ich zakupem, z projektantem.

Instalacj¢ oswietleniowa nalezy wykona¢ jako podtynkowa z zastosowaniem przewodow kabelkowych
typu YDYpzo 3/4 x 1,5 mm? o izolacji 750V.
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3.5 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Dla pomieszczeniach objetych przedmiotem opracowania projektuje si¢ instalacje oéwietlenia
awaryjnego z wykorzystaniem ukladdw centralnej baterii o§wietlenia awaryjnego. Planuje si¢ wybudowanie
obwodéw zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego z ukladu centralnej baterii CB zainstalowanej na poziomie

piwnicy w roku 2010r.

Czas pracy awaryjne] kazdej centralnej baterii wynosi 1h. Od szafy centralnej baterii nalezy
wyprowadzi¢ dwa obwody zasilania opraw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Obwody te wykonac
p/t z wykorzystaniem przewodéw NHXH 3x2,5 mm2 FEI80/E90. Stosowal puszki laczeniowe

w standardzie E90.

Fade ol Y
B e S A e L I P

Stosowne oprawv. zeodnie z IVs. é-oz nalezy wyposazy¢ w moduty kontrolne 1

Dla wskazania kierunku ewakuacji zastosowano oprawy o$wietlenia kierunkowego zasilane rowniez:
z ukladéw centralnej baterii, zapewniajace okres §wiecenia przez 1 godzine. Kierunki ewakuacji nalezy
oznaczy¢ piktogramami.

Oprawy o$wietleniowe dwufunkcyjne (o$wietlenia podstawowego i awaryjnego) nalezy dyskretnie

oznaczy¢, w sposéb umozliwiajacy ich identyfikacje w czasie czynnodci serwisowych.

3.6 Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm’. Przewody nalezy
uktadac p/t. Gniazda wtyczkowe montowaé na wysokosci 0,25 m.
3.7 Instalacje sifowe | technologiczne

W ramach remontu projektuje si¢ wykonanie nastepujacych instalacji sifowych:

zasilanie ukiadu centrali nawiewno — wywiewnej,
zasilanie tablicy TP i TK,

zasilanie wentylatora napowietrzajacego,
zasilanie szaf systemu DSO.

e & @ o

3.8 Zasilanie urzadzer wentylacji nadci$nieniowej klatki schodowej

Dla utrzymania wolnych ed dymu drég ewakuacyjnych i ratunkowych ktérymi jest klatka schodowa
w sytuacji wystapienia pozaru, projektuje sie utrzymanie w niej nadcis$nienia. Nadci$nienie realizowane
bedzie za pomoca wentylatora nawiewnego. W celu ograniczenia uzyskanego nadci$nienia w kiatce
schodowe] przewiduje sie zainstalowanie klapy nadci$nieniowej otwierajacej sig samoczynnie po
przekroczeniu 50 Pa. Klapa ta bedzie zainstalowana w stropodachu kazdej klatki schodowej.

Nalezy zastosowaé atestowany zestaw urzadzen napowietrzajacych jednego producenta wraz z ukladem
sterowania dla zapewnienia prawidlowego wspdéldziatania systemu. Szafke zasilajaco sterujaca projektuje sie
zamontowaé w wentylatorni (pomieszczenie wydzielone pozarowo). Zasilanie szafki zasilajaco sterowniczej
przewidziano z rozdzielnicy RG w klasie E90/FE180 sprzed wylacznika gtdwnego.

Projektowany nadcisnieniowy system zapobiegajacy zadymieniu zalaczany bedzie:

- automatyczne - po wykryciu przez czujki SAP zagrozenia pozarowego (alarm II stopnia);

AN

1//

i
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- recznie z przyciskoéw ROP systemu SAP .

Po otrzymaniu informacji o pozarze zostanie w danej strefie otwarta przepustnica przy wentylatorze
nawiewnym klatki schodowej i przepustnica na klapie nadciénieniowej. Otwarcie tych wszystkich elementéw
umozliwi start wentylatora. Po jego uruchomieniu system pracuje utrzymujac nadciénienie w klatce
schodowej, az do momentu jego recznego zatrzymania (przycisk STOP w skrzynce PS). Po zmontowaniu
instalacji nalezy dokonac jej regulacji, by zapewni¢ osiagniecie zakladanych parametréw ciénienia i
predkosci powietrza. W tym celu nalezy uruchomi¢ wentylator i sprawdzi¢ czy w klatce schodowe]
utrzymuje si¢ nadcié$nienie 50 Pa, na ktére mozna wplywac¢ zmieniajac, poprzez zmiane kata lopatki wirnika,
wydajno$¢ wentylatora. Regulacji mozna dokonywaé takze poprzez zmiane napiecia sprezyny klapy
nadciénieniowej.

Uruchomienie instalacii

Celem uruchomienia i prob odbiorczych jest potwierdzenie, ze instalacja podlegajaca przepisom prawa,
speinia wymagania okre$lone przez nabywce systemu oraz innych zainteresowanych stron, zalozone
w projekcie wykonawczym. Uruchomienie polega na sprawdzeniu i wykazaniu przez Wykonawce
(Uruchamiajacego), ze instalacja pracuje zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegblnoscei:

- wszystkie elementy systemu (centrala sterowania sitownikami, aparaty TSW, sifowniki, klapy itp) sa
sprawne;

- linie sterownicze systemu sg sprawne;

- przekazywane s sygnaly do urzadzen mechanicznej instalacji zapobiegajacej zadymieniu;

- informacje przekazywane przez centrale SAP sa prawidlowe, i czy spelniaja wymagania

- ustalone w fazie uzgodnien przez zainteresowane strony;

- naklejki informacyjne i ostrzegawcze sg czytelne i zostaly prawidlowo umieszczone;

- dokumenty i instrukcje wymagane (patrz "Sprawdzenie kompletnosci dokumentacji odbiorowej")
zostaty dostarczone.

- Uruchamiajacy powinien dostarczy¢ nabywey podpisany protoké uruchomienia.

3.9 Ochrona przeciwprzepieciowa X

Budynek posiada instalacje odgromowa. Brojektuje sie¢ ochrone od
przepigc. W tym celu w kazdej z proj e}\towanych tabhc rozdzxelczych ochronnik przepigeciowy typu C,
przystosowany do pracy w ukladzie sieciowym TN-S. Dodatkowo, kazde z urzadzen elektronicznych takich
jak komputery, monitory, faksy, kserokopiarki nalezy zasila¢ poprzez indywidualne ochronniki przepieciowe
typu D (np. stosujac listwy zasilajace z filtrem i ochronnikiem).

3.100chrona przeciwporazeniowa

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ w oparciu o warunki techniczne .

W naszym przypadku ochrone przy dotyku posrednim w instalacji elektrycznej wykonaé poprzez

samoczynne wylaczanie napiecia w ukladzie sieciowym TN-S, dodatkowo dla obwodéw gniazd
wtyczkowych zastosowano wylaczniki réznicowo — pradowe o pradzie rézmicowym 30mA jako
uzupehiajacy $rodek ochrony.

Szyny i przewody ochronne na calej diugosci lub ich koncowki nalezy oznakowad poprzez
pomalowanie w barwy zéito — zielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie). Przewod zerowy oznaczyé
kolorem niebieskim.

Zgodnie z zaleznoscia obowigzujaca w sieciach typu TN-S warunkiem szybkiego wylaczenia jest
spelnienie przez chroniony obwod zaleznosci:

U2 Zox1,
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gdzie:

Z - impedancja petli zwarcia

I, - prad powodujacy samoczynne odlaczenie
U, - napigcie znamionowe

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary ochronne skutecznosci zastosowanej
ochrony. Instalowad rozdzielnice z wydzielonymi zaciskami ,,N” i ,,PE”.

4 OKABLOWANIE STRUKTURALNE

4.1.1 ZaloZenia ogdine

- Okablowanie strukturalne nalezy wykona¢ wylacznie w oparciu o jednolity system
komponentéw firmy renomowanej, z kompletnym rozwiazaniem posiadajacym gwarancje
jakosci oparta o producenta systemu ~ reasekuracja gwarancji minimum 20 lat.

- Elementy polaczen telefonicznych musza réwniez zawiera¢ elementy bedace kompletnym
rozwiazaniem tego samego producenta i spelnia¢ wymogi na gazoszezelnosé zlaczy

\
\
- Okablowanie strukturalne bedzie wykonane zgodnie ze standardami / m
iV
L

- Kazdy punkt zawiera¢ bedzie gniazdo logiczne RJ-45 kategorii 6 z szyldem opisowym.
- Polaczenia logiczne zostang wykonane ekranowang skretkq miedziang U/FTP kategorii 6a.

4.1.2 Zafozenia projektowe

Ogélne wymagania techniczne na okablowanie strukturalne:

Typ okablowania ekranowane — U/FTP LSOH
Parametry elementdw pasywnych kategoria 6a
Srednia dtugos¢ kabla 4-pary ok. 55m
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4.1.3 Budowa projektowanego systemu okablowania strukturalnego

Projektuje si¢ sie¢ zlozong z jednego PPD - poéredniego punktu dystrybucyjnego.
W projektowanym systemie polaczenia poziome w zadnym miejscu nie przekraczajg 90m. Medium
transmisyjnym systemu bedzie czteroparowy, ekranowany kabel U/FTP Kkat. kat. 6a.

System administracyjny, stuzacy do zarzadzania potaczeniami skladaé sie bedzie z 24/32-0 portowych
ekranowanych paneli krosowniczych typu RJ45 kat. 6a. Cala sie¢ posiada¢ bedzie strukture gwiazdzista.

4.1.4 Podsystem pionowy

Projektuje si¢ Posredni Punkt Dystrybucyjny (PPD). Do PPD nalezy doprowadzi¢ przewod
telekomunikacyjny YTKSY 50x2x0,5 oraz przewéd optotelekomunikacyjny 24]. Przewody te wyprowadzi¢
z przetacznic Gmachu Giéwnego.

4.1.5 Dystrybucja okablowania poziomego

Kable typu 4x2x0,5 U/FTP kat. 6a LSOH okablowania strukturalnego do gniazd przylaczeniowych
nalezy prowadzi¢ w rurach instalacyjnych p/t, na korytach i w kanalach podparapetowych. Lokalizacja
poszczegodlnych gniazd przylaczeniowych pokazana zostata na planach.

nalezy |
bezwzglgdme przestrzegaé minimalnych odlegioscx traktéw okablowania strukturalnego od biegnqcych” " »
rownolegle kabli zasilajgcych (emitujacych wysokie promieniowanie elektromagnetyczne). I tak: J } ‘
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- w przypadku zblizei z nieekranowanymi liniami zasilajgcymi nieekranowanych traktéw kabli
teleinformatycznych stosowaé min. odleglo$¢ pomiedzy nimi: 127 mm dla P<2 kVA; 305 mm dla 5
kVA >P>2kVA; 610 mm dla P>35 kVA,

- w przypadku zblizen z nieekranowanymi liniami zasilajacymi ekranowanych (metalowych) traktow
kabli teleinformatycznych stosowaé min. odleglo$é¢ pomiedzy nimi: 64 mm dla P<2 kVA; 152 mm dla 5
kVA >P> 2 kVA; 305 mm dla P>5 kVA,

- w przypadku zblizen z ekranowanymi, uziemionymi traktami linii zasilajacych oddzielnych
ekranowanych (metalowych) traktéw kabli teleinformatycznych stosowa¢ min. odleglo$¢ pomiedzy
nimi: 0 mm dla P<2 kVA; 76 mm dla 5 kVA >P> 2 kVA; 76 mm dla P>5 kVA,

Do mocowania przewod6éw na korytach, drabinkach elektroinstalacyjnych nalezy stosowac opaski rzepowe.
Niedopuszczalne jest stosowanie opasek zaciskowych.

4.1.6 Zalecenia techniczne

Podeczas instalacji modulow nalezy minimalizowad odcinki odizolowania kabla, a takze nie naruszac
fabrycznego skretu par. Zarabiajac pary na gniezdzie nie nalezy ich rozkrecaé, ale terminowaé calg pare.
Zewnetrzng izolacje kabla doprowadzi¢ jak najblizej gniazda. Przestrzeganie tych regul zapewni
odpowiednie parametry transmisyine polaczenia. Instalujac gniazdo logiczne i podlaczajac do niego kabel,
nalezy pamigtaé o tym, ze minimalny promien zgiecia kabla
w przestrzeni gniazda nie moze by¢ mniejszy niz czterokrotna jego $rednica, /\ «\\;7

// ,-’///

Przy przejsciach przez Sciany lub stropy, bezwzglednie stosowaé przepusé rurowe z rur typu RL lub

REL. Przepusty przez stropy uszczelni¢ pianka o odpowiedniej dla obiektu odpornosei ogniowe;.

4.1.7 Testowanie i pomiary okablowania

Okablowanie nalezy przetestowaé miernikiem okablowania kat. 6a uznanym przez producenta systemu
okablowania strukturalnego. Wykona¢ pomiary dlugosci segmentéw, rezystancji, thumiennosci, poziomu
szumu i poziomu przestuchow miedzyparowych zgodnie zzaleceniem producenta zastosowanego
okablowania strukturalnego. Wyniki zestawi¢ w protokole pomiarowym i dolgczyé do dokumentacji
powykonawczej. Zastosowany przyrzad pomiarowy powinien mie¢ okreslony poziom dokladnosei — Level
II. W celu spelienia odpowiednich wymagan norm niezbedne sg nastgpujace mierzone parametry:

- Mapa polaczen (‘wire map'),

- Dlugose,

- Thimienno$¢,

- Thumienno$¢ zblizno przenikowej Near-End-Crosstalk (NEXT),
- Return Loss — straty odbiciowe,

- ACR (Attenuation to Crosstalk Ratio),
- ELFEXT,

- Power Sum NEXT,

- Power Sum ACR,

- Power Sum ELFEXT,

- Rezystancja petli.

Pomiary winny by¢ dwustronne i przeprowadzone w trybie automatycznym. Pomiary dynamiczne
wykona¢ zgodnie z zaleceniami | testerem

Wyniki pomiaréw dynamicznych wykonane miernikiem okablowania nalezy zamieécié w formie '
elektronicznej oraz 10% wydrukoéw w dokumentacji powykonawczej. Przewidziane do uzupelnienia przez
wykonujacego pomiar rubryki na wydrukach nalezy bezwzglednie wypehi¢ danymi o obiekcie i pomiarach.
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4.1.8 Odbidr instalacji
Jako$¢ instalacji okablowania strukturalnego powinna by¢ potwierdzona:

- pomiarami,

- dokumentacja powykonawczg z certyfikatami parametréw zastosowanych komponentéw sytemu
jednolitego,

- certyfikatem producenta okablowania na catod¢ systemu z 20 letnig gwarancja,

- dokumentacja powykonawcza dostarczona Zamawiajacemu w wersji papierowej i elektronicznej.

5 SYSTEM SYGNALIZACJI ALARMU POZARU - SAP

Podstawowym zadaniem systemu ochrony pozarowej jest ochrona ludzkiego zycia, mienia, a takze
$rodowiska przed skutkami pozaru. Funkcje ochrony przed ogniem pehig przede wszystkim odpowiednio
przemyslane konstrukcje budowlane, ktérym stawia si¢ dzi§ liczne wymagania (dostepnos¢ pomieszczen
1 wyj$¢ ewakuacyjnych, $ciany przeciwogniowe, instalacje wentylacyjne, stosowanie materialow niepalnych,
itp.), jak rowniez $rodki typu organizacyjnego, takie jak przepisy BHP czy instrukcje ewakuacyine,
korzystanie z odpowiednio przeszkolonych stuzb ochrony, czy tez mozliwo$é szybkiego wezwania Strazy
Pozarne;j.

Elektroniczny system wykrywania i sygnalizacji pozaru peli w takim systemie wyjatkowa role
polegajaca na automatycznym, niezaleznym od czlowieka: zidentyfikowaniu pozaru w poczatkowej jego
fazie, zaalarmowaniu odpowiednich shuizb i ludzi bedacych w zasiegu potencjalnego zagrozenia,
automatycznym uruchomieniu urzadzen zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie ognia i dymu (zamykanie
drzwi pozarowych, klap dymowych, itp.) uruchomienie ukiadéw wentylacyjnych, zabezpieczeniu drég
ewakuacyjnych, awaryjnym sterowaniu pracg urzadzen technicznych budynku, w szczegélnosci systemami
grzewczymi, wentylacyjnymi. Automatyczne czujki pozarowe stluzag do monitorowania chronionych
obszaréw reagujac na obecno$¢ dymu, ognia i wysokiej temperatury. Przyciski alarmu pozarowego
pozwalaja w razie potrzeby na natychmiastowe (reczne) wszczecie alarmu. Centrala sygnalizacji pozaru
analizuje i przetwarza sygnaly przychodzace ze wszystkich zainstalowanych czujnikéw. Powiadomienie o
pozarze bedzie zawiera¢ dokladng lokalizacje pozaru poprzez wy$wietlenie adresu urzadzenia i miejsca
instalacji. Jednoczesnie poprzez urzadzenie monitoringu powiadomienie o pozarze musi byé przestane do
stosownego ACO (Alarmowego Centrum Odbiorczego).

Przy projektowaniu przyjeto nastepujace zatozenia:

- Zabezpieczenie zrealizowane zostanie w oparciu o system adresowalny - petlowy, z wyprowadzeniem
sygnaléw do monitoringu przez PSP,

- Monitorowanie stanéw pracy innych urzadzen i systeméw zwiszanych z bezpieczefistwem
ppoz. obiektu,

- Przyjmuje si¢ Il stopien czulosci SAP w zwigzku z przeznaczeniem obiektu, sygnalizacja wszystkich
alarméw uszkodzeniowych, 11 II stopnia pozarowych,

- Strefa chroniona bedzie ostrzegaczami, zainstalowanymi w petli dozorowej. Usytuowanie czujek
w pomieszczeniach jak i w petli dozorowej pokazane zostalo na planach,

- Zastosowane zostaly srodki uniewrazliwiajace system na zaklocenia poprzez odpowiedni dobér
ostrzegaczy i prowadzenie linii dozorowych w ekranie. Takie rozwigzanie umozliwi prowadzenie linii
w bliskim sasiedztwie innych przewod6w, :

- Zastosowanie automatycznych wielosensorowych czujek wyposazonych w izolatory zwarg.



PB Instalacje elektrvczne i teletechniczne
Strona 12

5.1 Budowa projektowanego systemu SAP

W sklad svstemu wchodzi¢ beda:

- automatyczne, wielosensorowe czujki dymu wyposazone w obustronne izolatory zwarcia we wszystkich
pomieszczeniach,

- TgcZne 0strzegacze pozarowe,
- zespol central systemu sygnalizacji pozaru, wraz z kartami sterujgcymi, komunikacyjnymi, baterig

akumulatoréw na 72h pracy systemu,
- moduly wejs¢/wyjs¢ do wysterowania i monitorowania elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem ppoz,
- karty przekaZnikowe (sterujgce) umieszczone w centrali SAP shuzace do sterowania urzadzeniami
wyjsciowymi np. wentylacji mechanicznej, centralami trzymakéw drzwiowych, centralami sterowania

oddymianiem.

511 Ostrzegacze pozarowe

Biorac pod uwage funkcje, wyglad pomieszczen, przewidywany charakter ewentualnego pozaru dobrano
nastepujace typy automatycznych ostrzegaczy pozarowych:

- Czujki wielosensorowe wyposazone we wlasne zintegrowane izolatory zwaré — nalezy zainstalowaé
we wskazanych pomieszczeniach - projektuje si¢ zastosowanie detektoréw wielosensorowych,
umozliwiajacych wykrywanie pozaréw o charakterystyce w zakresie od TF1 do TF9, czujki
umozliwiajace prace jako czujki dymu, czujki ciepta lub jako czuiki multisensorowe dymu / c’{epia,
z regulowanym stopniem czulodci oraz klasy temperaturowej . .

4 Y P Yy temp 2 7 ////

- Reczne ostrzegacze pozarowe — nalezy montowac wzdtuz ciagéw drog ewakuaeyjnycﬁ.

Centrale zaprogramowac tak, by alarm Il stopnia mogl zosta¢ skasowany wylacznie przez osobe
uprawniong, tzn. odpowiedzialng za sprawdzenie co bylo przyczyng alarmu,

Przewiduje sig, ze w przypadku zaistnienia alarmu II stopnia uruchomiony zostanie dzwiekowy system
ostrzegawczy, kiéry wyemituje komunikaty o koniecznosci opuszczenia danych stref zagrozonych pozarem.

Centralg nalezy zasili¢, sprzed wylacznika przeciwpozarowego pradu, stosujac w tym celu przewod
typu NHXH 3x2,5 mm’ E90/FE180 poprzez wylacznik réznicowo — pradowy i instalacyjny typu
B6A/0,03A. Obwdd zasilajacy centrale nalezy oznaczy¢ jednoznacznie!

Uziemienie centrali przewodem LY min. 6 mm®. Sprawdzi¢ skuteczno$¢ uziomu. Petle dozorowe dla
czujnikéw prowadzone przewodem YnTKSYekw 1x2x1, za$ linie sterujace HDGs 2x1,5 mm® PH90/FE180.
Zachowat¢ cigglo$¢ przewodoéw linii dozorowych pomiedzy czujkami,

Nie wolno naruszy¢ izolacji ani przekroczyé dopuszczalnego promienia giecia przewodéw. Ekran petli
dozorowej moze by¢ uziemiony w centrali tylko w jednym zacisku! Linia dozorowa nie moze mieé
rezystancji wigkszej niz 50 Ohm (zagwarantuje to jej niewrazliwo$¢ na zakl6cenia).

Zaleca si¢ montaz urzadzeri wg DTR producentéw, z uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych
w niniejszym projekcie.

Kazdy detektor i ROP w systemie opisany bedzie indywidualnym adresem, co zapewni jednoznaczna
identyfikacje miejsca pozaru.
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5.1.2 Projektowana topologia systemu

Podstawowymi czgdciami skladowymi projektowanego systemu SAP sa linie dozorowe w postaci petli
zamknigtej - pozwala to kontrolowa¢ stan okablowania i w razie uszkodzenia zapewnia zasilanie czujek
z dwoch stron nie wylaczajac zadnej z czujek z dozorowania,

Zaprojektowane linie dozorowe, typy kabli oraz sposéb ich prowadzenia przedstawiono na poszczegdlnych
rysunkach niniejszego projektu. Przy projektowaniu uwzgledniono zgodnie z DTR i zaleceniami producenta

centrali :

- obcigzenie pradowe wynikajace z zainstalowanych urzadzen na jednej petli,
- przekrdj poprzeczny przewodéw,
- dopuszczalng rezystancje i pojemnosé linii.

5.1.3 Technologia wykonania W

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegaé , wskazowek
zawartych w DTR urzadzen. Szczegdlnie nalezy zwrécié uwage na:

- urzadzenia instalowa¢ w sposob utrudniajacy przypadkowe ich odlgczenie,

- laczenie i rozgalezianie przewodow nalezy wykonaé przez stosowanie zaciskow,

- nie dopuszcza si¢ faczen posredniczacych miedzy elementami linii polaczenie - powinno by¢ jednolite
na kazdym z odcinkéw podredniczacych miedzy elementami systemu,

- w celu poprawienia identyfikacji miejsca sygnalizowania zagroZenia na zainstalowanych detektorach
nalezy umiescic jego numer identyfikacyjny zgodny z adresem zgloszeniowym w centrali,

- stosowat si¢ do zalecen producenta urzadzen w zakresie zgodnym z DTR.

5.1.4 Rodzaj, sposdb okablowania i rozmieszczenie elementéw

Ze wzgledu na charakter zagrozZenia pozarowego oraz uzyskanie skutecznej informacji o zagrozeniu pozarem
przewidziano zastosowanie nowoczesnych czujek optycznych o szerokim zakresie dzialania

W celu natychmiastowego wyzwolenia sygnalu o zagrozeniu pozarem w ciagach komunikacyjnych oraz
przy wyjsciach zastosowano reczne ostrzegacze pozarowe.

Instalacje nalezy wykona¢ na osobnych obwodach dla kazdej petli alarmowej centrali zgodnie ze schematem
instalacji. Instalacje poprowadzi¢ nalezy przewodem typu YnTKSYekw 1x2x1 i HDGs 2x1 mm® PH90
w nastepujacy sposob:

gniazda do czujek instalowane powinny by¢ na stropie za pomocg kotkéw rozporowych, tak aby
optyczne wskazniki zadzialania umieszczone w czujkach byly widoczne z jednego punktu /z wejécia/,
najmniejsza dopuszczalna odleglos¢ lokalizacji podstawy detektora od $cian wynosi 0.5 m,

Odlegtoé¢ czujek od $cian i innych przeszkéd bocznych i w pionie ku dotowi nie moze byé mniejsza
od 0,5 m.

Ostrzegacze reczne montowac na wysokosci 140 cm nad posadzka.




