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5.1.5 Sterowanie urzadzeniami zabezpieczenia ppoz. budynku

Z centralki sygnalizacyjne] pozaru projektuje sie sterowaé nastepujgcymi elementami zabezpieczen
przeciwpozarowych budynku w przypadku pozaru:

- terminal ACO,

- zatrzymanie ukladéw wentylacji mechanicznej,

- uruchomienie systemu sterowania oddymianiem i napowietrzaniem na klatce schodowej,
- uruchomienie dzwigkowego systemu ostrzegawczego,

W zakresie prac jest wykonanie instalacji do poszczegélnych urzadzen monitorowanych i sterowanych.

6.1.6 Organizacja alarmowania

Eliminacja falszywych alarméw ma szczegélnie istotne znaczenie dla uzytecznosci systemu SAP.
Na etapie prac projektowych uwzgledniono takie aspekty jak dobér typéw czujek przy uwzglednieniu
warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania, zastosowanie czujek o sygnale analogowym, z kompensacja
zabrudzenia czujek. W systemie przewidziano takze dwustopniowa organizacje alarmowania.

Alarm 1 stopnia (wstgpny, wewnetrzny) wywolany przez czujke automatyczna, przeznaczony wylacznie dla
obstugi, sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem centralki SAP, ktorego odebranie powinno by¢
potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nie przekraczajacym 30 sekund; nie potwierdzony alarm 1 stopnia
przechodzi automatycznie w alarm II stopnia. Po potwierdzeniu odebrania alarmu 1 stopnia obstuga powinna
dokona¢ rozpoznania zagrozenia w czasie T2 (nie przekraczajacym standardowo 3 minut); przed uplywem
czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki.

Po uptywie czasu T2 alarm I stopnia przechodzi automatycznie w alarm I1 stopnia (pelny, pozarowy) podczas
ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie urzadzen i systemow opisanych w dalszych czesciach
niniejszej dokumentacji.

Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan alarmu II
stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obsludze skrécenie czasu T2 w przypadku kiedy w czasie
rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

Dokiadne wartosci czaséw T1 i T2 nalezy okresli¢ na etapie realizacji prac po przeprowadzeniu stosownych
prob na obiekcie,

Szczegdly znajduja si¢ w opracowanym scenariuszu rozwoju wydarzef na wypadek pozaru.

§.1.7 Oprogramowanie systemu

Zastosowane oprogramowanie systemowe powinno umozliwia¢ migdzy innymi realizacje nastepujacych
zaleznosci przyczynowo - skutkowych:

- uruchomienie systemu DSO,

- przestaniem sygnatu do ACO - linia sterujaca,

- zatrzymanie ukladéw wentylacji mechanicznej,

- uruchomienie systemu sterowania oddymianiem,
- sprowadzenie dZwigow osobowych,

Oprocez sterowar niezbednych do realizacji scenariusza pozarowego system bedzie zbieral sygnaly o stanie
pracy wszystkich instalacji zabezpieczenia przeciwpozarowego jak, a nastepnie przekazywal powyzsze
informacje poprzez interfejs sprzetowy i programowy centrali.
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5.2 Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy uklada¢ w listwach elektroinstalacyjnych n/t. Instalacje przewodows PH90/FE180
prowadzi¢ podtynkowo lub natynkowo stosujac dodatkowo uchwyty atestowane E90/FE180 (montowane do
stropu co 30 cm i przy kazdym odgalezieniu instalacji), tak by cala trasa spelniata wymogi E90/FE180.
Wszelkie przejscia przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ ogniowo zgodnie z klasg ich odpornosci
ogniowej. W ciagach korytarzowych, nad sufitem podwieszonym instalacje ukiadaé na korytarz
elektroinstalacyjnych stalowych, atestowanych w klasie E90.

5.3 Wizualizacja systemoéw ochrony ppoz.

W sgsiedztwie glownego zespotu central SAP — pom. ochrony na parterze budynku nalezy zainstalowac
stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wizualizacyjnym. W systemie nalezy
zwizualziowa¢ kazdg centrale i kazdg czujke w systemie..

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrong od porazen nalezy rozwiaza¢ poprzez szybkie, samoczynne wylaczanie napigcia. Uklad
zasilania urzadzen systemu SAP, sterowania oddymianiem nalezy wykonaé w ukladzie sieciowym TN-S.
Dodatkowo obwody zasilajace te urzadzenia nalezy wyposazy¢ w wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie
réznicowym 30 mA. Szyny i przewody ochronne, na calej dhugosci lub konicéwki nalezy oznakowaé przez
pomalowanie w barwy zolto-zielone (o ile nie sg oznakowane fabrycznie). Przewod zerowy oznaczyé
kolorem niebieskim. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji nalezy dokonaé pomiaru skutecznosci
zastosowanej ochrony.

5.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Zapewnienie bezawaryjnego dzialania projektowanych systeméw wymaga ograniczenia przepiecd
wystepujacych w instalacji elektrycznej zasilajacej te systemy poprzez dobdr i zainstalowanie ukladow
chroniacych przed pradem piorunowym i wszelkiego rodzaju przepigciami. Jako konieczng nalezy
zastosowac ochrong przed przepigciami typu B i C.
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6 DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY

Koncepcja budowy diwiekowego systemu ostrzegawczego oparta zostata o system

umozliwiajacel, docelowo budowe systemu zdecentralizowanego. Su it @i  jest dzwickowypt
systemem alaﬂ;mwym spetiajacym wszystkie normy przewidziane dla systéméw tego typu. Sercem systemu
jest sterownik sieciowy, ktdry realizuje szereg zlozonych funkcji. Konstrukcja systemu opiera siel na
strukturze sieciowej. Oznacza to, ze rozszerzanie systemu o dodatkowe elementy moze odbywaé sie
w dowolnym momencie przez dotaczanie nowych urzadzen systemowych,
Jak wspomniano wyzej, system spelnia wszystkie normy dotyczace systemow alarmowych. Realizacja
specyficznych funkcji wymaganych w danej sytuacji jest mozliwa dzieki odpowiedniemu wyborowi
i polaczeniu sieciowych moduléow systemowych. Raz stworzony system moze byé rozbudowywany pod
wzgledem funkcjonalnoéci iwielkosci przez dodanie wymaganej hczbw kompatybilnych modutow
systemowych s

S

6.1 Opis systemu ( " W

4

Poprawno$¢ dzialania wszystkich elementéw systemu jest stale nadzorowana. Wszelkie
nieprawidfowosci sa zglaszane do sterownika sieciowego. Kazdy wejsciowy lub wyjsciowy modut audio jest
- wyposazony w gniazdo stuchawkowe umozliwiajace monitorowanie sygnaléw fonicznych. Sterownik
sieciowy jest réwniez wyposazony w gloénik umozliwiajacy monitorowanie sygnaléw audio.
Dzwigkowy system alarmowy moze spefniaé szereg funkcji.

* Diwickowy system alarmowy stanowi medium do przekazywania szerokiej publicznosci instrukcji
postepowania w naglych przypadkach i do emisji komunikatéw alarmowych.

o Diwigkowy system alarmowy umozliwia emisje réznych komunikatéw w réznych czesciach
obstugiwanego obiektu.

*  Diwigkowy system alarmowy stanowi medium do emisji tla muzycznego we wszystkich lub wybranych
czgsciach obstugiwanego obiektu.

e Dzwickowy system alarmowy umozliwia automatyczng emisje instrukcji postepowania w naglych
przypadkach i emisje komunikatéw alarmowych.

Jego prosta i logiczna konstrukcja umozliwia obstuge przez osoby nie posiadajace specjalistycznego
przeszkolenia. System umozliwia indywidualng konfiguracje przez uzytkownika przyciskéw wyboru w stacji
wywolawczej System Praesideo przechowuje w pamigci ulotnej sterownika sieciowego co najmniej 99
ostatnich komunikatéw o biedach systemowych. Istnieje zatem mozliwo$é przegladu starych i aktualnych
komunikatéw o bigdach. Stuzy do tego wyéwietlacz wraz z pokretlem sterujacym na plycie czolowej
sterownika sieciowego. Wszelkie zmiany w systemie moga by¢ réwniez odnotowywane we
wspdipracujacym komputerze PC. Dolacza si¢ go do sterownika sieciowego za posrednictwem lacza
szeregowego RS-232,
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/
//



;
:
|
i
|

PB Instalacje elektryczne i teletechniczne
Strona 17

6.1.1 Wydzielenie stref

W niniejszym projekcie proponujemy budowe systemu skladajacego sie z dwoch stref
naglosnieniowych. Wyzwalanie i dobér stref odbywat si¢ bedzie automatycznie z centrali systemu SAP lub
recznie, z wykorzystaniem stacji wywolawcze] i przyciskéw na klawiaturze stacji przywolawczej.
Zapotrzebowanie mocy akustycznej wynika z przeprowadzonych obliczen stref pokrycia i iloéci odbiorow
glosnikowych, przeprowadzonych wizji lokalnych, uzgodnien z Inwestorem.

Obiekt zostal podzielony na strefy naglosnienia DSO obszarami kondygnacji i stref pozarowych
i zasiggiem piondw kablowych — rozwiazanie takie podyktowane jest warunkami zapewnienia niezawodnosci
alarmowania.

6.1.2 Funkcje systemowe

W ponizszych punktach zawarto zadania, jakie moze realizowa¢ system

¢ Kierowanie sygnaléw audio z dowolnego wejécia na dowolne wyjscie. Polaczenia sa catkowicie
programowalne,

* Kierowanie sygnalow tla muzycznego z wielu zrodel do réznych stref naglosnieniowych Tub wyjsé
audio.

e  Komunikacja za posrednictwem min. 28 kanaléw audio.

¢ Mozliwos¢ programowania funkcji systemowych za posrednictwem dostarczonego oprogramowania [r)/
i

konfiguracyjnego. |
¢ Mozliwos¢ dolfaczenia sterownika sieciowego do lokalnej sieci budynku. Autoryzowany dostepdo |

sterownika za posrednictwem sieci jest mozliwy z dowolnej stacji roboczej dotaczonej do sieci. Dostep

jest zabezpieczony hastem.

Sterowanie transmisja wywola i realizacja innych funkeji w oparciu o nastawy systemu priorytetowego.

Monitorowanie poprawnosci dzialania systemowych wzmacniaczy mocy i w razie awarii automatyczne

przefaczanie dodatkowych wzmacniaczy rezerwowych.

®  Wykrywanie uszkodze w systemowych liniach glosnikowych zwiazanych z wzajemnym zwarciem zyt,
rozigczeniem i zwarciem do ziemi. Linia glosnikowa jest medium wykorzystywanym wylacznie do
przesylania sygnaléw audio miedzy glosnikami a wzmacniaczami mocy. Komunikaty o awarii sa
wys$wietlane na plycie czolowej wzmacniacza mocy i sterownika sieciowego.

e Wykorzystywanie obwodéw automatycznej regulacji glo§nosci w obiektach o trudnych wlasciwoéciach
akustycznych. Nastawa glo$nosci odbywa si¢ na podstawie pomiaru poziomu halasu w danym
pomieszczeniu.

® Mozliwos¢ wlaczania w tory sygnalowe wszystkich wejéé i wyjs¢ audio cyfrowych parametrycznych
korektoréw charakterystyki przenoszenia.

Przekaz sygnalow audio migdzy wszystkimi modutami systemowymi w formie cyfrowej.

System wyposazony jest w interfejsy umozliwiajace dolaczanie systeméw zewnetrznych za
posrednictwem specjalnych zlaczy lub wyjsé sterujacych. Interfejsy umozliwiaja wymiang informacji o
awariach systemu i wszelkich zmianach w jego konfiguracji.

*  Mozliwos¢ latwej rozbudowy systemu przez dolaczanie nowych moduléw sprzetowych i uaktualnienie
konfiguracji programowej.

e Bardzo ergonomiczne systemowe stacje wywolawcze. Ich wyposazenie umozliwia operatorowi
orientacje, czy w danej chwili wybrane wyjscia sa zajete przez wywolania o nizszym lub wyzZszym
priorytecie. Dzigki wbudowanemu glo$nikowi operator ma réwniez mozliwosé odstuchu sygnalu gongu
poprzedzajacego wywolanie lub komunikatu cyfrowego.

¢ Mozliwos¢ monitorowania poprawnoéci dzialania kazdego elementu sktadowego systemu poczawszy od
kapsuly mikrofonu, a skonczywszy na linii glosnikowej. Sygnal o kazdej awarii jest wysylany do
sterownika sieciowego.

¢  Dzialanie systemu moze by¢ zaprogramowane w oparciu 0 zegar czasu rzeczywistego.

Kanaly koficowych wzmacniaczy mocy sa wyposazone w cyfrowe linie opézniajace. Wartogé
opéznienia jest ustawiana za posrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego.

/11 \
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6.1.3 Konfiguracja ogélna systemu DSO

Podstawowa konfiguracja sieciowego systemu naglo$nieniowego powinna zawiera¢:

Sterownik sieciowy, ktéry steruje i nadzoruje prace calego systemu.

Stacje wywolawcze, za posrednictwem ktérych mozna realizowaé okreslone funkcje systemu.

Zestaw komunikatéw cyfrowych zapisanych w pamieci sterownika sieciowego, ktérych odtwarzanie
mozna zapoczatkowac za poérednictwem stacji wywolawczych lub wejs¢ sterujacych.

Tory wzmacniaczy konicowych mocy, do ktorych mozliwe jest dotaczanie linii glosnikowych 100V, 70V
50V,

Odpowiedni zestaw wzmacniaczy mocy. Do wyboru moduly o mocach: 2 x 250W, 4 x 125 W .

Modut ekspandera audio wyposazony w dodatkowy zestaw wejsé i wyjs¢ sterujacych oraz audio.
Odpowiednie wejscia audio, ktére powinny umozliwia¢ zapis alarmowych komunikatow cyfrowych.
Otwarty interfejs systemowy, ktéry powinien umozliwi¢ dotaczanie systeméw zewngtrznych i wymiane
z nimi informacji o aktualnym stanie systemu naglosnieniowego.

System powinien zostaé tak skonfigurowany, aby istniata mozliwos¢ indywidualnego wyboru kazdej
strefy naglosnieniowej / alarmowej / funkcjonalnej.

Sterownik sieciowy, wzmacniacze mocy oraz modut ekspandera audio s wyposazone w wyswietlacze
LCD z 2 liniami po 16 znakéw, ktére stuza do wyswietlania informacji o aktualnym stanie urzadzenia.
Sterownik sieciowy ma dodatkowo mozliwoéé generowania zapytari o aktualny stan wszystkich
urzadzen zainstalowanych w systemie.

System stale monitoruje poprawnos¢ dzialania kazdego z modulow systemowych i okablowania.
Nieprawidlowosci wszelkiego rodzaju sg zglaszane do sterownika sieciowego.

System moze byé konfigurowany za posrednictwem komputera PC dolaczonego do sterownika
sieciowego. Samodzielna praca sterownika sieciowego jest rowniez mozliwa.

System moze emitowad komunikaty alarmowe (wywolania do wszystkich stref — all calls) nawet wtedy,
gdy uszkodzeniu ulegnie sterownik sieciowy.

Sterownik sieciowy mozna dolaczaé do lokalnej instalacji sieciowe;. Emisja wywolan jest niezalezna od
ewentualnych awarii sieci lokalnej.

Kazdy element systemowy moze zosta¢ logicznie wylaczony z systemu, nawet jesli fizycznie dalej
bedzie do niego dotaczony.

System moze wlacza¢ lub wylaczaé kazde wejscie i wyjécie systemowe.

Sterownikowi sieciowemu powinien byé przypisany adres IP zgodny z wymaganiami sieci lokalnej
wykorzystywanej w danym obiekcie.

Emisja sygnatéw gongéw, komunikatéw cyfrowych, tta muzycznego, kierowanie wybranych sygnatow
wejsciowych na odpowiednie wyjécia stref naglosnieniowych lub wyjscia audio i obstuga wszystkich
wyjs¢ sterujacych moze odbywaé si¢ zgodnie z wezesniej ustalonym harmonogramem zaleznym od
zegara czasu rzeczywistego.

Wzmacniacze mocy wyposazone sa w wylaczniki zasilania umieszczone na plycie tylnej. Uniemozliwia
to przypadkowe ich wylaczenie.

Poszczegblnym strefom naglosnieniowym mozna przypisa¢ dwa poziomy gloénosci emitowanych
sygnaléw. Odpowiada¢ to moze potrzebie emisji wywolan stownych z inna glosnoscia, niz glosnosé
emisji tha muzycznego.

Automatyczna regulacja glosnosci odbywa sie w zakresie 20 dB.

Wentylatory chlodzace wbudowane w poszczegblne urzadzenia systemowe sg wiaczane i wylaczane w
zaleznosci od aktualnej temperatury urzadzenia.

Kazdemu wywotaniu mozna przyporzadkowaé sygnal gongu poprzedzajacy emisj¢ i drugi sygnal
emitowany na zakoficzenie wywolania.

Funkcje cyfrowego przetwarzania sygnatu audio realizowane sg przez poszczegdlne urzadzenia
systemowe. W zwiazku z tym rola sterownika sieciowego jest zestawianie odpowiednich polaczeni i
sterowanie caloscig pracy systemu.

System posiada WeWnetrzny zegar czasu rzeczywistego, ktéry moze by¢ synchronizowany za
posrednictwem jednego z systemowych wejs¢ sterujacych.

Sterownik sieciowy jest wyposazony w pamig¢ komunikatéw cyfrowych. Pojemnos$¢ pamieci jest
uzalezniona wylacznie od ilosci zainstalowanych moduléw pamieci flash. Odtwarzacz komunikatéw
cyfrowych moze odtwarzaé Jjednoczesnie 4 komunikaty. Istnieje mozliwo$¢ odstuchu zapisanych
komunikatéw.
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Sterownik sieciowy mozna dolaczy¢ do komputera PC za posrednictwem lacza szeregowego RS-232 w
celu rejestracji informacji o aktualnym stanie <ystemu. Istnieje mozliwos¢ wprowadzenia
zarejestrowanych danych do programow .é;w&zoyd‘ﬂ w celu ich obrébki i tworzenia
zestawien wybranych czynnoscei systemu. 4/_7

Sterownik sieciowy moze wygenerowaé zapytanie do kazdego elementu systemu o jego aktualny stan.
Sterownik sieciowy umozliwia odstuch sygnatow z dowolnego kanatu audio.

Sterownik sieciowy ma mozliwo$é jednoczesnego zestawiania taczy dla 28 kanaléw aundio. Sterownik
tak zestawia lacza, aby wyeliminowa¢ lub maksymalnie zminimalizowaé¢ mozliwoéé powstawania
konfliktéw migdzy poszczegdlnymi wywolaniami.

Sterownik sieciowy zapamietuje do 99 komunikatéw o bledach powstalych w systemie. Poszczegélne
komunikaty mozna przeglada¢ na wyswietlaczu sterownika.

Sterownik sieciowy moze zosta¢ dolaczony do sieci lokalnej istniejacej juz w danym obiekcie. W takim
przypadku stan systemu moze by¢ monitorowany z dowolnego komputera dolaczonego do lokalnej sieci,
Jjesli uzytkownik wprowadzi odpowiedni kod ID i haslo.

W systemie mozna wykorzystywa¢ niestandardowe stacje wywolawcze zlozone z dostepnych
elementéw systemowych.

Regulacja glosnosci tla muzycznego w poszczegélnych strefach naglosnieniowych odbywa sie za
posrednictwem przypisanej do danej strefy stacji wywolawczej.

Wejscia sterujace maja mozliwosé nadzorowania poprawnosci dzialania kabli, ktére sq do nich
dolaczone.

Wejscia sterujgce moga by¢ dowolnie rozmieszczone w systemie i ich dzialanie jest calkowicie
programowalne.

Wejscia sterujace moga by¢ wykorzystywane do regulacji glosnosci. Dzieki temu mozliwy jest nadzér
nad poprawnoécig dziatania linii glosnikowych.

Wejscia sterujace moga pracowa¢ w kilku trybach: chwilowy, pojedynczy impuls, przelaczany
z powtérzeniami, przetaczany, start i stop. Tryb jest wybierany za posrednictwem oprogramowania
konfigurujacego.

System jest wyposazony w szereg wyjéé sterujacych ulokowanych w catym obiekcie. Kazde wyjécie
sterujace moze by¢ oprogramowane indywidualnie ireagowaé na okre§lone wywolanie Jub awarie
systemu.

Wejscia wzmacniaczy mocy wyposazone sa w bramke (blokade) szumdw.

Lokalizacja wzmacniaczy mocy w systemie jest dowolna. Spelnione musza by¢ jedynie warunki
dotyczace logicznych adresow systemowych przypisanych do poszezegdlnych urzadzen.

Wzmacniacze mocy s wyposazone w wyjécia sterujace, ktére mozna tak zaprogramowac, aby sterowaty
urzadzeniami w strefach naglosnieniowych obslugiwanych przez dany wzmacniacz. Moze to byé np.
obstuga obwoddéw obejscia regulacji glosnoscei.

Wzmacniacze mocy sa wyposazone w wejécia zasilania awaryjnego 48 VDC. Dostep do tego rodzaju
zasilania moze by¢ monitorowany.

Oprogramowanie konfiguracyjne umozliwia ustawienie poziomu otwarcia i czasu wylaczenia
wejsciowe]j bramki szumoéw we wzmacniaczach mocy.

System mierzy temperatur¢ pracy wzmacniacza mocy. Komunikaty o przekroczeniu dopuszczalnych
zakreséw temperatur sg przekazywane do sterownika sieciowego.

Wszystkim strefom naglosnieniowym sa przyporzadkowane indywidualne kanaty wzmacniaczy mocy.
Istnieje mozliwoé¢ przyporzadkowania kilku zZrédel muzyki do jednego kanatu wirtualnego. W takim
przypadku, jesli jedno ze Zrédet przestanie emitowaé sygnal, wlaczone zostaje kolejne Zrédlo. Tak wiec
muzyka bedzie dostarczana do przyporzadkowanych wyjsé bez przerwy.

Istnieje mozliwoé¢ konfiguracji systemu w trybie off-line (w czasie, kiedy system jest wylaczony).
Umozliwia to dokonywanie zmian w konfiguracji z wyprzedzeniem i nowe zmiany moga by¢
wprowadzane do systemu, ktéry nie pracuje. Ogranicza to mozliwo$¢ wystepowania zakiécen w pracy
systemu.

Wymiana danych migdzy komputerem PC a sterownikiem sieciowym wykorzystuje standardowe
narzedzia systemu operacyjnego Windows charakteryzujace sig latwoscia obstugi.

Istnieje mozliwo$¢ monitorowania aktywnosci kapsuly mikrofonowej stacji wywotawczej.

Do odstuchu wyjsciowego sygnalu audio ze wzmacniacza mocy mozna wykorzystaé gniazdo
stuchawkowe, w jakie wyposazony jest wzmacniacz. Domysélnie na wyswietlaczu wzmacniacza
wySwietlane sg wskazania miernika wysterowania VU.

Wystgpieniu bledu systemowego towarzyszy sygnal dzwigkowy. Natychmiast po usunieciu bledu lub
awarii system automatycznie wycisza sygnat bledu.
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* Za posrednictwem stacji wywolawczych mozna dokonywaé wywolan selektywnych. Jesli dane
wywolanie zostanie czg$ciowo zaklocone przez wywolanie o wyzszym priorytecie, emisja w strefach, w
ktorych nie doszlo do konfliktu, bedzie kontynuowana.

e  Adres logiczny klawiatury stacji wywolawczej jest tak ustalany, ze w przypadku awarii mozliwa jest
Jjego szybka wymiana bez koniecznodci przeprogramowywania systemu.

o Jesli kiorekolwiek ze Zrodel / wyjé¢ wykorzystywanych przez dane wywolanie jest uszkodzone,
odpowiednie elementy sygnalizacyjne wskaza niedostepnos¢ / zajetosé.

o Jeshi makrop()leceme wywolawcze (makro) zostanie wybrane Za pomocy. k}TIatuxy, makro standardowo

przypisane do przycisku mikrofonowego zostaje zawieszones
éomo przycisku Redial.

¢ Istnieje mozliwo$¢ ponownego wybrania poprzedniego wywolania za
do komputera PC ze sterownika

¢  Oprogramowanie konfiguracyjne moze zosta¢ bezposrednio przestan
sieciowego.

¢ Parametry toru przetwarzania sygnatu audio w czasie rzeczywistym moga by¢ na biezaco korygowane za
posrednictwem elementéw obstugi uzytkownika.

e  Sterownik sieciowy posiada mozliwos¢ rejestracji okreslonej liczby zdarzen systemowych z podaniem
nazwy urzadzenia, skad pochodzil sygnal wyzwalajacy.

* Zmiany konfiguracji mozna wprowadza¢ w tle podczas normalnej pracy systemu. Nie dotyczy to
parametrow toru przetwarzania sygnatu audio w czasie rzeczywistym. Uzytkownik sam decyduje, kiedy
modyfikacje wprowadzane w tle majg zosta¢ wprowadzone do rzeczywistego systemu.

*  Uzytkownik moze przypisywa¢ nazwy do zapisywanych komunikatéw cyfrowych. Komunikaty cyfrowe
sq przechowywane w postaci plikéw.wav.

e Do danego przycisku wyboru mozna przypisaé kilka komunikatéw cyfrowych, razem z odpowiednimi
funkcjami okre$lajacymi dzialanie odpowiednich wyjsé i przycisku mikrofonowego.

¢ Dla danego typu wywotan mozna stworzy¢ grupe zrodel (makro). Oznacza to, ze dane wywolanie moze
zosta¢ uaktywnione za posrednictwem réznych przyciskow przypisanych do danej grupy na réznych
stacjach wywotawczych.

¢ Rodzaj wejscia audio (liniowe / mikrofonowe) okre§la sie za pomoca oprogramowania
konfiguracyjnego.

e Glosnos¢ tla muzycznego moze zosta¢ ustalona globalnie dla calego systemu oraz indywidualnie dla
kazdej strefy.

e W pliku rejestru zapisywanym w komputerze PC odnotowywane sg wszystkie wywolania lacznie z datg
i czasem, modulem inicjalizujacym, szczegdtami dotyczacymi przycisku sterujacego i przeznaczeniu
wywolania. Dane zapisywane w sterowniku sieciowym sa ograniczone do daty, czasu i modutu
inicjalizujacego.

* Istnieje mozliwos¢ dolaczenia szeregu stacji roboczych (terminali) wykorzystywanych do celéw
diagnostycznych i rejestrujacych (log).

e Pliki sterownika sieciowegc, w ktorych rejestrowane sg bledy i zdarzenia systemowe, sg typu
pierdcieniowego, a wige nie wymagaja zadnej obshugi.

e System generuje ostrzezenia rowniez podczas konfiguracji, jesli uzytkownik oddzielnie wszedt do
systemu diagnostycznego i systemu rejestrujacego.

¢ Komunikaty alarmowe sa emitowane z pelng glos$noscia niezaleznie od nastaw regulatoréw glosnosci.
Za posrednictwem stacji wywolawczej strazy pozarnej mozna rozszerzy¢ emisje biezacego wywolania o
nowe strefy naglosnieniowe.

e Stacja wywolawcza strazy pozarnej posiada funkcje samo testujaca wskazniki LED.

e Stacja wywolawcza strazy pozarnej wyposazona jest w sygnalizacje wszelkich awarii i bledéw
systemowych.

° lstme]e mozliwo$¢ przypisania do kazdej strefy nag%osmemowe strefy przyleglej, w ktérej w przypadku
emisji komunikatu alarmowego w strefie podstawowej réwniez bedzie emitowany ten sam sygnat audio.

¢ Komunikaty alarmowe mogg by¢ emitowane rowniez w przypadku awarii sterownika sieciowego.

6.1.4 Warunki naglo$nienia

Zgodnie z zasadami kierujacymi instalowaniu systeméw DSO, gléwnym elementem przekazywanym
przez glosniki bedzie glos ludzki przekazujacy komunikat, a nie muzyka. Dlatego tez najistotniejszym
parametrem wymaganym jest parametr zwany wyrazistoscia — zrozumialo$cia mowy. Aby uzyskaé
oczekiwane wartosci tego parametru (powyzej 0,5 RASTI) konieczne jest m.in. zapewnienie odpowiedniego
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natgzenia poziomu dzwigku. Przy doborze glosnikéw, matryc glosnikowych przyjeto nastepujacy poziom
hatasu (tla otoczenia) w pomieszczeniach:

- pomieszczenia biurowe - 65 dB,
- klatka schodowa - 65dB,
- hole, korytarze ~ 72 dB,

Przy takich warunkach wymagany poziom dzwigku w danym pomieszczeniu powinien by¢ wyzszy o 10dB
od halasu otoczenia (pomieszczenia). Przed zakonczeniem prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary ci$nienia
akustycznego (SPL), a takze okresli¢ zrozumiatosé mowy.

6.1.5 Linie glosnikowe

Linie glosnikowe projektuje sie na napiecie 100V. Kazda z linii zasila grupe gtosnikéw. Do wykonania
linii glosnikowych stosowaé przewod o odpornosci ogniowej E90 typu HTKSH 1x2x1.8 mm PH90/FE180.
Zabrania sig laczenia i odgaleziania linii glosnikowej w puszkach instalacyjnych. Przy wprowadzeniu
przewodu do glosnika wejscie zabezpieczy¢ atestowana diawnicg. Na konicu kazdej linii glosnikowej, w
atestowanej puszcze typu Kabe zainstalowaé modul zakoficzenia linii. Przewody ukiada¢ n/t
(zamontowanych do powierzchni nosnych za pomoca atestowanych metalowych wkretéw i uchwytéw o
odpornosci ogniowej E90), na atestowanych drabinach kablowych, mocujac za pomoca metalowych klipséw.

6.1.6 Dobor gltognikow

Celem naglosnienia pomieszczeti i korytarzy proponuje si¢ zastosowanie glosnikéw panelowych,

nasciennych lub montowanych w sufitach podwieszonych. Gloéniki 6W/100V. Glosniki musza posiada¢

aktualne certyfikaty dopuszczajace je do obrotu oraz atest CNBOP '

Dodatkowo, kazdy z glo$nikéw posiada odczepy transformatora, dzigki czemu mozliwe jest
wyregulowanie natezenia wydzielanego dzwieku do poziomow wymaganych norma. W sufitach
podwieszonych instalowa¢ glosniki 6W/100V w wykonaniu do sufitéw podwieszonych, wyposazone
w ognioodporna kopule ognioodporng (w pom. wezléw sanitarnych stosowa¢ glosniki do tego przewidziane,
o zwigkszonej odpornosci na wilgoé). Pozostate parametry jak dla glosnikéw vanelowvch. Glosniki
zawieszone w sufitach podwieszonych nalezy polaczy¢ stalowa linka,

6.1.7 Urzadzenia centralne systemu DSO

Projektuje si¢ zainstalowanie jednej stacji mikrofonowej wraz z modulami wyboru stref glosnikowych
w pom. ochrony, na parterze budynku. Docelowo istnieje mozliwo$¢ zwiekszenia ilosci stacji
mikrofonowych i ich rozmieszczenie w innych, wskazanych przez Uzytkownika miejscach w budynku.
Stacja ta pehnita bedzie takze funkcje ,mikrofonu strazaka™ — sluzyla bedzie osobie upowaznionej do
prowadzenia akcji ewakuacyjnej i ratowniczej i do wydawania komend glosowych. W stanie alarmowym
tylko z tego urzadzenia mozliwe bedzie wylaczenie nadawania komunikatéw alarmowych.

Lokalizacj¢ zespolu wzmacniajaco — zasilajacego systemu DSO projektuje sie takze w pom. ochrony na
parterze bud. Nalezy zastosowa¢ tylko urzadzenia posiadajace stosowne dopuszczenia, w tym atest CNBOP,
Wszelkie informacje o stanie dziatania systemu oraz wykrytych uszkodzeniach i biedach sa wy$wietlane w
Jednostce centralnej (sterowniku gléwnym) i sygnalizowane na pulpitach operatora. Wszelkie zmiany
informacji sa poprzedzone sygnalem akustycznym w celu zwrdcenia uwagi obshugi.

llosci dobranych wzmacniaczy podano na schemacie blokowym. Nalezy podkreslié, ze planuje sie
zainstalowanie w kazdej z szaf rezerwowego wzmacniacza (2x250 i/lub 4x125) jako rezerwowych dla
systemu — wymog normatywny. Poszczegélne wzmacniacze nalezy potaczy¢ ze soba z wykorzystaniem
dedykowanego dla nich okablowania systemowego (2 widkna Swiatlowodowe, 2 zyly Cu). Wzmacniacze
polaczy¢ takze ze sterownikiem sieciowym — sercem systemu. Do magistrali systemowej nalezy dotaczy¢
roéwniez stacj¢ wywolawcza.

W zaplanowanym systemie funkcje nadzoru poprawnosci dzialania wzmacniacza i jego automatyczne
przelaczenie w przypadku awarii sa realizowane przez obwody samego wzmacniacza. System nadzoru linii
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glosnikowych skiada si¢ z zainstalowanych we wzmacniaczach kart gldéwnych nadzoru poprawnosci
dzialania linii oraz z zainstalowanych na koncach linii (przy glo$nikach) podrzednych kart nadzory
poprawnosci dzialania linii. Sterownik sieciowv iest wyposazony w 4 wejscia audio. Trzy z nich sg
wykorzystane do taczenia Zrédel tta muzycznego za$ czwarte do laczenia mikrofonu wywolawczego.
Przetacznik mikrofonu jest dolaczony do jednego z wejs¢ sterujacych sterownika sieciowego. To wejscie
sterujace moze zosta¢ skonfigurowane tak, aby jego uaktywnienie spowodowalo skierowanie wywolania z
mikrofonu do ustalonych stref nagto$nieniowych lub wyjs$¢ audio.

6.1.8 Komunikaty ewakuacyjne

W przypadku wystapienia pozaru i alarmu II stopnia, w strefie w kiérej wykryto pozar, system DSO
automatycznie powinien rozpocza¢ cykliczne nadawanie komunikatu. Rownolegle z okreslong zwiloka
czasowg nalezy nada¢ komunikat ostrzegawczy w innych strefach pozarowych budynku - zgodnie z
opracowanym scenariuszem rozwoju wydarzeni na wypadek pozaru. Pozostale komunikaty, okreslone
zostang w scenariuszu rozwoju wydarzen.

6.1.9 Zasilanie urzadzen DSO /
\/////}) %
Do zasilania catosci systemu DSO (wzmacniacze, glo$niki itp.) nalezy zastosowaé zasilacz

X B ) W ramach kompletu dostaw nalezy wymagaé
dostawy szaf dystrybucyjnych 42U wraz z: zasilaczami . z 2-ma prostownikami w ukladzie
redundantnym, przetwornicy DC/AC S481M, rezystora do testowego obcigzenia baterii wraz z radiatorem,
osmiowejsciowego pola odbioru mocy z zabezpieczeniami ZSP-PO, sondy temperaturowej, pola przytacza
sieci zasilajacej, gniazd sieciowych do zasilania moduléw systemu Praesidao, 2 baterii akumulatoréw — tak
aby docelowa konfiguracja ukladu zasilajacego umozliwita prace 30-godzinng systemu w czasie alarmu
z ukladéw rezerwowego zasilania oraz 24-0 godzinny czas podtrzymania systemu w przypadku awarii
sieciowego zasilania. Zasilanie zespohu, ktory usytuowaé w pomieszczeniu portierni na parterze budynku
nalezy wykona¢ sprzed wylacznika glownego, kablem NHXH 5x25 mm2 E90/FE180, stosujac jako
zabezpieczenie wylgcznik instalacyjny i réznicowopradowy typu - C20/30.

6.1.10 Uziemienie urzadzen DSO , ,/m 3 \

Celem wyeliminowania ewentualnych zaklécen, a wiec zapewnienia ochrony urzqdzan systemu
DSO, oraz z uwagi na koniecznos¢ odprowadzenia pradéw uptvwow;ch z prostownikéw i wzmacniaczy,
progektowanq szafe dystrybucyjng systemu DSO nalezy uziemi¢ poprzez podigczenie ich przewodem
LgY 16 mm® do gléwnej szyny uziemiajgcej budynku (GSU).

6.2 Prowadzenie instalacji

Instalacje nalezy ukladaé, tam gdzie to jest mozliwe, na systemowych drabinach poziomych
i pionowych D200 o odpornoéci ogniowej E90. Tam gdzie prowadzenie drabin jest niemozliwe, instalacje
ukiadac n/t. Do mocowania przewod6éw do elementéw nosnych nalezy bezwzglednie uzywaé atestowanych,
metalowych uchwytéw i wkretéw E90 (montowane do stropu co 30 c¢m i przy kazdym odgalezieniu
instalacji).

7 ZALECENIA INSTALACYJNE | EKSPLOATACYJNE

- przewody uktadac staranie aby nie naruszy¢ izolacji,

- kable prowadzi¢ jak na planach, zachowujac jednoczesnie koordynacje z innymi sieciami,

- metalowe czg$ci szaf i skrzynek polaczy¢ z systemem polaczen wyréwnawczych - uziomem
technologicznym

- calo$¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
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8 INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA PRACY |
OCHRONY ZDROWIA

Z uwagi na fakt, ze przy wykonywaniu niektorych prac moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonywania prac
na elementach sieci/instalacji podiaczonych do napigcia, a takze uwzgledniajac niebezpieczenstwa, ktore sa
zwiazane z instalacja i eksploatacja linii i instalacji elektroenergetycznych, zobowiazuje sie¢ wykonawce do
$cistego przestrzegania norm, rozporzadzen oraz przepisow BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych
projektem rozwiazan jak réwniez stosowania materialéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty.

9 UWAGI KONCOWE

Calos¢ robdt wykonaé¢ wedlug niniejszego opracowania

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony od pora;‘zeri!
oporno$ci uziemien i sporzadzi¢ protokoty z w/w pomiaréw.



