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OTE /880 /2012 Gdansk, 23.07.2012 r.

Dr inz. Mariusz Grych
Dyrektor Administracyjny
Wydziatu Architektury
w/m

WTE/SG6/2012/03

Dotyczy: pisma w sprawie wydania warunkow technicznych przylgczenia do sieci
elektroenergetycznej PG dla zadania "Przebudowa poddaszy w bloku ,B” i ,,C”
Gmachu Giownego Politechniki Gdarnskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu
Architektury PG " w czesci dotyczqgcej bloku ,,B”

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 20.07.2012 r. podaje warunki techniczne
przytaczenia w/w obiektu.

Odbiory o okreslonej w w/w pismie mocy zasili¢ z rozdzielnicy I11-TS29. Rozdzielnice
przebudowa¢ dostosowujgc do potrzeb. WLZ zasilajacy w/w rozdzielnicg wymienié na nowy,
o przekroju co najmniej 240 mm’ (w ukladzie TN-S). Rozdzielnice pietrowe zasilane
bezposrednio z w/w WLZ-u zmodernizowa¢. WLZ zasili¢ z pola rezerwowego rozdzielnicy
nn stacji GG (pole dostosowac do potrzeb).

Dla omawianego zasilania nalezy wykonal projekt techniczny oraz przeprowadzié
niezbgdne uzgodnienia i przedstawi¢ do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazaé
dla potrzeb eksploatacyjnych Dziatu Eksploatacji PG.

Po zakonczeniu realizacji projektu nalezy przekaza¢ do Dzialu Eksploatacji kompletng
dokumentacje powykonawczg (wraz z protokotami niezbednych pomiardw).

* Napigcie zasilajace 3 x 400/230 V, 50 Hz.

e Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje sie
samoczynnie wylgczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

e Dostawca - Energa-Operator S.A. oddziat w Gdansku nie zapewnia bezprzerwowej
dostawy energii elektryczne;.
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1.6. Stan istniejacy

Rozdzielnica gtéwna budynku zlokalizowana jest w piwnicy, nie jest wyposazona
w gtdwny wytgcznik pradu, zostata zmodernizowana i wyposazona w nowoczesne
roztgczniki na liniach zasilajacych budynek.

Poziom 500 na ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem nie
posiada witasnej rozdzielnicy elektrycznej. Najblizsza istniejgca rozdzielnica
zlokalizowana jest na poziomie 400 w bezposredniej bliskosci planowanej klatki
schodowej prowadzacej na poziom 500. Rozdzielnica jest po gruntownej
modernizacji wigcznie z modernizacjg linii WLZ w szachcie — zastosowano YKY

4x120mm?2.

1.7.  Stan projektowany

System elektroenergetyczny budynku nie posiada gtéwnego przeciw pozarowego
wylfacznika pradu. Aparatura rozdzielnicy gtéwnej budynku zostata zmodernizowana,
zainstalowano nowe roztgczniki na wejsciu, roztgczniki te nalezy doposazyé w cewki
wybijakowe potgczone przewodem niepalnym z przyciskiem p.poz. zlokalizowanym
w portierni przy wejsciu gtéwnym do budynku.

Klatka schodowa prowadzgca do projektowanych pomieszczen wyposazona
bedzie w urzgdzenia p.poz. — centralke oddymiania oraz wentylator oddymiajgcy.
Urzgdzenia te zasilane bedg z rozdzielnicy RP.POZ zasilanej sprzed gtéwnego
wytgcznika pradu w rozdzielnicy gtéwne;.

Moc przytgczeniowg projektowanych pomieszczen okreslono na 62kW, w
zwigzku z czym projektuje sie doposazenie rozdzielnicy istniejgcej na poziomie 400
w rozigcznik bezpiecznikowy z wktadkami gG100A oraz poprowadzenie WLZ, 5xLgY
50mm2, do projekiowanej rozdzielnicy RB.04, z ktérej zasilane bedg pozostate
rozdzielnice RB.01, RB.06 i RB.07 - schemat zasilania pomieszczer objetych
opracowaniem znajduje si¢ na rys. nr 2 ark. 1/3. Z rozdzielnicy RB.04 zasilane bedg
ponadto gniazda wiykowe do zasilania sprzetu komputerowego i urzgdzen
biurowych, oprawy o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego, urzgdzenia
wentylacyjne.

Rozdzielnice lokalne zainstalowane w salach dydaktycznych RB.01, RB.06 i
RB.07 zasila¢ bedg gniazda wtykowe do zasilania zestawéw komputerowych i
sprzetu biurowego oraz oprawy o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego w
pomieszczeniach w ktérych sg zamontowane.

1.8. Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sg jednofazowe obwody gniazd wtykowych do
zasilania odbiornikéw przeno$nych, sprzetu komputerowego i biurowego, oprawy
oswietlenia podstawowego, przeptywowe podgrzewacze wody oraz urzgdzenia
wentylacyjne.
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Tabela 1 Bilans mocy.

rn Wsp
T obiekt n P Pz | jednoczesnosci Pp P - moc jednostkowa
v [szt.,
kph kW] | [kW] fiedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
Pp - moc pobierana przez dane
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 10 10 1 10 odbiorniki
t - czas pracy odbiornika w ciggu
2 Gniazda wtykowe 20 2 40 0.3 12 dnia
3 Wentylacja 4 1.25 5 1 5
4 Wentylator p.poZ. 1 5,5 55 0,1 0,55
5 Zestawy komputerowe 50 0,6 30 1 30
Podnosnik dla
6 niepeinosprawnych 1 22 2,2 0,2 0,44
Przeptywowy podgrzewacz
7 wody 2 4 8 04 3.2
Razem po zaokragleniu 100,7 61,19
1.9. Rozdzielnica elektryczna RB.04

Z rozdzielnicy RB.04 zasilane bedg wszystkie rozdzielnice lokalne RB.01, RB.06 i
RB.07 oraz odbiorniki lokalne, rozdzielnica zainstalowana w pomieszczeniu B.04
zgodnie z rysunkami. W celu sasilania rozdzielnice RB.04 istniejaca rozdzielnice na
poziomie 400 nalezy doposazyé¢ w roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami gG100A,
a pomiedzy rozdzielnica istniejacg a RB.04 nalezy utozyé WLZ 5xLgY 50mm2.

7 rozdzielnicy RB.04 zasilane beda rozdzielnice RB.01, RB.06 i RB.07
przewodami 5xLgY 6mm2 zabezpieczonymi roztgcznikami bezpiecznikowymi z
wkiadkami gG25A. Rozdzielnica RB.04 zasila¢ bedzie gniazda, os$wietlenie
podstawowe i ewakuacyjne, urzadzenia wentylacyjne w pomieszczeniach B.02,
B.03, B.04, B.05, B.09 oraz B.10. Rozdzielnice RB.04 nalezy wyposazyc w
roztgcznik do rozigczania obwoddw gniazd wtykowych.

1.10. Rozdzielnica elektryczna RB.01

Rozdzielnica RB.01 zlokalizowana w pomieszczeniu B.01, zasilana z rozdzielnicy
RB.04 przewodem 5xLgY 6mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym
gG25A. Z rozdzielnicy zasilane beda gniazda wtykowe i oprawy os$wietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego w pomieszczeniu B.01. Rozdzielnica wyposazona
bedzie w roztgcznik do roztaczania obwodéw gniazd wtykowych.

1.11. Rozdzielnica elektryczna RB.06

Rozdzielnica RB.06 zlokalizowana w pomieszczeniu B.06, zasilana z rozdzielnicy
RB.07 przewodem 5xLgY 6mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym
gG25A. Z rozdzielnicy zasilane bedg gniazda wtykowe i oprawy o$wietlenia
podstawowego | ewakuacyjnego w pomieszczeniu B.06 i B.08. Rozdzielnica
wyposazona bedzie w roztgcznik do roztgczania obwodéw gniazd wtykowych.




142, Rozdzielnica elektryczna RB.07

Rozdzielnica RB.07 zlokalizowana w pomieszczeniu B.07, zasilana z rozdzielnicy
RB.07 przewodem 5xLgY 6mm2 zabezpieczonym roztgcznikiem bezpiecznikowym
gG25A. Z rozdzielnicy zasilane bedg gniazda wtykowe i oprawy oswietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego w pomieszczeniu B.07. Rozdzielnica wyposazona
bedzie w roztgcznik do roztgczania obwodow gniazd wtykowych.

1.13. Rozdzielnica elektryczna RP.POZ

Rozdzielnica zlokalizowana na klatce schodowe] na poziomie 500, zasilana z
rozdzielnicy gtéwnej budynku sprzed gtdwnego wytacznik pradu przewodem HDGs
5x10mm2 zabezpieczonym rozigcznikiem bezpiecznikowym gG25A oraz =z
rozdzielnicy istniejgcego agregatu prgdotworczego przewodem HDGs 5x10mm2.
Rozdzielnica wyposazona w SZR. Z rozdzielnicy zasilana bedzie centralka
oddymiania, wentylator oddymiajacy, centralka systemu SSP oraz centralka systemu
DSO. Obudowa rozdzielnicy w wykonaniu niepalnym.

1.14. Prowadzenie przewodow

Przewody, nalezy prowadzi¢ podtynkowo, osprzet p/t. Przy przejsciu przewodéw
do stref pozarowych nalezy zastosowaé odpowiednie uszczelnienia przepustow w
celu utrzymania kryteriow szczelnosci i izolacyjnos$ci ogniowe.

Przewody niepalne nalezy prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, mocowaé
specjalnymi uchwytami ognioodpornymi, w odstepach co 30cm w odcinkach
poziomych oraz co 45cm w odcinkach pionowych. Przewody niepaine nalezy
prowadzi¢ z zachowaniem odpowiednich odlegtosci od przewodéw zasilajgcych i
opraw oswietleniowych. W zadnym wypadku nie prowadzi¢ przewoddw niepalnych w
jednym korycie instalacyjnym z przewodami instalacji elektrycznej. Jako puszek
instalacyjnych uzy¢ specjalnych puszek podtrzymujgcych funkcje podczas pozaru.

1.15. Osprzet elektryczny

W salach uzywa¢ osprzetu podtynkowego, gniazda montowaé na wysokosci
40cm nad podiogg, gniazda w tazienkach montowaé 1,2m nad podtogg. Wigczniki
oSwietlenia montowac 1,2m nad podtoga.

1.16. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni izolacja fabryczna przewodéw
oraz odpowiednio dobrany do warunkow uzytkowania stopien ochrony urzadzen i

aparatow elektrycznych.
Ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) stanowi¢ bedg
urzadzenia ochronne powodujgce samoczynne wytgczenie chronionego urzadzenia
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spod napiecia W przypadku zwarcia pomigdzy czescig czynng i czeScig
przewodzacg dostepng lub przewodem ochronnym tego obwodu, w czasie tak
krotkim, zeby nie wystgpity niebezpieczne dla cztowieka skutki patofizjologiczne przy
przeptywie pradu razenia.

1,17, Instalacje elektryczne oswietlenia

Oswietlenie projektowanych pomieszczen wykonane bedzie jako 1-fazowe
(zasilane napigciem 230V). llo&¢ i moc zrodet $wiatta, ustalono tak, aby utrzymac
natezenie $wiatta wymagane, Obliczenia wykonano
w oparciu o program DIALUX”. Nalezy instalowac oprawy ze statecznikiem

elektronicznym dla poprawy wspotczynnika mocy pobieranej z

1.18. Instalacje elektryczne oswietlenia ewakuacyjnegé

W pomieszczeniach zainstalowane bedg oprawy diodowe z akumulatorowym
modutem zasilania 1 godzinnym, nie bedg ona bra¢ udzialu w oswietleniu
podstawowym. Oprawy musz3 posiada¢ atest CNBOP.

Oprawy muszg by¢ wyposazone W diody sygnalizujgce stan baterii
akumulatorowe;.

Do opraw nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajacy czteroprzewodowy ujety na
schemacie strukturainym. Oprawy nalezy zasila¢ z tej samej fazy co oswietlenie
podstawowe.

1.19. Instalacja przyzywowa w WC dla niepetnosprawnych

WC dla niepetnosprawnych B.09 nalezy wyposazy¢ w instalacje przyzywowa
umozliwiajgcg wezwanie pomocy osobie niepetnosprawnej w sytuacii awaryjnej.
Instalacja winna skiadac si¢ z przycisku pociggowego, przycisku do kasowania
alarmu (oba zainstalowane W pomieszczeniu) oraz sygnalizatora optyczno
akustycznego zamontowanego nad drzwiami do pomieszczenia WC

2. INSTALACJE SLABOPRADOWE

2.1. Sieé¢ komputerowa

Pomieszczenia objete opracowaniem wyposazone bedg w sie¢ komputerowg —
na etapie projektu wykonawczego powstanie stosowne opracowanie.



2.2. Instalacja oddymiania

Klatka schodowa objeta bedzie systemem oddymiania, w sktad ktérego bedzie
wchodzi¢ wentylator oraz centralka oddymiania wraz z czujnikami dymu oraz
recznymi ostrzegaczami. Urzgdzenia te zasilane bedg z rozdzielnicy RP.POZ.
zlokalizowanej na poziomie 500 na klatce schodowej — na etapie projektu
wykonawczego powstanie stosowne opracowanie.

2.3, System sygnalizacji pozaru

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zostanie zainstalowany system
sygnalizacji pozaru, sprzezony z systemem zaprojektowanym w bloku ,C” — na
etapie projektu wykonawczego powstanie stosowne opracowanie.

2.4, Dzwigkowy system ostrzegawczy

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zostanie zainstalowany dzwiekowy
system ostrzegawczy, sprzezony z systemem zaprojektowanym w bloku ,C” — na
etapie projektu wykonawczego powstanie stosowne opracowanie.

3. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokonaé pomiardw skutecznosci samoczynnego
wylgczenia zasilania i rezystancji izolacji.

Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przyktadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzadzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu i
stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
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5. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Schemat zasilania urzadzen p.poz.

nr 2 Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.04

nr 3 Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.01

nr 4 Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.06

nr 5 Schemat strukturalny rozdzielnicy RB.07

nr 6 Schemat strukturalny rozdzielnicy RP.POZ

nr 7 Plan instalacji elektrycznej oéwietlenia na poziomie 400 — blok ,B”
nr 8 Plan instalacji elektrycznej gniazda na poziomie 400 — blok ,B”

nr 9 Plan instalacji elektrycznej o$wietlenia na poziomie 500 — blok B
nr 10 Plan instalacji elektrycznej gniazda na poziomie 500 — blok ,B”
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze projekt
budowlany branzy elektrycznej ,Przebudowa poddaszy w bloku ,,B” i ,C”
Gmachu Gtéwnego Politechniki Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne
Wydziatu Architektury PG”. Inwestorem jest Politechnika Gdanska, ul.
Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk e o B
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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BA ISZYNIEROW CUDOWNIDTWA
64D Gdadsk, nl. Swigtoisimka 4544
3 Tel {50} BRA-BR-TY

fax (0-58) BO1-44-08

syg. akt 213/POM/OKK/06

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15

DECYZJA

Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.

grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych

architektow, m2ynierdéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust 3,
art.13 ustl pht 1, =rt. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 £, Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 112, § 11 ust.l pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporegdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 zezm/

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, e

Pan BARTEOMIEJ ZOSIUK

magister inzynier

urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamodcin

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/NG

do projektowania bez ograniczed w specjalnodci
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. vdstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Pouczenie

Budownictwa w Warszawie, za méwdnjmwe:m” Pomorskiej Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w

terminie 14 doi od daty jej doreczenia.

Otraymojy:
1.Pan Bartiomic] Zosivk

83000 Pruszcz Gdanski, uh Kasprowicza 38713

2 0krggowa Rada lzby
3 Gidwny thspektor Nadzoru Budowlanego
dafa

Sklad erzekajaey Okregowej Ko fﬁ’ Kwalifikacyjnej:

PRZEW NICZACY
Clrggowej Komisii Kwalifikacyine

Ryszard Kolass

WICEPRZEWODNICZACY
ovorndomish Kwalifikacyjne

fiemowit Suligowski

Za zgodnosc
7 oryginatem
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- BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-K33-159-PDN *

Pan Barttomiej Szymon Zosiuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 38/13, 83-000 Pruszcz Gdariski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-30 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

Za zgodnosé
Z oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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