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V. RYSUNKI.

L.p. Numer rysunku. Tytut rysunku.

1 S.01 Rzut poziomu ,-1" — instalacje sanitarne

2 S.02 Rzut poziomu ,0” — instalacje sanitarne

9 S.03 Rzut poziomu ,100” — instalacje sanitarne
4 S.04 Rzut poziomu ,200" — instalacje sanitare
5 S.05 Rzut poziomu ,300” — instalacje sanitarne
6 S.06 Rzut poziomu ,400" — instalacje sanitarne
7 S.07 Rzut poziomu ,500" — instalacje sanitarne
8 S.08 Rzut poziomu ,500" — instalacja c.o.
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1.0.

2.0.
21,

2.2.

3.0.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa i zakres opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

1. Zlecenia Inwestora — Politechnika Gdariska; ul. Narutowicza 11/12; Gdansk

2. Projektu architektonicznego opracowanego rownolegle.

3. Projektu wentylacji mechanicznej opracowanego rownolegle.

4. Warunkéw technicznych

5. Wizji lokalnej w obiekcie

6. Norm i przepisow zwigzanych z tematem opracowania oraz na podstawie informaciji technicznych
dostawcow urzadzen i literatury technicznej.

Opracowanie niniejsze obejmuje:

W opracowaniu ujeto:

- instalacje wody zimnej wraz z instalacjg doprowadzenia wody do projektowanego hydrantu,

- instalacje wody cieptej,

- instalacje kanalizacji sanitarnej bytowo-gospodarczej,

- instalacje ogrzewania oraz zasilania w ciepto nagrzewnicy centrali wentylacyjnej

Dane ogéine

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa poddasza w bloku ,C* Gmachu Gtdéwnego Politechniki
Gdanskiej na laboratoria dydaktyczne Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej w Gdansku,
ul. Narutowicza 11/12.

Charakterystyka budynku

Poddasze, ktérego przebudowy dotyczy niniejsze opracowanie, obecnie jest nie uzytkowane. Dach
pokryty jest dachowkg na petnym deskowaniu. Na poziomie poddasza istniejg wyprowadzenia kanatow
wentylacyjnych oraz wyprowadzone sg przewody wentylacji kanalizacji sanitarnej- cze$¢ z nich je jest
wyprowadzone ponad dach. W narozniku od strony p&inocnej znajduje sie wyprowadzenie pionu c.o.
Dodatkowo umieszczona zostata tutaj centrala wentylacji mechanicznej pomieszczen sanitarnych dla
nizszych kondygnacji wraz z rozprowadzeniem przewodéw oraz wyrzutem powietrza ponad dach.

Instalacja wodociggowa

Do kondygnaciji 400, znajdujacej sie pod przebudowywanym poddaszem, doprowadzone jest zasilanie
w wode cieptg oraz zimng z istniejacej w budynku instalacji wodociggowej. Ciepta woda uzytkowa
przygotowywana jest centralnie.

Projektuje sie wiaczenie do istniejacej na poziomie 400 instalacji wody cieptej i zimnej celem jej
doprowadzenia do pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczen WC i przedsionka WC na poziomie
500. Wigczenia nalezy dokona¢ w istniejgcym na poziomie 400 szachcie instalacyjnym w
pomieszczeniu WC, w ktérym zlokalizowane sg przewody wody cieptej i zimnej wykonane z rur
stalowych, ocynkowanych. Po wigczeniu piony wody cieptej i zimnej nalezy wprowadzi¢ do
pomieszczenia wentylatorni na poziomie 500 gdzie projektuje sie zawory odcinajgce. Nastepnie nalezy
wykona¢ podejscia pod konkretne przybory.

Trasa prowadzenia przewodow instalacji wodociggowej, rzedne przewoddéw w charakterystycznych
punktach, $rednice rur, wielko$¢ i kierunek spadku wg rysunkéw. Na rysunkach podano réwniez
rozmieszczenie przyboréw i podigczenia do urzadzen.

Przejécia przewodéw wodociggowych przez Sciany i stropy budynku nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych, wolng przestrzen miedzy przewodem wodociggowym, a tulejg ochronng wypetic wetng
mineralna.
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3.1.Instalacja wody zimnej i cieplej

Zasilanie w wode zimng i ciepta projektuje sie z istniejacej instalacji wodociggowej w budynku na
poziomie 400. Piony wodne od wigczenia na poziomie 400 do wprowadzenia do pomieszczenia
wentylatorni na poziomie 500 zaprojektowano z rur PP (polipropylen) PN20 zespolone stabilizowane
folig aluminiowg taczonych przez zgrzewanie mufowe. Max cisnienie robocze 6 bar dla temperatury
80°C. Przewddy prowadzone bedg w istniejgcym szachcie instalacyjnym na poziomie 400 po przejsciu
przez strop przewéd nalezy doprowadzié nad posadzka wentylaroni w jej naroze, wprowadzi¢ do szafki
instalacyjnej, w ktérej projektuje sie montaz zaworéw odcinajacych. Od szafki instalacyjnej projektuje sie
przewody w posadzce do konkretnych przyborow. Instalacie od szafki instalacyjnej do przyboréw
zaprojektowano z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wktadkg aluminiowa taczonych za
pomocy ztaczek zaciskanych. Na zakonczeniu pionu w pomieszczeniu wentylatorni nalezy zamontowac
odpowietrzenie. Trasy przewodow $rednice rur zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Istniejace przewody wody zimnej na poziomie 400, w obrebie projektowanej klatki schodowej, nalezy
zdemontowac i zaslepi¢ na poziomie 300. Zakres demontazy wg rysunkéw.

3.2.Instalacja wody p.poz.

Instalacje zasilajacg z rur stalowych ocynkowanych Dn 32 nalezy doprowadzi¢ trasg, pokazang na
rysunkach, do hydrantu wewnetrznego Dn 25. Miejsce wiaczenia znajduje sie na poziomie 400, w
Scianie oddzielajacej istniejacy korytarz od projektowanej klatki schodowej. Hydrant umieszczony zostat
na $cianie wewnetrznej na klatce schodowej na poziomie 500. Zawér hydrantowy nalezy zainstalowac
w szafce hydrantowej nasciennej na wysoko$ci 1,35m od poziomu posadzki.

Na przewodzie zasilajgcym hydrant p.poz nie instalowa¢ dodatkowej armatury np. zaworoéw
odcinajgcych.

3.3.  Zapotrzebowanie wody

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla przebudowywanego poddasza przyjmuje sie na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) w sprawie okreslenia

przecietnych norm zuzycia wody, tabela 3 poz. 10.
- dla budynkéw o$wiaty i nauki (szkoly zawodowe i wyzsze) przyjmuje si¢ zapotrzebowanie w iloSci

15dm3/osobe.
Szacowana ilo$¢ osob - 26

a) Dobowe zapotrzebowanie wody wynosi:
Qu.4r=26*15=0,39 m3/d.  Qumax=1,226,15=0,47 m3/d.

b) Godzinowe zapotrzebowanie wody wynosi:

0,39 0,47
Gnsr="g =0,05 m¥h.  Qnmax= (—é—) *2.0=0,1 m3/h.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych
wspotczynnikow wyptywu:

PODDASZE POZIOM 500
, llosé Wskaznik jednostkowy Przept
Fragibr [szt] (dmdls) (dms/Z;N
Bateria umywalkowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Sptuczka ustepowa 1 0,13 0,13
Bateria zmywakowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Razem 0,27
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Przeptyw obliczeniowy:
q=0,68dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wody cieplej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych
wspdiczynnikow wyptywu:

PODDASZE POZIOM 500
, llos¢ Wskaznik jednostkowy Przeptyw
Przyhor [szt] (dms) (dmds)
Bateria umywalkowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Bateria zmywakowa 1 1x0,07=0,07 0,07
Razem 0,14

33

33

34.

3.5.

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,62dm3/s
Do dalszych obliczer oraz doboru armatury przyjeto powyzszy przeptyw obliczeniowy

1. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe
Zapotrzebowanie wody dla 1 hydrantu wewnetrznego p. poz. Dn 25 wynosi

Qp.poz.= 1 x 1,0 = 1,0dm?s

.2. Catkowite sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej

Catkowite zapotrzebowanie wody zimnej wynosi
qs = qp‘poi+ 0,15 X QQosp - 1,0 + 0,15 X 0,68 = 1,1dm3/3

Materialy i armatura

Piony wody zimnej i cieptej projektuje sie jako wykonang z rur PP (polipropylen) PN20 zespolone
stabilizowane folig aluminiowg taczonych przez zgrzewanie mufowe. Max ci$nienie robocze 6 bar dla
temperatury 800C. Instalacjg zasilania hydrantu projektuje sie z rur stalowych podwdjnie ocynkowanych.
W instalacji projektuje sie zawory odcinajace kulowe na cisnienie do 1,0 MPa i temperature do 700C, dla
wody zimnej oraz na ci$nienie do 1,0 MPa i temperature do 90°C dla wody ciepfej.

Instalacje wody zimnej i cieptej od pionu do przyboréw prowadzong w Scianach lub posadzkach
pomieszczen mozna wykona¢ z rur i ksztattek np. PE-Xc, bez ostony antydyfuzyjnej taczonych na
ksztaltki zaciskowe PPSU z pierScieniem nasuwanym oraz na ztgczki i taczniki skrecane. Potgczenia z
armaturg przy pomocy ksztattek z jednej strony gwintowanych natomiast z drugiej strony zaciskowych
do rur PE. Przewody w posadzkach lub bruzdach $ciennych, przed zakryciem muszg by¢é poddane
prébie szczelno$ci oraz muszg zostac zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowe;.

Na kazdym podtaczeniu wody do punktu czerpalnego nalezy zamontowaC zawdr kulowy katowy,
chromowany z filtrem siatkowym. Podiaczenia od armatury odcinajacej na czeSci statej instalacji do
przyboréw i baterii wykona¢ za pomocg wezy elastycznych z oplotem widkninowym lub za pomocg
przewoddw gietkich.

Typy zainstalowanej armatury uzgodni¢ przed zakupem z Inwestorem.

Uwaga: Wszystkie koncowki przewodow niepodigczone do przyborow nalezy zakonczy¢ zaworem
odcinajacym kulowym, wolny wylot zaworu kulowego za$lepi¢ korkiem stalowym gwintowanym.

Mocowanie rurociggéw

Przewiduije sie zastosowanie systemowych elementéw podwieszen, ktdry obejmuje kompletne systemy
mocowan instalaciji:
- zaciski rurowe jedno- i dwucze$ciowe dla rur wszystkich $rednic,
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3.6.

3.7.

Niedopuszczalne jest mocowanie podpér i podwieszen do $cian za pomocg kotkéw z tworzywa
sztucznego.

Maksymalny odstep miedzy podwieszeniami przewodéw w zaleznoSci od $rednicy przewodow
gtéwnych.

Rozstaw uchwytdw w zaleznosci od $rednicy rur powinien wynosic:

Srednica nominalna rury (mm) 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80
Odlegtos¢ miedzy uchwytami dla rur stalowych (m) 15115120 201|25]25]| 30 3,0
Odlegtos¢ miedzy uchwytami dla rur PP lub PE (m) 0,55| 06 {0,75]/085| 10 |115|125]| 14
Przewody nalezy mocowac do elementow konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytow) i
podpdr przesuwnych (wspornikow lub wieszakdw). Konstrukcja wspornikow powinna zapewni¢
swobodne osiowe przesuwanie rur.

Zamocowanie podwieszen do konstrukcji stalowych w budynku tylko za pomocg specjalnych zaciskdw,
niedopuszczalne jest spawanie podwieszen do konstrukci.

Préba szczelnosci i ptukanie instalaciji

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci na ci$nienie p=1,0 MPa, czas trwania
proby szczelnosci t=30 min. Z przebiegu proby szczelnosci nalezy sporzadzié protokét.

Po pomysinym wyniku préby szczelnosci instalacje nalezy wypluka¢é wodg zimng i nastepnie
przeprowadzi¢ dezynfekcje instalacji roztworem wody i podchlorynu sodu.

Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponowne ptukanie wodg zimng i nastepnie pobra¢ proby wody do
badania bakteriologicznego.

Przy negatywnych wynikach badan bakteriologicznych powtérzy¢ dezynfekcije i ptukanie instalacji az do
uzyskania pozytywnego wyniku badan.

Instalacja wodociggowa po uzyskaniu pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych moze byé
przekazana do eksploatacji.

Izolacja termiczna

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone po Scianach budynku oraz w warstwie izolacji
termicznej w posadzkach, po prébie szczelnosci, przed ich zakryciem nalezy zaizolowaé termicznie
otulinami z pianki polietylenowej.

Izolacja przewodu wody zimnej bedzie stanowita zabezpieczenie rurociggu przed kondensacjg pary
wodnej. Izolacja termiczna rurociggdw bedzie rbwnocze$nie izolacjq akustyczng instalacji.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zastosowac izolacje o grubo$ci minimum jak ponizszej:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. ' Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/m/K)
1_| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2_| Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewngtrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewn. rury
4 | Srednica wewnetrzna > 100 mm 100 mm
5 Przevyody i grmatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany i stropy, 50% wymagar z pozyGji 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody C.0. Wg poz. 1-4 yioz_or)(_e w kom_ponentgcr,l budowlanych miedzy 50% wymagar z pozycji 1-4
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikdw
7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone wewnatrz izolacji ciepinej
i budynku) 4bmm
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80
budynku) mm
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 50% wymagan z pozycji 1-4
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 80% wymagan z pozyciji 1-4
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3.8.  Znakowanie rurociggow

Po zakoriczeniu izolacji termicznej wykona¢ oznaczenia rurociggéw (rodzaj czynnika i kierunek
przeptywu).

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w
pomieszczeniach technicznych i w migjscach widocznych dla obstugi.

3.9.  Uruchomienie instalaciji

Przed uruchomieniem instalacji nalezy:
- przedstawic protokét proby szczelnosci,
- przedstawi¢ pozytywny wynik proby badan bakteriologicznych wody.

4.0. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W stanie obecnym na poziomie 500 nie ma instalacji kanalizacji sanitarnej. Istniejg jedynie
wyprowadzenia pionow wentylacji kanalizacji sanitarnej. W zwiazku z przebudowa poddasza planuje sie
montaz jednej miski ustepowej, zlewu oraz umywalki. Odprowadzenie $ciekow od projektowanych
urzadzen projektuje sie wiaczy¢ do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej wiaczajac sie do niego
zgodnie z cze$cig rysunkowa, ponizej przejscia w poziom co zabezpieczy przed ewentualnym zalaniem
czesci wentylacyjnej ukladu. W zwigzku z odlegtoscig (3,8m) miski ustepowej od pionu, do ktérego
projektowane jest wiaczenie nalezy dodatkowo wykona¢ pion wentylacyjny kanalizacji sanitarnej i
wyprowadzic go ponad dach przez szacht wentylacyjny. Ponadto do projektowanego pionu
wentylacyjnego nalezy wigczy¢ istniejace na poziomie 500 wyprowadzenie wentylacji kanalizacii
sanitarnej (pion K2i). Rewizje projektuje sie przed przejsciem projektowanego pionu w pomieszczeniu
WC w poziom pod posadzke oraz w miejscu wigczenia projektowanej instalacji kanalizacji sanitamej w
istniejacy pion. Nalezy zastosowa¢ rewizie wykonane jako gotowe ksztattki trojnikowe z zakrecang
zaslepka. Dostep do rewizji nad posadzka przez typowe drzwiczki rewizyjne wyczystkowe.

W czesci potnocno-wschodniej przebudowywanego poddasza istnieje drugie wyprowadzenie wentylacji
kanalizacji sanitarnej (pion K4i). Projektuje sie wyprowadzenie pionu wentylacji kanalizacji sanitarnej K4i
ponad dach wykonujac w tym celu odcinek poziomy pod projektowang konstrukcjg stalowg stropu az do
przejScia w przestrzen nieuzytkowa, gdzie nalezy wyprowadzi¢ przewéd ponad dach i zakoficzyé
wywiewkg kanalizacyjna.

Trasa prowadzenia przewodoéw kanalizacyjnych, $rednice rur, wielko$¢ i kierunek spadku oraz
rozmieszczenie piondw w/g rysunkow.

Istniejace przewody kanalizacji sanitarnej na poziomie 400, w obrebie projektowanej klatki schodowej,
nalezy zdemontowac i zaslepi¢ na poziomie 300. Zakres demontazy wg rysunkéw.

4.1. llos¢ odprowadzanych Sciekéw sanitarnych

llo$¢ odprowadzanych $ciekow, z budynku przyjmuje sie rowng ilosci wody doprowadzanej do budynku
dla potrzeb socjalno — bytowych — wg punktu 3.4.

4.2.  Materialy

Instalacje kanalizacji bytowo-gospodarczej: piony kanalizacyjne przewody prowadzone pod stropem
oraz podej$cia instalacji kanalizacji nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek PP z polipropylenu o podwyzszonej
odpornosci termicznej, @32mm + @110mm, rury taczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur.

4.3. Mocowanie przewodéw kanalizacyjnych

Przewody mocowa¢ do $cian przy pomocy typowych uchwytéw do rur PVC, miedzy kazdg obejma
uchwytu, a rurg nalezy zatozy¢ pasek gumy lub filcu.

Mocowanie uchwytéw do Scian za pomocg kotkéw rozporowych metalowych. Zabrania sig stosowania
kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
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