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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
Gmach Gtéwny poziom 400 blok "C"
Gmach Gtéwny poziom 400 blok "B"
Gmach Gtéwny poziom 500 blok "B"
Sanitariat B-03 blok "B". Wykona¢ wg ry-
sunku AW/01

Sanitariat B-09 blok "B". Wykona¢ wg ry-
sunku AW/02

Gmach Gtéwny poziom 500 blok "C"
Sanitariat C-06 blok "C". Wykona¢ wg ry-
sunku AW/03

Pomieszczenie socjalne C. 05 blok "C"".
Wykona¢ wg rysunku AW/04

RAZEM
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Stownie:
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
Adaptacla pomieszczen strychowych bloku "B" i "C" na potrzeby Wydziatu Architektury Politechniki Gdanskiej
Gmach Gtéwny poziom 400 blok "C"
1 KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0348-05 lub
kalkulacja
wiasna
3.43"4.34+6.0"4.34 m?2 40.926
RAZEM 40.926
2|KNR-W 2-02 |Rozebranie oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie meta- |mz2
d.1/2005-01 lub |lowym pojedynczym. Wsp. do R - 0.5. Zadanie bez udziatu materiatu.
kalkulacja
wiasna
(6.5+2.0)* 8.5 m?2 72.250
RAZEM 72.250
3|KNR 2-02 Rozebranie i usuniecie z terenu budowy starej izolacji termicznej czgs$ci dacho-|mz2
d.1|0613-06 lub |wej. Wsp. do R - 0,5. Zadanie bez udziatlu materiatu
kalkulacja
wiasna
72.25 m?2 72.250
RAZEM 72.250
4|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1/0504-06 lub
kalkulacja
wiasna
8.5*4.6 m?2 39.100
RAZEM 39.100
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1{0211-03 lub |podtogach
kalkulacja
wiasna
39.10 m?2 39.100
RAZEM 39.100
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
d.1{1102-01lub |zatarte na ostro
kalkulacja
wiasna
39.10 m?2 39.100
RAZEM 39.100
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1{1102-03 lub |tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
kalkulacja Krotnos¢ = 3
wiasna
39.10 m?2 39.100
RAZEM 39.100
8|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm  |m2
d.1/202 1130-01 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
lub kalkula-
cja wiasna
4.5*9 m?2 40.500
RAZEM 40.500
9|/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Plytki winylowe imitujgce kamien |mz2
d.1{1123-02 lub |uktadane na styk, bez fazowanych krawedzi. Grubosc winylu min. 3.0 mm. for-
kalkulacja mat ok, 50100 cm, warstwa uzytkowa 0,7 mm, antyposlizgowos¢ R 9, odpor-
wiasna nos¢ na Scieranie -grupa "T",antystatyczna
40.5*11 m?2 44.550
RAZEM 44.550
10|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przy$cienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.1[{1124-05 lub
kalkulacja
wiasna
44.55*5%*10 m 22.275
RAZEM 22.275
11|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1{1123-04 lub |wych
kalkulacja
wiasna
40.5"1.1 m?2 44.550
RAZEM 44.550
12|KNR 4-04 Ostrozna rozbiérka schodéw stalowo-zeliwnych ( do ponownego wbudowania) |m?2
d.1/0802-04 lub
kalkulacja
wiasna
1.2"6 m?2 7.200
RAZEM 7.200
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1{0701-05 lub [filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
kalkulacja
wiasna
(4.6+2.5)/24.34*2+8.5*4.34 m?2 67.704
RAZEM 67.704
14/KNR 2-02 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej m2
d.1|/0607-01 lub
kalkulacja
wiasna
72.25 m?2 72.250
RAZEM 72.250
15/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe dachu wetng mineralng gr 20 cm ukfada- |m2
d.1/0613-06 lub [ng na sucho
kalkulacja
wiasna
72.25 m?2 72.250
RAZEM 72.250
16/KNR 2-02 Izolacja z folii paroszczelnej m2
d.1|/0607-01 lub
kalkulacja
wiasna
72.25 m2 72.250
RAZEM 72.250
17|KNR-W 2-02 |Okfadzina wiezby dachowej ptytami gipsowo-kartonowymi GKF podwdjnie na |m2
d.1/2005-02 lub |ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do poditoza z ksztattownikéw
kalkulacja CDiud
wiasna
72.25 m?2 72.250
RAZEM 72.250
18/KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cemen-|m2
d.1|0707-02 lub |towo-wapiennej zwyktych kat. Il na $cianach ceramicznych o pow. do 5 m2
kalkulacja
wiasna
67.70+(2.29+2.55)*1.5*2+28.63"2 m?2 139.480
RAZEM 139.480
19/KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowa- |m2
d.1|0647-04 lub |nia tréjfunkcyjnymi preparatami solowymi
kalkulacja
wiasna
72.25%0.6 m?2 43.350
RAZEM 43.350
20|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.1/2003-06 lub |jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
kalkulacja
wiasna
(2.96+2.55+2.29)*4.34-0.9"2.1 m?2 31.962
RAZEM 31.962
21/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1|0304-01 lub |towo-wapiennej cegtami
kalkulacja
wiasna
(2.29+2.55)*0.25*1.5 m3 1.815
RAZEM 1.815
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m2
d.1/0303-02 lub |$cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
kalkulacja
wiasna
(2.25+2.56+3.37)*3.5 m?2 28.630
RAZEM 28.630
23|kalkulacja Wykonanie prac polegajacych na ujednoliceniu faktury tynku ( nawigzanie do |m2
d.1|wlasna faktury tynku ziarnistego drobnej frakgji )
72.25+139.94+31.96"2 m?2 276.110
RAZEM 276.110
24|Kalkulacja  |Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczng - silikatowg m2
d.1|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
276.11 m?2 276.110
RAZEM 276.110
25/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych - rozebranie stropu pod nowe m3
d.1/0212-03 lub [schody zelbetowe
kalkulacja
wiasna
4.8"1.770.15 m3 1.224
RAZEM 1.224
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
26|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m2 rzu-
d.1/0219-05 lub |bosci 8 cm - reczne uktadanie betonu tu
kalkulacja
wiasna
1.705*4.05+1.52*4.755 m2 rzu- 14.133
tu
RAZEM 14.133
27|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne m2 rzu-
d.1/0219-06 lub |uktadanie betonu tu
kalkulacja Krotnos¢ =7
wiasna
14.133 m2 rzu- 14.133
tu
RAZEM 14.133
28/ KNR-W 2-02 |Pochwyt dgbowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.1[{1208-03 lub
kalkulacja
wiasna
34.5 m 34.500
RAZEM 34.500
29|NNRNKB Ptytki gresowe na schodach wym. 30*60 cm luzem na zaprawie klejowej . m2
d.1/202 1120-11 |Stopnie i podstopnie
lub kalkula-
cja wlasna
14.33+0.14%1.528*26 m2 19.892
RAZEM 19.892
30{NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.1/202 1122-04 |mieszcz.o pow.do 8 m2
lub kalkula-
cja wlasna
22*1.3 m 28.600
RAZEM 28.600
31|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie podciggéw zelbetowych - reczne uktadanie betonu. rys. WK-C- |m3
d.1/0210-06 lub |03
kalkulacja
wiasna
0.5*0.6"8.505*2 m3 5.103
RAZEM 5.103
32|Kalkulacja  |Szycie rozspojonego muru pretami ze stali zebrowanej fi 10,0 mm wklejanych |mz2
d.1|wlasna na zywice epoksydowa. Gtgbokosé szycia 26 ¢ m. llo$¢ petéw. Wzmocnienie
kurtynowe- wklejane prety w rozstawie 25*25 cm
1.25%1.8*4 m?2 9.000
RAZEM 9.000
33|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1|0313-04 lub |dzenie belek stalowych do | NP 160 mm rys. WK-C-05
kalkulacja
wiasna
2.66 m 2.660
RAZEM 2.660
34|KNR 19-01 |Stemplowanie do wys. 8 m konstrukcji betonowych i zelbetowych. Otwér po mp
d.1/0201-01 lub |dawnych schodach
kalkulacja
wiasna
12*4 mp 48.000
RAZEM 48.000
35/KNR 19-01 |Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i zelbetowych o pow. w rozwinig- |m2
d.1{0201-02 lub |ciu do 0,5 m2. Otwér po dawnych schodach
kalkulacja
wiasna
2.2*0.9 m?2 1.980
RAZEM 1.980
36|KNR 19-01  |Przygotowanie i montaz zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o $r. do 12 mm |kg
d.1/0202-01 lub |otwor po dawnych schodach
kalkulacja
wiasna
29 kg 29.000
RAZEM 29.000
37|KNR 19-01 |Uktadanie betonu w elementach konstrukcyjnych zbrojonych prostych przy naj- |m3
d.1/0203-09 lub |mniejszym wymiarze do 20 cm o obj. do 0,5 m3. Otwér po dawnych schodach
kalkulacja
wiasna
2.2*0.9*0.08 m3 0.158
RAZEM 0.158
38/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz podwaliny stalowej pod dolny bieg schodéw - |t
d.1/0208-05 lub |HEB 160. rys. WK-C-04
kalkulacja
wiasna
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.02476.1 t 0.146
RAZEM 0.146
39/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1{0304-01 lub |towo-wapiennej cegtami
kalkulacja
wiasna
2.12"0.89"0.4 m3 0.755
RAZEM 0.755
40|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1{0329-03 lub |mentowo-wapiennej dla otwordéw drzwiowych i okiennych. Rys. WK-C-06
kalkulacja
wiasna
1.52*2.1270.4 m3 1.289
RAZEM 1.289
41|KNR 4-01 Woykucie otworu w $cianie w miejscu projektowanych nowych schodéw Rys. |m3
d.1/0329-03 lub |A-05
kalkulacja
wiasna
1.75%0.4*2.2 m3 1.540
RAZEM 1.540
42|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.1]0259-01 lub |kie
kalkulacja
wtaswna
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
43|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1/0259-02 lub |browane
kalkulacja
wiasna
2.2 t 2.200
RAZEM 2.200
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng odkrytych blachownic konstrukcji dachowej |m?2
d.1{1212-02 lub |petnych szpachlowanych jednokrotnie
kalkulacja
wiasna
(6.5+2)*0.8"3 m?2 20.400
RAZEM 20.400
45|Kalkulacja  |Usuniecie z terenu budowy, wywiezienie na wysypisko i koszt utylizacji wszyst- |kpl
d.1|wtasna kich materiatéw odpadowych i rozbiérkowych powstatych w procesie remontu
poziomu 400 blok "C"
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Gmach Gtéwny poziom 400 blok "B"
46|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.2|0348-05 lub
kalkulacja
wiasna
4.9774.34+5.134.34+4.58"4.34 m?2 63.711
RAZEM 63.711
47|/KNR-W 2-02 |Rozebranie oktadziny stropodachu ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie |m2
d.2|2005-01 lub |metalowym pojedynczym. Wsp. do R - 0.5. Zadanie bez udziatu materiatu.
kalkulacja
wiasna
(5.5+5.5)"9 m?2 99.000
RAZEM 99.000
48|KNR 2-02 Rozebranie i usuniecie z terenu budowy starej izolacji termicznej czesci dacho-|m?2
d.2|0613-06 lub |wej. Wsp. do R - 0,5. Zadanie bez udziatu materiatu
kalkulacja
wiasna
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
49|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2|0504-06 lub
kalkulacja
wiasna
8.5"9.0 m?2 76.500
RAZEM 76.500
50|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2|{1102-01lub |zatarte na ostro
kalkulacja
wiasna
76.5 m2 76.500
RAZEM 76.500
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.2|1102-03 lub |trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
kalkulacja Krotnos¢ = 3
wiasna
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
52|NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm |m2
d.2|202 1130-01 |wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
lub kalkula-
cja wlasna
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
53|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Ptytki winylowe imitujgce kamien |mz2
d.2{1123-02 lub |uktadane na styk, bez fazowanych krawedzi. Grubo$c winylu min. 3.0 mm. for-
kalkulacja mat ok, 50*100 cm, warstwa uzytkowa 0,7 mm, antyposlizgowos$é R 9, odpor-
wiasna nos¢ na Scieranie -grupa "T",antystatyczna
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
54| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.2{1124-05 lub
kalkulacja
wiasna
76.5"5%10 m 38.250
RAZEM 38.250
55|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.2{1123-04 lub |wych
kalkulacja
wiasna
76.5"1.1 m?2 84.150
RAZEM 84.150
56|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.2|0211-03 lub |podtogach
kalkulacja
wiasna
76.5 m?2 76.500
RAZEM 76.500
57|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2|0701-05 lub [filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
kalkulacja
wiasna
(8.2+5.5)/2"4.34 m?2 29.729
RAZEM 29.729
58| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.2/2003-06 lub |jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
kalkulacja
wiasna
(9.0+5.0+4.5)"4.34+4.5*2.6 m2 91.990
-(1.96*2.17+3.23*3.49*2) m?2 -26.799
RAZEM 65.191
59|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe dachu wetng mineralng gr 20 cm ukfada- |m2
d.2|0613-06 lub |ng na sucho
kalkulacja
wiasna
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
60|KNR 2-02 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej m?2
d.2|0607-01 lub
kalkulacja
wiasna
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
61|KNR 2-02 1zolacja z folii paroszczelnej m2
d.2|0607-01 lub
kalkulacja
wiasna
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
62|KNR-W 2-02 |Oktadzina wigzby dachowej ptytami gipsowo-kartonowymi GKF podwdjnie na |m?2
d.2/2005-02 lub |ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikow
kalkulacja CDiUud
wiasna
99 m?2 99.000
RAZEM 99.000
63|KNR 19-01 |Uzupetnienie i naprawa tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cemen-|mz2
d.2|0707-02 lub |towo-wapiennej zwyktych kat. Il na $cianach ceramicznych o pow. do 5 m2
kalkulacja
wiasna
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
29.729 m?2 29.729
RAZEM 29.729
64|KNR 2-02 Sciana wydzielajgca klatke schodowa oraz podtrzymujgca spocznik klatki m2
d.2|0107-01 lub [schodowej z bloczkéw z bet.komoérkdw.grubosci 24 cm
kalkulacja
wiasna
1.434.13 m?2 5.906
RAZEM 5.906
65|kalkulacja Wykonanie prac polegajacych na ujednoliceniu faktury tynku ( nawigzanie do |m2
d.2|wlasna faktury tynku ziarnistego drobnej frakgji )
99+29.72+65.191+5.9*2 m?2 205.711
RAZEM 205.711
66|Kalkulacja |Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczng - silikatowg m2
d.2|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
205.71 m?2 205.710
RAZEM 205.710
67|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowa- |m?2
d.2|0647-04 lub |nia tréjfunkcyjnymi preparatami solowymi
kalkulacja
wiasna
99*1.1 m?2 108.900
RAZEM 108.900
68 KNR 2-02 Podciag zelbetowy 25*30 cm podtrzymujacy klatke schodowa. wyk. wg rys. m3
d.2|0210-05 lub |WK-B-04
kalkulacja
wiasna
0.25*0.3*4.33 m3 0.325
RAZEM 0.325
69 KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.2|0208-04 lub |wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu
kalkulacja
wlasna
0.25*0.25*4.3*3 m3 0.806
RAZEM 0.806
70/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych - rozebranie stropu pod nowe m3
d.2|0212-03 lub [schody zelbetowe
kalkulacja
wiasna
4.5*1.7*0.16 m3 1.224
RAZEM 1.224
71|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe zabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptytg gru- |m?2 rzu-
d.2|0219-05 lub |bosci 8 cm - reczne uktadanie betonu tu
kalkulacja
wiasna
1.525%(2.7+6%0.27+5%0.27+5%0.27)+4.13*1.6+1.6*1.6*2 m2 rzu- 22.434
tu
RAZEM 22.434
72|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci ptyty - reczne m2 rzu-
d.2|0219-06 lub |uktadanie betonu tu
kalkulacja Krotnos¢ = 7
wiasna
22.434 m2 rzu- 22.434
tu
RAZEM 22.434
73|NNRNKB Ptytki gresowe na schodach wym. 30*60 cm luzem na zaprawie klejowej . m2
d.2|202 1120-11 |Stopnie i podstopnie
lub kalkula-
cja wiasna
1.48%1.08+1.53*3.0+1.53"4.25+1.53*1.08+1.52*1.52+1.52*0.14*27 m?2 22.399
RAZEM 22.399
74|NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w po- |m
d.2|202 1122-04 |mieszcz.o pow.do 8 m2
lub kalkula-
cja wlasna
20*1.2 m 24.000
RAZEM 24.000
75|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.2|0259-01 lub |kie
kalkulacja
wtaswna
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
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76| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2|0259-02 lub |browane
kalkulacja
wiasna
1.9 t 1.900
RAZEM 1.900
77/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng odkrytych blachownic konstrukcji dachowej |m?2
d.2|{1212-02 lub |petnych szpachlowanych jednokrotnie
kalkulacja
wiasna
(5.5+5.5)"0.8*3 m?2 26.400
RAZEM 26.400
78|kalkulacja Platforma przyschodowa dla niepetnosprawnych. Wyrob indywidualny. Platfor- |kpl
d.2|wtasna ma zamontowana na konstrukgji balustrady schodéw zabiegowych poruszaja-
ca sie po tukach. Wysokos$¢ wjazdu i zjazdu 4,5 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe stalowa z mozliwoscig zamontowania prowadnicy po- m
d.2|1207-01 lub |mostu wjazdowego dla niepetbnosprawnych oraz z mozliwoscig wypetnienia
kalkulacja pdl szktem bezpiecznym Rys. A-14
wiasna
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
80|KNR-W 2-02 |Pochwyt debowy na wspornikach ze stali nierdzewnej m
d.2(1208-03 lub
kalkulacja
wiasna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
81|KNR-W 2-02 |Szklenie pol balustrady schodowej szktem bezpiecznym gr 6 mm m2
d.2{1407-01 lub
kalkulacja
wiasna
9.51.1 m?2 10.450
RAZEM 10.450
82|KNR-W 2-02 |Balustrady catoszklana samonos$na ze szkta bezpiecznego. Wysokos$¢ balus- |m?2
d.2|1407-01 lub |trady 110 cm. Detal "b" rys. A-14
kalkulacja
wiasna
4.22"11 m?2 4.642
RAZEM 4.642
83|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 30 montowane w witrynie o konstrucji alu- |m2
d.2|1040-02 lub |miniowej EI 60. Drzwi D 11 wykonac wg rys. A-20. Przedmiar - po-
kalkulacja wierzchnia drzwi + powierzchnia witryny
wlasna
3.23*3.49*2 m?2 22.545
RAZEM 22.545
84 |KNR-W 2-02 |Oscieznice z masywu drewnianego dopasowane do skrzydta drzwiowego w m2
d.2|1026-01 lub |systemie zabezpieczenia p.poz. EIC-30. Drzwi 12
kalkulacja
wiasna
1.96*2.17 m?2 4.253
RAZEM 4.253
85|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane ptytowe EIC 30 wewnetrzne dwuskrzydtowe m?2
d.2|{1022-02 lub |kompletne fabrycznie wykonczone Drzwi do wentylatorni. Wykonac wg rys. A-
kalkulacja 20
wlasna
1.96*2.17 m?2 4.253
RAZEM 4.253
86|KNR 0-33 Montaz ochronnych listew do os$ciezy m
d.2|0123-05 lub
kalkulacja
wiasna
34 m 34.000
RAZEM 34.000
87|Kalkulacja  |Usuniecie z terenu budowy, wywiezienie na wysypisko i koszt utylizacji wszyst- |kpl
d.2|wlasna kich materiatéw odpadowych i rozbiérkowych powstatych w procesie remontu
poziomu 400 blok "B"
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 Gmach Gtéwny poziom 500 blok "B"
88|KNR 2-02 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej m2
d.3/0607-01 lub
kalkulacja
wiasna
6*23+5.5*14.5+(5.25+8)/2*5.5+(3.5+6.25)/2*5.5+3*5.5*2+(12.75+15.5)/2*6+  |m2 658.875

(29+27)/2*6+(11.5+14)/2"5.5+4*5.5
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RAZEM 658.875
89|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakow metodg dwukrotnego smarowa- |m?2
d.3|0647-04 lub |nia tréjfunkcyjnymi preparatami solowymi
kalkulacja
wiasna
6581.1 m?2 723.800
RAZEM 723.800
90|KNR 4-01 Oszlifowanie papierem $ciernym "80" drewnianej konstrukciji istniejgcej wigzby |m2
d.3|1211-04 lub |dachowe. Dotyczy elementéw ktdre nie beda chronione ptytami GKFj
kalkulacja
wiasna
3.5"1.6"14 m?2 78.400
RAZEM 78.400
91|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie elementéw drewnianych wiezby dachowej peczniejgcym |m?2
d.3|1309-12 lub |akrylowym impregnatem ogniochronnym. Kolor biaty. Dotyczy fragmentéw
kalkulacja wiezby ktére nie beda chronione ptytami GKF
wiasna
78.40 m2 78.400
RAZEM 78.400
92|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe dachu wetng mineralng gr 20 cm ukfada- |m2
d.3/0613-06 lub [ng na sucho
kalkulacja
wiasna
658.875 m2 658.875
RAZEM 658.875
93|KNR 2-02 I1zolacja z folii paroszczelnej m2
d.3|0607-01 lub
kalkulacja
wiasna
658.875 m?2 658.875
RAZEM 658.875
94| TZKNBK V - |Ostrozne wyciecie belki podpierajacej stup konstrukcji wieszarowej. Rys. WK- |m
d.3|038 lub kal- |B-08. Wyceni¢ bez udziatu mteriatu
kulacja wtas-
na
4.5 m 4.500
RAZEM 4.500
95|TZKNBK V - |Ostrozny demontaz mieczy w konstrukcji wiezby dachowej. Rys. WK-B-09. m
d.3/037 Wyceni¢ bez udziatu materiatu
1.5"4 m 6.000
RAZEM 6.000
96|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Wyko- |m3
d.3|0408-02 lub |nac tacznie przewigzkami, klockami oporowymi i poktadkami. Rysunek nr. WK-
kalkulacja B-08
wiasna
8.02"0.1*0.2 m3 0.160
RAZEM 0.160
97|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej|m3
d.3|0408-01 lub
kalkulacja
wiasna
1.5"0.270.2*4 m3 0.240
RAZEM 0.240
98|KNR-W 2-02 |Oktadzina wiezby dachowej ptytami gipsowo-kartonowymi GKF podwdjnie na |m?2
d.3|2005-02 lub |ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do poditoza z ksztattownikéw
kalkulacja CDiud
wiasna
658.875 m?2 658.875
RAZEM 658.875
99| kalkulacja Renowacja okien potaciowych 66*118 cm. PODANE WYMIARY - JEDNOS- |m2
d.3|wiasna TRONNY RZUT OKNA. Blok "B" okna nr 02, 04
- ostrozne usuniecie zabrudzen i starych powtok malarskich
- naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych stolarki okiennej
- oczyszczenie, naprawa, uzupetnienie i regulacja oku¢ okiennych
- sprawdzenie szczelnosci okien
- pasowanie skrzydet okiennych
0.66*1.18*3+0.66*1.18*2 m?2 3.894
RAZEM 3.894
100 |kalkulacja Renowacja okien potaciowych 66*118 cm. PODANE WYMIARY - JEDNOS- m2
d.3|wtasna TRONNY RZUT OKNA. Blok "B" okna nr 01, 0,5
- ostrozne usuniecie zabrudzen i starych powtok malarskich
- naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych stolarki okiennej
- oczyszczenie, naprawa, uzupetnienie i regulacja oku¢ okiennych
- sprawdzenie szczelnosci okien
- pasowanie skrzydet okiennych
- zamontowanie rolet sterowanych elektrycznie
0.66*1.18*16+0.66*1.18*10 m?2 20.249
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RAZEM 20.249
101|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe E 30 fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8- |mz2
d.3/1016-03 lub [1.0 m2. Zestaw szybowy z powtokg niskoemisyjng na szybie wewnetrzne;.
kalkulacja Blok "B" okno nr 03 . Rys. A-19
wiasna
0.66"1.18"12 m?2 9.346
RAZEM 9.346
102|Kalkulacja  |Okna oscieznicowe o powierzchni do 1.0 m2. tukowe ze szprosami, (wycinek |mz2
d.3|wlasna lub |kota) Szyba termoizolacyjna 24 mm. Malowane wg rysunku A-19 - okno nr 06.
KNR-W 2-02 |Wyréb indywidualny
1007-01
1.7570.6 m?2 1.050
RAZEM 1.050
103|Kalkulacja  |Okna oscieznicowe o powierzchni do 1.0 m2. owalne - tzw. okulusy ze szpro- |m2
d.3|wlasnalub [sami, Szyba termoizolacyjna 24 mm. Malowane wg rysunku A-19 - okno nr
KNR-W 2-02 |07. Wyr6b indywidualny.
1007-01 Skrzydto okienne montowane do os$cieza czterema "zakgtkami kolejarskimi"
0.96"1.37 m2 1.315
RAZEM 1.315
104|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej -poziom 500 |m?2
d.3/0701-05 lub |blok "B"
kalkulacja
wiasna
13.5/2*8.2+9.5/2*4.9+6.5/2*5*3+2.05*4*6 m2 176.575
RAZEM 176.575
105|KNR 4-01 Rozebranie sciany pomigdzy blokami "B" i "C" w miejscu projektowanych no- |ms3
d.3|0349-02 lub |weych drzwi
kalkulacja
wiasna
0.62*1.11*2.25 m3 1.548
RAZEM 1.548
106|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.3|0313-04 lub |dzenie belek stalowych do | NP 160 mm rys. WK-C-06
kalkulacja
wiasna
1.92 m 1.920
RAZEM 1.920
107|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.3|0304-01 lub |towo-wapiennej cegtami
kalkulacja
wiasna
0.62*1.11*2.25 m3 1.548
RAZEM 1.548
108|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz stalowego wzmocnienie krawedzi otworu w |t
d.3/0209-04 lub |[stropie przy nowoprojektowanej klatce schodowej . Wykonac¢ wg rys. WK-B-05
kalkulacja
wiasna
0.06 t 0.060
RAZEM 0.060
109|KNNR 7 Wykonanie na budowie ( tgcznie z niezbednymi podkuciami) i montaz stalo- |t
d.3|0209-04 lub |wego nadproza w dawnym kominie wentylacyjnym. Wykona¢ wg rys. WK-B-07
kalkulacja
wiasna
0.04 t 0.040
RAZEM 0.040
110|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe rei 60 GR z ptyt gipsowo-kartonowych GKFna rusztach meta- |m2
d.3/2003-05 lub |lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
kalkulacja
wiasna
(2.5+2.2+1.2)*3+6/2*5.5*2-1.2*2.2*3 m?2 42.780
RAZEM 42.780
111|NNRNKB Scianki dziatowe REI 60 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na podwojnych rusz-|m2
d.3/202 2026-02 |tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75
lub kalkula-
cja wlasna
(2.5+3.5+2.5+3.2)*4.5 -1.2*2.2 m?2 50.010
RAZEM 50.010
112|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |mz2
d.3/2003-05 lub |jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
kalkulacja
wiasna
5.5/2*5+775.5+3*5.5+6/2*.5 m2 70.250
RAZEM 70.250
113|kalkulacja Wykonanie prac polegajacych na ujednoliceniu faktury tynku ( nawigzanie do |m2
d.3|wtasna faktury tynku ziarnistego drobnej frakgji )
176.575+658.87+42.78*2+50.01*2+70.25"5 m2 1372.275
RAZEM 1372.275
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114|Kalkulacja  |Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczng - silikatowg m2
d.3|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
1372.275 m?2 1372.275
RAZEM 1372.275
115/KNR 19-01  |Utozenie legaréw z drewna iglastego o prZekroju 100*63 mm m3
d.3|0410-10 lub
kalkulacja
wiasna
(5.3*3+6.5"5+9.5*4+6.5"6+5.5*5)*0.1*0.063 m3 0.963
RAZEM 0.963
116|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz stalowych legaréw podtogowych o przekroju |t
d.3/0209-04 lub [100*80*4 mm (profil zamkniety) z przyspawaniem 302 tgcznikéw z blachy 50*
kalkulacja 4 mm i przykrecanych do drewnianych podwalin
wiasna
7.312 t 7.312
RAZEM 7.312
117|KNR 4-01 Woyciecie tramoéw zgodnie z rysunkiem WK B -02. Wyceniaz=¢ bez udziatu m
d.3|0408-01 lub |materiatu
kalkulacja
wiasna
4.98"2 m 9.960
RAZEM 9.960
118/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz stalowych stalowych $ciggow 100*80*4 mm |t
d.3|0209-04 lub |(profil zamkniety) z przyspawaniem blach gr. 6mm. Montowa¢ w miejscu wy-
kalkulacja cietych traméw. Rys.WK B-02. Dwa komplety
wiasna
0.012*4.98*4 t 0.239
RAZEM 0.239
119|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt cementowo wiérowych gr. 26 mm m2
d.3|4007-03 lub
kalkulacja
wiasna
9.5"10+6.75"12.2+45.75*14.5+6.75"(11.5+4.2)+9.5*5.5 m?2 418.950
RAZEM 418.950
120|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Ptytki winylowe imitujgce kamien |mz2
d.3/1123-02 lub |uktadane na styk, bez fazowanych krawedzi. Grubo$c winylu min. 3.0 mm. for-
kalkulacja mat ok, 50*100 cm, warstwa uzytkowa 0,7 mm, antyposlizgowos$é R 9, odpor-
wiasna nos¢ na Scieranie -grupa "T",antystatyczna
418.95-(26.62+5.54+1.91-2.05"2.05) m?2 389.082
RAZEM 389.082
121|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.3(1124-05 lub
kalkulacja
wiasna
389.082*5%"7 m 136.179
RAZEM 136.179
122|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.3/1123-04 lub |wych
kalkulacja
wiasna
389.082 m?2 389.082
RAZEM 389.082
123|KNR-W 2-02 |Drzwi na profilach aluminiowych dwuskrzydtowe El 30 montowane w witrynie |m?2
d.3/1040-02 lub |o konstrucji aluminiowej EI 60. Drzwi D2 wykonac wg rys. A-20. Przedmiar -
kalkulacja powierzchnia drzwi + powierzchnia witryny
wlasna
3.125*2.08*2 m?2 13.000
RAZEM 13.000
124|KNR-W 2-02 |Drzwi na profilach aluminiowych dwuskrzydtowe.BEZKLASOWE montowane |m?2
d.3|1040-02 lub |w witrynie o konstrucji aluminiowej. Drzwi D4 wykonac wg rys. A-20. Przed-
kalkulacja miar - powierzchnia drzwi + powierzchnia witryny
wlasna
4.325*2.065 m?2 8.931
RAZEM 8.931
125|KNR-W 2-02 |Drzwi na profilach aluminiowych dwuskrzydtowe.BEZKLASOWE montowane |mz2
d.3|1040-02 lub |w witrynie o konstrucji aluminiowej. Drzwi D5 z zaluzjami wykonac wg rys. A-
kalkulacja 20. Przedmiar - powierzchnia drzwi + powierzchnia witryny
wlasna
3.50"2.08 m2 7.280
RAZEM 7.280
126|KNR-W 2-02 |Drzwi na profilach aluminiowych EIC 30. Drzwi D3, D6, D7, wykonac wg rys. |m?2
d.3|1040-02 lub |A-20. Przedmiar - powierzchnia drzwi
kalkulacja
wlasna
1.15*2.10+1.0772.07*2+1.13*2.08 m2 9.195

-12-

Norma PRO Wersja 4.15a Licencja: 10836 dla Maciej




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 9.195
127|KNR-W 2-02 |Drzwi na profilach aluminiowych BEZKLASOWE. Drzwi D1, D8, D9, D10 wy- |m2
d.3/1040-02 lub |konac wg rys. A-20. Przedmiar - powierzchnia drzwi
kalkulacja
wlasna
1.08*2.08+1.03"2.07+0.91*2.07+0.91*2.07 m?2 8.146
RAZEM 8.146
128|KNR 0-33 Montaz ochronnych listew do os$ciezy m
d.3/0123-05 lub
kalkulacja
wiasna
88 m 88.000
RAZEM 88.000
129|Kalkulacja  |Usuniecie z terenu budowy, wywiezienie na wysypisko i koszt utylizacji wszyst- |kpl
d.3|wtasna kich materiatéw odpadowych i rozbiérkowych powstatych w procesie remontu
poziomu 500 blok "B"
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 Sanitariat B-03 blok "B". Wykona¢ wg rysunku AW/01
130|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKW (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.4/2008-02 lub |na $cianach na zaprawie na paskach
kalkulacja
wiasna
(2.53"2+2.29*2)*2.7-(10.42+1.0"0.8+1.9) m?2 12.908
RAZEM 12.908
131|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian biatymi matowymi ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |m2
d.4|/0840-05 lub [25*75 cm na zaprawie klejowej
kalkulacja
wiasna
2.53"1.25+1.53%1.25+2.14*1.25"2 m?2 10.425
RAZEM 10.425
132|NNRNKB Posadzki tréj- i wigcej barwne z plytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem |m?2
d.4|202 1120-11 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
lub kalkula-
cja wlasna
5.3 m?2 5.300
RAZEM 5.300
133|NNRNKB Sufity podwieszone. Lekki strop podwieszany na stelarzu metalowym wypet-  |m2
d.4|202 2030-02 |niony wetng mineralng obity ubustronnie podwdjna ptytg gipsowa GKW
lub kalkula-
cja wlasna
5.3 m?2 5.300
RAZEM 5.300
134 NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.4|202 2030-01
lub kalkula-
cja wlasna
5.3"0.8 m?2 4.240
RAZEM 4.240
135|KNR 2-02 Dostawa i montaz luster z fazowang krawedzig mocowanych do ptyty gipsowej |m2
d.4/1407-02 lub |GKW
kalkulacja
wiasna
2.53"0.75 m?2 1.898
RAZEM 1.898
136|Kalkulacja  |Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczng - silikatowag m2
d.4|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
12.91 m?2 12.910
RAZEM 12.910
5 Sanitariat B-09 blok "B". Wykonaé¢ wg rysunku AW/02
137|Kalkulacja  |Oczyszczenie $cian ceglanych i elementéw kamiennych metodg piaskowania |m?2
d.5|wlasna przy uzyciu minipiaskarek
(1.0+2.65*2+ 1.0*0.7)*2.69 m?2 18.830
RAZEM 18.830
138|KNR 4-01 Oszlifowanie papierem $ciernym "80" drewnianej konstrukcji istniejgcej wigzby |m2
d.5(1211-04 lub |dachowej. Dotyczy fragmentéw wiezby ktére nie bedg chronione ptytami GKF
kalkulacja
wiasna
6.5*0.55 m?2 3.575
RAZEM 3.575
139|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowa- |m?2
d.5|0647-04 lub |nia tréjfunkcyjnymi preparatami solowymi
kalkulacja
wiasna
3.575 m?2 3.575
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.575
140|KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie elementéw drewnianych wiezby dachowej peczniejgcym |mz2
d.5[1309-12 lub |akrylowym impregnatem ogniochronnym. Kolor biaty. Dortyczy elementow
kalkulacja drewnianych wiezby ktére nie bedg chronione ptytami GKF
wiasna
3.575 m?2 3.575
RAZEM 3.575
141|KNR 4-01 Ostrozne skucie lica ceglanego w miejscu przewidzianych plytek sciennychi |m2
d.5|0347-09 lub |luster
kalkulacja
wiasna
1.53%0.5*2+1.53*0.9+0.79*2.07 m?2 4.542
RAZEM 4.542
142|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych GKW (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.5|2008-02 lub |na Scianach na zaprawie na paskach
kalkulacja
wiasna
1.53%0.5+1.53*0.9+0.79*2.07 m2 3.777
RAZEM 3.777
143|NNRNKB Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach |m2
d.5/202 2024-01 |metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 50
lub kalkula-
cja wlasna
1.0"2.69-0.9*2.1 m2 0.800
RAZEM 0.800
144|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian biatymi matowymi ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |m2
d.5/0840-05 lub [25*75 cm na zaprawie klejowej
kalkulacja
wiasna
0.5*1.51*2 m?2 1.510
RAZEM 1.510
145/NNRNKB Posadzki tréj- i wigcej barwne z plytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem |m?2
d.5|202 1120-11 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
lub kalkula-
cja wlasna
2.65"1.0 m?2 2.650
RAZEM 2.650
146|Kalkulacja  |Flekowanie ubytkow w spudrowanych cegtach. Flek o powierzchni od 10 do 30 |szt.
d.5|wtasna lub  |cm2.- z zastosowaniem kitbw renomowanych producentéw materiatéw konser-
TZKNC N-K/ |watorskich
VI 5/2-a
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
147|Kaslkulacja |Spoinowanie muréw z wystrojem architektonicznym odsiarczong zaprawg wa- |m?2
d.5|wlasna lub |pienng
KNR 19-01
0325-06
18.83 m?2 18.830
RAZEM 18.830
148/ NNRNKB Sufity podwieszone. Lekki strop podwieszany na stelarzu metalowym wypet-  |m2
d.5/202 2030-02 |niony wetng mineralng obity ubustronnie podwdjna ptytg gipsowa GKW
lub kalkula-
cja wlasna
2.65"1.0 m?2 2.650
RAZEM 2.650
149|NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.5|202 2030-01
lub kalkula-
cja wlasna
2.65"1.070.7 m?2 1.855
RAZEM 1.855
150|KNR 2-02 Dostawa i montaz luster z fazowang krawedzig mocowanych do ptyty gipsowej |m2
d.5/1407-02 lub |GKW
kalkulacja
wiasna
1.53%0.9+0.79*2.07 m?2 3.012
RAZEM 3.012
151|KNR 2-02 Dostawa i montaz szkta laminowanego na catg wysoko$¢ pomieszczenia m2
d.5(1407-02 lub
kalkulacja
wiasna
1.0"2.69 m2 2.690
RAZEM 2.690
152|Kalkulacja  |Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczng - silikatowg m2
d.5|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18.83 m?2 18.830
RAZEM 18.830
6 Gmach Gtéwny poziom 500 blok "C"
153|KNR 2-02 I1zolacja z folii paroprzepuszczalnej m2
d.6|0607-01 lub
kalkulacja
wiasna
12*23.5*2 m?2 564.000
RAZEM 564.000
154|KNR 19-01 |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowa- |m?2
d.6|0647-04 lub |nia tréjfunkcyjnymi preparatami solowymi
kalkulacja
wiasna
564*1.1 m?2 620.400
RAZEM 620.400
155|KNR 4-01 Oszlifowanie papierem $ciernym "80" drewnianej konstrukcji istniejgcej wigzby |m2
d.6{1211-04 lub |dachowej. Dotyczy fragmentéw wiezby ktére nie bedg chronione ptytami GKF
kalkulacja
wiasna
6.5*1.6"6 m?2 62.400
RAZEM 62.400
156|KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie elementéw drewnianych wigzby dachowej peczniejgcym |mz2
d.6/1309-12 lub |akrylowym impregnatem ogniochronnym. Kolor biaty. Dotyczy fragmentow
kalkulacja wiezby ktdre nie beda chronione ptytami GKF
wiasna
62.40 m?2 62.400
RAZEM 62.400
157|KNR 2-02 1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe dachu wetng mineralng gr 20 cm ukfada- |m2
d.6|0613-06 lub |ng na sucho
kalkulacja
wiasna
564 m?2 564.000
RAZEM 564.000
158|KNR 2-02 1zolacja z folii paroszczelnej m2
d.6|0607-01 lub
kalkulacja
wiasna
564 m?2 564.000
RAZEM 564.000
159|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej -poziom 500 |m2
d.6|0701-05 lub |blok "C"
kalkulacja
wiasna
13.5/2*8.2*2+(3.25+3.25+1.4+1.4)*7.5 m?2 180.450
RAZEM 180.450
160|KNR-W 2-02 |Oktadzina wigzby dachowej ptytami gipsowo-kartonowymi GKF podwdjnie na |mz2
d.6/2005-02 lub |ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podtoza z ksztattownikow
kalkulacja CDiud
wiasna
564 m?2 564.000
RAZEM 564.000
161|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.6/2003-05 lub |jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
kalkulacja
wiasna
23*0.9 m?2 20.700
RAZEM 20.700
162/ NNRNKB Scianki dziatowe REI 60 z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na podwoéjnych rusz-|m2
d.6/202 2026-02 |tach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75
lub kalkula-
cja wiasna
(6+3.5*2)*4.5 m?2 58.500
RAZEM 58.500
163|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe REI 60 ptyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalo- |m2
d.6|/2003-05 lub |wych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02
kalkulacja
wiasna
(8.93+4.5+3+2+11.5+3.2+2)*5.5 m?2 193.215
RAZEM 193.215
164 |kalkulacja Wykonanie prac polegajacych na ujednoliceniu faktury tynku ( nawigzanie do |m2
d.6|wlasna faktury tynku ziarnistego drobnej frakcji )
564+180.45+193.21*2+58.5*2+20.7 m?2 1268.570
RAZEM 1268.570
165|Kalkulacja  |Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczng - silikatowg m2
d.6|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1268.57 m?2 1268.570
RAZEM 1268.570
166|kalkulacja Renowacja okien potaciowych 66*118 cm. PODANE WYMIARY - JEDNOS- |m2
d.6|wtasna TRONNY RZUT OKNA. Blok "C" okno nr 02
- ostrozne usuniecie zabrudzen i starych powtok malarskich
- naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych stolarki okiennej
- 0Cczyszczenie, naprawa,
0.66*1.18*31 m?2 24.143
RAZEM 24.143
167 |kalkulacja Renowacja okien potaciowych 66*118 cm. PODANE WYMIARY - JEDNOS- m2
d.6|wtasna TRONNY RZUT OKNA. Blok "C" okna nr 01
- ostrozne usuniecie zabrudzen i starych powtok malarskich
- naprawa uszkodzonych elementéw drewnianych stolarki okiennej
- oczyszczenie, naprawa, uzupetnienie i regulacja oku¢ okiennych
- sprawdzenie szczelnosci okien
- pasowanie skrzydet okiennych
- zamontowanie rolet sterowanych elektrycznie
0.66*1.18*16 m?2 12.461
RAZEM 12.461
168|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2. |m2
d.6|1016-03 lub |Zestaw szybowy z powtokg niskoemisyjna na szybie wewnetrznej. Blok "C"
kalkulacja okno nr 03 . Rys. A-21
wiasna
4*0.66*1.18 m?2 3.115
RAZEM 3.115
169|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 0.8-1.0 m2. |m2
d.6|1016-03 lub |Zestaw szybowy z powtokg niskoemisyjna na szybie wewnetrznej. Blok "C"
kalkulacja okno nr 04 . Rys. A-21
wiasna
0.66*1.18 m?2 0.779
RAZEM 0.779
170|Kalkulacja  |Okna oscieznicowe o powierzchni do 1.0 m2. tukowe ze szprosami, (wycinek |m2
d.6|wlasna lub |kota) Szyba termoizolacyjna 24 mm. Malowane wg rysunku A-21 - okno nr 05.
KNR-W 2-02 |Wyréb indywidualny
1007-01
1.75*0.6 m?2 1.050
RAZEM 1.050
171|KNR-W 2-02 |Drzwi na profilach aluminiowych dwuskrzydtowe EI 30 montowane w witrynie |mz2
d.6/1040-02 lub |o konstrucji aluminiowej EI 60. Drzwi D2 i D3 wykonac wg rys. A-22. Przed-
kalkulacja miar - powierzchnia drzwi + powierzchnia witryny
wlasna
2.7*2.18+(4.18+1.08)*2.40 m?2 18.510
RAZEM 18.510
172|KNR-W 2-02 |Drzwi na profilach aluminiowych dwuskrzydtowe.BEZKLASOWE montowane |mz2
d.6{1040-02 lub |w witrynie o konstrucji aluminiowej. Drzwi D5, D6, D7, D8, D10 wykonac wg
kalkulacja rys. A-22. Przedmiar - powierzchnia drzwi
wlasna
1.1"2.4+4.44*2.4+4.19*2.12+1.08*2.1+0.91*2.07*2 m?2 28.214
RAZEM 28.214
173|KNR-W 2-02 |Drzwi na profilach aluminiowych EIC 30. Drzwi D1, D9, D11 wykonac wg rys. |m?2
d.6/1040-02 lub |A-22. Przedmiar - powierzchnia drzwi
kalkulacja
wlasna
1.52*2.18*2+1.0*2.10*2+1.0*2.10 m?2 12.927
RAZEM 12.927
174|KNR 0-33 Montaz ochronnych listew do os$ciezy m
d.6/0123-05 lub
kalkulacja
wiasna
66 m 66.000
RAZEM 66.000
175|Kalkulacja  [Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczng - silikatowg m2
d.6|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
564 m?2 564.000
RAZEM 564.000
176|KNR 4-01 Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej. Obudowa wejs- |m3
d.6|0349-02 lub |cia na strych
kalkulacja
wiasna
(2.5*2+1.2*2)*2.2*0.25 m3 4.070
RAZEM 4.070
177|\KNNR 7 Wykonanie na budowie ( tgcznie z niezbednymi podkuciami) i montaz stalo- |t
d.6/0209-04 lub |wego wzmocnienia zarysowanych $cian wyrzutni powietrza. wykona¢ wg rys.
kalkulacja |WK-C-07
wiasna
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Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
0.03 t 0.030
RAZEM 0.030
178|KNR 19-01  |Utozenie legaréw z drewna iglastego o przekroju 10063 mm m3
d.6|0410-10 lub
kalkulacja
wiasna
(5.3*3+6.5"5+9.5*4+6.5"6+5.5*5)*0.1*0.063 m3 0.963
RAZEM 0.963
179|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz stalowych legaréw podtogowych o przekroju |t
d.6/0209-04 lub [100*80*4 mm (profil zamkniety) z przyspawaniem 302 tgcznikéw z blachy 50*
kalkulacja 4 mm i przykrecanych do drewnianych podwalin
wiasna
7.312 t 7.312
RAZEM 7.312
180|KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz elementéw konstrukcyjnych scianki dziatowe;j |t
d.6/0209-04 lub |wydzielajacej sale seminaryjng. Rysunek WK-C-10
kalkulacja
wiasna
0.696 t 0.696
RAZEM 0.696
181|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.6/0613-03 lub |nych na sucho - jedna warstwa
kalkulacja
wlasna
380.5 m?2 380.500
RAZEM 380.500
182|KNR 0-21 Slepa podtoga z ptyt cementowo wiérowych gr. 26 mm m2
d.6(4007-03 lub
kalkulacja
wiasna
12.5*23.5+1.7*23.5 m?2 333.700
RAZEM 333.700
183|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Ptytki winylowe imitujgce kamien |mz2
d.6(1123-02 lub |uktadane na styk, bez fazowanych krawedzi. Grubo$c winylu min. 3.0 mm. for-
kalkulacja mat ok, 50*100 cm, warstwa uzytkowa 0,7 mm, antyposlizgowos$é R 9, odpor-
wiasna nos¢ na Scieranie -grupa "T",antystatyczna
333.7-(3.38+30.01+1.42*3.26) m?2 295.681
RAZEM 295.681
184|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.6(1124-05 lub
kalkulacja
wiasna
295.681*5%"7 m 103.488
RAZEM 103.488
185/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.6{1123-04 lub |wych
kalkulacja
wiasna
295.681 m?2 295.681
RAZEM 295.681
186|Kalkulacja  |Usuniecie z terenu budowy, wywiezienie na wysypisko i koszt utylizacji wszyst- |kpl
d.6|wtasna kich materiatéw odpadowych i rozbiérkowych powstatych w procesie remontu
poziomu 500 blok "C"
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Sanitariat C-06 blok "C". Wykona¢ wg rysunku AW/03
187|Kalkulacja  |Oczyszczenie $cian ceglanych i elementéw kamiennych metodg piaskowania |m?2
d.7|wlasna przy uzyciu minipiaskarek
3.13"2.7 m?2 8.451
RAZEM 8.451
188|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian biatymi matowymi ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach |m2
d.7|0840-05 lub [25*75 cm na zaprawie klejowej
kalkulacja
wiasna
4.863 <1,38"2"1,25+1,13*1,25> m?2 4.863
RAZEM 4.863
189|NNRNKB Posadzki tréj- i wigcej barwne z plytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem |m?2
d.7|202 1120-11 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
lub kalkula-
cja wlasna
3.38 m2 3.380
RAZEM 3.380
190|Kalkulacja  |Flekowanie ubytkow w spudrowanych cegtach. Flek o powierzchni od 10 do 30 |szt.
d.7|wlasnalub |cm2.- z zastosowaniem kitéw renomowanych producentéw materiatéw konser-
TZKNC N-K/ |watorskich
VI 5/2-a
20 szt. 20.000
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Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.000
191|Kaslkulacja |Spoinowanie muréw z wystrojem architektonicznym odsiarczong zaprawg wa- |m?2
d.7|wlasna lub |pienng
KNR 19-01
0325-06
8.45 m?2 8.450
RAZEM 8.450
192/ NNRNKB Sufity podwieszone. Lekki strop podwieszany na stelarzu metalowym wypet-  |m2
d.7|202 2030-02 |niony wetng mineralng obity ubustronnie podwdjna ptytg gipsowa GKW
lub kalkula-
cja wlasna
3.38 m?2 3.380
RAZEM 3.380
193NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.7|202 2030-01
lub kalkula-
cja wlasna
3.38"0.8 m2 2.704
RAZEM 2.704
194|KNR 2-02 Dostawa i montaz luster z fazowang krawedzig mocowanych do ptyty gipsowej |m2
d.7|1407-02 lub |GKW
kalkulacja
wiasna
(1.38+1.38)*0.75 m2 2.070
RAZEM 2.070
195|Kalkulacja  |Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczng - silikatowag m2
d.7|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
(8.45+1.135+3.01)*2.7-(2.07+1.0"2"4+4.86) m?2 31.267
RAZEM 31.267
8 Pomieszczenie socjalne C. 05 blok "C"". Wykonaé¢ wg rysunku AW/04
196|KNR 4-01 Oszlifowanie papierem $ciernym "80" drewnianej konstrukcji istniejgcej wigzby |m2
d.8{1211-04 lub |dachowej. Dotyczy fragmentéw wiezby ktére nie bedg chronione ptytami GKF
kalkulacja
wiasna
32*0.65 m?2 20.800
RAZEM 20.800
197|KNR 19-01  |Impregnacje grzybobdjcze bali i krawedziakéw metodg dwukrotnego smarowa- |m?2
d.8|0647-04 lub |nia trojfunkcyjnymi preparatami solowymi
kalkulacja
wiasna
20.8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
198/KNR 19-01  |Dwukrotne malowanie elementéw drewnianych wigzby dachowej peczniejgcym |m?2
d.8{1309-12 lub |akrylowym impregnatem ogniochronnym. Kolor biaty
kalkulacja
wiasna
20.8 m?2 20.800
RAZEM 20.800
199 NNRNKB Posadzki tréj- i wigcej barwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem |m?2
d.8|202 1120-11 |na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
lub kalkula-
cja wiasna
2.88"4.08 m?2 11.750
RAZEM 11.750
200|NNRNKB Cokoliki z ptytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w po- m
d.8/202 1122-04 |mieszcz.o pow.do 8 m2
lub kalkula-
cja wlasna
2.88"2+4.08*2-1.0 m 12.920
RAZEM 12.920
201 |NNRNKB Sufity podwieszone. Lekki strop podwieszany na stelarzu metalowym wypet-  |m2
d.8|/202 2030-02 |niony wetng mineralng obity ubustronnie podwojng ptytg gipsowg GKW
lub kalkula-
cja wiasna
3.10*2.88 m?2 8.928
RAZEM 8.928
202|NNRNKB Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.8|202 2030-01
lub kalkula-
cja wiasna
2.88*0.6 m?2 1.728
RAZEM 1.728
203|kalkulacja Wykonanie prac polegajacych na ujednoliceniu faktury tynku ( nawigzanie do |m2
d.8|wlasna faktury tynku ziarnistego drobnej frakcji )
564+180.45+193.21*2+58.5*2+20.7 m?2 1268.570
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Politechnika Gdanska-adaptacja pomieszczen strychowych bloku B i C w Gmachu Gtéwnym PG na potrzeby Wydziatu Architektury Poli-
techniki Gdanskiej ( (3)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1268.570
204 |Kalkulacja |Malowanie $cian wewnetrznych farbg krzemoorganiczna - silikatowg m2
d.8|wtasna lub
TZKNBK XV
0107-04
(4.08+2.44)/2"2*2.66+2.888"2.66 m?2 78.630
RAZEM 78.630
205|KNR 0-33 Montaz ochronnych listew do os$ciezy m
d.8/0123-05 lub
kalkulacja
wiasna
5 m 5.000
RAZEM 5.000
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