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Firma Ustugowo-Handlowa

CABACO

projektowanie i wykonawsiwo 81-881 Sopot, ul. Oskara Kolberga 6D/35

w zakresie inzynierii sanitarnej e-mail: pioir.cabanowski@wp.pl, tel. 693-957-5064
NIP 585-123-81-41, REGON 1926432649

Temat : Projekt budowlano-wykonawczy
sieci i przylaczy cieplnych
od pkt ,,A” do ,,D” oraz ,,B1,C1,D1,D2”
do budynkéw nr 16,17,18 i 23
dla obiektow Politechniki Gdanskiej
dzialka 403 obreb 0055 w Gdansku.

ADRES : Gdarnisk ul. Traugutta
BRANZA : sieci i przylacza cieplne
' preizolowane

INWESTOR : Politechnika Gdariska

ul.Narutowicza 11/12

Gdanisk

Z munt Cabanowskj

PROJEKTOWAL: inz. Zygmunt Cabanowski K Projektowania, ﬁadzom
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upr. bud. nr 296/Gd/2002
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OSWIADCZENIE

Do projektu siecii przytaczy cieptowniczych z rur preizolowanych
od punktu ,A” do punktu ,D" i ,B1,C1,D1,D2"na dziatce 403 obreb 0055.

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane

(Dz.U. nr 93 z 2004r poz 888),

o$wiadczam, e projekt przytgcza zostat wykonany zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Gospodarki Przestrzennej . Gdoisk, dnia 12 marea 0.8
w Gdainaskn

ul. Okopowa 25/27
80-958 Gdarsk

Nr 2GP - IIT-630/° /7 g
DECYZJA

Na podstawie § 2U'B~t°ll § 13 ust, 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe| i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-g0 lutego 1975 r. sprowie samodzielnych funkeji lechnicznych v budownichvie
(Dz. U. Nr §, poz. 46) slwierdza sie, 2e i

inZynier mechanik .

urodzény dn ,Glaluteg91948r ...................... W Lo -
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POMORSIKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDdWNECTﬂHA

ZASWIADCZENTE

Pan(i) Zygmuni Cabanowsld
81-881 Sopot ul.Kolberga 6D/35

Jjest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictws
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0532/01 )
I posiada wymagane ubezpleczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninlejsze zaswiadczenle jest wazne
od dnla 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-11-09 r, POMORSKA DKREGOWA
' ¥ L EA INGYRIENOW PLOOWN =Y 4

80-340 Gdnfisk, ul, Siv'slolateks 4 44

o 3 - ot [
) Tel (0-58) 324-50-77 aveErare! [Cnlmee

Fox (0-88) 301-44-95



Saay
KRS

WOJEWODA POMORSK]I

RR-AB~II-713I/]61/02 . Gdaiisk, dnia2002 . 12 hfj

7132/351/02
DECYZJA NR 296 /Gd/2002
N

Na podstawie art 12 ust, 2, art, 13 ust. 1 pkt 1i2 i at, 14 ust. | pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1994 . . Prawo budowlane /tekstjednolity: Dz. U.Nr 106 poz. 11262 2000z 2 pozn.
zm./ oraz art 8 pkt 4 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r, o samorzadacl zawodowych
. architeltdw, InZyniergw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Ni 5 Poz. 42 z 2007 ‘r.), w
zwiazku z art. 69 ustawy z dnia 15 latego 2002 . Zmianie ustawy o Samoizadac)
zawodowych architektgw, InZynierdw budownictwa oraz urbahistgw (Dz. U. Nz 23 pdz._22] z
20021.) i § 9 yst. [ - tozporzadzenia Ministra Gospodarkj Przesirzennej 1 Budownictws z dnia
30 grudnia 1994 1, sprawie samodzielnych funkeji budownictwie (Dz. U. Ny 8, poz. 38 2
19951 zm. Dz U, Nr 134 poz, 1130 » 2002 r.)

Nadaje .

Panu: fukaszowi Michatowi Zulco wskiemn
inZynierowj inZynierii $rodowiska

urodzony w dnjy 17 kwietnia 1954 L. W Sopocie

UPRAWNIENIA BUDOWL ANz
PERAWNIENIA BUDOWEANg:

W specjalnosej - iustalacyjnej W zalaresie sieci, instalacjj i urzgdzern: wodociggorwyel
kana!izacyjnych, cieplnych, gazowyel | wcnt}flacyjuych_

w zakresie: projektowanis | lierowania robotami beg 0graniczen,

Na niniejsza decyzje stuzy sironie Prawo wniesienia odwolania do Gtéwnego

[nspektora Nadzop Budowlanego, za posrednictiverm Wojewody Pomorsk;ego, W ferminie

14 dni od dnja otrzymania niniejszej dec?;yéwﬁm\
Otrzymuje : /Q?} i -
L. Pan Fukasz Zukowskj \13-". )
’ T (/)\ vand
ul. Reymonta 4 o, ,

80-290 Gdagsk X
2. Gtéwny Inspekior Nadzom Budowlane
Warszawa



POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
LASWIADCZENIE

Pan(i) tukasz Zukowski
84-208 Kielno Warzenko 4

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej 1zhy Inzynierow Budownictwa
O numerze ewidencyjnym POM/IS/5717/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnei.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

A POMORSKA OKREGOWA
Gdansk 2011-11-15 1. 2 Iy IERGw BUDOWNGTYA A
' 80-840 Gdassk, nl. Swistojaniska 43/44 PRZEWODBHIC

() Tel (0-58) 324-890-77

Fox (0-58) 301-44-08

ZACY RADY

fyszord Kolose



(GPEC

Gdarisk, 04.10.2013

Politechnika Gdanska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

WARUNKI PRZYEACZENIA WEZEA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPLOWNICZEJ GPEC sp. z o.0.
Nr 167/2013

ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdanisk

Whioskodawca Politechnika Gdariska

Wiasciciel (tylko gdy inny niz Whnioskodawca) jw.
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanych pomieszczeri (m”)* bud. 16-1552, bud.17-4100, bud.18-498, bud.23-2111

; - bud. 16-6483, bud.17-23782, bud.18-3848, bud.23-
Kubatura ogrzewanych pomieszczen (m”) 27272

JEPrzewidywanezapotrzebowaniaGhieKtUha e fIo s

1. Qco. kW] " bud. 16-170, bud.17-300, bud.18-40, bud.23-250
2. Qow. r[kW) bud. 23-20

W dokumentacji technicznej prosze podaé moc cieplng zaméwiong dla ww. obiektu. Warto$¢ ta powinna byé
zgodna z zapisem w Zleceniu dostawy energii cieplnej i Umowie Sprzedazy Ciepla.

* wielkosci mocy cieplne] zostaly okre$lone w oparciu o wniosek zlozony przez Wnioskodawce

Dgolne wa €0

1. Miejsce wigczenia Punkt ,A” na istniejgcej sieci ciepinej tradycyjnej 2x Dn200.

W celu przylaczenia do sieci miejskiej istnigjacych obiektéw
zlokalizowanych przy ul. Narutowicza w Gdarisku nalezy:
1) Wykona¢ projekt i wybudowaé sie¢ cieping 2xDn150/250 oraz
przylgeza 2xDn50/125 do budynku 18 2xDn65/140 do budynku 16 ,
e e i 2xDN80/160 do_budynku 17, 2xDn100 do budynku 23.
do sieci GPEC Sp. z 0.0. 2) Wykona¢ projekt | dokonaé montazu wezldw cieplnych
1-funkcyjnych i 2-funkcyjnego (zgodnie z zapolrzebowaniem
podanym w pkt. ll) oraz ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
3) Uzgodni¢ lokalizacje i wiellko$¢ pomieszczenia wezfa cieplnego z
GPEC Sp. zo. 0.
3. Paramelry wody sieciowej w weZle cieplnym

= ciSnienie nominalne 1,6 MPa
= gwarantowane ci$nienie dyspozycyjne przed wezlem 0,25 MPa
= temp. wody na zasilaniu (w okresie od jesieni do wiosny) od 70°C do 119 °C
= temp. wody na zasilaniu (w okresie letnim) 65 °C

4, Granice wiasnoSci

= miejsce rozgraniczenia wlasno§ci migdzy GPEC pierwsze istniejace zawory odcinajace przylacze
a Klientem cieplne od wezta cieplnego

GPEC bedzie wiascicielem przylgcza cieplnego oraz
ukladu pomiarowo- rozliczeniowego
= wlasnos¢ Klient bedzie wiascicielem wezla cieplnego

Dodatkowe wymagania formalno - prawne:

Gdanskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0.

ul. Biata 1 b, 80-435 Gdarisk

tel.: 58 52 43 580; fax: 58 52 43 590; e-mail: bok@gpec.pl

Sad Rejonowy Gdarisk-Pdlnoc w Gdansku VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego 0000035784,
NIP 584 030 09 13, wysokos¢ kapitatu zakiadowego 204 395 000 zi

vvv.gpec.pl

(GrupaGPec  CENDICO  (GPEC  (GPec: orchis'  (STar-PEC (ZECTCZEW



6.1

( GPEC

Warunki przytaczenia” nie stanowig oferty w rozumieniu ari.66 i nastepnych kodeksu cywilnego i sg jedynie
informacjg o technicznych mozliwosciach wigczenia do sieci cieplowniczych GPEC Sp. z o.0.

GPEC przeprowadzi stosowne analizy wskazujace czy istniejg warunki ekonomiczne do zawarcia umowy
przylaczeniowej o czym pisemnie powiadomi zainteresowanego.

Warunkiem przystapienia do realizacji sieci, przylacza cieptowniczego oraz wezta cieplnego jest zawarcie
umowy przylaczeniowej. Przed podpisaniem umowy o przylgczenie z GPEC, wnioskodawca zobowigzany jest
do przestrzegania aktualnych wytycznych technicznych GPEC Sp. z o.0. dostepnych na stronie
http:/fiwww.gpec.gda.pl. W przypadku zmiany wytycznych przez GPEC przed podpisaniem umowy ale po
dokonaniu uzgodnieri branzowych, wnioskodawca zobowigzany jest do wykonania projektu zamiennego
w oparciu o aktualne wytyczne techniczne oraz aktualizacji uzgodnien z GPEC Sp. z 0.0.

Whioskodawca zobowiazany jest do podpisania umowy przylaczeniowej na co najmniej 30 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia budowy. '

Warunkiem rozpoczecia dostawy energii cieplnej jest zawarcie umowy sprzedazy ciepla z GPEC sp. z o.0.
Zawarcie umowy sprzedazy powinno nastgpié po uzgodnieniu dokumentacji technicznej, ale przed
zakonczeniem realizacji inwestycji.

Warunkiem przekazania projeklu wezta cieplnego, sieci lub przylgcza do realizacji jest uzyskanie uzgodnienia
z GPEC sp. z 0.0. W tym celu nalezy na adres GPEC Sp. z o.o. ul. Biala 1b przekaza¢ dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej. Projekt w momencie dokonywania uzgodnienia z GPEC powinien spetnia¢ aktualne
wytyczne techniczne GPEC Sp. z 0.0. dostgpne na stronie http:/fiwww.gpec.gda.pl.

Projektant powinien uzgodnié wielkoé i usytuowanie pomieszczenia wezla cieplnego z GPEC Sp. z o.o.

Pomieszczenie wezla cieplnego musi byé wydzielone, o wymiarach zapewniajacych fatwy dostep do urzadzen
wezta dla wykonania czynnoéci kontrolnych, konserwagji, remontu (wg PN-B-02423 z 1999r). Pomieszczenie
wezta cieplnego musi znajdowaé sie przy pierwszej $cianie zewnetrznej od strony wejécia przewidywanej trasy
przylacza cieplnego.

Pomieszczenie powinno byé przygotowane zgodnie z wymaganiami nomy PN-B-02423, w szczegdlnosci

powinno posiadad:
a. wentylacje i kanalizacje grawitacyjna (w uzasadnionych przypadkach moze by¢ zastosowana

wentylacja mechaniczna i odwodnienie pompowe)

b. Odwodnienie powinno nastepowaé do kanalizacji przez spusty podlogowe i studzienkg
schladzajgca.

c. Krotnosé wentylacji w pomieszczeniu wezla powinna zapewniaé nie przekraczanie temperatury
+25°C w okresie zimowym oraz +35°C w okresie letnim (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych).

d. o$wietlenie (dzienne illub elektryczne), o natezeniu nie mniejszym niz 150 luxow,

e. instalacje elekiryczng dostosowang do pracy w pomieszczeniach wilgotnych i gorgcych oraz
zabezpieczenie od porazen;

f.  dla weztéw z funkcjg c.w.u. doprowadzong zimng wode (do podgrzania w wymienniku c.w.u.);

g. drzwi o szer. min. 0,8 m, wysoko§ci min. 2,0m. Drzwi muszg otwierac si¢ pod naciskiem od strony
wezla na zewnatrz pomieszczenia wezla, powinny byé wykonane ze stali lub obite blachg
zabezpieczone przed wlamaniem (nie dofyczy domkéw jednorodzinnych),

h. &ciany i strop pomieszczenia wezla nalezy wykonaé z materiatéw niepalnych, nalezy zabezpieczy¢
powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci zaleca sig zastosowania glazury

odpornej na goracy i agresywna wodeg;



6.2 Zaleca sie, aby powierzchnia pomieszczeii dla weziéw dwufunkcyjnych, w zaleznosci od ich mocy
wynosila (nie dotyczy domkéw jednorodzinnych):
i. do75kW: 10 m® lecz jeden wymlar nie mniejszy niz 3m
j- powyzej 75k W do 1560 kW: 12 m? lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
k. powyzej 150 kW do 300 kW: 15 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
.  powyzej 300 KW do 500 KW: 20 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy hiz 3m
powyzej 500 kW do 1000 KW: 24 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 3m
powyzej 1000 kW do 1500 kW: 28 m?, lecz jeden wymiar nie mniejszy niz 4m
powyzej 1500 kW wymiar uzgadniany indywidualnie z GPEC

e 2 =

Jezeli pomieszczenie wskazane przez Klienta na wezel nie spelnia powyzszych wymogéw, Klient na etapie
uzgadniania dokumentacji projeklowej wezla jest zobowigzany dostarczyé do GPEC oéwiadczenie projekianta

swojego wezla o nastepujacej tresci:

Projektant  «ivssmssiimsisss e realizujgcy na zamowienie ................ooooee projekt urzgdzern
lechno!ogicznycn wezia ciepinego dia bud................... Weivevaeaanennn...w Gdarisku, o$wiadcza, ze zaprojektuje
w wyzej wymienionym przez Klienta pomieszczeniu o pov.rfe.rzchm ................ w budynku przy ul............c.cocooue.. w

Gdarisku urzadzenia technologiczne wezta cieplowniczego w taki sposéb, aby spelnione zostaly wymogi normy PN-
B-02423/99 oraz wymogi BHP, przy uwzglednieniu w przedmiotowym projekcie miejsca na wprowadzenie przylgcza
cieplowniczego, jak réwniez zamontowania urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych GPEC”.

Oswiadczenie to powinno byé podpisane przez Projektanta i/lub Klienta.

7. W przypadku koniecznoéci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajaca ustala sie nastepujace terminy wizyt
Projektantéw w sprawie uzgodnien:
- wtorki, rody w godzinach od 10-14:00, pok. 409 GPEC Sp. z 0.0., ul. Biata 1b
Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC sp. z 0.0, a drugi zostanie zwrocony
z odpowiednig adnotacja w dokumentacji projektowej. Uzgodnienia nie nalezy traktowaé jako weryfikacji
projektu i nie zwalnia ono projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwiazania. Uzgodnien rozwigzan
technicznych w zakresie inwestycji i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8. W przypadku uruchomienia wezta nie nalezgcego do GPEC Sp. z o.0. wymagane jest protokolarne
dopuszczenie urzgdzeni do wspdlpracy z miejska siecig cieptownicza.
Whnioski o dopuszczenie do uruchomienia weztéw i wigczenia do miejskiej sieci cieplowniczej nalezy kierowac
drogg pisemna do Kierownika Dziatu Eksploatacji GPEC Sp. z o.0. ul Biata 1b.

Projekt sieci, przylaczy oraz weziow powinien speinia¢ szczegélowe wytyczne techniczne GPEC Sp. z o.o.
wyszczegolnione ponizej:

a) Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw ukladanych
bezposrednio w gruncie”

b) ,Whytyczne do projektowania, wykonania i dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych nie bgdgcych

wlasnoscig GPEC sp. z 0.0.”

Whv dokumenty dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie intemetowej http:/fwww.qgpec.qgda.pl/partnerzy-
biznesowi/projektanci/



Carec

9. Integralng czescig Warunkow przylgczenia wezta cieplnego do sieci cieplowniczej GPEC Sp. z o.0.
nr 167/2013" sg wyszczegdlnione ponizej zalgczniki:

Zatgcznik nr 1 - plan sytuacyjny

Termin waznoéci Warunkdw pizylaczenia™

Warunki przylaczenia wezia cieplnego do sieci cieptowniczej GPEC Sp. z 0.0. nr 167/2013" sg wazne dwa lata
liczgc od daty ich wystawienia.

5 oo Qg
J? ISoepiicke

omasz Klajbor Anna Szobinska
Kierowylik Dziatu Planowania Koordynator ds.
Inwestycji i Rozwoju Przygotowania Inwestycji
k.o.:

GPEC: TRP ala



o Gdarisk, dnia 04.12.20121.
ZN. 4151/ 3625/ 2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt4, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi
zmianami), art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z p6zniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 106 § 5 Ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071
z p6zniejszymi zmianami) w zwigzku z wystapieniem Wydziatu Urbanistyki, Architektury i Ochrony
Zahytkéw Urzedu Miejskiego w Gdansku pismem WUAIOZ-I-6733.116 — 3.2012.2-HR.282196 z dnia
19.11.2012 r. (wplynelo dnia 26.11.2012 r.) w sprawie uzgodnienia projekiu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na ulozeniu nowej sieci
cieptowniczej 2 x Dn 150 wraz z przytaczami cieplnymi od pkt. A do budynkéw nr 16, 17, 18, 23
na terenie Politechniki Gdanskiej, na terenie dzialki nr: 403 w obrebie ewidencyjnym 55.

Postanawiam

uzgodni¢ projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajgcej na
utozeniu nowej sieci cieplowniczej 2 x Dn 150 wraz z przylaczami cieplnymi od pkt. A do budynkéw nr
18, 17, 18, 23 na terenie Politechniki Gdanskiej, na terenie dzialki nr: 403 w obrebie ewidencyjnym 55.

Uzasadnienie

Do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Gdansku wplynat w dniu 26.11.2012 r. wniosek
Wydzialu Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytkow Urzedu Migjskiego w Gdansku w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na utozeniu
nowe;j sieci cieplowniczej 2 x Dn 150 wraz z przytaczami cieplnymi od pkt. A do budynkéw nr 16, 17, 18,
23 na terenie Politechniki Gdarskiej, na terenie dziatki nr: 403 w obrebie ewidencyjnym 55.
Przedmiotowy zespol zabudowy, z uwagi na historyczne wartosci przestrzenno-architektoniczne,
wpisany zostal do rejestru zabytkéw pod numerem 828 decyzja Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku z dnia 30 kwietnia 1979 roku — obecnie pod numerem 969 (nowy numer rejestru
zabytkow). Skutkiem w/w teren ten podlega ochronie prawnej na mocy art. 7 pkt. 1 Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Wraz z wnioskiem zlozony zostal projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
zalgcznik graficzny. Jak wynika z analizy tych dowodéw projektowana inwestycja nie wplynie
negatywnie na zachowane historyczne wartosci przestrzenne i architektoniczne wiw zespolu, a tym
samym stwierdzi¢ nalezy, ze istniejq w aspekcie konserwatorskim przeslanki merytoryczne dla
uzgodnienia przedlozonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Majac
powyzsze na uwadze oraz w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i art. 7 pkt 1 i 2 Ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz art. 53 ust. 4 pkt 2 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym postanawiam jak w sentencji.



PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803, Gdansk ;UJ’Z B I)" 1 I
WUAIOZ-1-6733.116 lf 2012.2-HR.282196 Gdansk, dn...............
DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz.1071 z 2000 r. z pézniejszymi zmianami),
art.4 ust.2 pkt 1, art.50 ust.1 1 4, art.53, art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planownum
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80 poz.717 z 2003 r. z pdézniejszymi zmianami)
oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz

w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589 z 2003 r.);
- po rozpatrzeniu wniosku Politechniki Gdanskiej z dnia 29.10.2012r

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie nowej sieci cieplowniczej 2 x Dn 150 wraz
z przyltgczami cieplnymi od pkt. A do budynkow nr 16, 17, 18, 23 - na terenie
Politechniki Gdanskiej na dzialce nr 403 obreb 55.

Ustalenia dotyczgce warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
° nie dotyczy

7

2. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

e w przypadku braku zieleni badZz prowadzenia trasy projektowanej sieci

i przylaczy cieplowniczych poza rzutem koron drzew ozdobnych nalezy przedlozy¢

w projekcie budowlanym informacj¢ potwierdzajaca ten stan,

w przypadku wystegpowania na w/w terenie dizew i kizewoéw (w wieku powyzej 10 lat)

projektowang sie¢ i przylacza cieplownicze nalezy zlokalizowaé poza rzutem koron

-drzew ozdobnych,

w przypadku wystepowania na w/w terenie drzew i kirzewoéw 1 brakiem mozliwosci

projektowania sieci i przylaczy cieplowniczych poza rzutem koron drzew ozdobnych

nalezy podaé: gatunki drzew, odleglodci skraju wykopu od pni drzew, szerokos¢ oraz
glebokos¢ projektowanych wykopow oraz sposdb zabezpieczenia drzew (systemow
korzeniowych drzew),

e w przypadku wystapienia kolizji projektowanej sieci i przylaczy cieplowniczych
z zielenig ozdobng (drzewa i krzewy w wieku powyzej pieciu lat) i brakiem mozliwo$ci
jej wyeliminowania, nalezy przedlozyé w projekcie budowlanym inwentaryzacje
kolidujacej =zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem uzgodniong z Pomorskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku,

e za wycinke drzew, kizewdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bedzie naliczana
oplata,

o w przypadku robot rozbiérkowych wykonawca robét rozbidrkowych jako wytworca
odpaddéw jest zobowigzany do spelnienia obowigzkéw wynikajacych z ustawy z dnia
27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U.nr 62 poz. 628).



3.Ustalenia dotyczgce dziedzictwa Lkulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspolczesnej:

o planowana inwestycja usytuowana jest w zespole zabudowy Politechniki Gdanskiej,
Gdanisk ul. Majakowskiego, wpisanym do rejestru zabytkdéw decyzja z dn.30 kwietnia
1979, pod nr rej. 828, obecnie pod numerem 969 (nowy numer rejestru zabytkdw) zatem
wymagane jest uzgodnienie planowanej inwestycji z Pomorskim Wojewédzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Gdansku; na obecnym etapie uzyskano wymagane
uzgodnienie — postanowienie z dn. 04.12.2012r, nr ZN.4151/3625/2012.

. Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
o planowanie zamierzenie nalezy projektowaé i realizowaé w oparciu o warunki gestora

oY

sieci,
o wszelkie kolizje z istnigjgcym uzbrojeniem nalezy eliminowaé na warunkach
i w uzgodnieniu z gestorami sieci.

. Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

e obiekt budowlany oraz zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwage
przewidywany okres uzytkowania, projektowaé¢ i budowaé w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (art.5 ustawy Prawo Budowlane),
projekt budowlany winien zawiera¢ sposdb odtworzenia nawierzchni i przywr6cenia

terenu do stanu pierwotnego.

[#]

6. Przedmiotowa inwestycja winna by¢é projektowana i vrealizowana zgodnie
Z przepisami:

o ustawy z dn.07.07.1994r, Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. Nr 243, poz.1623 z 2010r),

warunkami technicznymi okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dn.12 kwietnia 2002r (tekst jednolity Dz.U. z 2002r, Nr 75 poz.690 z pézn. zmianami),

o ustawy z dn.21.03.1985r, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r, Nr 19,

poz.115),
ustawy z dn.27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25, z 2008r

poz.150),
o ustawy z dn.16 kwietnia 2004, o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 151, z 2009r poz.1220).

7. Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego z:
- gestorem sieci/gestorami sieci /odpowiednio/
- Pomorskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytk6w w Gdansku

UZASADNIENIE

Przedmiotowa inwestycja planowana jest na terenie, na ktérym brak planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 56 w/w ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odméwié ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrgbnymi,

W postepowaniu zawigzanym z wydaniem niniejszej decyzji dokonano analizy warunkéw
i zasad zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odregbnych oraz analizy stanu
faktycznego i prawnego terenu. Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajaca
uprawnienia wymagane art.50.ust.4 w/w ustawy.

Niniejsza decyzja przygotowana zostala w mysl art. 50.ust. 4 oraz 52. ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z lgcznym spelnieniem

warunkéw w nich okreslonych.
Zatem orzeczono jak w sentencji decyzji.




Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium v Odwolawczege w Gdaiisku za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od daty jej doxeczeénia.

Zalaczniki: e
zalgcznik graficzny — mapa syt. - wys.

Otrzymuja:
1. Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdansk

2. ala
3., Biuro Rozwoju Gdariska w/m

4.  Rejestr decyzji w/m

Pouczenie:
l. Zgodnie z art. art.32, 33, 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do uzyskania decyzji

o pozwoleniu na budowg nalezy ztozyé w okresie waznosci n/n decyzji do Wydzialu Urbanistyki, Architektury
i Ochrony Zabytkéw Urzedu Miejskiego w Gdanisku wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego opracowanego
przez uprawnionego projektanta zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.
Nr 120 poz.1133) w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrgbnymi.

2. Zgodnie z wykladnig art.65 w/wym ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jezeli dla
przedmiotowego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji,
badz inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe - organ ktéry wydat decyzje o warunkach zabudowy
stwierdza jej wygasnigcie w trybie art.162 § 1 pkt 1 Kodeks postgpowania administracyjnego.




Gdansk, 23/11/2012

Integralng czesciq opinii Jest ostemplowana
w ZUDP dokumentacja projekiowa

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 6 a, art. 7 d i art. 28 ust. 1 z dnia 17 maja

(e | URZAD MESSK w GOARSKU
ZIAL GE

SRR e al‘(aa 9 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz U. Nr 100
80-802 Crlar' poz. 1086) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju

(2 _ Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietiia 2001 I.W
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
Zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;j (Dz. U. Nr
38 poz. 455) oraz zarzadzenia Nr 219/05 Prezydenta Miasta
Gdanska z dnia 02 marca 2005 1. w sprawie powolania
Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.

NR WG-1V.6630.1320.2012.JR

OPINITA

z uzgodnienia dokumentacji projekiowej usytuowania
urzadzen inzynierskich (podziemnych i nadziemnych)

n= ~hiekcie: Gdarnsk, rejon ul. Traugutta, dz. ew. 403

Pioy ilIicy: obreb 55 '

Inwestor: Politechnika Gdariska Dzial Eksploatacji 80-233 Gdarisk ul, Gabriela Narutowicza 11/12

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gdarisku Po rozpatrzeniu przediozonej

przez  Firma Uslugowo - Handlowa Projektowanie i Wykonawstwo " CABACO ' 81-881 Sopot ul. Kolberga 6D/35

dokumentacji do zlecenia z dnia 19/11/2012 nr ............. zarejestrowanej w dniu 19/11/2012
na posiedzeniu w dniu 22/11/2012 uzgodnit lokalizacje nastepujgcych urzadzeri inzynierskich;

1. Przylgcza cieplownicze.

UWAGI:

1. Uzgodnienie zachowuje wazmo$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

2. Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

3. Rozpoczgcie rob6t budowlano - montazowych nalezy zglosié na 7 dni przed terminem wg wiasciwosci do instytuciji
branzowych - gestoréw sieci, oddzielnie dla kazdej kolizji.

4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektéw budowlanych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku
budowy o wykonanych pomiarach powykonawczych.

5. wystkie trwate znaki geodezyjne podlegaja ochronie.

Uzgodniono lokalizacje urzadzen jw. z zaleceniami:

1. projekt nalezy uzgodnié w:
- ENERGA Operator S.A.,
- Pomorskiej Spolce Gazownictwa; :

. W zakresie zieleni projekt nie podlega uzgodnieniu w Wydziale Srodowiska Urzedu Miejskiego w Gdarisku - teren
wpisany do rejestru zabytkéw;

\. w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem, prace prowadzié sprzgtem eliminujacym mozliwosé

spowodowania awarii.

(o)

-1/1-
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Gdansk 04.12.2012

UZGODNIENIE NR 954/2012

Trasy projektowanego cieplociagu na terenie Politechniki Gdanskiej przy ul. Traugutta
w Gdansku.

UWAGI:
1. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.
2. Wykonawca rob6t winien zglosi¢ pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUC]
W GDANSKU, ul. Mikolaja Reja 23 tel. 3473-426, rozpoczecie robot na 5 dni wczesniej,
oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

3. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych. Przy
wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod napieciem
— mogagce grozi¢ porazeniem) i zachowat warunki bezpieczenistwa. Koszly naprawy i poniesione
straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDANSKU na skutek ewentualnych uszkodzen
energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonaweca.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow projektowych.
Istniejaca sie¢ energetyczng zabezpieczyé zgodnie z norma,

W miejscach skrzyzowar istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowanym i
uzbrojeniem terenu , istniejacq siecig elektroenergetyczng zabezpieczyé dwudzielnymi '
rurami - ochronnymi HDPE o przekrojach: @110 dla kabli nn - 0,4kV |
0 przekroju do 120mm? oraz @160 dla kabli nn ~ 0,4kV o przekroju powyzej 120mm2,

oraz dla kabli SN - 15kV. |
7. Zachowa¢ normatywne odleglosci pomigdzy istniejaca siecia elektroenergetyczna,

a projektowanym uzbrojeniem terenu.

8. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig prace prowadzi¢, metoda uniemozliwiajacy

powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dzialu Zarzadzania Eksploatacja.

9. Projektowane przewierty wykona¢ zgodnie z dolaczona dokumentacja. ‘

oo

Kopie otrzymuia; Kierc - .
31IMMD ala 50 Dziat Dokumente ., .-:2rgetycznej ‘
ds. Dokunia neetyczncj
Tomasz Kotatowski
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Uzgodnienie 0578/1755/EG/2012

Uzgodnienie bez przebudowy sieci gazowej (obcy inwestor)

Nazwa zadania: budowa sieci i przylaczy ciepllowniczych
Rodzaj sieci: nie dotyczy
Nazwa opracowania: projekt trasy Srednica: nie dotyczy
Diugos¢: nie dotyczy
Nr warunkéw tech.: nie dotyczy

Rodzaj obcego uzbrojenia: Cieplociag
Miejscowos¢: Gdarisk (gm. Gdarisk)
Adres: Gdarisk, ul. Traugutta dz. 403 ohr 0055-teren Pollitechniki Gdanskiej
Inwestor: Politechnika Gdariska, ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdarisk, -

Projektant: "CABACO" Firma Ustugowo-Handlowa Piotr Cabanowski, 81-881 Sopot ul. Kolberga 6D/35, 601 521
624, Zygmunt Cabanowski, upr. nr: ZGP-I11-630/5/78

Warunki uzgodnienia
Skrzyzowania wykonaé zgodnie z zalaczonym technicznym rozwiazaniem kolizji.
Rozpoczecie robdt naleiy zglosié¢ do Siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie péiniej niz 7 dni
przed rozpoczeciem robdt.
Zakonczenie robdt naleiy zglosié pisemnie do siedziby Rejonu Dystrybucji Gazu wydajacego uzgodnienie nie péiniej niz
2 dni przed planowanym terminem zasypania.
W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne naleiy prowadzid systemem recznym.
Szczegblowy przebieg tras istniejacych gazociagdéw nalezy uzyskaé na podstawie przekopdédw kontrolnych potwierdzonych
wpisem do Dziennika Budowy.
Zachowa¢ wymagane przepisami i normami odleglosci od projektowanej i istniejacej sieci gazowej.
Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wiykonawca zobowiazani sa usunaé wlasnym kosztem i staraniem. Zaréwno
Inwestor jak i Wykonawca ponosza odpowiedzialnodé z tytulu poniesionej w zwiazku z uszkodzeniem szkody wynikowej po
stronie Pomorskiej Sp6lki Gazownictwa sp. z 0.0. o dokonanym uszkodzeniu sprawca jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ wiasciwy Rejon Dystrybucji Gazu pod nr telefonu 992.
Przy ukladaniu obcego uzbrojenia nalezy zachowaé wszystkie wymagane odlegio$ci od istniejacej i projektowanej sieci
gazowe]j.

odnienie jest waine przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

&£

Uwagi: Dat

Bez uwag.

Uzgodnienie wydane: 12/12/2012 | przez: Anna GOlURSKa .ovvvveeeivesens o

inz. Zygmunt Cabanowshi

) upr. bud. do projektowania, nadzoru
7a, zeodnobd kierowania w specjal, instalacyine]
o w zakresie sieci, instalacii i trgidees
S  zakresie sieci, instalacji i urzydzen

Z orygimnaiern wod.-kan. i kan. ciéplnych

Nrewid. ZGP-111-630/5778
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1.0. OPIS TECHNICZNY
do projektu sieci i przylaczy cieptowniczych dla budynkéw Politechniki Gdariskiej
przy ul. Traugutta dla budynku Nr 16,17,18 i 23. dzialka 403.

Podstawa opracowania.

Mapa do celéw projektowych, 1:500.

Wizja lokalna terenu budowy.

Uzgodnienia branzowe.

Obowigzujgce normy i przepisy.

Katalogi producentéw urzadzen, rur i armatury.

Eksploatacyjne wytyczne wykonania ,montazu i odbioru sieci cieplowniczych preizolowanych
GPEC.
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1.2, Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt sieci i przylgczy cieptowniczych dla budynkéw
Politechniki Gdanskiej przy ul. Traugutta budynki 16,17,18 i 23.dziatka 403.
Projekt wykonano w zakresie od punktu wigczenia —,A” 2xDn 150 do pomieszczen weziow
cieplowniczych w budynku 16,17,18 i 23 na terenie dzialki Politechniki Gdanskiej Nr 403.

1.3. Rozwigzanie projektowe.
Projektowang sie¢ i przylgcza cieplownicze przedstawiono na planie sytuacyjnym -Rys nr 1.
Cieplociggi nalezy wykonac¢ z rur preizolowanych 2xDn150/250 , 2xDn80/160 , 2xDn65/140
i 2xDn50/125, z alarmem.
Polgczenie projektowanej sieci cieplnej 2x@150 z istniejaca siecia  2xDn200/250 wykonaé
poprzez wstawienie tréjnika w punkcie ,A”.
Nastepnie zamontowa¢ zawor preizolowany 2xDn 150 na odejsciu w studzience.
Kompensowanie sig wydiuzer ciepinych rurociggéw umozliwig strefy kompensacyjne.
Dla budowy stref kompensacyjnych przyjeto poduszki piankowe.

1.4. Wymagania techniczne.

1.4.1. Rury i elementy preizolowane.
Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spelnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
-PN-EN-253 [projekt]"System preizolowanych rur do podziemnych wodnych sieci
cieplowniczych. Zespol rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolacji cieplnej
z poliuretanu i plaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
-PN-EN-448 [projekt]"Ksztattki-zespoly z rury stalowej przewodowej i izolacji cieplnej
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.”
-PN-EN-489 [projekt]"Zespot ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg cieping
z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci”.
-PN-EN 488 [projekt]'Zespot stalowej armatury dla stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng z poliuretanu i plaszczem ostonowym z polietylenu wysokiej gestosci”.
Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna spelnia¢ wymagania
PN-B-02421.
Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN-288.
W niniejszym opracowaniu przyjeto rury i elementy preizolowane z instalacjg alarmowg
produkcji ZPU Miedzyrzecz.
Rura przewodowa:-rura stalowa ze szwem wg DIN 1626 ze stali ST-37.0
lub wg PN-EN 10217-2 i PN-EN 10217-5 ze stali P235GH.

Izolacja cieplna: -system TE 44204/5005,spieniony przy uzyciu
CO,,A5=0,0302 W/mK
Rura ostonowa: rura z twardego polietylenu PEHD

1.4.2. Montaz rur.
Montaz rur i elementéw preizolowanych z instalacjg alarmowa nalezy wykonaé¢ zgodnie
z przyjetg do realizacji technologia. Mozna stosowadé rurociagi w oddzielnej lub wspélnej
izolacji cieplochronne;.
tgczenie rur i ksztaltek nalezy wykona¢ poprzez spawanie.
Roboty spawalnicze przy tgczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje polgczen nie nizszej niz +5°C.



1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacje polgczen nalezy
wykonywaé pod ostonag.

Dopuszcza sie wszystkie rodzaje spawania jednak zaleca sig spawanie lukowe elektrodg
otulong oraz spawanie tukowe w ostonie gazowej.

Wszystkie zigcza spawane rurociggéw nalezy poddac ogledzinom zewnetrznym oraz
badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwo$¢ zigcza poddanego badaniom winna
odpowiadac klasie R3(wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggéw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby przeszkolone w technologii
lgczenia rur preizolowanych oraz posiadajace odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowa¢ przepisy BHP- Rozporzadzenie Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny
pracy(Dz.U.03.169.1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonac po trasie zgodnej z Planem sytuacyjnym(rys.nr1) oraz profilem przylacza
cieplowniczego (rys.nr 2),co zostato uzgodnione w zakresie trasy i skrzyzowan z wiascicielami
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia podziemnego.

Ziacza izolacyjne.

Uzyte materialy winne spetnia¢ wymagania normy EN 489"Systemy rur preizolowanych

dla podziemnych wodnych sieci cieplowniczych.

Zigcze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji termicznej z poliuretanu i zewnetrznego
ptaszcza z polietylenu wysokiej gestosci.”

W niniejszym opracowaniu przyjeto wykonanie zigcza z termokurczliwego sieciowanego
radiacyjnie z podwdjnym uszczelnieniem.

Uktadanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢ w wykopie na warstwie wyréwnawczej grubosci min 10 cm,

z piasku grubego lub $redniego, pozbawionego gliny.

Przy ukiadaniu rur nalezy zachowa¢ odlegtosci okreslone na przekroju wykopu.
Glebokos¢ utozenia przytgcza cieplowniczego-do 1,5 m glebokosci.

Przed zasypaniem rur nalezy pamigta¢ o usunigciu wszelkich klinow, klockéw i podpér
montazowych.

Rury obsypuje sig¢ warstwg piasku grubego lub $redniego, na grubo$¢ 200mm ponad rury.
Do podsypki i obsypki nalezy uzywa¢ piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, Ze piasku

o granulacji od 10 do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%.

Te warstwe nalezy ubija¢ rgcznie. Nad rurami nalezy utozy¢ zéitg tasme ostrzegawcza.
Dalsze wypetnienie wykopu moze by¢ materialem rodzimym lecz bez  czesci organicznych.
Koricowe zagegszczenie gruntu moze byé wykonane przez ubijanie mechaniczne.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiadac instalacje alarmowsg typu impulsowego
umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstalych nieszczelnosci.

Petle pomiarowe muszg by¢ wyposazone w puszki hermetyczne kategorii klimatycznej IP 65
wraz z ,mostkowanymi”, wysokonapigciowymi przylgczami kablowymi w potréjnej izolacji.
Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmows sktadajgcg sie z dwéch,
fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng przewodéw sygnalizacyjnych-jeden pobielany
cyng, drugi z czystej miedzi, umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”.
Producent zaleca ukladanie prostych odcinkéw rur tak aby przewod ocynowany lezat

po prawej stronie rurociggu, patrzac od strony zrédta ciepla. W kolanach poziomych przewéd
ocynowany umieszczony jest po stronie wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrzne;j.
Dlatego w kolanach lewostronnych lgczy sie przewdd miedziany z ocynowanym.

W trgjnikach przewody miedziane prowadzone sg do odgalezienia,a przew6d ocynowany
prowadzony jest wzdiuz rury gldwne;.

Dlatego we wszystkich rozgatezieniach nalezy tgczy¢ przewdd miedziany z ocynowanym.
Zasada ta ma réwniez zastosowanie w przypadku odgalezienia w prawg strone, patrzac

w kierunku przeplywu.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Po zespawaniu rurociggow i elementéw preizolowanych nalezy polgczy¢ przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wiasciwe i staranne lgczenie przewodow
jest warunkiem niezawodno$ci dziatania systemu sygnalizacyjnego.

Instalacje sygnalizacyjng nalezy polaczy¢ ,zmostkowanymi” przylagczami kablowymi w
potréjnej izolacji z puszkg hermetyczng IP 65 umieszczong w pomieszczeniu ,po przejsciu rur
przez $ciane budynku.

Préby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykona¢ probe wodng zgodnie z PN-92/M-34031
.Rurociagi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy odbiorze.”

Prébg wodng nalezy przeprowadzié¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

-rurocigg powinien by¢ napelniony wodg na 24 h przed prébg

-temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

-prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

-przed préba nalezy rurociag dokiadnie odpowietrzyc

-warto$¢ cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢é nie mniejsza od :
1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie robocze+0,3 MPa[dla rurociggéw

o ci$nieniach roboczych powyzej 0,5 MPa.

-obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie ci$nief od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajaca 0,1 MPa na minute

-w czasie znajdowania sie rurociggu pod ci$nieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

-ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy ci$nieniu roboczym lecz nie wigkszym

niz 0,8 MPa.

Zgodnie z Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania ,montazu i odbioru sieci cieptowniczych
preizolowanych GPEC ,w przypadku wykonania w 100% kontroli radiograficznej zgodnie

z EN 489:2003 zalgcznik A pkt. A.5.1 wykonanie préby hydraulicznej nie jest konieczne.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanego cieplociggu wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym w
postaci kabli elektroenergetycznych, wodociggu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej
i gazociggami.

Skrzyzowania nalezy wykona¢ bezkolizyjnie i zabezpieczy¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniu
z wiascicielami.

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewo6d uzbrojenia podziemnego nalezy go
traktowac jako ,przewéd czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zglosié Inspektorowi
nadzoru.

Zagospodarowanie terenu, zieler.

Na terenie projektowanych przylgczy cieplowniczych wystepuje zielen w postaci trawnikdw.
W przypadku wystgpienia zblizenia do istniejgcej zieleni w postaci krzewdw wykopy nalezy
wykonywacé recznie, a korzenie zabezpieczyé przed wysychaniem matami.

Zniszczone trawniki i inng zielen odtworzyé lub wykonaé nowe nasadzenia.

Wszystkie prace na terenie zieleni oraz sposéb zabezpieczenia zieleni na czas budowy sieci
nalezy wykonac stosujgc sig do zalecen zawartych w opracowaniu - Inwentaryzacja zieleni.
Gospodarka drzewostanem.

Projektowane sieci cieplne i przylacza przebiegaé bedzie poza koronami drzew.

Na terenie budowy wystepujg chodniki z plyt betonowych oraz jezdnia..

W przypadku zniszczenia nawierzchni utwardzonych czy ogrodzenia nalezy je odtworzyé

i przywréci¢ do stanu przed budowa.

Po zakonczeniu inwestycji teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu przed budowa.

Uwagi koricowe.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z:

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych-Tom I1.
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr47,poz.401).

-Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,poz.912)
-Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci
cieplowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI “Instal”).



-Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania, montazu i odbioru sieci cieptowniczych
preizolowanych GPEC.

Wykonawcy rob6t muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP

W razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego nalezy go
traktowac jako ,przewod czynny” lub ,kable pod napieciem” i natychmiast zgtosié Inspektorowi

nadzoru.
Wykopy zabezpieczy¢ tasma w kolorze bialo czerwonym, oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami
Po zamontowaniu przylgcza nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Po zidentyfikowaniu istniejgcego uzbrojenia w przypadku zaistnienia mozliwosci ulozenia
przylaczy plycej niz przedstawiono na profilach nalezy utozenie przewodéw wyplacié
zachowujgc jednoczesnie minimalne przykrycie zgodnie z wytycznymi producenta rur
preizolowanych.

Aby po wykonaniu sieci i przylaczy cieplnych mogly byé
przekazane na stan GPEC nalezy w/w wykonaé wg zalecen gestora
sieci:

1.Mufy sieciowane radiacyjnie z wtapianymi korkami
2.Trzpief zaworu odcinajacego oraz odpowietrzajacego- ze stali
nierdzewnej

3.Wszystkie trojniki wzmocnione

4.Rury musza mieé aktualne Aprobaty techniczne

5.W systemie produkcji rury musza byé poddane obrébce
Srutowania

6.Rury preizolowane musza posiadaé izolacje termiczna o
trwalosSci minimum 30 lat dla ciaglej temperatury pracy 160
oC(potwierdzenie

w postaci aprobaty technicznej)

7.Material rur powinien byé sprawdzony OBRC SPEC Warszawa.
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2.0. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA,

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Zwigzana z realizacjg zaprojektowanych sieci i przylaczy cieptowniczych dla budynkow
Politechniki Gdanskiej przy ul. Traugutta na dziatce 403 obreb 0055..

2.2.Podstawa opracowania.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr120,poz.1126).

2.3.Zakres rohét.

Nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trase budowanej przytaczy.

Zabezpieczy¢ miejsca budowy.

Zorganizowa¢ ruch dla pieszych i samochodéw na czas budowy.
Rozebra¢ chodniki, jezdnig, trawniki w miejscach planowanych wykop6w.
Wykonaé wykopy.

Ulozy¢ rury w wykopie.

Wykonac i sprawdzi¢ spawy.

Préba ciSnieniowa.

Zasypac¢ wykopy i doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

2.4. Zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.

alZagrozenie bezpieczefistwa | zdrowia Iludzi ze strony istniejgcych elementéw

zagospodarowania terenu nie wystepuije.

b/Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na czas budowy stwarzajg nastepujgce elementy

zagospodarowania terenu:

-wykonywanie wykopow recznych i mechanicznych zwlaszcza przy kolizjach z podziemng

czynng siecig elektroenergetyczng i gazowg- wystapienie urazu zwigzanego z porazeniem

pradem elekirycznym, zagrozenie wybuchem w przypadku naruszenia sieci gazowej.

-mozliwos¢ zasypania pracownika w glebszym miejscowo wykopie, upadek z wysokosci,
uderzenie przez pracujgcy sprzet, zastabniecie

-mozliwos¢ przygniecenia pracownika przez nieodpowiednie ukladane i skladowane rur

i ksztaltek preizolowanych

- nieodpowiednie ukladane i skladowane elementéw betonowych — plyty pokrywowe studni,
kregi betonowe, wlazy zeliwne

-mozliwos¢ poparzenia , uszkodzenia wzroku przy pracach spawalniczych

- zagrozenie zwigzane z transportem ludzi i sprzetu.

Dla realizacji robot zgodnej z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnié kierowanie budowg

przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie zawodowe i odpowiednie uprawnienia.

Roboty budowlane nie bedg powodowaly zagrozen dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi jesli
bedg wykonane zgodnie z:

a/Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr47,poz.401).

b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr80,po0z.912)
c/Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji  sieci
cieptowniczych z rur preizolowanych (COB-RTI “Instal’).

2.5.Szkolenie pracownikéw.

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych jest
obowigzany przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw.

Instruktaz pracownikéw powinien byé przeprowadzony przez bezposredniego przetozonego w
wymiarze 8 godzin i udokumentowany podpisaniem przez szkolonego pracownika
odpowiedniego zaswiadczenia uwzgledniajgcego ocene ryzyka zawodowego na danym
stanowisku pracy zgodnie z Kodeksem Pracy (art.226)

i Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 1997r.(Dz.U. Nr129,poz.844).

2.8.Zapobiegawcze $rodki techniczne i organizacyjne.
-W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu samochodowego i pieszego, teren
budowy nalezy ogrodzi¢ i wyraznie oznakowad.



- Roboty w poblizu budynkéw , rurociggéw oraz innych budowli i urzadzen prowadzi¢ bardzo
ostroznie.

-Przy wykonywaniu robét ziemnych zalezy zwrécié uwage na mozliwosé napotkania

na nie zinwentaryzowane urzgdzenia podziemne.

-Niezidentyfikowane kable i rurociagi napotkane w czasie rohét nalezy traktowac
jako urzadzenia czynne.

-W przypadku natrafienia w czasie robét na nie ujete w dokumentacji urzgdzenia podziemne
elektryczne, telekomunikacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieptownicze, prace
wstrzymag, zabezpieczyé wykop, dokonac wpis do dziennika budowy i powiadomi¢ nadzér
inwestorski i uzgodnié tryb postepowania z jednostkami sprawujgcymi nadzér nad tym
i urzgdzeniami,

-Wszystkie roboty budowlane zwigzane z niniejszg budowa nalezy wykonywaé zgodnie z :
alRozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr47,poz.401).
b/Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U. Nr80,poz.912)

c/Warunkami technicznymi projektowania,wykonania,odbioru i eksploatacii sieci

cieptowniczych z rur preizolowanych(COB-RTI “Instal”).

Wszystkie zastosowane materialy budowlane muszg odpowiada¢ ustaleniom Art.10
Prawa Budowlanego.

Qi
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2.0. Obliczenia wydtuzen cieplnych.

2.1. Zatlozenia do obliczen.

Wydluzenie cieplne:

o=492 %10 ®
Ty =120

T, -8
E=21x10°
L

A

nn
_—
—
+
-
<
N
>
=
*
W)
>
T
x
v
>
=

dL=a [Td-Tm] x L - (FXL?) / (2xExA) [m]

[1/°C] .
[“cj -
[°Cj .
[N/mm? -
[m] -
[mm?] -
[N/m] 3

[N/m?] 2
[m) -

(m] -

wspolczynnik rozszerzalnosci liniowej
temperatura robocza

temperatura montazu

modut sprezystosci

diugosé¢ odcinka

powierrzchnia przekroju rury

sita tarcia

wspdiczynnik tarcia miedzu gruntem, a plaszczem rury
gestos¢ materiatu przykrywajgcego

$rednica zewnetrzna rury

glebokos¢ utozenia do osi rury

wspdiczynnik tarcia spoczynkowego wg Jaky'ego



Symbol

Nazwa elementu

llosé

Jdn

2

3

Sie¢ od pkt.A do pkt. D

Tp45°200/150/200

Trojnik preizolowany prostopadty
$219,1/3156/¢168,3/260/0219,1/315
seria 1 nr kat.3500 Logstor

szi.

Tr150/65/150

Trojnik preizolowany rownolegly
?168,3/1250/¢76,1/140/¢168,3/250
seria 1 nr kat.3500 Logstor

szl

Tpd5°150/150/150

Tréjnik preizolowany prostopadty
$168,3/250/¢168,3/250/0168,3/250
seria 1 nr kat.3500 Logstor

szt

Tr150/150/150

Trojnik preizolowany réwnolegly
¢168,3/250/¢168,3/250/0168,3/250
seria 1 nr kat.3500 Logstor

szt.

Tp45°150/80/100

Tréjnik preizolowany prostopadty
?168,3/250/(88,9/160/¢114,3/200
seria 1 nr kat.3500 Logstor

szt.

R-150/250

Rura preizolowana z alarmem $168,3/250,
L=12m (nr kat.2000 Logstor)

szt,

R-160/250

Rura preizolowana z alarmem ¢168,3/250,,
L=6m (nr kat.2000 Logstor)

16

szi.

Calkowita diugo$¢ rur ¢168,3/250 L=156,2mb

K-150/60°

Kolano preizolowane z alarmem ©168,3/250-
60°
(nr kat. 2500 Logstor)

szt.

Kn-
150/90°(1,0:1,3)

Kolano preizolowane z alarmem ¢168,3/250-
90°niesymetryczne o ramionach 1,3mi 1,0m
(nr kat. 2500 Logstor)

sz,

10

K-150/90°

Kolano preizolowane z alarmem $168,3/250-
15° ;
(nr kat. 2500 Logstor)

szt.

11

K-150/15°

Kolano preizolowane z alarmem (168,3/250-
90°
(nr kat. 2500 Logstor)

16

szt,

12

Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie,
podwajnie uszczelniana SXWP Dn 219,1/315
(nr kat.5022 Logstor)

szt

13

Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie,
podwajnie uszczelniana SXWP Dn 168,3/250
(nr kat.5022 Logstor)

58

szt.

14

Zk150

Zawor kulowy preizolowany odcinajacy (nr
kat.Logstor 4200) z przektadnig Broen
zamontowang na stale

szt.

15

Studnia betonowa z kregéw 1,5m o
wysokoéci 60 cm na fundamencie

kplt.

16

MK

Mata kompensacyjna miekka z polietylenu
1000x2000x40mm

14

sz,

17

Tasma ostrzegawcza, z6lta

160

mb




18 Elementy instalacji alarmowej
Puszka alarmowa , stop. ochrony IP-65 1 szt.
Przylgcze kablowe 3x1,5, w potréjnej izolagji 1 komplet
NYY-|

Przylacze od pkt.B do budynku B’
1 R-65/140 Rura preizolowana z alarmem $76,1/140, 6 szt,
; L.=12m (nr kat.2000 Logstor)

2 R-65/140 Rura preizolowana z alarmem $76,1/140, 2 sz,
L=6m (nr kat.2000 Logstor)
Catkowita dlugo$¢ rur preizolowanych z
alarmem @76,1/140 | =68,6mb

3 K-65/90° Kolano preizolowane z alarmem @76,1/140- 8 szt.
90°
(nr kat. 2500 Logstor)

4 Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, 22 szt
podwdjnie uszczelniana SXWP Dn 65
(nr kat.5022 Logstor)

5 Tasma ostrzegawcza, z6ita 70 mb

6 MK Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 10 szt
1000x2000x40mm

7 ZK 65 Zawor kulowy preizolowany odcinajacy (nr 2 szt
katLogstor ) . .
Elementy instalacji alarmowej

8 Puszka alarmowa, stop.ochrony IP-65 1 szt.

9 Przylacze kablowe 3x1,5, w potréjnej izolacji 1 komplet
NYY-I

10 E-140 Zakoriczenie izolacji rury E-140 (nr kat.5600 2 szt.
Logstor)

11 P-140 Pierscien gumowy P-140 (nr kat.5800 4 szt
Logstor) :

12 WGC-140 PrzejScie gazoszczelne ,Integra” WGC-140 2 szt,

13 Z0 65 Zawor kulowy odcinajacy spawany Dn 65 2 szt.
PN25 (Broen) w weZle

14 Rura stalowa czarna Dn65 w izolacji o 20 mb
grub.65mm Termaflex

15 Kolano hamburskie Dn65 4 szt,

Przytacze od pkt.D do budynku D”

1 R-100/200 Rura preizolowana z alarmem @114,3/200, 8 szt.
L=12m (nr kat.2000 Logstor)

2 R-100/200 Rura preizolowana z alarmem @114,3/200, 8 szt.




| L=6m (nr kat.2000 Logstor)

Catkowita dtugo$¢ rur preizolowanych z
alarmem ¢114,3/200 L=108,4mb

3 K-100/80° Kolano preizolowane z alarmem ¢114,3/200- 2 szt.
80°
(nr kat. 2500 Logstor)

3 K-100/90° Kolano preizolowane z alarmem ¢114,3/200- 4 szt.
80°
(nr kat. 2500 Logstor)

3 K-100/60° Kolano preizolowane z alarmem @114,3/200- 2 szt.
60°
(nr kat. 2500 Logstor)

3 K-100/65° Kolano preizolowane z alarmem ©¢114,3/200- 2 szt,
65°
(nr kat. 2500 Logstor)

4 Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, 30 szt,
podwdjnie uszczelniana SXWP Dn 100
(nr kat.5022 Logstor)

5 Tasma ostrzegawcza, zolta 110 mb

6 MK Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 24 szt.
1000x2000x40mm

7 ZK 100 Zawor kulowy preizolowany odcinajacy (nr 2 szt
kat.Logstor ) ,
Aﬁmwlmdxw/ Jedivne. gliowe /. A~
Elementy instalacji alarmowej

8 Puszka alarmowa, stop.ochrony IP-65 1 szt,

9 Przylacze kablowe 3x1,5, w potrojnej izolagji 1 komplet
NYY-I

10 E-200 Zakonczenie izolacji rury E-200 (nr kat.5600 2 szt.
Logstor)

11 P-200 Pieréciert gumowy P-200 (nr kat.5800 4 szt
Logstor)

12 WGC-200 PrzejScie gazoszczelne ,Integra” WGC-200 2 szt,

13 Z065 Zawor kulowy odcinajacy spawany Dn 100 2 szt,
PN25 (Broen) w wezle

14 Rura stalowa czarna Dn100 w izolacji o 20 mb
grub.65mm Termaflex

15 Kolano hamburskie Dn100 4 szt

Przytacze od pkt.D do budynku D’

1 R-80/160 Rura preizolowana z alarmem $%88,9/160, 10 szt.
L=12m (nr kat.2000 Logstor)

2 R-80/160 Rura preizolowana z alarmem ¢88,9/160, 4 szt,

L=6m (nr kat.2000 Logstor)




Calkowita diugosé rur preizolowanych z
alarmem ¢88,9/160 L=120,2mb

3 K-80/80° Kolano preizolowane z alarmem @88,9/160- 2 szt,
80°
(nr kat. 2500 Logstor)

4 K-80/90° Kolano preizolowane z alarmem ?88,9/160- 12 szt,
80°
(nr kat. 2500 Logstor)

5 K-80/60° Kolano preizolowane z alarmem ?88,9/160- 2 szt,
60°
(nrkat. 2500 Logstor)

6 Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, 36 szt,
podwajnie uszczelniana SXWP Dn 80
(nr kat.5022 Logstor)

7 Tadma ostrzegawcza, Z6lta 120 mb

8 MK Mata kompensacyjna migkka z polietylenu 6 szt.
1000x2000x40mm

9 ZK 80 Zawor kulowy preizolowany odcinajacy (nr 2 szt
kat.Logstor ) ‘
suomlle pliowe Sehwa /B =

7

Elementy instalaciji alarmowej

10 Puszka alarmowa, stop.ochrony IP-65 1 szt.

11 Przylacze kablowe 3x1,5, w potréjnej izolacji 1 komplet
NYY-|

12 E-160 Zakonczenie izolacji rury E-200 (nr kat.5600 2 szl
Logstor)

13 P-160 Pierscien gumowy P-200 (nr kat.5800 4 szt
Logstor) ;

14 WGC-160 Przejscie gazoszczelne ,Integra” WGC-160 2 szt.

15 Z0 65 Zawor kulowy odcinajacy spawany Dn 100 2 szt,
PN25 (Broen) w wezle

16 Rura stalowa czama Dn80w izolacji o 20 mb
grub.80mm Termaflex

17 Kolano hamburskie Dn80 4 szt,

Przytacze od pkt.C do budynku C’

1 R-50/125 Rura preizolowana z alarmem ?60,3/125, 5 szt,
L=6m (nr kat.2000 Logstor)
Catkowita dlugos¢ rur preizolowanych z
alarmem @60,3/125 |.=30,2mb

4 K-50/90° Kolano preizolowane z alarmem @60,3/125- 6 szt
90°
(nr kat. 2500 Logstor)

I




6 Mufa termokurczliwa sieciowa radiacyjnie, 18 szt.
podwajnie uszczelniana SXWP Dn 50
(nr kat.5022 Logstor)

7 Ta$ma ostrzegawcza, Z6lta 21 mb

8 ZK 50 Zawor kulowy preizolowany odcinajacy (nr 2 szt
kat.Logstor ) z

Al bt 2 M

Elementy instalacji alarmowej

9 Puszka alarmowa, stop.ochrony IP-65 1 szt.

10 Przytacze kablowe 3x1,5, w potrdjnej izolacji 1 komplet
NYY-I

1 E-125 Zakoriczenie izolacji rury E-125 (nr kat.5600 2 szt.
Logstor)

12 P-125 Piercieri gumowy P-125 (nr kat.5800 4 szt
Logstor)

13 WGC-125 Przejscie gazoszczelne ,Integra” WGC-125 2 szt.

14 Z0 50 Zawor kulowy odcinajacy spawany Dn 50 2 szt.
PN25 (Broen) w weZle

15 Rura stalowa czarna Dn50w izolacji o 20 mb
grub.50mm Termaflex

16 Kolano hamburskie Dn50 4 szt.




