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PRZEDMIAR

WFTIMS lIzolacje Kl wersja 2

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
Izolacje scian zewnetrznych bloku D poziom 0.0 i poziom - 1.0 w GGPG
1 roboty zewnetrzne
1/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej- [ opaska przy budynku od
lub kalk. strony potudniowj]
wlasna
0,50%[19+1,50] m?2 10,25
RAZEM 10,25
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce m2
d.1/0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - [materiat
lub kalk. do odzysku i ponownego wbudowania]
wlasna
15,25*1,40+1,30%1,30 m?2 23,04
RAZEM 23,04
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grub. 10 cm [ dzie- |m2
d.1/0802-01 dziniec maty]
lub kalk.
wlasna
15,25*1,40+1,30%1,30 m?2 23,04
RAZEM 23,04
4/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1/0104-01 mentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. I-1I
lub kalk.
wlasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*1,20*3,0 m3 246,78
RAZEM 246,78
5|Kalkulacja |Wykonanie udroznienia odprowadzenia wody opadowej do kanalizacji de- szt.
d.1l|wtasna szczowej na odcinku przykanalika deszczowego do najblizszej studni deszczo-
wej oraz od kraty ulicznej do najblizszej studni deszczowej
6 szt. 6
RAZEM 6
6/KNR 4-01 Uzupetienie Przetozenie rur spustowych okragtych o ér. 12 cm m
d.1/0527-02
lub kalk.
whasna
14 m 14
RAZEM 14
7/KNR 4-01 Odeskowanie wykopow waskoprzestrzen- nych o szer.do 1.5 m na gltebokos¢ |m2
d.1/0107-01 do3m
lub kalk.
whasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*3,0 m?2 205,65
RAZEM 205,65
8/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, |m2
d.1/0601-01 pilastrach - przyjeto wsp. =0,8
lub kalk.
whasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*3,0*0,8 m?2 164,52
RAZEM 164,52
9/KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu m2
d.1/0639-03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
lub kalk.
whasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*3,0*0,8 m?2 164,52
RAZEM 164,52
10/KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. Il o podtozach z betonéw zwi-|m2
d.1/0725-04 rowych, bloczkéw (do 1 m2 w 1 miejscu )
lub kalk.
whasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*3,0*0,8 m?2 164,52
RAZEM 164,52
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm wykonywane metodg |stud.
d.1/0614-02 studniarskg w gruncie kat. Il gtbokosci 2,0m
lub kalk.
whasna
4 stud. 4
RAZEM 4
12|KNR 2-18 Piyty Zzelbetowe ze z kratami ulicznymi kpl.
d.1/0621-02
lub kalk.
whasna
4 kpl. 4
RAZEM 4
13/KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie ptytek klinkierowych w studzienkach piwnicznych - | plyt.
d.1/0819-01 fosach
lub kalk.
whasna
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WFTIMS lIzolacje Kl wersja 2

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
120 piyt. 120
RAZEM 120
14/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m |m3
d.1/0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. |-l
lub kalk.
whasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*1,20*3,0 m3 246,8
RAZEM 246,8
15|Kalkulacja |Zmiana uksztalttowania terenu z wywiezieniem nadmiaru ziemi, wyprofilowa- |m?2
d.1l|wtasna niem spadkéw i zatozeniem trawnika. Uksztattowanie terenu nalezy wykonaé w
ten sposéb aby woda opadowa nie zalegata na scianach budynku, najnizszy
punkt terenu uksztattowac w odlegtosci 1,5 m od Scian. Spadek terenu uksztat-
towaé w kierunku istniejgcej ulicznej kraty deszczowej przy fosie "trafo". Nad-
miar ziemi nalezy wywies¢ na wysypisko.
24*8+9,0*3,0 m?2 219,00
RAZEM 219,00
16| KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce zwirowej ( m2
d.1/0301-06 opaska wok6t budynku)
lub kalk.
whasna
56,3*0,50+1,30*1,30*4 m?2 34,9
RAZEM 34,9
17/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- | m?2
d.1/0317-04 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - mate-
riat w 90% z odzysku
15,25*1,40+1,30%1,30 m?2 23,04
RAZEM 23,04
18/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
53,6+0,50+1,40*4*4 m 76,50
RAZEM 76,50
2 izolacja $cian zewnetrznych
19/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- miczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
lub kalk.
whasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*3,0 m?2 206
RAZEM 206
20|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitu- miczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.2/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warst- wa
lub kalk.
whasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*3,0 m?2 206
RAZEM 206
21|KNR 2-02 Izolacje pionowe z folii kubetkowej na sucho pionowa - jedna warstwa m2
d.2|0616-04 lub
kalkulacjaw-
tasna
lub kalk.
whasna
[15,25+1,20+17,05+23,20+5,50+6,35]*3,0 m?2 206
RAZEM 206
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