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Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewngtrznej instalacji wodociagowej 1 kanalizacji
sanitarnej w ramach inwestycji ,, Budowa komory rentgenowskiej w Laboratorium Spawalnictwa w
budynku Wydziatu Mechanicznego Politechniki Gdanskiej przy ul. Siedlickiej 1.

1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza odbioru wykonania instalacji wodociago-
wej, hydrantowej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robét - instalacji wodociagowej obejmuje:

- montaz przewodéw wodociagowych z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT

- montaz izolacji termicznej na przewodach wodociagowych,

- montaz podej$¢ doptywowych do przyboréw,

- montaz armatury,

- wykonanie robét towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei
ochronnych, uszczelnienia ..... ),

- ptukanie instalacji,

- przeprowadzenie préb szczelnosci,

Zakres robot - kanalizacji sanitarnej obejmuje wykonanie:
- montaz rur z PVC kielichowych faczonych na uszczelkg gumowa,
- montaz podej$¢ odptywowych do przyboréw,
- montaz wpustéw podtogowych,
- wykonanie otworéw rewizyjnych (wyczystek),
- montaz przyboréw sanitarnych,
- wykonanie rob6t towarzyszacych montazom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia ..)
- badanie szczelnosci.

Szczegdétowy zakres prac zostal okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
sanitarna oraz w pkt. 7 niniejszej specyfikacji.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre§leniami w obowiazujacych Polskich Normach. Podstawowe okreslenia zostaly opisane w
,,0golnej Specyfikacji Technicznej” OST.

3.2 Grupy, Kklasy i kategorie robét.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpujacych
dzialéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).
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DZIAL  45000000-7 ROBOTY BUDOWILANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarn.

3.3 Ogo6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Roboty powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogélnie obowiazujace zasady, lecz z uwzglgdnieniem specyfiki stosowanych sys-
temOw 1 materiatow.

Integralna dokumentacja wykonawcza sa wytyczne i instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatéw i urzadzen przyjetych do realizacji.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, SST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4. Materialy.

Ogodlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Ogdlnej Specyfikacji Tech-
nicznej” OST.

Stosowac nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa
,,B” lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna.

Materialami podstawowymi stosowanymi przy robotach instalacji wewnetrznej wod-kan sa:

Instalacja wodociggowa

Rury PE-RT/AI/PE-RT Dn 16x2,0
Otulina z pianki PE (0,038W/mk) o gr. 6mm - zw
Otulina z pianki PE (0,038W/mk) o gr. 9mm - zw

Otulina z pianki PE (0,038W/mk) o gr. 20— cw i cyrkulacja

Zawory kulowe gwintowane Dn 15

Bateria umywalkowa $cienna

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rury PVC-U o $rednicy 50 mm taczone na uszczelki gumowe

Rury PVC-U o $rednicy 70 mm taczone na uszczelki gumowe
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Ksztattki PVC — kolana, tréjniki
Rewizje — wyczystki

Wpust podtogowy z tworzywa ABS z korpusem wpustu tazienkowego z odptywem
bocznym, DN 50, przepustowo$¢ min. 0,9 1/s, z wyjmowanym syfonem (50 mm), stata
uszczelka wargowa, z kratka 100 x 100 mm ze stali nierdzewnej

Umywalka wiszaca nascienna 50 cm z pétpostumentem.

Materialty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

Instalacj¢ rurowa wykona¢ z elementdw stanowigcych system instalacyjny. System powinien
sktadac si¢ z kompletnego zestawu elementow pozwalajacych na wykonanie wszystkich potaczen
pomigdzy elementami systemu jak rowniez przytaczenie armatury i urzadzen niezbgdnych do dzia-
fania instalacji.

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.

Wyroby z tworzyw sztucznych sa podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwiazku z czym:

¢ nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa sktadowane lub prze-
wozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku,

¢ rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych
o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci skta-
dowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wigkszych srednicach (jesli szczegbtowe
wymagania nie stanowig inaczej).

¢ rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigk-
szych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy ukladania
rur na srodkach transportowych.

e szczegdllnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpieczac je ochronami,

¢ nie dopuszcza¢ do skladowania w sposdb, przy ktérym moglyby wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia,
zgniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

¢ nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

e ksztaltki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane ,w sposéb uporzadkowany, z zachowa-
niem wyzej omawianych srodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszona temperatur¢ i promieniowanie UV,

w zwiazku, z czym nalezy chronic je przed:

e dlugotrwata ekspozycja stoneczna,

¢ nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami

Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akcep-
tacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi po-
twierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
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Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamowienia — wsze-
dzie tam Zamawiajqcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne’ .

Sprzet

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w ,,0goélnej Specyfikacji Technicznej”
Do wykonania robét instalacji wod-kan, Wykonawca powinien si¢ wykaza¢ mozliwoscia korzysta-
nia zestawem specjalistycznych narz¢dzi 1 elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych rozwia-
zan technicznych.
Sprzet powinien miec ustalone parametry techniczne i powinien by¢ stosowany zgodnie z jego prze-
znaczeniem 1 wymaganiami producenta.
Podstawowy sprz¢t do wykonania rob6t wod-kan wg ST:
- gigtarka do rur,
- wiertarki, inny drobny sprze¢t budowlany.
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzg¢tu i jego istotne parametry
techniczne.

Transport.

Ogolne warunki stosowania transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowac nast¢pujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, transport:

¢ samochody skrzyniowe — 0,9t,

¢ samochody samowytadowcze do 5 t.
Rury PVC i PE

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwi-

gnig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wiazce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin

metalowych lub tancuchowych.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace do-

datkowe wymagania:

® przewOz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym po-
winna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigk-
szong kruchos¢ tworzywa,

¢ na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drew-
nianych o szerokos$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do
osi rur,

® wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.,

® rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podloze tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

® przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

® przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroz-
nosci jak dla rur z PVC.
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

7. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST, zaleceniami Kierownika Budowy.

7.1 Instalacja wodociagowa

7.1.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych wykona¢ nalezy w istniejacych przegrodach budowlanych otwo-
ry umozliwiajace przeprowadzenie przewodow instalacji. Przejscia przewodoéw przez przegrody bu-
dowlane powinny by¢ prowadzone w tulejach ostonowych jak opisano ponize;j.

7.1.2. Przewody

Instalacj¢ wodociagowa nalezy wykona¢ w systemie trojnikowym z rur wielowarstwowych PE-
RT/AI/PE-RT , ksztattek oraz elementow uzupetniajacych.

Faczenie przewodow przez potaczenia zaprasowywane mosi¢zne cynowane ztaczkami metalowymi
z prasowanego, cynowanego mosiadzu CuZn39Pb3 oraz tulei zaciskowych aluminiowych lub ze
stali nierdzewnej. Uszczelki w zlaczkach - z odpornego na starzenie si¢ materialu wytrzymatego na
dziatanie wysokich temperatur.

Zabrania si¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi.

Nalezy pamigtac, aby zachowa¢ odpowiednie odleglosci przewodéw wodociagowych od elektrycz-
nych — prowadzenie rownolegte przewodéw min. 0,5 m, natomiast skrzyzowania min. 0,05 m.

Przy punktach poboru przewody mocowac punktem statym.

Nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych.

7.1.3. Ksztaltki

Do wykonania instalacji zastosowa¢ ksztaltki systemowe dla rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-
RT.

7.1.4. 1zolacja cieplna

Przewody instalacji nalezy izolowac pianka polietylenowa PE o grubosci 6 1 9 mm dla przewodow
wody zimnej oraz 20mm dla przewodéw wody cieptej i cyrkulacji — zgodnie z DP.

Materialy izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania
materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha.

Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powtoka
antykorozyjna.

7.1.5. Kompensacja przewod6w

Minimalna warstwa betonu nad rurag powinna ze wzgledow wytrzymatosciowych wynosi¢ 4 cm. W
przypadku tynku wymagana grubos$¢ miesci si¢ w zakresie 3 — 4 cm, zaleznie od Srednicy rury, przy
czym zaleca si¢ tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montaz podtynkowy wymaga koniecznosci stoso-
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wania uchwytéw (podpér przesuwnych) kotwiacych instalacje do §cian budynku. Natomiast przy
montazu podposadzkowym zachowanie wymaganych odstgpow migdzy podporami przesuwnymi
nie jest wymagane.

7.1.6. Przejscia przez przegrody budowlane

Przejscia rur instalacyjnych w rurach ostonowych PEHD o dlugosci wigkszej od grubosci rury o 2
cm i $rednicy wigkszej o 1 cm. Wolne przestrzenie migdzy rura ostonowa a instalacyjna - uzupetnic¢
pianka, nie powodujaca korozji rury instalacyjnej. W miejscu przejs$cia przez przegrode nie wyko-
nywac potaczen rur.

Przejscia przez przegrody stanowiace odrgbne strefy pozarowe wypetni¢ pianka lub masa ogniosz-
czelna o odpornosci ogniowej 120 min.

7.1.7. Armatura

Armatura odcinajaca w postaci zaworow kulowych gwintowanych oraz ¢wier¢obrotowych kurkéw
przy przyborach.

Umywalka wiszaca nasciena 50 cm z pétpostumentem.

Wszystkie kurki 1 zawory przelotowe oraz zawory czerpalne ze zlaczka do wgza montowac jako ku-
lowe o potaczeniach gwintowanych.

7.1.8. Proba szczelnos$ci

Prébg szczelnosci nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi prébeg
szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w catosci. Przed proba nalezy napetnic
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W tablicy ponizej zestawiono wielkos$ci ci$nien prob-
nych dla r6znych rodzajéw instalacji. Cisnienie odczytane z tabeli nalezy dwukrotnie podnosi¢ w
okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze prze-
kracza¢ 0,6 bar. W czasie nast¢gpnych 2 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar. W
przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i
ponownie przeprowadzi¢ cata probg od poczatku.

Rodzaj instalacji Wymagane cisnienie probne
instalacja zimnej wody 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze
instalacja cieptej wody 1 cyrkulacji c.w. 1,5x najwyzsze ci$nienie robocze

7.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC-U kielichowych z uszczelka gumowa.

Przewody kanalizacyjne jezeli istnieje mozliwos$¢ prowadzi¢ w kanatach technicznych pod posadzka
w innych przypadkach w warstwie podtogi lub nad posadzka, po $cianach lub bruzdach $ciennych
(dla $rednic <=@75 mm). Rury kanalizacyjne prowadzone po $cianach nalezy mocowaé do kon-
strukcji budynku uchwytami lub obejmami. Maksymalna odlegto$¢ uchwytéw dla rur PVC DnS50-
Dn110 wynosi 1,0m. Przy przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w otworach
o wigkszej srednicy od $rednicy rury uszczelnione materiatem plastycznym.

Wewnatrz budynku przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukitadane w kierunkach prostopadiych i
rownolegtych do najblizszych $cian, w posadzce — najkrétsza droga. Zabrania si¢ prowadzenia prze-
woddéw kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi.

-8-



ART PROJEKT K&M Sp. z o.0. 5

Zmiana kierunku prowadzenia przewodéw instalacji oraz wlaczenie innych odcinkéw wykonywac
przy pomocy ksztattek oraz tréjnikéw systemu PVC dla rur kielichowych. Technologia budowy sie-
ci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodéw zgodnie z DP. Rury kanalizacji sani-
tarnej uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku sptywu sciekéw. Zachowa¢ nalezy
minimalng odlegtos¢ 10cm od zrddet ciepta, takich jak rury cieptej wody badz c.o. W przypadku
koniecznosci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi oddajacymi ciepto, rury PVC prowadzi¢ w
otulinie termoizolacyjne;j.

Wpusty podtogowe z pokrywa kratowa wykonane w catosci ze stali nierdzewnej odpornej na ude-
rzenia. Kratki musza posiada¢ wyjmowany syfon, wysoko$¢ zamknigcia wodnego okoto 50mm, od-
ptyw boczny.

Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowac¢ zgodnie z DP.

Cigcie 1 taczenie rur wykonywac $cisle wg wytycznych producenta. Przewody nalezy montowac
w temperaturach dodatnich.

Calos¢ prac nalezy wykonywa¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja-
mi zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
Zestawienia Srednic rur, armatury itp. znajdujg si¢ w DP.

Wszystkie prace realizowa¢ nalezy w koordynacji z pozostalymi branzami, dokumentacja
projektowa oraz zgodnie z obowigzujacymi zasadami BHP.

Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,,0gblnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Kontrola jakos$ci rob6t zwiazanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 1 Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci pro-
ducenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy
dang fazg¢ robot uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢
badanie ponownie.

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoly préb, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robét lub zmianie Wykonawcy robdét.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane bgda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robdét.
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10. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,,0g6lnej Specyfikacji Technicznej” OST.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami. Odbidr techniczny nastgpuje po zakonczeniu montazu przewodu i przeprowadzeniu ba-
dan. Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa 1 zapisami w Dzienniku Budowy,
uzycie wlasciwych materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych materiatow,
prawidtowo$¢ zamontowania i dzialania armatury,

prawidtowos$¢ wykonania przewodow i1 ich polaczen,

dokonac¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

szczelnos¢ przewodow.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,
Protokéty czgsciowych odbioréw robot,

Protokéty i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

Protokéty badan technicznych i pomiaréw,

Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspekto-

rowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST

oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

11. Normy i przepisy.

Roboty bgda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami

( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materiatow
1 urzadzen
a) Normy:

e PN-81/B-10700 - Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

e PN-81/B-10700/01 - Wpymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700/04 - Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu

e PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociagowej. Wymagania i badania.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

e PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.

e PN-85/C-02421 - Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania.

e PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymag. i badania przy odbiorze.

e PN-85/C-89205 - Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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PN-81/C-89203 - Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy z PCV-U.

PN-EN 1074-1-3:2002 - Armatura wodociagowa.

PN-78/M-75114 - Armatura domowej sieci wodociagowej - Baterie umywalkowe 1 zlewozmy-
wakowe.

PN-93/M-7502 - Armatura sanitarna — zawory.

PN-EN 1253-1-4:2002 Wpusty scieckowe w budynkach.

PN-78/B-1263 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700/00 - Urzadzenia sptukujace do misek ustgpowych i pisuaréw. Wspdlne wy-
magania 1 badania.

ISO 3633:1991 - Rury i ksztattki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych wewnatrz
budynku. Wymagania

PN-85/M-75 178/00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacji. Wymag. i badania.
PN-78/M-75 117 - Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria natryskowa

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

b) Inne:

Zeszyty WTWiO dla robdt branzowych: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociagowych /Zeszyt COBRTI nr 7

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakosci.

Wytyczne producentéw urzadzen.
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