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Zalacznik nr 14
do Regulaminu konkursu

ZALOZENIA PROGRAMOWE, FUNKCJONALNE i UZYTKOWE DLA BUDYNKU
CENTRUM EKO-INNOWACII WRAZ Z GARAZEM PODZIEMNYM - ZADANIE 1

ZADANIE 1 - projekt budynku Centrum Eko-Innowacji wraz z garazem podziemnym (Etap I, Etap
II), zlokalizowany w miejscu istniejacego budynku Dziatu Eksploatacji (40 - do rozbidrki), oraz
istniejacego budynku Hala WILIS-Hydro (HALA - do rozbidrki) - szczegdtowy opis programu.

1.

Projekt Centrum Eko-Innowacji zaktada wdrozenie ekologicznych rozwigzan innowacyjnych
w obszarach kluczowych dla rozwoju Obszaru Metropolitalnego Trdjmiasta. Koncepcja
Centrum nawigzuje do idei miast ekologicznych, tzw. eko-miast, w trzech wymiarach:
demonstracyjnych rozwigzan technologicznych, kierunkéw prowadzonych badan oraz
metod ksztatcenia przysztych inzynierdw. Budynki maja zosta¢ tak zaprojektowane, aby
zmniejszy¢ ich niekorzystny wptyw na srodowisko. Kompleksowo ma zostaé potraktowana
problematyka innowacyjnosci i zaawansowanych, przyjaznych s$rodowisku technologii,
dzieki czemu ma zosta¢ wyznaczony nowy kierunek dla zréwnowazonego (ekologicznego)
budownictwa. W Centrum Eko-Innowacji maja by¢ zastosowane demonstracyjne
rozwigzania technologiczne zmierzajace do maksymalnego pokrycia zapotrzebowania
energetycznego z odnawialnych zrddet energii (ogniwa fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe),
redukcji emisji gazéw cieplarnianych, zmniejszenia zuzycia wody pitnej oraz
retencjonowania i wykorzystania po oczyszczeniu wody deszczowej (do sptukiwania toalet,
nawadniania roslin). Budynki majg miec¢ charakter inteligentny, tzn. majg by¢ wyposazone
w nowoczesne ukfady sterowania. Imperatyw badan proekologicznych ma byc’lczynnikiem
integrujagcym laboratoria w obszarze czterech dyscyplin: Inzynierii Srodowiska,
Budownictwa, Geodezji i Kartografii oraz Transportu. Przewidywane do realizacji
w powstatych laboratoriach badania obejmujg ekologiczng gospodarke wodno-Sciekowa,
energooszczedne i niskoemisyjne budownictwo kubaturowe i transportowe, konstrukcyjne
podstawy elektrowni wodnych i wiatrowych, rozwdj ekologicznych form transportu
(wodnego i szynowego), ochrone przeciwpowodziowg oraz system informacji przestrzennej
GIS.

Swym dziataniem Centrum Eko-Innowacji ma obejmowac zaréwno badania naukowe, jak
i ksztatcenie kadr technicznych na potrzeby eko-innowacyjnego rozwoju infrastruktury
budowlanej, sanitarnej, przemystowej oraz transportowej.

Teren podlegajacy opracowaniu posiada drogi dojazdowe oraz uzbrojenie dziatki w
granicach opracowania obejmuje: sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarng, kanalizacje
deszczowa, sie¢ C.0., sie¢ elektroenergetyczng oraz telekomunikacyjna.

Niezbedna potaczenia drogowe - dojazdy do projektowanego budynku Centrum Eko-
Innowacji przewidziana jest z ul. Siedlickiej lub wariantywnie z ul. Traugutta, ktére nalezy
zaprojektowac¢ - Zatacznik nr 17 do Regulaminu. Lokalizacja obiektéw i terenéw dla
Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3 - potencjalne miejsca zjazdu do garazu podziemnego - 1,
2.

3. Zalozenia wewnetrznego wyposazenia technicznego:

- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja gazowa,

- instalacja elektryczna z instalacjg oswietlenia ewakuacyjnego, awaryjnego i
przeszkodowego,

- instalacja odgromowa,

- instalacja teleinformatyczna,
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instalacja telewizji przemystowej,

- zdalne systemy alarmowe p.poz i ochrony,

klimatyzacja,

- wentylacja mechaniczna,

- instalacja odzysku ciepta,

- instalacja obiegu wody uzytkowej,

- instalacja ogniw fotowoltaicznych,

- instalacje inteligentnego budynku (bezpieczenstwa, oswietlenia, dostepu, itp.),

- instalacja specjalistyczna na potrzeby laboratoriow i sal badawczych - m.in. turbiny,
pompy, kanaty obiegowe.

4, Zatozenia konstrukcyjno-materiatowe. Konstrukcja budynku powinna odpowiadac
wymogom posadowienia i rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych z zastosowaniem
technologii systemowych dla specyfikacji budownictwa ogdlnego. Nalezy przyjaé
rozwigzania umozliwiajace w przyszitosci bezproblemowg konserwacje budynku.

Budynek we wszystkich czesciach powinien by¢ dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

5. Projekty zagospodarowania placéw (PLAC 1, PLAC 2) wokdt budynku Centrum Eko -
Innowacji (Zatacznik nr 13 do Regulaminu. Schemat uktadu plansz konkursowych.)
powinny stanowi¢ atrakcyjng przestrzen rekreacyjng kampusu PG przewidywang gtownie do
uzytkowania przez pieszych (Zatacznik nr 25 do Regulaminu. Artykut prof. L. Nyki). W
aranzacji  przestrzeni  placow mozna  wykorzysta¢ elementy lub urzadzenia
wyeksploatowane, o wysokich walorach kultury technicznej wycofanych z uzytkowania z
istniejacych budynkéw, a stanowigcych eksponaty Muzeum Rozproszonego PG. Gtéwne
ciagi piesze powinny posiadaé¢ parametry drogi pozarowej, ze wzgledu na planowane
wycofanie ruchu samochodowego z ul. Siedlickiej.

6. Projektowany garaz podziemny przeznaczony ma by¢ dla samochoddw osobowych. Nie
przewiduje sie garazy dla samochodow ciezarowych (z wytaczeniem miejsc postojowych dla
samochodéw technicznych/ciezarowych Katedr - patrz Tabela 1. Zatozenia programowo
funkcjonalne centrum Eko-Innowacji. Dla pozostatych samochodéw technicznych i

zaopatrzeniowych nalezy wyznaczy¢ podjazdy oraz miejsca wyladunku/zatadunku na
terenie przylegtym do projektowanego budynku Centrum Eko-Innowacji.

7. Zespot usytuowany bedzie przy ul. Siedlickiej na terenie kampusu Politechniki Gdanskiej
w miejscu istniejgcego budynku Dziatu Eksploatacji (40, Zataqcznik nr 17 do Regulaminu.
Lokalizacja obiektow i terendéw dla Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3) oraz istniejacej Hali
WILIS-Hydro (HALA, Zatacznik nr 17 do Regulaminu. Lokalizacja obiektéw i terenéw dla
Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3). Oba istniejgce budynki przeznaczone sg do rozbiorki.
Przewiduje sie, aby projektowany budynek (Etap I) sktadat sie z Czesci A i Czesci B
potaczonej przeszklonym Holem - Czes$¢ C i byt obiektem wolnostojgcym, podpiwniczonym
(1 kondygnacja), z 4 kondygnacjami nadziemnymi, w czesci C - 3-4 kondygnacje. W
projekcie budynku Centrum Eko-Innowacji nalezy zapewni¢ komunikacje piesza z
budynkiem WILIS-Hydro poprzez istniejacy tqcznik pomigedzy WILIS-Hydro (bud. nr 11) a
HALA-WILIS. Komunikacja ta powinna by¢ dostosowana do obstugi o0soéb
niepetnosprawnych.

8. Projektowany budynek realizowany bedzie wzdtuz ul. Siedlickiej (pierzeja wschodnia), ktéra
jest wewnetrzng droga PG. Intencjg Zamawiajacego jest, aby budynek Centrum Eko-
Innowacji kontynuowat jej zagospodarowanie realizowane wzdtuz budynku Nanotechnologii
.B” w postaci cofnietego w poziomie parteru w stosunku do zatozonej linii zabudowy
kondygnacji wyzszych (Zatacznik nr 17 do Regulaminu. Lokalizacja obiektéw i terendw dla
Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3), tworzac podcieniowy pasaz pieszy o gtebokosci ok. 3.5
m.

Zrealizowany obiekt Nanotechnologii ,B” oraz planowana zabudowa Centrum Eko-Innowacji
w ciagu ul. Siedlickiej wraz z zagospodarowaniem terenéw pomiedzy ul. Traugutta a ul.
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Siedlickg w zatozeniu Inwestora ma tworzy¢ atrakcyjny ciqg pieszy i rowerowy faczacy sie
pozostatymi terenami kampusu PG.

W planowanej koncepcji nalezy uwzglednié, ze caty obszar kampusu PG jest wpisany do
Rejestru Zabytkow - Zatacznik nr 21 do Regulaminu. Decyzja konserwatora.

Wysokos$¢ projektowanego budynku nie moze przekracza¢ 16 m liczac od poziom terenu na
poziomie wejscia gtdwnego do budynku. Geometria dachu dowolna, z wykluczeniem
dachdéw stromych o nachyleniu potfaci powyzej 30°. Budynek powinien charakteryzowacd sie
wysokimi walorami architektonicznymi poprzez zastosowanie materiatdw szlachetnych, np.
cegfa, oktadziny kamienne, drewno, szkto, itp.

Inwestycje projektowacé bez kolizji z istniejacg zielenig wysoka (w wieku powyzej 10 lat)
za$ w przypadku braku mozliwosci projektowania inwestycji poza rzutem koron drzew
ozdobnych (w wieku powyzej 10 lat) nalezy przedlozy¢ w projekcie inwentaryzacje
kolidujgcej zieleni wraz z gospodarkg drzewostanem.

Budynek powinien mie¢ wyodrebnione brytlowo Czes¢ A i Cze$¢ B potaczone przeszklonym
Holem - Cze$¢ C i posiadac :

Wejscie gtdwne od ul. Siedlickiej podkreslajace 0$ kompozycyjng pomiedzy budynkiem
Wydziatu Mechanicznego (20, Zatacznik nr 17 do Regulaminu. Lokalizacja obiektow i
terendw dla Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3) a projektowanym budynkiem Centrum Eko-
Innowacji z przedsionkiem z mozliwoscig obserwacji wchodzacych z pomieszczenia szatni-
portierni.

Czes¢ C - przeszklony hol-atrium z dostepem do komunikacji pionowej oraz powigzaniami
poziomymi w formie ktadek - powinien umozliwia¢ komunikacje pomiedzy ul. Siedlicka a
placem (PLAC 2) zlokalizowanym pomiedzy budynkiem Centrum E-I a budynkiem WILIS-
Zelbet (10a, 10b,) Zatacznik nr 17 do Regulaminu. Lokalizacja obiektéw i terenéw dla
Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3. Zatacznik nr 13 do Regulaminu. Schemat ukfadu plansz
konkursowych.

Hala garazu podziemnego (I i II etapu) dostepna bezposrednio poprzez klatki schodowe
oraz windy prowadzace z Czes$ci A i B budynku Centrum Eko-Innowacji oraz z placu
zlokalizowanego na stropie garazu podziemnego projektowanego jako etap II.

Budynek nalezy wyposazy¢ w min. trzy ogdlnodostepne urzadzenia dzwigowe 13-15-to
osobowe (dzwigi osobowo-towarowe) oraz jedno urzadzenie dzwigowe (4 osobowe) o
ograniczonym dostepie, do obstugi wybranych laboratoridw.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmiane powierzchni poszczegdlnych
pomieszczen. Zmiany te nie mogg wptynaé na przekroczenie max. powierzchni zabudowy.
Dtugos$¢ pomieszczenia Laboratorium Katedry Hydrauliki Ciezkiej (35 m netto) nie moze
ulec zmianie.

Orientacyjne dane liczbowe w odniesieniu do zespotu:

Powierzchnia zabudowy — max. 3215 m?,

Powierzchnia brutto garazu podziemnego II etap inwestycji wraz z facznikiem do garazu
budynku Nanotechnologii ,B” - ok. 2310 m?,

Wymiary budynku cze$¢ A, B, C - max. 80,7x39,85 m - Zalacznik nr 17 do Regulaminu.
Lokalizacja obiektdw i terendw dla Zadania 1, Zadania 2 i Zadania 3,

Wysokosci zabudowy - 16 m,

Liczba kondygnacji nadziemnych - 4 (cze$¢ A i B), 3 do 4 (czes¢ C),

Liczba kondygnacji podziemnych - 1.

Program uzytkowy dla ZADANIA 1 - patrz Tabela 1 ponizej.
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Tabela 1. ZALOZENIA PROGRAMOWO FUNKCJONALNE CENTRUM EKO INNOWACII

L.p. FUNKCIJA POMIESZCZENIA SUGERO | UWAGI
WANA
POW.
NETTO
[m’]
PIWNICA (-1)
1 Komunikacja samochodowa - W czesci ,A”, ,,B”, ,C” wysokos$¢
parkingi kondygnacji dostosowana do obstugi

sam. pétciezarowych / samochody
laboratorium na stanie WILIS, dowdz
zaopatrzenia do bufetu, obstuga
techniczna pomp i urzadzen
laboratorium hydrauliki ciezkiej.

W czesci garazu |l etapu inwestycji
wysokos¢ kondygnacji dostosowana do
obstugi sam. osobowych.

2 Miejsca postojowe — pod czescig ,A”, Min. 31 miejsc postojowych
,B”,,,C" budynku

3 Dzwig towarowo - osobowy (13 - 15
0s06b) ogdlnodostepny

4 Komunikacja piesza w tym min. po 2
klatki schodowe dla czesci ,A” i ,,B”

5 Dzwigi osobowe (13 — 15 oséb)

ogoblnodostepne — min. 2 szt., oprocz
dZzwigu z poz.3i 8

6 Magazyn gospodarczy 25

7 Magazyn 1-5 20-90 5 magazyndéw o pow. od ok. 20 do ok.
90 m?z drzwiami o szerokosci
umozliwiajgcymi transport
przedmiotéw za pomocg wozkow
transportowych recznych

8 Dzwig osobowy (4 osoby) o

ograniczonym dostepie, do
komunikacji pomiedzy
pomieszczeniami Katedry Hydrauliki
Ciezkiej i Lekkiej (-1,0,+1, +2, +3)

9 Laboratorium Katedry Hydrauliki 350
Ciezkiej — kanat obiegowy -
maszynownia

10 Toalety — blok (damski , meski oraz
dla niepetnosprawnych)

11 Magazyn bufetu 70
12 Pomieszczenie wymiennikowni i
pom. CO

13 Pomieszczenia przytaczy
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Pomieszczenie techniczne — np.
zbiornik szarej wody

15

Pomieszczenie techniczne - inne

16

Miejsca postojowe — parking
podziemny Il Etap

2310
(brutto)

Min. 60 — 65 miejsc postojowych

17

Miejsce gromadzenia odpadow
statych — 4 pojemniki na selektywng
zbiérke odpadéw

Moze by¢ realizowane jako wbudowane
lub samodzielne, podziemne /
naziemne, w strefie wjazdowej do
garazu

PARTER (+-0)

Laboratorium wydziatowe

250

Wysokos¢ ok. 4,5 m, brama
przemystowa — dowdz / wywoz sprzetu,
modeli z poziomu terenu

Warsztat centralny

65

Potaczony z laboratorium wydziatowym

Laboratorium wydziatowe, pom.
socjalne

22

Potaczone z laboratorium wydziatowym.

Warsztat centralny, pom. socjalne

22

Potfaczone z warsztatem centralnym.

Laboratorium 1 -3

3 x65

Odciagi stanowiskowe

Pom. biurowe

15

Szatnia dla studentow

40

O N[O |b>

Przedsionek szatni — strefa
wejsciowa - kontroli

30

System dozoru, kontroli wejscie /
wyjscie

Dzwig towarowo - osobowy (13 - 15
0s06b) ogélnodostepny

10

Komunikacja piesza w tym min. po 2
klatki schodowe dla czesci ,A” i ,,B”

11

Dzwigi osobowe (13 — 15 oséb)
ogoélnodostepne — min. 2 szt., oprécz
dzwigu z poz.9i 15

12

Toalety — dwa bloki (damska , meska
oraz dla niepetnosprawnych) w
czesci ,A”i,B”

13

Podcien szerokosci 3,5m

Otwarte, przejscie wzdtuz ul. Siedlickiej
- dtuzszego boku budynku Centrum E-I

14

HOL - Strefa wejsciowa
umozliwiajgca wejscie do czesci ,A” i
,,B” CE-l oraz faczaca ciag pieszy
pomiedzy ul. Siedlickg a PLACEM 2

90

15

Dzwig osobowy (4 osoby) o
ograniczonym dostepie, do
komunikacji pomiedzy
pomieszczeniami hydrauliki ciezkiej i
lekkiej (-1,0,+1, +2, +3)

16

Szatnia + portiernia

45

*2 — uwagi ponizej zestawienia

17

Laboratorium Katedry Hydrauliki
Ciezkiej — kanat obiegowy

350

Wysokos$¢ min. 6,5 m, dtugosc
pomieszczenia nie mniejsza niz 35m.
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Suwnica do przemieszczania tadunkéw
pracujgca wzdtuz dtuzszego boku
pomieszczenia. Brama przemystowa na
jednej z elewacji — dowdz / wywoz
sprzetu z poziomu terenu.

*1 — uwagi ponizej zestawienia

18

Bufet + zaplecze

85

19

Pomieszczenie socjalno - sanitarne

20

20

Rekreacja — miejsce wypoczynku,
przestrzen ogdélnodostepna

70

*3 — uwagi ponizej zestawienia

21

Sala audytoryjna 1

Dla min. 150 oséb. Petne wyposazenie
audio i multimedialne

22

Sala audytoryjna 2

Dla min. 120 oséb. Petne wyposazenie
audio multimedialne

23

Komunikacja — do wyboru, na
kondygnacji +- 0 lub +1

Ogdlnodostepna komunikacja wraz
dostepem poprzez istniejgcy tacznik do
budynku WILIS-Hydro (11) - na poziomie
parteru budynku WILIS - Hydro

PIETRO (+1)

Sala dydaktyczna 1 -2

2x75

Sala dydaktyczna 3 -4

2x55

Laboratorium 4 - 6

3x75

Magazyn ogdlny

15

NI |WIN|F

Dzwig towarowo - osobowy (13 - 15
0s6b) ogblnodostepny

Komunikacja piesza w tym min. po 2
klatki schodowe dla czesci ,A” i ,,B”

Toalety — dwa bloki (damska , meska
oraz dla niepetnosprawnych) w
czesci ,A”i,B”

Dzwigi osobowe (13 — 15 oséb)
ogoélnodostepne — min. 2 szt., oprocz
dZwigu z poz. 5i14

Pomieszczenie biurowe

45

Pom. dla Wydziatowej Rady Studentéw

10

Laboratorium 7

85

11

Laboratorium Katedry Hydrauliki
Ciezkiej - pustka

Suwnica operujgca wzdtuz diuzszego
boku hali

12

Antresola laboratorium Katedry
Hydrauliki Ciezkiej — otwarta na hale
laboratorium, antresola wzdtuz
dtuzszego boku laboratorium
Hydrauliki Ciezkiej

85

13

Pomieszczenie biurowe
laboratorium Katedry Hydrauliki
Ciezkiej

45

Funkcjonalnie potgczone z poz. 12 -
antresola oraz dZzwigiem osobowym z
poz. 14

14

Dzwig osobowy (4 osoby) o
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ograniczonym dostepie, do
komunikacji pomiedzy
pomieszczeniami hydrauliki ciezkiej i
lekkiej (-1,0,+1, +2, +3)

15

Pom. socjalne laboratorium Katedry
Hydrauliki Ciezkiej

30

16

Serwerownia

55

17

Pom. sanitarno - porzagdkowe

20

18

Rekreacja — miejsce wypoczynku,
przestrzen ogdélnodostepna

70

*3 — uwagi ponizej zestawienia

19

Rekreacja - galeria

40

20

Sala audytoryjna 1 — kontynuacja z
PARTERU (+-0)

Dla min. 150 oséb. Petne wyposazenie
audio i multimedialne

21

Sala audytoryjna 2 — kontynuacja z
PARTERU (+-0)

Dla min. 120 oséb. Petne wyposazenie
audio i multimedialne

22

Komunikacja — do wyboru, na
kondygnacji +- 0 lub +1

Ogdlnodostepna komunikacja wraz
dostepem poprzez istniejgcy tacznik do
budynku WILIS-Hydro (11) - na poziomie
parteru budynku WILIS - Hydro

PIETRO (+2)

Sala komputerowo - wyktadowa 1 - 3

3x100

Laboratorium

110

Sala dydaktyczna 5 -6

2x75

Magazyn ogdlny

15

NiEWIN|F

Dzwig towarowo - osobowy (13 - 15
0s6b) ogblnodostepny

Komunikacja piesza w tym min. po 2
klatki schodowe dla czesci ,A” i ,,B”

Toalety — dwa bloki (damska , meska
oraz dla niepetnosprawnych) w
czesci ,A”i,B”

Dzwigi osobowe (13 — 15 oséb)
ogoélnodostepne — min. 2 szt., oprécz
dzwigu z poz. 512

Sala konferencyjno - szkoleniowa

2 x65

Sale potgczone ze sobg — oddzielone
$ciankg mobilng — akustyczng,
poétautomatyczng

10

Sala wyktadowa - dydaktyczna 1 -2

2x110

11

Laboratorium Katedry Hydrauliki
Lekkiej

130

12

Dzwig osobowy (4 osoby) o
ograniczonym dostepie, do
komunikacji pomiedzy
pomieszczeniami Katedry Hydrauliki
Ciezkiej i Lekkiej (-1,0,+1, +2, +3)

13

Pomieszczenie socjalne laboratorium

50




kompleksu sktadajgcego sie z projektowanego budynku Centrum Eko-Innowacji
wraz z garazem podziemnym oraz remontowanych bydynkéw

WILIS-Hydro i WILIS-Zelbet,

zlokalizowanego pomiedzy ulicami Siedlicka i Traugutta w Gdansku
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POLITECHNIKA

GDANSKA

Katedry Hydrauliki Lekkiej

14

Pom. sanitarno - porzagdkowe

20

15

Sala wyktadowa 1 -2

Dwie sale wyktadowe dla min. 120 osdéb
kazda. Wyposazenie audio i
multimedialne

16

Rekreacja — miejsce wypoczynku
przestrzen ogdélnodostepna

70

*3 — uwagi ponizej zestawienia

17

Magazyn

40

18

Pom. techniczne

25

PIETRO (+3)

Sala dydaktyczna 7 -9

3x75

Katedra Technologii Wody i Sciekéw,
Laboratorium 1 — pomieszczenie
funkcjonalnie potgczone z pom. z
poz. 7

30

Odciggi stanowiskowe,
pom. wyposazone w instalacje gazowa
stanowiskowag, zlewozmywaki

Katedra Technologii Wody i Sciekéw,
pom. biurowe 1 - pomieszczenie
funkcjonalnie potgczone z pom. z
poz.2 14

15

Katedra Technologii Wody i Sciekéw,
Laboratorium 2 — pomieszczenie
funkcjonalnie potgczone z pom. z
poz. 3

45

Odciggi stanowiskowe,
pom. wyposazone w instalacje gazowa
stanowiskowg, zlewozmywaki

Katedra Technologii Wody i Sciekéw,
Laboratorium 3 — pomieszczenie
funkcjonalnie potgczone z pom. z
poz. 6

45

Odciggi stanowiskowe,
pom. wyposazone w instalacje gazowa
stanowiskowag, zlewozmywaki

Katedra Technologii Wody i Sciekéw,
pom. biurowe 2 - pomieszczenie
funkcjonalnie potaczone z pom. z
poz.5i7

25

Katedra Technologii Wody i Sciekéw,
Laboratorium 4 — pomieszczenie
funkcjonalnie potaczone z pom. z
poz. 6

55

Odciagi stanowiskowe,
pom. wyposazone w instalacje gazowa
stanowiskowy, zlewozmywaki

Katedra Technologii Wody i Sciekéw
pom. socjalne

30

Katedra Technologii Wody i Sciekéw,
magazyn

20

10

Katedra Technologii Wody i Sciekéw
— komunikacja wewnetrzna taczaca
pomieszczenia z poz. 2 -9

11

Magazyn ogdlny

15

12

Dzwig towarowo - osobowy (13 - 15
0s06b) ogdlnodostepny

13

Komunikacja piesza w tym min. po 2




kompleksu sktadajgcego sie z projektowanego budynku Centrum Eko-Innowacji
wraz z garazem podziemnym oraz remontowanych bydynkéw

WILIS-Hydro i WILIS-Zelbet

POLITECHNIKA - - o Ciadlicka i et

> zlokalizowanego pomiedzy ulicami Siedlickg i Traugutta w Gdansku
GDANSKA
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klatki schodowe dla czesci ,A” i ,,B”

14 | Toalety — dwa bloki (damska , meska
oraz dla niepetnosprawnych) w
czesci ,A”i,B”

15 | Dzwigi osobowe (13 — 15 oséb)
ogoélnodostepne — min. 2 szt., oprécz
dzwigu z poz. 12 i 22

16 | Hol ewentualnie zadaszenie holu
kondygnacji +2 w czesci ,C” budynku

-facznika

17 | Katedra Inzynierii Sanitarnej, 2x55
Laboratorium 1 -2

18 | Katedra Inzynierii Sanitarnej, pom. 2x30
biurowe 1 -2

19 | Katedra Inzynierii Sanitarnej, 40
magazyn

20 | Sala dydaktyczna 10 50

21 | Sala dydaktyczna 11 40

22 | Dzwig osobowy (4 osoby) o
ograniczonym dostepie, do
komunikacji pomiedzy
pomieszczeniami hydrauliki ciezkiej i
lekkiej (-1,0,+1, +2, +3)

23 | Magazyn 25
24 | Pom. sanitarno - porzagdkowe 20
25 | Sala wyktadowa 4 -5 2x120 | Sale potaczone ze sobg — oddzielone
$ciankg mobilng — akustyczng,
poétautomatyczng
26 | Katedra Geodezji, Laboratorium 55
komputerowe
27 | Katedra Geodezji, Laboratorium GiS 55
28 | Katedra Geodezji, Pracownia 50
obliczeniowa
29 | Katedra Geodezji, Laboratorium 50
fotogrametrii

UWAGA - Pomieszczenia wyposazy¢ w wentylacje (ew. klimatyzacje) zgodng z funkcjg i liczbg oséb
mogacg przebywacé w danym pomieszczeniu

*1 — W stropie miedzy kondygnacyjnym (-1, +-0) przewidzie¢ otworowanie do przeprowadzenia
kanatow obiegowych i instalacji pomiarowej.

*2 — Portiernia otwarta na holl gtéwny, dostepna z parteru budynku.

*3 - Powierzchnia rekreacyjna dostepna z komunikacji ogdlnej (siedziska, zieler, automaty na napoje,
system Wi-Fi)

Wszystkie wskazane w tabeli powierzchnie zostaty przyjete orientacyjnie i moga ulec zmianie w
zaleznosci od przyjetej koncepcji — patrz pkt. 11.



