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Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

kompleksu sktadajacego sie z projektowanego budynku Centrum Eko-Innowacji
wraz z garazem podziemnym oraz remontowanych bydynk(’)w

WILIS-Hydro i WILIS-Zelbet,

zlokalizowanego pomiedzy ulicami Siedlicka i Traugutta w Gdansku

Zalacznik nr 16
do Regulaminu Konkursu

ZALOZENIA PROGRAMOWO FUNKCIONALNE i UZYTKOWE DLA BUDYNKU WILIS-ZELBET -
ZADANIE 3

ZADANIE 3 - remont i przebudowa pomieszczen w  budynku WILIS-Zelbet,
z dostosowaniem do wytycznych programowych oraz niezbedny remont elewacji.

W zatozeniach Inwestora wnetrze budynku zostanie poddane remontowi i przebudowie, ktérego
celem bedzie podniesienie estetyki wnetrz oraz przystosowanie pomieszczen na sale dydaktyczne,
laboratoria, pomieszczenia naukowo - dydaktyczne oraz dostosowanie budynku do obstugi osdb
niepetnosprawnych. W budynku nalezy wprowadzi¢ dwa ogdlnodostepne dzwigi osobowe (udzwigi
13-15 oséb), po jednym w czesci B i C budynku. W przypadku istniejacych réznicy pozioméw w
obrebie danej kondygnacji nalezy przewidzie¢ sposéb rozwigzania dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych za pomoca pochylni lub podnosnika. Sale dydaktyczne oraz laboratoria nalezy
wyposazy¢ w instalacje multimedialng i teletechniczna.

W pomieszczeniach podlegajacych przebudowie oraz remontowi nalezy przewidzie¢ wentylacje
zgodng z funkcjg pomieszczenia oraz liczbg os6b mogaca przebywaé w danym pomieszczeniu.
Dopuszcza sie wyposazenie budynku - pomieszczen w inne niewymienione instalacje wg
indywidualnych potrzeb wynikajacych z zatozonych przez Uczestnika konkursu funkcji.

Dopuszcza sig zaprojektowanie tacznika pieszego - obudowanej ktadki pomiedzy budyniem WILIS-
Zelbet a projektowanym budynkiem Centrum Eko-Innowacji, stuzacy komunikacji pieszej pomiedzy
budynkami.

Przewiduje sie rowniez oczyszczenie elewacji i uzupetnienie ubytkéow na elewacji z poszanowaniem
detalu i wyrazu architektonicznego obiektu - budynek w rejestrze zabytkéow Wojewodztwa
Pomorskiego nr 969 - Zatacznik nr 21 do Regulaminu. Decyzja konserwatora.

Powierzchnia zabudowy - bez zmian, okot01510 m2
Powierzchnia uzytkowa istniejgca — okoto 3529,20 m2
Wysokos$¢ budynku - bez zmian 13,67 m

Program uzytkowy dla ZADANIA 3 - patrz Tabelka ponizej.

l.p. | OMIESZCZENIE ZAKRES PRAC UWAGI

PIWNICA (-1)

1 GPECT, G4, L1D Pomieszczenia w eksploatacji,

nie podlegajace remontowi

W uzasadnionym przypadku
mozliwe wprowadzenie piondéw
instalacyjnych wynikajacych z
przebudowy wyzszych
kondygnadji

2 01G, 02G, 03T,
04G, 05G, K1, K2,
K3, DL4, L2D, DL3,

Pomieszczenia podlegajace
remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkcji

Remontowi podlegajg réwniez
studzienki doswietlajace

UL7, GL6, WC
3 021U, 022T, G1, Pomieszczenia podlegajace 6 pomieszczen magazynowych o
020U, G3 remontowi bez zmiany powierzchni od ok. 8 do ok. 30

powierzchni z ew. nadaniem
nowej funkcji

m?, Laboratorium o powierzchni
ok. 138 m?, zaplecze
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4 | G2, G4, 014G,
015G, 013D, 012,
G011, 09G, L5U

Pomieszczenia podlegajace
przebudowie i remontowi wraz ze
zmiang powierzchni i funkcji

Laboratorium o powierzchni ok.
55 m?, zespdt sanitariatéw (WC
meskie, WC damskie, WC dla
niepetnosprawnych)

PARTER (+-0)

1 PUSTKA

Pomieszczenia w eksploatacji,
nie podlegajace remontowi

2 | 24a, 24b, 24D,K4,
25U, 26U, 27U,
28U, 20AU, 23U,
22U, 20FU, 20U, S,
Hall, WC, K5, K6,
3-3AD, 4U, 5D,
6AU, 6BU, 7D, 8D,
9D, 10D, 11U,
12G, K7

Pomieszczenia podlegajace
remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkcji

Remontowi podlegajg réwniez
studzienki doswietlajgce oraz
schody zewnetrzne

2 Pozostate
pomieszczenia

Pomieszczenia podlegajace
przebudowie i remontowi wraz ze
zmiang powierzchni i funkcji

2 sale dydaktyczne o powierzchni
ok. 30 m? kazda, 2 sale
dydaktyczne o powierzchni ok. 50
m? kazda, 8 pomieszczen dla
pracownikéw naukowo -
dydaktycznych o pow. od ok. 10
m? do ok. 24 m?, 2 zespoty
sanitariatéw (powiekszenie
istniejacych toalet w czesci Bi C
budynku - WC meskie, WC
damskie, WC dla
niepetnosprawnych)

PIETRO (+1)

PUSTKA

Pomieszczenia w eksploatacji,
nie podlegajace remontowi

W uzasadnionym przypadku
mozliwe wprowadzenie piondéw
instalacyjnych wynikajacych z
przebudowy wyzszych
kondygnacji

101U, szatnia, 120

Pomieszczenia podlegajace

2 zespoty sanitariatow

pomieszczenia

remontowi z utrzymaniem
dotychczasowej funkgcji

A, K8 przebudowie i remontowi wraz ze | (powiekszenie istniejgcych toalet
zmiang powierzchni i funkcji w czesci B i C budynku - WC
meskie, WC damskie)
Pozostate Pomieszczenia podlegajace

PIETRO (+2)

201U, 227U, 216U,

Pomieszczenia podlegajace

2 zespoty sanitariatow

pomieszczenia

utrzymaniem dotychczasowej
powierzchni i funkcji

K9 przebudowie i remontowi wraz ze | (powiekszenie istniejgcych toalet
zmiang powierzchni i funkcji w czesci B i C budynku - WC
Meskie, WC Damskie)
Pozostate Pomieszczenia do remontu z
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UWAGA: Uczestnicy konkursu w ZADANIU 3 moga adaptowac istniejace, jak i tworzy¢ nowe
uktady przestrzenne wnetrza obiektu. Niemniej wszystkie zmiany powinny by¢ uzasadnione
obowigzujacymi przepisami lub wymaganiami funkcjonalnymi. Nalezy zwrdci¢ uwage na
konsekwencje tych dziatan dla istniejgcego ukfadu konstrukcyjnego.

Wszystkie wskazane w zataczniku powierzchnie zostaty przyjete orientacyjnie i mogg ulec zmianie
w zaleznosci od przyjetej koncepciji.



