Ogo6lna opis budowy Scian przesuwnych
akustycznych firmy APM s.c

typu
KONCEPT P 100/D 100

rama duralowo- stalowa o konstrukcji skrecanej dla $cian do wysokosci 400 cm
rama stalowa ocynkowana o konstrukcji spawanej dla $cian od wysokosci 400 cm
do 900cm,
mechanizm dZwigniowo-sprezynowy umieszczony wewnatrz kazdego modutu
zapewnia wysuniecie i staly docisk aluminiowo-gumowych uszczelniaczy do
prowadnicy gornej i podfogi na cate szeroko$ci modutu
w $§cianach potautomatycznych mechanizmy poruszajgce uszczelniaczami w
modutach posiadajg ukfady sterujace i wykonawcze realizowane w technologii
pneumatycznej

uszczelniacze posiadajg konstrukcje umozliwiajacg niwelowanie pochylenia podtoza
25mm/6m bez zmiany wysoko$ci modutu.
nacisk wywierany przez uszczelniacze wynosi 700N i mierzony jest w osi pionowe;
mechanizmu rozpierajgcego.
nie stosuje sie prowadzenia podlogowego dla obstugi manualnej i
pbétautomatycznej ‘
profil czotowy kazdego modutu wykonany jest z anodowanego duralu a
umieszczone W nim dwie symetryczne linie uszczelek gumowych i centralny
przylgowy uszczelniacz ~magnetyczny gwarantujg szczelnos¢  styku
miedzymodutowego,
drzwi, o ile wystepujg w modutach, realizowane sg w technologii krytych zawiasow
sita wzajemnego trzymania uszczelniaczy magnetycznych wynosi 5kg/mb
moduty zawieszane sg na wobzkach jezdnych poruszajacych sie wewnatrz gornej
prowadnicy
prowadnica jest elementem konstrukcyjnym wykonanym ze stopu 6005A/T6
o duzej wytrzymato$ci na odksztatcenia plastyczne
konstrukcja wézkéw jezdnych zapewnia minimalne opory toczenia w prowadnicy
dzieki czemu postugiwanie si¢ modutami nie wymaga duzego wysitku
ptywajacy woézek jezdny posiada trzpien o srednlcy rdzenia fi 10, feb trzpienia
wykonywany poprzez kucie
poszycie modutéw $ciany moze by¢ vwkonane z ptyty widrowej meblowej
laminowanej klasy E1/V20 grubosci 18mm lub grubosci 16mm klasy B,s2,d-0, w
dowolnym wykonczeniu z zastrzezeniem niezapalno$ci
w Scianach zaprojektowanych do dzielenia pomieszczenia w ukfadzie
audytoryjnym stosowane sg teleskopowe manipulatory wysuwane z wnetrza
modutdéw celem zapewnienia optymalnych warunkéw do postugiwania si¢ sciang



