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UWAGI:

- WSZYSTKIE ZAWORY KULOWE
ZAMONTOWAC POD SUFITEM

- PODEJSCIA INSTALACJI DO
URZADZEN PROWADZIC W POSADZCE
-WPUST PODLOGOWY W
POMIESZCZENIU CZYSZCZENIA
MASZYNY Z PODEJSCIEM FI1100
-WPUSTY PODLOGOWE W

Yt AZIENKACH Z PODEJSCIEM FI50

- WSZYTSKIE ZAMONTOWANE
MATERIALY MUSZA MIEC
AKCEPTACJE ZAMAWIAJACEGO
-ZAWOR TERMOSTATYCZNY
GRZEJNIKA PRZY UMYWALKACH
KONTOWY, TAK ABY GLOWICA
TERMOSTATYCZNA SCHOWANA BYLA
PWZDtLUZ GRZEJNIKA

- PODEJSCIA RUR C.O. DO GRZEJIKA
DOLNE, WYCHODZACE ZE SCIANY

- PRZEJSCIA RUR PRZEZ STROPY
ZABESPIECZYC DO EI60

- Pod sufitem znajdujg sie rury isniejgcej
instalacji c.o. - nalezy je oczyscic i
pomalowac. Nie mozna ich demontowac.
- Rury odprowadzajgce skropliny nalezy
schowaé w bruzdzie Sciennej i wigczy¢ do
kanalizacji pod umywalkg

Temat:

Remont toalet w budynku WET]I
Adres:

Gdansk
wesor: S o litechnika Gdanska

adres inwestora:  80-233 Gdansk, ul. G. Narutowicza 11/12

Wydziat Elektroniki, Telekomunikacji i Infarmatyki

adres obiektu: 80-233 Gdansk, ul. Siedlicka 1

[Opracowanie:

RZUT DRUGIEGO PIETRA - S-03

Data: Stadium: Branza :
06.2014 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SANITARNA




