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1. CZESC OPISOWA

2. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

1.1. Ogdblne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane polegajagce na wykonaniu remontu
nawierzchni drég, parkingéw i placu.

Przedmiot zamdwienia ma by¢ wykonany w oparciu o umowe, dokumentacje przetargowa,
opis i rysunki techniczne oraz wizje lokalng w miejscu prowadzenia robot.

Roboty budowlane powinny by¢ zrealizowane zgodne z przeznaczeniem i przepisami prawa.

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, ktdra zawiera¢ bedzie rysunki i opis
wszystkich przeprowadzonych prac budowlanych i remontowych oraz projekt bezpiecznej
organizacji ruchu na czas budowy przed rozpoczeciem prac.

Realizacja zamodwienia powinna przebiega¢é w sposdéb umozliwiajgcy bezpieczne
funkcjonowanie Centrum Sportu Akademickiego. W trakcie wykonywania robét budowlanych
bedg w nich normalnym trybie pracowa¢ pracownicy Politechniki Gdanskiej oraz odbywac sie
zajecia dydaktyczne ze studentami.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie przed przystapieniem do postepowania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamowienia

1.2.1. Remont nawierzchni $ciezki pieszo-rowerowej na przedtuzeniu ul. Towarowej -A

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania remontu Sciezki pieszo-rowerowej na przedtuzeniu

istniejgcej Sciezki biegngcej wzdtuz ul. Towarowe;j.

2. W chwili obecnej fragment Sciezki przeznaczonej do remontu pozostaje nieutwardzony.

3. Sciezka ma mie¢ 17 m dtugosci oraz 4 m szerokosci. Od strony terenéw CSA ma rozszerzaé sie

do szerokosci 6 m zgodnie z rysunkiem w zatgczniku.

4. Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej powinna zosta¢ wykonana z kostki brukowej grubosci 6 cm

ograniczonej przez krawezniki drogowe (wtopione) osadzone w betonowe]j tawie z oporem. Barwa

kostki w przypadku ciggu rowerowego powinna byc¢ czerwona, a w przypadku ciggu pieszego szara.



5. Przed potozeniem Kostki brukowej nalezy przeprowadzi¢ korytowanie oraz profilowanie podfoza
na gtebokos¢ 34cm. Nalezy wyréwnac i zagesci¢ dno koryta. Na gruncie rodzimym nalezy wykonac:
podsypke z piasku gr. 10cm, podbudowe z KtSM o uziarnieniu 0+31,5mm. Grubos$é¢ podbudowy
powinna wynosi¢ 15cm. Na podbudowie nalezy wykonaé podsypke piaskowo - cementowgq o frakcji
ziaren do 2mm. Podsypka ma mie¢ grubos¢ 3 cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢
kostki brukowe, a nastepnie ubi¢ je przy pomocy wibratora ptytowego wyposazonego w ptyte z
gumy. Pozostate szczeliny pomiedzy kostkami o szerokosci ok. 3mm wypetni¢ suchym i przesianym
piaskiem o granulacji 0-3mm.

1.2.2. Remont nawierzchni $ciezki parkowej - B

1. Istniejgca Sciezka parkowa w znacznej czesci posiada nawierzchnie asfaltowg, a w pozostatej czesci
pozostaje nieutwardzona. Przebudowie bedzie podlegaé cze$é¢ nieutwierdzona o diugosci 11m
i szerokosci 4m.

2. Nawierzchnia $ciezki parkowej ma zosta¢ wykonana z ptyt ,YOMB”. Min 12,5 cm

3. Przed przystgpieniem do potozenia ptyt ,, JOMB” nalezy usungé warstwe gruntu humusowego.
Teren montazu nalezy wyréwnaé oraz usungé korzenie i kamienie. Na przygotowanym i
zageszczonym terenie nalezy wykona¢ podsypke z piasku grubosci 15cm i zagescié. Plyty nalezy
uktadac w taki sposdb, aby na catej dtugosci przylegaty do podsypki.

1.2.3. Naprawa nawierzchni i powiekszenie placu przed halg sportowa wraz z utozeniem przej$¢
pod o$wietlenie. - C

1. Wykonawca zobowigzany jest do wyremontowania nawierzchni placu.

2. Istniejacy plac przed halg sportowg posiada w znacznej czesci nawierzchnie asfaltowg. Czes¢ placu
ma nawierzchnie nieutwardzong, co wynika z montazu nowych kraweznikéw drogowych.

3. Teren ograniczony kraweznikami oraz istniejgcg nawierzchnig asfaltowa, zgodnie z zatgcznikiem
pierwszym, ma mie¢ nawierzchnie dedykowang dla kategorii ruchu KR1 oraz nosnosci gruntu G2.
Istniejgcg mase nalezy w kot odcig¢ przy krawedzi. — (C1)

4. Pod projektowang nawierzchnig asfaltowg Wykonawca zobowigzany jest do odhumusowania oraz
usuniecia istniejgcego gruntu do gtebokosci 40 cm wzgledem istniejgcej nawierzchni asfaltowej. W
wykonanym korycie nalezy wykona¢ warstwe mrozoochronng z zageszczonego piasku grubego o
grubosci 12 cm. Na warstwie mrozoochronnej nalezy wykonaé podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20cm. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
warstwy wigzacej o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego na podbudowie. Na warstwie wigzgcej
nalezy wykonac warstwe scieralng z betonu asfaltowego gr. 4cm. llo$¢ -100m2. — (C1)



5. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia i pozostawienia istniejgcych studzienek
kanalizacyjnej, wraz z jej ewentualng regulacjg do nowoprojektowanej nawierzchni. Studzienki nalezy
wyczysci¢, odmulic.

6. Plac ma zosta¢ powiekszony do wymiaréw podanych zgodnie z zatacznikiem pierwszym —
powiekszony o ok. 550m2. Nowa czes¢ placu ma posiada¢ nawierzchnie z grysu w geokracie. Plac
przeznaczony jest dla ruchu kotowego. (C-2)

7. W ramach prac przygotowawczych pod wykonanie placu nalezy (C-2):
a. skué istniejacy na czesci terenu fundament betonowy 18x6x0,5m.

b. Istniejgce drzewo nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem w czasie prac budowlanych. Nalezy
pozostawic nietknietg opaske gruntu szerokosci 50 cm wokét drzewa, nastepnie zabezpieczy¢ opaska
z kraweznika w ksztafcie kota uniemozliwiajgcag wjazd.

c. Przed usypaniem warstwy grysu nalezy zdjgé wierzchnig warstwe humusu i ziemi do gtebokosci
40cm wzgledem poziomu istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Na wyrdwnanym i zageszczonym
gruncie rodzimym nalezy wykonaé: 10 cm podsypki z piasku, podbudowe z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0+31,5mm. Grubos$¢ podbudowy powinna wynosi¢
20cm. Na tak przygotowanym podtozy nalezy wysypa¢ warstwe 10 cm grysu granitowego w
geokracie. Grys nalezy wyréwna¢. Wykonawca zobowigzany jest do dopilnowania, aby grys nie
zmieszat sie z podbudowag lub innymi materiatami.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany profilu istniejgcego progu z kostki brukowej
ograniczajgcego sptyw wody deszczowej z Alei Zwyciestwa. Rdznice wysokosci pomiedzy progiem,

a istniejgcg nawierzchnig asfaltowg nalezy roztozy¢ na dwa razy dtuzszym odcinku, niz jest to obecnie.
Zmiana kata nachylenia spadku ma zostac osiggnieta w réwnym stopniu poprzez przebrukowanie
(obnizenie) czterech gérnych rzedéw kostki betonowej na wierzchotku progu, w ten sposdb zostanie
zmniejszona wysokos¢ progu i wydtuzenie jednego ze spadkow w kierunku istniejgcego asfaltu.
Dtugos¢ progu 10 m (C-3).

11. Wykonawca jest zobowigzany do wbudowania we wskazane miejsca na gtebokosci 80 cm. w
gruncie rur ochronnych karbowanych dwusciennych o srednicy 110 mm. z pilotem stalowym (drut
przeciagajacy) w ilosci 200 mb.

1.2.4. Utwardzenie miejsc wzdtuz ptotu ograniczajacego teren CSA od wschodu. - D

1. Wzdtuz ptotu graniczgcego teren CSA od wschodu nalezy utozyé nawierzchnie z kostki kamiennej.
2. llo$¢, rozmieszczenie miejsc nawierzchni reguluje zatgcznik pierwszy, wymiary: szer. 3,0m, dt. 6,0m
ilos¢ miejsc 14.

3. Przed utozeniem nawierzchni z kostki kamiennej teren nalezy odhumusowaé (humus z tej czesci
nalezy odtozy¢ we wskazane miejsce — do 1 km) i wykorytowac do gtebokosci 30cm ponizej poziomu

5



drogi. Nalezy wyrédwnac i zagesci¢ dno koryta. Na gruncie rodzimym nalezy wykonaé¢ podbudowe z
ttucznia o uziarnieniu 0+31,5mm. Grubos¢ podbudowy powinna wynosi¢ 20 cm. Na podbudowie
nalezy wykonaé podsypke z piasku o frakcji ziaren do 2 mm. Podsypka ma mie¢ grubos¢ 3 cm. Na tak
przygotowanym podtozy nalezy utozy¢ kostki kamienne, a nastepnie ubi¢ je przy pomocy wibratora
ptytowego wyposazonego w ptyte z gumy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania ograniczenia miejsc utwardzonych przy pomocy
obrzezy drogowych na tawie betonowej z oporem.

7. Prace bedg prowadzone w okolicy starego drzewostanu. Wykonawca zobowigzany jest do takiego
prowadzenia prac, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia drzew.

8. Nalezy podnie$¢ (przebrukowaé) o okoto 50 cm istniejgcg nawierzchnie z kostki kamiennej na
szerokosci ok. 50 cm wzdtuz kraweznika, tak by utatwic¢ podjazd dla samochodéw. Diugos¢ 80 m

1.2.5. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej w okolicach boiska. - E

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ciggu pieszo-jezdnego prowadzacej od parkingu do
placu przed budynkiem tgczgcym basen z halg. (160m2)

2. Teren przeznaczony pod wybudowanie ciggu pozostaje nieutwardzony. Na czesci utozono
betonowe ptyty chodnikowe 50x50, ktdre nalezy usungé.

3. Nawierzchnia sciezki pieszo-jezdnej powinna zostaé wykonana z kostki brukowej szlachetnej
wibroprasowanej typu Piccola, grubosci 6 cm ograniczonej przez obrzeza drogowe. Faktura i barwa
kostki ma by¢ identyczna z juz istniejgcqg kostkg potozong przed budynkiem taczagcym basen z halg
sportowa.

4. Przed potozeniem Kostki brukowej nalezy przeprowadzié¢ korytowanie na gtebokos$¢ 34cm. Nalezy
wyréwnacd i zagesci¢ dno koryta. Na gruncie rodzimym nalezy: utozy¢ warstwe filtracyjng z piasku
10cm, wykona¢ podbudowe z KESM o uziarnieniu 0+31,5mm. Grubos$¢ podbudowy powinna wynosic
15cm. Na podbudowie nalezy wykona¢ podsypke cementowo — piaskowg z piasku o frakcji ziaren do
2mm. Podsypka ma miec¢ grubos¢ 3 cm. Na tak przygotowanym podtozy nalezy utozy¢ kostki
brukowe, a nastepnie ubié¢ je przy pomocy wibratora ptytowego wyposazonego w ptyte z gumy.
Pozostate szczeliny pomiedzy kostkami o szerokosci ok. 3mm wypetnié¢ suchym i przesianym piaskiem
o granulacji 0-3mm.

5. Istniejgca studnie nalezy wyregulowaé, oczyscié zabezpieczy¢ nowa pokrywa dostosowang do ciggu
jezdnego..



1.3.Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

1.3.1. Uwarunkowania prawne

1. Prace przy realizacji zaméwienia dotyczgcego robdt budowlanych bedg prowadzone pod
kierownictwem osoby petnigcej funkcje kierownika budowy Wykonawcy, ktéry musi posiadaé
uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub o specjalnosci drogowe;j.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie o przyjeciu
obowigzkéw kierownika robét budowlanych. Zamawiajacy wymaga, aby kierownik budowy w sposéb
ciggty przebywat na terenie budowy podczas prowadzenia prac.

1.3.2. Uwarunkowania wtasnosSciowe

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane w obrebie terenu Centrum Sportu Akademickiego
nalezgcego do Politechniki Gdanskiej — dziatka nr 267/11 obreb 056.

1.3.3. Uwarunkowania terminowe

1. Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz: 4 miesigce.
2. Harmonogram wykonywania poszczegdlnych etapdw robdt na biezgco uzgadniac z inspektorem
nadzoru DIR (w porozumieniu z kierownictwem CSA)

1.3.4. Inne uwarunkowania inwestora

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania ogo6lne dotyczace przedmiotu zamowienia

1. Roboty budowlane beda prowadzone w oparciu o zgtoszenie budowy i robdt budowlanych nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe.

2. Na terenie CSA moga sie znajdowac takze niezinwentaryzowane elementy infrastruktury
technicznej. W razie stwierdzenia takiego stanu rzeczy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwtocznego powiadomienia o tym oraz podjecia wszelkich dziatan w celu usuniecia
ewentualnej kolizji z prowadzonymi robotami budowlanymi.

2.2. Przygotowanie placu budowy w obiekcie

1. Wykonawca jest zobowigzany do wyznaczenia stref niebezpiecznych, czyli miejsc potencjalnie
stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi, ze szczegdlnym naciskiem na to, ze na terenie
CSA bedg przebywaé pracownicy i studenci Politechniki Gdanskiej. Wykonawca zobowigzany jest
do urzadzenia bezpiecznych wyjs¢ i przejs¢, obejs¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
budowy. Wszystkie koszty zwigzane z wydzieleniem placu budowy i zabezpieczeniem



pracownikéw i studentéw Politechniki Gdanskiej przed negatywnym wptywem prac budowlanych
lezg po stronie wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczeristwa i ochrona zdrowia - w trakcie
realizacji robdt oraz stosowanie wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robét i prac projektowych jest obowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do:

= wytyczenia i wykonania ciggdw komunikacyjnych i przejs¢ dla pieszych omijajacych teren
budowy przy pracach zwigzanych z remontem nawierzchni.

= zapewnienia miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych, materiatéw do montazu
i materiatéw z demontazu w odpowiednich kontenerach;

= korzystania z wtasnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.

Prace rozbiérkowe oraz ziemne

Wykonawca dokona prac rozbiérkowych oraz ziemnych zgodnie z dokumentacjg nie powodujac
zniszczenia elementdow nie przeznaczonych do rozbidrki, z nalezyta starannos$cig. Materiat
rozbiérkowy Wykonawca ztozy oddzielnie, w osobnym kontenerze na odpady. Wykonawca
zobowigzany jest do wywiezienia z gruntu z terenu Politechniki Gdanskiej na odpowiednie do
jego sktadowania miejsce. Gruz nalezy wywiez¢ na miejskie wysypisko Smieci, a stosowne
dokumenty swiadczace o utylizacji dostarczy¢ Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy bedzie wymagad
sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatdow i gruzu z prac rozbidrkowych. Wykonawca
zobowigzany jest do wywozu na wysypisko wszystkich odpaddw powstatych w wyniku
realizowania przez niego przedmiotu zaméwienia, w tym takze odpaddw bytowych. Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek dostarczania dokumentéw potwierdzajacych
prawidtowg gospodarke odpadami powstatymi w trakcie wykonywanych przez siebie prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Zamawiajacy zabrania wrzucania do
pojemnikéw PG gruzu i innych odpadéw budowlanych jak réwniez jakichkolwiek innych
przywiezionych z zewnatrz.

2.3. Warunki odbioru rob6t budowlanych

Szczegdtowe postanowienia dotyczgce warunkéw technicznych zawarte sg w rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.3.1. Kontrola jakos$ci robét

1.

Wszystkie pomiary zageszczen bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi osobe wyznaczong przez Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowac takze:

= kontrole zastosowanych materiatéw;
= kontrole dokumentow;



3.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru przed ich wbudowaniem.

2.3.2. 0dbiér robot

1.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

= odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

= odbiorowi czesciowemu;

= odbiorowi ostatecznemu (kornicowemu).

Poszczegélne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robdt) dokonuje osoba wyznaczona
przez Zamawiajgcego, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym
z osobg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych, koncowych nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujac ich jakosc.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

2.4 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace dokumentéw budowy

1.

Dokumenty budowy:

protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,

Q 0 T W

protokoty z narad i ustalen,

e. plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla osoby wyznaczonej przez Zamawiajgcego.

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

1.1. Dokumentacja powykonawcza

1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg obejmujgcy niezbedne
pomiary, dokumenty odbiorowe (atesty, aprobaty).



2. Projekt powykonawczy musi by¢ sporzadzony przez osoby posiadajgce stosowane do zakresu
projektu uprawnienia budowlane.

3. Projekt budowlany powykonawczy musi by¢ zatwierdzona przez przedstawiciela kierownika
budowy Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji papierowej
w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (w postaci plikéw DWG lub PDF nagranych
na nosniku CD-R).

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych przewidziano
realizacje robét budowlanych (dziatka nr267/11 obreb 56). Stosowne zgtoszenia robét budowlanych
zostanie dostarczone w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.);

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409 ze zm.);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690 ze zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw
(Dz. U. 2012 Nr 109, poz. 719);

7. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137);

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030);
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10.

11.

12.
13.
14.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650 ze zm.);

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014 poz. 883);
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 Nr 178, poz. 1380);

Inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy.
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