1. Opis prac do wykonania

Zakres robodt obejmuje; malowanie pomieszczen i wymiane wyktadzin podtogowych
PCV.

Do malowania przewidziane sg wewnetrzne pomieszczenia w Domu Studenckim nr.4
P.G. Obiekt byt 7 lat temu remontowany i od tego czasu nie wykonywano w nim
kompleksowych prac malarskich.

Obecnie posadzki wytozone ptytkami gres i wyktadzing podtogowg PCV. Wyktadziny
posadzkowe PCV eksploatowane sg od 15 lat, wykazujg duze zuzycie i wymagajg
wymiany.

Obiekt jest budynkiem o konstrukcji murowanej z elementami zelbetowymi.
Wykonczenie wewnetrzne w postaci tynkdw cem-wap. uprzednio malowanych. W
obiekt wtérnie wbudowano szereg zabuddéw z karton-gipsu. Wystepuje glazura w
pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych. Stolarka okienna —PCV zespolona, okna
potaciowe w drewniane zespolone. Drzwi wewnetrzne pomieszczen —typowe,
ptycinowe, drewniane, drzwi korytarzowe i wejsciowe — aluminiowe z przeszkleniem.

Prace w obiekcie bedg prowadzone w sposéb etapowy. Do 15.09.2015 r. nalezy
wykonaé¢ wymiane wyktadzin podtogowych PCV i malowanie pomieszczen i korytarzy
parteru i wyzszych kondygnacji ( przed rozpoczeciem roku akademickiego).
Pomieszczenia piwnic i pomieszczenia biurowe ( administracyjne) na parterze nalezy
wykona¢ do 30.10.2015r.

. Malowanie pomieszczen

Do malowania przewidziane sg tynki tradycyjne scian i sufitow, jak i podtoza
kartonowo-gipsowe Scianek dziatowych, obudowy szachtéw instalacyjnych, skosy i
sufity poddasza. Czes¢ tynkow jest glucha i wykazuje odspojenia oraz pekniecia.
Wystepujg rowniez spekania na scianach i stropach w warstwach gtadzi gipsowych
lub ztuszczenia farb emulsyjnych. Spekania wystepujg réwniez na tgczeniach
przegrod z roznych materiatow.

Malowanie farbg olejng tynkoéw scian przewidziano w miejscach juz istniejgcej
lamperii,

Przygotowanie podtoza pod malowania:
a / farbg emulsyjng

e tynki tradycyjne cw.: usuniecie warstw farby, przecieranie odstonietych tynkow
gipsem szpachlowym, szpachlowanie, naprawa uszkodzen i spekan,
uzyskanie nawierzchni gotowej do malowania emulsyjnego (przyjeto, ze 30%
pow. tynkow cw. sufitéw i Scian wymaga takiego przygotowania),

e zmycie i oczyszczenie, ewentualne odttuszczenie (kuchnie) istniejgcych
powitok farb emulsyjnych, naprawa drobnych uszkodzen i nieréwnosci —
zarowno na podtozu z tynku cw. jak i ptyt g-k (przyjeto, ze pozostate pow.
sufitéw i Scian wymaga takiego przygotowania),

e gtuche i odspojone powierzchnie tynkdw przewidziane sg do wymiany i
wykonania gfadzi gipsowej pod powtoki malarskie — przyjeto 3% tynkéw cw
$cian i 2% tynkéw cw sufitow.



spekania w obrebie tynkow, gtadzi gipsowych lub na potgczeniach przegréd
budowlanych nalezy zlikwidowac poprzez wtopienie w uszkodzone warstwy
tasm i siatek elastycznych.

fragmenty zagrzybionych $cian i stropéw nalezy poddac¢ odgrzybieniu

preparatami chemicznymi — przyjeto do odgrzybienia sufity tazienek przy
pokojach studenckich, oraz sciane zewnetrzng piwnicy do strony pétnocnej.

b/ farba olejna

tynki tradycyjne cw: zeskrobanie tuszczgcej sie farby, oczyszczenie szczotkg
powierzchni tynku z kurzu i pytu, wypetnienie drobnych uszkodzen
szpachlowkg, zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie, a po
przetarciu papierem sciernym pomalowanie catej powierzchni farbg olejng
potmat dwukrotnie — przyjeto 10% powierzchni uprzednio malowanych farbg
olejng wymaga takiego przygotowania).

zmatowienie powierzchni istniejgcych powtok farb olejnych —zaréwno na
podtozu z tynku cw jak i ptyt g-k i zmyciu powierzchni malowanie dwukrotne
farbg olejng pétmat (przyjeto — 90% powierzchni uprzednio malowanych farbg
olejng wymagajgcych takiego przygotowania)

Po przygotowaniu powierzchni $cian i sufitow nalezy malowac farbami w

kolorach pastelowych uzgodnionych z uzytkownikiem w trakcie prowadzenia
robét.

Ponadto do malowania przewiduje sie:

1) Malowanie dwukrotne farbg olejna drzwi ptycinowych drewnianych wraz z
oscieznicami.
2) Malowanie rur wewnatrz budynku (rury centralnego ogrzewania).

Wylgczenie z malowania:

1) Balustrady metalowe klatek schodowych.
2) Drzwi aluminiowe, drzwi ppoz.

3) Drzwiczki rewizyjne, kratki wentylacyjne, drzwiczki szafek metalowych wnekowe i
natynkowych malowane proszkowo (szafki elektryczne i hydrantowe)

Wymiana wyktadzin podtogowych PCV

Wymiang wyktadzin podtogowych PCV objete sg wszystkie pomieszczenia w ktérych
jest obecnie potozona (pokoje studenckie, korytarze, pomieszczenia socjalne i
magazynowe).

Zakres prac przy robotach posadzkowych obejmuje:

- zerwanie wyktadziny podtogowych PCW wraz z warstwg kleju

- naprawa wylewki cementowej poprzez wykucie i usuniecie luznych elementéw i
wykonanie nowej wylewki cementowej wyrdwnujgcej [ naprawy miejscowe
podtoza]. Przyjeto 5% powierzchni posadzek wymagajgcych naprawy lub wymiany

- wyréwnanie podtoza wylewkg samopoziomujgcg gr. do 5 mm [dotyczy wszystkich
pomieszczen]



- utozenie wykfadziny podtogowej homogenicznej. Wyktadzina rulonowa PCV
spetniajgca nastepujgce parametry: homogeniczna, odporna na bardzo duze
natezenie ruchu, odporna na zabrudzenia z technologicznym zabezpieczeniem
powierzchni nie wymagajgca wstepnej konserwacji, antystatyczna, trudno zapalna,
nie wydzielajgca substancji toksycznych, o grubosci minimum 2mm, klasa
Scieralnosci C - T, zgrzewanej z wywinieciem na $ciane na wysokosc¢
10cm.Posadzka powinna by¢ potozona $cisle wedtug zalecen wybranego
producenta tak, by zapewni¢ jej pozgdane parametry uzytkowe.

Uwaga: Na potaczeniach wykladziny podtogowej PCV z ptytkami podtogowymi
stosowac listwy aluminiowe potaczeniowo — dociskowe systemowe
(szczegolnie przy braku listwy aluminiowej krawedziowej systemowej przy
pltytkach podtogowych). Kolorystyke wyktadziny homogenicznej uzgodnié z
uzytkownikiem przed zakupem.

I1l. Adaptacja na prysznic w pomieszczenia nr. 1.21 (garderoba) i
pomieszczenia nr. 1,05 ( aneks kuchenny)

Pomieszczenie nr 1.05, obecny aneks kuchenny o pow. 4,2m? i wymiarach

2,33x1,87 m wyposazony jest w zlewozmywak dwukomorowy na szafce, szafke

stojacyg szer. 0,80m i lodowke. Na podtodze wytozona jest wyktadzina podtogowa

PCV. Pomieszczenie obecnie nie posiada drzwi jedynie przejscie szerokosci 1,00m.

Pomieszczenie przylega po lewej stronie do pomieszczenia magazynu podrecznego,

a po prawej stronie do pomieszczenia sanitariatu z muszlg i umywalkg. W Scianie tej

zlokalizowany jest szach z pionami sanitarnymi (woda zimna i ciepfa , oraz pion

kanalizacji sanitarnej). W szachcie tym prowadzone sg kanaty wentylaciji.

Pomieszczenie nr 1.05 posiada kratke wentylacyjng scienng. Pomieszczenie to jest

najbardziej dogodnym miejscem na lokalizacje prysznica z kabing natryskowg dla

tego zespotu pomieszczen.

Zakres robot:

- demontaz zlewozmywaka

- demontaz podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych

- zerwanie wyktadziny podtogowej wraz z klejem

- montaz drzwi o wym. 0.90x200 wraz zabudowaniem nad drzwiami $cianki z ptyt
gipsowych wodoodpornych podwojnie dwuwarstwowo na stelazu gr. 75mm z
wypetnieniem wetng mineralng gr 70mm (drzwi przeznaczone do pomieszczen
wilgotnych — odporne na wilgo¢ z otworami tulejowymi nawiewnymi lub kratkg
nawiewna na dole drzwi)

- izolacja podtoza pod ptytki Scian i podtogi folig w ptynie

- wytozenie scian ptytkami Sciennymi 20x25 cm do wysokosci 2,25 cm

- wytozenie podtogi ptytkami podtogowymi gres o wym. 30x30cm

- montaz brodzika potokragtego z kabing narozng o wym. 90x90x190 cm z drzwiami
rozsuwanymi, szkto hartowane przezroczyste, profile srebrne potysk, przyscienne,
potokragte.

- wykonanie przytgczy zw. | cw, oraz kanalizacyjnego do brodzika, wraz z
wigczeniem do piondw wodociggowych i pionu sanitarnego

- montaz baterii natryskowej termostatycznej z natryskiem przesuwnym chrom o $r.
nominalnej 15 mm

- malowanie sufitéw i Scian powyzej ptytek.



Pomieszczenie nr 1.21, obecnie garderoba o pow. 1,90m? i wymiarach 1,40 x1,36
m. Na podtodze wytozone sg ptytki podtogowe terakotowe. Pomieszczenie obecnie
posiada jedynie wmurowang oscieznice stalowg o wym. 70x200 cm.. Pomieszczenie
przylega po lewej stronie do pokoju nr 1.20, a po prawej stronie do pomieszczenia
tazienki z wanng i umywalka i nastepnie z pomieszczeniem wydzielonym WC. W
Scianie pomiedzy tazienkg i WC zlokalizowany jest szach z pionami sanitarnymi
(woda zimna i ciepta , oraz pion kanalizacji sanitarnej). W szachcie tym prowadzone
sg kanaty wentylacji.. Pomieszczenie to jest najbardziej dogodnym miejscem na
lokalizacje prysznica z kabing natryskowg dla tego zespotu pomieszczen. Pokdj nr
1.20 posiada wbudowane drzwi do przedpokoju nr 1.14, lecz od strony przedpokoju
sg one zabudowane ptytg gipsowa

Zakres robot:

- montaz skrzydet drzwiowych o wym. 0.70x200 (drzwi przeznaczone do
pomieszczen wilgotnych —odporne na wilgo¢ z otworami tulejowymi nawiewnymi lub
kratkg nawiewna na dole drzwi)

- demontaz zabudowy z ptyt gk z drzwi w przedpokoju celem potgczenia pokoju nr.
1.20 z zespotem mieszkalnym sgsiednim

- izolacja podtoza pod ptytki Scian folig w ptynie.

- wytozenie scian ptytkami Sciennymi 20x25 cm do wysokosci 2,25 cm

- montaz brodzika potokragtego z kabing narozng o wym. 90x90x190 cm z drzwiami
rozsuwanymi, szkto hartowane przezroczyste, profile srebrne potysk, przyscienne,
potokragte.

- wykonanie przytaczy zw. | cw, oraz kanalizacyjnego do brodzika, wraz z
wigczeniem do pionow wodociggowych i pionu sanitarnego

- montaz baterii natryskowej termostatycznej z natryskiem przesuwnym chrom o $r.
nominalnej 15 mm

- malowanie sufitdw i Scian powyzej ptytek.

- wykonanie wentylacji wyciggowej grawitacyjnej z pomieszczenia poprzez wykucie
otworu w $cianie i potgczenie kanatem wentylacyjnym z pionem wywiewnym w
sgsiednim pomieszczeniu tazienki (nr 1.16). W pomieszczeniu prysznica nalezy
zamontowac kratke wentylacyjng scienng

Sporzadzit
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