DETAL S

STOL. WAHADLA FOUCAULTA
PRZEKROJE | WIDOKI, skala 1:20

trzpien mocujacy, stal nierdzewna

ierdzewnej wg. detalu S-3
po okregu w odstepach co 10°

UWAGA: blat skilada si¢ Zz
czterech elementow
kamiennych podzielonych
wzdtuz osi X i osi Y. Blat
nalezy wykonaé¢ tak, aby|
stanowit idealng ptaszczyzne
pozioma. Dopuszczalna
nierownos¢ wynosi 0,1 mm na
metr. Poziomowanie stotu
nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Wykonaé¢ tacznie 8 trzpieni
mocujagcych po obwodzie
relingu.
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trzpien mocujacy, stal nierdzewna
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WIDOK, skala 1:20

napis wyciety na boku blatu kamiennego stotu.
Tres¢ napisu zgodnie z opisem technicznym.

Po przeciwnej stronie stotu powinien pojawic

sie napis we francuskiej wersji jezykowe;j.
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kamienna noga posadowiona

WIDOK H-01, skala 1:20
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bezposrednio na ptycie zelbetowej
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rura @ 14 cm, stal nierdzewna
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T ptyta kamienna
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DETAL S-2

TRZPIEN MOCUJACY RELING
PRZEKROJ | WIDOK, skala 1:5

stalowy reling, stal nierdzewna

trzpien ze stali nierdzewnej mocowany do piyty
kamiennej na kotwe (zastosowac¢ rozwigzanie
systemowe gwarantujgce trwato$¢ potgczenia
np. zywice iniekcyjng),

przekréj kwadratowy, bok o dlugosci 10 mm

B

10

ptyty kamiennej na kotwe (zastosowac
rozwigzanie systemowe gwarantujgce
trwatos$¢ potgczenia np. zywice iniekcyjng)

I |
trzpien ze stali nierdzewnej,
trzpien ze stali nierdzewnej mocowany do przekroj kwadratowy
\

PRZEKROJ V-01, skala 1:20

UWAGA: na narozu blatu stotu na
catym jego obwodzie wykonac faze

— reling, stal nierdzewna

T stanowliacy reling wokot stotu

UWAGA: nalezy zastosowaé system
montazu zapewniajgcy trwato$¢ potgczenia
pomiedzy stotem kamiennym i stalowym
trzpieniem, bez mozliwosci poluzowania sig
potaczenia. Nalezy przestrzegac
wytycznych  producenta  kotew, ora
producenta kleju dotyczacego minimalneg
zakotwienia elementu stalowego, ora
sposobu otworowania i wyczyszczenia
otworu przed montazem trzpienia / kotwy.

1 ksztattownik ze stali nierdzewnej

— szkfo barwione w masie

pierscien ze stali nierdzewnej

DETAL S-3

PROMIENISTY ELEMENT ZE STALI NIERDZEWNEJ NA STOLE FOUCALULTA
PRZEKROJ | WIDOK, skala 1:5

PRZEKROJ V-04

ptyta kamienna
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element ze stali nierdzewnej: gr. 0,4 cm,

szer. 1 cm, di. 10 cm
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UWAGA: Ze wzgledu na
montaz instalacji montaz rury|
o srednicy 14 cm na srodku
stotu musi nastapic w
porozumieniu Z
Zamawiajacym.

taczenia relingu ze stali
nierdzewnej nalezy wykonac¢ w|
sposob niewidoczny (spawy|
wyszlifowac)

Niezbednym jest, aby bla
stotu stanowig jednj
ptaszczyzne idealnie pozioma.
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H-02|/ _
wynosi 0,1 mm na metr,

ZEl

ki

Dopuszczalna nieré6wnos¢|

Poziomowanie stolu nalezy
potwierdzi¢ pomiarami.

\[H-01

L— rura @ 14 cm, stal nierdzewna

H-01]/

kamienna noga posadowiona
bezposrednio na ptycie zelbetowej

Element natozony na granit, mocowany na
kotwy i klej. Element wystaje 4 mm ponad
ptaszczyzne stotu, wklejony na zywice
iniekcyjnag (w porozumieniu z inwestorem
dopuszcza sie inny sposéb zamocowania
zapewniajacy trwalos’c’:|polaczenia).

UWAGA:
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