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Czesc | - Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

1. Nazwa zamoéwienia:

Remont posadzki kamiennej na dziedzincu im. Jana Heweliusza, Gdansk 80-233,
ul. Narutowicza 11/12.

2.  Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest remont posadzki oraz wykonanie stotu wahadta Foucault'a na
dziedzihcu im. Jana Heweliusza w Gmachu Giéwnym Politechniki Gdanskiej, Gdansk ul.
Gabriela Narutowicza 11/12. Dziedziniec im. Jana Heweliusza zlokalizowany jest w Gmachu
Gtéwnym Politechniki Gdanskie;.

UWAGA:
Przed ztozeniem oferty nalezy zapoznac sie z warunkami panujgcymi na dziedzinicu Heweliusza

Zakres prac obejmuje m. in.:

¢ odkopanie scian piwnicznych i wykonanie izolacji pionowej $cian do poziomu (-2,60),

e przygotowanie podtoza gruntowego z zageszczeniem do stopnia 1s=0,96,

¢ wykonanie podbudowy betonowej grubosci 7 cm kl. C12/15,

e wykonanie ptyty zelbetonowej grubosci 20 cm kl. beton C30/37, zbrojonej pretami 12,
w siatce 15 x 15 cm zbrojonej dotem i gora,

e ufozenie posadzki z ptyt granitowych gr. 2 cm,

e montaz krat na studzienkach piwnicznych,

¢ wykonanie stotu pod wahadto Foucault'a - (element wiszgcy nad stotem)

UWAGA:
Mimo iz nie jest ujete w projekcie nalezy wykonaé:

o demontaz istniejgcej kostki granitowej i ztozenie jej we wskazanym miejscu na terenie
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdanskiej Al. Zwyciestwa 12,

e wykonanie 6 probek o wymiarach 10x10x50cm oraz 6 prébek 15x15x70 z kazdego
betonowania ptyty i dostarczenie ich do laboratorium Politechniki Gdanskiej (budynek
Zelbetu),

e renowacje naswietli piwnicznych - remont $cian ceglanych (wymiana zottych cegiet 20%,
oczyszczenie scian metodg piaskowania przy uzyciu mini piaskarek, odsalanie cegiet,
spoinowanie, scalenie kolorystyczne) — 122 m?,

e wymiane okien krosnowych rozwierno-uchylnych, dwukrotnie malowanych, szklonych na
budowie szyba pojedyncza 3 mm, o wym. 1,6 x 1,2 — 11 szt. W kazdej studzience w jednym
skrzydle okiennym kratka wentylacyjna o powierzchni 600 cm? — na wzdr okien istniejgcych
w Dziedzihcu Farenheita,

e umycie wszystkich okien i parapetéw zewnetrznych na fasadzie i catej koputy (szklanego
zadaszenia) dziedzihca po zakonczonych pracach,



pokrycie galwaniczne w kolorze srebrnym wahadta Foucaulta.

Dane techniczne dziedzinca:
powierzchnia zabudowy - 512 m?
powierzchnia posadzki granitowej - 465 m?

e max. szerokos$¢ dziedzinca - 23,21 m

max. dtugosc¢ - 23,77 m

Parametry techniczne wybranych materiatow:
e plyty granitowe grubos¢ 2 cm faktura lekko ptomieniowana i szczotkowana. Wykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji kolory i fakture zgodnie z projektem - wstepne
propozycja w projekcie wykonawczym,

¢ klej do uktadania ptyt granitowych elastyczny przejmujacy naprezenia skurczowe,

o materiat na spoiny do ptyt granitowych — elastyczny przejmujacy naprezenia skurczowe,

e - nalezy bardzo ostroznie dobra¢ materiat hydrofobizujagcy, przeprowadzi¢ prébe na matym
fragmencie ptyty granitowej aby ustali¢, czy nie powoduje trwatych przebarwien kamienia —
ostateczna decyzja z uwzglednieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

e cegta do naprawy studzienek piwnicznych — zétta dobrze wypalona (poftklinkier),

e zaprawa do prac murarskich trasowa,

e czyszczenie cegiet w studzienkach piwnicznych gorgcg parg pod ciSnieniem
z doczyszczeniem minipiaskarkg lub przy udziale 6% roztworu kwasu fluorowodorowego.

3. Informacje i wymagania ogdéine

Prace remontowe posadzki Dziedzihica Heweliusza mogg zosta¢ rozpoczete w dniu 15.06.2015
r. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu propozycji
rozwigzan materiatowych (kamienie) do akceptacji oraz do ich zaméwienia.

Prace objete zamdwieniem sg pracami typowymi w zakresie budownictwa ogolnego,

pracami specjalistycznymi z zakresu prac kamieniarskich oraz pracami

konserwatorskimi z zakresu konserwacji elementéw architektonicznych ceglanych i kamiennych.
Budowa bedzie prowadzona w oparciu o pozwolenia na prowadzenie prac w obiekcie objetym
ochrong konserwatorskg. w formie decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Gdansku nr ZN.5142.243.2015.1Ko z dnia 10.04.2015r oraz decyzje o pozwoleniu
na budowe.

4. Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania.

Koszt wykonania robdét tymczasowych oraz prac towarzyszacych obcigza wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach podstawowych
przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow ogolnych.

4.1. Roboty tymczasowe.
Zakres i charakter robdt tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza

4



budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed negatywnymi skutkami

prowadzonych dziatan. Wykonawca obowigzany jest ustali¢ zakres i charakter robot

tymczasowych wykorzystujgc wiasne doswiadczenie oraz w oparciu o informacje i wymagania

zamawiajgcego w zakresie uprawnien, obowigzkéw wykonawcy jak rowniez granic

przekazywanego do dysponowania placu budowy.

Do robét tymczasowych nalezg miedzy innymi:

e zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

o wszystkie ostony i zabezpieczenia,

e oznakowanie, wytyczenie, i ostoniecie ciggdéw komunikacyjnych na czas robdét,

o trwate wygrodzenie zaplecza budowy na czas prowadzenia prac,

e prace geodezyjne i geotechniczne.

e mycie i sprzatanie pomieszczenia wraz z oknami po zakonczeniu robot,

e prace porzagdkowe, w tym prace zwigzane z zabezpieczeniem elewac;ji, okien — jako ochrona
przed zabrudzeniem.

4. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowa¢ i przekaza¢ zamawiajgcemu
dokumentacje odbiorowg. W sktad dokumentacji poodbiorowej wchodzg m. in: dokumentacja
powykonawcza, oswiadczenia wykonawcy, protokoty badan, pomiaréw i prob, dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie zastosowanych materiatéw
i wyrobow potwierdzajgce posiadanie przez materiaty i wyroby wymagane parametry i walory.

5. Informacje o terenie budowy, wymagania i wytyczne Zamawiajgcego.
5.1.Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu powinien zapoznac¢ sie z dziedzincem.

5.2.Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu teren budowy (plac dziedzinca) w dniu 15.06.2015 r.
i od tego dnia bedzie mozna wykonywa¢ roboty budowlane.

5.3. Zamawiajgcy nie gwarantuje pomieszczeh magazynowych ani socjalnych dla potrzeb
wykonawcy.

5.4. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy miejsce, w ktorym moze podtgczyé sie do instalacji
energii elektrycznej i wody. Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia licznikdw i obcigzony
zostanie kosztem zuzycia energii elektrycznej i wody zgodnie ze wskazaniem licznikdw za okres
realizacji przedmiotu zamowienia.

5.5. Zamawiajagcy bedzie wymagac sukcesywnego wywozenia na wysypisko materiatdw i gruzu
z prac budowlanych.

5.6. Zamawiajgcy dopuszcza zorganizowanie zaplecza budowy na terenie Politechniki
Gdanskiej we wskazanym przez zamawiajgcego miejscu. Wykonawca na swoj koszt
zobowigzany bedzie do wygrodzenia tego terenu, zabezpieczenia przed dostepem oséb
niepowotanych. Po zakonczeniu prac teren nalezy uporzadkowac¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.



5.7. Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w nalezytym, biezacym porzadku
stanowisk pracy, ich otoczenia, ciggdw komunikacyjnych oraz placu budowy. Od wykonawcy
wymagamy zabezpieczenia przed zniszczeniem elementow budynku w rejonie prac oraz
skutecznej ochrony elementdéw nieobjetej remontem.

5.8. Zamawiajgcy wymaga aby kierownik budowy podczas prowadzenia prac stale przebywat na
terenie budowy.

5.9. Ewentualne nazwy wtasne, wystepujgce w dokumentacji dotyczacej postepowania majg
charakter pogladowy i dopuszczone jest uzywanie innych materiatow, ktére spetniajg takie same
lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne.

5.10. Obiekt w czasie remontu bedzie czynny i uzytkowany.

8. Zakres robét budowlanych wg CPV:

45223000-6 roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45421000-4 roboty budowlane w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 fundamenty, sciany fundamentowe

45410000-4 tynkowanie

45432111-5 podtoza i posadzki

45442000-7 naktadanie powierzchni kryjgcych

9. Sprzet, maszyny, transport

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub $srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamodwienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi, ich
mienia lub mienia zamawiajgcego.

10. Dokumenty odniesienia.

Roboty budowlane bedace przedmiotem zamdéwienia realizowane bedg na podstawie
dokumentacji projektowej sktadajgcej sie z projektu i STWIORB

Projekt pana mgr inz. arch. Rafata Janowicza

Dokumenty odniesienia:

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku ( wraz z pozniejszymi

zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 06 lutego 2003 roku ( wraz z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

e Polskie Normy

e Aprobaty techniczne,

o Certyfikaty,

¢ Instrukcje Producenta — w zakresie obstugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatow i
urzadzen,



¢ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — publikacje rynkowe
wydawane przez Instytut Techniki Budowlanej, COBR Instal lub OWEOB Promocja Sp. z
0.0.

11.Przedmiar robét.

Zamawiajgcy przekazuje wraz z SIWZ przedmiar robot. Przedmiar robot jest dla wykonawcy
elementem pomocniczym, utatwiajgcym sporzadzenie kosztorysu ofertowego i obliczenia w ten
sposob ceny oferty. Opis sposobu obliczenia ceny oferty zawarty jest w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

12. Odbioér robot budowlanych

12.1 Odbiory robét zanikowych — ulegajgcych zakryciu. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé
pisemnie do odbioru roboty zanikowe. Je$li zamawiajgcy nie przystgpi do odbioru robét
zanikowych w ciggu trzech dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia wykonawca
uprawniony jest do traktowania tych robét za odebrane i do ich zakrycia.

12.2 Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci przedmiotu zaméwienia, po uzyskaniu celu
okreslonego dokumentacjg projektowa i zawartg z wykonawcg umowg. Gotowos¢ do odbioru
koncowego wykonawca zgtasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest
najpézniej wraz z nim dostarczenie zamawiajgcemu kompletu dokumentacji odbiorowej.
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu do odbioru koncowego miedzy innymi nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami,

2) gwarancje producentéw materiatéw,

3) certyfikaty na znak budowlany lub CE,

4) deklaracje zgodnosci dotyczgce stosowanych materiatéw budowlanych,

5) instrukcje uzytkowania i konserwaciji,

6) oraz inne niezbedne dokumenty.
Zamawiajgcy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwotuje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg sie w terminie 7 dni od
otrzymania zgtoszenia wykonawcy. Do odbioru koncowego wykonawca uporzadkuje plac
budowy i usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie
budynku lub terenu.



Czesc | B - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dla grupy
452 i 454: roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1. Wymagania dotyczace wyrobow i materiatéw, kontrola, odbiory.

Wszystkie wbudowane materiaty muszg zostaé poprzedzone przedstawieniem préb na budowie
i podlegajg w zakresie koloru i faktury i parametrow akceptacji inspektora nadzoru i uzytkownika,
w terminie 7 dni.

2. Materiaty i wyroby budowlane

Materiaty i wyroby budowlane przewidziane przez wykonawce do zastosowania i wbudowania
muszg spetniaé parametry techniczne oraz wymagania i wkasciwosci okreslone w dokumentaciji
technicznej oraz muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim. W przypadku,
gdy wykonawca nie udokumentuje poprawnosci wyboru materiatu lub wyrobu zamawiajgcy ma
prawo odmoéwi¢ odbioru elementu robdt lub ich catosci. Udokumentowanie nastepuje na
podstawie wiasciwych dokumentdéw odniesienia.

3. Inne warunki:

Wykonawca obowigzany jest do zapewnienia warunkéw przechowywania, transportu
i sktadowania materiatdbw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego
producenta lub dostawcy. Obowigzkiem wykonawcy jest kontrola jakosci materiatu lub wyrobu.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakos¢ i prawidtowy stan wbudowanych wyrobéw
i materiatdw do momentu odbioru i w okresie gwarancji umowne;j.

4. Wybrane przez wykonawce technologie musza byé stosowane zgodnie z wytycznymi
i instrukcjami producenta.



