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Przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1(45111300-1 |[DEMONTAZE | ROZBIORKI
1 Demontaz istniejgcych studzienek przy naswietlach do poziomu projektowanej |kpl
d.l posadzki
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-01 |Rozbidérka posadzek z kamienia na podtozu cementowo-piaskowym m2
d.1/1401-04
419+31+14+0,9*0,35*4 m?2 465,260
RAZEM 465,260
3|KNR-W 4-01 |Wywo6z gruzu betonowego samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do |m3
d.1/0109-11 1km
465*0,025 m3 11,625
RAZEM 11,625
4|KNR-W 4-01 |Dodatek na kazdy nastepny 1km transportu gruzu m3
d.1/0109-12 Krotnos¢ = 9
11,625 m3 11,625
RAZEM 11,625
2|45112000-5 |ROBOTY ZIEMNE
5|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe i geodezyjne terenu pod obiekty kubaturowe ha
d.2|0114-01
465/10000 ha 0,046
korekta ob- 0,001 ha 0,001
miaru
RAZEM 0,047
6|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych na terenie ptaskim m3
d.2|0115-01
125,55 m3 125,550
RAZEM 125,550
7/|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne koparkami o pojemnosci 0,4m3 z transportem urobku samo-  |m3
d.2/0201-08 chodami do 5t na odlegtos¢ do 1km w gruncie kategorii |1l
Krotnos¢ = 0,8
465*0,27 m3 125,550
RAZEM 125,550
8|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami na odlegto$¢ do 1km w m3
d.2/0301-02 gruncie kategorii Il
Krotnos¢ = 0,2
125,55 m3 125,550
RAZEM 125,550
9|KNR-W 4-01 |Niwelacja terenu ze $cieciem wypuktosci do 10cm w gruncie kategorii Ill m?2
d.2|0101-09
465 m?2 465,000
RAZEM 465,000
10|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi w gruncie kategorii lll-1V m3
d.2|0228-02
465*0,3 m3 139,500
RAZEM 139,500
11|KNR-W 2-01 |Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5km transportu samochodami do 5t m3
d.2|0210-04 Krotnos¢ = 18
125,55 m3 125,550
RAZEM 125,550
3/45113000-2 |POSADZKA Z PODBUDOW A
12|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym klasy C12/15 m3
d.3|1101-03
465*0,07 m3 32,550
RAZEM 32,550
13|KNR-W 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni poziomych z masy asfalto- |m2
d.3/0602-05 wo-kauczukowej
465 m?2 465,000
RAZEM 465,000
14|KNR-W 2-02 |Kazda nastepna warstwa izolacji bitumicznej poziomej m2
d.3|0602-06
465 m?2 465,000
RAZEM 465,000
15|KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe klasy C20/25 m3
d.3/0205-01
465*0,2 m3 93,000
RAZEM 93,000
15'|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3|0259-02 browane
stalowe 12,460 t 12,460
RAZEM 12,460
16| KNR-W 2-02 |Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych tasmg dylatacyjng PCV o szerokos- |m
d.3|0616-07 ci11,5cm
465/(3*3) m 51,667
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RAZEM 51,667
17|KNR-W 2-02 |Wypeienie szczelin dylatacyjnych w posadzkach m
d.3/1104-05
51,667 m 51,667
RAZEM 51,667
18|KNR-W 2-02 |Posadzki zewnetrzne ptyt kamiennych jasnych szarych o wymiarach 60x60cm, |m2
d.3|2112-08 81x81cm, 100x100cm i grubosci 2cm
419+31+1 m?2 451,000
RAZEM 451,000
19/KNR-W 2-02 |Pasy wydzielone z ptyt kamiennych czarnych o szerokosci 14cm i grubosci m
d.3|2112-10 2cm
58,9+24 m 82,900
RAZEM 82,900
4/45432100-5 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
20 Wykonanie rewizji do elementdw instalacji kanalizacyjnej studzienek kpl
d.4
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
21 Wykonanie styku posadzki kamiennej z istniejgca $ciang m
d.4
106 m 106,000
RAZEM 106,000
22 Wykonanie przesklepien studzienek kratg pomostowg kpl
d.4
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
23|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni kamiennych m2
d.4|1129-02
465 m?2 465,000
RAZEM 465,000
24 Elementy kamienne posadzki jasnej szarej (5% zapas do pozniejszego wyko- |m?2
d.4 rzystania)
451*0,05 m?2 22,550
RAZEM 22,550
5|45432100-5 |STOL WAHADLA FOUCAULT'A
25|KNR-W 2-02 |Nogi stotu z kamienia grantowego o objetosci do 0,30m3 szt
d.5|2108-06
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
26|KNR-W 2-02 |Blat stotu z kamienia granitowego okragtego o grubosci 10cm m?2
d.5|2104-10
7,1 m?2 7,100
RAZEM 7,100
27|KNR-W 4-01 |Nacigcie podtoza kamiennego przecinakiem m
d.5|0804-06
3,6+6,8+39,8 m 50,200
RAZEM 50,200
28|ZNK 23-01 |Elementy wyposazenia stotu ze stali nierdzewnej t
d.5/0104-05
fi 14cm 26/1000*0,63 t 0,016
fi 16cm 33/1000*0,05 t 0,002
RAZEM 0,018
29|KNR-W 2-02 |Okragly reling stotu ze stali nierdzewnej m
d.5|0701-10
6,8 m 6,800
RAZEM 6,800
30|KNR-W 2-02 |Obramowania promieniste stotu ze stali nierdzewnej m
d.5|0701-10
element 1 1,46*4 m 5,840
element 2 2,57*8 m 20,560
element 3 3,34*4 m 13,360
RAZEM 39,760
31 Element promienisty stotu ze stali nierdzewnej szt
d.5
36 szt 36,000
RAZEM 36,000
32 Wykonczenie elementu ze szkia barwionego szt
d.5
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 Elementy dodatkowe i wykonczajace stotu kpl
d.5
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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645432100-5 [IZOLACJA ISTNIEJ ACYCH SCIAN
34|KNR-W 4-01 |Wykopy przy istniejgcych fundamentach o gtebokosci do 2,6m w gruncie kate- |m3
d.6/0104-02 gorii Il
109*2,6*0,8 m3 226,720
RAZEM 226,720
35|KNR-W 2-02 |lzolacja przeciwwilgociowa bitumiczna powierzchni pionowych z masy asfalto- |m?2
d.6/0603-05 wo-kauczukowej
109*2,6 m?2 283,400
RAZEM 283,400
36|KNR-W 2-02 |Kazda nastepna warstwa izolacji bitumicznej pionowej m2
d.6|0603-06
283,4 m?2 283,400
RAZEM 283,400
37|KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki z widkna szklanego na $cianach fundamentowych m?2
d.6/0703-01
283,4 m?2 283,400
RAZEM 283,400
38|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3m w gruncie katego- [m3
d.6/0105-02 rii 1
226,720 m3 226,720
RAZEM 226,720
39 KNR 2-02 Okna krosnowe dwuskrzydtowe rozwierno uchylne dwukrotnie malowane i m?2
d.6/1014-01 lub |szklone na budowie szyba pojedyncza 3 mm. W kazdej studzience w jednym
kalkulacja skrzydle okiennym kratka wentylacyjna o powierzchni 600 cm?2
wihasna
1,6*1,2*11 m?2 21,120
RAZEM 21,120
7 Prace konserwatorskie
40| TZKNC N-K/ |Wstgpne odczyszczenie powierzchni $cian i dna studzienek - kamien i cegta |m?2
d.7|VI 1/1-a
36,176+35,8+23,9+9,4+16,8 m?2 122,076
RAZEM 122,076
41 |kalkulacja Oczyszczenie $cian ceglanych i elementéw kamiennych okien metodg piasko- |m?2
d.7|wiasna wania przy uzyciu minipiaskarek
36,176+35,8+23,9+9,4+16,8 m?2 122,076
RAZEM 122,076
42|TZKNBK 99 |Naprawa powierzchni muréw przez wykucie uszkodzonych cegiet na gteb. 1/2 |msc
d.7|lub kalkula- |ceg.i wstawienie nowych na zapr.cement.przy 5 ceg.w jednym miejscu
cja wkasna
500 msc 500,000
RAZEM 500,000
43| TZKNC N-K/ |Uzupetnianie ubytkéw za pomoca kitdw ze sztucznego kamienia materiaty re- |dm?2
d.7|VI 3/3-a nomowanych firm konserwatorskich
80 dm?2 80,000
RAZEM 80,000
44/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw z wystrojem architektonicznym odsiarczong zaprawg wa- |m?2
d.7|/0325-06 lub |pienng- mur z cegly gotyckiej. przyjeto 50% powierzchni
kalkulacja
wiasna
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
45|TZKNC N-K/ |Scalenie kolorystyczne elewacji. Przyjeto 3% powierzchni dm?2
d.7|VI 2/3-a
105*3%*100 dm?2 315,000
RAZEM 315,000
46 |kalkulacja Pokrycie galwaniczne w kolorze srebrnym wachadfa Foucalulta szt
d.7|wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 |kalkulacja Umycie okien, parapetéw na catej fasadzie dziedzinca oraz koputy (szklane |mz2
d.7|wiasna zadaszenie dziedzinca)
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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