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klatka schodowa z VIl na IX pietro OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
1 Posadzka
1/KNR 4-01  |Naprawa peknie¢ i malych uszkodzen w jednym stopniu do 0.1 m2 szt.
d.1/0205-07
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioZza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m?
d.1{2611-01
2,89*2,07+217*2,07+0,17*1,2"25 m?2 15,574
RAZEM 15,574
3|KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze i wygladzajgce - grunt dyspersyjny m?
d.1(02 1105-03
2,89*207+217*2,07+0,17°1,2°25 m? 15,574
RAZEM 16,574
4|KNR-W 2- | Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na glad- |m?2
d.1/021105-01 |ko
2,89*207 m2 5,982
RAZEM 5,982
5/NNRNKB  |(z.IV) Posadzki z plytek gresowych gr 8mm antyposlizgowych R10 o wym. m?
d.1/202 1118-10 |30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
2,89*2 07+2,17*2,07+0,17+1,2*25 m? 15,574
RAZEM 16,574
6 KNR 2-02 |Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach z plytek ukfadanych na klej metoda m
d.1,1122-07 kombinowang z przecinaniem plytek
2,89*2+2 07+0,17*25+2,17*2-1,05+2,07-1,05 m 16,410
RAZEM 16,410
2 Scianka z piyt G/K
7|NNRNKB | (z.Xl) $clanki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.2|202 2024-02 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75
(3,13+55)*0,52,0+1,2*3,13-1,0/°2,05 m?2 10,336
RAZEM 10,336
8|KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny minerainej pionowe z piyt uklada- |m?
d.2|0613-06 nych na sucho
(3,13+55)*0,5*20 mZ2 8,630
RAZEM 8,630
9|KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrziokalowych | wejéciowych do lokalu ma- |szt.
d.2|02 1025-02 |lowane dwukrotnie na budowie typu FD7
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10/KNR 2-02  |Skrzydia drzwiowe plytowe wewneirzne jednodzielne pelne o powierzchni po-  |m?
d.2{1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczone wg opisu PT
09*20 m? 1,800
RAZEM 1,800
11| TZKNBK XX |Zamek zwyldy lub zastawkowy wpuszczany z widadka bebenkowa szt.
d.2/3253-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR 4-01  |Przecinanie poprzeczne prgtéw balustrad o ér. do 20 mm - dla postawienia  |szt.
d.2/1305-08 $ciankip
analogia
4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
13|KNNR 3 Naprawa balustrad schodowych balkonowych srednio ozdobnych uzupeinienie |m?2
d.2|0703-02 pretéw po ustawieniu Scianki
3*0,15*09 m2 0,405
RAZEM 0.405
3 Malowanie
14|{KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt  |m2
d.3|02 1510-05 |gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem - klatki schodowe
zsz53 farba trudnoscieralna
10,3362 m? 20672
RAZEM 20,672
15|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podio- |m?
d.3|02 1510-03 |2y gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe farba emulsyjna trudnoscieral-
25253 na
3,13*2,89*2+2,17*3,13*2-1,05"*2,05-1,5"1,5+5,08*2,07 m? 37,789
RAZEM 37,789
16|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba olejna lub ftalowa rur stalowych i blaszanych o ér. |m
d.3|1512-01 do 50 mm
2,5+0,62+4,3"2+2,18+25 m 16,980
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kiatka schodowa z Vill na IX pigtro OBMIAR
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RAZEM 16,980
17/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.3/1212-23
0,08*9 m 0,720
RAZEM 0,720
18/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementdw o po- szt.
d.3{1209-13 wierzchni do 0.52 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng balusirady z pretéw prostych m?2
d.3|1212-05
(3,1*2+0,12*3)*0,8 m?2 5,904
RAZEM 5,904
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