Pomieszczenie 325 WETI A Gdarnisk ul.Narutowicza 11/12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zaméwier
45432100-5 Kiadzenie i wyktadanie podiég
45442000-7 Nakdadanie powierzchni kryjacych
454500006 Roboty budowiane wykoriczeniowe, pozostate
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325 OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 |Podioga
P : OKED'? 4;04 Rozebranie listwy uszczelniajacej i przypodiogowej m
; -1
5,0"2+8,88"2+0,3"2*5-1 1+2°0,45 m 30,560
RAZEM 30,560
g ;‘2 $m1 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - plytki PCV 30x30 m?
8,88"5,0+0,3*1,2*5+0,45*1,1 -0,1*1,2*2 m2 46,455
RAZEM 46,455
3|KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gladke o powierzchni do 0.50 migjsc.
d.1|0804-02 m2 w jednym miejscu (1 wejscie do kanaléw w posadzce pozostawiamy)
18 migjsc. 18,000
RAZEM 18,000
i T g(é\;l? -2-123 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
analogia
46,455 m2 46 455
RAZEM 46,455
S/NNRNKB  |(z.V1l) Gruntowanie podiozZy preparatami ... - powierzchnie poziome m?2
d.1]202 1134-01
46,455 m? 46,455
RAZEM 46,455
6/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe ... gr. 2,0 mm wewnairz budynkéw pod  |m?2
d.1|1208-01 Plytki z kamieni sztucznych, wykdadziny i parkiet
analogia
46,455 m? 46,455
RAZEM 46,455
7|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy1 |m?
d.1/1208-02 mm grubo$ci w zakresie 2-10 mm
Krotnosé = 2
46,455 m?2 46,455
RAZEM 46,455
8/KNR 2-02  Posadzki z wykladzin z tworzyw sztueznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z [m2
d.1(1112-05 wywinigciem na $ciany na wysoko$é 10em - PCV gr 2mm, homogeniczna, an-
analogia tystatyczna, odporna na $cieranie gr P wg badari ITB, antyposlizgowa
46,455+0,1*(30,56) m? 49,511
RAZEM 49,611
2 Malowanie
9/KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw|m?
d.2{1204-08 Z poszpachlowaniem nieréwnosci (1 $ciana - podiuzna z drzwiami)
8,88"3,0-1,4*3,0+8,88"3,0-2,25"1 5*5+0,45*2,25*2+0,45*1,1+0,3*3,0*5*2+ m2 88,125
8,88*5,0
RAZEM 88,125
10/KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi - trudnoScieralnymi, powierzchni  [m?
d.2{1505-03 wewngtrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
8,86"3,0-1,4*3,0+8,88"3,0-2,25*1 5*5+0,45*2,25*2+0,451,1+0,3*3,0*5*2 m?2 43,725
RAZEM 43,725
11]KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufi- |m?2
d.2{1204-01 tow
8,88*5,0 m2 44,400
RAZEM 44,400
12/KNR-W 4-01|Zabezpieczenie drzwi i zabudowy wnek drzwiowych folig m?
d.2{1216-01
1,4"3+2 251 ,5*5+1,2*2 2 m?2 23715
RAZEM 23,715
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.2|1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
S szt. 5,000
RAZEM 5,000
14/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |[m
d.2(1212-28 do 50 mm
074 m 2,800
RAZEM 2,800
15/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikaw rurowo-zebrowych m
d.2{1212-23
0,08*(12+12+12+12) m 3,840
RAZEM 3,840
3 Roboty rézne
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325 OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
16 Montaz metalowych puszek podiogowych  (bez wyposazenia) puszki o wym  |szt
d.3)kalk. wiasna |min 20x30cm w istniejgcym kanale puszka do montazu na niej wykladziny PCV
Z obrobiniem krawedzi wokét puszki
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17/KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.3|0354-13
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18|KNR 2-02  |Drzwiczki i kratki, osadzone w Scianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.3[1215-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 Wywiezienie gruzu
19/KNR 401  [Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.4/0108-17 cji na odleglo$é do 1 km
0,03*8,88*5.0 m? 1,332
RAZEM 1,332
20|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- | m?
d.4|0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 13
1,332 m? 1,332
RAZEM 1,332
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