Pomieszczenie 642 WET!I A Gdarisk ul.Narutowicza 11/12

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg. Wspdinego Slownika Zaméwier
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45450000-6  Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | _ . Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
: KNR 4-04 gclal;:: dzz:'owa
ozebranie $cianek dzi i rygli i 2
i dziatowych z fat i rygli pomiedzy pom 642/644 m
analogia
5,03,0 m?2 15,000
I RAZEM 15,000
2|KNR 401 |Rozebranie obicia Scian drewnial z plyt spilénionych i k ja- 2
d.10426-04 b nych z plyt sp ych i plytek wygluszaja; m
Krotnosé = 2
5,0‘3,0 m2 1 5,000
S— RAZEM 15,000
3|KNR 2-02  |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m?2
d.1|0121-03
analogia
5,0*3,0 m? 15,000
RAZEM 15,000
4/KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwylkde kat. lll wykonywane recznie na Scianach i stupach m?
d.1|0803-03
5,003,0 m?2 15,000
RAZEM 15,000
2 Malowanie i wykonanie gladzi na $cianach
5/NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podfoZu z be- |m?2
d.2|202 2015-03 |tonu o pow. ponad 5 m2
155 m2 15,500
RAZEM 16,600
6|NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu z be- m?2
d.2|202 2013-03 |tonu w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
3,42*3,0-2,25%1 5*2+0,3*(2,25"2+1 5*2)+0,7*3,0-1,02,05+0,45*(2,05*2+1,1)- | m? 30,775
1,0%1,3+3,0*5,0-0,9*1,35
RAZEM 30,776
7|KNR 0-23  |ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem aluminiowym m
d.2|2612-08
analogia
2,25*2+3,0"4 m 16,500
RAZEM 16,500
8/KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podio- m?2
d.2!1505-03 Zy gipsowych z gruntowaniem sufity
15,7 m2 15,700
RAZEM 15,700
9/KNR 202 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - trudnoscieralnymi, powierzchni ~ {m?
d.2|1505-03 wewnetrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
30,775 mZ2 30,775
RAZEM 30,776
10|KNR 401 | Dwukrotne malowanie farba olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.2|1209-14 wierzchni do 0.75 m2 ze szpachlowaniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
T1IKNR 401 | Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodociagowych i gazowych o Srednicy |m
d.2{1212-28 do 50 mm
072 m 1,400
RAZEM 1,400
12{KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.2{1212-23
0,08*(8+8) m 1,280
RAZEM 1,280
13|KNR-W 4-01|Zabezpieczenie okien , drzwi, zabudowy meblowej i posadzki folig m?2
d.2|{1216-01
225%1,5*2+2,1*1,1+ 3,0°5,0+15,5 m? 39,560
RAZEM 39,560
3 Podloga
14/KNR 404 |Rozebranie listwy uszczelniajacej i przypodiogowej- wzdiuz rozbieranej sciany |m
d.3]0401-11
analogia
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
15|KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza - cczyszczenie mechaniczne i zmycie pas pod |m?
d.3|2611-01 Scianka
analogia
0,250 m2 1,000
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RAZEM 1,000
16|KNR-W 2-02! Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3(1124-06
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
4 Bateria i kratka na scianie
17/KNR 402 |Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchoma wylewka szt.
d.4/0121-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18 KNR 401  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.4/0354-13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w écianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.4|1215-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Wywiezienie gruzu
20|KNR 401  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m?
d.5/0108-17 cji naodlegiosé do 1 km
0,14*5,0*3,0 m® 2,100
RAZEM 2,100
21|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m?®
d.5/0108-20 cji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 13
21 m? 2,100
RAZEM 2,100
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