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Opis techniczny

1. Informacje ogélne.

Wydziat Oceanotechniki i Okretownictwa Politechniki Gdanskiej to jeden z
najwiekszych wydziatéw Politechniki Gdanskiej. Budynki siedziby wydziatu na mapie
kampusu PG oznaczone sg nr 21 (w zatgczeniu mapa kampusu PG). Przedmiot
zamowienia dotyczy prac realizowanych w budynku nr 21. Budynek wzniesiony w
roku 1973-1974 ubiegtego stulecia wchodzi w sktad budynkéw Wydziatu i przylega
do budynku gtéwnego od strony pétnocno-zachodniej. Wzniesiony obiekt wykonano
jako dwukondygnacyjny (parter i pietro), potozony pomiedzy budynkiem gtéwnym a
parterowg halg Laboratorium Wytrzymatosci Materiatdbw. W roku 1984 wewnatrz w
poziomie parteru wbudowano fundament pod zrywarke pulsacyjng. W ramach
remontow i drobnych przebuddw nie zmieniano gtownego uktadu nosnego budynku.
Budynek niski jest 2 pietrowy. Przedmiotem zamdwienia jest remont pomieszczen na
poziomie | pietra, ponizej zestawienie powierzchni remontowanych oraz docieplenie
dachu i $cian budynku:

Wykaz pomieszczen przewidzianych do remontu (oznaczenia wg rysunkéw):

Lp. | Nazwa i nr remontowanego pomieszczenia | pow. [m?]
| pietro
1 | Laboratorium materiatlowe 170 33,32
2 | Laboratorium materiatowe 171 36,72
3 Pomieszczenie dydaktyczno-naukowe 172 33,48
4 | Dygestorium 173 16,74
5 Ciemnia 174 10,67
6 | Pomieszczenie techniczne 175 12,02
7 Laboratorium fraktograficzne 176 22,83
8 Pomieszczenie dydaktyczno-naukowe 177 37,23
9 Pomieszczenie dydaktyczno-naukowe 178 37,24
10 | Pomieszczenie dydaktyczno-naukowe 179 23,16
11 | Pomieszczenie dydaktyczno-naukowe 180 61,76
12 Pomieszczenie dydaktyczno-naukowe 180A 14,51
13 Korytarz 52,70
Powierzchnia taczna remontowanych | 392,38
pomieszczen



http://campus.pg.gda.pl/

2. Roboty tymczasowe.

Przed przystgpieniem do prac remontowo-budowlanych, oferent zobowigzany bedzie
wykonacé przy remontowanych pomieszczeniach $cianki dziatowe z ptyty typu OSB w
formie zabezpieczenia i doj$cia do innych pomieszczen.

Transport materiatdw i sprzetu odbywac sie bedzie od strony ul. Do Studzienki.
Wykonawca zabezpieczy réwniez posadzke korytarzy, sufity podwieszane, a po
wykonaniu catosci rob6t wykona roboty malarskie na scianach w czesci korytarza
wspolnego.

Zakres i charakter robot tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji robot budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizaciji
zaplecza budowy oraz przyjetych metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed
negatywnymi skutkami prowadzonych dziatah. Wykonawca obowigzany jest ustali¢
zakres i charakter robot tymczasowych wykorzystujgc wtasne doswiadczenie oraz w
oparciu o informacje i wymagania zamawiajgcego w zakresie uprawnien,
obowigzkéw wykonawcy jak réwniez granic przekazywanego do dysponowania placu
robot.

Do robo6t tymczasowych nalezg miedzy innymi:

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza budowy,

- ochrona remontowanego budynku przed dostepem oséb niepowotanych,

- wszystkie ostony i zabezpieczenia, wigcznie z ochronami zabezpieczajgcymi
normalng prace budynku,

- oznakowanie ciggow komunikacyjnych na czas robét,

- trwate wygrodzenie terenu robot,

- ochrona i zabezpieczenie pomieszczen,

- wykonanie ewentualnie drég dojazdowych i ich likwidacja,

- mycie i sprzgtanie pomieszczen wraz z oknami po zakonczeniu robét,

- odtworzyC¢ na swoj koszt nawierzchnie, uzbrojenie i zagospodarowanie terenu po
prowadzonych robotach.

Koszt wykonania robot tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza
wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w
robotach podstawowych przyjmujgc w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztow
ogolnych. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu
ofertowego dla rozliczenia robo6t tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

Zamawiajacy przewiduje, ze prace beda prowadzone w czasie remontowanego
obiektu przez Wykonawce w ramach odrebnej umowy na roboty budowlane
zwigzane z ,Inzynierem Przyszitosci”, co w znacznym stopniu moze wptynaé na
utrudnienia podczas realizacji robét.



3. Szczeqgotowy zakres robot.

Celem przedmiotu zamoéwienia jest remont pomieszczen laboratoryjnych w
budynku niskiej czesci, poziom | pietra Wydzialu Oceanotechniki i
Okretownictwa Politechniki Gdanskiej, pomieszczenia o numerach 170, 171,
172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 180A wraz z przylegtym korytarzem
oraz wykonanie docieplenia istniejacych scian, istniejgcego dachu i remont
czterech pomieszczen pracowniczych.

a) Roboty budowlane

Nowe laboratoria powstang poprzez wyburzenie $cianek dziatowych i w to miejsce
wykonanie nowych systemowych w zabudowie lekkiej typu gipsowo-kartonowej. W
pomieszczeniach nalezy réwniez wykonac¢ rozbiérki posadzek poprzez skucie
warstwy wierzchniej i podktadowej. Nalezy réwniez wykonac¢ skucie starych ptytek
Sciennych, wszystkich tynkow $ciennych, powierzchnie przygotowa¢ pod
szpachlowanie i malowanie. Wymianie podlega¢ bedg rowniez wszystkie instalacje
sanitarne, instalacje elektryczne oraz wentylacja mechaniczna i grawitacyjna.

Na istniejgcych sufitach w pomieszczeniach laboratoryjnych i korytarzu sg stare
blaszane sufity podwieszane, ktére nalezy zdemontowa¢ i wykonaé¢ nowe systemowe
w strukturze uzgodnionym z Zamawiajgcym o powierzchni ptyt 600x600 mm.

Na Scianach nalezy utozy¢ ptytki scienne do wysokosci 1,50 m, natomiast w
pomieszczeniu nr 173 nalezy utozyC ptytki na scianie do wysokosci 2 m. Przy
naroznikach zastosowacC kgtowniki metalowe narozne. Powyzej nalezy wykonac
szpachlowanie i malowanie $cian z wyréwnaniem podtoza (Zamawiajgcy dopuszcza
klejenie ptyt gipsowo-kartonowych). Cata powierzchnia scienna (ptytki i tyki) muszag
by¢ zlicowane. Na Scianie z oknami nalezy utozy¢ ptytki rowniez do wysokosci 1,50
m. Parapety wewnetrzne nalezy wymieni¢ na nowe z konglomeratu gr. 3 cm. Na
Scianach i sufitach nalezy wykonaé skrobanie, szlifowanie, skucie i uzupetnienie
tynkéw, szpachlowanie i malowanie. W pomieszczeniach pracowniczych nalezy
przeprowadzi¢ remont poprzez wymiany posadzki na panele, sciany i sufit nalezy
wygtadzi¢ przez szpachlowanie i malowanie, nalezy przeprowadzi¢ biaty montaz
elektryczny nalezy wymieni¢ na nowy wraz z oprawami oswietleniowymi.

Posadzka — zerwanie istniejgcej nawierzchni z ptytek, usuniecie kleju, frezowanie lub
skucie catosci posadzki, wykonanie nowego podtoza poprzez wylanie masy
samopoziomujgcej lub szlichty wraz z izolacjg typu folia w ptynie zachowujgc
istniejgcy poziom w budynku. Folie w ptynie nalezy wykona¢ na catej posadzce wraz
z wywinieciem na sciane do wysokosci 30 cm, nalezy rowniez uszczelni¢ systemowo
wszystkie przejscia przez sciane, nawet powyzszej wysokosci 30 cm.

Wymiana stolarki drzwiowej wejsciowej jest objeta przedmiotem zamowienia (drzwi
wewnetrzne do pomieszczen drewniane, drzwi wejsciowe z Korytarza do
laboratorium aluminiowe dwuskrzydtowe), brama do laboratorium spawalnictwa
dwuskrzydtowa, natomiast stolarka okienna nie jest objeta przedmiotem zamodwienia,
nalezy jedynie we wszystkich istniejgcych oknach zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowane, cisnieniowe o min. wydajnosci 45 m3/h. Nalezy réwniez



wyregulowac istniejgcg stolarke okienng wraz z wymiang wszystkich oku¢, klamek
zachowujgc istniejgcy kolor.

Kolorystyke $cian, drzwi i wszystkich ptytek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Charakterystyka ptytek podiogowych:

Gres porcelanowy kalibrowany, rektyfikowany, przeznaczony do pofozenia z matg
fugg (max. 1,5 mm ) o wymiarach 30x 30 cm +/- 0,1%, gatunek |, mrozoodporne
klasa scieralnosci min.5 wg normy ISO 10545/14, odporno$¢ na produkty chemiczne
UA wg normy ISO 10545/13, absorbcja wody w granicach 0,1% - 0,05%

Kolor ptytek podtogowych — kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym, fuga szara
odporna na grzyby i plesnie, odporna na plamy z ttuszczow, sosow, owocow,
kwasow itp.

Charakterystyka glazury sciennej:

Ptytki ceramiczne kalibrowane, rektyfikowane przeznaczone do potozenia z matg
fugg (max 1,5 mm) o wymiarach np.: 60x20 cm +/-0,1%, gatunek | (muszg posiadacé
identyczne rozmiary i regularne brzegi), odpornos¢ na produkty chemiczne GA wg
normy ISO 10545/13, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym, satynowy, fuga
odporna na grzyby i plesnie, niebrudzaca sie, odporna na plamy z ttuszczéw, sosow,
owocow, kwasow itp.

Klasa scieralnosci min. 5 wg normy ISO 10545/14.

Wszystkie narozniki zabezpieczy¢ listwg dekoracyjng aluminiowg, wykonang z
aluminium szczotkowanego w ksztatcie litery C w kolorze srebrna satyna.

Informacje dla zakresu malowania.

Malowanie scian i sufitu (malowanie sufitu jedynie w czterech pomieszczeniach
pracowniczych, w pozostatych montaz sufitéw podwieszanych 600x600),
Malowanie farbg dyspersyjng, akrylowg nalezy wykonaé po uprzednim
przygotowaniu podtozy. Nalezy zastosowa¢ farbe wodorozcienczalng, akrylowg
wysokiej jakosci przeznaczong do malowania $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen
sanitarnych, uzytecznosci publicznej. Farba odporna na zmywanie, czyszczenie i
szorowanie na mokro o cisnieniu powyzej 4 baréw, klasa 1 wg obowigzujgcej polskiej
normy, trwatos¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ od 1,32-1,40 kg/l, farba potysk:
mat. Wydajno$¢ od 8-10 m?/l przy jednokrotnym malowaniu. Kolorystyka, sufit nalezy
pomalowacé w kolorze biatym, natomiast sciany kolor wg wzornika NCS.

Istniejgce powtoki zmy¢ i przeszlifowaé, usungc¢ luzne warstwy farby i podktadu w
miejscach uszkodzen, usungc partie odspojonej farby lub odspojonego podkiadu,
usung¢ farbe wzdtuz spekan na stykach i w naroznikach. W miejscach wzdtuznych
spekan wkleja¢ tasmy wzmacniajgce, powierzchnie po zeskrobaniu farby na tynkach
cementowo-wapiennych wyrownac gipsem szpachlowym, powierzchnie
szpachlowane po uzupetnieniu ubytkdéw przeszlifowaé pod malowanie.

Drobne spekania podktadu wypetnic masami szpachlowymi akrylowymi —
elastycznymi i przeszlifowa¢ pod malowanie. Wszystkie powierzchnie szpachlowane
zagruntowa¢ przed malowaniem w celu uzyskania prawidtowej przyczepnosci.
Po wysuszeniu i przygotowaniu powierzchni, malowanie wykona¢ dwukrotne farbami
wyzej wymienionymi.



Elewacja i dach budynku

Budynek nie spetnia wspotczesnych wymagan norm cieplnych. Dotyczy to zaréwno
Scian zewnetrznych jak i dachu.

Dlatego poza czesScig rozbudowy projektuje sie docieplenie $cian systemowag
mineralng wetng skalng gr.12 cm zapewniajgce spetnienie wymogow technicznych.
Projektuje sie takze docieplenie dachu istniejgcego poprzez utozenie na
oczyszczonej warstwie ptyt kanatowych welny mineralnej o gr. 20 cm i
zabezpieczenie jej przeciwwodnie poprzez utozenie dwoéch warstw papy
termozgrzewalnej wraz z wymiang obrébek blacharskich i orynnowania.

Docieplone Sciany w strefie cokotow do gtebokosci 1,2 m ponizej terenu oraz 0,5cm
powyzej terenu za pomoca ptyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 12cm
Przygotowanie podtoza istniejgcego:

Powierzchnie elewacji nalezy uprzednio oczysci¢ z istniejgcej powierzchni malarskiej
oraz tynkarskiej, uszkodzone elementy odku¢ i uzupetnic.

Przygotowang w ten sposdb powierzchnie, nalezy oczyscic z powiok
antyadhezyjnych jak: brud, kurz, ttuste zabrudzenia, bitumy oraz musi nastgpi¢
usuniecie ewentualnego skazenia mikrobiologicznego.

Wyréwnanie powierzchni nastepuje poprzez zastosowanie szpachli naprawczej.
Szpachla nakfadana jest jako cienka warstwa na cate powierzchnie lub ich
fragmenty, po wczesniejszym uzupetnieniu ubytkow zaprawg naprawczg.

Metoda lekka mokra zostanie zastosowana na izolacji w postaci mineralnej wetny
skalne;.

Przed rozpoczeciem robdét ociepleniowych nalezy wyznaczy¢ wysokos¢ cokotu i
zaznaczy¢ jg linig poziomg, nawigzujgc sie do juz istniejgcego poziomu.

Piyty nalezy przykleja¢c mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio
przyklejonych. Nadmiar wychodzgcej z boku ptyty zaprawy klejgcej usuwamy tak, by
nie byta widoczna na stykach ptyt.

Na narozach budynku ptyty powinny by¢ utozone w sposéb zapewniajgcy "wigzanie".
Listwe przyokienng nalezy przyklei¢ do oscieznicy okiennej tak, aby zapewnié
ocieplenie oscieza ptytami systemowymi z wetny mineralnej, skalnej o minimalnej
grubosci 2 cm. Podczas wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ okna istniejgce
przed zabrudzeniem. Piyty nalezy mocowacC za pomocg systemowych tgcznikow
mechanicznych o dobranej dtugosci i rodzaju w zaleznosci od podtoza.

Obrobki blacharskie na omawianym budynku zakwalifikowano do wymiany.

Istniejgce rynny zbiorcze odbierajgce wode z budynku podlegajg catkowitej wymianie
wraz z catym systemem zamocowania i obrobek blacharskich na rynne o takim
samym przekroju wykonang z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej w kolorze
szarym RAL 9006.

Opierzenia muréw, gzymsow i podokiennikdw podlegajg catkowitej wymianie na
wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej w kolorze szarym RAL 9006.
Nowo projektowane kominy wentylacyjne wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej i
powlekanej w kolorze szarym RAL 9006

Rury spustowe nalezy umieszcza¢ w miejscu rur istniejgcych uwzgledniajgc
odsuniecie od elewacji na grubo$¢ wykonczenia elewacji. Nowo projektowane rury
nalezy lokalizowac¢ wg istniejgcych.

Rynny z blachy stalowej, ocynkowanej i powlekanej nalezy montowac¢ ze spadkiem
10 mm na 6 m ( 0,5 — 2% ) odcinkami, tgczac je na zaktad nie mniejszy niz 20 mm i
wzmacniajgc 3 lub 4 nitami wraz z lutowaniem. Zaktady powinny by¢é wykonane w
kierunku sptywu wody.



Rynny powinny by¢ zakonnczone denkami. Brzegi zagina sie do srodka 5 — 7 mm i
obustronnie oblutowuje. Rynny sg mocowane do potaci dachu za pomocg uchwytow
rynnowych rozstawionych w odlegtosciach nie wiekszych niz 0,6 m i wpuszczonych w
podtoze na gtebokos¢ rowng grubosci uchwytu.

b) Roboty sanitarne

Instalacja wentylacji

Remontowane pomieszczenia nie posiadajg obecnie wentylacji. Zaprojektowano
wentylacje nawiewno wyciggowg za pomocg central wentylacyjnych.

Zaprojektowano 4 uktady W1, W2, W3, W4. Sterownie pracg central za pomocg
sterownikow umieszczonych na scianie. Rozprowadzenie wyciggu i nawiewu do
poszczegodlnych pomieszczen wykonac za kanatéw z blachy ocynkowanej i rur spiro
izolowanych akustycznie wetng mineralng gr 30 mm. Wycigg i nawiew z
poszczegdlnych pomieszczen odbywaé sie bedzie za pomocg anemostatéow
talerzowych oraz anemostatow wirowych typu AWK osadzonych na skrzynkach
rozpreznych. Anemostaty tgczyé izolowanym przewodem elastycznym. Na
odgatezieniach zastosowac przepustnice regulacyjne. Wyrzut i czerpnie za kazdej z
central wyprowadzi¢ nad dach. Centrale zamontowa¢ w przestrzeni nad sufitowej na
konstrukcjach wspierajgcych sie na elementach nosnych. Na przewodach
nawiewnych i wyciggowych przy kazdej z central wentylacyjnych zamontowac¢ ttumiki.
W instalacji elektrycznej przewidzie¢ i uwzglednic zasilanie do urzgdzen.
Charakterystyka projektowanych central wentylacyjnych w zatgczniku nr 1.

Nalezy réwniez wykona¢ modernizacje istniejgcych odciggéow spawalniczych poprzez
demontaz istniejgcych elementéw, dostawa i montaz uktadu kanatéw od istniejgcych
.Kolektorow” odciggdéw spawalniczych do planowanej lokalizacji nowego wentylatora
promieniowego o wydajnosci V=10500 m3/h, wykonanie uktadu wyrzutowego z
wentylatora wprowadzonego ponad pota¢ dachowg budynku. Na uktadzie
wentylacyjnym W1 na przewodzie czerpnym i wyrzutowym nalezy zastosowa¢ dwie
klapy odcinajgce z wyzwalaczem topikowym o $rednicy 250 mm.

Instalacja wod-kan

W remontowanych pomieszczeniach nalezy wymienic instalacje wod- kan na nowg
wraz z armaturg sanitarng.

a/ Demontaze

W obszarze objetym pracami budowlano-remontowymi nalezy kompletnie
zdemontowaC obecnie istniejgce przewody wodne i kanalizacyjne. Nalezy tez
zdemontowac istniejgce zlewy i armature w pomieszczeniu 173 dygestorium oraz
174 ciemnia.

b/ Montaze

Wopiecie do istniejgcej instalacji wodnej wykonaé po zamontowaniu zawordéw
odcinajgcych. Jezeli podczas prac demontazowych okaze sie, ze instalacja wody
cieptej i zimnej jest w ztym stanie technicznym nalezy ja wymieni¢ na nowg z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT do wody pitne;j.



Materiaty

Instalacje wody zimnej i cieptej wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT.
taczenie przewoddw przez potgczenia zaprasowywane. StosowacC ksztattki
systemowe dla projektowanego systemu rur wielowarstwowych PE z wkiadkg
aluminiowa. Projektuje sie wykonanie izolacji przewodow instalacji wodociggowej
wody cieptej i zimnej w Scianach i zabudowach z otuliny PE (0,038 W/mK) o grubosci
6mm. Laczenie izolacji na klej. Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji na tasme.
Przewody kanalizacji do zlewéw wykona¢ z rur pp. Na podigczeniu zlewéw do
instalacji zastosowac syfony z tworzywa sztucznego.

Prowadzenie przewodow

Gtowne przewody wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitowej.
Podejscia do zlewow i pozostatych przyboréw wykona¢ w bruzdach sciennych.
Podejscia kanalizacji wykona¢ w bruzdach sciennych.

Armatura

W pomieszczeniu 173 dygestorium zastosowac zlew dwukomorowy kwasoodporny
odporny na czynniki agresywne. Do zlewu zastosowaC baterie stojgcg
Zzlewozmywakowg z ruchomg wylewka. Przy zlewie zastosowacC zawoér czerpalny ze
ztagczkg do weza. Doktadna lokalizacja po konsultacji z uzytkownikiem
pomieszczenia. Przy zlewie zastosowacC dodatkowg baterie Scienng ze ztgczkg do
weza. Doktadna lokalizacja po konsultacji z uzytkownikiem pomieszczenia.

W pomieszczeniu 174 ciemnia zastosowacC zlewozmywak jednokomorowy 2z
ociekaczem. Zlew mocowany do sciany, nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporczg.
Zaprojektowano baterie stojgcg zlewozmywakowg z ruchomg wylewkg (wylewka
musi mie¢ wysokos¢ dajgcg mozliwos¢ napetnienia czajnika elektrycznego). Pod
zlewami zastosowac zawory kontowe do wody cieptej i zimnej.

Instalacja centralnego ogrzewania
Demontaze

Projektuje sie demontaz wszystkich grzejnikbw w remontowanych pomieszczeniach
oraz instalacji.

Opis zakresu

W miejsce zdemontowanych grzejnikow w pomieszczeniach 170, 171, 172, 173, 174,
175, 176 nalezy zamontowa¢ nowe grzejniki ptytowe. Jako gtdbwne przewody
zasilajgce nalezy wykorzystac istniejgce podejscia do ww pomieszczen na poziomie
0,00. W miejscach wilgczeh do istniejgcej instalacji nalezy zamontowaé zawory
odcinajgce kulowe. Pomieszczenia 178, 177, 179, 180, 180A nalezy wiaczyé do
zaprojektowanego nowego odcinka instalacji co o srednicy dn 32. Na wigczeniu do
istniejgcej instalacji co zastosowa¢ zawoér kulowy odcinajgcy na zasilaniu i zawor
nastawny o Srednicy dymencje mniejszg niz przewodu powrotnego.



z

Zrodto ciepta

Zasilanie z istniejgcej instalacji co znajdujgcej sie poziom nizej.

Przewody

Nowe przewody prowadzone na poziomie 0,00 wykonac¢ z rur PE-RT/AL./PE-RT.
Przewody bezposrednio zasilajgce poszczegolne grzejniki wykonaé z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. Dopuszcza sie zastosowanie innego materiatu
po konsultacji i akceptacji przez zlecajgcego. Przewody muszg by¢ odporne na
wysokie temperatury. Stosowac ksztattki systemowe dla projektowanego systemu rur
wielowarstwowych PE z wktadkg aluminiows.

Izolacje

Projektuje sie wykonanie izolacji przewodéw instalacji centralnego ogrzewania z
otuliny PE (0,038W/mK) o grubosci 20mm. Otulina musi by¢ tgczona za pomoca
kleju. Nie dopuszcza sie potgczen na tasme.

Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane

Przejscia rur instalacyjnych w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego o dtugosci
wiekszej od przegrody o 2 cm i Srednicy wiekszej o 1cm. Wolne przestrzenie miedzy
rurg ostonowg a instalacyjng — uzupetni¢ piankg. W miejscu przejscia przez
przegrode nie wykonywac potgczen rur.

Wszystkie materialy przed zamontowaniem musza zostaé¢ zaakceptowane
przez Zamawiajaceqo (w zalaczeniu wzor karty materialowej)

c) Instalacje elektryczne

a) Demontaze

W obszarze objetym pracami budowlano-remontowymi nalezy kompletnie
zdemontowac obecnie istniejgce przewody instalacyjne, osprzet instalacyjny oraz
oprawy oswietleniowe.

Nalezy zlokalizowa¢ miejsce wprowadzenia zasilania dla istniejgcych obwodéw
oswietleniowych na wejsciu w rejon w/w pomieszczen, odpowiednio oznaczyC i
przygotowac do przytgczenia nowego rozwigzania oswietlenia.

b) Montaze

W obszarze objetym pracami budowlano-remontowymi nalezy wykona¢ kompletnie
nowg instalacje elektryczng wg wskazan i uzgodnien z Zamawiajgcym, projekt
wykonawczy jest do wykonanie przez oferenta. Dokumentacja musi byc¢
zatwierdzona przez Dziat Inwestycji i Remontéw Politechniki Gdanskiej po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



Obwody nalezy wyprowadzi¢ z odpowiednich pomieszczen rozdzielni elektrycznych,
nad sufitem podwieszanym czesci korytarzowej budynku, odpowiednie obwody
przewodami instalacyjnymi typu YDY — 450/750V.

W obrebie pomieszczeh remontowanych przewody prowadzi¢ pt, stosowacC osprzet
instalacyjny IP44 pt bialy. Stosowaé oprawy oswietleniowe minimum |P44 —
plafoniery nt biate z kloszem mlecznym i zrédtem Swiatta energooszczednym.

W pomieszczeniu korytarza zastosowac oprawy kasetonowe nt biate 60x60 z rastrem
PPAR z zastosowaniem swietlowek trojpasmowych 840. Nalezy przewidzie¢ rowniez
zasilanie do central wentylacyjnych.

Nalezy wykona¢é nowe rozdzielnice w pomieszczeniach laboratoryjnych 2z
wyposazeniem nastepujgcych elementéw (rozigcznik FR 303/63A, wylacznik
réznicowopradowy 3 faz 40A/30mA, wytgcznik nadmiarowoprgdowy 3 faz S303 B16,
wytgcznik nadmiarowoprgdowy 1 faz S301 B16, wytgcznik nadmiarowoprgdowy 1 faz
S301 B10, kontrolki pomiarowe 3 faz/1 modutowe, rozdzielnica nA 1x18 modutow).
W/w rozdzielnie nalezy wykona¢ w pomieszczeniach nr 180, 178, 177 dla kazdej,
jedng wspodlng dla pomieszczen 170 i 171, i jedng wspdlng dla 173, 174, 172, 176 i
175.

W pomieszczeniach nr 171, 172, 179 nalezy wykona¢ podtgczenie 400V w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego.

Po wykonaniu zakresu robot nalezy przeprowadzi¢ kompletne pomiary pomontazowe

zakonczone  sporzgdzeniem protokotdw potwierdzajgcych dopuszczenie w/w
instalacji elektrycznych do uzytkowania.

d) Czesé rysunkowa.

Czes¢ rysunkowg stanowi inwentaryzacja budowlana oraz nowy uktad pomieszczen
wraz z instalacjg centralnego ogrzewania i wentylacja.



