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Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p 35 Chemia A
1 Wynoszenie i rozbidrka istniejgcego wyposarzenia kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. pod-|m?2
1202-09 togi ponad 5 m2
analogia wsp.R 1,5
45.1+86.78 m?2 131.88
RAZEM 131.88
3|KNR 4-01 Miniowanie belek sufitowych m
1212-26
analogia
42 m 42.00
RAZEM 42.00
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-|m2
1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
wsp 1,5
451 m?2 45.10
RAZEM 45.10
5/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na |m?2
2015-01 podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
analogia wsp 1,5
7.71*5.85 m?2 45.10
RAZEM 45.10
6/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-|m2
1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
86.78 m?2 86.78
RAZEM 86.78
7INNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m?2
2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
(7.71*2+5.85*2)*3.2 m?2 86.78
RAZEM 86.78
8/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej Scie- |m2
1204-01 ralnosci tynkdw wewnetrznych sufitow
analogia wsp 1,5
451 m?2 45.10
RAZEM 45.10
9|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej $cie- |m?2
1204-02 ralnosci tynkéw wewnetrznych $cian
analogia
86.78 m?2 86.78
RAZEM 86.78
10|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazo- m
1212-28 wych o $r.do 50 mm
analogia
50 m 50.00
RAZEM 50.00
11 Roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej | kpl.
kalk. wlasna |i zasilania 230Vi 400V w pomieszczenu, modernizacja istniejgcej
skrzynki bezpiecznikowej z bezpiecznikami réznicowopragdowymi.
Punkty na $cianach 6szt po 3podwdjne gniazda z uziemieniem i
8szt po 2 podwdjne gniazda z uziemieniem montowane na wy-
spie laboratoryjnej. Jedno gniazdo 400V montowane na Scianie.
Jedno gniazdo internetowe kat5.(przerobienie juz istniejgcego
gniazda.)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12 Dodatkowa ins elektryczna 110V, zamontowanie 4 transformato- |kpl.
kalk. wikasna  |réw 230/380V na 110V mocy 3,5 kW kazdy i wystawienie prze-
wodow do 4 punktéw elektrycznych i zamontowanie gniazd 110V
(gniazda w listwie dostarcza inwestor)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlowkowych 2x36 W kpl.
0606-05
analogia
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
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14 Roboty instalacyjne wod-kan, gazéw technicznych zwigzanych z |kpl.
kalk. wilasna  |dostosowaniem instalacji do nowej funkcji. Wkucie istniejgcej ins-
talacji oraz dostosowanie do nowego zlewu, dygestorium oraz
wyspy laboratoryjnej.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 4-01 Rozebranie $cianki grub.do 15 cm z bloczkéw lub ptyt z betonu  |m2
0348-06 komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej.
analogia
2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
16|KNR 4-01 Rozebranie $cian z k-g gr. 7,5cm m2
0426-04 wsp 2
analogia
7.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
17/NNRNKB 202 |(z.Xl) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $écianach |m2
2027-03 na ruszcie metalowym 50 (zabudowa drzwi z dodatkowg wetng
analogia skalng gr 7 cm)
2.2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
18| KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0801-04
analogia
451 m?2 45.10
RAZEM 45.10
19/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2
0504-01
451 m?2 45.10
RAZEM 45.10
20|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m?2
1130-02 + ziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
NNRNKB 202 |nad 8 m2
1130-03
33.41 m?2 33.41
RAZEM 33.41
21|NNRNKB 202 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych gresowych 30x30cm na |m2
2806-05 zaprawie klejowej - ptytki o podwyzszonej odpornosci na odczyn-
analogia niki chemiczne, klej i fuga o podwyzszonejodpornosci chemicznej
451 m?2 45.10
RAZEM 45.10
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x30 cm |m
2809-04 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
analogia
29 m 29.00
RAZEM 29.00
23|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 4-01 Likwidacja jednego grzejnika szt.
0505-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25 Wymiana grzejnikdw na nowe z termostatem dostosowane do szt.
kalk. wlasna  |powierzchni pomieszczenia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 4-01 usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
0106-04
analogia
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
0108-11 + dowczymi na odl.do 1 km
KNR 4-01
0108-12
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
28 Utylizacja m3
kalk. wlasna
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25 m3 2.50
RAZEM 2.50
29|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ
PRZEDMIAR
Chemia A - remont pomieszczen piwnicznych pod audytorium

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 60 % powierz-
chni do wykonania
[2,55*[11,60*2+2,25*2+0,25*4]+1,70*0,50*2*2+2,55*9,60*2+1,76*2+[0,47*2+ |m2 120,770
0,25*2]*1,82+0,75*1,76*2+2,55*[7,0*2+3,0*2]+2,55*[2,25*2+3,0*2]-1,08*1,90-
1,0*2,0-1,70*1,85-0,85*1,85-1,05*1,95]*0,60
RAZEM 120,770
2|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - przyjeto 60 % powierzchni do wykonania
[11,60*2,25+1,76%9,60+3,0*3,20+2,25*2,50+1,70*0,55*2+1,05*0,47+1,70* m2 37,662
0,82+1,20*0,66]*0,60
RAZEM 37,662
3|KNR-W 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
0621-01 rowania
2,55*[11,60+2,25*2] m?2 41,055
RAZEM 41,055
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0353-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0353-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,95*1,0*0,84 m3 0,798
RAZEM 0,798
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie scianek z cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m?2
0346-03 ceg.
2,10*0,30+0,80*0,30 m?2 0,870
RAZEM 0,870
8/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
1023-05 robkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0,90*1,0 m?2 0,900
RAZEM 0,900
9|KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. |1l wykonywane recznie na poditozu z cegly, pus- |m?2
0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach ptaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - przyjeto 60 % powierzchni do
wykonania
[2,55*[11,60*2+2,25*2+0,25*4]+1,70*0,50*2*2+2,55*9,60*2+1,76*2+[0,47*2+ |m2 120,770
0,25*2]*1,82+0,75*1,76*2+2,55*[7,0*2+3,0*2]+2,55*[2,25*2+3,0*2]-1,08*1,90-
1,0*2,0-1,70*1,85-0,85*1,85-1,05*1,95]*0,60
RAZEM 120,770
10/ KNR-W 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m?2
0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach ptaskich o powierzchni
ponad 5 m2 - przyjeto 60 % powierzchni do wykonania
[11,60*2,25+1,76%9,60+3,0*3,20+2,25*2,50+1,70*0,55*2+1,05*0,47+1,70* m2 37,662
0,82+1,20*0,66]*0,60
RAZEM 37,662
11/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m2
202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
2,55*[11,60*2+2,25*2+0,25*4]+1,70*0,50*2*2+2,55*9,60*2+1,76*2+[0,47*2+  |m2 201,284
0,25*2]*1,82+0,75*1,76*2+2,55*[7,0*2+3,0*2]+2,55*[2,25*2+3,0*2]-1,08*1,90-
1,0*2,0-1,70*1,85-0,85*1,85-1,05*1,95
RAZEM 201,284
12/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn-|m?2
202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
11,60*2,25+1,76*9,60+3,0*3,20+2,25*2,50+1,70*0,55*2+1,05*0,47+1,70*0,82+ | m2 62,771
1,20*0,66
RAZEM 62,771
13|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmachiajgcymi - stropy m2
202 1134-01
11,60*2,25+1,76*9,60+3,0*3,20+2,25*2,50+1,70*0,55*2+1,05*0,47+1,70*0,82+|m2 62,771
1,20*0,66
RAZEM 62,771
14/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - $ciany m2
202 1134-02
2,55*[11,60*2+2,25*2+0,25*4]+1,70*0,50*2*2+2,55*9,60*2+1,76*2+[0,47*2+  |m2 201,284
0,25*2]*1,82+0,75*1,76*2+2,55*[7,0*2+3,0*2]+2,55*[2,25*2+3,0*2]-1,08*1,90-
1,0*2,0-1,70*1,85-0,85*1,85-1,05*1,95
RAZEM 201,284
15/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
-2
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2,55*[11,60*2+2,25*2+0,25*4]+1,70*0,50*2*2+2,55*9,60*2+1,76*2+[0,47*2+  |m2 264,054
0,25*2]*1,82+0,75*1,76*2+2,55*[7,0*2+3,0*2]+2,55*[2,25*2+3,0*2]-1,08*1,90-
1,0*2,0-1,70*1,85-0,85*1,85-1,05*1,95+11,60*2,25+1,76*9,60+3,0*3,20+2,25*
2,50+1,70*0,55*2+1,05*0,47+1,70*0,82+1,20*0,66

RAZEM 264,054

16/ KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy glebokosci skucia |m?2

0211-03 do 5 cm na podiogach
11,60*2,25+1,76*9,60+3,0*3,20+2,25*2,50+1,70*0,55*2+1,05*0,47+1,70%0,82+ |m2 62,771
1,20*0,66
RAZEM 62,771
17/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o m2
202 1132-01 |grubosci 4 cm
1132-02
11,60*2,25+1,76*9,60+3,0*3,20+2,25*2,50+1,70*0,55*2+1,05*0,47+1,70%0,82+ |m2 62,771
1,20*0,66
RAZEM 62,771
18/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng
11,60*2,25+1,76*9,60+3,0*3,20+2,25*2,50+1,70*0,55*2+1,05*0,47+1,70*0,82+ |m2 62,771
1,20*0,66
RAZEM 62,771
19|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - ciete z ptytek |m
1115-02 gresowych
11,60*2+0,25*4+2,25*2+9,6*2+0,47*2+0,25*23,60*2+3,0*2-1,0-1,70+7,10*2+ |m 80,440
2,25*2-1,0-1,20
RAZEM 80,440
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie ceglanych sklepien odcinkowych o grubosci 1 cegly na zaprawie |m?2
0351-03 cementowo-wapiennej
1,10 m?2 1,100
RAZEM 1,100
21/KNR-W 4-01 |Przemurowanie przesklepien tukowych otwordéw o szerokosci i grubosci 2x1 m
0315-01 ceg. w $cianach z cegiet
1,10 m 1,100
RAZEM 1,100
22|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 50-100 mm - na $cianach|m
0229-04 budynku
3,50+1,20+1,50+1,30*2+2,80 m 11,600
RAZEM 11,600
23|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odpty- |kpl.
0234-04 wowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucz-
nych
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR-W 4-02 |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm szt.
0142-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
0120-01
6,6 m 6,600
RAZEM 6,600
26|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potgczeniach gwintowanych o ér.  |m
0507-01 15-20 mm
14,80 m 14,800
RAZEM 14,800
27|KNR-W 4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o $r. 50-80 mm szt.
0232-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie szt.
0229-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR-W 2-15 |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
0208-03 z. |mieszkalnych o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
sz.3.3. 9905
3,50+1,20+1,50+1,30*2+2,80 m 11,600
RAZEM 11,600
30|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- pode;j.
0211-01z. |niach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
sz.3.3. 9905
1 podej. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR-W 2-15 |Rurociaggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach gwinto- |m
0106-01 z. |wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia
52.3.4. 9903- |lub uczelni
2
-3-
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6,60 m 6,600
RAZEM 6,600
32|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
0402-01 gwintowanych na scianach w budynkach
14,80 m 14,800
RAZEM 14,800
33|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- |szt.
0115-08 z.  |nych, baterii, pluczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 15
sz.3.4. 9903- |mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
0137-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podiogowe o $r. 50 mm szt.
0216-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldbwkowych 2x40 W kpl.
0606-05
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
37 Wymiana instalacji elektrycznej natynkowej na podtynkows - instalacja podtyn- |kpl.
wycena indy- | kowa o$wietleniowa i zasilania gniazd wraz z montazem 6 gnizad podwéjnych
widualna 230V i 2 gniazda sitowe 32A wraz z montazem osprzetu ( gniazda, wytaczniki)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch- |m2
1027-02 ni ponad 1.5 m2
0,90*2,10 m?2 1,890
RAZEM 1,890
39/KNR-W 4-01 |Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV przy m3
0104-03 odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow
1,20*1,20*1,20 m3 1,728
RAZEM 1,728
40|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m - reczne uktadanie |m2
0206-01 z. |betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
sz.r035.7.
9907-05
1,20%[1,20+1,0*2] m?2 3,840
RAZEM 3,840
41| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1,20%[1,20+1,0*2] m?2 3,840
RAZEM 3,840
42| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
1,20%[1,20+1,0*2] m?2 3,840
RAZEM 3,840
43| KNR-W 2-02 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
1216-01 mentu do 1 m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44| KNR-W 2-02 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
0,10*1,0*1,0 m3 0,100
RAZEM 0,100
45|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.76-114 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)|m
0101-13
38,50*2 m 77,000
RAZEM 77,000
46|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.76-114 mm otulinami z welny mineralnej owinete ptét- |m
0101-17 z.0. |nem jutowym i pokryte gipsem) - demontaz demolacyjny
3.1. 9904-02
lub analogia
38,50*2 m 77,000
RAZEM 77,000
-4 -
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Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 17149



Zatgcznik nr 9 do SIWZ
Pom 403 Magazyn ~ Chemia B PRZEDMIAR
Lp. |  Podst \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
Magazyn 403 Chemia B
1 Wynoszenie regatéw kpl.
kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Zabezpieczenie podiég folig i pozostatych elementéw, m2
kalk. wlasna
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
3|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem far-|m2
0713-02 by lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
4/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
5/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
2009-04 szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z tynku
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
6|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
2009-08 szpachlow.wyk.recz.na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
7/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbamilateksowg starych tynkéw wewnetrz- |mz2
1204-01 nych sufitow
analogia
9 m?2 9.00
RAZEM 9.00
8|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem far-|m2
0713-01 by lub zdzieraniem tapet na $cianach
53.4 m?2 53.40
RAZEM 53.40
9/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
53.4 m?2 53.40
RAZEM 53.40
10/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
2009-02 szpachlow.wyk.recz.na $cianach na podtozu z tynku
23.4 m?2 23.40
RAZEM 23.40
11|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu m2
2009-07 szpachlow.wyk.recz.na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
23.4 m?2 23.40
RAZEM 23.40
12|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowai starych tynkéw wewnetrz-|m2
1204-02 nych $cian
analogia
23.4 m?2 23.40
RAZEM 23.40
13|KNR-W 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0353-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14 Regeneracja regatéw (polegajgca na rozebraniu, naprawie i ponow- |kpl.
kalk. wtasna nym malowaniu) i ponowny ich montaz z poziomowaniem i przykre-
ceniem do $cian.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 Drzwi wewnetrzne do magazynu z chemikaliami, bezpieczne- usta- |szt
kalk. wtasna lenia zgodnie z zyczeniem uzytkownikow
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Pom 403 Magazyn Chemia B PRZEDMIAR
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|NNRNKB 202 |(z.lV) Licowanie $cian o pow.do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o m2
0837-04 wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
17/KNR-W 4-03  |Wymiana opraw $wietldbwkowych 2x36 W kpl.
0606-05
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
18 Wymiana ins elektrycznej kpl.
kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wentylacyjnych m
1212-37
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
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Pom 408 Chemia B

PRZEDMIAR

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p 408 Chemia B
1 Wynoszenie i rozbidrka istniejgcego wyposarzenia kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Wynoszenie i ponowne wnoszenie po remoncie istniejagcego wy- |kpl.
kalk. wlasna  |posarzenia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. pod-|m2
1202-09 togi ponad 5 m2
33.2+72.11 m?2 105.31
RAZEM 105.31
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-|m2
1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
5.03*6.60 m?2 33.20
RAZEM 33.20
5/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na |m2
2015-01 podtozu z tynku o pow. ponad 5 m2
analogia
33.2 m?2 33.20
RAZEM 33.20
6|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej $cie- |m?2
1204-01 ralnosci tynkdw wewnetrznych sufitow
analogia
33.2 m?2 33.20
RAZEM 33.20
7/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-|m2
1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5.03*2+6.6*2)*3.1 m?2 72.11
RAZEM 72.11
8/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na |m?2
2013-01 podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
72.11 m?2 72.11
RAZEM 72.11
9|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej Scie- |m2
1204-02 ralnosci tynkdw wewnetrznych $cian
analogia
72.11 m?2 72.11
RAZEM 72.11
10|KNR-W 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazo- m
1212-28 wych o $r.do 50 mm
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
11 Roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej |kpl.
kalk. wiasna  |i zasilania 230V i 400V w pomieszczenu, modernizacja skrzynki
bezpiecznikowej z bezpiecznikami réznicowopradowymi.
Punkty na $cianach 6szt po 3podwdjne gniazda z uziemieniem i
8szt po 2 podwadjne gniazda z uziemieniem montowane na wy-
spie laboratoryjnej. Jedno gniazdo 400V montowane na $cianie.
Jedno gniazdo internetowe kat5.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw Swietldbwkowych 2x36 W kpl.
0606-05
analogia
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
13 Roboty instalacyjne wod-kan, gazéw technicznych zwigzanych z |kpl.
kalk. wlasna |dostosowaniem instalacji do nowej funkcji. Wkucie istniejgcej ins-
talacji oraz dostosowanie do nowego zlewu, dygestorium oraz
wyspy laboratoryjne;j.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14| KNNR-W 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
0801-04
analogia
33.2 m?2 33.20
RAZEM 33.20
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GB
Tekst maszynowy
PRZEDMIAR


Pom 408 Chemia B

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopo- |m2
1130-02 + ziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
NNRNKB 202 |nad 8 m2
1130-03
33.2 m?2 33.20
RAZEM 33.20
16/NNRNKB 202 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych gresowych 30x30cm na |m2
2806-05 zaprawie klejowej - ptytki o podwyzszonej odpornosci na odczyn-
analogia niki chemiczne, klej i fuga o podwyzszonejodpornosci chemicznej
23.5 m?2 23.50
RAZEM 23.50
17|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 10x30 cm |m
2809-04 na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
analogia
23 m 23.00
RAZEM 23.00
18/ KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 4-01 usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
0106-04
analogia
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
0108-11 + dowczymi na odl.do 1 km
KNR 4-01
0108-12
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
21 Utylizacja m3
kalk. wlasna
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
8 m?2 8.00
RAZEM 8.00

Zat. 9 str. 12




Pom 305 Chemia B

PRZEDMIAR

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p 305 Chemia B
1 Wynoszenie i rozbiorka istniejgcego wyposazenia laboratoryjnego  |kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Naktadki prefabrykowane z PVC w ksztalcie litery L na parapety be- |m
kalk. witasna |tonowe i lastrykowe szerokosci do 40 cm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podfo- |m2
1202-09 gi ponad 5 m2
29.35+87.63 m?2 116.98
RAZEM 116.98
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3.95%*7.43 m?2 29.35
RAZEM 29.35
5/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(3.95*2+7.43*2)*3.85 m?2 87.63
RAZEM 87.63
6 Usuniecie peknie¢ na suficie m2
kalk. wlasna
15 m?2 15.00
RAZEM 15.00
7/KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefa- |m2
0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
29.35 m?2 29.35
RAZEM 29.35
8/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefa- |m2
0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
87.63 m?2 87.63
RAZEM 87.63
9|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej Scieral- |m?2
1204-01 nosci tynkéw wewnetrznych sufitéow
analogia
29.35 m?2 29.35
RAZEM 29.35
10| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej $cieral- |m2
1204-02 nosci tynkow wewnetrznych $cian
analogia
87.63 m?2 87.63
RAZEM 87.63
11 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych |m
1212-28 0 $r.do 50 mm
analogia
60 m 60.00
RAZEM 60.00
12/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13 Montaz drzwi aluminiowych 1,00X2,08 z wypetnieniem 40% PCV szt
kalk. wiasna |60% szkto matowe, z jednym zamkiem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
14 KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
0818-05
29.35 m?2 29.35
RAZEM 29.35
15/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
29.35 m?2 29.35
RAZEM 29.35
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Tekst maszynowy
PRZEDMIAR


Pom 305 Chemia B

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
1130-02 mujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
29.35 m?2 29.35
RAZEM 29.35
17|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych 2mm bez warstwy izo- |m?2
1112-05 lacyjnej rulonowe - PCW z wywinigciem na $ciane 10cm
analogia
31.66 m?2 31.66
RAZEM 31.66
18/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin |m2
1112-09 rulonowych
31.66 m?2 31.66
RAZEM 31.66
19 Roboty instalacyjne wod-kan, gazéw technicznych oraz wentylacji  |kpl.
kalk. wiasna |zwigzanych z dostosowaniem instalacji do nowej funkcji. Przystoso-
wanie do innego ustawienia zlewow oraz dygestoriow.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20 Roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej i |kpl.
kalk. wiasna  |natynkowej 230V w pomieszczeniu, modernizacja skrzynki bez-
piecznikowe;.
Punkty na scianach 8szt po 2 podwdjne gniazda z uziemieniem.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21 Uchwyty do mocowania butli (np. gaz) kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 0-12 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
0829-03
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlbwkowych 2x36 W kpl.
0606-05
analogia
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
24/ KNR 4-01 usunigcie z parteru budynku gruzu m3
0106-04
analogia
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
0108-11 + KNR |czymi na odl.do 1 km
4-01 0108-12
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
26 Utylizacja m3
kalk. wtasna
0.5 m3 0.50
RAZEM 0.50
27|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

PRZEDMIAR
Pom 306 i 306A Chemia B
Lp. | Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. |  Poszcz | Razem
p 306 i 306A Chemia B
1/pom 306A
1 Wynoszenie i rozbiorka istniejgcego wyposarzenia kpl.
d.1|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Naktadki prefabrykowane z PVC w ksztalcie litery L na parapety be- |m
d.1|kalk. wikasna |tonowe i lastrykowe szerokosci do 40 cm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podfo- |[m2
d.1/1202-09 gi ponad 5 m2
81.11 m?2 81.11
RAZEM 81.11
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
5.3*3.1 m?2 16.43
RAZEM 16.43
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1/1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5.3*2+3.1*2)*3.85 m?2 64.68
RAZEM 64.68
6 Usuniecie peknie¢ na suficie m2
d.1|kalk. wiasna
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
7/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefa- |m2
d.1/0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
16.43 m?2 16.43
RAZEM 16.43
8/ KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefa- |m2
d.1/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
64.68 m2 64.68
RAZEM 64.68
9/KNR 2-02 Obud.belek i podciggéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.po- |m2
d.1/2004-05 jedyn.jednowarstw.55-01
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
10| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej Scieral- |m?2
d.1/1204-01 nosci tynkéw wewnetrznych sufitow
analogia
16.43 m2 16.43
RAZEM 16.43
11/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej $cieral- |m2
d.1/1204-02 nosci tynkow wewnetrznych $cian
analogia
64.68 m?2 64.68
RAZEM 64.68
12|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.1/1212-28 0 $r.do 50 mm
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
13|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14| KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian k-g m2
d.1/0426-04
analogia
20.41 m2 20.41
RAZEM 20.41
15/NNRNKB 202 |Obtozenie isniejgcej Sciany na ruszcie metalowym ptytami gipsowo- |[m2
d.1/2024-02 kartonowych Rigips dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym, wy-
analogia petniong wetng skalng
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GB
Tekst maszynowy
PRZEDMIAR


Pom 306 i 306A Chemia B

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20.41 m?2 20.41
RAZEM 20.41
16/ KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i |m
d.1/0313-04 obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1 m 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-01 Rozebranie Scian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1/0349-02 wapiennej
2 m3 2.00
RAZEM 2.00
18/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. |m2
d.1/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, klamka i zamek do uzgod-
nienia z uzytkownikiem.
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub coko- |m?2
d.1/0816-06 tow
16.43 m?2 16.43
RAZEM 16.43
20 Frezowanie Surbitu po zerwaniu parkietu m2
d.1|kalk. wiasna
16.43 m?2 16.43
RAZEM 16.43
21|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.1/1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
16.43 m?2 16.43
RAZEM 16.43
22|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 |m2
d.1/1102-02 mm zatarte na gtadko
analogia
16.43 m?2 16.43
RAZEM 16.43
23|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.1/1130-02 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
16.43 m?2 16.43
RAZEM 16.43
24|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych 2mm bez warstwy izo- |m2
d.1/1112-05 lacyjnej rulonowe - PCW z wywinieciem na $ciane 10cm
analogia
18.15 m?2 18.15
RAZEM 18.15
25|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin |m?2
d.1/1112-09 rulonowych
18.15 m?2 18.15
RAZEM 18.15
26 Roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej i |kpl.
d.1|kalk. wlasna |natynkowej 230V w pomieszczeniu, modernizacja skrzynki bez-
piecznikowej.
Punkty na $Scianach 5szt po 2 podwadjne gniazda z uziemieniem i 5
gniazd internetowych i telefonicznych.Przeniesienie tagcznika oswiet-
leniowego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
27/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietléwkowych 2x36 W kpl.
d.1/0606-05
analogia
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
28/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.110322-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29/KNR 4-01 usunigcie z parteru budynku gruzu i parkietu m3
d.1/0106-04
analogia
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Pom 306 i 306A Chemia B

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
30/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1/0108-11 + KNR |czymi na odl.do 1 km
4-01 0108-12
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
31 Utylizacja m3
d.1|kalk. wiasna
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1/1215-04
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
2 pom 306
33 Wynoszenie i ponowne wnoszenie istniejgcego wyposarzenia kpl.
d.2|kalk. wiasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2{1216-01
22.31 m?2 22.31
RAZEM 22.31
35/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipso-  |m2
d.2/0830-02 wych
20.41 m?2 20.41
RAZEM 20.41
36 Usuniecie peknie¢ na Scianach i suficie m2
d.2|kalk. wiasna
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
37/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
5.3*4.21 m?2 22.31
RAZEM 22.31
38/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(5.3*2+4.21*2)*3.85 m?2 73.23
RAZEM 73.23
39/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.2|1212-28 o $r.do 50 mm
15 m 15.00
RAZEM 15.00
40| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej Scieral- |m?2
d.2/1204-02 nosci tynkow wewnetrznych $cian
analogia
73.23 m?2 73.23
RAZEM 73.23
41/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej $cieral- |m2
d.2|1204-01 nosci tynkow wewnetrznych $cian
analogia
22.31 m?2 22.31
RAZEM 22.31
42| KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2/1215-04
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
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Pom 308 Chemia B

PRZEDMIAR

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. | Podst \ Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p 308 i 308A Chemia B
1 Wynoszenie i rozbiorka istniejgcego wyposazenia kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Naktadki prefabrykowane z PVC w ksztalcie litery L na parapety be- |m
kalk. witasna |tonowe i lastrykowe szerokosci do 40 cm
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podfo- |m2
1202-09 gi ponad 5 m2
136.98 m?2 136.98
RAZEM 136.98
4/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
1.57*4.97+3.2*4.97 m?2 23.71
RAZEM 23.71
5/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
1134-02 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
(1.57*2+4.97*2)*3.85+(3.2*2+4.97*2)*3.85 m?2 113.27
RAZEM 113.27
6 Usuniecie peknie¢ na suficie i Scianach m2
kalk. wlasna
12 m?2 12.00
RAZEM 12.00
7/KNR-W 2-02 Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefa- |m2
0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych
23.71 m?2 23.71
RAZEM 23.71
8/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefa- |m2
0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
113.27 m?2 113.27
RAZEM 113.27
9|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej Scieral- |m?2
1204-01 nosci tynkéw wewnetrznych sufitéow
analogia
23.71 m?2 23.71
RAZEM 23.71
10| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi o podwyszonej $cieral- |m2
1204-02 nosci tynkow wewnetrznych $cian
analogia
113.27 m?2 113.27
RAZEM 113.27
11 KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych |m
1212-28 0 $r.do 50 mm
analogia
20 m 20.00
RAZEM 20.00
12/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian k-g m2
0426-04
analogia
19.13 m?2 19.13
RAZEM 19.13
14 NNRNKB 202 |Obtozenie isniejgcej Sciany na ruszcie metalowym ptytami gipsowo- |[m2
2024-02 kartonowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym z przysto-
analogia sowaniem szkieletu do nowych drzwi oraz wypetniong wetng skalna.
19.13 m?2 19.13
RAZEM 19.13
15/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. |m2
1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, klamka i zamek do uzgod-

nienia z uzytkownikiem.
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Tekst maszynowy
PRZEDMIAR


Pom 308 Chemia B

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2 m?2 2.00
RAZEM 2.00
16 Montaz drzwi aluminiowych 1,00X2,08 z wypetnieniem 40% PCV  |szt
kalk. wtasna |60% szkto matowe, z jednym zamkiem
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub coko- |m?2
0816-06 tow
23.71 m?2 23.71
RAZEM 23.711
18 Frezowanie Surbitu po zerwaniu parkietu m2
kalk. wlasna
23.71 m?2 23.71
RAZEM 23.71
19|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
1134-01 LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
23.71 m?2 23.71
RAZEM 23.711
20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 |m?2
1102-02 mm zatarte na gladko
analogia
23.71 m?2 23.71
RAZEM 23.71
21/NNRNKB 202 |((z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
1130-02 mujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
23.71 m?2 23.71
RAZEM 23.71
22|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych 2mm bez warstwy izo- |m?2
1112-05 lacyjnej rulonowe - PCW z wywinigciem na $ciane 10cm
analogia
26.73 m?2 26.73
RAZEM 26.73
23|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin |m2
1112-09 rulonowych
26.73 m?2 26.73
RAZEM 26.73
24 Roboty elektryczne - wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej i |kpl.
kalk. wiasna  |natynkowej 230V w pomieszczeniu, modernizacja skrzynki bez-
piecznikowe;.
Punkty na $cianach 4szt po 2 podwoéjne gniazda z uziemieniem i 5
gniazd internetowych i telefonicznych.Przeniesienie tacznika oswiet-
leniowego
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietlbwkowych 2x36 W kpl.
0606-05
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
26|KNR 4-01 usunigecie z budynku gruzu i parkietu m3
0106-04
analogia
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
0108-11 + KNR |czymi na odl.do 1 km
4-01 0108-12
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
28 Utylizacja m3
kalk. wtasna
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
1215-04
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Pom 308 Chemia B

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
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Chemia A - Laboratorium |l pietra nr 230, 231 i 232

PRZEDMIAR

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz Razem
1 Remont pomieszczenia nr 230 - Laboratorium Analizy Technicznej
1 Wynoszenie i ponowne wnoszenie po robotach mebli, sprzetu i wyposazenia z |kpl
d.1|analiza indy- |pomieszczen wraz z demontazem i ponownym montazem wyposazenia wiszg-
widualna cego na $cianach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Renowacja polegajgca na naprawie digestoriéw poprzez dorabianie uszkodzo- |kpl
d.1|wycena indy- [nych elementéw, naprawg prowadnic i regulacja przesuwnych elementéwi la-
widualna kierowanie lakierobejcg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 Renowacja szafek pod blatami stotéw laboratoryjnych poprzez dorabianie kpl
d.1|wycena indy- |uszkodzonych elementow, naprawg prowadnic i regulacja przesuwnych ele-
widualna mentdw i naprawa mocowan zawiasOw i zamknigé, oraz usunieciem starej far-
by i malowanie lakierobejcg szfek
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
lub analogia
4,45*[12,70*2+12,40*2]-0,90*3,0*6-1,60*2,60*2+0,30%[3,0*2+2,2]*6+0,25* m?2 218,116
[2,10*2+1,0]*2+4,45%[0,15*0,15*3,14]*6
RAZEM 218,116
5/KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach - przyjeto wsp. = 1,3 do
lub analogia |powierzchni sufitéw za zwiekszong powierzchnig za tuki, zebra i belki w stropie
Krotnos$é = 1,3
154,36 m?2 154,360
RAZEM 154,360
6/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie tynkéw stropéw o powierzchni ponad 5 m2 metoda m2
d.1/0622-05 smarowania - przyjeto wsp. = 1,3 do powierzchni sufitéw za zwiekszong po-
wierzchnie za tuki, zebra i belki w stropie
Krotnosé = 1,3
154,56 m?2 154,560
RAZEM 154,560
7/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.1/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
lub analogia
4,45*[12,70*2+12,40*2]-0,90*3,0*6-1,60*2,60*2+0,30%[3,0*2+2,2]*6+0,25* m?2 218,116
[2,10*2+1,0]*2+4,45%[0,15*0,15*3,14]*6
RAZEM 218,116
8/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.1/202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2 - przyjeto wsp. = 1,3 do powierzchni sufitow za zwiek-
lub analogia |szong powierzchnie za tuki, zebra i belki w stropie
Krotnos$é = 1,3
154,36 m?2 154,360
RAZEM 154,360
9/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi powierzchnieg i neutralizujg- |m2
d.1/202 1134-02 |cymi odczynniki chemiczne z tynkdw - powierzchnie pionowe, pod malowanie
lub analogia |$cian
4,45*[12,70*2+12,40*2]-0,90*3,0*6-1,60*2,60*2+0,30%[3,0*2+2,2]*6+0,25* m?2 218,116
[2,10*2+1,0]*2+4,45%[0,15*0,15*3,14]*6
RAZEM 218,116
10|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi powierzchnig i neutralizujg- |m2
d.1/202 1134-01 |cymi odczynniki chemiczne z tynkéw - powierzchnie poziome - sufity - przyjeto
lub analogia |wsp. = 1,3 do powierzchni sufitéw za zwiekszong powierzchnie za tuki, zebra i
belki w stropie
Krotnos$¢ = 1,3
154,36 m?2 154,360
RAZEM 154,360
11/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian - farby do stosowania wewnetrznego, dyspersyjne, aktywna, neutralizuja-
lub analogia |ca szkodliwe substancje organiczne i nieprzyjemne zapachy, biata
4,45*[12,70*2+12,40*2]-0,90*3,0*6-1,60*2,60*2+0,30%[3,0*2+2,2]*6+0,25* m?2 218,116
[2,10*2+1,0]*2+4,45%[0,15*0,15*3,14]*6
RAZEM 218,116
12|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1{1204-01 téw - farby do stosowania wewnetrznego, dyspersyjner - aktywna, neutralizuja-
lub analogia |ca szkodliwe substancje organiczne i nieprzyjemne zapachy, biata - przyjeto
wsp. = 1,3 do powierzchni sufitdbw za zwiekszong powierzchnie za tuki, zebra i
belki w stropie
Krotnos$¢ = 1,3
154,36 m?2 154,360
RAZEM 154,360
13|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.1/1212-19
0,28*[21*3]+0,56*[27+20+7+21] m?2 59,640
-2-
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Chemia A - Laboratorium |l pietra nr 230, 231 i 232

PRZEDMIAR

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 59,640
14| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.1/1212-28 mm
lub analogia
185 m 185,000
RAZEM 185,000
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.1(1212-02 wanych jednokrotnie
12 m?2 12,000
RAZEM 12,000
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m2
d.1/0820-08
25,30 m?2 25,300
RAZEM 25,300
17|KNR 4-01 Rozebranie oktadziny blatéw z ptytek terakotowych m2
d.1/0819-15
1,62*3,25*6+2,75*0,90*2 m?2 36,540
RAZEM 36,540
18/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na blatach stotéw |m?2
d.1/0211-03 laboratoryjnych - przygotowanie podtozy pod oktadziny stotow
lub analogia
1,62*3,25*6+2,75*0,90*2 m?2 36,540
RAZEM 36,540
19|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod okfadziny stotéw laboratoryjnych z zaprawy ce- m2
d.1/1104-02 mentowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
lub analogia
1,62*3,25*6+2,75*0,90*2 m?2 36,540
RAZEM 36,540
20/NNRNKB Okfadziny jednobarwne stotéw laboratoryjnych z ptytek odpornych na dziatanie |m?2
d.1]202 2805-05 |stezonych srodkéw chemicznych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
lub analogia |grub.warstwy 5 mm z zastosowaniem fugi odpornej chemicznie [UWAGA: ptyt-
ki przed utozeniem powinny uzyska¢ akceptacje Inwestora. Wykonawca do-
starczy probki ptytek celem poddania prébom laboratoryjnym odpornosci na
dziatabie réznych srodkéw chemicznych.]
1,62*3,25*6+2,75*0,90*2 m?2 36,540
RAZEM 36,540
21|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych odpornych na dziatanie stezo- |m?2
d.1/0840-05 nych $rodkéw chemicznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej
[UWAGA: plytki przed utozeniem powinny uzyska¢ akceptacje Inwestora. Wy-
konawca dostarczy probki ptytek i fugi celem poddania prébom laboratoryjnym
odpornosci na dziatabie réznych srodkéw chemicznych.]
25,30 m?2 25,300
RAZEM 25,300
22|KNR 19-01 |Malowanie lakierobejca ochr-dekoracyjn. wodorozcien. uprzednio malowanej |m?2
d.1/1308-10 stolarki drzwiowej z przygotowaniem do malowania i wykonaniem niezbednych
lub analogia |napraw, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obra-
mowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oScieznice
tacznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm -
wsp do obmiaru (1.5*2+0.5+0.5)
Krotnos¢ = 4
1,60*2,60*2 m?2 8,320
RAZEM 8,320
23|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.1/1215-05
lub analogia
3,03*1,0*16 m?2 48,480
RAZEM 48,480
24|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1/1215-02
lub analogia
1,60*2,60*2 m?2 8,320
RAZEM 8,320
25|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich posadzek terakotowych m2
d.1/1215-08
154,36 m?2 154,360
RAZEM 154,360
26 Roboty elektryczne - wymiana osprzetu elektrycznego [ gniazda, wigczniki], kpl
d.1|wycena indy- |oraz rozprowadzenie instalacji komputerowej i telefonicznej w pomieszcze-
widualna niach w korytkach instalacyjnych z dostosowaniem do funkcji pomieszczen.
Modernizacja elektrycznej tablicy rozdzielczej dla pomieszczenia [wymiana za-
bezpieczen dla gniazd sitowych i rozdzielenie obwoddw dla poszczegdinych
gniazd sitowych)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw swietldowkowych 2x40 W kpl.
d.1/0606-05
lub analogia
-3-
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Zatgcznik nr 9 do SIWZ

Chemia A - Laboratorium |l pietra nr 230, 231 i 232 PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
28|KNR-W 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni po- |m?2
d.1/1214-02 nad 0.5 m2
12,40%[0,40*2+0,15*3]*3 m?2 46,500
RAZEM 46,500
29|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1/0103-01 z.o0. |konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B) - robota z drabin
3.2. 9905-3 |lub rusztowan przestawnych - belki stalowe - dwuteownik 400 zamontowany
- oczyszcze- |pod sufitem
nie do kl. 11/I
powierzchni
o IlI stopniu
zniszczenia
12,40%[0,40*2+0,15*3]*3 m?2 46,500
RAZEM 46,500
30{KNR-W 7-12 | Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan prze-|m2
d.1/0105-01 z.o0. |stawnych
3.2.
12,40%[0,40*2+0,15*3]*3 m?2 46,500
RAZEM 46,500
31|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnos- m2
d.1/0201-01 z.o0. |ciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - ftalowa do gruntowa-
3.2. nia przeciwrdzewna miniowa 60% tiksotropowa
12,40%[0,40*2+0,15*3]*3 m?2 46,500
RAZEM 46,500
32|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- |m2
d.1/0211-01 z.o. |strukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - dwu-
3.2. krotnie
Krotnos¢ = 2
12,40%[0,40*2+0,15*3]*3 m?2 46,500
RAZEM 46,500
33 Demontaz okapu nablatowego o wym. 0,90x1,40x3,00 m szklonego w kons-  |kpl
d.1|wycena indy- |trukcji z profili stalowych, oraz wykonanie nowego o tych samych wymiarach i
widualna ksztatcie lecz z profili nierdzewnych szklonych szklem bezpiecznym (klejonym
z szyb gr. 2x 4,0 mm)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Pomieszczenie laboratoryjne nr 232 - roboty budowlane
34 Wynoszenie i ponowne wnoszenie po robotach mebli, sprzetu i wyposazenia z |kpl
d.2|analiza indy- |pomieszczen wraz z demontazem i ponownym montazem wyposazenia wisza-
widualna cego na $cianach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek m2
d.2|0819-05
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
36 Skucie posadzki cementowej wraz z warstwg subitu przy gtebokosci skucia do |m2
d.2|kalk. wlasna |5 cm na poditogach
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
37/NNRNKB Gruntowanie podtozy emulsjg nutralizujgca subit - powierzchnie poziome - po- |m?2
d.2|202 1134-01 |sadzki - preparat neutralizujgcy dostarcza inwestor
lub analogia
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
38|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian podposadzkowy gr. 3 cm -
lub analogia |EPS 200-036
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2|0607-01 ziome podposadzkowe
lub analogia
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
40(KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szer.|m
d.2|0702-04 do 15 cm pod cokoliki z ptytek
4,77*2+2,87*2-1,0 m 14,280
RAZEM 14,280
41|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. pod m
d.2/0708-01 cokoliki z ptytek- szer. tynku do 15 cm
4,77*2+2,87*2-1,0 m 14,280
RAZEM 14,280
42|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.2|1104-02 zatarte na gtadko
-4-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
43|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2|1104-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 2
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
44|KNR 2-02 Doptata za wzmocnienie warstwy wyréwnawczej siatkg z pretéw - siatka z pre- |m2
d.2|1106-07 tow fi 4 mm, 10x10 cm
lub analogia
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
45/NNRNKB Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujgcg" - powierzchnie poziome - posadzki  |m2
d.2|202 1134-01
lub analogia
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
46| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.2(1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - 3 mm zaprawy klejowej - antypos-
1111-09 lizgowe R>9, odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
47/KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z ptytek podtogowych gres wys 10 cm na zaprawie klejowej | m
d.2|{1115-02
4,77*2+2,87*2-1,0 m 14,280
RAZEM 14,280
48|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
4,45*[4,47*2+2,87*2]-1,05*2,25-3,0*0,95*2+12,83 m?2 70,094
RAZEM 70,094
49|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.2|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
50/NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.2/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
4,45"[4,47*2+2,87*2]-1,05*2,25-3,0*0,95*2 m?2 57,264
RAZEM 57,264
51/KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
52|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
4,45"[4,47*2+2,87*2]-1,05*2,25-3,0*0,95*2 m?2 57,264
RAZEM 57,264
53|KNR 19-01 |Malowanie lakierobejca ochr-dekoracyjn. wodorozcien. uprzednio malowanej |m2
d.2|1308-10 stolarki drzwiowej z przygotowaniem do malowania i wykonaniem niezbednych
lub analogia |napraw, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obra-
mowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - o$cieznice
tacznie z éwieréwatkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm -
wsp do obmiaru (1.5*2+0.5+0.5)
1,06*2,25 m?2 2,385
RAZEM 2,385
54 KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych 2x40 W kpl.
d.2|0606-05
lub analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
55 Demontaz okapu nablatowego o wym. 0,90x1,2x2,00 m szklonego w konstruk- |kpl
d.2|wycena indy- |cji z profili stalowych.
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.2|1215-05
0,95*3,0*2 m?2 5,700
RAZEM 5,700
57|KNR-W 4-01 |Usuniecie budynku gruzu betonowego z rozbiérek i parkietu z demontazu m3
d.2|0106-05
analogia
12,83*0,05+14,28*0,02*0,15+12,83*0,022 m3 0,967
RAZEM 0,967
58| KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |m3
d.2|0109-15 robetonowych i zelbetowych oraz porkietu wraz z utylizacjg - transport na od-
0109-16 legto$¢ 15 km na wysypisko
12,83*0,05+14,28*0,02*0,15+12,83*0,022 m3 0,967
-5-
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RAZEM 0,967
3 Pomieszczenie laboratoryjne nr 231 m - roboty budowlane
59 Wynoszenie i ponowne wnoszenie po robotach mebli, sprzetu i wyposazenia z |kpl
d.3|analiza indy- |pomieszczen wraz z demontazem i ponownym montazem wyposazenia wisza-
widualna cego na $cianach
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60| KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3/0818-05
14,48 m?2 14,480
RAZEM 14,480
61/NNRNKB Gruntowanie podtozy emulsjg gruntujgcg” - powierzchnie poziome - posadzki  |m2
d.3|202 1134-01
lub analogia
14,48 m?2 14,480
RAZEM 14,480
62| KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.Ill z zaprawy cem.-wap. pod m
d.3/0708-01 cokoliki z ptytek- szer. tynku do 15 cm
4,77*2+3,24*2-1,0 m 15,020
RAZEM 15,020
63| KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.3(1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng - 3 mm zaprawy klejowej - antypos-
1111-09 lizgowe R>9, odporne na dziatanie czynnikéw chemicznych
14,48 m?2 14,480
RAZEM 14,480
64| KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztaltek z ptytek podtogowych gres wys 10 cm na zaprawie klejowej|m
d.3/1115-02
4,77*2+3,24*2-1,0 m 15,020
RAZEM 15,020
65|KNR-W 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.3/1202-09 ponad 5 m2
4,45*[4,47*2+3,24*2]-1,05*2,25-3,0*0,95*2+14,48 m?2 75,037
RAZEM 75,037
66| NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z tyn- |m2
d.3|202 2015-01 |ku o pow. ponad 5 m2
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
67NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tyn-|m2
d.3/202 2013-01 |ku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2,85"[4,47*2+3,24*2]-1,05*2,25-3,0%0,95*2 m?2 35,885
RAZEM 35,885
68| KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych sufi- |m2
d.3|1204-01 tow
12,83 m?2 12,830
RAZEM 12,830
69| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3/1204-02 $cian
2,85"[4,47*2+3,24*2]-1,05*0,65-2,40%0,95*2 m?2 38,705
RAZEM 38,705
70/KNR 19-01 |Malowanie lakierobejca ochr-dekoracyjn. wodorozcien. uprzednio malowanej |m2
d.3/1308-10 stolarki drzwiowej z przygotowaniem do malowania i wykonaniem niezbednych
lub analogia |napraw, o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obra-
mowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oScieznice
tacznie z éwierc¢watkami - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm -
wsp do obmiaru (1.5*2+0.5+0.5)
1,06*2,25 m?2 2,385
RAZEM 2,385
71/KNR-W 4-03 |Wymiana opraw $wietldwkowych 2x40 W kpl.
d.3/0606-05
lub analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
72|KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z  |m?2
d.3(1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem
1,60*[4,47*2+3,24*2]-1,05*1,60 m?2 22,992
RAZEM 22,992
73|KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich okien innych niz zespolone m2
d.3/1215-05
0,95*3,0*2 m?2 5,700
RAZEM 5,700
-6-
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Chemia C - wymiana okien - hala 3
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz Razem
1 Wymiana okien stalowych - Hala C
1|KNR-W 4-01 |Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych m2
d.1/1111-02
5,76*4,20+2,40%4,20 m?2 34,272
RAZEM 34,272
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-08
5,76*4,20+2,40%4,20 m?2 34,272
RAZEM 34,272
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1/0353-12
5,76+2,40 m 8,160
RAZEM 8,160
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety zewnetrz- |m?2
d.1/0545-08 ne
0,30*[5,76+2,40] m2 2,448
RAZEM 2,448
5 Demontaz kanatéw wentylacyjnych nierdzewnych wraz z konstrukcjg wsporcza |kpl
d.1|wycena indy- |na elewacji budynku i ponowny montaz po zamontowaniu okien [3 rury dt. po
widualna ok. 5m na jednej konstrukcji wsporczej] z wykonaniem nowej konstrukciji
wsporczej.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 szklone szybg zespolong bez- |m?2
d.1/1039-03 piecznag
5,76*4,20+2,40%4,20 m?2 34,272
RAZEM 34,272
7|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm
0,30*[5,76+2,40] m2 2,448
RAZEM 2,448
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. Il na murach na podtozuz |m
d.1/0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z oscieznicami.
(5,76+4,20%2)+(2,40+4,20*2) m 24,960
RAZEM 24,960
9|KNR-W 4-01 |Obsadzenie parapetéw z konglomeratu marmurowego dt ponad 1.5 m, gr. 2,5 |szt.
d.1/0323-04 cm w $cianach z cegiet - [L=5,80m z dwoch elementéw po 2,90m - 1szt, L=
2,40m - 1szt]
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 7.5 m - ekstrapolacja m2
d.1/1604-01/02
8,50%6,00 m2 51,000
RAZEM 51,000
11|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,2,5,8)
12|kalkulacja Utylizacja gruzu z rozbiérek na wysypisku: optata za kontener szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13|kalkulacja Utylizacja materiatdw réznych z rozbiérek na wysypisku: optata za kontener  |szt
d.1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
-2
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