Zatgcznik nr 10 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
MEBLE / KRZESLA

Zamowienie obejmuje wykonanie mebli, dostawe oraz ich wniesienie i montaz. Meble
nalezy catkowicie zmontowaé, wypoziomowac oraz podtgczy¢ do istniejgcych instalacji w
budynku. Krzesta nalezy dostarczy¢ catkowicie zmontowane, rozstawi¢ we wskazanych
pomieszczeniach. Wszelkie materiaty opakowaniowe (palety, kartony, folie, tasmy styropian
itp.) nalezy usunac i wywiez¢ z terenu uczelni we wtasnym zakresie.

Wymiary przytoczone przez Zamawiajgcego nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem realizacji (wskazana wizja lokalna przed ztozeniem oferty), meble dopasowac do
zinwentaryzowanych przez Wykonawce pomieszczeh z uwzglednieniem catego zakresu prac
remontowo-budowlanych. W przypadku znacznych roznic wymiarowych, wszelkie zmiany
nalezy skonsultowac¢ z Zamawiajgcym.

Uwaga — nalezy uwzgledni¢ wszystkie rury o raz instalacje istniejgce juz w pomieszczeniach,
nowe przytgcza wykonywane w ramach remontu dopasowac¢ do mebli.
Wszystkie wymiary podano w cm wg zasady: szeroko$¢ (dtugosc¢) x gtebokos¢ x wysokosc.

Zamowienie zostato podzielone przez Zamawiajgcego na czesci, przypisane do
poszczegolnych katedr:

| Zadanie | Katedra

CzesC A Katedra Technologii Chemicznej

Czes¢ B Katedra Chemii i Technologii Materiatbw Funkcjonalnych

Czesc C Katedra Technologii Ttuszczéw i Detergentow

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych na poszczegolne czesci.

I. Ogdlny opis techniczny wykonania mebli (dla wszystkich czesci)

Meble wykonane z ptyty wiorowej melaminowanej gr. 18 mm. Wszelkie wzajemne

potgczenia ptytowe muszg by¢ wykonane za pomocg kotkéw drewnianych d = 8 mm w
rozstawie co najmniej 96 mm z uzyciem kleju typu wikol. Nie dopuszcza sie skrecania mebli
przy uzyciu wkretéw konfirmatéw lub innych ztgczy mimosrodowych.
Wszystkie okleinowane krawedzie zatamane i wypolerowane bez widocznych fal po obrébce
skrawaniem, wykonczone obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie
obrzeza gr. min 0,8 mm tylko do wykonczen krawedzi konstrukcyjnych zakrytych — typu boki i
wience dolne szaf, konteneréw, poétki, elementy wewnetrzne itp. Sciany tylne (plecy) we
wszystkich szafkach dolnych, wchodzgcych w sktad zestawow laboratoryjnych oraz w meblach
wolnostojgcych, kontenerach na kdtkach wykonane réwniez z ptyty melaminowanej gr. 18 mm,
w kolorze identycznym co korpus. W pozostatych meblach (szafy ustawiane przy Scianach,
szafki wiszgce) wykonane z ptyty HDF gr. 3-4 mm.

Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie naktadanym na korpus skrzyniowy.
Drzwi montowane na metalowych zawiasach puszkowych samodomykajgcych o srednicy 35
mm; ilo§¢ zawiasOw przypadajgca na jedne drzwi musi by¢ zgodna z zaleceniami
montazowymi producenta. Zawiasy muszg posiada¢ dozywotnig gwarancje potwierdzong
wytrzymatosciowym oswiadczeniem producenta (zawiasow) na 200 000 cykli otwierania i
zamykania.
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Jezeli w ponizszym opisie wskazano wymaog stosowania zawiasdow chemoodpornych, nalezy
zastosowac zawiasy puszkowe o Srednicy 35 mm ze stali kwasoodpornej lub w powtoce
chemoodpornej, o kacie otwarcia drzwi min. 180 st. W tym przypadku Zamawiajgcy nie stawia
wymogu wytrzymatosciowego oraz dozywotniej gwarancji.

Szuflady w meblach laboratoryjnych, osadzone na prowadnicach rolkowych
samodomykajgcych (grawitacyjnie) — metalowe boki szuflad stanowigce jednoczesnie
prowadnice (wysoko$¢ ok. 9 cm dla standardowych szuflad oraz ok. 15 cm dla szuflad
wysokich), wymagana grubos¢ blachy wraz z lakierem — min. 1,5 mm; Maksymalna strata
wysuwu szuflady - ok. 20%, obcigzenie dynamiczne 25 kg.

Dtugosé prowadnic musi zapewnia¢ maksymalng wielkos¢ szuflady
(w module co 5 cm) w zaleznosci od wewnetrznej gtebokosci
korpusu mebla.

W meblach z przeznaczeniem biurowym w Czesci C
zastosowac prowadnice rolkowe zgodnie z powyzszym opisem, z
wytgczeniem wymogu metalowych bokoéw szuflad. Skrzynki szuflad
wykonac z ptyty melaminowanej gr. 18 mm, bez tzw. dokrecanego,
podwadjnego frontu.

Kontenery w pomieszczeniach biurowych osadzone na
obrotowych kdétkach o $rednicy 50 mm  wykonanych z
przezroczystego kauczuku, podwojnie tozyskowanych. Dwa Kotko z hamulcem
frontowe wyposazone w hamulec.

Potki w szafkach wykonane z ptyty melaminowanej gr 18 mm, regulowane w module */- 2x 32
mm. Zastosowac¢ metalowe wsporniki do pétek d=5 mm, ktére chronig je przed przypadkowym
wysunieciem (otwory pod po6tkg na zaczepy wspornikowe).

W meblach z oznaczeniem ,zamek” wyszczegdlnionych w opisie w pkt. Il (nawet jezeli

nie sg wskazane na rysunkach) muszg byC¢ zastosowane zamki patentowe meblowe z
mozliwoscig dowolnego konfigurowania zamkéw — otwierania jednym kluczem, zaréwno
szafek, szaf, konteneréw jak i pozostatych mebli. Nalezy zastosowac typ zamkdéw, w ktérych
wystepuje mozliwos¢ wymiany wktadek patentowych (bebenkdéw) bez koniecznosci demontazu
catego zamka. Zamki uzbroi¢ we wktadki patentowe (w obrebie jednego typu / serii, 0 réznych
grupach kodéw kluczykoéw), w trakcie montazu, zgodnie ze wskazaniami bezposrednich
Uzytkownikéw mebli. Do kazdego zamka (wkfadki patentowej) nalezy dotgczy¢ min. po dwa
kluczyki (gtowki kluczykéw tamane, w ostonkach z pcv).
Uwaga nalezy zastosowa¢ odpowiednio zamki prawe i lewe. Zamkiem centralnym nalezy
zablokowa¢ caty cigg szuflad (w pionie). W szafach dwudrzwiowych zastosowaé zamek
blokujacy jednoczesnie dwoje drzwiczek, bez uzycia zasuwek (wymagana listwa przymykowa).
Listwa przymykowa wykonana z PCV typu zatrzask, zakrywajgca wkrety mocujgce z
amortyzatorem silikonowym na catej dlugosci drzwiczek.

W meblach zamontowa¢ uchwyty metalowe w kolorze aluminium w rozstawie 128 mm,;
Sruby mocujgce wkrety ostoniete plastikowymi nakrywkami od wnetrza szafki.

Szafki i regaly wiszgce zawieszane na $cianie z zastosowaniem zawieszek
regulowanych w 3 ptaszczyznach.

Wszystkie meble stojagce w laboratoriach muszg by¢
posadowione na spawanych podstawach metalowych (nie dopuszcza
sie rozwigzan skrecanych), wykonanych z profili stalowych zamknietych
25x25 mm. Do ramy goérnej nalezy przyspawa¢ nozki H=15 cm,
zakonczone stopkami regulacyjnymi, przystosowanymi do duzych
obcigzen. Stopka z twardego pcv mocowana przegubowo do
ocynkowanej, metalowej sruby M8x40, ktdra jest wkrecana w korek .
wykonany z pcv, z zatopionym metalowym gwintem. Regulator poziomu

W laboratoriach, wszystkie stelaze, elementy metalowe — podstawy stotéw, biurek
wykonane z profili stalowych zamknietych, spawanych, malowane farbg proszkowg
epoksydowg w kolorze RAL 7035. Nie dopuszcza sie rozwigzan skrecanych. Przekroje
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zastosowac¢ odpowiednio do szczegdtowych opisdéw. Nogi zakonczone regulatorami poziomu,
zgodnie z powyzszym opisem, z uwzglednieniem wymiarow profili, z ktérych wykonano nogi.

Biurka laboratoryjne BLK-DS. wykonac¢ zgodnie z rysunkiem nr 5, z zachowaniem
wymiarow podanych w szczegotowym opisie dla danych pomieszczen.

Ociekacz na szkio laboratoryjne typu jez, wykonany z
polipropylenu o wymiarach ok. 55x70 cm, wyposazony w 52 kotki z
mozliwoscig ustawien ich w dowolnej konfiguraciji, jak na rys. obok. W
przypadku montazu ociekacza na nadstawkach, na stofach
wyspowych nalezy zastosowac ptyte ostonowg wewnetrznej strony,
wykonang z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, malowanej farbg
epoksydowg w kolorze RAL 7035.

Blaty, w zaleznosci od oznaczen w (opis rozdziat Il lub na
rysunkach), wykonane odpowiednio z:

e BS - konglomerat kwarcowo-granitowy na bazie zywicy

poliestrowej (bez podwyzszonego obrzeza) o gr. min. 20
mm, w kolorze bezowo-jasnopopielatym nakrapianym
(widoczne krawedzie czotowe, boczne oraz przy zlewowe
fazowane i polerowane),

e PSF — postforming — ptyta wiérowa gr. 28 - 30 mm, oklejona - | . :
jednostronnie laminatem HPL o gr. min. 0,8 mm (czotowa . -~ 2 . e
krawedz blatu podwdjnie zaoblona, laminat wywinigty z gory = = . = f 00 s
pod strone spodnig blatu). Pozostate krawedzie wykonczyé L . @ " e
obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Kolor blatébw PSF — = 'm0 .
jasnopopielaty, zblizony do RAL 7035, (it S o PAR S o

e M — ptyta widrowa melaminowana (dwustronnie) gr. 25 mm, . . oo
krawedzie wykonczy¢ obrzezem PCV/ABS gr. 2 mm. Kolor . .= = x5 ©
jasnopopielaty zblizony do RAL 7035 lub zgodny z opisem - -7« = 0 7w
szczegdtowym dla danego pomieszczenia Blat — konglomerat BS

Blaty montowane bezposrednio na szafkach lub podstawach metalowych. Zigcza
technologiczne blatéw wykonac¢ z zywicy epoksydowej. Nalezy tak dopasowac rozmiary blatow
aby zapewni¢ minimalng ilos¢ ztgczy wynikajgcych z maksymalnych dtugosci produkowanych
wsteg, ptyt (slab).

Nadstawki laboratoryjne ,St” — stupki pionowe o wysokosci 80 cm, wykonane z
aluminiowych profili zamknietych 50x150 mm malowanych farbg proszkowag epoksydowg w
kolorze RAL 7035. Stupki montowane bezposrednio do blatéow, gérny otwér stupka zaslepiony
korkiem pcv. Do stupkdéw dokrecane dwa poziomy potek - spawana rama z profili stalowych
zamknietych 20x20 mm (malowana jak stupki), na ktérej nalezy umiesci¢, na podktadkach
gumowych potke szklang — szkto bezpieczne 3/1/3 mm o gtebokosci 30 cm. W kazdym stupku
zamontowac po dwa gniazda 230V, hermetyczne IP44 w kolorze popielatym, w zaleznosci od
opisu.

3 b
W o

Baterie, zawory wody oraz gazu — zastosowaé typowy osprzet laboratoryjny, w
powtokach chemoodpornych, spetniajgce wymogi normy PN EN 13792.
Bateria wodna — dwa niezalezne pokretta woda zimna/woda ciepta (WZ/WC) z ruchomg
wylewkg zakonczong odkrecanym aeratorem (sitkowym dyfuzorem wody). Zawér wody zimnej
— jedno pokretto (WZ) z ruchomg wylewkg zakonczong odkrecang oliwkg przystosowang do
naktadania weza lub przykrecania pompki laboratoryjnej (gwint 1/2”). Zawory gazowe
wyposazone w blokade bezposredniego otwierania zaworu.
Oczomyjka blatowa wyposazona w dwupunktowg wylewke oczng, musi posiada¢ funkcje
prysznica bezpieczenstwa; ruchomy korpus wylewki podtgczony za pomocg weza zbrojonego
(dt. ok. 1,2 m) z przytgczem wody zimnej.
Wszelkie podtgczenia wod-kan, gazowe oraz elektryczne, do istniejgcych instalacji w budynku
nalezg do Wykonawcy. Wszystkie zlewy i zlewiki muszg by¢ wyposazone w syfony wykonane
z polipropylenu.
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Zlewy oraz zlewiki laboratoryjne wykonane ze spieku ceramicznego, glazurowane w
kolorze jasnopopielatym, podklejane do blatow od spodu. Nie dopuszcza sie zlewdw
wpuszczanych w blaty ,od gory”.

Dygestoria (zabudowa przestrzeni roboczej wyciggu chemicznego) — konstrukcja nosna
wykonana z profili stalowych zamknietych, spawanych malowanych farbg proszkows,
epoksydowa. Zewnetrzne boki zabudowy wykonane z ptyty wiérowej melaminowanej o gr. 25
mm. Boki, $ciana tylna oraz elementy konstrukcyjne wewnetrznej komory roboczej wytozone
wielkogabarytowg, chemoodporng ceramikg (min. wymiary ptytek 90x60 cm) o gr. 8-10 mm, w
kolorze biatym, matowym; fugi epoksydowe. Blaty wykonane z samonosnej ceramiki litej,
monolitycznej (jednolity spiek, bez ptyty bazowej), z podniesionym frontowym obrzezem,
zapobiegajgcym wycieku rozlanej na blacie cieczy. Blaty w zaleznosci od opisu wyposazone w
zlewik ceramiczny. Ceramika w kolorze jasnopopielatym, zblizonym do RAL 7035. Wymiary
robocze blatéw w zaleznoéci od opisu, odpowiednio dla wyciggu o szerokosci 120 cm — ok.
115x75 cm lub 90 cm — ok. 85x75 cm. Komora wentylacyjna wykonana z polipropylenu,
wentylacja szczelinowa przyblatowa i gorna (tzw. podwdjna $ciana tylna - ceramika), bez
wentylatora. Oswietlenie swietlbwkowe montowane w odizolowanej przestrzeni od komory
roboczej. Panel sterowania mediami umiejscowiony pod blatem roboczym; media w zaleznosci
od opisu: woda (odkrecane oliwki na waz), gaz, gniazda 230V, wytgcznik oswietlenia.

Okno (malowana rama aluminiowa) przesuwane w pionie — oszklone szktem bezpiecznym (lub
hartowanym), z mozliwoscig zatrzymania w dowolnym potozeniu, wyposazone w ogranicznik
przesuwu pionowego na wysokosci 50 cm nad blatem roboczym (wymdg zastosowania
ogranicznika z obu stron okna, zwalnianego jedng dzwignig, przyciskiem); zabezpieczone
przed opadaniem w przypadku zerwania jednej linki. Wieksze otwarcie okna mozliwe jedynie
po odblokowaniu ogranicznika, w wyniku celowego dziatania obstugujgcego. Zamawiajgcy
wymaga zastosowania czujnika zaniku oraz monitoringu przeptywu powietrza zgodnie z
normg PN-EN 14175-2:2006.

W dolnej czesci dwie szafki z drzwiczkami, wentylowane - laminowane, wyklejone
polipropylenem; w kazdej jedna poétka szklana — gr. 8 mm. Drzwi montowane na zawiasach
puszkowych wykonanych ze stali kwasoodpornej lub w powtoce chemoodpornej.

Uwaga.

Zamawiajgcy opisujgc kolorystyke ptyt widrowych melaminowanych (laminowanych) bazowat
na oznaczeniach katalogowych, czotowych producentéw ptyt produkowanych w Polsce
(Kronopol, Kronospan, Pfleiderer). Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie ptyt innych
producentdw o zblizonej (réwnowaznej) kolorystyce. W takim przypadku nalezy uzyskac
akceptacje od poszczegodlnych, bezposrednich Uzytkownikdw pomieszczen.

Jezeli wystepujg dodatkowe opisy wykonania mebli na rysunkach lub w wyszczegdlnieniu
mebli, nalezy sie do nich zastosowac.
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ll. Wyszczegodlnienie mebli wraz z opisami w poszczegolnych
pomieszczeniach.

CZESC A

Kolorystyka mebli:
Laboratorium: 35
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — Krem U1313
lub rbwnowazny
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty RAL 7035
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,

Krem
1. Laboratorium 35 — Budynek Chemii A Rysunek nr1 -5
Zestawienie mebli:
1. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 1  604x65x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA 4S 60x55x87 cm (4x szuflada) 1 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 4 szt.
c. Szafka LA 2D 80x65x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
d. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
e. Ostona podblatowa stotu 60x72 cm 1 szt.
f. Blat konglomerat BS 604x65 cm 1 kpl.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
- zlew ceramiczny - 1 szt. 40x40x25 cm
2. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 2 424x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x70x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
b. Szafka LA 2D 80x70x87 cm (2x drzwiczki) 3 szt.
c. Szafka LA 4S 60x60x87 cm (4x szuflada) 1 szt.
d. Ostona podblatowa stotu 60x72 cm 1 szt.
e. Blat konglomerat BS 424x75 cm 1 Kkpl.
3. | Biurko BLK-DS 120x60x75 cm (blat PSF, zamek) 2 szt.
4. | Szafka wiszgca LW D 40x32x72 cm (1x drzwiczki, zamek) 2 szt.
5. | Regat wiszgcy RW 80x30x72 cm 2 szt.
6. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 530x150x(90+80) cm 1 kpl.
a. Szafka LA D 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 4 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 4 szt.
c. Szafka LA 4S 60x55x87 cm (4x szuflada) 4 szt.
d. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
e. Ostona podblatowa stotu 70x72 cm 2 szt.
f. Ostona podblatowa stotu 34x72 cm 2 szt.
g. Nadstawka lab. 457x30x80 cm 1 kpl.
- potka 108x30 cm — szkto bezpieczne — 8 szt.
- gniazdo 230V — 16 szt.
h. Blat konglomerat BS 474x150 cm 1 kpl.
- bateria z blatu WZ - 2 szt.
- zlewik ceramiczny - 2 szt.
i. Blat konglomerat BS 84x56 cm 1 kpl.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
- zlew ceramiczny ok. 55x40x25 cm- 1 szt.
7. | Okap (wycigg) ze stali KO 200x50 cm (bez wentylatora) 1 szt.
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8. | Szafka wiszgca LW D 60x30x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.

9. | Szafka wiszgca LW 2D 80x30x60 cm (2x drzwiczki) 6 szt.

10. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 4 szt.

11. | Krzesto lab. komputerowe KLnp 2 szt.
- Poz. 3 - Dbiurko laboratoryjne wykona¢ w oparciu o rys. nr 5, z zachowaniem

podanych w tabeli wymiaréw. Podstawa spawana z profili stalowych zamknietych o przekroju
25x25 mm, nogi zakonczone regulatorami poziomu. Blat biurka — typ PSF (postforming) w
kolorze RAL 7035. Szafka o wymiarach 40x55x58 cm, wyposazona w szuflade i drzwiczki,
zamykana jednym zamkiem (zgodnie z ogdlnym opisem dla zamkow), montowanym w
drzwiczkach — blokujgcym jednoczesnie szuflade i drzwiczki. Powyzsza uwaga dotyczy
wszystkich szafek wyposazonych w szuflade i drzwiczki, zamykanych zamkiem.
Wysuwang potke pod klawiature o wym. 74x35 zamontowacé na prowadnicach rolkowych
(zgodnie z opisem dla prowadnic w meblach biurowych). Szuflada wykonana w systemie
skrzynkowym — ptyta melaminowana.

- Poz. 6g — nadstawki typu ,St”. W stupkach srodkowych zamontowa¢ po dwa gniazda
230V, z kazdej strony; w stupkach kranncowych dwa gniazda od strony wewnetrznej nadstawki.

- Poz. 7 — okap zawieszany nad blatem Zestawu laboratoryjnego — 2, wykonany ze stali
kwasoodpornej w klasie 1.4404 wg. PN-EN 10088-1:2007 (AISI 316L). Okap podtgczy¢ do
istniejacego kanatu wentylacyjnego za pomoca rur i ksztattek polipropylenowych d=150 mm.
Szczegoty wykonania oraz sposéb montazu uzgodni¢ z bezposrednim Uzytkownikiem.

CZESC B

Kolorystyka mebli:
Laboratorium: 408
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — Krem U1313
lub réwnowazny
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty RAL 7035
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,

Krem
1. Laboratorium 408 — Budynek Chemii B Rysunek nr6 - 10
Zestawienie mebli:
12. | Zestaw laboratoryjny wyspowy 304x150x(90+80) cm 1 kpl.
a. Szafka LA 4S 50x55x87 cm (4x szuflada) 4 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x87 cm (2x drzwiczki) 2 szt.
c. Szafka LA D 50x55x87 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
d. Regat pod stacje PC/UPS 35x65x87 cm 4 szt.
e. Ostona podblatowa stotu 34x72 cm 1 szt.
f. Nadstawka lab. 298x50/30x80 cm 1 kpl.
- potka 89x30 cm — ptyta melamin. — 4 szt.
- pétka 100x50 cm — ptyta melamin. — 2 szt.
- gniazdo 230V — 24 szt.
g. Blat konglomerat BS 304x150 cm 1 kpl.
13. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 270x73/60x90 cm 1 kpl.
a. Szafka pod zlew LAz 2D 76x55x87 cm (2x drzwiczki) 1 szt.
b. Szafka LA D 60x55x87 cm (1x drzwiczki) 1 szt.
c. Blat konglomerat BS 270x73/60 cm 1 kpl.
- Zlew ceramiczny ok. 55x40x25 cm- 1 szt.
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
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- bateria z blatu WZ - 1 szt.

- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.
- mocowanie blatu do Sciany

14. | Ociekacz jez 1 szt.
15. | Dygestorium 120x90x235/275 cm 1 kpl.
- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem

- zlewik ceramiczny - 1 szt.

- 2x woda / 1x gaz

- o$wietlenie / 2x gniazdo 230V

- komora manipulacyjna - ceramika (jedna Sciana)
- potka 102x18 cm (szkto bezpieczne 3/1/3) - 2 szt.
- 2x szafka wentylowana z drzwiczkami PP

- bez czujnika przeptywu powietrza

- bez wentylatora

16. | Dygestorium 90x90x235/275 cm 1 kpl.
- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem

- zlewik ceramiczny - 1 szt.

- 1Ix woda / 1x gaz

- o$wietlenie / 2x gniazdo 230V

- komora manipulacyjna - ceramika (druga Sciana)
- 2x szafka wentylowana z drzwiczkami PP

- bez czujnika przeptywu powietrza

- bez wentylatora

17. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 4 szt.

- Poz. 12a — prowadnice szuflad (metalowe boki — zgodnie z ogolnym opisem)
dodatkowo wyposazone w system automatycznego delikatnego i cichego zamykania.

- Poz. 12d — dno regatu stanowi podstawe pod zasilacz UPS lub komputer — gtebokosc¢
65 cm, boki oraz wieniec gorny — gtebokos¢ 53 cm. Regat bez plecow — wymagana wentylacja
urzgdzeh. W ostonach bocznych stotu (poz. 12e) zamontowa¢ dodatkowo kratki wentylacyjne.
W celu utatwienia dostepu do urzgdzen, ostony wykona¢ w formie drzwiczek.

- Poz. 12f - nadstawki typu ,St”. W stupkach sSrodkowych o przekroju 200x50 mm
zamontowac po cztery gniazda 230V, z kazdej strony — po dwa pod kazdg potkg ; w stupkach
krancowych (200x50 mm) cztery gniazda od strony wewnetrznej nadstawki. Potki wykonane z
ptyty melaminowanej gr. 18 mm (zgodnie z wymiarami podanymi w tabeli), przykrecane do
spawanych ramek.

- Poz. 12g — w blacie wykona¢ 6 otworéw d=80 mm — przepusty na kable. Otwory
ostoniete przelotkami wykonanymi z pcv.

- Poz. 13 — blat zestawu dopasowaC do ukfadu scian. Lewa strona blatu wsparta
bezposrednio na $cianie za pomocg profili stalowych. Na blacie w okolicach zlewu
zamontowac oczomyjke.

- Poz. 15 — wyciag bez podwdjnej $ciany. Na plecach komory manipulacyjnej (ceramika)
dodatkowo zawiesi¢ dwie pétki szklane (jak w nadstawkach) o gtebokosci 18 cm. Péiki
mocowane na konstrukcji spawanej z profili stalowych (stal kwasoodporna) 20x20 mm,
malowanych farbg proszkowg epoksydowa.

- Poz. 16 — dygestorium wykona¢ zgodnie z ogélnym opisem.
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CZESC C

Kolorystyka mebli:
Laboratorium: 305
- korpusy, potki — jasnopopielaty zblizony do RAL 7035,
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — Krem U1313
lub réwnowazny
- obrzeza krawedziowe — jasnopopielaty RAL 7035
- podstawy oraz elementy metalowe — jasnopopielaty RAL 7035,

Krem

Popieszczenia: 306A, 308A
- korpusy, potki — Szary Platynowy U1115
lub rownowazny
- fronty (drzwiczki, czota szuflad) — Orzech
California R3083 lub réwnowazny

- obrzeza krawedziowe — odpowiednio do
koloru ptyty

- podstawy oraz elementy metalowe —
aluminium RAL 9006

Szary platynowy Orzech California

Sekretariat: 308
- cato$¢ — Wisnia D088 lub rownowazny,
kolorystyke dopasowac do istniejgcych szaf.

- obrzeza krawedziowe — w kolorze ptyty
- podstawy oraz elementy metalowe — aluminium RAL 9006,

Wisnia Oxford

1. Laboratorium 305 — Budynek Chemii B Rysunek nr 11 -13
Zestawienie mebli:
18. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 1 548x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x87 (2x drzwiczki) 1 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x87 (2xdrzwiczki) 2 szt.
c. Szafka LA D 60x55x87 (1x drzwiczki) 3 szt.
d. Szafka LA 4S 60x55x87 (4x szuflada) 1 szt.
e. Ostona podblatowa stotu 60x72 cm 1 szt.
f. Blat konglomerat BS 548x75 cm 1 kpl.

- zlew ceramiczny ok. 55x40x25 cm - 1 szt
- bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.
- zlewik - 1 szt.
- zawor wody z blatu WZ - 2 szt.
- podwojny zawor gazu z blatu - 1 szt.
- oczomyjka z funkcjg prysznica - 1 szt.

19. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 2 284x75x90 cm 1 kpl.
a. Szafka pod zlew LAz 2D 80x55x87 (2x drzwiczki) 1 szt.
b. Szafka LA 2D 80x55x87 (2x drzwiczki) 1 szt.
c. Szafka LA 4S 60x55x87 (4x szuflada) 1 szt.
d. Ostona podblatowa stotu 1 szt.
e. Blat konglomerat BS 284x75 cm 1 kpl.
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Zlew ceramiczny ok. 55x40x25 cm - 1 szt
bateria z blatu WZ/WC - 1 szt.

Zlewik - 1 szt.

zawor wody z blatu WZ - 2 szt.

podwojny zawor gazu z blatu - 1 szt.

20. | Zestaw laboratoryjny przyscienny 3 224x60x90 cm 1 kpl.

a. Szafka LA 2D 80x55x87 (2xdrzwiczki) 2 szt.

b. Szafka LA 4S 60x55x87 (4x szuflada) 1 szt.

c. Blat konglomerat BS 224x60 cm 1 szt.
21. | Szafka wiszgca LW 2D 80x32x60 cm (2x drzwiczki) 3 szt.
22. | Szafka wiszgca LW D 60x32x60 cm (1x drzwiczki) 2 szt.
23. | Zestaw potek 120x25 cm (2 szt.) 2 kpl.
24. | Wieszak nascienny na ubrania 70x140 cm (5x haczyk) 1 szt.
25. | Ociekacz jez 2 szt.
26. | Dygestorium 120x90x240/275 cm 2 kpl.

- blat ceramika lita z podniesionym obrzezem
- zlewik ceramiczny - 1 szt.
- 2x woda, 1x gaz
- oswietlenie / 2x gniazdo 230V
- komora manipulacyjna - ceramika
- 2x szafka wentylowana z drzwiczkami PP
- czujnik zaniku przeptywu powietrza
- bez wentylatora
27. | Taboret laboratoryjny wysoki TLw 4 szt.
28. | Krzesto laboratoryjne wysokie z podtokietnikami KLwp 1 szt.

- Poz. 23 — pdtki wykonane z pityty melaminowanej o gr. 18 mm; mocowane na
metalowych wspornikach systemowych, umozliwiajgcych regulacje w pionie, kazdej z nich
osobno. Wsporniki osadzane w perforowanych, metalowych ceownikach o dt. ok. 80 cm,
przykreconych bezposrednio do $ciany. Elementy metalowe malowane farbg proszkowg
epoksydowg w kolorze RAL 7035.

- Poz. 24 — wieszak — ptyta melaminowana gr. 18 mm mocowana do $ciany za pomocg
ukrytych haczykow (wkretow); nie dopuszcza sie widocznych wkretdow oraz zatyczek. Do ptyty
przykreconych 5 podwdjnych metalowych haczykow.

2. Laboratorium (zaplecze) 306A — Budynek Chemii B Rysuneknr14 —-17,5
Zestawienie mebli:

29. | Biurko BLK-DS 120x65x75 cm (blat M, pétka pod klawiature; pétka pod PC, | 4 szt.
szafka drzwiczki + szuflada, zamek)
30. | Biurko BLK 2 153x65x75 cm (blat M, pdotka pod klawiature; potka pod PC, 1 szt.
szafka drzwiczki + szuflada, szafka drzwiczki; zamki)

31. | Szafa oszklona LAOr 4D 80x45x210 cm (2x drzwi; 2x drzwi szkto, zamki) 1 szt.
32. | Szafa LA 2D 45x45x210 cm (2x drzwi, zamki) 5 szt.
33. | Szafa LA 2D 83x58x75 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt.
34. | Regat wiszgcy RW D 120x32x75 cm (1x drzwiczki, zamek) 2 szt.
35. | Wieszak nascienny na ubrania 60x140 cm (5x haczyk) 1 szt.
36. | Krzesto komputerowe KK 5 szt.

- Poz. 30 — biurko wykona¢ godnie z rys. nr 17. Zestaw ztozony z biurka BLK-DS (poz.
29) oraz szafki wolnostojgcej 30x47x73 cm, catos¢ przykryta wspolnym blatem typu ,M”. Blat
dopasowac do ksztattu scian.
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- Poz. 31 — gérna para drzwi, zakrywajgca trzy przestrzenie pétkowe, wykonana w
systemie oszklenia w ramkach. Ramki o szerokosci ok. 7 cm wykonane z ptyty
melaminowanej. Drzwi oszklone blokowane zamkiem baskwilowym, obrotowym,
trzypunktowym, z zastosowaniem listwy przymykowej (zgodnie z ogolnym opisem dla
zamkow). Drzwi dolne zamykane osobnym zamkiem. W czesci dolnej jedna ruchoma
regulowana poétka. Wszystkie potki wykonane z ptyty widérowej melaminowanej gr. 18 mm.
Szafa posadowiona na spawanej podstawie metalowe H=15 cm (zgodnie z ogélnym opisem).

- Poz. 32 — wnetrze szafy podzielone (podobnie jak szafa z poz. 31) na 5 poziomych
przestrzeni. Drzwi gorne zakrywajg 3 przestrzenie (2 ruchome, regulowane poiki), drzwi dolne
— dwie przestrzenie (jedna ruchoma potka). Drzwi dolne i gérne blokowane zamkami.

Szafa posadowiona na spawanej podstawie metalowe H=15 cm (zgodnie z ogdélnym opisem).

- Poz. 33 — blat szafy gr. 25 mm., naktadany na korpus skrzyniowy; podstawa metalowa.

3. Sekretariat 308 — Budynek Chemii B Rysunek nr 18 - 19
Zestawienie mebli (pomieszczenie biurowe):
37. | Zestaw biurowy 318/65x157/55x75 cm 1 kpl.
a. Szafka SB DS 50x51x69 (1x drzwiczki; 1x szuflada, zamek) 2 szt.
b. Szafka SB D 55x51x69 (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
c. Szafka SB D 50x48x69 (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
d. Blat M 253x55 cm 1 szt.
e. Blat M 157x65 cm 1 szt.
f. Podstawka pod komputer 1 szt.
38. | Regat wiszgcy RW D 140x32x74 cm (1x drzwi, zamek) 2 szt.
39. | Wieszak nascienny na ubrania 60x140 cm (4x haczyk) 1 szt.
40. | Krzesto komputerowe KK-1 2 szt.

- Poz. 37 - wszystkie szafki posadowione na cokotach h=10 cm. Szafki wolnostojgce
przykryte wspoélnymi blatami typu ,M” gr. 25 mm., w kolorze wisni. W blatach wykonac¢
przepusty kablowe o srednicy d=60 mm, ostoniete przelotkami wykonanymi z pcv.

4. Pokoj Kierownika 308A — Budynek Chemii B Rysunek nr 20 - 26
Zestawienie mebli (pomieszczenie biurowe):
41. | Biurko narozne B-1 180/50x195/70x75 cm 1 kpl.
a. Dostawka do biurka 187x50x66 cm ztozona z:
- regat odkryty 81x44x62,4 cm (pod biurkiem),
- szafka 44x46x62,4 cm (2x szuflada, zamek),
- szafka 56x46x62,4 cm (drzwiczki, zamek),
- blat przykrywajgcy dostawke 187x50x3,6 cm
42. | Szafa oszklona SBOr 4D 80x40x200 cm (2x drzwi; 2x drzwi szkto, zamki) 3 szt.
43. | Szafa oszklona SBOr 2D 65x40x200 cm (1x drzwi; 1x drzwi szkto, zamki) 1 szt.
44. | Szafa ubraniowo-biurowa SU 2D 90x55x200 cm (2x drzwi, lustro, zamek) 1 szt.
45, | Szafa SB 2D 80x40x125 cm (2x drzwi, zamek) 1 szt.
46. | Szafa gospodarcza SGz 2D2S 80x40x200 cm (2x drzwi; 2x szuflada; zaluzja) 1 szt.
47. | Stét 150x86x75 cm 1 szt.
48. | Kontener K 4S 44x55x60 cm (4x szuflada, zamek) 1 szt.
49. | Regat wiszgcy RW 100x30x38 cm 1 szt.
50. | Szafka wiszgca SW D 50x32x68 cm (1x drzwiczki, zamek) 1 szt.
51. | Krzesto tapicerowane KT 4 szt.
52. | Fotel komputerowy FP 1 szt.
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We wszystkich meblach w pomieszczeniu zastosowaé uchwyty,
w kolorze aluminium zblizone do rys. obok. Szafy posadowione na
cokotach h=10 cm. Tyty bokdéw podciete na listwy przypodtogowe.

Szafy oraz regaty muszg by¢ wyposazone w stopki regulacyjne
(metalowe), regulowane od wnetrza szafy, w celu doktadnego jej
wypoziomowania. Dolna krawedz stopki zabezpieczona naktadkg z
PCV, zapobiegajgca rysowaniu podtogi. Otwory po regulatorach
zaslepic¢ plastikowg zatyczkg (d = 8+10 mm) w kolorze ptyty. uchwyt
Rysunek ustojenia ptyty (w przypadku koloru ,Orzech”) musi by¢

rownoleglty do dtuzszej krawedzi formatki mebla (blaty, drzwi, fronty szuflad). Tyly, plecy szaf
wykona¢ z ptyty pilsSniowej lub HDF o gr. 3-4 mm, w kolorze zblizonym do korpusow (szary
platynowy).

- Poz. 41 — biurko w catosci wykonane z ptyty melaminowanej, wykonaé zgodnie z rys.
24, 25. Biurko dwukolorowe:

- kolor szary: korpus, boki, stezenia, cokdt, potki, wnetrze.

- kolor orzech: blat, fronty, blenda ostonowa frontowa.
Biurko z prawej strony wsparte na dostawce za pomocg ,skrzynki” dystansowej o wysokosci 8
cm. Dostawka wyposazona w trzy przestrzenie: regat odkryty, szafka z dwoma szufladami
(dolna szuflada — wysoko$¢ frontu 40,5 cm), szafka z drzwiczkami. Szafki dostawki zamykane
zamkami. W blacie biurka wykonaé przepusty kablowe o srednicy d=60 mm, ostoniete
zatyczkami z pcv. Blaty zestawu o grubosci: biurka — 18 mm, dostawki — 36 mm.

- Poz. 42 — szafa biurowa oszklona; gérna para drzwiczek — szkto w ramce aluminiowej
o szerokosci ok. 4-5 cm. Drzwi zablokowac¢ zamkiem baskwilowym, zgodnie z opisem dla poz.
31. Dolna para drzwi blokowana zamkiem, zgodnie z ogélnym opisem. Szafa podzielona w
pionie na piec¢ przestrzeni segregatorowych.

- poz. 43 — szafa oszklona dwudrzwiowa, wykonana w oparciu o opis dla poz. 42.
Bezwzglednie zachowac¢ uktad podziatu drzwi.

- poz. 44 — wnetrze szafy przedzielone w catosci pionowg przegroda; czesc¢ lewa o
szerokosci 55 cm — ubraniowa, czes¢ prawa (0k.29 cm) biurowa. Czes¢ ubraniowg wyposazyc¢
w dwie potki, w odlegtosci po 25 cm od wienca gornego oraz dolnego. Pod gorng potka
zamontowa¢ metalowy, chromowany drgzek na ubrania o $rednicy 25 mm. Czes¢ biurowag
podzieli¢ ruchomymi, regulowanymi potkami na pie¢ przestrzeni segregatorowych. Drzwi o
jednakowej szerokosci, zablokowa¢ zamkiem baskwilowym (jak dla poz. 42). Na wewnetrzne;j
stronie lewych drzwi (czes¢ ubraniowa) przyklei¢ lustro o wymiarach 34x140 cm.

- Poz. 45 — szafa wyposazona w dwie ruchome, regulowane pétki; zamek baskwilowy.

- Poz. 46 — gorna cze$¢ szafy (nadstawka) z przeznaczeniem gospodarczym, zamykana
matg zaluzjowg wykonang z pcv w kolorze aluminium. Nalezy zastosowac system zaluzji z
hamulcem - mozliwos¢ zatrzymania zaluzji w dowolnym potozeniu. Zamawiajgcy wymaga
zastosowania sprezynowych bebnow zwijajgcych mate Zaluzjowg, prowadzenie zaluzji (z
zastosowaniem prowadnic aluminiowych) po zewnetrznej stronie korpusu szafy, dzieki czemu
licuje sie ona z frontem drzwi naktadanych na korpus. Tylng $ciane szafy zaluzjowej wykonac z
ptyty widrowej melaminowanej gr. 18 mm w kolorze szarym. W $ciance zamontowac¢ podwojne
gniazdo 230V. W lewym boku szafy umiesci¢ aluminiowg kratke wentylacyjng. Blat dolnej
szafki wykonany z postformingu PSF. Szafa bez zamkow.

- Poz. 47 — podstawa stotu spawana z profili stalowych zamknietych o wymiarach: rama
podblatowa 40x20 mm, nogi 40x40 mm. Catos¢ malowana farbg proszkowg w kolorze
aluminium RAL 9006. Nogi zakonczone regulatorami poziomu. Stot wykona¢ zgodnie z
rysunkiem nr 26. Blat stotu typu ,M” oraz dodatkowo szlifowane szkto bezbarwne gr. 8 mm,
utozone na blacie.

- Poz. 48 - szuflady blokowane zamkiem centralnym, gérna szuflada — piérnik wykonana
z wypraski PCV w kolorze aluminium lub jasnopopielatym. Nie dopuszcza sie stosowania
wstawianych wktadek piérnikowych, kuchennych do szuflady skrzyniowej. Kétka zgodnie z
0golnym opisem.
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Uwaga - przy jednoczesnym wysunieciu wszystkich szuflad, ich czota nie moga
uderzac lub ociera¢ sie wzajemnie o siebie, jak i o gérny wieniec mebla. Niedopuszczalnym
jest wadliwy montaz prowadnic — brak réwnolegtosci wysuwu; czota szuflad muszg przylegac
w pionie do bokow korpusu. Zamawiajgcy nie dopuszcza rowniez dokrecanych frontow szuflad
do wewnetrznej ,skrzynki” szuflady (tzw. podwdjny front), czota muszg by¢ sklejane wraz z
bokami szuflad.
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lll. Krzesta
Zatgczone ponizej rysunki (zdjecia) majg charakter pogladowy, obrazujg tylko ksztatty i
stylistyke, ktérej Zamawiajgcy wymaga. Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiarowg w

zakresie +/- 5 %.

1. Krzesto komputerowe ,KK”i ,KK-1”

190+265
600+660

1040+1230

440+570

Szerokos$é siedziska 470 mm
Gtebokos¢ siedziska 420 mm

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie (z poziomym wybrzuszeniem na kregi
ledzwiowe wraz z regulacjg). Oparcie wykonane z tworzywa sztucznego w formie ramy,
obciggnietej siatkg tapicerska w kolorze czarnym. Siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o
gr. min. 9 mm, pokrytej piankg tapicerskg o gestosci 35 kg/ m? i grubosci min. 50 mm,
tapicerowane tkaning.

Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie siedziska i
oparcia, regulacje wysokosci oparcia, swobodne kotysanie, blokade siedziska i oparcia.
Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki miekkie,
wykonane z tworzywa sztucznego, z mozliwoscig niezaleznej regulacji w pionie.
Piecioramienna nylonowa podstawa, w ktorej osadzone sg kétka gumowane, przeznaczone
do podtogi twarde;j.

Tkanina obiciowa siedziska, syntetyczna - polipropylen, waga min. 230 g/m?, wytrzymatosci
na Scieranie ok. 40 tys$. cykli Martindale (klasa A). Kolor popielaty.

2. Fotel komputerowy ,FP”

|

1155+1250
2004275
445530

i

R, 2B

|- . 9693
- ! =, ‘
= &

Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie z wkomponowanym, statym zagtéwkiem.
Szkielet siedziska i oparcia wykonany na bazie wielowarstwowej sklejki bukowej, wytozone;j
cietg piankg poliuretanowg o réznej grubosci oraz gestosci (25 kg/m3 - 35 kg/m3) tworzgcg
specyficzny profil poduszek tapicerskich; dodatkowo wierzchnia warstwa pokrywajgca elementy
profilujgce wykonana z 25 mm warstwy ggbki o gestosci 25 kg/m3. Cato$¢ tapicerowana
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tkaning. Krzesto wyposazone w synchroniczny mechanizm umozliwiajgcy odchylanie sie
siedziska i oparcia w stosunku 2:1, swobodne kotysanie, blokade siedziska i oparcia w 5
potozeniach, regulacje sity oporu oparcia.

Regulacja wysokosci krzesta za pomocg podnosnika pneumatycznego. Podtokietniki
wykonane z miekkiego tworzywa sztucznego z mozliwoscig regulacji: gora-doét, przod-tyt.
Piecioramienna podstawa wykonana z polerowanego aluminium, czes¢ goérna malowana na
biato. Kétka gumowane, przeznaczone do podtogi twardej.

Tkanina obiciowa — miekka skora licowa o gr. ok. 1mm, barwiona w masie. Kolor bordowy,
zblizony do koloru tkaniny w krzesle ,KT”.

3. Krzesto tapicerowane ,KT”

830

Oparcie i siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej o gr. min. 6 mm, pokryte piankag
tapicerskg o gestosci 21 - 25 kg/m? i grubosci min. 35 mm. Cze$¢ nietapicerowana oparcia i
siedziska ostonieta maskujgcymi ostonami wykonanymi z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym. Podstawa metalowa — cztery nogi, spawane z rurek stalowych o $rednicy 25x1,5 mm;
nogi stezone krzyzakowo pod siedziskiem. Stelaz malowany proszkowo w kolorze aluminium.
Nogi zakonczone zatyczkami wykonanymi z twardego pcv, zapobiegajacymi rysowaniu podfogi.
Krzesto musi posiada¢ mozliwos¢ sztaplowania (do 6 szt.) — uktadanie krzeset w pionowe.
Tkanina obiciowa syntetyczna - poliester, waga min. 360 g/m?, wytrzymatosci na $cieranie ok.
160 ty$. cykli Martindale. Kolor bordowy.

4. Taboret laboratoryjny wysoki , TLw”

Siedzisko o $rednicy 34 cm wykonane ze sklejki oblanej
spieniong piankg poliuretanowg. Regulacja wysokosci za
pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 25 cm).
Piecioramienna metalowa, chromowana podstawa, w ktorej
osadzone sg stopki. Taboret wyposazony w regulowany
metalowy, chromowany podnozek.

Wysokos¢ siedziska min. 570 mm,
Wysokos¢ siedziska max 820 mm.
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5. Krzesto laboratoryjne wysokie ,KLwp”

Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska
za pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 25 cm).
wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy regulacje wysokosci
oparcia, kata nachylenia oparcia oraz gtebokosci siedziska.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU).
Piecioramienna metalowa, chromowana podstawa, w ktorej
osadzone sg stopki. Krzesto wyposazone w regulowany
metalowy, chromowany podndézek oraz w podtokietniki z
tworzywa sztucznego. Dodatkowo do krzesta dostarczy¢ 5 szt.
kotek przystosowanych do podtég twardych.

Wysokos¢ siedziska min. 600 mm,
Wysokos¢ siedziska max 850 mm,
Szerokosé siedziska 470 mm.

6. Krzesto laboratoryjne z podtokietnikami ,KLnp”

Krzesto obrotowe z mozliwoscig regulacji wysokosci siedziska
za pomocg podnosnika pneumatycznego (skok 13 cm),
wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy regulacje wysokosci
oparcia, kgta nachylenia oparcia oraz gtebokosci siedziska.
Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko i oparcie wykonane ze
sklejki, oblanej spieniong piankg poliuretanowg (PU).
Piecioramienna metalowa, chromowana podstawa, w ktérej
osadzone sg koétka do powierzchni twardej. Krzesto wyposazone
w podtokietniki z tworzywa sztucznego.

Wysokos¢ siedziska min. 450 mm,
Wysokos¢ siedziska max 580 mm,
Szerokosé siedziska 470 mm.
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Rysunek nr 1

Zat. nr 10 str. 16

MEBLE - Czes¢ A
Katedra Technologii Chemicznej

Pomieszczenie: Laboratorium 35 (Chemia A)
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MEBLE - Czes¢ A
Katedra Technologii Chemicznej

Pomieszczenie: Laboratorium 35 (Chemia A) Rysunek nr 2
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Katedra Technologii Chemicznej
Pomieszczenie: Laboratorium 35 (Chemia A)

Zatgcznik nr 10 do SIWZ

Rysunek nr 3
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MEBLE - Czes¢ A
Katedra Technologii Chemicznej

Pomieszczenie: Laboratorium 35 (Chemia A) Rysunek nr 4
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Biurko BLK-DS 120x65x75 cm Rysunek nr 5

blat zgodnie z opisem

120

ok. 58
ok. 73 cm

H=

stelaz (podstawa) w catosci
spawana z profili JZ[ 2,5x2,5 cm

regulator poziomu

120

40 | 53,5 | 22

55
52
65

35

73,7
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MEBLE - Czes¢ B
Katedra Chemii i Technologii Materiatléw Funkcjonalnych

Rysunek nr 6

Pomieszczenie: Laboratorium 408 (Chemia B)
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MEBLE - Czes¢ B
Katedra Chemii i Technologii Materialow Funkcjonalnych

Rysunek nr 7

Chemia B)

(

Pomieszczenie: Laboratorium 408
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MEBLE - Czes¢ B
Katedra Chemii i Technologii Materialow Funkcjonalnych
Rysunek nr 8

Pomieszczenie: Laboratorium 408 (Chemia B)
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Katedra Chemii i Technologii Materialow Funkcjonalnych

Pomieszczenie: Laboratorium 408 (Chemia B) Rysunek nr 9
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Katedra Chemii i Technologii Materialow Funkcjonalnych

Pomieszczenie: Laboratorium 408 (Chemia B) Rysunek nr 10
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Whneka na komp.

ghiazdo 2x 230V
po obu stronach stupka

gniazdo 2x 230V<

Wneka na UPS
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MEBLE - Czes¢ C
Katedra Technologii Ttuszczow i Detergentéow

Rysunek nr 11

Pomieszczenie: Laboratorium 305
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MEBLE - Czes¢ C

Katedra Technologii Ttuszczéw i Detergentow

Pomieszczenie: Laboratorium 305 Rysunek nr 12
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Katedra Technologii Ttuszczéw i Detergentow

Pomieszczenie: Laboratorium 305 Rysunek nr 13
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MEBLE - Czes¢ C
Katedra Technologii Ttuszczéw i Detergentow

Rysunek nr 14

Pomieszczenie: Laboratorium (zaplecze) 306A
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MEBLE - Czes¢ C

Katedra Technologii Ttuszczéw i Detergentow

Pomieszczenie: Laboratorium (zaplecze) 306A Rysunek nr 15
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Katedra Technologii Ttuszczéw i Detergentow

Pomieszczenie: Laboratorium (zaplecze) 306A Rysunek nr 16
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Biurko BLK 2 153x65x75 Rysunek nr 17

blat typu M
grubosé blatu 2,5 cm
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B ﬂ‘ stelaz (podstawa) w catosci
. spawana z profili 2,5x2,5 cm
regulator poziomu =
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MEBLE - Czes¢ C
Katedra Technologii Ttuszczow i Detergentéow

Rysunek nr 18

Pomieszczenie: Sekretariat 308
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Pomieszczenie: Sekretariat 308 Rysunek nr 19

Zat. nr 10 str. 34



. Zatgcznik nr 10 do SIWZ
MEBLE - Czesc¢ C
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Pomieszczenie: Pokdj Kierownika 308A Rysunek nr 20
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Pomieszczenie: Pokoj Kierownika 308A Rysunek nr 21
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Rysunek nr 23

Pomieszczenie: Pokoj Kierownika 308A

Zat. nr 10 str. 38



MEBLE - Czes$é C Zatgcznik nr 10 do SIWZ

Katedra Technologii Ttuszczow i Detergentow

Biurko narozne B-1 180/50x195/70x75 cm Rysunek nr 24

grubos¢ blatu 1,8 cm

479

_ \%\/ grubos¢ blatu 3,6 cm

78 >

66

7

66

B biurko narozne B-1

dostawka do biurka/ . —
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Biurko narozne B-1 180/50x195/70x75 cm Rysunek nr 25
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Stot 150x86x75 cm Rysunek nr 26

szkto grubosci 0,8 cm

grubosé blatu 2,5 cm

rama z profili [/ 4x2 cm

ok. 73 cm

H

|

l/
[

A

L=

U /nogi z profili [/ 4x4 cm

\

150

i
135 /

68
61
86

Zat. nr 10 str. 41



	Zał. 10 Opis Meble
	Zał. 10 Meble_Rys
	Lab 35 część A
	Lab 35_A PL (1)
	Lab 35_A 3D (1)
	Lab 35_A 3D (2) (1)
	Lab 35_A 3D (3) (1)

	biurko BLK DS
	Lab 408 część B
	Lab 408_B_w_02 PL (1)
	Lab 408_B_w_02 3D (1)
	Lab 408_B_w_02 3D (2) (1)
	Lab 408_B_w_02 3D (3) (1)
	Lab 408_B_w_02 3D (4) (1)

	Lab 305 część C
	305 1
	305 2
	305 3

	Lab 306 część C
	306 1
	306 2
	306 3

	biurko BLK 2
	Sekretariat 308 część C
	308 1
	308 2

	Kierownik 308a część C
	1
	2
	3
	4

	Biurko B-1_1
	Biurko B-1_2
	Stół




