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1.0PIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych —
telekomunikacyjnych wnetrzowych w ramach zadania ,Wymiana sieci okablowania
strukturalnego w DS nr 10 Politechniki Gdanskiej przy ul. Wyspiariskiego 7”.

1.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

L4

®

zlecenia Inwestora,

wytyczne CUI PG ,Standardy i wytyczne do projektowania sieci strukturalnych na terenie
Politechniki Gdariskiej",

obowigzujacych norm i przepiséw branzowych w Polsce,

uwag i wytycznych Inwestora,

wizji lokalnej w terenie.

1.3. Opracowania zwigzane

Niniejszy projekt wykonawczy jest samodzielnym opracowaniem.

1.4. Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej — system okablowania
strukturalnego — cze$é pasywna bez urzadzen aktywnych oraz czesciowg przebudowe instalacii
telefoniczne;j.

1.5. Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania norm i aktualnych przepisow w szczegodlnosci:

e PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna - Systemy okablowania

strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogéline

¢« BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne wymagania |

badania.

ZN-96 TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

PN - 91/E - 05009/... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 50173. Systemy okablowania strukturalnego

normy EN 50173 2nd ed., ISO/IEC 11801 2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.

690 z pbdzniejszymi zmianami).

¢ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenow (Dz. U. nr 121 poz. 1138).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych

® e o o e

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

nr 202 poz. 2072).
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1.6. Rozwigzanie techniczne projektowanych instalacji

W Domu Studenckim DS-10 obecnie sg wykorzystywane instalacje sieci komputerowej
i telefonicznej. Nowa projektowana sie¢ okablowania strukturalnego ma zastgpi¢ starg sie¢
komputerowg oraz telefoniczng i zapewniac:
- transmisje danych, mowy i obrazu o czestotliwosci min, 500 MHz dla okablowania
miedzianego oraz 10 GHz dla okablowania $wiattowodowego,
- wysoka niezawodnoé¢ oraz funkcjonalnose,
- bezpieczenstwo uzytkowania,
- otwarte na mozliwoé¢ wdrazania nowych, bardziej wymagajgcych technologii.

System okablowania strukturalnego w budynku zaprojektowany zostal w topologii
gwiazdy. Zaprojektowane rozwigzanie gwarantuje otwarto$¢ systemu na wszelkie zastosowania
w dziedzinie telefonii, transmisji danych, techniki wideo i systeméw sterowania. Topologia
gwiazdy zapewnia mozliwoé¢ szybkich zmian w strukturze okablowania oraz tatwg lokalizacjg
i usuwanie usterek. Schemat instalacji okablowania strukturalnego pokazano na rys. 1.

Sygnat do pomieszczenia serwerowni zostanie doprowadzony jednomodowym kablem
$wiattowodowym Z-XOTKtsd 12J ze ztgcza w piwnicy DS5. Do budowy okablowania poziomego
zastosowany zostanie nieekranowany kabel skretkowy UTP 4-parowy kat. 6A oraz osprzet do
okablowania miedzianego kat. 6A tworzacy tgcza klasy Ea

Jako giéwny punkt dystrybucyjny sieci zaprojektowano dwie wolno stojgce szafy
krosowe (GPD1 i GPD2) 19" o wysokosci 45U, w wydzielonym pomieszczeniu na pigtrze |
(rys 2-3), do ktérego doprowadzony zostanie kabel swiattowdowy z sieci PG. GPD beda
obstugiwaé gniazda abonenckie zainstalowane w poszczegolnych pomieszczeniach, GPD1 -
piwnica, parter, | p oraz kamery na wszystkich pietrach; GPD2 1l p lit p, IV p, zgodnie z
rysunkami 2-1 do 2-6.

Obie szafy nalezy wyposazy¢ w przednie i tylne listwy montazowe, do ktérych
przytwierdzone zostang elementy instalacji i sprzet aktywny. Drzwi przednie oraz sciany boczne
muszg byé catkowicie zdejmowane. Kable do szaf nalezy wyprowadzi¢ gorg. Szafy nalezy
wyposazy¢ w zamek.

Punkty dystrybucyjne wyposazone bedg w osprzet pola krosowego:

~ panelowg przetgcznice $wiattowodowg ze ztgczami w standardzie SC-PC,

- panele krosowe 24x RJ45 typu keystone,

— dwa panele telefoniczne 25x RJ45,

- pionowe i poziome organizatory kabli krosowych,

- panele ostonowe (zaslepiajgce).
Wyposazenie punktow dystrybucyjnych (szaf) w urzadzenia pasywne pokazano
narys. 3-11 3-2. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia dostepu do montowanych w szafach
urzadzen zaprojektowano takie umieszczenie szaf w pomieszczeniach, by po zdjeciu lub
otwarciu drzwi oraz $cian bocznych zapewni¢ do nich swobodny dostgp. Metalowe elementy
ruchome szaf: drzwi przednie i tylne, $cianki boczne, podstawa oraz dach bezwzglednie
powinny byé¢ uziemione. Nalezy potgczy¢ je z ramg konstrukcyjng szafy linkg miedziang, ktéra
wchodzi w sklad wyposazenia szafy. Szafy nalezy potgczy¢ z gtéwnym uziomem budynku,
miedzianym przewodem koloru zéio-zielonego o odpowiednim przekroju.

W Domu Studenckim DS-10 zaprojektowano 421 linii okablowania komputerowego,
z czego 8 linii jest rezerwg do wykorzystania dla przysztych kamer i ich zakoriczenia zostaty
zaprojektowane w puszkach elektrycznych na elewacji budynku. Poziome okablowanie
miedziane nalezy wykonaé przy uzyciu nieekranowanego kabla UTP, 4-parowego, kat. 6A.
Kable od strony szaf dystrybucyjnych zaterminowa¢ na panelach 24xRJ45 kat. 6A keystone,
natomiast od strony abonenckiej w gniazdach odbiorczych na modutach RJ45 568B kat. 6A.
Projekt rozmieszczenia gniazd RJ45 w poszczegolnych pigtrach i pomieszczeniach pokazano
na planach okablowania strukturalnego. W pomieszczeniach przyjeto najdalszg lokalizacje
gniazd odbiorczych okablowania poziomego od punktu ,wejscia” kabla UTP.

Wszystkie gniazda zainstalowane w budynku nalezy okrosowac¢ zgodnie z sekwencjg
EIA568B. W projektowanym systemie nie wystepuje przekroczenie dopuszczalnych przez
norme okablowania strukturalnego odleglosci gniazd odbiorczych okablowania komputerowego
od punktu dystrybucyjnego.
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Wszystkie kable okablowania poziomego oznaczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich fatwg
identyfikacje. Oznaczenia nanie$¢ na zewnetrznej otulinie PCV kabli, na obu ich koncach oraz
na panelach krosowych i gniazdach odbiorczych. Przyjeto nastepujacy system oznaczen kabli
miedzianych okablowania poziomego:

XIXIXIX

gdzie: X/X/X/X — numer kolejny linii (zgodnie z wytycznymi PG dotyczgcymi numeracii).
Dwa ostanie porty na kazdym z paneli nalezy pozostawi¢ puste dla wykonania przelewow wg
wytycznych CUI PG. Panele przelewowe przewidziano w GPD1 w ilosci 4 szt.

Sposdb prowadzenia instalacji okablowania poziomego oraz numeracje wszystkich linii
przedstawiono na planach instalacji okablowania strukturalnego: rys. 2-1 do 2-6. W GPD1
panele od 1-7 zostaly przeznaczone pod gniazda w pomieszczeniach, panel 8 zostal
przeznaczony pod Access Pointy, panele 9 i 10 pod kamery. W GPD2 panele 1-12 zostaty
przeznaczone pod gniazda w pomieszczeniach, panel 13 zostat przeznaczony na Access
Pointy.

Szafy GPD1 i GPD2 nalezy uziemi¢ podtgczajgc do szyny wyrownawczej w rozdzielni
elektrycznej pietrowej zlokalizowanej miedzy pokojami 208 i 209.

Kable nalezy instalowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajgc szczegoding
uwage na site ciggnienia kabli oraz promieni ich giecia w kanatach kablowych. Przestrzeganie
tych zalece pozwoli zapewni¢ zachowanie wiasciwej struktury skretkowej kabla i jego
wiasciwych parametrow. Kable z punktow dystrybucyjnych do gniazd odbiorczych prowadzic:

« na korytarzach oraz innych pomieszczeniach, w ktorych kable prowadzi sig poziomo,

w korycie kablowym metalowym montowanym pod sufitem (piwnica, serwerownia)

e w systemowych korytkach PCV montowanych natynkowo na scianie, pod sufitem
Szczegotowa lokalizacja i dobdr korytek kablowych okablowania poziomego zawarta jest
w czesci rysunkowe;.

Podczas prac instalacyjnych, w ramach niniejszego zadania wymiany okablowania,
nalezy zdemontowac istniejgce trasy kablowe w korytkach PCV wychodzace z serwerowni na
pietrze IV.

Z portierni z istniejacej centrali telefonicznej do pomieszczenia serwerowni projektuje sie
dwa kable YTKSYekw 53x2x0,5. Kable nalezy zakoriczy¢ na panelach telefonicznych.

1.6.1. Wytyczne dla branzy elektrycznej.

Nalezy wykonaé¢ dedykowang dla punktow dystrybucyjnych (GPD1 oraz GPD2) linig
zasilajgcg od rozdzielni elektrycznej, ktdra znajduje sie na korytarzu | pigtra. Sugeruje sig
wpiecie przed wytgcznik gidwny pietra, w rozdzielni elektrycznej pietrowej zlokalizowanej
miedzy pokojami 208 i 209, kabla zapewniajac zasilanie 3-fazowe do pomieszczenia
serwerowni, gdzie nalezy umiesci¢ rozdzielnie natynkowg obstugujgcg tylko urzadzenia
serwerowni. Z rozdzielni nalezy wyprowadzié¢ zasilanie do szaf. Srednica kabla oraz
zabezpieczenie nadpragdowe powinny by¢ tak dobrane, aby moc obstuzy¢ urzgdzenia
znajdujace sie w serwerowni. Zasilanie nalezy tak wykona¢ aby zapewni¢ réwnomiernosc
obcigzenia faz.

System linii zasilajgcej szaf nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
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1.7. Pomiary
1.7.1. Testowanie okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzic
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie poziome speinia standardy
kategorii 6A / Klasy E., zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne
wymagania konieczne do wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta
okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodnoé¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym
zakresie. tgcznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajgcy wazng kalibracje
przyrzgdu pomiarowego.

1.7.2. Linie $wiattowodowe

Minimalny zakres obowigzkowych testéw obejmuje pomiary:
«Poprawnosci cigglo$¢ wykonanych potaczen
+Diugosci tgczy swiattowodowych
Tiumiennoéé tgczy swiattowodowych w dwéch oknach transmisji (850 nm i 1300 nm)
dla kabli wielodomowych i (1310 nm i 1550 nm) dla kabli jednodomowych.
*Pomiar wykonany zgodnie z normatywnym zatacznikiem A normy EN 50346

1.7.3. Okablowanie poziome

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje pomiary tgczy statych
(PermanentLink) w odniesieniu do wartoéci granicznych parametrow klasy Ea(kategorii 6A) wg
normy ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10 lub ISO/IEC 11801.

*Poprawnosci i cigglos¢ wykonanych potgczen

+Straty odbiciowe RL

*Ttumienno$¢ wirgceniowa

-Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomigdzy dwiema parami

+Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)

*Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu po migdzy dwiema

parami (ACR)

*Sumaryczny wspdiczynnik tlumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

(PSACR)

«Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii

transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

*Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci

linii transmisyjnej (PSELFEXT)

*Rezystancja petli statopradowej

*Opoznienie propagacii

«Réznica opdznien propagacii



2.UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA Z IZBY

i
i

Warszawa, dnia 03.03.2000 v,

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa

Gl6wny Inspektor

L.dzGl/DBL/ Y21 12000

DECYZJA nr 1851/000

Pan inz. Krzysztol Hirsch
urodzony dnia 04.09.1973 r. w Gdyni

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1860 r. - kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst — Dz.U. z 1980 1. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.311 z pbiniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra I.acznodei z dnia 10 Paidziernika 1995 1., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznjch w budownictwie telekomuinikacyjnym po rozpatrzeniu
wriosku z dnia 08,10.1999 r. w sprawie nadania uprawniefi budowlenych w telekomunikacji oraz. .

przeprowadzenia postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnofciach instalacyjoyeh
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcs

w zakresie linii, instalacji j urzqgdzen linjowych

- Pouczenic ;
Od niniejszej decyzji sluzy stronie odweltnie do Minisus Lacznodei
22 podreduictwem Gléwnego Inspektera PITIP, w tenninic 14 dni od
daty jej dorgeaenia (an.127 § 112, 21129 § 112 Kpa)
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IMZYNITROW

EudONNICTwA

Zaswiadczenie

i e woeryfiaynt

POM-235-HRZ-G67

Pan Krzysztof Hirsch o numerze ewidencyjrym POM/BT/0530/04

adres zamieszkania ul. Lipowa 12b/7, 81-572 Gdynia

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieceenie od odpowiedzialnoscr cywilnej,

Ninicjsze zaswiadezenie jest waine do dnia 2015-07-31

Zatvnadcaonie zostalo wypenercwane elekironiczme i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pornocy waznege kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2013 01-19 roku pr2ez

Franciszck Rogowicz, Przewodniczacy Rady Femorskiej Okrggowej lzby Inzynterow Budownictwa.

(Zgodnie art. § ust I ustavey 2 dnia 1B wrzednis 2000 r ¢ padpsie elektron cznym (D2, U. 2001 Ne L3C 222 1430 dane w postac
elekitonicare’ opal zone DeIpiccerym peopsem elekl anicInym weryll<owanym orzy POMOGY Wiznego kwaiflov.anego cenyi katu sa
chwrewazns nod wigledem dankdw prawnyih dokamannm opar2onym mdpsarn wlEseeraoinyon

* werplkesggg pLptawrnst cangch w mirieszym pdwiadozen v moing sprawnil( za pomoce nutenu weryflaty)negs 1eswizdgzena ra
“an e Poslaeg Ghy Indymetiv Bugowratw o www 3 ah org pb lal Xor Laetig e wg « hoeaen valonr iwe) Ckoggoner ) iy oy
JudowAttwa.
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Zaswiadczenie

= PUMErTE wieryTkary ym

PON-J7TW-KDT-KZ7D 7

Pan Tormasz Cssowicki o numerze ewidencyjnym POM/BT/0331/05

adres zamieszkania ul. Augustyna Necls 4, 84-100 Puck

jest czlonkiem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwe i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedrzialnodci cywilnej.

Ninjejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-07-31.
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Projekt wykonawczy - Wymiana sieci okablowania strukturalnego w DS nr 10_Politechniki Gdanskiej przy ul. Wyspianskiego 7.

3. UWAGI KONCOWE

Przy wykonywaniu wszystkich prac bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w

szczegoblnosci przy robotach zwigzanych z instalacja elektryczna.

Prace instalacyjne musi nadzorowa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
Montaz kabli $wiattowodowych i okablowania strukturalnego musi wykonywa¢ osoba
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje i umiejetnoéci. Dla zachowania wymaganej kategorii 6A
okablowania bezwzglednie zachowa¢ wymagane minimalne promienie gigcia kabli UTP oraz
kabli éwiattowodowych. Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

dotyczacymi wykonywania instalacji teletechnicznych, oraz odpowiednimi normami.

4.ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
4.1. GLOI{i{NY PUNKT EYSTRYBUCYJNY 1

4.2. GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY 2

{ T c 55 o
Lp. |Nazwa llogc Jm
1 Szafka stojgca 19" 800x800, 45U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termosiatem 1 szt.
3 Panel zaslepiajacy (plyta wypetniajaca) 1U 6 szl
4 Przelacznica $wiattowodowa panelowa 19/12 1U w standardzie SC/PC 1 kpl
5 it acznik centrujgcy SC/PC do przetgcznicy 12 szt.
B Rozdzielacz $wiattowodéw 1 szt.
7 Tuba transportowa 3 m
8 Pigtail SC/PC tuba 2m 12 szi.
9 Oslonka spoiny $wiattowodu 12 szt.
10 |Patch panel 19" 1U 24xRJ45 kal. 6A, kesysione 14 kpl
11 |Panel porzadkujacy 19" 1U 15 szi.
12  |Panel zasilajacy (listwa) z uziemieniem np. 8 portowa 1 szi.
13 _|Panel telefoniczny 19" ISDN 25xRJ45kat. 3 2 | s

11

Lp. |[Nazwa llosé Jm
1 Szafka stojaca 19" 800x800, 45U 1 kpl
2 Panel wentylacyjny z termostatem 1 szi.
3 Panel zaslepiajacy (plyta wypelniajaca) 1U 3 szl.
4 Patch panel 19" 1U 24xRJ45 kat. 6A, keystone 13 kpl
5 Panel porzadkujacy 19" 1U 15 szt.
6 Panel zasilajgcy (listwa) z uziemieniem np. 8 portowa 1 szt
7 _ [Panel telefoniczny 19" ISDN 25xRJ45kat. 3 2 | szt




4.3 OKABLOWANIE | POZOSTALE ELEMENTY INS TALACYJNE

Lp. |Nazwa llog¢ Jm

1 Kabel UTP kat. 6A 4 pary (falowanie i zapasy montazowe 4%) 14590 m

2 Uchwyty systemowe 2 modutowe do osprzetu 246 szi.

3 Modut systemowy do gniazda RJ45 kat.6A 492 szt

4 Gniazdo RJ45 kat. 6A 413 szt

5 Zaslepka RJ45 79 szi.

6 Kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd 12J/ (falowanie i zapasy montazowe 4%) [157 m

8 Kabel telekomunikacyjny YTKSYekw 53x2x0,5 40 m

9 k aczowki roztgczne KRONE LSA 10x2 10 szt.

10 [Korytko kablowe metalowe 100x300 3,3 mb

11 |Korytko kablowe metalowe 50x50 34 mb

12 |Korytko kablowe systemowe PCW 65x220 z akcesoriami 16 mb

113 [Korytko kablowe systemowe PCW 65x150 z akcesoriami 16 mb

14  |Korytko kablowe systemowe PCW 50x105 z akcesoriami 210 mb

16 |Korytko kablowe systemowe PCW 35x80 z akcesoriami 1007 mb

17 |Puszka elektroinstalacyjna IP 67 natynkowa 125x125x50 8 szt.

18 |Stelaz zapasu kabla 1 szt.

19 |Kabel LgY 10mm2 zielono zoity o 18 11
W skiad niniejszego opracowania wchodzi wylgcznie cze$¢ pasywna sieci

teleinformatycznej.

5.SPIS RYSUNKOW

Nr | Tytul rysunku Skala
1 | Schemat blokowy instalacji okablowania strukturalnego
2-1 | Plan projektowanej infrastruktury - PIWNICA 1:100
2-2 | Plan projektowanej infrastruktury - PARTER 1:100
2-3 | Plan projektowane] infrastruktury - | PIETRO 1:100
2-4 | Plan projektowanej infrastruktury - [| PIETRO 1:100
2-5 | Plan projektowanej infrastruktury - [l PIETRO 1:100
2-6 | Plan projektowanej infrastruktury - IV PIETRO 1:100
3-1 | WyposaZzenie Gléwnego Punktu Dystrybucyjnego GPD1
3-2 | Wyposazenie Glownego Punktu Dystrybucyinego GPD2
4 | Trasa kabla opotoielekomunikacyjnego 1:500

12
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kabel Z-XOTKtsd 12J

Oznaczenia:

podwojne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
XIXIXIX - numer linii wg wytycznych PG

gtéwny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

szafka stojgca 800x800, wys. 45U

okablowanie instalacji z oznaczeniem ilosci n-przewodéw

UTP kat.6a

trasy kabli optotelekomunikacyjnych

trasy kabli miedzianych

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50
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Nr projektu: 08—15—-PG

1:100 Schemat blokowy instalacji okablowania strukturalnego Rys.1 | Arkusz: 1
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Z-XOTKtsd 12J do mufy w DS5
w istniejgcej kanalizacji
teletechnicznej

—L o

GPD

2

2

30

b3 g

K-5vs4

EL

Oznaczenia:

podwojne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
XIXIXIX - numer linii wg wytycznych PG

gtéwny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego
szafka stojgca 800x800, wys. 45U

trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilosci
n-przewodow kat.6a

trasy kabli optotelekomunikacyjnych
trasy kabli miedzianych

korytko kablowe metalowe 100x300
korytko kablowe metalowe 50x50

korytko kablowe systemowe PCV 65x220
korytko kablowe systemowe PCV 65x150
korytko kablowe systemowe PCV 50x105
korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50
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Skala:

1:100 Plan projektowanej infrastruktury — PIWNICA Rys.2—1 | Arkusz: 1 | Arkuszy: 1
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Kabel miedziany 2x53 parowy
YTKSYekw 53x2x0,5
z parteru na pietro | kabel $wiattowodowy

z istniejacej centrali do serwerowni 72XUTP kat.6a Z-XOTKisd 12J

korytko systemowe 65x220 z pietra | na parter oraz z piwnicy na pietro | do GPD1

cdrys. 2-3 korytko systemowe 65x220 korytko systemowe 65x220
cdrys. 2-3 cdrys. 2-3

2XUTP kat.6a

do piwnicy

2 x korytko systemowe 35x80
cdrys. 2-1

istnijgca centralka

telefoniczna

e
9 Ogy " /é/‘
12
U4

Oznaczenia:

—{ . podwaojne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
XIXIXIX - numer linii wg wytycznych PG

gtéwny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

cPD szafka stojgca 800x800, wys. 45U
L trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilosci
n-przewodow kat.6a
trasy kabli optotelekomunikacyjnych
trasy kabli miedzianych
L korytko kablowe metalowe 100x300
L korytko kablowe metalowe 50x50
L korytko kablowe systemowe PCV 65x220
s korytko kablowe systemowe PCV 65x150
- korytko kablowe systemowe PCV 50x105
= korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50
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259xUTP kat.6a

z pigtra | na pietro Il
korytko systemowe 65x220
cdrys. 2-4

Kabel miedziany 100 parowy
XzTKMXpw 50x4x0,5

z parteru na pietro |

z istniejgcej centrali do serwerowni
korytko systemowe 65x220

kabel

Z-XOTKtsd 12J 72xUTP kat.6a

z piwnicy na pietro | do GPD1 oraz. = pietra | na parter i piwnice

korytko systemowe 65x220 korytko systemowe 65x220
cdrys. 2-2

Oznaczenia:

—{ . podwaojne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
XIXIXIX - numer linii wg wytycznych PG

gtéwny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

cPD szafka stojgca 800x800, wys. 45U
L trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilosci
n-przewodow kat.6a
trasy kabli optotelekomunikacyjnych
trasy kabli miedzianych
L korytko kablowe metalowe 100x300
L korytko kablowe metalowe 50x50
L korytko kablowe systemowe PCV 65x220
s korytko kablowe systemowe PCV 65x150
- korytko kablowe systemowe PCV 50x105
= korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50

EL
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171xUTP kat.6a

z pietra Il na pietro Il
korytko systemowe 65x220
cdrys. 2-5

Oznaczenida:

—{ k. podwajne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
XIXIXIX - numer linii wg wytycznych PG

gtéwny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

cPD szafka stojgca 800x800, wys. 45U
L trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilosci
n-przewodow kat.6a
trasy kabli optotelekomunikacyjnych
trasy kabli miedzianych
L korytko kablowe metalowe 100x300
L korytko kablowe metalowe 50x50
L korytko kablowe systemowe PCV 65x220
s korytko kablowe systemowe PCV 65x150
= korytko kablowe systemowe PCV 50x105
= korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67

EL natynkowa 125 x 125 x 50
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83xUTP kat.6a
z pietra lll na pietro IV

korytko systemowe 65x220
cdrys. 2-6

Oznaczenia:

—{ . podwaojne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
XIXIXIX - numer linii wg wytycznych PG

gtéwny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

cPD szafka stojgca 800x800, wys. 45U
L trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilosci
n-przewodow kat.6a
trasy kabli optotelekomunikacyjnych
trasy kabli miedzianych
L korytko kablowe metalowe 100x300
L korytko kablowe metalowe 50x50
L korytko kablowe systemowe PCV 65x220
s korytko kablowe systemowe PCV 65x150
- korytko kablowe systemowe PCV 50x105
= korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67
natynkowa 125 x 125 x 50

EL
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Oznaczenia:

—{ . podwaojne gniazdo logiczne 2xRJ45 kat.6a
XIXIXIX - numer linii wg wytycznych PG

gtéwny punkt dystrybucyjny systemu okablowania strukturalnego

cPD szafka stojgca 800x800, wys. 45U
L trasy okablowania instalacji z oznaczeniem ilosci
n-przewodow kat.6a
trasy kabli optotelekomunikacyjnych
trasy kabli miedzianych
L korytko kablowe metalowe 100x300
L korytko kablowe metalowe 50x50
L korytko kablowe systemowe PCV 65x220
s korytko kablowe systemowe PCV 65x150
- korytko kablowe systemowe PCV 50x105
= korytko kablowe systemowe PCV 35x80

puszka elektroinstalacyjna IP 67

EL natynkowa 125 x 125 x 50
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GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD1
LOKALIZACJA - PIETRO |

Szafa 45U 800x800x2170 nosnosé
400kg RAL 9005
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Panel 24xRJ45 1U Kat BA UTP, KEYSTONE
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Panel zasleplajqcy 19" 1U
Panel zaslepiajgcy 19" 1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE

: | H H H H Panel porzqdkujqey 19"x1U
; | H H H H Panel porzqdkujqcy 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat BA UTP, KEYSTONE

Panel 24xRJ45 1U Kat BA UTP, KEYSTONE

] Panel wentylacyjny 4—went. (z termostatem)

Panel zasleplajqcy 19" 1U

Panel 19" 1U z gniazdami 12xSC/PC sx, 12
Panel porzqdkulqecy 19"x1U

Panel zaslepiajgcy 19" 1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE

Panel 24xRJ45 1U Kat BA UTP, KEYSTONE

; | H H H H Panel porzqdkujqcy 19"x1U
; | H H H H Panel porzqdkujqcy 19"x1U

W wolnych miejscach szafy przeznaczono miejsce do zainstalowania
sprzetu aktywnego nie wchodzacego w sklad systemu okablowania

O | H H H H Panel porzqdkujqcy 19"x1U
D | H H H H Panel porzqdkujqcy 19"x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
SeSESEEEEEEEEEEE RS Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
% | H H H H Panel porzqdkujqcy 19"x1U 2 i;”
o ) g
O | H H H H Panel porzqdkujqey 19"x1U <§( %
SESEEEEEEEEEEEEEEE Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE ) @
e o e e e ol e e ol Panel 24xRU45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
D | H H H H Panel porzqdkujacy 19"x1U
D | H H H H Panel porzqdkujqcy 19"x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
R e e e e Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
D | H H H H Panel porzqdkujqcy 19"x1U
D | H H H H Panel porzqdkujqey 19"x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Y h h Y Panel porzqdkujgey 19°x1U
H H m m H Panel telefoniczny 19" /1U-25*RJ45 PCB UTP
S ﬁ ﬂ ﬁ ﬂ Panel telefoniczny 197 /1U-25*RJ45 PCB UTP
D H H H H Panel porzqdkujgcy 19"x1U
O = Panel zaslepiajgey 19 1U
D 0 Panel zaslepiajqcy 19" 1U
B E o A, B = e
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GLOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY GPD2
LOKALIZACJA - PIETRO |

Szafa 45U 800x800x2170 nosnosé

400kg RAL 9005

Panel wentylacyjny 4—went. (z termostatem)
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Panel zasleplajqcy 19" 1U

UWAGA:

strukturalnego

Panel porzqdkujqcy 19"x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE

Panel porzqdkujqcy 19"x1U

Panel porzqdkujqcy 19"x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE

Panel porzqdkujqcy 19"x1U

Panel porzqdkujqcy 19"x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Panel 24xRJ45 1U Kat BA UTP, KEYSTONE

Panel porzqdkujqcy 19"x1U

Panel porzqdkujqcy 19"x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE

Panel porzqdkujqcy 19"x1U

Panel porzqdkujqcy 19"x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Panel 24xRU45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE

Panel porzqdkujqcy 19°x1U

Panel porzqdkujqey 19°x1U
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE

Panel porzqdkulqcy 19"x1U

Panel porzqdkujqey 19"x1U

Panel 24xRJ45 1U Kat 6A UTP, KEYSTONE
Panel porzqdkujqcy 19°x1U

Panel telefoniczny 19" /1U-25*RJ45 PCB UTP
Panel telefoniczny 197 /1U-25*RJ45 PCB UTP
Panel porzqdkujqcy 19"x1U

Panel zaslepiajgey 197 1U

Panel zasleplajgcy 19" 1U

listwa zasllajgca 19" 8x230V z wylqeznikiem 1
filtrem przeciwzakidceniowym

W wolnych miejscach szafy przeznaczono miejsce do zainstalowania
sprzetu aktywnego nie wchodzacego w sklad systemu okablowania
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