Wykonanie prac remontowych Domu Studenckiego nr 10, zlokalizowaneqgo

w Gdansku przy ul. Wyspianskiego 7.

1. Opis prac do wykonania.

Zakres prac remontowych Domu Studenckiego nr 10 Politechniki Gdanskiej,
zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Wyspianskiego 7, obejmuje m.in.:

1.1. Prace we wnetrzu budynku:
1.1.1. Sciany:

Przygotowanie scian do malowania, usuniecie odspajajgcych sie
powtok malarskich, odbicie gtuchych tynkéw wraz z uzupetnieniem
tynkow, wypetnienie drobnych ubytkéw w Scianach, oczyszczenie
Scian przed zagruntowaniem, gruntowanie podtoza.

W miejscach widocznych zarysowan i spekan scian w rejonie czesci
oscieznic wokot drzwi wejsciowych do pomieszczen, usungé luzny
tynk, wykona¢ naprawe pekniec¢ na styku sciany z oscieznica.
Uzupetni¢ braki tynkiem wzmocnionym siatkg, wykonaé
szpachlowanie pod lamperie.

W miejscach widocznych zarysowan, wykonanie napraw wraz z
uzupetnieniem, wykonanie ewentualnych wzmocnien siatkg i
szpachlowanie.

W pomieszczeniach sanitarnych oczyszczenie scian z zagrzybien i
zawilgocen mechanicznie oraz z zastosowaniem srodkow
chemicznych antygrzybiczych i antybakteryjnych (materiaty
zastosowane do wykonania prac muszg posiadac atest PZH i by¢
dopuszczone do stosowania wewnagtrz pomieszczen).

Uzupetnienie brakujgcych i wymiana uszkodzonych piytek
ceramicznych na $cianach, wraz z wyréwnaniem i przygotowaniem
podtoza. Kolor i wzér ptytek ceramicznych — zblizony do istniejgcych,
do uzgodnienia z Zamawiajgcym

Malowanie $cian wszystkich pomieszczen farbg o podwyzszonych
parametrach w zakresie odpornosci na zabrudzenie, w jasnych
kolorach (kolory farb do uzgodnienia z Zamawiajgcym). W
pomieszczeniach, w ktorych obecnie wykonane sg na $cianach
lamperie (m.in. na klatkach schodowych, korytarzach), nalezy
wykonac¢ lamperie.

W pomieszczeniu sitowni nalezy na scianach wykonaé pasy
ochronne: w strefie przypodtogowej na wysokosc ok. 50-60cm z
wyktadziny podtogowej PCV ..o ,
oraz lokalnie, w miejscach lokalizacji urzgdzen, celem zabezpieczenia
Scian.

Sciany wykonczone materiatlem typu Gramaplast, nalezy oczysci¢ w
miejscach ewentualnych brakéw i uszkodzen, a nastepnie uzupetnic.



1.1.2. Sufity:

Przygotowanie sufitdw do malowania, usuniecie odspajajgcych sie
powtok malarskich, odbicie gtuchych tynkéw wraz z uzupetnieniem
tynkow, wypetnienie drobnych ubytkéw w sufitach, oczyszczenie
sufitdbw przed zagruntowaniem, gruntowanie podtoza.

W miejscach widocznych zarysowan, wykonanie napraw wraz z
uzupetnieniem, wykonanie ewentualnych wzmocnien siatkg i
szpachlowanie.

W pomieszczeniach sanitarnych oczyszczenie sufitdw z zagrzybien i
zawilgocen mechanicznie oraz z zastosowaniem srodkow
chemicznych antygrzybiczych i antybakteryjnych (materiaty
zastosowane do wykonania prac muszg posiadac atest PZH i by¢
dopuszczone do stosowania wewnatrz pomieszczen).

Skosy zabudowy poddasza, wykonane z pityt GK, oraz zabudowy
wokot okien potaciowych nalezy oczyscic¢ z zagrzybien i zawilgocen
mechanicznie oraz z zastosowaniem srodkoéw chemicznych
antygrzybiczych i antybakteryjnych (materialy zastosowane do
wykonania prac muszg posiadac¢ atest PZH i by¢ dopuszczone do
stosowania wewngtrz pomieszczen). Uzupetnienie zarysowan i
pekniec na potgczeniach ptyt, przygotowanie podtoza do malowania,
zagruntowanie.

Malowanie sufitow farbg w kolorze biatym.

Malowanie skosow zabudowy poddasza oraz zabudowy wokot okien
potaciowych farbg emulsyjna.

1.1.3. Podtogi:

Oczyszczenie istniejgcych wykiadzin PCV na podiogach,
zamocowanie odspojonych fragmentow wyktadzin, uzupetnienie
ewentualnych ubytkow. Po zakonczeniu prac remontowych,
przygotowanie powierzchni do polimeryzacji i ich polimeryzacja.

Usuniecie wyktadziny w pomieszczeniu sitowni, oczyszczenie
podtoza, wykonanie nowego, wzmocnionego podktadu pod nowg
wyktadzine. Utozenie wyktadziny przystosowanej do zastosowania w
pomieszczeniu sportowym.

Uzupetnienie brakujgcych i wymiana uszkodzonych piytek
ceramicznych na posadzkach i cokolikach, wraz z wyrGwnaniem i
przygotowaniem podtoza. Kolor i wzér ptytek ceramicznych — zblizony
do istniejgcych, do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.1.4. Stolarka okienna:

Przeglad istniejgcej stolarki okiennej PCV wraz z wykonaniem jej
regulacji i ewentualnych drobnych napraw.

Przeglad istniejgcej stolarki okiennej drewnianej na poziomie
poddasza wraz z jej renowacjg — oczyszczeniem, odgrzybieniem,
szlifowaniem, malowaniem i ewentualng wymiang uszczelek.



Oczyszczenie parapetow wykonanych z PCV.

Oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw i wyrGwnanie powierzchni
parapetow betonowych, a nastepnie ich malowanie.

1.1.5. Stolarka drzwiowa:

Przeglad istniejgcej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami wraz z ich
renowacjg — oczyszczeniem, uzupetnieniem ubytkow, wraz z jej
szlifowaniem, malowaniem.

Wymiana uszkodzonych samozamykaczy na nowe.

Oczyszczenie i malowanie istniejgcych progoéw (kolor do uzgodnienia
Z Zamawiajgcym).

Wymiana drzwi w pomieszczeniach sanitarnych — wejscie do
prysznicéw, na nowe z HPL, w kolorze jasnym (kolor do uzgodnienia
Zz Zamawiajgcym), zapewniajgce wkasciwg wentylacje. Drzwi nalezy
dostosowac do istniejgcych, standardowych oscieznic. Drzwi winny
by¢ wyposazone w uchwyty do otwierania lub klamki, zamkniecie od
wewnatrz z oznakowaniem oraz komplet uszczelek. Oczyszczenie
istniejgcych oscieznic, wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, a
nastepnie przygotowanie podtoza i malowanie w kolorze drzwi.
Dopuszcza sie wymiane oscieznic ha nowe, systemowe wraz z
drzwiami HPL, pod warunkiem nie uszkodzenia scianek i podtogi
obtozonych ptytkami ceramicznymi.

1.1.6. Wydzielenie pomieszczenia dla ustawienia szaf i urzgdzen dla wykonanej
instalacji teletechnicznej w obiekcie:

Wytyczenie i montaz Scianki z ptyt gipsowo — kartonowych na ruszcie
metalowym gr. 12,5 cm, wraz z wypetnieniem weitng mineralng
grubosci 10 cm. Od strony pomieszczenia jadalni i kuchni —
zastosowacé ptyte GK wodoodporng. Przed zakryciem wykonac
ewentualne wzmocnienia pod elementy wyposazenia oraz instalacje
elektryczna.

Wykonanie szpachlowania i malowania farbg emulsyjng —
dwukrotnie. Wykonanie cokolikbéw z ptytek ceramicznych.

Istniejgca stolarke drzwiowg dostosowac¢ do wymogow wynikajgcych
ze zmiany funkcji pomieszczenia. Wymiana przeszklenia na nowe,
nieprzezroczyste, lub wypetnienie tworzywem sztucznym.
Wyposazenie drzwi w nowe zamki.

1.1.7. Pozostate prace do wykonania:

Balustrady klatki schodowej

Oczyszczenie metalowych elementdw balustrad klatki schodowej,
zabezpieczenie antykorozyjne, przygotowanie podtoza i malowanie
(kolor do ustalenia z Zamawiajgcym).

Usuniecie starych powtok malarskich (opalenie), wyréwnanie i
przygotowanie podtoza, malowanie (kolor do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)



1.2. Prace

Uwaga:

Z zakresu prac wytgczono poziom piwnic, pomieszczenia piwniczne nie bedag
poddane pracom remontowym.

1.

Naprawa i malowanie szafek instalacyjnych w kolorze $cian (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym).

Oczyszczenie i pomalowanie kanatow wentylacyjnych w
pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych (malowanie na kolor biaty).

Demontaz i utylizacja starych kratek wentylacyjnych. Wymiana kratek
wentylacyjnych na nowe, w kolorze biatym.

Demontaz i utylizacja starych wentylatorow. Wymiana wentylatorow
na nowe.

Malowanie rur i oston instalacji sanitarnych: instalacja wodno —
kanalizacyjna, instalacja centralnego ogrzewania.

Wykonanie opiséw i oznaczen: numeracji drzwi, drog ewakuacyjnych
(wszystkie wymagane projektem zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku), tablic i rozdzielni elektrycznych, opisbw pomieszczen (np.
pralnia, kuchnia, magazyn) i innych.

Sprawdzenie droznosci instalacji wentylacji wraz z udroznieniem
ewentualnych, niedroznych przewodéw / kanatow.

na zewngtrz budynku:
Skucie istniejgcej posadzki oraz schodow z ptytek ceramicznych.
Oczyszczenie i przygotowanie podtoza pod nowe plytki ceramiczne.

Wykonanie posadzki i schodow z ptytek ceramicznych,
antyposlizgowych i mrozoodpornych (kolor i wzér do ustalenia z
Zamawiajgcym).

Oczyszczenie murkdw zewnetrznych i stupow z istniejgcej, natozonej
na niej wyprawy. Uzupetnienie brakow, a nastepnie nalozenie nowej
wyprawy, z materiatu elastycznego i pomalowanie (kolor do
uzgodnienia z Zamawiajgcym) farbg o podwyzszonych parametrach
odpornosci na zabrudzenie, w tym od odbitych wod opadowych. Na
lgczeniu stupa z murem wykonac fasete z materiatu izolacyjnego
odpornego na promieniowanie UV.

Oczyszczenie i naprawa sufitu pod tarasem, wypetnienie ubytkow,
przygotowanie podtoza i malowanie farbg w kolorze biatym (farba o
parametrach wtasciwych dla zastosowan na zewnatrz budynkdw)

Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien z rur spustowych na tarasie.
Uszczelnienie potgczen elementdw rynien.

Prace w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych — wg odrebnego
opracowania.

Prace w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — wg
odrebnego opracowania.



4. Prace w zakresie instalacji sanitarnych i grzewczych — wg odrebnego
opracowania.

Sporzadzit
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