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1. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Teall Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlany branzy elektrycznej
ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU ZARZADZANIA | EKONOMII,
ul. Romualda Traugutta 79, 80 —233 Gdansk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdansk,
gdzie inwestorem jest Politechnika Gdanska — Wydziat Zarzadzania i Ekonomii,
ul. Romualda Traugutta 79, 80 — 233 Gdansk,.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

+  Umowa z inwestorem,

+ Zalecenia szczegbtowe Inwestora,

« Projekt budowlany architektury i instalacji sanitarnej,

+ Inne przepisy i normy obowiazujgce w zakresie opracowania,

» Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna,

* Projekt archiwalny,

»  Warunki przytgczeniowe wydane przez Dziat Eksploatacji Politechniki Gdanskiej
nr WTE/E4/2014/01 z dnia 14.01.2014r.,

» Dokumentacja projektu wykonawczego instalacji elektrycznej w budynku
dydaktycznym Wydziatu Zarzadzania PG z lutego 2000.

1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje czesS¢ elektryczng projektu budowlanego
I zawiera nastepujacy zakres szczegdtowy:
* Trasy WLZ,
* Instalacje oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego,
» Instalacje gniazd wtykowych,
» Ochrong przeciwporazeniowa,
» Ochrone odgromowg i uziom otokowy.

1.4. Charakterystyka obiektu

Budynek dwukondygnacyjny dobudowany do istniejacego budynku. Istniejgcy
budynek podtaczony jest do sieci elektroenergetycznej. Moc przytaczeniowa nie



zaspokaja potrzeb urzadzen zainstalowanych. Konieczna jest przebudowa linii
zasilajacej na lini¢ o wiekszej obcigzalnosci pradowe;j.

1.5, Charakterystyka i kwalifikacja pomieszczen

Na podstawie klasyfikacji pomieszczen ujetej w projekcie budowlanym,

nie stwierdza sie w budynku pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem i %@W

1.6. Stan projektowany

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje sie utoZenie nowej
instalacji elektryczne] zasilajgcej odbiorniki zainstalowane w pomieszczeniach.
W celu zasilania odbiornikéw energii elektrycznej konieczne jest zainstalowanie
nowej tablicy elektrycznej oznaczonej TParter — tablica parteru. Projektowana tablica
parteru TParter zasilana bedzie przewodem 5x LgY25mm2 z rozdzielnicy gtéwnej
RG-1 istniejgcego budynku. Tablica parteru TParter zlokalizowana jest
w komunikacji na parterze, zasila projektowang tablice pietra TPietro oraz tablice
punktu ksero TKsero.

Tablice elektryczng TParter nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG-1, w tym celu nalezy
wykorzystaé istniejgcy aparat rezerwowy — roztgcznik bezpiecznikowy na wktadki
w rozmiarze 01 — aparat ten nalezy doposazy¢ we wkitadki gG50A.

Tablice parteru, pietra i punktu ksero nalezy wyposazy¢ w aparaty zgodnie ze
schematami.

Tablica pietra TPietro zasilana bedzie z tablicy parteru TParter przewodem
YDYpzo 5x6mmz2, zabezpieczonym rozigcznikiem bezpiecznikowym z wktadkami
gG25A. Tablica TPietra zlokalizowana jest w komunikacji na pietrze.

Tablica pietra TKsero zasilana bedzie z tablicy parteru TParter przewodem
YDYpzo 5x4mm2, zabezpieczonym rozigcznikiem bezpiecznikowym z wkiadkami
gG20A. Tablica TPietra zlokalizowana jest pomieszczeniu punktu ksero.

1.7. Charakterystyka odbiornikéw

Odbiornikami energii elektrycznej sa jednofazowe obwody gniazd wtykowych do
zasilania sprzetu biurowego, oprawy oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
oraz urzadzenia wentylacyjne.



Tabela 1 Bilans mocy
Tablica Parteru - TParter

nr obiekt n P Pz | Wsp jedn. | Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [kW] | [kW] | [iedn] [ [kW] Pz - moc zainstalowana
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 35 | 35 1,00 3,5 | Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
2 Gniazda - komputerowe 13 04 |52 1,00 52 t - czas pracy odbiornika w ciagu dnia
3 Gniazda - ogdine 13 2,0 126,0 0,10 2,6
4 Tablica Pietra - TPietro 1 14,5 ]14,5 1,00 14,5
5 Tablica Ksero - TKsero 1 36 | 386 1,00 3,6
Razem po zaokragleniu 52,9 29,5
Pb= 295 kW
Ib= 458 A
Tablica Pietra - Tpigtro
nr obiekt n P Pz | Wspjedn. | Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [KW] | [KWV] [jedn] [kW] Pz - moc zainstalowana
1 Oswietlenie wewnetrzne 1 1,56 115 1,00 1,5 | Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
2 Gniazda - komputerowe 13 0,4 | 52 1,00 52 t - czas pracy odbiornika w ciagu dnia
3 Gniazda - ogdline 22 2,0 | 44,0 0,10 4.4
4 Centrala naw-wyc 2 08|15 0,20 0,3
5 Centrala naw-wyc 4 1,5 | 6,0 0,20 1,2
6 | Agregat chiodniczy do centrali 2 46 | 9,2 0,20 1,8
7 Wentylator 3 0,2 | 05 0,20 0,1
Razem po zaokragleniu 67,9 14,5
Pb= 14,5 kW
b= 226 A
Tablica Ksero - TKsero
nr obiekt n P Pz | Wspjedn. | Pp P - moc jednostkowa
[szt., kpl] | [kW] | [KW] [iledn] | [kW] Pz - moc zainstalowana
Oswietlenie wewnetrzne 1 02 |02 1,00 0,2 | Pp - moc pobierana przez dane odbiorniki
Gniazda - komputerowe 1 0404 1,00 04 t - czas pracy odbiornika w ciagu dnia
3 Gniazda - ogdine 6 2,0 [12,0 0,25 3,0
Razem po zaokragleniu 12,6 3.6
Pb= 3,6 kW
Ib= 56 A
1.8. Prowadzenie przewodow

Przewdd zasilajgcy projektowang tablice parteru TParter nalezy wyprowadzi¢
z rozdzielnicy gtownej RG1 budynku istniejgcego, nastepnie prowadzi¢ halg
garazowg w istniejgcych korytach kablowych. Po przejSciu przez strop przewdd
nalezy prowadzi¢ podtynkowo/korytami do tablicy parteru TParter. Szczegdtowy



posob montazu przewodu zasilajgcego przed utozeniem nalezy skonsultowac
rzedstawicielem inwestora.

. przewody w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy prowadzié
dtynkowo, w podtodze/posadzce oraz w $ciankach z ptyt g/k, osprzet p/t.

1.9. Osprzet elektryczny

'_;-;. wzgledu na charakterystyke obiektu nalezy zastosowac¢ osprzet podtynkowy
wszystkich pomieszczeniach. Gniazda montowaé¢ 30cm nad podtogg lub
lodze/posadzce. Wiaczniki oswietlenia montowaé 1,1m nad podioga.

Ochrona przeciwporazeniowa

ne przed dotykiem bezpo$rednim zapewni izolacja fabryczna przewoddw
dwiednio dobrany do warunkéw uzytkowania stopien ochrony urzadzen
elektrycznych.

Ochrona przed przepieciami

Zasilany jest istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG1 — zastospwano
€pieciowe klasy C w tablicy TParter. Konieczna jest systematyczna
Nikow. Kontrola powinna odbywaé sie rowniez po wystgpieniu wokot
Yan atmosferycznych.

fOna odgromowa

Wadzonych obliczen w budynku jest wymagana instalacja
Ochrony IV. Instalacjg bedzie wykonana na dachu w oparciu
Niskie drutem Fe/Zn @8mm. Przy centralach wentylacyjnych
iglice kominowe. Ztacza kontrolne nalezy potgczy¢ z wasami
:: Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy potgczyé z instalacjg
OWywanej czesci budynku,

YC w uziom otokowy. Uziom wykonaé z bednarki ocynkowanej
Ontrolne instalacji odgromowej potgczyé z wgsami uziomu
Owy nalezy potgczy¢ z uziomem czesci istniejgcej budynku.



1.14. Instalacje oswietlenia podstawowego

Oswietlenie lokalu wykonane bedzie jako 1-fazowe (zasilane napieciem 230V).
llos¢ | moc Zrédet Swiatta w pomieszczeniach ustalono tak, aby utrzymac natezenie
Swiatta wymagane wedtug normy PN-EN-12464-1. Obliczenia wykonano w oparciu
o program ,DIALUX". Nalezy instalowa¢ oprawy ze statecznikiem elektronicznym dla
poprawy wspoétczynnika mocy pobieranej z sieci.

1.15. Oswietlenie ewakuacyjne

W korytarzach, na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach biurowych
i salach zajeciowych bedg oprawy diodowe z akumulatorowym modutem zasilania
1 godzinnym, oprawy nie bedg bra¢ udziatu w zasilaniu podstawowym.

Przy wyjsciach ewakuacyjnych zainstalowane bedg oprawy diodowe wyposazone
w modut akumulatorowy 1 godzinny z podgrzewaniem.

Do opraw nalezy doprowadzi¢ przewod czteroprzewodowy ujety na schemacie
strukturalnym.

Wszystkie oprawy musza posiadac atest CNBOP. Wszystkie oprawy musze mie¢
mozliwos¢ testowania.

1.16. Wentylacja

Na dachu budynku objetego opracowaniem zostang zainstalowane urzgadzenia
wentylacyjne, nalezy do nich doprowadzi¢ przewody zasilajgce i sterownicze.

2. UWAGI KONCOWE

Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiarédw skutecznodci samoczynnego
wytgczenia zasilania i rezystancji izolaciji.

Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Wszystkie uzyte w projekcie nazwy typow i firm zostaly uzyte przyktadowo,
mozna zastapi¢ je innymi urzgadzeniami o nie gorszych parametrach
technicznych.

Wszystkie montowane materiaty powinny by¢é dopuszczone do obrotu
i stosowania na podstawie wymaganych w ustawie ,Prawo Budowlane” certyfikatow,
deklaracji zgodnosci lub aprobat technicznych.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski

/[Z{éu



3. OSWIADCZENIE

Grudzien 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. nr 243/2010, poz. 1623) z p6zniejszymi zmianami, oéwiadczam, ze
projekt budowlany branzy elektrycznej ,,ROZBUDOWA BUDYNKU WYDZIALU
ZARZADZANIA | EKONOMI POLITECHNIKI GDANSKIEJ, ul. Romualda
Traugutta 79, 80-233 Gdansk, dz. nr 273, obr. 54, m. Gdansk, gdzie inwestorem
jest Politechnika Gdanska — Wydzial Zarzadzania i Ekonomii, ul. Romualda
Traugutta 79, 80-233 Gdansk, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POQOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11 [ |
/




4. UPRAWNIENIA | IZBA

FOMORSKA OKREGOWA
Ba INEYNMIBROW ECDOWNiCTWA
{3-840 Gdanek, ul, gwiq‘aiaﬁsku 45744 ; . o
) Tel {0-58) B24-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 1.
Fax (C-58) 201-44-98

syg. akt 213/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.l pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. 22006 . Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyinego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 zezm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSITUK
magister inzynier .
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamosciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ograniczeii w specjalnodci
w specjalnodci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzes elekirycznych
i elekfroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiagzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okr;iw' misji Kwalifikacyjnej
Le!

iedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowe] Jbmisji Kwalifikacyjne

iemowit Suligowski

Otrzymujs:

1.Pan Barttomiej Zosiuk

83-000 Pruszez Gidariski, 1. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada leby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a ’

Za zgodnosé

7z oryginalem



Paa Barttomiej Zosiuk upowainiony jest do:

E. Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzes elektrycznyveh
i elektroenergetyeanych, bez ograniczen do:

ay projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obiekiéw budowlanych
z yastrzezeniem art, 62 ust. 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
fDz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia ninlejsee uprawniajg do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnusci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryezne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe,
rolejbugowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzemiami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust, 1).

Za zgodnos:
z oryginatem

A



® POLSKA
lI I B A
INZYNEERDW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-1UX-DRN-5P6 *

Pan Bartlomiej Szymon Zosiuk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07
adres zamieszkania ul. Kasprowicza 38/13, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Ryszard Kalasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainege kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnaraczaymi.)

* Weryfikacjg poprawnodci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzié za pormocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okrggowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

nalre wis
. Q;.?j :

Za zgodnoéé
7z opryginatem

[/(J%/

10



Cdarisk. dnia 28 gprudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 st pkt 2 ustanwy 7 dnja |3 grudnia 2000 r. o swmworzgdach
zwwedowych architekiow, inzynieréw budownictwva vraz urbanistiw Dz U, 2 2001 1, Nr 3 paz. 42 2
Zmdoart 12 ust 3, art.13 ustd pki 132, art 14 ust. 1 pkt 3 usiawy z dnia 07 lipea 1999 r. Prawo
budowlane ‘ekst jednolity Dz, U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze 2m/, §6pkt1i2,§171ust1 pkt 1.
§ IS, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporeadzenia Ministra Transporte | Budowniclwa 2 dnid 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodrielnych funkeji fechnicznvel w budowniciwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz, 578 ze

em.foraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. DU, 2 2000 r. Nr 98, poz 7] s
em.!

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynicriw Budownictwa
stwicrdza, ze:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inZynier
uredzany dnia 28031975 1. w Wyszorrodzic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjoy: POMAT89/PWOE/11

do projektowania i Kierowania rohotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoded instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektryeznych
i clcktrocnergetycznyeh

UZASADNIENIE

W zwiazku 2 mwzglednieniem w catosei 7adania strony, na podstawie arl. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowyveh 1 robét budowlanych objgnvel
tprawaieniami budowlanymi zostal akreslony na drugiej stronie deeazji i stanowi joj integralng ceeid,




Yan Mariusz Kaeprzak upowazniony jest do:

I. Nu podstawie art. 12 ust.] pkt 11 2. art 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyine] w zakresie siecl. instalacih 1 urzgdzen  elekirveznych
i elektrocnergetveznyeh, bez ograniczen do:

&) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

by Kicrowania budows lub innymi robotami budowbnymi.

¢) kierowania wyiwarzaniem konstrukeyinyeh clementow budowlanych oruz nadzoru
i kontroli techniczne] wiylwarzania tych elementow.

)y wykonywania nadzoru inwestorskicgo.

¢) sprawowania kontroli techniczne} utrzymania obiektow budowlanyeh,

1. Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wsiepic rozporzadzenia Ministra
Transpoertu i Budownictwa 7 dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technieznyeh w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 378 z¢ #zm./. uprawnienia
ninigjsz¢ uprawniaja do

1) sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki fub tereno, w zakresic specjalnosci
niniejszych upravwnien (§ 135

2y projekrowania obiektu budowlanepo 1 Kierowania robotami budowlanymi zawviazanymi

7 obicktem budewlanym, takim juk: sieci. inswlacic 1 urzgdzenmia ¢lektryezne

i elektroenergetvezne. w tym kolejowe. trolejbusowe i trumwajowe sicel trakeyvjne

wraz Z instalacjomi 1 urzadzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania. wotvm

kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe]  sieci  trukeyjne oraz  clekiryveznego
ogrzewania roziazdow (§ 24 ust. 1)

Pouczenie
Od niniejszel deeyzil shizy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacynei Polskiej lzby  Inzynicraw

Budownienwvaw Warszawic, 7a posrednictwem Okregowe] Komisii Kwalifikacyine] Pomorskiel Okregows) leby
tnzynicrdw Budownictwa w terminie 14 dni od duty jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okrpgowej Komisji Kwalifikac jnej:

PRZEWODNICZACY
Ohrggawek Remisji K alilkacy inci

e dr ipz. Leszek Nicdestatkiewicz

ioo 00§ WICEPRZEWODNICZACY
i ST b b Dkrggose] Kemisjpbetinkacy jng

A mar igzeZhigaw Drewnow shi
N I ) /i
o i C2ZLONEK

Oeyzowed Kol Kowalilikacy jnci
) A 'f o e
ALy -
dring, parek "g.éulmvski
Otrzymujy: 4 f
vsz Nacprzik
Gidarsk. ul. Kervwousiego 47

2 Ofreuow Ruds [z
3 utowny lespektor Nadvoru Budos incea
i

]

A

-~

Za zgodnosé
z oryginatem
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mariusz Kacprzak
80-360 Gdarnsk ul. Krzywoustego 47

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnosci cywilne.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2013-02-01 do 2014-01-31

5 POMORSK A DKREQOWA

Gdansk 2013-01-18 r.  1zga INZYNIEROW ELDOWACTWA PRZEWODMCAACY RADY
80-840 Gdusisk, ul. Swiglojnneks 4. 44 b )

80-640 ;

SR 0-T 7
) 501-44-08

-58

Ryszard Kolusa

7a zgodnost
2 oryginatem
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Rodzaj opracowania

PROJEKT BUDOWLANY

/branza/

[ELEKTRYCZNA/

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

,ROZBUDOWA BUDYNKU
WYDZIALU ZARZADZANIA
| EKONOMII POLITECHNIKI
GDANSKIEJ”

Adres inwestycji

ul. Romualda Traugutta 79,
80-233 Gdansk, dz. nr 273, obr.
54, m. Gdansk

Inwestor Politechnika Gdanska — Wydziat
Zarzadzania i Ekonomii
ul. Romualda Traugutta 79,
80-233 Gdansk
Opracowat: mgr inz. Maciej Konarzewski///
mgr inz. Piotr Patyk <7
Projektowat: mgr. inz. Barttomiej Zosiuk
nr. upr. POM/0149/POOE/06 / 4
Sprawdzit:

mgr. inz. Mariusz Kacprzak
nr. upr. POM/0189/PWOE/11 ) ﬁ{/
(/ %

Grudzien 2013
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Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego w realizacji poszczegdélnych
obiektow. '

W ramach prowadzenia inwestycji przewiduje sie:

o wykonanie sieci kablowych

o instalacje rozdzielnic

o podigczanie urzadzen elektrycznych.
o instalacje na wysokosci

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych oraz uzbrojenia na terenie objetym
inwestycja:

° drogi,

o istniejgce budynki,

o sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
o sie¢ wodociggowa,

° sie¢ gazowa,

® sie¢ energetyczna i teletechniczna.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie moga stwarzac:

° natrafienie w trakcie wykonania wykopow na niezinwentaryzowane urzadzenia

o gtebokie wykopy pod infrastrukture sanitarng, elektryczng

e sktadowanie materiatdbw przeznaczonych do wbudowania - materiaty bedg
sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz dowozenie na
biezaco na kolejne odcinki budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystapienia.

Podczas realizacji robot mogg wystgpic nastepujgce zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

o uderzenie lub przygniecenie przez spadajace ciezkie elementy oraz drzewa przy
wycince

e awarie sprzetu podczas pracy

e praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych: dzwigu, koparki — mozliwosé
okaleczenia

17



° przysypanie ziemig osuwajaca sie z niezabezpieczonych $cian wykopu oraz usuwang
Z wykopu

o praca przy uzyciu urzgdzen niezbednych do wykonania okreslonych robot jak:
wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki reczne i mechaniczne,
pompy odwodnieniowe - mozliwos¢ porazenia prgdem i okaleczenia

. zawalanie sie Zle wykonanego szalunku wykopow

. wpadniecie do niezabezpieczonych wykopow

s wykonanie wykopow o gtebokosci powyzej 1,5m wymaga oszalowania scian wykopu
jako zabezpieczenie przed mozliwo$cig osunigcia skarpy

. wykopy wykonac recznie pod i w poblizu przewodow linii energetyczne;

e potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie sprzet

6 porazenia pradem przy pracy z urzadzeniami elektrycznymi nie posiadajgcymi

uziemienia oraz w poblizu kabli energetycznych znajdujgcych sie w poblizu

s zastabniecia w czasie robét

o wejécie 0sdb postronnych na teren prowadzenia robét — mozliwo$é wypadku

° okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkéw na trasie sieci - mozliwosé
zablokowania drogi ewakuacyjnej

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwu wynikajagcym z wykonywania robét oraz omoéwienie zagrozen i
postepowanie w przypadkach awarii.

Z uwagi na roboty ziemne oraz rozprowadzenie energii na cele budowy caty teren w
obrebie ogrodzenia budowy uznaje sie za teren, na ktérym moze wystapi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z tym zawiesi¢ nalezy odpowiednie tablice informacyjne.

Na terenie budowy nie przewiduje sie sktadowania materiatéw niebezpiecznych. Nie
przewiduje sie réwniez prowadzenia robdt szczegdinie niebezpiecznych. Z uwagi jednak na
rozmiar inwestycji oraz liczbe pracownikéw, zatrudnionych przy jej realizacji szczegdlng
uwage zwraca sie na to, zeby wszyscy pracownicy przeszli odpowiednie szkolenia BHP i
PPOZ. Wykaz szkolen i ich $wiadectwa dotyczgce pracownikéw powinny znajdowaé sie w
Dziale Kadr firmy realizujgcej inwestycje (Generalnego Wykonawcy).

Wiasciciele firm podwykonawczych zobligowani bedg umowg do przeszkolenia
wszystkich swoich pracownikow w ww. zakresie oraz do przestrzegania przepisow BHP,
Planu BIOZ oraz polecen Koordynatora BIOZ, ktérym bedzie Kierownik Budowy. Swiadectwa
powyzszych szkolen przechowywa¢ beda podwykonawcy w swoich firmach i przedstawiac je
na zadanie Koordynatora BIOZ oraz odpowiednich stuzb.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych.

Plan BIOZ, Dziennik BHP, dokumentacja techniczna budowy oraz Dziennik Budowy
powinny znajdowac sie w biurze Kierownika Budowy.
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Celem planu BIOZ jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi,
Srodowisko i majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem czy
choroba, ktéra mogtaby nastapi¢ podczas realizacji kontraktu.

Dziatania Kierownictwa Budowy powinny stworzyé system, ktéry zapewni, ze zdrowie,
bezpieczenstwo i Srodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg
zabezpieczone w taki sposéb, aby unikngé choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

Opracowat

mgr inz. Maciej Konarzewski %%
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7. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 Schemat strukturalny tablicy parteru TParter
nr 2 Schemat strukturalny tablicy pietra TPietro
nr 3 Schemat strukturalny tablicy ksero TKsero
nr 4 Plan instalacji elektrycznej w przyziemiu

nr 5 Plan instalacji elektrycznej na parterze

nr 6 Plan instalacji elektrycznej na potpietrze

nr 7 Plan instalacji elektrycznej na pietrze

nr 8 Plan instalacji elektrycznej na dachu

nr 9 Plan uziomu otokowego

nr 10 Plan instalacji elektrycznej odgromowej na dachu
nr 11 Lista oznaczen uzytych w projekcie
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POLITECHNIKA
GDANSKA

DZiAL EKSPLOATACH

WTE/E4/2014/01

l.dz. DE/54/2014 Gdansk, 14.01.2014 r.

Dr inz. arch. Mariusz Grych
Dyrektor Administracyjny
Wydziatu Architektury
Politechniki Gdarnskigj

w/m

Dotyczy:  rezbudowy budynku Wydzia}u Zarzadzania | Ekonomii Politechniki Gdanskiej

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 13 01.2014 r. podajemy warunki techniczne
przytaczenia dla w/w obiekiu.
Dla potrzeb zasilania dobudowywanej czesci budynku nalezy zaprojektowad wewnegtrzng linig
zasilajgca o odpowiednim przekroju. Linie przytaczyé w polu rezerwy rozdzielnicy RG1
zlokalizowanej w rozdzielni giéwnej budynku WZIE. Linie zabezpieczy¢ przed skutkami przecigzen
i zware,
Ponadito, ze wzgledu na przecigzenie istniejgcej linii kablowej lgczacej budynek WZIE
ze stacjg BW (zasilanie podstawowe), konieczna jest jej modernizacja. W zwigzku z tym nalezy
zaprojektowaé nowg linie kablowa (np. 2 x YAKXS 4x240). Linie zabezpieczy¢ przed skutkami
przecigzer | zwaré dostosowtjac do patrzeb istniejace pole (w stacji BW).
Dla omawianego zasilania nalezy wykona¢ projekt techniczny oraz przeprowadzic niezbedne
uzgodnienia i przedstawié do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz projektu przekazaé dla potrzeb
eksploatacyjnych Dziali Eksploatacji PG
Po zakonczeniu realizacii projektu nalezy przekaza¢ do Dzialu Eksploatacji kompleing
dokumentacje powykonawczg (wraz z protokofami niezbednych prob i pomiarow).

s Napigcie zasilajace 3 x 400/230.V, 50 Hz.

« Dla dodatkowej ochrony przed porazeniem w Politechnice Gdanskiej stosuje  sig
samoczynne wylaczenie zasilania (sie¢ TN-C-S).

o Dostawca - Energa-Operator S.A. oddziat w Gdansku nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznei.

LROWN["{
SE CJ[E“ E%.TR

mgr inzr mﬁn@g ‘\/i)
Za zgodnosé

POLITECHNIKA GDANSKA tel. 48 58 34717122 zZ .
DZIAL EKSPLOATACIT fax: +48 5834712 78 oryginatem

ul. Narutowicza 1112 e-mail: techniczny@pg.gda.pl s
80-233 Gdarisk www.pg.gda.pl ézér’l




