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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT nr : St-164/13

NAZWA . Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskie;j.
— STRONA TYTULOWA
—  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
— DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
—  ZASWIADCZENIE PRZYNALEZNOSCI DO IZBY PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
—  SPIS ZAWARTOSCI
—  OPIS TECHNICZNY
— ZALOZENIA I WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH
—  RYSUNKI
SPIS RYSUNKOW
POZ. NAZWA RYSUNKU NR RYS.
{ RZUT PARTEREM 1
STROP NAD PARTEREM i

2. RZUT KONSTRUKCJI STROPU ' K-2

3. RZUT KONSTRUKCJI DACHU K-3

4, PRZEKROJ PODLUZNY A-A ' K-4

5, PRZEKROJ POPRZECZNY B-B K-5

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT nr : St-164/13
NAZWA  : Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1.] Koncepcja i wytyczne architektoniczne

[2.] Projekt budowlany wielobranzowy dla Budynku Dydaktycznego Wydzialu Zarzadzania
Politechniki Gdanskiej;

[3.] Projekt wykonawczy dla Budynku Dydaktycznego Wydziatu Zarzgdzania Politechniki Gdanskiej
w czesci konstrukeji, sporzadzonej przez mgr inz. Jerzego Duszota oraz mgr inz. Danute Rak, z
czerwca 1999r.

[4.] Wymagania ochrony przeciwpozarowej dla Rozbudowy budynku Zarzadzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej przy ulicy Traugutta w Gdansku, sporzadzonej przez bryg. w st. spocz. inz.
Tadeusz Szmytke Rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej i mgr inz. Ewelina Szmytke
Inspektor ochrony przeciwpozarowe;.

[5.] Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej warstwowych przekry¢ dachowych, sporzadzonej
przez ITB w maju 2012r. Wazno$¢ do 31.05.2015r. [zatgcznik nr Z1].

[6.] Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna;

[7.] Polskie Normy, przepisy i literatura przedmiotowa.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

2.0. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI:

Projektowana rozbudowa budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej
polega na nadbudowie dwoch kondygnacji uzytkowych nad czgscia garazowa budynku w tylnej jego
czescl.

Po rozbudowie budynku obiekt bedzie stanowit zwartg bryle. Wysokos¢ obiektu w tej czgsci bedzie
posiadat dwie kondygnacje nadziemne i jedng podziemna.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA:

Konstrukcja stropu na poziomie + 5.000, dla rozbudowanej czgsci;

Konstrukcja dachu nad rozbudowang czgscig obiektu;

Konstrukcja schodéw jednobiegowych prowadzacych z parteru na pierwsze pigtro (poz. +.5000).
Konstrukcja schodow prowadzacych ze spocznika na poz. +3.100 na pierwsze pigtro (poz.
+5.000);

Konstrukcja wsporcza stropu i dachu: wigzar kratowy, konstrukcja Scian i ram nosnych;

= Wzmocnienie czgsci podziemnej obiektu w zakresie oddziatywania zabudowy;

4.0. KONSTRUKCJA OBIEKTU ISTNIEJACEGO

4.1 OPIS OGOLNY

Budynek Wydziatu Ekonomii i Zarzadzania nalezy do zespotu budynkéw Politechniki
Gdanskiej. Zlokalizowany jest przy ul. R. Traugutta. Obiekt sktada si¢ z dwdch zasadniczych
segmentow:

e Wyzszego szesciokondygnacyjnego budynku dydaktyczno-biurowego wraz z siodmg
kondygnacjg garazu. Jest to budynek $redniowysoki. Rzut kondygnacji nadziemnej jest zblizony
do trojkata z fazowanymi naroznikami;

e Nizszego budynku audytoryjnego, dwukondygnacyjnego, z czescig podziemnego garazu. Jest to
budynek niski.

Obrys bryt kondygnacji nadziemnych jest mniejszy w cz¢éei niskiej budynku w odniesieniu do
kondygnacji podziemnej. Kondygnacja garazowa potaczona jest funkcjonalnie i przestrzennie pod
calym budynkiem. Konstrukcyjnie obie czesci sa oddylatowane od siebie. Dylatacja przebiega
wzdtuz osi ,,E” i ,,F”, ktéra to o§ odpowiada osi ,,A” w niniejszej dokumentacji. Oddylatowana
zostala rowniez ptyta fundamentowa.

4.2 FUNDAMENTY ISTNIEJACE

Budynek wykonano na plycie fundamentowej , z dylatacjg w osi ,,E” i ,,F”. Posadowienie
bezposrednie na podiozu gruntowym. Z badan gruntowych zalaczonych do PB obiektu, wynika iz
budynek zostal posadowiony zageszczonych i srednio-zageszczonych piaskach drobnych i
plastycznych glinach pylastych. Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postacie silnych
sgczen od poz. 3,000m do 3,600m ppt. W podtozu wyszczegdlniono nastgpujgce warstwy gruntow:

e Warstwa Ia - piasku gliniastego w stanie plastycznym (I;, = 0,40);

e Warstwa Ib - gliny pylastej w stanie plastycznym (I, = 0,30);
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

e Warstwa Ila — piaskéw drobnych i piaskow pylastych w stanie luznym (Ip = 0,20);

o Warstwa IIb — piaskéw drobnych i piaskow pylastych w stanie srednio-zageszczonym (Ip = 0,50);
e Warstwa Ilc — piaskow drobnych i piaskéw pylastych w stanie zaggszczonym (Ip = 0,70);

e Warstwa IIla — piaskow $rednich w stanie Srednio-zaggszczonym (Ip = 0,50);

e Warstwa IIIb — piaskéw srednich w stanie srednio-zageszczonym (Ip = 0,70);

Do gruntéow nosnych zaliczono warstwy Ib, IIb, Ilc, Illa, IIIb. Do grupy gruntéw o obniZonej
nosnosci zaliczajg si¢ warstwy Ia oraz Ila.
Bezposrednio pod plyta fundamentowa wykonano warstwe podsypki piaskowo-zwirowe] o
migzszosci 50cm o 14=0,6. Na podsypce ulozono chudy beton B-10, grubosci 10cm i wykonano
izolacj¢ typu ciezkiego.

Plyte fundamentows zrealizowano grubosci 80cm pod czgscia wysoka i 50cm pod czescia
niska budynku. Na styku dwoch plyt w ciefszej plycie fundamentowej wykonano belke
usztywniajgcg gr. 80cm i szerokosci 60cm przechodzacg tagodnie w plyte grubosci 50cm. Plyty
fundamentowe majg wierzch na tej samej rzednej -3,50 m. Poziom posadowienia dla czesci wysokiej
wynosi -4,30 m , tj. na rzednej +16.50 m npm, dla czgsci niskiej -4,00 m, tj. na rzgdnej 16.80 m npm.
Plyta fundamentowa zostata polgczona ze $cianami budynku tworzgc szczelng skrzynie, odporng na
dzialanie wody gruntowej. Szczelina dylatacyjna ptyty fundamentowej wzdhuz osi ,E” i ,J”
zabezpieczono specjalnymi tas§mami zapewniajgcymi szczelnosc.

4.3 KONSTRUKCJA CZESCI NISKIEJ

Uktad konstrukcyjny czesci niskiej jest znacznie zroznicowany. Budynek zostat wykonany w
technologii zelbetowej monolitycznej. Podstawowa siatka stupow w czesci podziemnej oparta jest na
module 6,0 x 6,0m, stlupami okraglymi o $rednicy @500 mm. Jedynie stupy wzdluz dylatacji maja
przekroj prostokatny 400x600 mm. Dookota budynku czesci podziemnej wykonano $ciany zelbetowe
grubosci 30cm. '

Ustrdj konstrukcyjny czesci nadziemnej catkowicie odnosi si¢ do geometrii audytoriow.

Sciany zewnetrzne czesci niskiej zostaty wykonane jako warstwowe $ciany murowane, sktadajace sie
warstwy nosnej gr. 24 cm, warstwy ocieplenia styropianem gr. 15cm oraz warstwy zewngtrznej
licowej, wykonanej z cegly klinkierowej lub kamienia. Cze$¢ nosna $ciany opiera sie na zelbetowych
ryglach, przebiegajacych po krzywej tamanej, z oparciem na stupach garazu.
Stropodach nad audytoriami zostal wykonany jako ptaski wentylowany, zaprojektowany jako
zelbetowy zespolony typu ,,Filigran”, gr. 18 cm, oparty jednokierunkowo na belkach zelbetowych
duzych rozpigtosci, o przekroju o wymiarach 300x1180 mm. Stupy podpierajace zelbetowe podciagi
stropodachu, opierajg si¢ na stupach ukrytych w grubosci murowanych scian obudowy audytorium.
Belka wsporcza dla Sciany ostonowej audytorium nie przebiega w osiach shupoéw. Przenosi
obcigzenie na belki stropowe siatki podstawowej. Na zelbetowe]j plycie stropodachowej wykonano
azurowe $cianki z cegly dziurawki gr. 12cm, na ktérych utozono plyty korytkowe zamkniete. Sciany
kolankowe wykonano jako murowane grubosci 25 cm. Budynek posiada attyke, wierzch na rzednej
+10.300 m., z lokalnym obnizeniem pod przepust.

Na tarasie zewnegtrznym, stropodachu najnizszej czesci przewidzianej do rozbudowy,
wykonano stropodach plaski z ptyta zelbetowa gr. 18cm , na ktorej zalega ok. 32 cm warstw
wykonczeniowych.

Strop nad piwnicg wykonano jako zelbetowy zespolony (typu ,,Filigran™), ptytowo ryglowy. Plyta
zostata zaprojektowana jako dwukierunkowo pracujaca (zbrojenie krzyzowe), o grubosci 20cm.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

5.0. OPIS OGOLNY ROZBUDOWY OBIEKTU
51 ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE:

7. uwagi na konieczno$¢ oparcia konstrukcji na konstrukcji istniejacej obiektu, zalozono
minimalizacj¢ obcigzen stalych warstwami poszycia oraz cigzarem wlasnym konstrukcji.
Konstrukcje czegsei rozbudowanej budynku zaprojektowano, jako stalowa, w czesci zelbetowa i
murowanag.

Istniejaca Sciana ostonowa audytorium w cz¢sci niskiej budynku, zostata wykonana w sposob
przekazujacy znaczne obcigzenia posSrednio na konstrukcje. Obcigzenia ze stropodachu nad
audytorium , trybun i antresoli w audytorium, przekazywane sg na rygiel, obcigzajgcy najpierw belki
stropowe stropu nad garazem, nastgpnie shupy i plyte fundamentowa. Istniejace belki stropowe
obcigzone $ciang ostonowg maja znaczne wykorzystanie nosnosci. Z tego powodu nalezy
projektowaé¢ konstrukcje czeéci nadbudowanej w taki sposéb, aby nie opieraé elementow
nowoprojektowanych na $cianie zewnetrznej. Od strony zachodniej $ciana zewngtrzna obcigzona jest
jedynie stropodachem i klatkg schodowa 1 jednoczesnie podparta w czesci garazowej Sciang
zelbetowa. W tym przypadku mozna wprowadzi¢ czesciowo obcigzenia na $ciang ostonowa.

52 OPIS ROZWIAZAN KONTRUKCYJNYCH:
5.2.1. Wiazar kratowy Wk-1

Zaprojektowano wigzar kratowy Wk-1, wzdluz istniejgcej $ciany ostonowej audytorium,
oddylatowany od tej $ciany min. 30 mm, liczac od zewngtrznego lica warstwy elewacyjnego
(pozostawia si¢ ocieplenie oraz warstwe licowa Sciany ostonowej, w sumie grubos¢ warstw ok. 280
mm). Wigzar ma wysoko$¢ catkowita ok. 3700 mm, przy rozpictosci ok. 18,0 m. Obcigzenia z
wigzara kratowego przekazywane sa na shupy zelbetowe Sz-1 1 Sz-2, w osiach: ,,B/3/a” 1 ,,B/g”. Stup
Sz-1 obciaza istniejgeg Sciane garazu, ktora z racji niewielkiego zbrojenia nalezy traktowal jako
$ciang betonowa. Dlatego tez konieczne bedzie wykonanie wzmocnienia $ciany w miejscu oparcia
stupa Sz-1. Stup Sz-2 nalezy oprze¢ na nowym stupie w czgsci garazowej, po uprzednim przebiciu
otworu w stropie 1 wzmocnieniu fundamentéw (pogrubieniu ptyty fundamentowej). Istniejacy strop
nad garazem zostat tak zaprojektowany, aby spelnial wymagania dla klasy odpornosci ogniowej REI
120. Przebicie stupa nalezy tak wykonaé, aby dodatkowy strop nie dawal dodatkowej podpory w
stropie, jednoczesnie aby stup zostal przetrzymany na kierunku poziomym do istniejacego stropu.
Zachowa¢ klase odpornosci ogniowej REI 120. Dla zabezpieczenia przejscia shupa do garazu przez
strop oddzielenia pozarowego REI 120 (nad garazem) nalezy zastosowa¢ mase dylatacyjng klasy EI
120 - dla zapewnienia cigglosci wydzielenia strefowego, np. firmy PROMAT, nr 482.10 lub innego
producenta - rOwnowazne.

5.2.2. Sciany

Zewnetrzne S$ciany rozbudowanej cze$ci budynku nalezy wykonaé¢ jako murowane
wzmocnione filarkami zelbetowymi, z oparciem na Zelbetowych $cianach w piwnicy. Sciana na
przewieszeniu powinna by¢ w konstrukcji lekkiej, z elewacjg szklana. Elementy okladzin
elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku za pomocg kotew, w sposob
uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz 60 minut (dla budynku
w klasie "B").

Sciany wewngtrz rozbudowanej czesci nalezy wykonaé jako lekkie, w technologii gipsowo-
kartonowej. Sciany dzialowe nalezy dylatowa¢ pod stropem i dachem, zachowujac szczeling
dylatacyjna min. 2cm.

Statika Joanna Wojtas, & 600 279 622, statika.wojtas@gmail.com -
rona



Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

5.2.3. Strop na poziomie + 5.000

Nowoprojektowany strop zaprojektowano jako ptytowo-ryglowy, z plyta zelbetowg grubosci

10cm, oparta na stalowych belkach B-... (wg rys. nr K-02), nast¢pnie na podciaggach stalowych Bs-1.
Ptyta pracuje jednokierunkowo, w ukladzie wieloprzestowym. Podciagi stalowe Bs-...,
zaprojektowane z profili dwuteowych szerokostopowych typu HEB, opieraja si¢ na wigzarze
kratowym Wk-1 oraz na belce zelbetowej Bz-1 (rygla ramy w osi ,,C”). Podciag Bs-1 i belke B-1
oparto na istniejgcej Scianie ostonowej budynku audytoryjnego.
W stropie nalezy pozostawi¢ otwoér w celu wykonania jednobiegowych schodow. Konstrukcja
schodow zostala podwieszona do podciggdéw stalowych Bs-... oraz wigzara kratowego Wk-1.
Okladzina schodow gr. 5 cm. Biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji powinny byc¢
wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Doktadny
opis zabezpieczen przeciwpozarowych elementéw konstrukcyjnych wedlug [4] i punktu 5.4.

5.2.4. Stropodach na poziomie + 9.000

Zaprojektowano stropodach jako lekki, w konstrukcji stalowej. Platwie stalowe oparte w
weztach wigzara kratowego Wk-1, zaprojektowana jako belki dwuteowe z przekrojow typu IPE. Na
ptatwiach opiera si¢ blacha trapezowa o wysokosci faldy 135 mm, przenoszaca obcigzenia stale
poszycia dachowego, w tym warstwy izolacji oraz warstwe pokrycia wierzchniego w postaci papy.
Blacha z uwagi na wymagania przeciwpozarowe min RE 30, powinna mieé¢ wytezenie przekroju nie
wigksze niz 63%, przy zastosowaniu minimum jednej warstwy izolacji w postaci welny mineralnej o
grubos¢ min. 80 mm. Dokladny opis warstw poszycia dachowego wedlug projetku
architektonicznego.

Blacha pracuje w schemacie wieloprzestowym i musi by¢ mocowana do ptatwi wkazdej
faldzie min. jeden lacznik (wkret 4,525 mm) oraz min. Dwa tgczniki na podporach skrajnych.
Potaczenie podiuzne arkuszy blach wykonuje si¢ za pomocg wkretéw samowiercacych o $rednicy
min. 4,8 mm i dlugosci min. 16 mm w rozstawie ni wigkszym niz 33 cm.

Warstwy hydroizolacji i termoizolacji mocuje si¢ za pomoca tgcznikéw mechanicznych lub
kleju posiadajace aprobate techniczna na wymagang odpornos¢ przeciwpozarowa. Instalacje nalezy
podwiesza¢ do blachy trapezowej, tak aby nie przekroczy¢é wartosci 30 kg/m2. Nie kumulowaé
obcigzen w jednym miejscu, kazdorazowo sprawdzajac mozliwo$¢ podwieszenia do danego Zebra
blachy. Obciazenie podwieszone mocuje si¢ za pomoca wieszakow z pretow gwintowanych o
$rednicy min 8 mm do uchwytéw przykrecanych do blachy trapezowej. Maksymalne obciazenie
jednego wieszaka wynosi 0,40 kN.

Geometryczng niezmienno$¢ uktadu konstrukcyjnego dachu zapewnia uktad stezen

polaciowych. Stezenia polaciowe zaprojektowano jako kratownice potaciowa z teznikami (z rur
okragtych) 1 wykratowaniem w postaci stezen pretowych z nakrgtkami napinajacymi - wstepnie
lekko sprezane. Stal konstrukcyjna stezen pretowych — S355, teznikow — S235.

5.2.5. Schody

W czeéei rozbudowanej budynku znajdowaé sie beda dwa rodzaje schodow:

- schody jednobiegowe prowadzace z poziomu +0,050 m na poziom pierwszej kondygnaciji tj. na
poziom + 5.000.;

- schody jednobiegowe wyrdéwnujace poziomy z istniejgcej klatki schodowej, tj. spocznika na
poziomie + 3.100 m do poziomu pierwszego pi¢tra na poziomie + 9.000 m.

Schody nalezy wykona¢ w konstrukeji stalowej, jako policzkowe. Stopnie i podstopnice nalezy

wykona¢ jako prefabrykowang oktadzing, spelniajaca wymagania przeciwpozarowe, zamocowang bo

belek policzkowych.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materialow
niepalnych i mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 60. Dokladny opis zabezpieczen
przeciwpozarowych elementéw konstrukeyjnych wedtug [4] i punktu 5.4.

Dtuzszy bieg schodowy oparto na ramach We-1, podwieszonych do podciagéw stropowych.
Ramy Wc-1 nalezy przetrzymac na kierunku poziomym do istniejgcej sciany ostonowej audytorium,
z jednoczesnym zwolnieniem kierunku pionowego. Poczatek schoddow nalezy opiera¢ na istniejacym
stropie nad garazem. Drugie, krétsze schody rowniez zaprojektowano jako policzkowe, gdzie belki
Bc-2, opieraja si¢ na belce spocznikowej sciany ostonowej oraz gérny koniec opiera si¢ na
wigzarzeWk-1.

53 ZABZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE:

Obiekt zakwalifikowano do klasa korozyjnosci C1 (wg PN-EN-ISO 12944), o bardzo malej
kategorii korozyjnosci, odpowiadajace budynkom ogrzewanym, z czysta atmosfera, takie jak: biura,
sklepy, szkoty, hotele. Wymagania:

— Przygotowanie powierzchni do stopnia SA-2,5 wg PN ISO 8501-1

—> chropowatos¢: R = 40um,

—> odtluszczanie, malowanie farbami alkidowymi (o gr. 80+40=120pm) lub farbami
epoksydowymi (o gr. 120um), dla okresu trwalosci od 5-15 lat. :

— Dostawca konstrukeji musi_dopasowaé grubo$é powloki do okresu gwarancyjnego

wedlug Umowy z Zamawiajacym

Kolorystyka wg projektu architektonicznego.

Elementy zewnetrzne jak podkonstrukcja pod centrale czy konstrukcja wsporcza scian

attykowych powinna zosta¢ ocynkowana.

Pl

5.4 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE:

Na podstawie opracowania nr [4] budynek zostat zakwalifikowany do kategorii ZL III, jako
budynek sredniowysoki, dla ktérego klasg podstawowg w zakresie odpornosci przeciwpozarowej
nalezy przyja¢ klas¢ ,,B”. Zgodnie z powyzszym nalezy spelni¢ nast¢pujagce wymagania wzgledem
klasy odpornosci ogniowej elementow budynku:

-R 120  —dla gléwnej konstrukcji nosnej,

-R30 — dla konstrukeji dachu,

-REI 60 - dla stropéw,

-EI 60 — dla scian zewnetrznych, przy czym jezeli przegroda jest czgscia gtownej konstrukceji
nosnej, powinna spelnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R); Klasa odpornosci
ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz
z polaczeniem ze stropem.

-EI30  — dla $cian wewnetrznych, przy czym jezeli przegroda jest czescig gldéwnej konstrukeji

nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R),
-RE 30  —dlaprzekrycia dachu.

Stupy i belki zelbetowe powinny spetnia¢ wymagania jak dla konstrukcji gtéwnej. Nalezy
przyjaé klas¢ odpornosci ogniowej R 120. Dla stupdéw zelbetowych Sz-1 i Sz-2 zastosowac otuling
min. 45 mm, dla pozostalych min. 30 mm. W belkach zelbetowych zastosowa¢ otulenie min. 40
mm.

Wiazar kratowy nalezy zabezpieczy¢ farbami na odpornos$é ogniowa R 60.
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Belki oraz podciagi stropowe wraz z plyta zelbetowg musza spetnia¢ wymagania dla klasy
odpornosci ogniowej R 60. Nalezy zastosowac otulenie min. 20mm w plycie zelbetowej.

Platwie dachowe D-... i inne elementy konstrukcji dachu powinny spetlnia¢ wymagania dla
klasy odpornosci ogniowej R 30. Blacha trapezowa powinna mie¢ wykorzystanie nosnosci nie
wigksze niz 70%, jezeli zostanie utozona izolacja termiczna w postaci dwoch warstw ze skalnej
welny mineralnej o grubosci min. 50 mm kazda, lub 63% w przypadku jednej warstwy izolacji
termicznej ze skalnej welny mineralnej o grubosci nie mniejszej niz 80 mm.

Belka Be-1 i1 Be-2 oraz ramy We-1 powinny jako konstrukcja nosna biegéw i spocznikdw by¢
zabezpieczona do R 60. Podobnie belki Be-2.

Elementy stalowe konstrukcji stropu i wigzara kratowego oraz konstrukcji dachu
zabezpieczy¢ farbg  ognioochronng na bazie modyfikowanych Zzywic 1 rozcienczalnika |
tiksotropowa, jednoskladnikowa, nakladang na zabezpieczenie antykorozyjne elementu.

Grubo$¢ naktadanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zalezy od :

- wymaganej dla danego obiektu Temperatury krytycznej T,.

- masywnosci profilu stalowego (ilorazu dlugosci obwodu profilu narazonego na oddziatywanie
pozaru wyrazone w metrach U (m) do pola przekroju profilu wyrazonego w metrach
kwadratowych pola powierzchni A (mz)

- ksztaltu profilu (otwarte, zamknigte)

- zadanego czasu ochrony konstrukcji (odpornosci ogniowej konstrukeji) .

Na etapie wykonawczym nalezy okresli¢ masywnos$¢ profili stalowych w celu podania wymagane;j

grubosci warstw farby.

6.0. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
6.1 PRZYJETE OBCIAZENIA:

Obciazenie i wspdlczynniki bezpieczenstwa przyjeto na podstawie nastepujacych norm:

PN-80 / B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82 / B-02001 - Obcigzenia state
PN-82 / B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne 1 montazowe

PN-80/B-02010/ Az1:2006
PN-77 / B-02011 / Az1:2009

[..] Obciazenie $niegiem ( IIT strefa )
[..] Obcigzenia wiatrem ( II strefa )

Zestawienie obcigzen.

6.2 Dla DACHU:

STALE
Obciazenie ak[kN'm?] | v | 9o [KN/m?]
papa x2 0,150 1,20 0,18
paroizolacja - -
styropian 0,100 x 0,45 = 0,045 1,20 0,054
weina mineralna 0,080 x 12 = 0,096 1,20 8.1152
paroizolacja - -
blacha trapezowa 0,100 1,20 0,12
plyta kart.-gips. 0,030 x 10 = 0,300 1,20 0,36
instalacje state 0,250 1,20 0,3
suma 0,941 1,200 1,129
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

SNIEG - spadek

dachu 5 deg A= 260 m npm dach jednospadowy
Gdarisk strefa Il OCIEPLONA-  TAK | qu[KN/m’l| % | qo [kNim’]
obcigzenie rownomiernie roztozone
C1 120 x 080  x 1 | 0960 1,50 1,440
obciazenie przy wyzszej attyce budynku istniejacego h= 1,00 m
C2 200 x 080  x 1 | 1600 | 1,50 | 2,400
WIATR - spadek
dachu 5 deg
w=q*B*Cg"C
Q= 042 [kN/m?]
B= 1.8
Ce= 1,00 -dla H= 10,00 m
-dlaL= 25,00 m
Gdarisk strefa i | ackNm? | v | go[kNim?]
e dndclipdaad‘:;‘\;‘ 855 C_= 080 ssanie 0,68 1,50 1,02
C = -0,50 ssanie -0,38 1,50 -0,57
C = 0,30 ssanie 0,23 1,50 0,34
dla $cian C = 0,40 ssan?e 0,30 1,50 0,45
C = 0,50 ssanie 0,38 1,50 0,57
C = 0,70 parcie/ssanie 0,53 1,50 0,79
6.3  Dla STROPU:
STALE
Obcigzenie qi [kN/m?] s qo [KN/m?]
posadzka 0,020 x 27 = 0,540 1,20 0,648
wylewka betonowa 0,050 x 23 = 1,150 1,30 1,495
folia PCV - -
styropian 0,050 x 0,5 = 0,025 1,20 0,030
plyta zelbetowa 0,100 x 25 = 2,500 1,10 2,750
tynk cem.-wapienny 0,015 x 19 = 0,285 1,30 0,371
suma 4,500 1,176 5,294
ZMIENNE, UZYTKOWE
Obcigzenie qi [KN/m?] s qo [KN/m?]
uzytkowe biura/ sale lekcyjne: 2,000 1,40 2,800
zastepcze od scianek dziatowych 1,250 1,20 1,500
suma 3,250 1,323 4,300
uzytkowe: korytarze i holl 2,500 1,30 3,250
uzytkowe: klatki schodowe 4,000 1,30 5,200
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6.4 Dla SCHODOW:

STALE
Obcigzenie qx [kKN/m’] Yr qo [KN/m’]
okladzina 0,050 x 25 = 1,250 1,20 1,500
tynk cem.-wapienny 0,015 x 19 = 0,285 1,30 0,371
suma 1,54 1,22 1,87
ZMIENNE, UZYTKOWE
Obcigzenie qx [KN/m’| ¥s qo [KN/m’|
uzytkowe (klatki schodowe): 4,000 1,30 5,200
suma 4,000 1,300 5,200

W dokumentacji przedstawiono zalozenia do obliczen statycznych i wyniki z analiz
statyczno-wytrzymalosciowych.  Szczegolowe informacje na  etapie  projektu
wykonawczego. '

7.0. WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU

7.1  Klasa konstrukcji stalowej — wg normy PN-B-06200 Konstrukcje stalowe. Warunki
wykonania i odbioru.

— Klasa 2
* wigzar kratowy Wk-1,
= belki i podciagi stropowe,
= platwie
= stezenia potaciowe
- Klasa 3 :
= rygle i stupki podkonstrukeji $cian, okien, drzwi,
= elementy podkostrukcji dachu (platwie dachowe, wymiany) urzadzen
dachowych, $wietlikow
7.2  Materialy

> Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jako$ci zgodne z PN-EN 45014
i PN-H-01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgcych wymagang jakos¢

- Przygotowanie (obrobka mechaniczna) i scalanie cz¢$ei powinno by¢ zgodne z PN-B-
06200:2002

—> Dopuszezalne odchytki powinny by¢ zgodne z PN-B-06200:2002

7.3  Polaczenia
A. POLACZENIA SPAWANE. Wymagania dotyczace jakoSci spoin :

~> Klasa 2 - wg PN-B-06200:2002
o Jako$¢ wyroboéw hutniczych -  atest ,, 2.17 PN-EN-10204+A1loraz PN-EN 10025
e Badania spoin

- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100% -  poziom niezg. - B,C wg
PN-B-06200:2002 tabl. B.3

- sp.pachwinowe - mag-prosz (MT) - 1% - poziomniezg. -C  wg
PN-EN-1291
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—

- sp. czolowe - radiogr (RT) - 2% - poziomniezg. -C  wg
PN-EN-12517
Klasa 3 - wg PN-B-06200:2002

e Jakos¢ wyrobéw hutniczych -  atest,, 2.1” PN-EN-10204+Aloraz PN-EN 10025
» Badania spoin

- wszystkie spoiny - wizualne (VI) - 100% -  poziom niezg. - B.C.D wg
PN-B-06200:2002 tabl. B.3

Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementéw wymaga zawsze indywidualnego uzgodnienia
dla elementow w klasie 1 i 2.

Podane wymagania nalezy traktowa¢ jako minimalne.

Dodatkowe wymagania dla poszczegélnych zlaczy wg rysunkow i uzgodnien szczegélowych .

Pl

8.0.

11

9.0.

B. POLACZENIA SRUBOWE

Potaczenia doczotowe na sruby klasy 10.9.

Pod nakrgtke i leb sruby nalezy stosowac podkiadki okragle o twardosci 315-370 w
wykonaniu doktadnym.

Pozostale potaczenia na $ruby klasy 8.8, niesprezane, ocynkowane galwanicznie, klasa
dokladnosci B - sredniodoktadna, luz na otworach 1-2 mm.

Dlugos¢ gwintu $rub w zaleznosci od skleszezenia (grubosci tgczonych blach), nie na catej
diugosci. _

Lby srub, podkiadki, nakretki powinny przylegaé na calej powierzchni do czgsci laczonych.

Normy elementow zlacznvch:

Sruby wysokiej wytrzymatosci klasy 10.9 wg normy PN-83/M-82343,
pozostate wg PN-85/M-82101

Podktadki pod sruby wysokiej wytrzymatosci klasy 10.9 wg PN-83/M-82039,
pozostate wg PN-78/M-82005

Nakretki dla §rub wysokiej wytrzymatosei klasy 10.9 wg PN-83/M-82171,
pozostate wg PN-75/M-82144

Po wykonaniu polaczen wszystkie $ruby beda malowane na kolor jak cala konstrukcja

- stalowa (wg architektury)

Malowanie nie dotyczy gwintow pretow wewnatrz nakretek napinajgcych (mozliwosé
regulacji).

MONTAZ KONSTRUKCJI

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ wytyczne do projektu montazu konstrukeji.
Wykonawca powinien opracowac szczegdlowy projekt technologii montazu, dopasowany do
wlasnych mozliwosci z zachowaniem warunkéw BHP.

ODBIOR I DOPUSZCZENIE OBIEKTU DO UZYTKU

Podczas montazu konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory, ktérych wyniki

musza by¢ wpisane do dziennika budowy:

- Pomiar usytuowania rz¢dnych wierzchu punktow podporowych na istniejacym
budynku.
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- Sprawdzenie zgodnos$ci zmontowanej konstrukcji z projektem pod wzgledem
kompletnosci elementow i polaczen (przed rozpoczeciem montazu obudowy).
- Sprawdzenie, czy odchytki montazowe nie przekraczaja wartosci dopuszczalnych

(przed rozpoczeciem montazu obudowy).

Odbidr koncowy obiektu i przekazanie do eksploatacji mogg nastapi¢ dopiero po
stwierdzeniu, ze wszystkie wymienione wyzej odbiory zostaly przeprowadzone i
potwierdzone wpisami w Dzienniku budowy

10.0. UWAGI KONCOWE:

— Przed przystgpieniem do realizacji rozbudowy nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wymiaréw i
zatozen w zakresie konstrukcji istniejacego budynku, w tym rodzaj materiatu $cian i
stropéw, poprzez wykonanie odkrywek.

— Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych materiatow zczepnych, izolacyjnych, powlokowych,
zabezpieczajacych i wykonczeniowych, pod warunkiem uzyskania parametrow nie gorszych
niz dla materiatow wymienionych w niniejszej dokumentacji oraz pod warunkiem
uzgodnienia z Projektantem Konstrukcji, Generalnym Wykonawca i Inwestorem.

- Projekt nalezy czyta¢ facznie z rysunkami technicznym;

— Dokumentacje rozpatrywa¢ gcznie z projektem architektonicznym i branzowymi.

- W przypadku niejasnosci lub ew. kolizji nalezy zglosi¢ si¢ bezzwlocznie z projektantem w
celu ustalenia rozwigzania projektowego.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY

ZDROWIA:

A) Obiekt budowlany: Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej, w Gdansku, przy ul. R. Traugutta 79,
dz.or 273.

B) Inwestor: Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk

C) Autor: Mgr inz. Joanna Wojtas, nr upr. POM/0223/POOK/07, 80-318
Gdansk, ul. S. Wasowicza 20/1, tel. 600 279 622

D) Data: Styczen 2014r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA:

1. Zakres robot

przygotowanie terenu budowy,

demontaz okien w $cianach istniejgcych;

wzmocnienie ptyty fundamentowej;

wzmocnienie §cian w garazu;

zabezpieczenie stropu nad garazem w zakresie planowanej rozbudowy;
wykoannie shupow zelbetowych i scian nosnych nadbudowy;
montaz kratownicy Wk-1;

montaz podciagow i belek stalowych stropu;

wykonanie gniazd w $cianie ostonowej i osadzenie belek stalowych;
wykonanie zelbetowej ptyty stropowej;

montaz platwi dachowych i uktadu st¢zen potaciowych ;
zamontowanie konstrukcji schodéw wewnetrznych;

montaz kontrukcji wsporczej urzadzen na dachu i attyki;

montaz elementéw wykonczeniowych dachu,

montaz drzwi i okien — zewngtrznych,

wykonywanie $cianek dzialowych,

docieplenie i wykonczenie $cian zewnetrznych,

montaz drzwi, przeszklen oraz balustrad wewnetrznych,

wykonanie tynkow wewnetrznych,

uktadanie i montaz elementow wykonczeniowych podidg i scian.

2. Przewidywana kolejno$¢ wykonywania rob6t budowlanych:

Prace rozbiorkowe;
Wykonanie wzmocnien;
Wykonanie stanu surowego;
Wykonanie instalacji;
Wykonczenie budynku;

e & e e o

3. Przewidywane zagrozenia.

Upadek materiatéw budowlanych z wysokosci
Upadek pracownika z wysokosci (ponad 5m)
Pozar lub awaria sprzetu i narz¢dzi budowlanych
Przebywanie 0sob postronnych na placu budowy
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=

Sposoby instruktazu pracownikéw

° Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy poinstruowac
pracownikoéw na temat zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac budowlano-
montazowych. Nalezy zaznajomi¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz
sposobami ich zapobiegania.

° Przed kazdym kolejnym niebezpiecznym etapem prac nalezy instruowac
pracownikow j/w.

5. Wskazanie Srodkéw zapobiegawczych.
Przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wydanie instrukcji obstugi sprzetu i urzadzen wykorzystywanych w trakcie prac
budowlano-montazowych.

° Wyposazenie pracownikéw w sprzet zgodny z zasadami BHP oraz ubiory ochronne.
Wyposazenie budowy w materialy informacyjno-ostrzegawcze zgodnie z zasadami
BHP.

o Wyposazenie punktu pierwszej pomocy medycznej i wskazanie odpowiednio
przeszkolonej osoby odpowiedzialnej za pierwsza pomoc.

° Umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonow alarmowych oraz apteczki
pierwszej pomocy. pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

o Wiasciwe ogrodzenie terenu i zabezpieczanie stref niebezpiecznych (strefa praca
zurawia, wykopy, otwory w stropach, strefy pracy urzadzen niebezpiecznych, etc.)

o Biezaca kontrola sprzetu i pracownikéw oraz terenu budowy przez osobg
przeszkolong.

o nadzoér kierownika budowy

° Konsultacje z projektantem.

e Obowiazkowe wykonanie opracowania planu BIOZ.

[
Mgr inz'k\J anna Wojtas
nr upr. POM/0223/POOK/07
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT nr : St-164/13
NAZWA :  Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskie;j.

— STRONA TYTULOWA
—  SPIS ZAWARTOSCI
—  CZESC OPISOWA WRAZ Z OBLICZENIAMI I DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA - CZESC OPISOWA

PROJEKT nr : St-164/13
NAZWA :  Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskie;j.

PODSTAWA OPRACOWANIA

[1.] Koncepcja i wytyczne architektoniczne

[2.] Projekt budowlany wielobranzowy dla Budynku Dydaktycznego Wydziatu Zarzadzania
Politechniki Gdanskiej;

[3.] Projekt wykonawczy dla Budynku Dydaktycznego Wydziatu Zarzadzania Politechniki Gdanskiej
w czesci konstrukeji, sporzadzonej przez mgr inz. Jerzego Duszota oraz mgr inz. Danute Rak, z
czerwca 1999r.

[4.] Wymagania ochrony przeciwpozarowej dla Rozbudowy budynku Zarzadzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej przy ulicy Traugutta w Gdansku, sporzadzonej przez bryg. w st. spocz. inz.
Tadeusz Szmytke Rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej i mgr inz. Ewelina Szmytke
Inspektor ochrony przeciwpozarowej.

[5.] Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej warstwowych przekry¢ dachowych, sporzadzone;j
przez ITB w maju 2012r. Waznos¢ do 31.05.2015r. [zalacznik nr Z1].

[6.] Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna;

[7.] Polskie Normy, przepisy i literatura przedmiotowa.

1.0 PRZEDMIOT OPACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca stanu technicznego
konstrukcji czesci nizszego budynku Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej,
zlokalizowanego w Gdansku, przy ul. R. Traugutta 79, na dziatce nr 272 1 273, obrgb 54.

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
2.1 Charakterystyka ogélna
Budynek Wydzialu Ekonomii i Zarzadzania nalezy do zespolu budynkow Politechniki

Gdanskiej. Zlokalizowany jest przy ul. R. Traugutta. Obiekt sktada si¢ z dwoch zasadniczych
segmentow:
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Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

e  Wyzszego (Sredniowysokiego) szesciokondygnacyjnego budynku dydaktyczno-biurowego wraz
z sibdma kondygnacjg garazu. Rzut kondygnacji nadziemnej jest zblizony do trojkata z
fazowanymi naroznikami;

e Niskiego budynku audytoryjnego, dwukondygnacyjnego, z czg$cig podziemnego garazu.

Obrys bryt kondygnacji nadziemnych jest mniejszy w czesei niskiej budynku w odniesieniu do
kondygnacji podziemnej. Kondygnacja garazowa polaczona jest funkcjonalnie i przestrzennie pod
calym budynkiem. Konstrukcyjnie obie czesSci sg oddylatowane od siebie. Dylatacja przebiega
wzdhuz osi ,E” i ,,F”, ktora to o§ odpowiada osi ,,A” w niniejszej dokumentacji. Oddylatowana
zostala réwniez ptyta fundamentowa.

Uktad konstrukcyjny czesci niskiej jest znacznie zréznicowany. Budynek zostal wykonany w
technologii zelbetowej monolitycznej. Podstawowa siatka stupéw w czgsci podziemnej oparta jest na
module 6,0 x 6,0m, ze stupami okraggtymi o $rednicy @500 mm. Jedynie stupy wzdtuz dylatacji maja
przekrdj prostokatny 400x600 mm. Dookola budynku cz¢scei podziemnej wykonano sciany zelbetowe
grubosci 30cm.

Ustrdj konstrukcyjny czesci nadziemnej catkowicie odnosi si¢ do geometrii audytoridw.
Sciany zewngtrzne czesci niskiej zostaty opierte na zelbetowych ryglach, przebiegajacych po
krzywej tamanej, z oparciem na belkach stropowych oraz na slupach garazu.

Stropodach nad audytoriami zostat wykonany jako ptaski wentylowany, zaprojektowany jako
zelbetowy zespolony typu ,.Filigran”, gr. 18 cm, oparty jednokierunkowo na belkach Zelbetowych
duzych rozpigtosci, o przekroju o wymiarach 300x1180 mm. Stupy podpierajace zelbetowe podciagi
stropodachu, opieraja si¢ na shupach ukrytych w grubosci murowanych Scian obudowy audytorium.
Belka wsporcza dla $ciany ostonowej audytorium nie przebiega w osiach stlupéw. Przenosi
obcigzenie na belki stropowe siatki podstawowej. Na zelbetowej plycie stropodachowej wykonano
azurowe Scianki z cegly dziurawki gr. 12cm, na ktérych utozono plyty korytkowe zamkniete. Sciany
kolankowe wykonano jako murowane grubosci 25 cm. Budynek posiada attyke, wierzch na rzednej
+10.300 m., z lokalnym obnizeniem pod przepust.

Budynek zostat zrealizowany w 2000r. Planowana rozbudowa dotyczy poludniowe]j czgsci
budynku i polega¢ ma na dobudowie dwoch kondygnacji nadziemnych, po obrysie kondygnaciji
podziemnej budynku istniejgcego. Na rozbudowanej powierzchni znajdowaé si¢ beda
pomieszczenia dydaktyczne i biurowe dla administracji Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii.

2.2 Fundamenty

Budynek wykonano na ptycie fundamentowej, z dylatacja w osi ,,E” 1 ,,F”. Posadowienie
bezposrednie na podiozu gruntowym. Z badan gruntowych zalagczonych do PB obiektu, wynika iz
budynek zostal posadowiony zageszczonych i Srednio-zaggszczonych piaskach drobnych i
plastycznych glinach pylastych. Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postacie silnych
saczen od poz. 3,000m do 3,600m ppt. W podiozu wyszezegdlniono nastepujace warstwy gruntow:

e Warstwa Ia - piasku gliniastego w stanie plastycznym (I, = 0,40);

e Warstwa Ib - gliny pylastej w stanie plastycznym (I;, = 0,30);

e Warstwa ITa — piaskdw drobnych i piaskow pylastych w stanie luznym (Ip = 0,20);

e Warstwa IIb — piaskéw drobnych i piaskdw pylastych w stanie $rednio-zageszczonym (Ip = 0,50);
e Warstwa Il¢ — piaskéw drobnych i piaskow pylastych w stanie zaggszczonym (Ip = 0,70);

o Warstwa Illa — piaskéw srednich w stanie srednio-zageszczonym (Ip = 0,50);

e Warstwa ITIb — piaskow srednich w stanie $rednio-zageszezonym (Ip = 0,70);
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqdzania i Ekonomii Politechniki Gdariskiej.

Do gruntéw no$nych zaliczono warstwy Ib, IIb, Ilc, Illa, IIIb. Do grupy gruntéw o obnizone;
nosnosci zaliczajg si¢ warstwy Ia oraz Ila.
Bezposrednio pod plyta fundamentowg wykonano warstwe podsypki piaskowo-zwirowej o
migzszosci 50cm o [4=0,6. Na podsypce ulozono chudy beton B-10, grubosci 10cm i wykonano
izolacje typu cigzkiego.

Plyte fundamentows zrealizowano grubosci 80cm pod czgscig wysoka i 50cm pod czgscia
niskg budynku. Na styku dwoch plyt w ciensze] plycie fundamentowe] wykonano belke
usztywniajacg gr. 80cm i szeroko$ci 60cm przechodzgca tagodnie w plyte grubosci 50cm. Phyty
fundamentowe majg wierzch na tej samej rzednej -3,50 m. Poziom posadowienia dla czesci wysokiej
wynosi -4,30 m , tj. na rzednej +16.50 m npm, dla czesci niskiej -4,00 m, tj. na rzednej 16.80 m npm.
Plyta fundamentowa zostata polaczona ze Scianami budynku tworzac szczelna skrzynie¢, odporna na
dzialanie wody gruntowej. Szczelina dylatacyjna plyty fundamentowej wzdhiz osi ,E” i1 ,,F”
zabezpieczono specjalnymi taSmami zapewniajgcymi szczelnose.

Nie wykonywano odkrywek fundamentéw. Brak wyraznych spekan oraz odksztalcen scian
swiadczy o ustabilizowaniu gruntu oraz braku osiadania.

2.3 Sciany

Sciany zewnetrzne cze$ci nadziemnej budynku wykonano jako wielowarstwowe, skladajace
sie warstwy nosnej gr. 24 cm, warstwy ocieplenia styropianem gr. 15cm oraz warstwy zewnetrznej
licowej, wykonanej z cegly klinkierowej lub kamienia, na fragmentach wykonczona zaprawa.
Elewacja wykonczona tynkiem mineralnym ma poziomy uktad boni. Czgs¢ nosna sciany opiera sie
na zelbetowych ryglach, przebiegajacych po krzywej tamanej, z oparciem na belkach stropowych
oraz na stupach garazu. W garazu sciany no$ne wykonano jako zelbetowe o gr. 30cm

Stan techniczny $cian oslonowych jest w stanie dostatecznym, na elewacji widoczne sg liczne
pekniecia, zwlaszcza poziome, na fragmentach widoczne jest odpajanie tynku i farby.

2.4 Strop nad garazem

Na tarasie zewngtrznym, stropodachu najnizszej czesci przewidzianej do rozbudowy,
wykonano stropodach plaski, na ktorej zalega ok. 32 cm warstw wykonczeniowych. W projekcie
zatlozono na stropie powierzchnig¢ biologicznie czynna, w postaci trawy. W stanie faktycznym strop
wykonczony jest betonem. Strop nad piwnicg wykonano jako zelbetowy zespolony (typu ,,Filigran™),
pltytowo ryglowy. Plyta zostala zaprojektowana jako dwukierunkowo pracujaca (zbrojenie
krzyzowe), o grubosci 20cm. Rygle stropu posiadajg otwory instalacyjne w wysokosci belki. Do
stropu podwieszone zostaly liczne instalacje, ktore uniemozliwiajg dokladne ogledziny konstrukcji
budynku.

Betonowa warstwa wierzchnia tarasu, mimo dylatacji posiada liczne pekniecia. Widoczne od
spodu stropu rysy 1 peknigcia pozwalaja stwierdzi¢ dobry stan stropu.

3.0 OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE:
3.1 Zalozenia do obliczan:
7 uwagi na konieczno$¢ oparcia konstrukcji na konstrukcji istniejacej obiektu, nalezy

nadbudowe wykona¢ w konstrukcji lekkiej: stalowej lub drewnianej. Nalezy dazy¢ do
minimalizacji obciazen statych warstwami poszycia oraz cigzarem wiasnym konstrukeii.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzgdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

Istniejgca Sciana ostonowa audytorium w czesci niskiej budynku, zostata wykonana w sposob
przekazujacy znaczne obciazenia posrednio na konstrukcje. Obcigzenia ze stropodachu nad
audytorium, trybun i antresoli w audytorium, przekazywane sg na rygiel, obcigzajacy najpierw belki
stropowe stropu nad garazem, nastepnie stupy i ptyte fundamentowa. Istniejace belki stropowe
obcigzone S$ciang ostonowa maja znaczne wykorzystanie nosnosci. Z tego powodu nalezy
projektowac konstrukcje czgsci nadbudowanej w taki sposob, aby nie unikac opierania elementéw
nowoprojektowanych na zewnetrznej $cianie ostonowej. Od strony zachodniej sciana zewngtrzna
obcigzona jest jedynie stropodachem i klatkg schodowg i jednocze$nie podparta w czgsci garazowej
$ciang zelbetowa. W tym przypadku mozna wprowadzi¢ czgsciowo obcigzenia na sciang ostonowa.

W dokumentacji archiwalnej zawarte sg obliczenia statyczne dla poszczegdlnych elementow
oraz rysunki wykonawcze. Po przyjeciu koncepcji konstrukeyjnej nalezy sprawdzi¢ nosnosé
istniejgcych elementow konstrukeji garazu w tym zwlaszcza Scian oraz plyty fundamentowe;.

4.0 Whnioski:

Na podstawie dokumentacji archiwalnej, przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy statyczno-
wytrzymalosciowych stwierdzono:
e Dostateczny stan techniczny konstrukcji budynku, w tym zwlaszcza sScian i stropu czesci
garazowej obiektu niskiego.

e Dopuszcza si¢ ustawienie Scianek jedynie w technologii lekkiej kartonowo-gipsowej, jako
dylatowane pod stropem.

e Przed wykonaniem nadbudowy nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ istniejgcych elementéw
wsporczych konstrukcji budynku niskiego. W przypadku braku wystarczajacej nosnosci
nalezy wykona¢ wzmocnienie $cian czy tez ptyty fundamentowej w miejscu oparcia nowej
konstrukeji obiektu. '

e Stan techniczny budynku jest dostateczny i pozwala na rozbudow¢ budynku przy

spelnieniu powyzszych zalozen.

Opracowanie

)
{7

Joanna WOj\I
Upr. nr POM/0223/POOK/07
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Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzqdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.
5.0 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1. Widok ogdlny na budynke Zarzqdzania i Ekonomii Politechnili Gdanskiej, od strony potudniowe;.

Zaznaczono miejsca planowanje rozbudowy budynku. Zrc’rdf.‘ https://maps.google.pl/

Fot. nr 2. Widok ogdlny na elewacje potudniowq czesci niskiej budynku.
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Rozbudowa budynku Wydziatu Zarzqdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.

Fot. nr 3. Widoczne pekniecia sciany w okolicach przepustu dachowego.

Fot. nr 4. Widoczne pekniecie poziome pod przepustem sciany osfonowej.
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Rozbudowa budynku Wydzialu Zarzqdzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej.
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Fot. nr 5 i 6. Widoczne pekniecie wierzchniej warstwy stropu
nad garazem (tarasu).

Fot. nr 7. Dyklatacja stupow w garazu na styku
budynkow niskiego i wysokiego.

Fot. nr 8. Rysa belki stropowej kondygnacji
podziemnej.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Joanna Teresa Wojtas
80-330 Gdansk ul. Kwietna 3/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BO/0086/08
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne .
od dnia 2013-02-01 do 2014-01-31

Gdansk 2012-12-27T.  pouorskas OKREGOWA
17BA INZYNIEROW I UDOWRCTTA
80-840 Ctdansk, ul Swig'oanska 4. 44

(3) Tel. (0-58) 2324-89-77

Fax (0-58} 30‘1—44-—98




POMORSKA OKREGOWA

{ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 43744 |

= {Eggg fsrhjj}i;g Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r.
Fosx (H-28) o = -

syg. akt 259/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.i3 ust. pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pki 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 17 ust. I pkt I rozporzadzenia
Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r."Nr 98, poz. 1071 zezm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani JOANNA TERESA WOJTAS
magister inzynier
urodzona dnia 21.11.1978 r w Gdyni

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0223/POOK/07

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kosjsji Kwalifikacyjnej:
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Otrzymuja:

1.Pani Joanna Teresa Wojtas

80-330 Gdanisk, ul Kwietna 3/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budawlanego
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Pani Joanna Teresa Wojtas upowazniona jest do:

J. Na podstawie art.12 ust.l pkt I, art 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

YI. Na podstawie § 151 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa
2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawniern,

2) projektowania  obiektu budowlanego ~w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu.



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Stefan Niewitecki
81-393 Gdynia ul.Abrahama 72/5

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 humerze ewidencyjnym POM/BO/3425/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01 do 2014-12-31
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