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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizaciji

pozaru ,,Rozbudowa Wydzialu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej”
zlokalizowany w Gdansku, ul. Traugutta 79, inwestorem jest Politechnika
Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Umowa z inwestorem,

Zalecenia szczegotowe Inwestora,

Projekty budowlane architektury,

Dokumentacja archiwalna ,Projekt wykonawczy instalacji przeciwpozarowych
aktualizacja” z lutego 2000r. z naniesionymi zmianami i oznaczeniem ,Projekt
powykonawczy”,

Ustawa z 7 lipca 1994 — Prawo budowlane,

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w/s warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji,
PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 1: Wprowadzenie
(oryg.),

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007,

PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne
do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

Inne przepisy i normy obowigzujgce w zakresie opracowania.



1.3. Zakres projektu

Niniejsze opracowanie obejmuje system sygnalizacji pozaru (SSP):
* Dobor elementow detekcyjnych i recznych ostrzegaczy pozarowych,
* Dobor urzadzen sterujgcych,
* Dobdr centrali CSSP,
* Dobor przewodow oraz sposob prowadzenie instalacji w obiekcie,
» Obliczenie rezerwowego zrodta zasilania,
« Zestawienie urzgdzen i materiatow zasadniczych,
» Schematy i plany systemu sygnalizacji pozaru (SSP),
* Uzgodnienie z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych.

1.4. Charakterystyka obiektu

Budynek istniejgcy 7mio kondygnacyjny (przyziemie, parter oraz pietra 1-5)
z istniejgca instalacjg przeciwpozarowg na wszystkich kondygnacjach. Do czesci
istniejgcej zostanie dobudowana czes¢ nowoprojektowana (parter i pietro), ktéra
zostanie wyposazona w system sygnalizacji pozaru.

1.5. Stan istniejacy

W czesci istniejgcej budynku znajduje sie instalacja obejmujgca caty budynek.
Istniejgca instalacja systemu oddymiania pozostaje bez zmian.

1.6. Stan projektowany

Projektuje sie modernizacje istniejgcej czesci systemu sygnalizacji pozaru
obejmujgcej istniejgcg czes¢ budynku. Modernizacji ulegajg: centrala, czujniki,
reczne ostrzegacze pozarowe, elementy sterujgce i sygnalizatory. Projektuje sie
dodatkowe czujniki w istniejgcej czesci systemu sygnalizacji pozaru obejmujgce;j
istniejgcy budynek. Dodatkowe czujniki w pomieszczeniu biurowym wydzielonym
z magazynu biblioteki (czujniki nr: 6.009, 6.043) oraz nad sufitem podwieszanym
w czytelni (czujniki nr: 7.037, 7.039, 7.040, 7.043, 7.044, 7.046). W pomieszczeniach
z dodatkowymi czujnikami nalezy utozy¢ nowg instalacje przewodami YnTKSYekw
100-1x2x0,8. Pozostate przewody istniejgcej instalacji pozostajg bez zmian.

Projektuje sie instalacje nowego systemu sygnalizacji pozaru w czesci
dobudowywanej. W nowej czesci budynku zainstalowane zostang czujniki, reczne
ostrzegacze pozarowe i sygnalizatory zgodnie z rysunkami.

System oddymiania nalezy potgczyé z nowoprojektowanym systemem
sygnalizacji pozaru przy uzyciu programowalnych wejsc¢/wyjs¢ przekaznikowych.



1.7. Podziat na strefy pozarowe

Caty budynek zgodnie z projektem archiwalnym z 2000r. podzielony zostat
na 8 stref pozarowych: klatki schodowe i 7 kondygnacji. Nowa czes¢ budynku
stanowi jedng strefe pozarows.

1.8. Zatozenia projektowe

Zatozenia projektowe oraz wymagania okreslone przez Inwestora, dotyczgce
zaprojektowania i wykonania systemu sygnalizacji pozaru (SSP) sg nastepujace:

» Ochrong przeciwpozarowg objg¢ caty budynek,

« Wymaganiem inwestora i uzytkownika jest doktadne lokalizowanie ewentualnego
pozaru stgd nalezy zaprojektowaé system na centrali umozliwiajgcej uzycie
adresowalnych czujnikow, sygnalizatorow i recznych ostrzegaczy pozarowych,

« Wymaganiem inwestora jest wykorzystanie istniejgcego oprzewodowania
i jedynie wymiana elementow systemu sygnalizacji pozarowej w istniejgcej czesci
budynku,

+ Konieczne jest dostosowanie do obecnie aktualnych przepisow co wymaga
dodania kilku dodatkowych elementow,

 Budynek i teren znajduje sie pod statym nadzorem stuzb porzadkowych
i personelu technicznego inwestora — nie ma koniecznosci przytgczania budynku
do Jednostki Panstwowej Strazy Pozarnej,

W zakresie detekcji zagrozenia pozarowego projektowany system sygnalizaciji
pozaru wykorzystywat bedzie adresowalne detektory automatyczne oraz reczne
ostrzegacze pozarowe,

* Przewody istniejgce uniepalnione dla petli dozorowych oraz niepalne dla
sygnalizatorow pozostajg bez zmian, poza drobnymi wyjgtkami wynikajgcymi
z dostosowania do obowigzujgcych przepiséw,

* Projektowane przewody niepalne SSP petli dozorowo-sygnalizacyjnej
w projektowanej czesci budynku prowadzone bedg w istniejgcej czesci budynku
natynkowo w przestrzeni miedzysufitowej, w czesci projektowanej budynku
prowadzenie przewodow natynkowo w przestrzeni miedzysufitowej i podtynkowo,

« Alarm pozarowy rozgtaszany bedzie za posrednictwem sygnalizatorow
akustycznych.

1.9. Analiza zjawiska pozarowego

Za wzgledu na typ budynku, jak i jego przeznaczenie oraz wyposazenie nalezy
oczekiwac, ze powodem zagrozenia moze by¢ zaprdszenie ognia, zwarcie instalaciji
elektrycznej, prace remontowe, budowlane i inne. Przyjeto, ze zjawiskiem
pozarowym, ktore moze pojawiC sie jako pierwsze, bedzie tlenienie, a czynnikiem,



ktérego nalezy sie spodziewa¢ w pierwszej fazie rozwoju ewentualnego pozaru
bedzie najprawdopodobniej dym.

Ze wzgledu na matg powierzchnie i mate prawdopodobienstwo wystgpienia
pozaru nie ma ostrzegaczy pozarowych w tazienkach i toaletach. Sg one chronione
posrednio, poprzez ostrzegacze w pomieszczeniach sgsiadujgcych.

1.10. Opis projektowanego systemu sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru (SSP) ztozony bedzie z nastepujgcych elementow:
+ centrala CSSP zlokalizowana w portierni na parterze,
« adresowalne automatyczne detektory dymu,
« adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe,
« adresowalne sygnalizatory akustyczne,
» sygnalizatory akustyczne wyzwalane przez przekaznik,
+ adresowalne elementy kontrolno-sterujgce.

1.11. Demontaz istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru

Istniejgce elementy systemu sygnalizacji pozaru z wyjgtkiem przewodow
wymagajg demontazu i utylizacji. Istniejgcy system wyposazony jest w izotopowe
czujki dymu. Wykonawca winien posiadaC wszystkie zezwolenia i uprawnienia do
instalowania, konserwowania, magazynowania, transportu i demontazu izotopowych
czujek dymu, wydane przez Panstwowy Inspektorat Bezpieczenstwa Jgdrowego i
Ochrony Radiologicznej oraz Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki. Wykonawca
ma obowigzek zdemontowac czujki, zutylizowa¢ czujki oraz dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje potwierdzajgca utylizacje.

1.12. Centrala systemu sygnalizacji pozaru

W systemie sygnalizacji pozaru przewidziano wykorzystanie adresowalnej
centrali pozarowej, oznaczonej na potrzeby projektu CSSP, zlokalizowanej
w portierni na parterze.

Zasilanie centrali CSSP pozostaje bez zmian. Centrala systemu sygnalizacji
pozaru posiada¢ bedzie zasilanie awaryjne skfadajgce sie z dwoch akumulatoréow
12VDC/65Ah. Akumulatory zamontowane w niezaleznej obudowie, potgczenie
pomiedzy centralg a akumulatorami wykonac¢ przewodem NHXH FE180 2x2,5mm2
(zapewniajacy ciggtosc dziatania co najmniej przez 30min, pozaru).

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) przewidziano wykorzystanie adresowalne;j
centrali pozarowej. Jest to centrala adresowalna, przeznaczona do duzych instalaciji,
posiadajgca mozliwos¢ obstugi osmiu petli adresowalnych z 127 urzadzeniami
w kazdej z nich.

Zadaniem centrali jest:



e sygnalizowanie o0 zagrozeniu pozarowym, wykrytym przez detektory dymu
oraz reczne ostrzegacze pozarowe ROP,

e wskazanie miejsca zagrozonego pozarem.

e wykrywanie i sygnalizowanie sytuacji awaryjnych takich jak brak detektora,
zanieczyszczenie detektora, zwarcie lub przerwe linii dozorowej, uszkodzenie
zasilania, uszkodzenie centrali oddymiania,

e odfgczanie odwodu wentylatoréw.

Parametry central CSSP podane sg ponizej:

Zasilanie podstawowe 230V

Zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V (17 - 90Ah)

Pobér prgdu w stanie dozorowania max. 50mA

Liczba linii dozorowych 4 (z mozliwoscig rozbudowy
do 8)

Max ilos¢ czujek na linii 127

Liczba stref dozorowych 1024

Liczba wariantow alarmowania 17

Wyjscia przekaznikowe bezpotencjatowe w centrali 16
(obcigzalnosc¢ 1A 30V)

Linie sygnatowe (potencjatowe) 8

Linie kontrolne 8

Temperatura pracy -5°C + +40°C

Wymiary 536x492x218 mm

Masa (bez akumulatoréw) ok 17kg

1.13. Obliczenia

Najdluzsza istniejgca jest petla dozorowa nr 03 obejmujgca cate 1 pietro.
Obcigzenie wynosi 3,77mA — dla maksymalnej rezystancji przewodow 100Q
dopuszczalny maksymalny prad do 20mA. Przy dtugosci linii 345m oraz przekroju
0,8mm2 rezystancja maksymalna wynosi 8,6Q (dopuszczalne 100 Q), pojemnos¢
41,4nF (dopuszczalne 300nF).

Projektowana petla dozorowa nr 08 obejmujgca czes¢ dobudowywang.
Obcigzenie wynosi 7,35mA — dla maksymalnej rezystancji przewodéw 100Q
dopuszczalny maksymalny prad do 20mA. Przy dtugosci linii 280m oraz przekroju
1mm2 rezystancja maksymalna wynosi 7,0Q (dopuszczalne 100 Q), pojemnosc
33,6nF (dopuszczalne 300nF).

Tabela 1 Pobor pradu przez poszczegdlne elementy systemu sygnalizacji pozaru dla centrali
SSP

Obliczanie pojemnosci akumulatorow:



sumaryczny
prad
dozorowania
[mA]

sumaryczny
prad
alarmowania
[mA]

prad
alarmowania
[mA]

prad
czuwania
[mA]

LP | Urzadzenie typ ilos¢

1| Centralka SSP | POLON 4900 600 1000 1 600 1000

Reczny
2 | ostrzegacz
pozarowy

ROP-4001 0,15 0 23 3,45 0

Adresowalny
3 | sygnalizator
akustyczny

SAL-4001 0,15 0,6 4 0,6 2,4

Sygnalizator
akustyczny
3 | wyzwalany
przez
przekaznik

SA-K5 0 65 11 0 715

Element
4 | kontrolno
sterujgcy

EKS-4001 0,165 0 4 0,66 0

Punktowy

detektor dymu DUR-4046

0,15 0 327 49,05 0

SUMA 653,76 1717,4

Q=k*(lgoz*tq0z *+ 1a2*0,5), gdzie k=1,25 wspotczynnik rwnowazacy proces starzenia
baterii.

Q=1,25*(653,8mA*72h + 1717,4mA*0,5h)=59,9Ah

Centrale systemu sygnalizacji pozaru SSP nalezy wyposazy¢ w dwa akumulatory
12V o pojemnosci 65Ah montowane w niezaleznej obudowie.

1.14. Adresowalne detektory dymu

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie adresowalnych
detektorow dymu. Detektory te przeznaczone sg do wykrywania widzialnego dymu,
powstajgcego w poczgtkowym stadium pozaru, wtedy gdy materiat jeszcze sie tli,
a wiec na ogot dlugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnym
wzrostem temperatury. Detektor jest typu analogowego, z automatyczng
kompensacjg czutosci, tzn. utrzymujgcg statg czutoSé przy postepujgcym
zabrudzeniu komory pomiarowej oraz przy zmianach cisnienia jak réwniez
kondensacji pary wodnej. Adresowalne detektory dymu muszg spetnia¢c wymagania
norm PN-EN 54-7:2004.

Do podtgczenia detektorow nalezy zastosowa¢ gniazda adresowalne
z wbudowanym izolatorem zwar¢, wspotpracujgce z projektowang centralg systemu
sygnalizacji pozaru.
Parametry detektoréw dymu podane sg ponize;j:

Napiecie pracy 16,5V +246V
Maksymalny prgd dozorowania <150 pA
Maksymalna wysokos¢ instalowania *) 12 m?*)



Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 m2+ 80 m2%)

Temperatura pracy od-25°Cdo+55°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (bez gniazda) @115 mm x 43 mm
llos¢ poziomow czutosci 3

Masa (bez gniazda) 0,2 kg

Kolor czujki biaty

Sposob kodowania adresu programowany z centrali

*) Patrz obowigzujgce wytyczne projektowania
1.15. Adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie recznych
ostrzegaczy pozarowych. Ostrzegacze te przeznaczone sg do przekazywania
informacji o pozarze do wspotpracujgcej centrali SSP przez osobe, ktdéra zauwazyta
pozar i recznie uruchomita ostrzegacz (zbita szybke i wcisnefta przycisk). Reczne
ostrzegacze pozarowe spetniajg wymagania normy PN-EN 54-11:2004.

Parametry recznych ostrzegaczy pozarowych podane sg ponize;j:

Typ ostrzegacza B wg PN-EN 54-11:2004

Napiecie pracy (z petli dozorowej) 16,5V ...246V
Maksymalny pobér pragdu w stanie dozorowania < 140 pA
Akceptowane srednice zyt przewodow (0,8 +1,2) mm
Zakres kodowania adresu 1+127

Szczelnos¢ obudowy IP 30

Temperatura pracy od-25°Cdo+55°C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wymiary (102,5 x 98 x 45,5) mm
Masa <2209

Kolor obudowy czerwony

1.16. Adresowalne sygnalizatory akustyczne

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie adresowalnych
sygnalizatorow akustycznych przeznaczonych do pracy wewngtrz pomieszczen.
Zasilanie sygnalizatorow realizowane bedzie z linii dozorowo — sygnatowej (z SSP)
oraz z wewnetrznej baterii. Adresowalne sygnalizatory akustyczne spetniajg
wymagania normy PN-EN 54-3:2003.

Parametry sygnalizatorow akustycznych podane sg ponizej:

Napiecie pracy z linii dozorowe;j 165V-246V
Napiecie pracy z zasilacza 24V (16 'V -32V)
Maksymalny pobor pradu z linii dozorowej 600 UA podczas

sygnalizowania
(bez  dodatkowych  zrodet
zasilania)
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Maksymalny pobor pradu z zasilacza

Maksymalny pobér pradu z baterii

Czas pracy baterii

Poziom dzwieku A w odlegtosci 1 m

Czestotliwos¢ dzwieku
Wariant sygnalizaciji

Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna

150 yA w dozorowaniu

16 mA podczas sygnalizowania
max. 200 uA w dozorowaniu

10 mA podczas
sygnalizowania

3 WA w dozorowaniu

w dozorowaniu 2 do 5 lat
(trwatosc wg producenta
baterii)

- 40 h sygnalizowania

(standardowa bateria
cynkowa 6F22)

85 dB przy zasilaniu
z linii dozorowej
94 dB przy zasilaniu
bateryjnym

100 dB przy  zasilaniu
zewnetrzym

3,4 kHz

wariant “1” - 0,5/0,5 s
wariant “2” - 0,25/0,25 s
wariant “3” -3 x 0,5/0,5 s
10°Cdo+55°C

do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 10/055/04

Szczelnos¢ obudowy IP 21C

Wymiary (z gniazdem) 0O 115 x 54 mm

Masa 200 g

Tryb pracy zaprogramowany fabrycznie wariant sygnalizacji “1” i kontrola
zasilacza zewnetrznego.

1.17. Sygnalizatory akustyczne wyzwalane przez przekaznik

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie sygnalizatorow
akustycznych wyzwalanych przez przekaznik przeznaczonych do pracy wewngtrz
pomieszczen. Zasilanie sygnalizatorow w czesci istniejgcej pozostaje bez zmian — z
centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Parametry sygnalizatorow akustycznych podane sg ponizej:
Napiecie zasilania 16 V-32,5VDC
Maksymalny pobér pradu w stanie spoczynku 0 mA

Maksymalny pobor pragdu w stanie dziatania <65 mA
Natezenie dzwieku A w odlegtosci 1 m >100 dB
Temperatura pracy -25°Cdo+55°C

Szczelnos¢ obudowy IP 21C
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Wymiary 0O 115 x 62 mm

Masa 181 g
Wspotpracujgca puszka instalacyjna PIP-1A
1.18. Adresowalny element kontrolno-sterujacy

W systemie sygnalizacji pozaru (SSP) zaproponowano uzycie adresowalnych
elementéw kontrolno-sterujgcych przeznaczonych do sterowania automatycznych
urzgdzen zabezpieczajgcych, przeciwpozarowych, kontroli zadziatania urzgdzen
przeciwpozarowych. Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w jedno wyjscie
sterujgce i dwa wejscia kontrolne.

Parametry elementow kontrolno sterujgcych podane sg ponizej:

Napiecie pracy 16,5V +246V

Pobaor pradu z linii dozorowej (stan dozorowania) < 165 u A

Napiecie zasilania sterowanego urzgdzenia 6V+30V

Pobdr pradu przez ukfad kontroli ciggtosci

linii ze 12pbzni zasilajgcego sterowane urzgdzenie <615 u A

Wyjscie sterujgce przekaznikowe styk

bezpotencjatowy przetgczny 2A/30V

Czas 12pdznienia zadziatania przekaznika Tp 2s,30s,605s,90s

Liczba wejs¢ kontrolnych 2

Pojemno$¢ linii kontrolnych < 65 nF (ok. 350m kabla
YnTKSY 1 x 2 x 0,8 mm)

Inicjacja wejscia kontrolnego bezpotencjatowy  styk  NO
lub NC

Czas po ktérym nastepuje kontrola

zadziatania sterowanego urzgdzenia Tk brak kontroli, 40 s, 70 s, 130 s

Doprowadzenia kabli:

- dla przewodow linii dozorowej 2 x dtawik kablowy PG7

- dla przewodow kontrolno-sterujgcych 1 x diawik kablowy PG9

Sposodb kodowania adresu programowany z centrali

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 25/055/04

Kolor pokrywy modutu EKS biaty

Wymiary modutu bez obudowy 101 x 52 x 19 mm

Wymiary obudowa 1xEKS 125 x 96 x 75 mm

Wymiary obudowa 2xEKS 125 x 168 x 75 mm

Wymiary obudowa 4xEKS 175 x 168 x 75 mm

Masa modutu EKS 609

Masa obudowy 1 x EKS 290 ¢

Masa obudowy 2 x EKS 440 g

Masa obudowy 4 x EKS 630 g

Szczelnos¢ obudowy IP 65
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Kolor obudowy szara podstawa, przezroczysta
pokrywa.

1.19. Oprzewodowanie systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

Przewdd zasilajgcy centrale systemu sygnalizacji pozaru pozostaje bez zmian.
Projektowang petle dozorowo — sygnalizacyjng nr 08 nalezy wykonac
z wykorzystaniem przewodu typu HTKSHekw 2x2x1mm2 PH90. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykazac ciggtosc ekranu.

Prowadzenie przewodow petli nr 08 w istniejgcej czesci budynku natynkowo
w przestrzeni miedzysufitowej w czesci projektowanej prowadzenie przewodéw
natynkowo w przestrzeni miedzysufitowej i podtynkowo w pomieszczeniach.
Podejscia przewodéw do czujek i elementdow wykonawczych podtynkowo
i natynkowo w przestrzeni miedzy sufitowej — przewody nalezy mocowaé
specjalnymi uchwytami ognioodpornymi, w odstepach co 30cm w odcinkach
poziomych oraz co 45cm w odcinkach pionowych. Uchwyty i kotki uzyte do
prowadzenia instalacji muszg zapewnia¢ podtrzymanie funkcji podczas pozaru.

Prowadzenie przewoddéw dla nowych elementéw w istniejgcej czesci budynku
przewodami  YnTKSYekw  100-1x2x0,8mm2  natynkowo w  przestrzeni
miedzysufitowe;.

1.20. Wytyczne montazowe

Przewody petli dozorowo — sygnatowych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci od przewodow zasilajgcych i opraw oswietleniowych.
W zadnym wypadku nie prowadzi¢ przewodow linii dozorowo — sygnatowych SSP
w jednym korycie instalacyjnym z przewodami instalacji elektrycznej. Przy przejsciu
przewodow do stref pozarowych nalezy zastosowa¢ odpowiednie uszczelnienia
przepustéw w celu utrzymania kryteriow szczelnosci i izolacyjnosci ogniowej. Przy
skrzyzowaniach z kanatami wentylacji bytowej lub oddymiajgcej przewody petli
dozorowo — sygnatowych nalezy prowadzi¢ ponad kanatami.

Reczne ostrzegacz pozarowe i sygnalizatory w czesci istniejgcej nalezy
montowac w lokalizacjach istniejgcych.

Reczne ostrzegacze pozarowe w projektowanej czesci budynku nalezy
montowac na wysokosci 1,4m nad posadzkg na podktadce kontrastujgcej z kolorem
Sciany z dala od wigcznikow oswietlenia ale w poblizu hydrantéw. Detektory dymu
nalezy montowa¢ do sufitu certyfikowanymi kotkami. Nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ odlegtosci od urzgdzen elektrycznych oraz wentylacyjnych.
Sygnalizatory akustyczne w projektowanej czesci budynku nalezy montowaé do
Sciany na wysokosci 2,0m.

Lokalizacje detektorow dymu nalezy skorelowaé =z lokalizacjag opraw
oswietleniowych i nawiewnikow/wywiewnikéw systemu wentylacji i w razie
koniecznosci dokonac odpowiednich korekt.
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Na liniach dozorowych i sygnatowych nalezy stosowac izolatory zwar¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta.

1.21. Organizacja sygnalizacji pozarowej

Powstate zagrozenie pozarowe bedzie przekazywane przez detektory lub ROP-y
do centrali systemu sygnalizacji pozaru. Zidentyfikowane sygnaty alarmowe bedag
automatycznie przekazywane otoczeniu przez centralke poprzez zatgczenie do
pracy sygnalizatorow alarmowych. Przewiduje sie dwustopniowy system
alarmowania. Zadziatanie automatycznego elementu liniowego spowoduje
w centralce alarm | stopnia w postaci sygnatu akustycznego. Obstuga w okreslonym
czasie T1 ma potwierdziC przyjecie sygnatu. Po przyjeciu zgtoszenia przez obstuge,
bedzie ona miata inny okreslony czas T2 na rozpoznanie zagrozenia. Po uptywie
czasu T2 gdy nie nastgpi skasowanie alarmu, wtgczy sie alarm |l stopnia (pozarowy)
uruchamiajgcy sygnalizatory akustyczne, monitoring itp. Alarm Il stopnia rowniez
wilgczy sie jezeli obstuga w czasie T1 nie potwierdzi przyjecia sygnatu. Sygnat
z przycisku ROP wywota natychmiastowy alarm Il stopnia. Proponuje przyjecie
nastepujgcych wartosci czaséw:

T1 =90 sekund,
T2 = 300 sekund.

Poszczegodlne czasy nalezy dostosowaé do organizacji ochrony obiektu w czasie
programowania centrali. Co do ostatecznego sposobu organizacji sygnalizacji
zadecyduje inwestor na etapie odbioru instalaciji.
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2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Nr
Lp. Urzadzenie j.m. ilos¢ Typ Producent | certyfikatu
CNBOP
1 | Centrala SSP kpl. 1
5 Zestaw akumulatorow w kol 1
certyfikowanej obudowie Pl
3 | Adresowalny sygnalizator akustyczny szt. 4
4 Sygnalizator ?kystyczny wyzwalany szt 11
przez przekaznik
5 | Element kontrolno-sterujacy szt. 4
6 | Punktowy detektor dymu szt. 327
7 | Gniazdo detektoréw szt. 327
8 | Puszka instalacyjna PIP-1A szt. 11
9 Syg_n_alizator zewnetrzny zadziatania szt 124
czujki
10 | Reczny ostrzegacz pozarowy szt. 23
11 | Przewod HTKSHekw 2x2x1mm2 mb. | 280 | HTKSHekw
2x2x1mm2
12 Przewdd YnTKSYekw 100- m.b 20 YnTKSYekw
1x2x0,8mm2 o 100-1x2x0,8
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3. UWAGI KONCOWE

3.1. Zalecenia ogodlne

Montaz instalacji moze by¢ wykonany tylko przez uprawnionego instalatora
(posiadajgcego odpowiednie swiadectwo producenta/dostawcy systemu). W czasie
odbioru Wykonawca systemu SSP przekaze protokolarnie Inwestorowi instalacje
wraz z petng dokumentacjg systemu SSP dostepng dla organéw kontroli. Drugi
egzemplarz dokumentacji powinien znajdowac sie u uprawnionego konserwatora,
z ktorym Uzytkownik zawiera odpowiednig umowe na konserwacje. W szczegolnosci
Wykonawca powinien przedtozyc:

» dokumentacje powykonawczg, w ktérej naniesiono wszelkie zmiany w stosunku

do projektu wykonawczego, zmiany uzgodnione z projektantem, protokoty

pomiardéw ciggtosci instalacji, standw izolacji oraz rezystancji linii oraz protokoty

Z pomiarow uziemien,

» wazne certyfikaty na wszystkie elementy systemu (w tym kable),

» wszelkie niezbedne wymagane inne protokoty prob, testow i pomiardw.

W pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala SSP nalezy umiescié:

* Instrukcje Obstugi dla personelu, w celu szybkiej reakcji w sytuacjach
alarmowych, a w szczegolnosci identyfikacji zagrozonej strefy i btyskawicznej
pomocy w ewakuacji ludziom;

* plan sytuacyjny powiadamianych obszaréw;

« instrukcje obstugi systemu SSP;

* ksigzke obstugi technicznej systemu SSP, do ktorej nalezy wpisywac:

o okresowe kontrole instalacji i urzgdzen,

o dokonane naprawy,

0 zmiany i uzupetnienia instalacji,

o wszystkie alarmy z podaniem daty i godziny ich wystgpienia,

* instrukcje postepowania w przypadku alarmow pozarowych oraz

uszkodzeniowych.

3.2. Szkolenie personelu obstugi

Personel odpowiedzialny za obstuge, kontrole oraz nadzér nad systemem
powinien by¢ przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynnosci
zwigzanych z pracg systemu SSP, a w szczegolnosci ze sposobem reagowania na
sygnaty z systemu. Fakt przeprowadzenia i odbycie szkolenia powinien by¢
potwierdzony podpisami oséb biorgcych udziat w szkoleniu i prowadzgcego na
protokole szkolenia.
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3.3. Konserwacja systemu SSP

W celu zapewnienia poprawnej pracy systemu SSP winien on podlegac statemu
nadzorowi konserwatorskiemu. W trakcie prac konserwacyjnych wykonac¢ nalezy
nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie baterii akumulatorow — przeglad kwartalny, pétroczny i roczny;

- test centrali systemu — przeglad potroczny i roczny;

- sprawdzenie komunikacji z urzadzeniami peryferyjnymi — przeglad pétroczny
i roczny;

- sprawdzenie zadziatania zainstalowanych czujnikow — przeglad potroczny i roczny;

W pomieszczeniu centrali systemu SSP powinny sie znajdowac:

- dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza oraz

- Dziennik Konserwacji i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktorym nalezy dokonywac
wpisow odnosnie wszelkich czynnos$ci serwisowych.

Wpisy powinny by¢ potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela
Uzytkownika systemu.

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski

mgr inz. Piotr Patyk

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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3. OSWIADCZENIE

Luty 2015

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2013 roku, poz. 1409) z pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze projekt
wykonawczy systemu sygnalizacji pozaru ,Rozbudowa Wydzialu Zarzadzania
i Ekonomii Politechniki Gdanskiej” zlokalizowany w Gdansku, ul. Traugutta 79,
inwestorem jest Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952 Gdansk.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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4. UPRAWNIENIA I IZBA

POMORSKA OKREGOWA
A INZYNIEROW EUDOWNICTWA
(0-840 Gdafisk, ul. Swig*ojanska 43/44 ; . .
@ T a(os-se;] 304°80-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 801-44-98
syg. akt 213/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTLOMIEJ ZOSIUK
magister inzynier -
urodzony dnia 03.09.1979 r w Zamo$ciu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0149/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzei elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kopisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Oquinacyjncj
Lesz iedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Bartlomiej Zosiuk

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Kasprowicza 38/13
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Bartlomiej Zosiuk upowazniony jest do:

E Na podstawic art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadeen elektrycznyeh
i elektroenergetyeznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskicgo,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z vastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy,

1. Na podstawie § 151 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
/Drz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578/ uprawnienia niniejsze uprawniajg do

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
siecl, instalacje i urzadzenia elektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania 1
sterowania (§ 24 ust. 1).
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Bartlomiej Szymon Zosiuk
83-000 Pruszcz Gdanski ul. Kasprowicza 38/13

jest czlonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0013/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosd cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-02-01 do 2016-01-31

. =1~ CREKA Dl{ﬁ':_,EO\M-&
Gdarisk 2014-12-30 . 1zpa 142y KIEROW BUDDWNICTWA PREEWODN I
B3-369 Goansk, al, Nzeczypospelile) 4165 \
el 3E-324-89=77, lax B8-301-44-98

.

magring, Franciszgk Nodowicz
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Gdansk. dnia 28 grudnia 2011 r.

Sye. akt 206/POMIOKK /1]

DECYZJA

~

Na pedstawie art. 24 ust) pkt 2 ustawy 7z dnia 15 prudnia 2000 r. o samorzdach
zawodowych architekidw, inzynierdw budownictwa oraz wrbanistow /De.U, z 2001 1. Nr 3 poz. 42,z
zndoart. 12 ust, 3, art. 13 ustd pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipea 1994 r. Prawo
budowlane Aekst jednolity Dz. U, 2 2010 . Nr 243, poz. 1623 »¢ zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1.
§ 18, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkeji fechnicznyeh w budownictwie /Dz. U. 2 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /i, Dz.U, 72 2000 r. Nr 98, poz. 1071 e
m.s

Okregowa Komisja Kwalifikucyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa
stwicrdza, 7e:

Pan MARIUSZ KACPRZAK
magister inzynicr
arodzany dnia 28.03, 1973 5. w Wyszozrodzic

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O189/PWOE/11

do projektowinia i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektryeznych
i clektroenergetyeznyeh

UZASADNIENIE

W zwiazku z wwzglednieniom w calodei 7adania strony, na podstawie art. 107 § K.p.a. adstepuje sie
od uzasaduicnia decyzji. Szezegdlowy zakres prac projektowsch 1 robét budowlanych objenveh
uprawaieniani budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyvzji i stanowi jej integralng vzgsé,
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*an Mariusz Kaeprzak upowazniony jest do:

I. Nu podstawie art, 12 uwst.] pkt 11 2. art, 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane.
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei. instalacji 1 wizadzen elekinyeznych
i clektroenergetyvernyeh, bez ograniczen do:

@1 projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budewlanych
i sprawowana nadzoru sutorskicgo,

by kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.

¢t kierowania wyiwarzaniem konstrukeyinych clementow budowlanych oruz nadzorn
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,

&) wykonywania nadzoru inwestorskiego.

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

IL Na podstawic § 15 oraz § 24 ust. | powolancgo na wstepic rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznyeh w budownictwic /Dz. U, 2z 2006 . Nr 83 poz. 378 »¢ zm./. uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1y sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszyceh uprawnien (§ 13),

2y projcktowania obicktu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanyni zwiazanymi
7 obicktem budowlanym. takim jok: siccl. instalacje 1 wrzydzema elektryezne
i clektroenergetyezne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne
wraz z instalaciami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania 1 sterowania, w tvim
kolejowej, trofejbusawej 1 tramwajowe] sieci trukeyinej oraz  clekurveznego
ogrzewania rozjazdow (§ 24 ust. 1),
Pouczenie
Od ninigjszel decyzii shuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyine] Polskiej lrby Inzynieram
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisti Kwalifikacyinel Pomorskie] Okvegowej [4by
Inzynicrow Budowniclwa w terminie 14 dni od duty jej doreczenia.

Skiad orzekajaey Okregowe] Komisji Kwalifikae jnej:

PRZEWODBNICZACY
kg

oWk Remisit Kwglifikocy e
ip7. Leszek Niec (:&alkicwiu
i WICEPRZEWODNICZACY

; ! ; BB L Olrgaowe] Romisiphesatilikacyvng

Okreroned Komait Kwalilikaejne
R e
. V! «6‘ ’
drinz. }hrek ‘ggulmwkl
{

/

Otrzymuin:

1 Pan Murivsz Kacprzak

Su-361 Gdansk. ul, Kesvwoustego 47

2 Dharewow Rada Iy

3oy despektor Nodaore Budows ineen

5.0
REIGH

Lo
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

POM-NB8F-1HL-J4N *

Pan Mariusz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/12

adres zamieszkania ul. Krzywoustego 47, 80-360 Gdarnisk

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomarskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodniz art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrrednia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

edektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflfbowanego certyfikatu =3
réwnowaine pod wrglgdem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

Rodzaj opracowania

PROJEKT WYKONAWCZY

/branzal/ IELEKTRYCZNA - SSP/
Informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Nazwa inwestycji: Rozbudowa Wydziatu

Zarzadzania i Ekonomii
Politechniki Gdanskiej,
ul. Traugutta 79,

80-221 Gdansk

Adres inwestycji

ul. Traugutta 79,
80-221 Gdansk

Inwestor Politechnika Gdanska,
ul. Narutowicza 11/12,
80-952 Gdansk
Opracowat: mgr inz. Maciej Konarzewski
mgr inz. Piotr Patyk
Projektowat: mgr. inz. Barttomiej Zosiuk
nr. upr. POM/0149/POOE/06
Sprawdzit: mgr. inz. Mariusz Kacprzak

nr. upr. POM/0189/PWOE/11

Luty 2015
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Informacje opracowano na podstawie: Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

5.1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektow.

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy branzy elektrycznej ,,Rozbudowa
Wydziatu Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdanskiej”’ zlokalizowany w Gdansku,
ul. Traugutta 79, inwestorem jest Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-952
Gdansk.

Zakres robot i kolejnos¢ wykonywania robot :

- uktadanie kabla zasilajgcego w gruncie,

- montaz instalacji wewnetrznej,

- trasowanie obwodow elektrycznych

- uktadanie kanatu kablowego

- uktadanie przewodow ,

- montaz tablic rozdzielczych,

- montaz osprzetu elektrycznego,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania instalacji i pomiary ochronne,

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Kierownikowi Budowy

5.2. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
czas ich wystepowania:

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Srednia Urazy Teren budowy Czas trwania prac
wielonarzgdowe
Wysoka Porazenie prgdem o | Teren budowy Uruchomienie
napieciu 0,4kV instalacji,
wykonywanie
pomiarow
elektrycznych
Wysoka Upadek z wysokosci | Teren budowy Czas trwania prac
5.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia
pracownikdw w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong w nastepujgcy sposob:

a) poinformowanie pracownikdw przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,
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b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR-ka itp ),
c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robo6t szczegdlnie
niebezpiecznych.

5.4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robat,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczeni placu budowy przed dostepem dla os6b niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

f) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzgdzenh przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego

Opracowat
mgr inz. Maciej Konarzewski
mgr inz. Piotr Patyk

Projektant: mgr inz. Barttomiej Zosiuk
nr upr. POM/0149/POOE/06

Sprawdzajgcy: mgr inz. Mariusz Kacprzak
nr upr. POM/0189/PWOE/11
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6. RYSUNKI

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 01 Lista oznaczen uzytych w projekcie

nr 02 Schemat blokowy urzadzen ochrony systemu sygnalizacji pozaru
nr 03 Schemat petli dozorowo-sygnalizacyjnej systemu sygnalizacji pozaru
nr 11 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru - przyziemie

nr 12 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru - parter

nr 13 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru — 1 pietro

nr 14 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru — 2 pietro

nr 15 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru — 3 pietro

nr 16 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru — 4 pietro

nr 17 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru — 5 pietro

nr 18 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru — parter, rozbudowa
nr 19 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru — potpietro, rozbudowa
nr 20 Plan instalacji systemu sygnalizacji pozaru — pietro, rozbudowa
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